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ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ΚΑΤΟΨΗΣ

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ΚΑΤΟΨΗΣ

ΠΑΙΧΝΙ∆Ι ΜΕ ΤΟ ΝΕΡΟ

διάδροµος κίνησης
υπηρεσιακού οχήµατος

κ λ ίση  10%κλίση 2.5%

ΠΑΙΧΝΙ∆ΙA
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Xαµηλό τοιχίο οπλισµένου σκυροδέµατος
και µεταλλικό κιγκλίδωµα

κ λ ί ση  6%

ΑΠΟΒΙΒΑΣΗ/
ΕΠΙΒΙΒΑΣΗ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ

ΕΙΣΟ∆ΟΣ

ΧΩΡΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ

υπόγειες δεξαµενές ύδατος
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θ έ σ η  ο δ η γώ ν

π λα τφ ό ρ µ α ς  AMEA

κλίση 1%

ΕΝΕΡΓ. ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
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ΕΝ-00

ΣΕΙΡΗΝΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ME ENΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΦΩΤΕΙΝΟ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΗ 

ΚΟΜΒΙΟ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ 

ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΣΩΛΗΝΑ ΠΟΥ ΑΝΑΧΩΡΕΙ, ΕΡΧΕΤΑΙ, Η' ∆ΙΕΡΧΕΤΑΙ 

AKΡΟΦΥΣΙΑ ΚΑΤΑΙΟΝΙΣΜΟΥ

ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΑΠΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ∆ΙΚΡΟΥΝΟ

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ ΞΗΡΑΣ ΣΚΟΝΗΣ 12 ΚΙΛΩΝ

ΦΟΡΗΤΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ∆ΙΟΞΕΙ∆ΙΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ 6 ΚΙΛΩΝ

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΦΩΛΙΑ ΜΕ ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΛΗΝΑ

ΦΟΡΗΤΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΞΗΡΑΣ ΣΚΟΝΗΣ 12 ΚΙΛΩΝ

ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΙΟΝΙΣΜΟΥ

ΦΟΡΗΤΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΞΗΡΑΣ ΣΚΟΝΗΣ 6 ΚΙΛΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ

ΣΥΜΒΟΛΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΘΕΡΜΟ∆ΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ

F.S. ∆ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΡΟΗΣ (FLOW SWITCH)

ΣΩΛΗΝΑΣ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΚΑΤΑΙΟΝΙΣΜΟΥ (SPRINKLERS)

ΣΩΛΗΝΑΣ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΦΩΛΙΩΝ

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ  WET CHEMICAL 9 LT
ΜΕ ∆ΥΟ (2) ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ ΚΑΤΑΙΟΝΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ

∆ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

αριθµός σχεδίου:
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2010

ΕΡΓΟ:

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ∆ΑΦΝΩΝ

Αρχιτεκτονική Μελέτη:

Ειδική Αρχιτεκτονική Μελέτη:

Στατική Μελέτη:

Ηλεκτροµηχανολογική Μελέτη:

Γεωτεχνική Μελέτη:

Φυτοτεχνική Μελέτη:

ΑΝΑ∆ΟΧΟΙ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΜΕΛΕΤΗΤΕΣΜΕΛΕΤΗΤΕΣΜΕΛΕΤΗΤΕΣΜΕΛΕΤΗΤΕΣ

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
ΣΑΡΑΝΤΟΣ ΓΕΜΕΛΑΣ

Μηχανολόγος Μηχανικός, ΠΕ

Eπίβλεψη µελέτης:

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

κλίµακα:

στάδιο µελέτης:


