
0.7 ΕΙ∆Η ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

10,50τµ

0.2 ΧΩΡΟΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ

0.6 ΑΠΟΘΗΚΗ ΥΛΙΚΟΥ7,84τµ

21,90τµ
KAI ∆ΕΞΑΜΕΝΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 

0.9 ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ
5,58τµ

6,21τµ

0.3 ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ/ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ

13,11τµ

ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ: 12,52τµ
∆ΕΞΑΜΕΝΗΣ  

0.10 ∆ΙΑ∆ΡΟΜΟΣ
33,15τµ

καµινάδα

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

0.1 ΑΠΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΛΙΝΟΘΗΚΗ

53,90τµ
0.8 ΑΠΟΘΗΚΗ B

0.5 ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ

ΤΡΟΦΙΜΩΝ

1

2

3

4

5

6

7

8

10

0,35τµ

0,35τµ

λινών

0.12 αναβατόριο
τροφίµων

0.11 ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ
3,35τµ

0.13 αναβατόριο

πλυντήριo

λινοθήκες

στεγνωτήριo

σιδερωτήριο

21,64τµ
0.4 ΑΠΟΘΗΚΗ Α
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