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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΩΝ 
 
 
 
         Το κτίριο του Νηπιαγωγείου που βρίσκεται στην οδό Λασσαίας και 
Αυλώνος στην περιοχή Θέρισσος Ηρακλείου τοποθετείται σε οικόπεδο 380.71 µ2 
και αναπτύσσεται σε συνολική επιφάνεια 228.26 µ2 .  
 
         Περιλαµβάνει τον χώρο εισόδου στην αυλή , τον προθάλαµο εισόδου µε το 
βεστιάριο των νηπίων   και χώρο αναµονής για τους γονείς όπως και το χωλ 
εισόδου, δυο αίθουσες διδασκαλίας µε δυνατότητα συνένωσης,  αίθουσα 
πολλαπλών χρήσεων άµεσα συνδεδεµένη µε τον περιβάλλοντα χώρο (αυλή) , 
ένα γραφείο δασκάλων, χώρους υγιεινής ( ΑΜΕΑ, ενηλίκων, νηπίων), κουζίνα µε 
αίθουσα σίτισης και αποθήκη τροφίµων, αίθουσα ανάπαυσης και κλίµακα προς 
τους βοηθητικούς χώρους υπογείου (µηχανοστάσιο, αποθήκες υλικού) και προς 
το δώµα. Στον αύλειο χώρο του νηπιαγωγείου υπάρχει µεγάλη ελεύθερη 
επιφάνεια µε εύκολη πρόσβαση από την αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, χώρος 
δεντροφύτευσης οπορωφόρων δέντρων, τµήµα ακαλλιέργητο, παρτέρια µε 
φυλλοβόλα δέντρα και βρύσες, παγκάκια, παιδική χαρά και χώρος στάθµευσης 
για δύο αυτοκίνητα (1+1ΑΜΕΑ).  
 
          Ο συµβολισµός του κτιρίου αντιµετωπίζεται σαν ένα παιχνίδι δεξιότητας. Ο 
σχεδιασµός του όγκου του κτιρίου αποτελούµενος από κοµµάτια οδοντωτής 
συναρµολόγησης (jigsaw puzzle) λειτουργεί σαν διασκεδαστικό αίνιγµα, µια  
σπαζοκεφαλιά εξάπτοντας το ενδιαφέρον και την φαντασία για ένα παιχνίδι, 
προσφέροντας πολλαπλές αναγνώσεις και εµπειρίες .Έτσι δηµιουργείται ένας 
µικρόκοσµος που τα τυπικά κτίρια της συγκεκριµένης τυπολογίας µε τη 
στερεότυπη λογική δεν την έχουν. Άρα ξεφεύγουµε από την αυστηρή και 



παθητικά ουδέτερη κατηγοριοποίηση µεταµορφώνοντας το κτίριο σε µια συλλογή 
εµπειριών και φαντασίας για τα νήπια. 
         Ο βιοκλιµατικός σχεδιασµός και η αειφόρος ανάπτυξη ήταν οι βασικοί 
κανόνες σχεδιασµού του κτιρίου. Η περιµετρική (φυλλοβόλων και καρποφόρων 
δενδρων) φύτευση, η χαµηλή φύτευση του δώµατος, αλλά και οι µεµονωµένοι 
χρωµατισµοί του κτιρίου(το εµφανές µπετόν κυριαρχεί στον υπόλοιπο όγκο) 
συνδέουν το κτίσµα µε την καλλιέργεια της φαντασίας. Έτσι απευθυνόµαστε 
πραγµατικά και συµβολικά στους µελλοντικούς ορίζοντες των παιδιών. 

 
Το εξωτερικό κέλυφος κατασκευάζεται εξ ολοκλήρου από εµφανές 

σκυρόδεµα πάχους 0,15 εκ. σε καλούπια από µπετοφορµ. Στην τοποθετηµένη 
κάθετα επιφάνεια και στην εσωτερική πλευρά τοποθετούνται τµήµατα λεπτής 
ξυλείας (πηχάκια 0,02*0,02 εκ.) τοποθετηµένα κατά µήκος και καθ ύψος 
δηµιουργώντας πλαίσια 1,00*1,00 µ. τα οποία διακόπτονται µε πηχάκια κοµµένα 
σε ηµικύκλια από πλακέ θαλάσσης ακτίνας 0,24 εκ. (εσωτερικά) και πάχους 0,02 
εκ. 
 
        Η τελική µορφή του κτιρίου παρουσιάζεται στις οικοδοµικές λεπτοµέρειες. 
Το µεγαλύτερο τµήµα παραµένει µε την όψη του εµφανούς σκυροδέµατος το 
οποίο στην τελική του µορφή θα αδιαβροχοποιηθεί µε υλικό ceresit CT 13. 
Τµήµατα των όψεων θα χρωµατιστούν µε ασβεστόχρωµα συγκεκριµένων 
αποχρώσεων (βλέπε όψεις 3D). Ο εξωτερικός τοίχος (εµφανές σκυρόδεµα) 
πλαισιώνεται εσωτερικά α) µε γαλβανισµένο σκελετό στήριξης µε ενδιάµεση 
τοποθέτηση θερµοµόνωσης και διπλής επικάλυψης υλικών ξηράς δόµησης 
(γυψοσανίδα), ή    β)µόνωση και τούβλο µε τελική επιφάνεια σοβά. Τα εσωτερικά 
χωρίσµατα θα κατασκευαστούν α) από γαλβανισµένο σκελετό στήριξης µε 
ενδιάµεση τοποθέτηση θερµοηχοµόνωσης και διπλής σε κάθε πλευρά 
επικάλυψης υλικών ξηράς δόµησης (γυψοσανίδα). Τα τµήµατα γυψοσανίδας που 
θα εφάπτονται στα δάπεδα θα υγροµονωθούν για τουλάχιστον 0,15 εκ. , ή   β) 
από τούβλο µε επικάλυψη σοβά.  
 
        Τα εσωτερικά κουφώµατα θα είναι από ξυλεία µε καθαρό ύψος ανοίγµατος 
2,30 µ.. Πάνω από το ύψος αυτό θα υπάρξει φεγγίτης µε δυνατότητα εξαερισµού, 
φωτισµού έως το 2,80 µ. 
 
        Τα εξωτερικά κουφώµατα θα κατασκευαστούν από αλουµίνια 
θερµοδιακοπής (RAL 6019). Στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων τα κουφώµατα 
θα είναι µε σύστηµα φυσαρµόνικας επιλογή για την εύκολη σύνδεση µε τον 
περιβάλλοντα χώρο. Τα φύλλα µαζεύονται µε τρόπο ώστε να µην 
καταλαµβάνουν χώρο άλλα αντιθέτως ανοίγουν και σύρονται προς µία πλευρά 
όπου και στέκονται διπλωµένα.  
 
         Οι εσωτερικοί χώροι, ο εξωτερικός διάδροµος και το δάπεδο της αυλής θα 
έχουν την ίδια στάθµη, θα υπάρχουν λογικές κλίσεις για την απορροή των 
όµβριων. ∆ιαφορετική στάθµη θα υπάρχει µόνο στην είσοδο µε το πεζοδρόµιο. 
Θα τοποθετηθούν δάπεδα χρώµατος γκρι διαστάσεων 50*50 εκ. αντιολησθηρά 



σε όλο το εσωτερικό τµήµα του σχολείου αλλά και του εξωτερικού διαδρόµου. Ο 
υπόλοιπος χώρος της αυλής θα κατασκευαστεί από σταθεροποιηµένο δάπεδο µε 
συγκολλητικές ύλες φυσικών υλικών. Η πόρτα εισόδου της αυλής είναι 
κατασκευασµένη από ξυλεία και σχέδιο όµοιο µε την φιλοσοφία των όψεων της 
περίφραξης (βλέπε 3D)., 
 

Ο προυπολογισµός του έργου ειναι 900.000,00 ευρώ και χρηµατοδοτείται  
από το ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) στα 
πλαίσια του Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ  2007-2013. 
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