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Σ Χ Ε Δ Ι Α   Φ Ρ Ε Α Τ Ι Ω Ν    Μ Ι Κ Ρ Ο Σ Ω Λ Η Ν Ω Σ Ε Ω Ν 
τύπων : Φ.Ι, Φ.ΙΑ, Φ.ΙΙ, Φ.ΙΙΑ, Φ.ΙΙΙ,  Φ.IV,  Φ.V,  Φ.VI 

 
 (αρ. σχεδιου: 101 / 34 / Ε 74) 

 
 
Υ Λ Ι Κ Α   :     ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ : C 16/20 
 

                  ΟΠΛΙΣΜΟΣ   : S 500s  (B 500C κατά ΕΛΟΤ 1421-3 σύμφωνα με το Νέο ΚΤΧ 2008) 
 

ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΣΤΑΤΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ :    Φορτία κλάσεως [ 60 ] t 
   (προσαυξημένα με συντ/στη ταλαντώσεως  φ 

= 1,37 - 1,39 κατά περίπτωση, για τον 
υπολογισμό στοιχείων της οροφής ) 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ :  
 

1. Στα φρεάτια τοποθετούνται καλύμματα από ελατό χυτοσίδηρο 
διαστάσεων περίπου 70 χ 90 εκ. (καθαρές διαστάσεις ανοίγματος:  

• στο μονό κάλυμμα :  60 x 80 εκ.  
• στο διπλό   "           130 x 80 εκ.) 

ως εξής: 
• Διπλά καλύμματα στα τύπου Φ.ΙΙ, Φ.ΙΙΑ & Φ.ΙΙΙ και 
• Μονά καλύμματα σε όλα τα υπόλοιπα 
Στα φρεάτια τύπου Φ.V & Φ.VI τοποθετούνται μικρότερα ειδικά 
καλύμματα (προορίζονται για κατασκευή επί πεζοδρομίων ή 
πεζοδρόμων). 
Η απεικόνιση των καλυμμάτων στα σχέδια τομών των φρεατίων 
στο παρόν τεύχος είναι ενδεικτική. 

 
2. Τα άκρα των ράβδων οπλισμού των φρεατίων διαμορφώνονται 

κατάλληλα, ώστε να επιτυγχάνεται αγκύρωση (η σχεδίαση με 
«άγκιστρα» αφορά σε χρήση σιδήρου κατηγ. St. I). 
 

3. Τα δομικά πλέγματα της εξωτερικής παρειάς των τοιχίων των 
φρεατίων Φ.ΙΙΙ – Φ.VI κάμπτονται σε όλες τις ακμές τοιχίων και 
πυθμένα και συνεχίζονται στην κάτω πλευρά του πυθμένα (για την 
εξασφάλιση ενίσχυσης των ακμών αυτών και την επίτευξη 
αγκυρώσεως), όπως φαίνεται στις τομές. 

 
4. Η εισαγωγή στα φρεάτια των διαβάσεων, Μ/Σ κ.λ.π. πρέπει να 

γίνεται στο συμβατικό βάθος, δηλαδή στο βάθος του στομίου του 
φρεατίου (σε φρεάτια Φ.Ι, Φ.ΙΑ & Φ.ΙΙ) ή στο συμβατικό βάθος της 
διατομής της διαβάσεως ή Μ/Σ. Σε περίπτωση "υψίκορμων" 
διατομών Μ/Σ που εισέρχονται σε φρεάτια Φ.ΙΙΙ, ...,  Φ.ΙV, θα 
πρέπει να εκβαθύνεται το φρεάτιο, και να εισέρχονται οι σωλήνες 
σε αυξημένο βάθος, έτσι ώστε να απομένει επαρκές σε ύψος 
σκυρόδεμα του τοιχίου μεταξύ των σωλήνων και της βάσης του 
καλύμματος. Σε περίπτωση τέλος επιφανειακής κατασκευής 
εξαιτίας μικρού διαθέσιμου βάθους (και ως εκ τούτου αδυναμίας 
εκβάθυνσης του φρεατίου, η εισαγωγή των σωλήνων θα γίνεται 
σύμφωνα με τη λεπτομέρεια του παρόντος τεύχους. 
 

5. Όλα τα νέα φρεάτια στεγανοποιούνται σύμφωνα με την Τ.Σ.Υ. 
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ΤΥΠΙΚΕΣ ΔΙΑΤΟΜΕΣ ΤΑΦΡΩΝ ΜΙΚΡΟΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ
ΕΓΚΙΒΩΤΙΣΜΕΝΩΝ ΣΕ ΑΜΜΟ

              Επαναφορά
             πεζοδρομίου

          Πλαστ. πλέγμα
70                  Επίχωση 70

(Επιμελημένη)
                    Άμμος

40          PE Corr. Φ 100 .   40

40 50

4.  Μ / Σ  3+2 / Ε / Α
(εναλλακτικώς ισχύει η διατομή αρ. 7)

              Επαναφορά
             πεζοδρομίου

  70                 Πλ. πλέγμα      70
                 Επίχωση

(Επιμελημένη)
                    Άμμος

40             PE,  Φ 50/8at 35
           PE Corr. Φ100

60 40

              Επαναφορά
             πεζοδρομίου

                Πλ. πλέγμα 70
         80                  Επίχωση

(Επιμελημένη)
                    Άμμος

PE,  Φ 50/8at 40
50 PE,ομαδ.3Φ50/8at

PΕ Corr. Φ100

60
40

 5.  Μ / Σ   3+4 / Ε / Α + Β 6.  Μ / Σ   3+7 / Ε / Δ 

  1.   Μ / Σ   0+4 / Ε / Β 2.   Μ / Σ   0+6 / Ε / Γ

3.  Μ / Σ   0+8 / Ε / Δ 



7.  Μ / Σ  3+8 / Ε / 2Γ

              Επαναφορά
             πεζοδρομίου

             Πλ. πλέγμα
                 Επίχωση    80

(Επιμελημένη)
                    Άμμος

PE,  ομαδ/νοι 3Φ50/8at
PE Corr. Φ 100 55

  50

              Επαναφορά
             πεζοδρομίου

          Πλαστ. πλέγμα
70                  Επίχωση 70

(Επιμελημένη)
                    Άμμος

40 PE,ομαδ. 3Φ 50/8at .   40
         PE Corr. Φ 100

40 50

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Σε περίπτωση αύξησης του αριθμού των σωλήνων Φ50 του κορμού της Μ/Σ
ή τοποθέτησης "αναμονών" Φ50 από τα φρεάτια προς ενδιάμεσες θέσεις της
Μ/Σ, οι πρόσθετοι σωλήνες Φ50 τοποθετούνται στον κορμό χωρίς μεταβολή των
γεωμετρικών στοιχείων και διαστάσεων της διατομής 
(Εφαρμόζονται όσα προβλέπονται στις διατομές Μ/Σ "Με αναμονές Φ50").

  4α.   Μ / Σ   3+3 / Ε / Β 5α.   Μ / Σ   3+5 / Ε / Γ



ΤΥΠΙΚΕΣ ΔΙΑΤΟΜΕΣ ΤΑΦΡΩΝ ΜΙΚΡΟΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ
ΕΓΚΙΒΩΤΙΣΜΕΝΩΝ ΣΕ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

 11.  Μ / Σ   0+4 / (Ε) / Β 

Επαναφορά
οδοστρώματος

 Πλαστ. πλέγμα
80                  ΕΕπίχωση 80

(ΠΤΠ. Ο-155)
Σκυρόδεμα C 16/20

45 45
PVC, Φ 110/6at

              Δομ. πλέγμα
T.196

45 60

Επαναφορά
οδοστρώματος

 Πλαστ. πλέγμα 80
   80 Επίχωση

(ΠΤΠ. Ο-155)
Σκυρ. C 16/20
 PE,  Φ 50/8at 40

         60 PVC, Φ 110/6at
Δομ. πλέγμα

T.196
45

60

15. Μ / Σ   3+4 / (Ε) / Α + Β

Επαναφορά
οδοστρώματος

 Πλαστ. πλέγμα
       80 Επίχωση 80

(ΠΤΠ. Ο-155)
Σκυρ. C 16/20
 PE,  Φ 50/8at

55 PVC, Φ 110/6at 55
Δομ. πλέγμα

T.196

45 60

12.  Μ / Σ   0+6 / (Ε) / Γ

16.  Μ / Σ  3+6 / (Ε) / Α+Γ 

14. Μ / Σ   3+2 / (Ε) / Α13. Μ / Σ    0+8 / (Ε) / 2Γ 



17.  Μ / Σ  3+8 /(Ε)/ 2Γ

Επαναφορά
οδοστρώματος

 Πλαστ. πλέγμα
Επίχωση 80

(ΠΤΠ. Ο-155)
Σκυρόδεμα C 16/20

PE, ομαδ. 3Φ50/8at
PVC, Φ 110/6at 60

              Δομ. πλέγμα
T.196

60

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Σε περίπτωση αύξησης του αριθμού των σωλήνων Φ50 του κορμού της Μ/Σ
ή τοποθέτησης "αναμονών" Φ50 από τα φρεάτια προς ενδιάμεσες θέσεις της
Μ/Σ, οι πρόσθετοι σωλήνες Φ50 τοποθετούνται στον κορμό χωρίς μεταβολή 
των γεωμετρικών στοιχείων και διαστάσεων της διατομής 
(Εφαρμόζονται όσα προβλέπονται στις διατομές Μ/Σ "Με αναμονές Φ50").




