
 

ΣΕΛΙ∆Α 1 
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∆ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  
_________________ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ 
ΜΕΛΕΤΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ  

Έργο: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ, 
ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ & ΠΡΩΗΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ 
ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Ο∆ΩΝ ΜΕ 
ΚΥΒΟΛΙΘΟΥΣ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΕΡΑΣΙΟΥ 
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Θέση: ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΕΡΑΣΙΟΥ ∆ΗΜOTIKOY 
∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΠΑΛΙΑΝΗΣ 

 
 

ΤΤΤ   ΙΙΙ   ΜΜΜ   ΟΟΟ   ΛΛΛ   ΟΟΟ   ΓΓΓ   ΙΙΙ   ΟΟΟ      ΜΜΜ   ΕΕΕ   ΛΛΛ   ΕΕΕ   ΤΤΤ   ΗΗΗ   ΣΣΣ   
 

A.T.: 1  
Ο∆Ο-ΜΕ Άρθρο Α-2   ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΣΕ Ε∆ΑΦΟΣ ΓΑΙΩ∆ΕΣ-
ΗΜΙΒΡΑΧΩ∆ΕΣ 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-1123Α) 

Γενικές εκσκαφές, µε την µεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, εδαφών γαιωδών και 
ηµιβραχωδών οποιασδήποτε συστάσεως, ανεξαρτήτως βάθους, πλάτους και 
κλίσεως πρανών, σε νέο έργο ή για επέκταση ή συµπλήρωση ή διαπλάτυνση 
υπάρχοντος, ανεξαρτήτως της θέσης εργασίας και των δυσχερειών που προκαλεί 
(κοντά ή µακριά, χαµηλά ή υψηλά σχετικά µε το υπάρχον έργο), για οποιοδήποτε 
σκοπό και µε οποιοδήποτε εκσκαπτικό µέσο, εν ξηρώ ή µε παρουσία νερών, 
σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 02-02-01-00.  

 

Με το άρθρο αυτό τιµολογούνται επίσης οι ακόλουθες εκσκαφές σε εδάφη ανάλογης 
σκληρότητας: 

 

• ανοιχτών τάφρων για το τµήµα τους πλάτους µεγαλύτερου των 5,00 m 
µετά της µόρφωσης των πρανών και του πυθµένα τους,  

• για τη δηµιουργία αναβαθµών προς αγκύρωση των επιχωµάτων, 

• τριγωνικών τάφρων µετά της µόρφωσης των πρανών, όταν αυτές 
κατασκευάζονται στη συνέχεια των γενικών εκσκαφών της οδού, 

• για τον καθαρισµό οχετών ύψους και πλάτους µεγαλύτερου των 5,00 
m, 

• τεχνικών Cut and Cover µετά των µέτρων προσωρινής και µόνιµης 
αντιστήριξης των πρανών των εκσκαφών εφόσον δεν αποζηµιώνονται µε 
άλλο άρθρο αυτού του τιµολογίου  

• για τη δηµιουργία στοµίων σηράγγων και Cut and Cover  

 

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 

• η προσέγγιση µηχανηµάτων και µεταφορικών µέσων, η εκσκαφή µε 
οποιοδήποτε µέσο και υπό οποιεσδήποτε συνθήκες,  

• η αποστράγγιση των υδάτων, η µόρφωση των παρειών, των πρανών 
και του πυθµένα της σκάφης και ο σχηµατισµός των αναβαθµών  
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• η διαλογή, φύλαξη, φορτοεκφόρτωση σε οποιοδήποτε µεταφορικό 
µέσο και η µεταφορά των προϊόντων σε οποιαδήποτε απόσταση για τη 
χρησιµοποίηση των κατάλληλων στο έργο (π.χ. κατασκευή επιχωµάτων) ή 
για απόρριψη των ακατάλληλων ή πλεοναζόντων σε επιτρεπόµενες τελικές 
ή προσωρινές θέσεις 

• η εναπόθεση σε τελικές ή ενδιάµεσες θέσεις, η επαναφόρτωση από τις 
θέσεις των προσωρινών αποθέσεων και η εκφόρτωση σε τελικές θέσεις, 
καθώς και η διάστρωση και διαµόρφωση των χώρων απόθεσης σύµφωνα 
µε τους περιβαλλοντικούς όρους 

• η αντιστήριξη των πρανών εκσκαφή όπου τυχόν αυτή απαιτείται, 
καθώς και η εκθάµνωση κοπή, εκρίζωση και αποµάκρυνση δένδρων, 
ανεξαρτήτως περιµέτρου κορµού, σε οποιαδήποτε απόσταση. 

• η αντιµετώπιση πάσης φύσεως δυσχερειών που προκύπτουν από τη 
σύγχρονη κυκλοφορία, όπως περιορισµένα µέτωπα και όγκοι εκσκαφών 
κλπ. 

• η συµπύκνωση της σκάφης των ορυγµάτων κάτω από τη "στρώση 
έδρασης οδοστρώµατος" µέχρι του βάθους που λαµβάνεται υπόψη στον 
καθορισµό της Φέρουσας Ικανότητας Έδρασης (Φ.Ι.Ε), όπως αυτή 
ορίζεται στην µελέτη, σε βαθµό συµπύκνωσης που να αντιστοιχεί σε ξηρά 
φαινόµενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο µε το 90% της πυκνότητας που 
επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιηµένη δοκιµή Proctor 
(Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2).  

• οι πάσης φύσεως σταλίες του µηχανικού εξοπλισµού και των 
µεταφορικών µέσων 

• η επανεπίχωση (µε προϊόντα εκσκαφών) των θεµελίων και τάφρων 
εκτός του σώµατος της οδού, που οι εκσκαφές τους αποζηµιώνονται µε το 
άρθρο αυτό, όταν δεν υπάρχει απαίτηση συµπύκνωσης 

Επισηµαίνεται ότι η τιµή είναι γενικής εφαρµογής ανεξάρτητα από την εκτέλεση της 
εργασίας σε µια ή περισσότερες φάσεις που υπαγορεύονται από το πρόγραµµα 
εκτέλεσης του έργου ή άλλους τοπικούς περιορισµούς.  

 

Η αποξήλωση ασφαλτοταπήτων, στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιηµένων µε 
τσιµέντο, πλακοστρώσεων, δαπέδων από σκυρόδεµα, κρασπεδορείθρων και 
στερεών έδρασης και εγκιβωτισµού τους, καθώς και πάσης φύσεως κατασκευών που 
βρίσκονται εντός του όγκου των γενικών εκσκαφών, επιµετρώνται και τιµολογούνται 
ιδιαίτερα µε βάση τα οικεία άρθρα του παρόντος τιµολογίου. 

 

Επιµέτρηση µε λήψη αρχικών και τελικών διατοµών και µέχρι τα όρια εκσκαφής των 
εγκεκριµένων συµβατικών σχεδίων και σύµφωνα µε το πρωτόκολλο χαρακτηρισµού. 
∆ιευκρινίζεται ότι ουδεµία αποζηµίωση καταβάλλεται στον Ανάδοχο για τις επί πλέον 
των προβλεποµένων από τη µελέτη εκσκαφές εκτός εάν έχει δοθεί ειδική εντολή από 
την Υπηρεσία. 

 

Τιµή ανά κυβικό µέτρο.  

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ENNEA ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕIKOΣΙ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ 

Αριθµητικά: 9,25€      [0,70+0,19*45] 
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ΕΥΡΕΣΗ ΤΕΛΙΚΗΣ ΤΙΜΗΣ 

ΑΡΧΙΚΗ ΤΙΜΗ: 0,70€/m 3 [*] 

ΤΙΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ: 0,19€/m 3.Km 

(ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ) 

ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ: 45,00 Km 

ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ: 9,25€/m 3 =0,70€/m3 +0,19€/m3.Km*45,00 Km 

 

A.T.: 2  
Ο∆Ο-ΜΕ Άρθρο Α-3.3  ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΣΕ Ε∆ΑΦΟΣ ΒΡΑΧΩ∆ΕΣ ΧΩΡΙΣ 
ΧΡΗΣΗ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-1133Α) 

Γενικές εκσκαφές, βραχωδών εδαφών, περιλαµβανοµένων γρανιτικών και 
κροκαλοπαγών, ανεξαρτήτως βάθους, ύψους και κλίσεως πρανών, σε νέο έργο ή για 
επέκταση ή συµπλήρωση υπάρχοντος, ανεξαρτήτως της θέσης εργασίας και των 
δυσχερειών προσπέλασης, µε οποιοδήποτε εκσκαπτικό µέσο, µε ή χωρίς κανονική ή 
περιορισµένη χρήση εκρηκτικών (µετά από έγκριση της Υπηρεσίας και µε ευθύνη του 
Αναδόχου, λαµβανοµένων υπόψη των ισχυόντων περιορισµών ή και απαγόρευσης 
χρήσης εκρηκτικών λόγω γειτνίασης µε κτίσµατα, πυλώνες και υποσταθµούς της 
∆ΕΗ, εγκαταστάσεις Ο.Κ.Ω., στρατιωτικές εγκαταστάσεις κλπ), µε την µεταφορά των 
προϊόντων σε οποιαδήποτε απόσταση, σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 02-02-01-00.  

 

Με το άρθρο αυτό τιµολογούνται επίσης οι ακόλουθες βραχώδεις εκσκαφές:  

 

• ανοιχτών τάφρων για το τµήµα τους πλάτους µεγαλύτερου των 5,00 
m, µε την µόρφωση των πρανών και του πυθµένα τους, 

• για τη δηµιουργία αναβαθµών προς αγκύρωση των επιχωµάτων  

• τριγωνικών τάφρων µε την µόρφωση των πρανών, όταν αυτές 
διαµορφώνονται συγχρόνως µε τις γενικές εκσκαφές της οδού 

• τεχνικών Cut & Cover 

 

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 

o η όρυξη µε οποιοδήποτε µέσο ή και υπό οποιεσδήποτε 
συνθήκες,  

o η αποµάκρυνση και αποστράγγιση των υδάτων, η µόρφωση 
των παρειών, των πρανών και του πυθµένα της σκάφης και ο 
σχηµατισµός των αναβαθµών  

o η διάνοιξη διατρηµάτων γόµωσης, 

o η προµήθεια, µεταφορά, τοποθέτηση, πυροδότηση εκρηκτικών 
υλών µε όλες τις απαιτούµενες εργασίες για ασφαλή έκρηξη και όλα 
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τα απαιτούµενα υλικά (εκρηκτικές ύλες, θρυαλίδες, πυροκροτητές, 
επιβραδυντές κ.λ.π.) 

o η διαλογή, φύλαξη, φορτοεκφόρτωση σε οποιοδήποτε 
µεταφορικό µέσο και η µεταφορά των προϊόντων σε οποιαδήποτε 
απόσταση για τη χρησιµοποίησή τους στο έργο (π.χ. κατασκευή 
επιχωµάτων) ή για απόρριψη των πλεοναζόντων σε επιτρεπόµενες 
τελικές, 

o η εναπόθεση σε τελικές ή ενδιάµεσες θέσεις, η επαναφόρτωση 
από τις θέσεις προσωρινών αποθέσεων και η εκφόρτωση σε 
τελικές θέσεις, καθώς και η διάστρωση και διαµόρφωση των 
αποθέσεων σύµφωνα µε τους περιβαλλοντικούς όρους του έργου  

o η καθαίρεση κατασκευών από άοπλο σκυρόδεµα που 
βρίσκονται εντός της ζώνης των γενικών εκσκαφών.  

o η τυχόν απαιτούµενη αντιστήριξη των πρανών εκσκαφής 
καθώς και η εκθάµνωση, κοπή, εκρίζωση και αποµάκρυνση 
δένδρων, ανεξαρτήτως περιµέτρου, σε οποιαδήποτε απόσταση.  

o η αντιµετώπιση πάσης φύσεως δυσχερειών που προκύπτουν 
από τη σύγχρονη κυκλοφορία, όπως περιορισµένα µέτωπα και 
όγκοι εκσκαφών κλπ.  

o η προσκόµιση, η αποκόµιση και οι πάσης φύσεως σταλίες του 
απιτουµένου µηχανικού εξοπλισµού και µεταφορικών µέσων 

o η επανεπίχωση (µε προϊόντα εκσκαφών) θεµελίων και τάφρων 
εκτός του σώµατος της οδού, που οι εκσκαφές τους 
αποζηµιώνονται µε το άρθρο αυτό, όταν δεν υπάρχει απαίτηση 
συµπύκνωσης 

Επισηµαίνεται ακόµη ότι η τιµή είναι γενικής εφαρµογής, ανεξάρτητα από την 
εκτέλεση της εργασίας σε µια φάση ή περισσότερες, που υπαγορεύονται από το 
πρόγραµµα εκτέλεσης του έργου ή άλλους τοπικούς περιορισµούς.  

 

Χρήση εκρηκτικών επιτρέπεται υπό την προϋπόθεση ότι έχουν ληφθεί οι 
απαραίτητες εγκρίσεις για τη χρήση των εκρηκτικών και δεν απαγορεύεται η χρήση 
τους από τους περιβαλλοντικούς όρους του έργου. 

 

Επιµέτρηση µε λήψη αρχικών και τελικών διατοµών και µέχρι τα όρια εκσκαφής των 
εγκεκριµένων συµβατικών σχεδίων και σύµφωνα µε το πρωτόκολλο χαρακτηρισµού. 
Όπως και στην περίπτωση γενικών εκσκαφών γαιών-ηµιβράχου, ουδεµία 
αποζηµίωση καταβάλλεται στον Ανάδοχο για τις επί πλέον εκσκαφές εκτός εάν έχει 
δοθεί ειδική εντολή από την Υπηρεσία. 

 

Τιµή ανά κυβικό µέτρο  

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ∆ΕΚΑΕΞΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ 

Αριθµητικά: 16,75€      [8,20+0,19*45] 
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ΕΥΡΕΣΗ ΤΕΛΙΚΗΣ ΤΙΜΗΣ 

ΑΡΧΙΚΗ ΤΙΜΗ: 8,20€/m 3 [*] 

ΤΙΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ: 0,19€/m 3.Km 

(ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ) 

ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ: 45,00 Km 

ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ: 16,75€/m 3 =8,20€/m3 +0,19€/m3.Km*45,00 Km 

 

A.T.: 3  
Ο∆Ο-ΜΕ Άρθρο Β-1 ΕΚΣΚΑΦΗ ΘΕΜΕΛΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΤΑΦΡΩΝ 
ΠΛΑΤΟΥΣ έως 5,00 m  

(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2151) 

Εκσκαφή ορυγµάτων πλάτους έως 5,0 m, οποιουδήποτε βάθους. για την θεµελίωση 
τεχνικών έργων (τοίχων, βάθρων, φρεατίων κλπ), και την κατασκευή αγωγών και 
οχετών (αποχέτευσης, αποστράγγισης, Ο.Κ.Ω.,κλπ.), σε κάθε είδους έδαφος 
(γαιοηµιβραχώδες ή βραχώδες, περιλαµβανοµένων και των γρανιτικών και 
κροκαλοπαγών πετρωµάτων), µε οποιονδήποτε εξοπλισµο, µε ή χωρίς χρήση 
εκρηκτικών υλών, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην ΕΤΕΠ 02-04-00-00 "Εκσκαφές 
θεµελίων τεχνικών έργων". 

 

Στην τιµή µονάδος περιλαµβάνονται: 

• Οι απαιτούµενες αντλήσεις και τα µέτρα αντιµετώπισης των 
επιφανειακών και υπόγειων νερών, εκτός άν ρητά καθορίζεται στην µελέτη 
η ιδιαίτερη επιµέτρηση και πληρωµή αυτών 

• Οι κάθε είδους απαιτούµενες αντιστηρίξεις παρειών (µε οριζόντιες 
ξυλοζεύξεις ή κατακόρυφες αντιστηρίξεις µε µεταλλικά πετάσµατα κλπ), 
εκτός άν ρητά καθορίζεται στην µελέτη η ιδιαίτερη επιµέτρηση και 
πληρωµή αυτών 

• Η κοπή, εκρίζωση και αποµάκρυνση δένδρων οποιασδήποτε 
περιµέτρου στην θέση του ορύγµατος 

• Η µόρφωση του πυθµένα και τµήµατος των παρειών του ορύγµατος 
ώστε να είναι δυνατή η διάστρωση σκυροδέµατος χωρίς τη χρήση 
πλευρικών ξυλοτύπων (π.χ. θεµέλια τεχνικών έργων, περιβλήµατα 
αγωγών κλπ) 

• Η συµπύκνωση του πυθµένα τού ορύγµατος 

• Η διαµόρφωση των απαιτουµένων δαπέδων εργασίας για την 
εκσκαφή ή αποκοµιδή των προϊόντων εκσκαφών 

• Η διαλογή, η φορτοεκφόρτωση και η µεταφορά των πλεοναζόντων 
προϊόντων εκσκαφών σε οποιαδήποτε απόσταση 

• Η απόθεση παρά το σκάµµα, εκτός του σώµατος της οδού, των 
καταλλήλων από τα προϊόντα εκσκαφής για την επανεπίχωση του 
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αποµένοντος όγκου του σκάµµατος µετά την κατασκευή του τεχνικού 
έργου, οχετού ή αγωγού  

• Η επανόρθωση τυχόν ζηµιών σε γειτονικές κατασκευές ή 
οδοστρώµατα λόγω καταπτώσεων των παρειών του ορύγµατος. 

• Η αποξήλωση οδοστρώµατος, κρασπεδορείθρων, πλακοστρώσεων 
και αόπλων τσιµεντοστρώσεων στην θέση του ορύγµατος 

• Οι απαιτούµενες γεφυρώσεις του ορύγµατος για την διέλευση πεζών 
και οχηµάτων και την εξυπηρέτηση των παρόδιων ιδιοκτησιών (λαµαρίνες 
κατάλληλου πάχους ή άλλες διατάξεις γεφύρωσης) 

• Η επανεπίχωση του αποµένοντος όγκου σκάµµατος µε κατάλληλα 
προϊόντα εκσκαφών. 

 

Η κοπή υπάρχοντος ασφαλτικού τάπητα µε ασφαλτοκόφτη και η καθαίρεση τυχόν 
υπαρχουσών κατασκευών από οπλισµένο σκυρόδεµα στην ζώνη του ορύγµατος 
πληρώνεται ιδιαιτέρως µε βάση τα οικεία άρθρα του Τιµολογίου. 

 

Το παρόν άρθρο εκσκαφών θεµελίων τεχνικών έργων και τάφρων εφαρµόζεται σε 
ορύγµατα επιφανείας έως 100 m2, ή σε επιµήκη ορύγµατα πλάτους έως 5,00 m 
ανεξάρτητα από την επιφάνεια κάτοψης. Οι µεγαλύτερες εκσκαφές θεµελίων και 
τάφρων κατατάσσονται στο σύνολό τους στις γενικές εκσκαφές και πληρώνονται µε 
βάση τα οικεία άρθρα του Τιµολογίου. 

 

Για την επιµέτρηση των εκσκαφών θεµελίων ως αφετηρία µέτρησης του βάθους 
λαµβάνεται η στάθµη των γενικών εκσκαφών (όταν προβλέπονται) και οι θεωρητικές 
γραµµές που καθορίζονται στην µελέτη (πλάτος πυθµένα, κλίσεις παρειών, 
βαθµίδρες καθ’ ύψος). 

 

Τιµή ανά κυβικό µέτρο. 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ∆Ω∆ΕΚΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ 

Αριθµητικά: 12,55€      [4,00+0,19*45] 

ΕΥΡΕΣΗ ΤΕΛΙΚΗΣ ΤΙΜΗΣ 

ΑΡΧΙΚΗ ΤΙΜΗ: 4,00€/m 3 [*] 

ΤΙΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ: 0,19€/m 3.Km 

(ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ) 

ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ: 45,00 Km 

ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ: 12,55€/m 3 =4,00€/m3 +0,19€/m3.Km*45,00 Km 

 

 



 

ΣΕΛΙ∆Α 7 

A.T.: 4  
Ο∆Ο-ΜΕ Άρθρο Α-12 ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΟΠΛΙΣΜΕΝΩΝ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΩΝ 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-2227) 

Καθαίρεση φορέων, δοκών, πλακών, βάθρων, πτερυγοτοίχων, τεχνικών έργων και 
τοίχων από οπλισµένο σκυρόδεµα, µε ή χωρίς χρήση µηχανικών µέσων, µε την 
µεταφορά των προϊόντων σε οποιαδήποτε απόσταση. 

 

Περιλαµβάνεται η καθαίρεση των στοιχείων από οπλισµένο σκυρόδεµα, η 
συγκέντρωση, αποκοµιδή και απόθεση όλων των προϊόντων που θα προκύψουν 
αρχικά σε προσωρινές θέσεις και µετά σε χώρους επιτρεπόµενους από τις αρµόδιες 
Αρχές σε οποιαδήποτε απόσταση. Η καθαίρεση θα γίνει µε ιδιαίτερη προσοχή ώστε, 
εφόσον προβλέπεται από την µελέτη, να είναι δυνατή η ένταξη του διατηρούµενου 
τµήµατος της κατασκευής στην προγραµµατιζόµενη νέα. 

 

Στην τιµή µονάδος περιλαµβάνονται: 

• η δαπάνη τυχόν προσωρινής εναπόθεσης των προϊόντων 
καθαίρεσης, 

• η σταλία του µηχανικού εξοπλισµού  

• ο πλήρης καθαρισµός του χώρου από τα προϊόντα καθαίρεσης. 

 

Επισηµαίνεται ότι η τιµή είναι ανεξάρτητη από την θέση και στάθµη που γίνονται οι 
εργασίες σε σχέση µε την οδό, και ότι ο Ανάδοχος οφείλει να λάβει τα αναγκαία µέτρα 
για να αποφευχθεί η απόφραξη τυχόν υπαρχόντων τεχνικών και τάφρων της οδού 
στην περιοχή εκτέλεσης των εργασιών. Κατά τα λοιπά οι εργασίες θα εκτελούνται 
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην ΕΤΕΠ 15-02-01-01. 

 

Τιµή ανά κυβικό µέτρο καθαίρεσης οπλισµένων σκυροδεµάτων που µετράται σε όγκο 
πριν από την καθαίρεση. 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ 

Αριθµητικά: 35,05€      [26,50+0,19*45] 

ΕΥΡΕΣΗ ΤΕΛΙΚΗΣ ΤΙΜΗΣ 

ΑΡΧΙΚΗ ΤΙΜΗ: 26,50€/m 3 [*] 

ΤΙΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ: 0,19€/m 3.Km 

(ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ) 

ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΩΝ: 45,00 Km 

ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ: 35,05€/m 3=26,50€/m3 +0,19€/m3.Km*45,00 Km 
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A.T.: 5  

ΟΙΚ-Α Α Άρθρο 22.10.1 Καθαίρεση µεµονωµένων στοιχείων κατασκευών από 
άοπλο σκυρόδεµα. Με εφαρµογή συνήθων µεθόδων καθαίρεσης 

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2226) 

Καθαίρεση και τεµαχισµός µεµονωµένων στοιχείων αόπλου σκυροδέµατος παντός 
είδους, σε οποιαδήποτε στάθµη από το δάπεδο εργασίας. Συµπεριλαµβάνονται οι 
δαπάνες του πάσης φύσεως απαιτούµενου εξοπλισµού και εργαλείων, των 
ικριωµάτων και προσωρινών αντιστηρίξεων και η συσσώρευση των προϊόντων, ο 
τεµαχισµός των ευµεγέθων στοιχείων σκυροδέµατος και η µεταφορά τους στις θέσεις 
φόρτωσης, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 15-02-01-01 "Καθαιρέσεις 
στοιχείων οπλισµένου σκυροδέµατος µε µηχανικά µέσα". 

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) πραγµατικού όγκου προ της καθαιρέσεως 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ 

Αριθµητικά: 36,55€      [28,00+0,19*45] 

ΕΥΡΕΣΗ ΤΕΛΙΚΗΣ ΤΙΜΗΣ 

ΑΡΧΙΚΗ ΤΙΜΗ: 28,00€/m 3 [*] 

ΤΙΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ: 0,19€/m 3.Km 

(ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ) 

ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΩΝ: 45,00 Km 

ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ: 36,55€/m 3=28,00€/m3+0,19€/m3.Km*45,00 Km 

 

A.T.: 6  

ΟΙΚ-Α 22.20.01 Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και 
οιουδήποτε πάχους. Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή 
ακεραίων πλακών  

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2236) 

Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οποιουδήποτε πάχους 
(τσιµέντου, µαρµάρου, τύπου Μάλτας, πορσελάνης, µωσαϊκού, κεραµικών, 
σχιστολίθου, κλπ), µε το κονίαµα στρώσεως αυτών, σε οποιαδήποτε στάθµη από το 
εδάφος, µε την συσσώρευση των προϊόντων καθαιρέσεως προς φόρτωση.  
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Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

Αριθµητικά: 7,90€ 

 

A.T.: 7  

 
Ο∆Ο-ΜΕ Άρθρο Α-9 ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΟΛΟΣΩΜΩΝ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ  

(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-2227) 

 

Καθαίρεση ολοσώµων περιφράξεων από οπλισµένο ή άοπλο σκυρόδεµα, ή από 
αργολιθοδοµές ή άλλα υλικά, ανεξαρτήτως πάχους και ύψους από το φυσικό έδαφος, 
µετά των φορτοεκφορτώσεων και της µεταφοράς των προϊόντων κατεδάφισης σε 
οποιαδήποτε απόσταση προς απόρριψη. 

 

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 

• η αποσύνθεση και ο τεµαχισµός της ολόσωµης περίφραξης 
,ανωδοµής και θεµελίων,  
• η επανεπίχωση και συµπύκνωση των τάφρων που θα δηµιουργηθούν 
λόγω των κατεδαφίσεων, 
• οι φορτοεκφορτώσεις και η µεταφορά όλων των κατεδαφισθέντων 
υλικών προς απόρριψη σε χώρους επιτρεπόµενους από τις αρµόδιες 
Αρχές σε οποιαδήποτε απόσταση,  
• οι τυχόν προσωρινές εναποθέσεις και επαναφορτώσεις, η σταλία 
αυτοκινήτων-µηχανηµάτων κλπ, ο καθαρισµός του χώρου από τα κάθε 
είδους υλικά µέχρι τη στάθµη του φυσικού εδάφους, η προσκόµιση-
αποκόµιση και χρήση του απαιτούµενου εξοπλισµού και η δαπάνη για τα 
µέτρα υγιεινής και ασφάλειας. 

 

Τιµή ανά µέτρο µήκους. 

 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ∆ΕΚΑ ΕΝΝΕΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ 

Αριθµητικά: 19,20 € 
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A.T.: 8  
Ο∆Ο-ΜΕ Άρθρο Β-2 ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΤΙΜΗ ΕΚΣΚΑΦΩΝ ΛΟΓΩ ∆ΥΣΧΕΡΕΙΩΝ ΑΠΟ 
∆ΙΕΡΧΟΜΕΝΑ ΥΠΟΓΕΙΑ ∆ΙΚΤΥΑ Ο.Κ.Ω.  

(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-6087) 

Πρόσθετη τιµή καταβαλλόµενη λόγω δυσχερούς εκσκαφής, σε οποιοδήποτε έδαφος, 
κάτω από αγωγούς Εταιρειών/Οργανισµών Κοινής Ωφέλειας, υποστηριζόµενους, 
αντιστηρι-ζόµενους ή µή, µέσα στο όρυγµα, σε οποιαδήποτε διεύθυνση, σύµφωνα µε 
τα καθοριζόµενα στην ΕΤΕΠ 02-08-00-00 "Αντιµετώπιση δικτύων ΟΚΩ 
συναντωµένων κατά τις εκσκαφές". 

 

Στην τιµή µονάδος περιλαµβάνονται: 

• η δαπάνη των µικροϋλικών, 

• η φθορά της ξυλείας,  

• οι εργασίες υποστήριξης ή αντιστήριξης των αγωγών, 

• η µειωµένη απόδοση του µηχανικού εξοπλοσµού και η ανάγκη 
χειρωνακτικής υποβοήθησης λόγω της εν γένει δυσχέρειας της εκσκαφής.  

 

Η πρόσθετη αυτή τιµή εφαρµόζεται και κατά την εκτέλεση ερευνητικών τοµών για τον 
εντοπισµό δικτύων ΟΚΩ καθώς και σε εκσκαφές για την κατασκευή εγκάρσιων προς 
την οδό αγωγών και οχετών υπό κυκλοφορία (όχι εργοταξιακή).  

 

Η πρόσθετη αυτή τιµή δεν έχει εφαρµογή στην περίπτωση εναερίων δικτύων ΟΚΩ 
(π.χ. καλώδια ∆ΕΗ) ανεξάρτητα από τις οποιεσδήποτε δυσχέρειες που µπορεί να 
ανακύψουν εκ του λόγου αυτού στην εκτέλεση των εργασιών. 

Επιµέτρηση σε πραγµατικό όγκο δυσχερών κατά τα ανωτέρω εκσκαφών. 

Πρόσθετη τιµή ανά κυβικό µέτρο εκσκαφής σε κάθε είδους έδαφος  

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ∆ΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

Αριθµητικά: 2,70€ 

 

 

 

 

 



 

ΣΕΛΙ∆Α 11 

A.T.: 9 
 
Ο∆Ο-ΜΕ Άρθρο ∆-2.1 Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώµατος (φρεζάρισµα) σε βάθος 
έως 4cm  

(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-1132) 

 

Απόξεση (φρεζάρισµα) στρώσεων υφισταµένου ασφαλτικού οδοστρώµατος µε 
χρήση αποξεστικού µηχανήµατος (φρέζας), στο προβλεπόµενο από την µελέτη 
βάθος, µε οµαλή και ενιαίας κλίσης τελική επιφάνεια, και κατά τα λοιπά σύµφωνα µε 
την ΕΤΕΠ 05-03-14-00 ‘’Απόξεση (φρεζάρισµα) ασφαλτικού οδοστρώµατος’’. 

 

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 

 

• Η προσκόµιση, λειτουργία και αποκόµιση του αποξεστικού 
µηχανήµατος 

• Η φόρτωση των προϊόντων απόξεσης επί αυτοκινήτου και η µεταφορά 
τους στις προβλεπόµενες από την µελέτη θέσεις οριστικής απόθεσης ή 
ανακύκλωσης 

• Ο καθαρισµός της επιφανείας απόξεσης µε µηχανικό σάρωθρο και 
χειρωνακτική υποβοήθηση 

• Οι σταλίες του µηχανικού εξοπλισµού  
• Οι κυκλοφοριακές ρυθµίσεις κατά την εκτέλεση των εργασιών µε 
εφαρµογή προσωρινής εργοταξιακής σήµανσης 

 

Τιµή για ένα τετραγωνικό µέτρο (m2) πλήρως τελειωµένης εργασίας εκσκαφής - 
φρεζαρίσµατος υφιστάµενου οδοστρώµατος. 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ∆ΕΚΑΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ 

Αριθµητικά: 1,15€ 

 

A.T.: 10 
 
Ο∆Ο-ΜΕ Άρθρο ∆-2.2 Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώµατος (φρεζάρισµα) σε βάθος 
έως 6cm  

(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-1132) 

 

Απόξεση (φρεζάρισµα) στρώσεων υφισταµένου ασφαλτικού οδοστρώµατος µε 
χρήση αποξεστικού µηχανήµατος (φρέζας), στο προβλεπόµενο από την µελέτη 
βάθος, µε οµαλή και ενιαίας κλίσης τελική επιφάνεια, και κατά τα λοιπά σύµφωνα µε 
την ΕΤΕΠ 05-03-14-00 ‘’Απόξεση (φρεζάρισµα) ασφαλτικού οδοστρώµατος’’. 
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Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 

 

• Η προσκόµιση, λειτουργία και αποκόµιση του αποξεστικού 
µηχανήµατος 

• Η φόρτωση των προϊόντων απόξεσης επί αυτοκινήτου και η µεταφορά 
τους στις προβλεπόµενες από την µελέτη θέσεις οριστικής απόθεσης ή 
ανακύκλωσης 

• Ο καθαρισµός της επιφανείας απόξεσης µε µηχανικό σάρωθρο και 
χειρωνακτική υποβοήθηση 

• Οι σταλίες του µηχανικού εξοπλισµού  
• Οι κυκλοφοριακές ρυθµίσεις κατά την εκτέλεση των εργασιών µε 
εφαρµογή προσωρινής εργοταξιακής σήµανσης 

 

Τιµή για ένα τετραγωνικό µέτρο (m2) πλήρως τελειωµένης εργασίας εκσκαφής - 
φρεζαρίσµατος υφιστάµενου οδοστρώµατος. 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ 

Αριθµητικά: 1,45€ 

 

 

A.T.: 11 
 
Ο∆Ο-ΜΕ Άρθρο ∆-2.3 Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώµατος (φρεζάρισµα) σε βάθος 
έως 8cm  

(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-1132) 

 

Απόξεση (φρεζάρισµα) στρώσεων υφισταµένου ασφαλτικού οδοστρώµατος µε 
χρήση αποξεστικού µηχανήµατος (φρέζας), στο προβλεπόµενο από την µελέτη 
βάθος, µε οµαλή και ενιαίας κλίσης τελική επιφάνεια, και κατά τα λοιπά σύµφωνα µε 
την ΕΤΕΠ 05-03-14-00 ‘’Απόξεση (φρεζάρισµα) ασφαλτικού οδοστρώµατος’’. 

 

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 

 

• Η προσκόµιση, λειτουργία και αποκόµιση του αποξεστικού 
µηχανήµατος 

• Η φόρτωση των προϊόντων απόξεσης επί αυτοκινήτου και η µεταφορά 
τους στις προβλεπόµενες από την µελέτη θέσεις οριστικής απόθεσης ή 
ανακύκλωσης 
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• Ο καθαρισµός της επιφανείας απόξεσης µε µηχανικό σάρωθρο και 
χειρωνακτική υποβοήθηση 

• Οι σταλίες του µηχανικού εξοπλισµού  
• Οι κυκλοφοριακές ρυθµίσεις κατά την εκτέλεση των εργασιών µε 
εφαρµογή προσωρινής εργοταξιακής σήµανσης 

 

Τιµή για ένα τετραγωνικό µέτρο (m2) πλήρως τελειωµένης εργασίας εκσκαφής - 
φρεζαρίσµατος υφιστάµενου οδοστρώµατος. 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ 

Αριθµητικά: 1,85€ 

 

A.T.: 12  
 
Ο∆Ο-ΜΕ Άρθρο ∆-1 ΤΟΜΗ Ο∆ΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΤΟΚΟΠΤΗ 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-2269(α)) 

 

Τοµή οδοστρώµατος από ασφαλτοσκυρόδεµα ή άοπλο σκυρόδεµα άοπλο, 
οποιουδήποτε πάχους, µε χρήση ασφαλτοκόπτη, ώστε να αποκλείονται 
αποξηλώσεις έξω από τα προβλεπόµενα όρια της κοπής και να προφυλάσσεται το 
παραµένον οδόστρωµα από φθορές κατά τη διάρκεια των εργασιών. 

 

Η αποξήλωση του αποκοπτοµένου τµήµατος και η αποµάκρυνση των προϊόντων 
καθαίρεσης, τιµολογούνται ως ‘’Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες-ηµιβραχώδες’’  

 

Τιµή ανά τρέχον µέτρο τοµής οδοστρώµατος µε ασφαλτοκόπτη. 

 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΕΝΑ ΕΥΡΩ 

Αριθµητικά: 1,00€ 
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A.T.: 13  
 
Ο∆Ο-ΜΕ Άρθρο ∆-4 ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΕΠΑΛΕΙΨΗ 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-4120) 

 

Συγκολλητική επάλειψη επί ασφαλτικής στρώσης ή επί σκυροδέµατος (π.χ. 
προστασίας µεµβρανών στεγανοποίησης τεχνικών στέψης), µε ασφαλτικό διάλυµα 
τύπου ΜΕ-5 ή καθαρή άσφαλτο ή ασφαλτικό γαλάκτωµα ταχείας διάσπασης, 
ανεξάρτητα από την έκταση και τη µορφή της επιφάνειας, σε υπόγεια και υπαίθρια 
έργα. 

 

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 

• η προµήθεια της ασφάλτου, του πετρελαίου και του τυχόν 
απαιτούµενου αντιυδρόφιλου παρασκευάσµατος και η µεταφορά τους επί 
τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση,  
• η διακίνηση των υλικών και η παρασκευή του ασφαλτικού διαλύµατος 
(θέρµανση, εναποθήκευση, φύλαξη κλπ.), ο καθαρισµός της επιφάνειας 
που θα προεπαλειφθεί µε µηχανικό σάρωθρο και χειρωνακτική 
υποβοήθηση, 
• η µεταφορά και διάχυση του ασφαλτικού διαλύµατος ή του 
γαλακτώµατος µε αυτοκινούµενο διανοµέα ασφάλτου (Federal) και η 
επαναθέρµανση του διαλύµατος πριν από τη διάχυση (όταν απαιτείται).  

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης. 

 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ 

Αριθµητικά: 0,45€ 
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A.T.: 14 

 
Ο∆Ο-ΜΕ Άρθρο ∆-6 ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΙΣΟΠΕ∆ΩΤΙΚΗ ΣΤΡΩΣΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ 
ΠΑΧΟΥΣ  

(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-4421Β) 

 

Κατασκευή ασφαλτικής ισοπεδωτικής στρώσης µεταβλητού πάχους, σε υπόγεια και 
υπαίθρια έργα, ανεξάρτητα από την έκταση και τη µορφή της επιφάνειας, µε 
ασφαλτόµιγµα παρασκευαζόµενο εν θερµώ σε µόνιµη εγκατάσταση µε θραυστά 
αδρανή υλικά λατοµείου, τύπου ΑΣ 31,5 ή ΑΣ 40, σύµφωνα µε την εγκεκριµένη 
µελέτη συνθέσεως και την ΕΤΕΠ 05-03-11-04 "Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου 
ασφαλτικού σκυροδέµατος".  

 

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 

 

• η παραγωγή ή προµήθεια και µεταφορά των κατάλληλων αδρανών 
υλικών και της ασφάλτου µέχρι την εγκατάσταση παραγωγής του 
ασφαλτοµίγµατος 

• η παραγωγή του ασφαλτοµίγµατος, σύµφωνα µε την εγκεκριµένη 
µελέτη συνθέσεως  
• η µεταφορά του θερµού ασφαλτοµίγµατος επί τόπου, η διάστρωσή 
του µε fιnisher 
• η σταλία των µεταφορικών µέσων 

• η κυλίνδρωση του ασφαλτοµίγµατος (αρχική, ενδιάµεση-εντατική και 
τελική), ώτε να προκύψει η προδιαγραφόµενη επιφανειακή υφή και 
οµαλότητα 

• η πλήρης συµπύκνωση και επιµελής ισοπέδωση των διαµήκων και 
εγκαρσίων ενώσεων για την εξάλειψη των επιφανειακών ιχνών. 
• οι προεργασίες σε νέα ή παλαιά ασφαλτικά οδοστρώµατα (όπως π.χ. 
δηµιουργία τριγωνικών εγκοπών κοντά σε ρείθρα και φρεάτια, σκούπισµα, 
αποµάκρυνση των προϊόντων, που προέρχονται από αυτές τις εργασίες 
κλπ.).  

 

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται και η αξία της ασφάλτου. Η τυχόν απαιτούµενη 
ασφαλτική προεπάλλειψη ή συγκολλητική επάλειψη, τιµολογούνται ιδιαίτερα. 

 

Επιµέτρηση µε λήψη διατοµών πρό και µετά την διάστρωση και αναγωγή του όγκου 
σε βάρος µε βάση τα αποτελέσµατα εργαστηριακής εξέτασης πυρήνων, ή µε βάση 
ζυγολόγια προσκοµιζοµένου προς διάστρωση ασφαλτοµίγµατος. 
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Τιµή ανά τόνο διαστρωθέντος ασφαλτοµίγµατος.  

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ 

Αριθµητικά: 97,05€  [87,60+  0,35*27] 

ΕΥΡΕΣΗ ΤΕΛΙΚΗΣ ΤΙΜΗΣ 

ΑΡΧΙΚΗ ΤΙΜΗ: 87,60€/ t [*] 

ΤΙΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ: 0,35€/t.Km 

(ΑΠΟ ΤΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ-Α 10.07.01 «ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ∆ΙΑ ΜΕΣΟΥ Ο∆ΩΝ 
ΚΑΛΗΣ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ – ΤΙΜΗ 0,35€/t.Km ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΕΩΣ 2.000.000,00€) 

ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΤΙΚΗΣ ΙΣΟΠΕ∆ΩΤΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ: 
27,00Km 

ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ: 97,05€/ t =87,60€/t +0,35€/ t.Km*27 Km 

 

A.T.: 15 

 
Ο∆Ο-ΜΕ Άρθρο ∆-8.1 Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συµπυκνωµένου 

πάχους 0,05 m µε χρήση κοινής ασφάλτου  

(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-4521Β) 

 

Κατασκευή ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας, σε υπόγεια και υπαίθρια έργα, 
ανεξάρτητα από την έκταση και τη µορφή της επιφάνειας, µε ασφαλτόµιγµα 
παρασκευαζόµενο εν θερµώ σε µόνιµη εγκατάσταση µε θραυστά αδρανή υλικά 
λατοµείου, τύπου ΑΣ 12,5 ή ΑΣ 20, σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη συνθέσεως 
και την ΕΤΕΠ 05-03-11-04 "Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου ασφαλτικού 
σκυροδέµατος".  

 

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 

• η παραγωγή ή προµήθεια και µεταφορά των κατάλληλων αδρανών 
υλικών και της ασφάλτου µέχρι την εγκατάσταση παραγωγής του 
ασφαλτοµίγµατος 

• 8 παραγωγή του ασφαλτοµίγµατος, σύµφωνα µε την εγκεκριµένη 
µελέτη συνθέσεως  
• η µεταφορά του θερµού ασφαλτοµίγµατος επί τόπου, η διάστρωσή 
του µε fιnisher 
• η σταλία των µεταφορικών µέσων 
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• η κυλίνδρωση του ασφαλτοµίγµατος (αρχική, ενδιάµεση-εντατική και 
τελική), ώτε να προκύψει η προδιαγραφόµενη επιφανειακή υφή και 
οµαλότητα 

• η πλήρης συµπύκνωση και επιµελής ισοπέδωση των διαµήκων και 
εγκαρσίων ενώσεων για την εξάλειψη των επιφανειακών ιχνών. 

Στις τιµές µονάδας περιλαµβάνεται και η αξία της ενσωµατουµένης ασφάλτου 

 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας, αποδεκτής 
ποιότητας και χαρακτηριστικών σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 05-03-11-04, ανάλογα µε το 
συµπυκνωµένο πάχος της και τον τύπο της χρησιµοποιουµένης ασφάλτου. 

 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ 

Αριθµητικά: 7,96 [7,70+0,19*0,05*27] 

ΕΥΡΕΣΗ ΤΕΛΙΚΗΣ ΤΙΜΗΣ 

ΑΡΧΙΚΗ ΤΙΜΗ: 7,70€/m 2 [*] 

ΤΙΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ: 0,19€/m 3.Km 

(ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ) 

ΠΑΧΟΣ ΑΣΦΑΛΤΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: 0,05 m 

ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΤΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: 27,00Km 

ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ: 7,96€/m 2=7,70€/m2+0,19€/m3.Km*0,05m *27Km 

 

A.T.: 16 
Ο∆Ο-ΜΕ Άρθρο Β-29.2.2 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 

C12/15 -  Κοιτοστρώσεις, περιβλήµατα αγωγών, εξοµαλυντικές 
στρώσεις κλπ από σκυρόδεµα C12/15  

(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2531) 

 

Κοιτοστρώσεις τεχνικών έργων, εξοµαλυντικές στρώσεις, στρώσεις µόρφωσης 
κλίσεων, περιβλήµατα και βάσεις έδρασης σωληνωτών οχετών και αγωγών 
(τσιµεντοσωλήνων αποχέτευσης, ινοτσιµεντοσωλήνων, σιδηροσωλήνων κάθε είδους 
κλπ), στρώσεις φθοράς στο εσωτερικό οχετών, επένδυση κοίτης ρεµάτων κλπ. µε 
χρήση σκυροδέµατος C12/15.  

 

Κατασκευές τεχνικών έργων κάθε είδους και οποιουδήποτε ανοίγµατος και ύψους 
από σκυρόδεµα που παρασκευάζεται σε µόνιµο ή εργοταξιακό συγκρότηµα 
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παραγωγής, µε θραυστά αδρανή λατοµείου κατάλληλης κοκκοµέτρησης και 
διαστάσεων µέγιστου κόκκου, τσιµέντο κατάλληλης κατηγορίας, αντοχής και 
ποσότητας, ως και τα τυχόν αναγκαία ρευστοποιητικά, υπερρευστοποιητικά, 
αερακτικά, σταθεροποιητικά κλπ. πρόσµικτα. 

Στις τιµές µονάδας των κατασκευών από σκυρόδεµα περιλαµβάνονται: 

• η προµήθεια και µεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση, των πάσης 
φύσεως υλικών παρασκευής εργοταξιακού σκυροδέµατος, η προµήθεια 
και µεταφορά στην εκάστοτε θέση σκυροδέτησης ετοίµου σκυροδέµατος,  

• η προσκόµιση, τοποθέτηση, χρήση και αποµάκρυνση µετά το τέλος 
των εργασιών των πάσης φύσεως απαιτουµένων ικριωµάτων, ξυλοτύπων 
ή σιδηροτύπων (επιπέδων, καµπύλων ή στρεβλών επιφανειών), καθώς και 
ειδικών συστηµάτων και εξοπλισµού που απαιτούνται κατά περίπτωση 
(συστήµατα προκατασκευής, προώθησης, προβολο-δόµησης, 
αναρριχόµενοι σιδηρότυποι κλπ),  

• τα πάσης φύσεως µηχανήµατα και εξοπλισµός και µέσα για την 
παραγωγή, µεταφορά, άντληση, ανύψωση, καταβιβασµό, ανάµειξη, 
δόνηση κλπ. τοθ σκυροδέµατος 

• η διαµόρφωση των ικριωµάτων, των ξυλοτύπων, των φορείων για 
προώθηση και προβολοδόµηση καθώς  

• η µερική ή ολική απώλεια των σωµάτων διαµόρφωσης 
κιβωτιοµόρφων, κυλινδρικών ή άλλης µορφής κενών,  

• η επεξεργασία των κατασκευαστικών αρµών.  

• η συντήρηση του σκυροδέµατος µε οποιοδήποτε µέσο (λινάτσες, 
χηµικά υγρά κ.λ.π.) µέχρι τη σκλήρυνσή του,  

 

Επίσης περιλαµβάνονται, ανηγµένες στις τιµές µονάδας: 

• οι δαπάνες των αναγκαίων µελετών σύνθεσης σκυροδέµατος,  

• οι δαπάνες των µελετών της κατασκευαστικής µεθόδου, των 
βοηθητικών εγκαταστάσεων και των πάσης φύσεως ικριωµάτων (πλην των 
µελετών που αφορούν στις µεθόδους προβολοδόµησης, προώθησης και 
προωθουµένων αυτοφεροµένων δοκών),  

• η δαπάνη δειγµατοληψιών, ελέγχων, δοκιµών και µετρήσεων,  

• οι δαπάνες δηµιουργίας ανοιγµάτων στα ικριώµατα κατά τη 
σκυροδέτηση φορέα γεφυρών διαστάσεων 4,50 x 10,00 m ανά κλάδο για 
τη διέλευση της κυκλοφορίας  

• η πρόσδοση στο χρησιµοποιούµενο σκυρόδεµα, εκτός από τη 
θλιπτική αντοχή, χαρακτηριστικών που εξασφαλίζουν τον προβλεπόµενο 
από την µελέτη τύπο του επιφανειακού τελειώµατος, βάσει του οποίου θα 
γίνεται η αποδοχή ή η απόρριψη της κατασκευής, που εκτελέσθηκε 
(προσαρµογή κοκκοµετρικής διαβάθµισης αδρανών, προσθήκη 
καταλλήλων προσµίκτων κλπ). 

 

Η επιµέτρηση του σκυροδέµατος θα γίνεται για κάθε κατηγορία κατασκευών σε 
πραγµατικούς όγκους, σύµφωνα µε τη µελέτη, µη αφαιρουµένων των οπλισµών, των 
σωλήνων προεντάσεως (σε περίπτωση προεντεταµένου σκυροδέµατος) ή των κενών 
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διέλευσης αγωγών, των γραµµικών σκοτιών διατοµής µέχρι 10 cm2 και των 
επιφανειακών εσοχών βάθους µέχρι 5 cm, αφαιρουµένων όµως των κενών που 
διαµορφώνονται µε σκοπό τη µείωση του όγκου του σκυροδέµατος. 

 

Η επιµέτρηση του σκυροδέµατος που διαστρώνεται χωρίς τη χρήση ξυλοτύπων, θα 
γίνεται µε βάση τις διαστάσεις των σχεδίων της µελέτης, χωρίς να επιµετράται ο 
τυχόν επιπλέον όγκος που διαστρώθηκε λόγω έλλειψης ξυλοτύπων. 

 

Όπου στα άρθρα του σκυροδέµατος αναφέρεται το ύψος από το έδαφος, νοείται το 
ύψος του κάτω πέλµατος του φορέα από τη φυσική επιφάνεια του εδάφους και όχι 
την τυχόν διαµορφούµενη µετά από εκσκαφή.  

 

Οι τιµές των κατασκευών από σκυρόδεµα του παρόντος Τιµολογίου είναι γενικής 
εφαρµογής και δεν εξαρτώνται από το µέγεθος αυτών, την ολοκλήρωσή τους σε µία 
ή περισσότερες φάσεις (τµηµατική εκτέλεση) ή τυχόν τοπικούς περιορισµούς και 
δυσχέρειες (εξασφάλιση της κυκλοφορίας κατά την διάρκεια της κατασκευής, 
στενότητα χώρου, προστασία γειτονικών κατασκευών, δυσχέρειες προσέγγισης του 
σκυροδέµατος, σκυροδέτηση υπό ακραίες καιρικές συνθήκες κλπ). 

 

Οι εργασίες θα εκτελούνται σύµφωνα µε τις ακόλουθες ΕΤΕΠ, στο µέτρο που εκάστη 
αφορά τον κάθε τύπο κατασκευής: 

01-01-01-00: Παραγωγή και µεταφορά σκυροδέµατος  

01-01-02-00: ∆ιάστρωση και συµπύκνωση σκυροδέµατος  

01-01-03-00: Συντήρηση σκυροδέµατος  

01-01-04-00: Εργοταξιακά συγκροτήµατα παραγωγής σκυροδέµατος 

01-01-05-00: ∆ονητική συµπύκνωση σκυροδέµατος 

01-01-07-00: Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών 

01-03-00-00: Ικριώµατα 

01-04-00-00: Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεµα (τύποι) 

01-05-00-00: ∆ιαµόρφωση τελικών επιφανειών σε έγχυτο σκυρόδεµα χωρίς χρήση 
επιχρισµάτων 

 

Τιµή ανά κυβικό µέτρο έτοιµης κατασκευής από σκυρόδεµα  

 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

Αριθµητικά: 89,80€ 
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A.T.: 17 
 
Ο∆Ο-ΜΕ Άρθρο Β-30.3 ΧΑΛΥΒ∆ΙΝΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΩΝ - 

Χαλύβδινο δοµικό πλέγµα B500C 

(Aναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-7018) 

 

Προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισµού σκυροδέµατος 
πάσης φύσεως κατασκευών, µορφής διατοµών και κατηγορίας σύµφωνα µε την 
µελέτη, διαµόρφωσή του σύµφωνα µε την µελέτη, προσέγγιση στην θέση 
ενσωµάτωσης µε οποιοδήποτε µέσον και τοποθέτησή του σύµφωνα µε τα σχέδια 
οπλισµού. Εκτέλεση εργασιών σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 01-02-01-00 "Χαλύβδινος 
οπλισµός σκυροδεµάτων" 

 

Η τοποθέτηση του σιδηροπλισµού θα γίνεται µόνον µετά την παραλαβή του 
ξυλοτύπου ή της επιφανείας έδρασης του σκυροδέµατος (π.χ. υπόστρωµα 
οπλισµένων δαπέδων κλπ). 

 

Ο χάλυβας οπλισµού σκυροδεµάτων επιµετράται σε χιλιόγραµµα, ανά κατηγορία 
οπλισµού (χάλυβας B500A, B500C και δοµικά πλέγµατα) βάσει αναλυτικών Πινάκων 
Οπλισµού.  

 

Εάν οι πίνακες αυτοί δεν συµπεριλαµβάνονται στην εγκεκριµένη µελέτη του έργου θα 
συντάσσονται µε µέριµνα του Αναδόχου και θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία προς 
έλεγχο και θεώρηση πριν από την έναρξη της τοποθέτησης του οπλισµού.  

 

Οι Πίνακες θα συντάσσονται βάσει των σχεδίων της µελέτης και θα περιλαµβάνουν 
λεπτοµερώς τις διαστάσεις των ράβδων (αναπτύγµατα), τις διαµέτρους, τις θέσεις 
τοποθέτησης και τα µήκη υπερκάλυψης, τα βάρη ανά τρέχον µέτρο κατά διάµετρο, τα 
επί µέρους και τα ολικά µήκη των ράβδων, τα µερικά βάρη ανά διάµετρο και το ολικό 
βάρος. Οι ως άνω Πίνακες Οπλισµού, µετά την παραλαβή των οπλισµών, θα 
υπογράφονται από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα αποτελούν την επιµέτρηση 
των οπλισµών. 

 

Το ανά τρέχον µέτρο βάρος των ράβδων οπλισµού θα υπολογίζεται µε βάση τον 
πίνακα 3-1 του ΚΤΧ-2008, ο οποίος παρατίθεται στην συνέχεια. Σε καµµία 
περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτός ο προσδιορισµός του µοναδιαίου βάρους των 
ράβδων βάσει ζυγολογίου. 
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Πεδίο εφαρµογής 

Ράβδοι 
Κουλούρες και 
ευθυγραµµισµένα 
προϊόντα 

Ηλεκτρο-
συγκολληµένα 
πλέγµατα και 
δικτυώµατα 

Ονοµ.  

διάµετρος 
(mm)  

B500C B500Α B500C B500Α B500C 

Ονοµ. 
διατοµή  

(mm 2) 

Ονοµ.  

µάζα/ 
µέτρο  

(kg/m)  

5,0  √  √  19,6 0,154 
5,5  √  √  23,8 0,187 
6,0 √ √ √ √ √ 28,3 0,222 
6,5  √  √  33,2 0,260 
7,0  √  √  38,5 0,302 
7,5  √  √  44,2 0,347 
8,0 √ √ √ √ √ 50,3 0,395 
10,0 √  √  √ 78,5 0,617 
12,0 √  √  √ 113 0,888 
14,0 √  √  √ 154 1,21 
16,0 √  √  √ 201 1,58 
18,0 √     254 2,00 
20,0 √     314 2,47 
22,0 √     380 2,98 
25,0 √     491 3,85 
28,0 √     616 4,83 
32,0 √     804 6,31 
40,0 √     1257 9,86 

 

Στις επιµετρούµενες µονάδες, πέραν της προµήθειας, µεταφοράς επί τόπου, 
διαµόρφωσης και τοποθέτησης του οπλισµού, περιλαµβάνονται ανηγµένα τα 
ακόλουθα: 

• Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό, σε όλες ανεξάρτητα τις 
διασταυρώσεις και όχι εναλλάξ, µε σύρµα πάχους ανάλογα µε τη διάµετρο 
και τη θέση του οπλισµού ή µε ηλεκτροσυγκόλληση στην περίπτωση 
εγχύτων πασσάλων.  
• Η προµήθεια του σύρµατος πρόσδεσης.  
• Η προµήθεια και τοποθέτηση αποστατήρων (spacers) για την 
εξασφάλιση του προβλεπόµενου από την µελέτη πάχους επικάλυψης του 
οπλισµού, καθώς και αρµοκλειδών (κατά ISO 15835-2),. 
• Οι πλάγιες µεταφορές και η διακίνηση του οπλισµού σε οποιοδήποτε 
ύψος από το δάπεδο εργασίας.  
• Η τοποθέτηση υποστηριγµάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών 
τεµαχίων ανάρτησης που τυχόν θα απαιτηθούν (εργασία και υλικά). 
• Η αποµείωση και φθορά του οπλισµού κατά την κοπή και κατεργασία . 
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Τιµή ανά χιλιόγραµµο σιδηρού οπλισµού τοποθετηµένου σύµφωνα µε την µελέτη. 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ∆ΕΚΑΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ 

Αριθµητικά: 1,15€ 

 

A.T.: 18 
 
Άρθρο Β-29.3.1: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ C16/20 - Κατασκευή 
ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης 
γεφυρών κλπ µε σκυρόδεµα C16/20 

 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2532) 

 

Κατασκευή κρασπέδων, ρείθρων, επενδεδυµένων τραπεζοειδών και τριγωνικών 
τάφρων, κοιτοστρώσεων, επενδρύσεων κοίτης ρεµάτων, τοίχων που δεν ανήκουν 
στην κατηγορία "λεπτοτοίχων", στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κ.λ.π. 
µε σκυρόδεµα C16/20 άοπλο ή ελαφρώς οπλισµένο. 

 

Κατασκευές τεχνικών έργων κάθε είδους και οποιουδήποτε ανοίγµατος και ύψους 
από σκυρόδεµα που παρασκευάζεται σε µόνιµο ή εργοταξιακό συγκρότηµα 
παραγωγής, µε θραυστά αδρανή λατοµείου κατάλληλης κοκκοµέτρησης και 
διαστάσεων µέγιστου κόκκου, τσιµέντο κατάλληλης κατηγορίας, αντοχής και 
ποσότητας, ως και τα τυχόν αναγκαία ρευστοποιητικά, υπερρευστοποιητικά, 
αερακτικά, σταθεροποιητικά κλπ. πρόσµικτα. 

Στις τιµές µονάδας των κατασκευών από σκυρόδεµα περιλαµβάνονται: 

 

• η προµήθεια και µεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση, των πάσης 
φύσεως υλικών παρασκευής εργοταξιακού σκυροδέµατος, η προµήθεια 
και µεταφορά στην εκάστοτε θέση σκυροδέτησης ετοίµου σκυροδέµατος,  

• η προσκόµιση, τοποθέτηση, χρήση και αποµάκρυνση µετά το τέλος 
των εργασιών των πάσης φύσεως απαιτουµένων ικριωµάτων, ξυλοτύπων 
ή σιδηροτύπων (επιπέδων, καµπύλων ή στρεβλών επιφανειών), καθώς και 
ειδικών συστηµάτων και εξοπλισµού που απαιτούνται κατά περίπτωση 
(συστήµατα προκατασκευής, προώθησης, προβολο-δόµησης, 
αναρριχόµενοι σιδηρότυποι κλπ),  

• τα πάσης φύσεως µηχανήµατα και εξοπλισµός και µέσα για την 
παραγωγή, µεταφορά, άντληση, ανύψωση, καταβιβασµό, ανάµειξη, 
δόνηση κλπ. τοθ σκυροδέµατος 

• η διαµόρφωση των ικριωµάτων, των ξυλοτύπων, των φορείων για 
προώθηση και προβολοδόµηση καθώς  

• η µερική ή ολική απώλεια των σωµάτων διαµόρφωσης 
κιβωτιοµόρφων, κυλινδρικών ή άλλης µορφής κενών,  

• η επεξεργασία των κατασκευαστικών αρµών.  
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• η συντήρηση του σκυροδέµατος µε οποιοδήποτε µέσο (λινάτσες, 
χηµικά υγρά κ.λ.π.) µέχρι τη σκλήρυνσή του,  

 

Επίσης περιλαµβάνονται, ανηγµένες στις τιµές µονάδας: 

 

• οι δαπάνες των αναγκαίων µελετών σύνθεσης σκυροδέµατος,  

• οι δαπάνες των µελετών της κατασκευαστικής µεθόδου, των 
βοηθητικών εγκαταστάσεων και των πάσης φύσεως ικριωµάτων (πλην των 
µελετών που αφορούν στις µεθόδους προβολοδόµησης, προώθησης και 
προωθουµένων αυτοφεροµένων δοκών),  

• η δαπάνη δειγµατοληψιών, ελέγχων, δοκιµών και µετρήσεων,  

• οι δαπάνες δηµιουργίας ανοιγµάτων στα ικριώµατα κατά τη 
σκυροδέτηση φορέα γεφυρών διαστάσεων 4,50 x 10,00 m ανά κλάδο για 
τη διέλευση της κυκλοφορίας  

• η πρόσδοση στο χρησιµοποιούµενο σκυρόδεµα, εκτός από τη 
θλιπτική αντοχή, χαρακτηριστικών που εξασφαλίζουν τον προβλεπόµενο 
από την µελέτη τύπο του επιφανειακού τελειώµατος, βάσει του οποίου θα 
γίνεται η αποδοχή ή η απόρριψη της κατασκευής, που εκτελέσθηκε 
(προσαρµογή κοκκοµετρικής διαβάθµισης αδρανών, προσθήκη 
καταλλήλων προσµίκτων κλπ). 

 

Η επιµέτρηση του σκυροδέµατος θα γίνεται για κάθε κατηγορία κατασκευών σε 
πραγµατικούς όγκους, σύµφωνα µε τη µελέτη, µη αφαιρουµένων των οπλισµών, των 
σωλήνων προεντάσεως (σε περίπτωση προεντεταµένου σκυροδέµατος) ή των κενών 
διέλευσης αγωγών, των γραµµικών σκοτιών διατοµής µέχρι 10 cm2 και των 
επιφανειακών εσοχών βάθους µέχρι 5 cm, αφαιρουµένων όµως των κενών που 
διαµορφώνονται µε σκοπό τη µείωση του όγκου του σκυροδέµατος. 

 

Η επιµέτρηση του σκυροδέµατος που διαστρώνεται χωρίς τη χρήση ξυλοτύπων, θα 
γίνεται µε βάση τις διαστάσεις των σχεδίων της µελέτης, χωρίς να επιµετράται ο 
τυχόν επιπλέον όγκος που διαστρώθηκε λόγω έλλειψης ξυλοτύπων. 

 

Όπου στα άρθρα του σκυροδέµατος αναφέρεται το ύψος από το έδαφος, νοείται το 
ύψος του κάτω πέλµατος του φορέα από τη φυσική επιφάνεια του εδάφους και όχι 
την τυχόν διαµορφούµενη µετά από εκσκαφή.  

 

Οι τιµές των κατασκευών από σκυρόδεµα του παρόντος Τιµολογίου είναι γενικής 
εφαρµογής και δεν εξαρτώνται από το µέγεθος αυτών, την ολοκλήρωσή τους σε µία 
ή περισσότερες φάσεις (τµηµατική εκτέλεση) ή τυχόν τοπικούς περιορισµούς και 
δυσχέρειες (εξασφάλιση της κυκλοφορίας κατά την διάρκεια της κατασκευής, 
στενότητα χώρου, προστασία γειτονικών κατασκευών, δυσχέρειες προσέγγισης του 
σκυροδέµατος, σκυροδέτηση υπό ακραίες καιρικές συνθήκες κλπ). 
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Οι εργασίες θα εκτελούνται σύµφωνα µε τις ακόλουθες ΕΤΕΠ, στο µέτρο που εκάστη 
αφορά τον κάθε τύπο κατασκευής: 

 

01-01-01-00: Παραγωγή και µεταφορά σκυροδέµατος  

01-01-02-00: ∆ιάστρωση και συµπύκνωση σκυροδέµατος  

01-01-03-00: Συντήρηση σκυροδέµατος  

01-01-04-00: Εργοταξιακά συγκροτήµατα παραγωγής σκυροδέµατος 

01-01-05-00: ∆ονητική συµπύκνωση σκυροδέµατος 

01-01-07-00: Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών 

01-03-00-00: Ικριώµατα 

01-04-00-00: Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεµα (τύποι) 

01-05-00-00: ∆ιαµόρφωση τελικών επιφανειών σε έγχυτο σκυρόδεµα χωρίς χρήση 
επιχρισµάτων 

 

Τιµή ανά κυβικό µέτρο έτοιµης κατασκευής από σκυρόδεµα  

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ 

Αριθµητικά: 94,20 € 

 

A.T.: 19 

ΟΙΚ-Α 64.01.01 Σιδηρά κιγκλιδώµατα από ράβδους συνήθων διατοµών. Απλού 
σχεδίου από ευθύγραµµες ράβδους. 

 

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6401) 

Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών κιγκλιδωµάτων εξωστών, κλιµάκων, 
περιφράξεων κλπ., από ράβδους συνήθων διατοµών. Συµπεριλαµβάνεται η 
προµήθεια του µορφοσιδήρου και των υλικών ήλωσης και στερέωσης καθώς και η 
εργασία για την πλήρη κατασκευή, τοποθέτηση και στερέωση των κιγκλιδωµάτων. 

 

Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

Αριθµητικά: 4,50 € 
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A.T.: 20 

 

Ο∆Ο-ΜΕ Άρθρο Β-81 ΣΧΕΤ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΜΕ ΠΡΟΧΥΤΕΣ ΠΛΑΚΕΣ 
ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ 40x20cm ΚΑΙ ΠΑΧΟΥΣ 3-5cm (ΕΓΧΡΩΜΕΣ) 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2922) 

 

Πλακοστρώσεις πεζοδροµίων, νησίδων και κοινοχρήστων υπαιθρίων χώρων µε 
πλάκες έγχρωµες, επίπεδες ή ραβδωτές, από σκυρόδεµα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1339, 
διαστάσεων 40x20 cm. 

Κατασκευή πλακοστρώσεων πεζοδροµίων, πλατειών και κοινοχρήστων χώρων από 
αντιολισθηρές πλάκες από σκυρόδεµα κατηγορίας C12/15, έγχρωµες (χρώµατος 
επιλογής της Υπηρεσίας), τυποποιηµένων διαστάσεων 40x20 cm, πάχους 3-5 cm. Οι 
πλάκες θα παρασκευάζονται σε πιστοποιηµένο εργοστάσιο µε ταυτόχρονη δόνηση 
και συµπίεση, αποκλειόµενης της παρασκευής τους επί τόπου του έργου µε 
αυτοσχέδιους ξυλότυπους. Επιπλέον, οι πλάκες θα έχουν υφή όµοια µε αυτήν του 
κυβόλιθου που θα τοποθετηθεί σύµφωνα µε τα σχέδια της Υπηρεσίας και θα 
κατασκευάζονται από υψηλής ποιότητας πρώτες ύλες σε µια µονό στρώση. 
Συνδυασµένες µε το κυβόλιθο θα προσφέρουν αισθητική και λειτουργική αναβάθµιση 
των κοινοχρήστων χώρων και θα εναρµονίζονται µε τον περιβάλλοντα χώρο. 

 
Η τοποθέτησή τους θα γίνει µε τσιµεντοκονία πάνω στα χυτά κράσπεδα από 
σκυρόδεµα, τα οποία θα κατασκευαστούν στους δρόµους, για τον εγκιβωτισµό των 
κυβόλιθων, σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης.  
 
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη προµήθειας και µεταφορά όλων των 
απαιτούµενων υλικών όπως τσιµεντοκονία(εργασία και υλικά), κ.λ.π., η δαπάνη για 
την τοποθέτησή τους σε ευθυγραµµία ή καµπύλη στις προβλεπόµενες θέσεις από τα 
σχέδια οριζοντιογραφικά και υψοµετρικά, η δαπάνη της τσιµεντοκονίας τοποθέτησης, 
η  δαπάνη αρµολογήµατος µε τσιµεντοκονία (έγχρωµη, χρώµατος σύµφωνα µε 
εκείνο των κρασπέδων) αναλογίας 650 χγρ λευκού τσιµέντου ανά µ3 άµµου και 
χρωστικών ουσιών ή µε αριάνι της κατάλληλης απόχρωσης (υλικά και εργασία) , 
καθώς και κάθε άλλη δαπάνη εργασίας και υλικών, που απαιτείται για την πλήρη και 
έντεχνη εκτέλεση της εργασίας σύµφωνα µε τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης. 

 

Στην τιµή µονάδας επίσης περιλαµβάνονται: 

• η προµήθεια, µεταφορά και απόθεση στον τόπο του έργου πλακών 
συσκευασµένων σε παλέτες,  
• η τοποθέτηση των πλακών κατά την προβλεπόµενη από την µελέτη 
διάταξη (συµπεριλαµβανοµένης της κοπής τεµαχίων, για την πλήρη 
κάλυψη της προβλεποµένης επιφάνειας, µε χρήση ειδικών κοπτικών 
εργαλείων),  
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• ο πλήρης καθορισµός της διαστρωθείσας επιφανείας και η 
περισυλλογή και αποκοµιδή προς οριστική απόθεση σε οποιαδήποτε 
απόσταση πλεοναζόντων υλικών κατασκευής, θραυσµάτων πλακών, 
υλικών συσκευασίας κλπ.  

Συµπεριλαµβάνεται επίσης η τοποθέτηση ανακλαστικών ταινιών προστασίας στην 
περίµετρο της πλακόστρωσης εφόσον απαιτηθεί για την έντεχνη εργασία.  

   
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πλήρως αποπερατωµένης, κατά τα ως άνω, 
πλακόστρωσης.  

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ∆ΕΚΑΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

Αριθµητικά: 17,30€ 

 

 

A.T.: 21 

Ο∆Ο-ΜΕ Άρθρο Β-52ΣΧΕΤ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΚΥΒΟΛΙΘΩΝ 

 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2922) 

 
Επιστρώσεις   µε  κυβολίθους  τσιµέντου   διαστάσεων  20Χ10Χ6  εκατοστά κατά 
ΕΛΟΤ ΕΝ 1338:2003 (ΕΝ1338:2003, ΕΝ1338:2003/AC:2006) «Κυβόλιθοι από 
σκυρόδεµα – Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής» όπως τροποποιείται και ισχύει κάθε 
φορά, κατόπιν  επιλογής  της  Υπηρεσίας, οποιουδήποτε σχεδίου, χρώµατος και 
επεξεργασίας, σύµφωνα µε τις κατασκευαστικές λεπτοµέρειες της µελέτης, επί άµµου 
οµοιόµορφου πάχους 5cm. 
Η άµµος θα τοποθετηθεί πάνω από οπλισµένο σκυρόδεµα κατηγορίας C12/15 και 
πάχους 15cm. Οι βασικές κλίσεις της τελικής διαµορφωµένης επιφάνειας θα 
υλοποιούνται µε την υψοµετρική διαµόρφωση της στρώσης έδρασης. Πριν την 
επίστρωση της άµµου η περίµετρος της θα εγκιβωτίζεται µε σκυρόδεµα κατηγορίας 
C12/15 και µε πρόχυτες πλάκες σκυροδέµατος. Στη συνέχεια επί της διαµορφωµένης 
στρώσης έδρασης θα διαστρώνεται χαλαζιακή άµµος η οποία µετά την συµπύκνωση 
της µε µηχανικό τρόπο θα πρέπει να έχει οµοιόµορφο πάχος 5cm περίπου. Για να 
διασφαλισθεί το οµοιόµορφο πάχος της στρώσης της άµµου, η διάστρωση και 
συµπύκνωση της θα γίνεται κατά λωρίδες. 
Σε περίπτωση τοποθέτησης στοιχείων διαφορετικό πάχος, η ενιαία τελική στάθµη της 
επίστρωσης θα επιτυγχάνεται µε διαφοροποίηση του πάχους της στρώσης άµµου. 
Κάθε στοιχείο θα εφαρµόζεται επί της στρώσης άµµου µε ελαφριά δόνηση. Μεταξύ 
των στοιχείων κατά την εφαρµογή τους επί ης άµµου θα αφήνονται αρµοί σταθερού 
πλάτους 5 έως 10cm.  Η πλήρωση των αρµών θα γίνεται µε λεπτόκοκκη άµµο µε 
δόνηση. Μετά την πλήρωση των αρµών η επιστρωµένη επιφάνεια θα καθαρίζεται 
από την περίσσεια της άµµου και τυχόν υπολειµµάτων των υλικών κατασκευής. 
Πλήρης  περαιωµένη  εργασία  κατασκευής  και τοποθέτησης, υλικά  και  µικροϋλικά  
επί τόπου, σύµφωνα  µε  τη   µελέτη.  
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Στην   τιµή   περιλαµβάνεται  η  δαπάνη   προµήθειας  και  µεταφοράς  επί  τόπου  του 
έργου των  κυβολίθων, της χαλαζιακής άµµου, όλων των απαραίτητων υλικών, η 
εργασία της αρµολόγησης, η εργασία καθαρισµού, η εργασία κοπής, η επεξεργασία της 
επιφάνειας τους, όλες οι απαραίτητες εργασίες, καθώς  και  η  αρµολόγηση των 
φρεατίων  των  δικτύων   υποδοµής  που  υπάρχουν  πάνω  στην  επιφάνεια  των  
διαµορφούµενων   επιφανειών  πλακόστρωσης   ώστε  να   προσαρµόζονται   στην  
τελική   στάθµη   της   επιφάνειας   πλακόστρωσης.   
∆εν περιλαµβάνεται   η  προµήθεια,  η  µεταφορά και κατασκευή της βάσης από 
οπλισµένο σκυρόδεµα κατηγορίας C12/15 πάχους 15cm καθώς και ο περιµετρικός 
εγκιβωτισµός από σκυρόδεµα κατηγορίας C12/15 και οι πρόχυτες πλάκες 
σκυροδέµατος.  
Το   χρώµα   και   το   σχήµα  των  κυβολίθων  θα  είναι   επιλογή    της   Υπηρεσίας 
(θα µοιάζουν σε χρώµα και σχήµα µε τους κυβόλιθους των ήδη πλακοστρωµένων 
γειτονικών οδών του οικισµού), θα τοποθετηθούν σύµφωνα µε τα σχέδια της 
Υπηρεσίας και θα είναι κατασκευασµένοι από υψηλής ποιότητας πρώτες ύλες. 
Συνδυασµένοι µε τις πρόχυτες πλάκες σκυροδέµατος θα προσφέρουν αισθητική και 
λειτουργική αναβάθµιση των κοινοχρήστων χώρων και θα εναρµονίζονται µε τον 
περιβάλλοντα χώρο. 
 
Τιµή  ανά  τετραγωνικό  µέτρο   πλήρους  πλακόστρωσης  (m2) 

 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΥΡΩ  

Αριθµητικά: 30,00€ 

 

A.T.: 22 

ΟΙΚ-Α 45.01.01 ∆ιαµόρφωση όψεων λιθοδοµών χωρικού τύπου. ∆ιαµόρφωση 
όψεων λιθοδοµών ανωµάλου χωρικού τύπου  

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-4501) 

 

∆ιαµόρφωση µε λίθους επεξεργασµένους µε το σφυρί (χονδροπελέκηµα). 

∆ιαµόρφωση όψεων λιθοδοµής χωρικού τύπου, σε οποιαδήποτε στάθµη από το 
δάπεδο εργασίας κατά την δόµηση των τοίχων µε την διαλογή των λίθων που 
τοποθετούνται στην ορατή επιφάνεια και την επεξεργασία τους µε χονδροπελέκηµα, 
µε την κατεργασία του κονιάµατος δόµησης των αρµών της πρόσοψης, την απόξεση 
του επιφανειακού κονιάµατος µε κατάλληλο εργαλείο πριν αποξηρανθεί για την 
εκβάθυνση των αρµών σε βάθος 2 - 4 cm, και τον καθαρισµό της επιφανείας από τα 
κονιάµατα µε λινάτσα, ψήκτρα ή άλλο κατάλληλο εργαλείο. 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).  

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΕΝΝΕΑ ΕΥΡΩ  

Αριθµητικά: 9,00€ 
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A.T.: 23 

ΟΙΚ-Α 75.41.01 Επενδύσεις βαθµίδων µήκους έως 2,00 m µε µάρµαρο λευκό. 
Επενδύσεις βαθµίδων µε µάρµαρο πάχους 3 / 2 cm (βατήρων/µετώπων) 

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7541) 

Επενδύσεις βαθµίδων µήκους έως 2,00 m ευθειών ή λοξών, µε µάρµαρο λευκό, 
σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-03-00 "Επιστρώσεις µε φυσικούς 
λίθους". 

Περιλαµβάνεται η προµήθεια και µεταφορά των πλακών σχιστού µαρµάρου επί 
τόπου, τα υλικά λειότριψης, και καθαρισµού, τα τσιµεντοκονιάµατα ή γενικά 
κονιάµατα στρώσεως και η εργασία κοπής των πλακών, λειότριψης, στρώσης, 
αρµολογήµατος και καθαρισµού  

Oι τιµές του παρόντος άρθρου αναφέρονται σε µάρµαρο προέλευσης Βέροιας, 
λευκό, εξαιρετικής ποιότητος (extra) 

 

Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ) προσθίας ακµής βατήρων 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΕΥΡΩ  

Αριθµητικά: 39,00€ 

 

A.T.: 24 

 
ΟΙΚ-Α 61.31 ΣΧΕΤ Ειδική µεταλλική κατασκευή σκελετός τοιχοπετάσµατος και 
τοιχώµατα 
 

(Κωδ. αναθεώρησης 
:  

ΟΙΚ-6118 )  

 
 
 
Ειδική κατασκευή µεταλλικού σκελετού για την τοποθέτηση µη φέροντος 
τοιχοπετάσµατος µε ή χωρίς ανοίγµατα, οποιουδήποτε σχήµατος, διάταξης, και 
µεγέθους (εκτός ψευδοροφών) και σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας, 
από απλές στραντζαριστές διατοµές γαλβανισµένου µορφοσιδήρου ή διατοµές 
στραντζαριστής λαµαρίνας (στρωτήρες, ορθοστάτες, κλπ), στερεωµένες µε 
γαλβανισµένα εκτονούµενα ή χηµικά βύσµατα και γενικά µορφοσίδηρος, 
στρατζαριστές διατοµές, βύσµατα ενδεκτικού τύπου 'HILTI', σύνδεσµοι και µικροϋλικά 
καθώς και εργασία πλήρους κατασκευής, τοποθέτησης και στερεώσης. Πλήρης 
ειδική µεταλλική κατασκευή (σκελετός τοιχοπετάσµατος και τοιχώµατα) οποιοδήποτε 
σχήµατος και διαστάσεων για τη συλλογή οµβρίων υδάτων από πετρότοιχο και τη 
διοχέτευση τους σε επενδεδυµένη τριγωνική τάφρο. Οι διαστάσεις και το σχήµα θα 
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καθοριστούν από τις υποδείξεις της επιβλέπουσας υπηρεσίας επί τόπου του έργου. 
Περιλαµβάνονται όλες οι απαραίτητες εργασίες, οι προµήθειες όλων των υλικών και 
µικρουλικών, η φορτοεκφόρτωση και η µεταφορά τους από οποιαδήποτε απόσταση 
επί τόπου του έργου. 
 
Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg)  
( 1 kg )  Χιλιόγραµµο 
 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: ∆ΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ   
 Αριθµητικά: 2,80 €     
 
 
 
 

A.T.: 25 
ΟΙΚ-
2Κ4(∆ΗΜΟΣ) 
0Ν1  

Προµήθεια, µεταφορά  και τοποθέτηση παγκακιού διαστάσεων 
µήκους: 1900mm-2000mm και πλάτους: 700 mm-750mm  Παγκάκι 
από ξύλο πεύκης αρκτικού κύκλου  

 
(Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 1126)   

 
      Προµήθεια, µεταφορά και τοποθέτηση παγκακιού διαστάσεων µήκους: 1900mm-
2000mm και πλάτους: 700 mm-750mm 
 
Το παγκάκι πρέπει να αποτελείται από την θέση καθίσµατος από 5 ξύλινους δοκούς 
διατοµής 70Χ70Χ1950mm περίπου, την πλάτη από 3 ξύλινους δοκούς ίδιας διατοµής 
και 2 µεταλλικές βάσεις. Η πλάτη του οργάνου είναι κατασκευασµένη µε τέτοια κλίση  
ώστε να προσφέρεται µεγαλύτερη ανάπαυση. Η τελική επιλογή του τύπου του 
παγκακιού θα γίνει από την ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία µετά από προσκόµιση δείγµατος 
από τον ανάδοχο. 
 Τα ξύλινα τµήµατα του παγκακιού πρέπει να είναι από ξυλεία πεύκης αρκτικού 
κύκλου - κατάλληλο για χρήση σε εξωτερικό χώρο, να έχουν γίνει ειδικές 
επεξεργασίες µε µη τοξικά υλικά τα οποία να είναι οικολογικά και φιλικά προς το 
περιβάλλον για να αντέχουν στο χρόνο, σε καιρικές συνθήκες, στους µύκητες και στο 
κιτρίνισµα, να βαφτούν µε υδατοδιαλυτά µη τοξικά υλικά ακίνδυνα για τους χρήστες 
και να γίνουν κατάλληλες επεξεργασίες για την αφαίρεση τυχόν ρόζων. Τα µεταλλικά 
τµήµατα θα πρέπει να είναι βαµµένα µε ειδικό υλικό βαφής εξωτερικών µεταλλικών 
κατασκευών µε εξαιρετική αντοχή στο νερό , ήλιο και τις απότοµες αλλαγές 
θερµοκρασίας και να είναι φιλικό προς το περιβάλλον.  
 Η πάκτωση του οργάνου πρέπει να είναι σε βάθος τουλάχιστον 40 εκατοστών και να 
διασφαλίζεται η ορθή τοποθέτηση του και η ασφαλή λειτουργία του από τους 
χρήστες. Ο προµηθευτής του οργάνου θα πρέπει να είναι πιστοποιηµένος για την 
ποιότητα κατασκευής των προϊόντων του.  Παγκάκι από ξύλο πεύκης αρκτικού 
κύκλου  
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  
 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ  ΕΥΡΩ    
 Αριθµητικά: 450,00 €     
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A.T.: 26 
 
ΟΙΚ-
2Κ4(∆ΗΜΟΣ) 
0Ν2  

Προµήθεια, µεταφορά και τοποθέτηση δοχείου απορριµµάτων 
στρογγυλό 35 λίτρων διαµέτρου 400-450mm  ∆οχείο 
απορριµµάτων από ξύλο πεύκης αρκτικού κύκλου  

 
(Κωδ. αναθεώρησης:  ΟΙΚ 1126 )  

 
Προµήθεια, µεταφορά και τοποθέτηση δοχείου απορριµµάτων στρογγυλό 35 λίτρων 
διαµέτρου 400-450mm  
 
 Το δοχείο απορριµµάτων πρέπει να έχει 18 ξύλα διατοµής 600Χ55Χ20mm περίπου, 
τοποθετηµένα σε δύο στεφάνια  από χαλυβδοέλασµα, τα οποία συνθέτουν την ξύλινη 
υποδοχή, µεταλλική βάση από χαλυβδοσωλήνα  διατοµής Φ50Χ1000mm περίπου. 
Στο εσωτερικό του δοχείου απορριµµάτων θα πρέπει να υπάρχει κάδος για ρίψη 
απορριµµάτων  από χαλυβδοέλασµα πάχους 1,5mm, διατοµής Φ330 και ύψος 
420mm περίπου, µε συνολική χωρητικότητα 35lt. Η τελική επιλογή του τύπου του 
δοχείου θα γίνει από την ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία µετά από προσκόµιση δείγµατος 
από τον ανάδοχο. 
 
Τα ξύλινα τµήµατα του δοχείου πρέπει να είναι από ξυλεία πεύκης αρκτικού κύκλου - 
κατάλληλο για χρήση σε εξωτερικό χώρο, να έχουν γίνει ειδικές επεξεργασίες µε µη 
τοξικά υλικά τα οποία να είναι οικολογικά και φιλικά προς το περιβάλλον για να 
αντέχουν στο χρόνο, σε καιρικές συνθήκες, στους µύκητες και στο κιτρίνισµα, να 
βαφτούν µε υδατοδιαλυτά µη τοξικά υλικά ακίνδυνα για τους χρήστες και να γίνουν 
κατάλληλες επεξεργασίες για την αφαίρεση τυχόν ρόζων. Τα µεταλλικά τµήµατα θα 
πρέπει να είναι βαµµένα µε ειδικό υλικό βαφής εξωτερικών µεταλλικών κατασκευών 
µε εξαιρετική αντοχή στο νερό , ήλιο και τις απότοµες αλλαγές θερµοκρασίας και να 
είναι φιλικό προς το περιβάλλον. 
 
 Η πάκτωση του δοχείου πρέπει να είναι σε βάθος τουλάχιστον 35 εκατοστών και να 
διασφαλίζεται η ορθή τοποθέτηση του και η ασφαλή λειτουργία του από τους 
χρήστες. Ο προµηθευτής του οργάνου θα πρέπει να είναι πιστοποιηµένος για την 
ποιότητα κατασκευής των προϊόντων του.  ∆οχείο απορριµµάτων από ξύλο πεύκης 
αρκτικού κύκλου. 
 
Τιµή  ανά  τεµάχιο( 1 Τεµ. ) 
 
ΕΥΡΩ Ολογράφως; ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ∆ΕΚΑ ΕΥΡΩ     
 Αριθµητικά: 310,00€     
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A.T.: 27 

Υ∆Ρ-Α Άρθρο 12.10.04 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U 
συµπαγούς τοιχώµατος. Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 
41, DN 200 mm  

(Κωδικός Αναθεώρησης Υ∆Ρ 6711.2) 

 

Αγωγοί αποχέτευσης ακαθάρτων µε σωλήνες από µη πλαστικοποιηµένο PVC-
Uσυµπαγούς τοιχώµατος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1401−1, σύµφωνα µε την µελέτη και την 
ΕΤΕΠ 08-06-02-02 "∆ίκτυα αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U". 

 

Οι σωλήνες χαρακτηρίζονται µε βάση την ονοµαστική διάµετρο DN (ταυτίζεται µε την 
εξωτερική διάµετρο), τον τυποποιηµένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension 
Ratio: λόγος της εξωτερικής διαµέτρου του σωλήνα προς το πάχος του τοιχώµατος) 
και τον δείκτη δακτυλιοειδούς ακαµψίας SN. 

 

Το παρόν άρθρο έχει εφαρµογή τόσο για σωλήνες µε απόληξη τύπου καµπάνας µε 
ελαστικό δακτύλιο στεγανοποίησης (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681.1), όσο και για σωλήνες µε 
ευθύγραµµα άκρα που συνδέονται µε συγκολλούµενο δακτύλιο (µούφα). 

 

Στις τιµές µονάδος του παρόντος άρθρου περιλαµβάνονται: 

α. Η προµήθεια, µεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και 
πλάγιες µεταφορές των σωλήνων και των δακτυλίων στεγάνωσης ή 
συγκόλλησης (και της απαιτούµενης προς τούτο κόλλας). 

β. Η διάθεση του απαιτουµένου εξοπλισµού και µέσων για τον χειρισµό και την 
σύνδεση των σωλήνων. 

γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, οι συνδέσεις των σωλήνων 
µεταξύ τους, οι συνδέσεις του αγωγού µε τα φρεάτια του δικτύου, καθώς και η 
δοκιµασία του δικτύου κατά τµήµατα. 

∆εν συµπεριλαµβάνονται και επιµετρώνται ιδιαίτερα µε βάση τα οικεία άρθρα του 
τιµολογίου: 

 

• Οι στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισµού των σωλήνων και η επανεπίχωση του 
ορύγµατος, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην µελέτη 
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• Τα ειδικά τεµάχια σύνδεσης των παροχών στο δίκτυο ακαθάρτων (σαµάρια µε 
µούφα) 

• Τα ειδικά τεµάχια του αγωγού (γωνίες, ταύ, πώµατα κλπ) από PVC ή 
χυτοσίδηρο  

 

Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ) αξονικού µήκους σωλήνωσης, αφαιρουµένου του µήκους 
των φρεατίων και των ειδικών τεµαχίων. 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΕΝΝΕΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ  

Αριθµητικά: 9,30 € 

 

A.T.: 28 

Υ∆Ρ-Α Άρθρο 12.10.05 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U 
συµπαγούς τοιχώµατος. Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 
41, DN 250 mm  

(Κωδικός Αναθεώρησης Υ∆Ρ 6711.3) 

 

Αγωγοί αποχέτευσης ακαθάρτων µε σωλήνες από µη πλαστικοποιηµένο PVC-
Uσυµπαγούς τοιχώµατος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1401−1, σύµφωνα µε την µελέτη και την 
ΕΤΕΠ 08-06-02-02 "∆ίκτυα αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U". 

 

Οι σωλήνες χαρακτηρίζονται µε βάση την ονοµαστική διάµετρο DN (ταυτίζεται µε την 
εξωτερική διάµετρο), τον τυποποιηµένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension 
Ratio: λόγος της εξωτερικής διαµέτρου του σωλήνα προς το πάχος του τοιχώµατος) 
και τον δείκτη δακτυλιοειδούς ακαµψίας SN. 

 

Το παρόν άρθρο έχει εφαρµογή τόσο για σωλήνες µε απόληξη τύπου καµπάνας µε 
ελαστικό δακτύλιο στεγανοποίησης (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681.1), όσο και για σωλήνες µε 
ευθύγραµµα άκρα που συνδέονται µε συγκολλούµενο δακτύλιο (µούφα). 

 

Στις τιµές µονάδος του παρόντος άρθρου περιλαµβάνονται: 

α. Η προµήθεια, µεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και 
πλάγιες µεταφορές των σωλήνων και των δακτυλίων στεγάνωσης ή 
συγκόλλησης (και της απαιτούµενης προς τούτο κόλλας). 

β. Η διάθεση του απαιτουµένου εξοπλισµού και µέσων για τον χειρισµό και την 
σύνδεση των σωλήνων. 
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γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, οι συνδέσεις των σωλήνων 
µεταξύ τους, οι συνδέσεις του αγωγού µε τα φρεάτια του δικτύου, καθώς και η 
δοκιµασία του δικτύου κατά τµήµατα. 

∆εν συµπεριλαµβάνονται και επιµετρώνται ιδιαίτερα µε βάση τα οικεία άρθρα του 
τιµολογίου: 

 

• Οι στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισµού των σωλήνων και η επανεπίχωση του 
ορύγµατος, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην µελέτη 

• Τα ειδικά τεµάχια σύνδεσης των παροχών στο δίκτυο ακαθάρτων (σαµάρια µε 
µούφα) 

• Τα ειδικά τεµάχια του αγωγού (γωνίες, ταύ, πώµατα κλπ) από PVC ή 
χυτοσίδηρο  

 

Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ) αξονικού µήκους σωλήνωσης, αφαιρουµένου του µήκους 
των φρεατίων και των ειδικών τεµαχίων. 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ∆ΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

Αριθµητικά: 14,70 € 

 

A.T.: 29 

Υ∆Ρ-Α Άρθρο 12.10.06 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U 
συµπαγούς τοιχώµατος. Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 
41, DN 315 mm  

(Κωδικός Αναθεώρησης Υ∆Ρ 6711.4) 

 

Αγωγοί αποχέτευσης ακαθάρτων µε σωλήνες από µη πλαστικοποιηµένο PVC-
Uσυµπαγούς τοιχώµατος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1401−1, σύµφωνα µε την µελέτη και την 
ΕΤΕΠ 08-06-02-02 "∆ίκτυα αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U". 

 

Οι σωλήνες χαρακτηρίζονται µε βάση την ονοµαστική διάµετρο DN (ταυτίζεται µε την 
εξωτερική διάµετρο), τον τυποποιηµένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension 
Ratio: λόγος της εξωτερικής διαµέτρου του σωλήνα προς το πάχος του τοιχώµατος) 
και τον δείκτη δακτυλιοειδούς ακαµψίας SN. 
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Το παρόν άρθρο έχει εφαρµογή τόσο για σωλήνες µε απόληξη τύπου καµπάνας µε 
ελαστικό δακτύλιο στεγανοποίησης (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681.1), όσο και για σωλήνες µε 
ευθύγραµµα άκρα που συνδέονται µε συγκολλούµενο δακτύλιο (µούφα). 

 

Στις τιµές µονάδος του παρόντος άρθρου περιλαµβάνονται: 

α. Η προµήθεια, µεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και 
πλάγιες µεταφορές των σωλήνων και των δακτυλίων στεγάνωσης ή 
συγκόλλησης (και της απαιτούµενης προς τούτο κόλλας). 

β. Η διάθεση του απαιτουµένου εξοπλισµού και µέσων για τον χειρισµό και την 
σύνδεση των σωλήνων. 

γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, οι συνδέσεις των σωλήνων 
µεταξύ τους, οι συνδέσεις του αγωγού µε τα φρεάτια του δικτύου, καθώς και η 
δοκιµασία του δικτύου κατά τµήµατα. 

∆εν συµπεριλαµβάνονται και επιµετρώνται ιδιαίτερα µε βάση τα οικεία άρθρα του 
τιµολογίου: 

 

• Οι στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισµού των σωλήνων και η επανεπίχωση του 
ορύγµατος, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην µελέτη 

• Τα ειδικά τεµάχια σύνδεσης των παροχών στο δίκτυο ακαθάρτων (σαµάρια µε 
µούφα) 

• Τα ειδικά τεµάχια του αγωγού (γωνίες, ταύ, πώµατα κλπ) από PVC ή 
χυτοσίδηρο  

 

Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ) αξονικού µήκους σωλήνωσης, αφαιρουµένου του µήκους 
των φρεατίων και των ειδικών τεµαχίων. 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΕΙΚΟΣΙ ∆ΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

Αριθµητικά: 22,80 € 
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A.T.: 30 

 

Υ∆Ρ-Α Άρθρο 5.07 Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισµός σωλήνων µε άµµο 
προελεύσεως λατοµείου 

 

(Κωδικός Αναθεώρησης Υ∆Ρ 6069) 

 

Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισµός σηλήνων εντός ορύγµατος µε άµµο προέλευσης 
λατοµείου, σύµφωνα µε τις τυπικές διατοµές της µελέτης και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 
''Επανεπίχωση ορυγµάτων υπογείων δικτύων'' 

 

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται : 

α. Η προµήθεια και µεταφορά άµµου λατοµείου επί τόπου του έργου. 

β. Η προσέγγιση, έκριψη και διάστρωση του υλικού στο όρυγµα. 

γ. Η ισοπέδωση της στρώσης έδρασης και η τύπανση ή ελαφρά συµπύκνωση της 
στρώσης εγκιβωτισµού έτσι ώστε να περιβάλλει πλήρως τους σωλήνες, µε 
ιδιαίτερη προσοχή για την αποφυγή ζηµιών στην σωληνογραµµή. 

Τιµή για ένα κυβικό µέτρο (m3) επίχωσης ως ανωτέρω, σύµφωνα µε τις 
προβλεπόµενες από την µελέτη γραµµές πληρωµής (τυπικές διατοµές αγωγών) 

 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ∆ΕΚΑ ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ  

Αριθµητικά:17,38 € [11,30+0,19*32]  

ΕΥΡΕΣΗ ΤΕΛΙΚΗΣ ΤΙΜΗΣ 

ΑΡΧΙΚΗ ΤΙΜΗ: 11,30€/m 3 [*] 

ΤΙΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ: 0,19€/m 3.Km 

(ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ) 

ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ: 32,00 Km 

ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ: 17,38€/m 3=11,30€/m3+0,19€/m3.Km*32,00Km 
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A.T.: 31 

 

Υ∆Ρ-Α Άρθρο 5.05.01 Επιχώσεις ορυγµάτων υπογείων δικτύων µε 
διαβαθµισµένο θραυστό αµµοχάλικο λατοµείου. Για συνολικό πάχος 
επίχωσης έως 50 cm  

(Κωδικός Αναθεώρησης Υ∆Ρ 6068) 

 

Επίχωση ορυγµάτων υπογείων δικτύων σε κατοικηµένες περιοχές ή στην ζώνη 
διέλευσης οδικών αξόνων, σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, µε διαβαθµισµένο 
θραυστό αµµοχάλικο λατοµείου, σύµφωνα µε τις τυπικές διατοµές της µελέτης και την 
ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση ορυγµάτων υπογείων δικτύων'' 

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου 
διαβαθµισµένου θραυστού υλικού λατοµείου, οι πλάγιες µεταφορές, η έκριψη στό 
όρυγµα µε µηχανικά µέσα και χειρωνακτικά (όπου απαιτείται), η διάστρωση σε 
στρώσεις πάχους έως 30 cm, η διαβροχή (µε την προµήθεια και µεταφορά επί τόπου 
του νερού) και η συµπύκνωση µε δονητικούς συµπυκνωτές διαστάσεων αναλόγων 
του πλάτους του ορύγµατος, ούτως ώστε να επιτευχθεί βαθµός συµπύκνωσης που 
αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόµενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο µε το 95% της 
πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιηµένη δοκιµή 
Proctor (Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2).  

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) συµπυκνωµένου όγκου επίχωσης, βάσει των γραµµών 
πληρωµής του ορύγµατος που καθορίζονται στην µελέτη. 

 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ∆ΕΚΑ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ  

Αριθµητικά:18,48 € [12,40+0,19*32]  

ΕΥΡΕΣΗ ΤΕΛΙΚΗΣ ΤΙΜΗΣ 

ΑΡΧΙΚΗ ΤΙΜΗ: 12,40€/m 3 [*] 

ΤΙΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ: 0,19€/m 3.Km 

(ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ) 

ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ: 32,00 Km 

ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ: 18,48€/m 3=12,40€/m3+0,19€/m3.Km*32,00Km 
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A.T.: 32 

 

Υ∆Ρ-Α Άρθρο 5.05.02 Επιχώσεις ορυγµάτων υπογείων δικτύων µε 
διαβαθµισµένο θραυστό αµµοχάλικο λατοµείου. Για συνολικό πάχος 
επίχωσης άνω των 50 cm  

(Κωδικός Αναθεώρησης Υ∆Ρ 6068) 

 

Επίχωση ορυγµάτων υπογείων δικτύων σε κατοικηµένες περιοχές ή στην ζώνη 
διέλευσης οδικών αξόνων, σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, µε διαβαθµισµένο 
θραυστό αµµοχάλικο λατοµείου, σύµφωνα µε τις τυπικές διατοµές της µελέτης και την 
ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση ορυγµάτων υπογείων δικτύων'' 

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου 
διαβαθµισµένου θραυστού υλικού λατοµείου, οι πλάγιες µεταφορές, η έκριψη στό 
όρυγµα µε µηχανικά µέσα και χειρωνακτικά (όπου απαιτείται), η διάστρωση σε 
στρώσεις πάχους έως 30 cm, η διαβροχή (µε την προµήθεια και µεταφορά επί τόπου 
του νερού) και η συµπύκνωση µε δονητικούς συµπυκνωτές διαστάσεων αναλόγων 
του πλάτους του ορύγµατος, ούτως ώστε να επιτευχθεί βαθµός συµπύκνωσης που 
αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόµενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο µε το 95% της 
πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιηµένη δοκιµή 
Proctor (Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2).  

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) συµπυκνωµένου όγκου επίχωσης, βάσει των γραµµών 
πληρωµής του ορύγµατος που καθορίζονται στην µελέτη. 

 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ∆ΕΚΑ ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ  

Αριθµητικά:17,38 € [11,30+0,19*32]  

ΕΥΡΕΣΗ ΤΕΛΙΚΗΣ ΤΙΜΗΣ 

ΑΡΧΙΚΗ ΤΙΜΗ: 11,30€/m 3 [*] 

ΤΙΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ: 0,19€/m 3.Km 

(ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ) 

ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ: 32,00 Km 

ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ: 17,38€/m 3=11,30€/m3+0,19€/m3.Km*32,00Km 
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A.T.: 33 

Υ∆Ρ-Α Άρθρο 11.01.02 Καλύµατα από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron)  

(Κωδικός Αναθεώρησης Υ∆Ρ 6752) 

 

Επιµέτρηση µε βάση τους πίνακες του προµηθευτή (σε καµµία περίπτωση δεν 
γίνεται αποδεκτή επιµέτρηση µε ζύγιση) 

 

Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) καλύµµατος και αντιστοίχου πλαισίου έδρασης , 
ανεξαρτήτως της φέρουσας ικανότητας. 

 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ∆ΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

Αριθµητικά: 2,90 € 

 

A.T.: 34 

Υ∆Ρ-Α Άρθρο 11.02.04 Μεταλλικές εσχάρες υδροσυλλογής. Εσχάρες 
υδροσυλλογής από ελατό χυτοσίδηρο 

 

(Κωδικός Αναθεώρησης Υ∆Ρ 6752) 

Εσχάρες υδροσυλλογής, από ελατό χυτοσίδηρο (χυτοσίδηρος σφαιροειδούς γραφίτη, 
ductile iron), της προβλεπόµενης από την µελέτη φέρουσας ικανότητας D κατά ΕΛΟΤ 
ΕΝ 124, σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 08-07-01-04 "Εσχάρες υδροσυλλογής από ελατό 
χυτοσίδηρο". 

Μεταλλικές εσχάρες υδροσυλλογής, µε το αντίστοιχο πλαίσιο έδρασης, πλήρως 
τοποθετηµένες, σύµφωνα µε τα σχέδια λεπτοµερειών της µελέτης. 

Περιλαµβάνεται η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου της εσχάρας και του πλαισίου 
έδρασης αυτής, η ακριβής ρύθµιση της στάθµης και επίκλισης της εσχάρας µε χρήση 
στερεών υποθεµάτων και ο εγκιβωτισµός του πλαισίου έδρασης µε τσιµεντοκονία, µη 
συρρικνούµενο κονίαµα ή εποξειδικά κονιάµατα. 

Το παρόν άρθρο έχει εφαρµογή, τόσο επί νέων όσο και επί υφιασταµένων 
κατασκευών (αντικατάσταση εσχαρών). 

Επιµέτρηση για τις µεν τυποποιηµένες εσχάρες βιοµηχανικής προέλευσης µε βάση 
τους πίνακες βαρών του κατασκευαστή, για τις δε ηλεκτροσυγκολλητές εσχάρες νε 
βάση αναλυτικούς υπολογισµούς των ράβδων και λοιπών διατοµών µορφοχάλυβα 



 

ΣΕΛΙ∆Α 39 

που χρησιµοποιούνται για την κατασκευή τους. Σε καµµία περίπτωση δεν γίνεται 
αποδεκτή επιµέτρηση µε ζύγιση. 

Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) εσχάρας και αντιστοίχου πλαισίου έδρασης. 

 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ∆ΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

Αριθµητικά: 2,90 € 

 

A.T.: 35 

 

Ο∆Ο-ΜΕ Άρθρο Β-66.1 ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΦΡΕΑΤΙΑ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΚΑΙ 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ (ΠΚΕ). Φρεάτιο υδροσυλλογής τύπου Φ1Ν 
(ΠΚΕ) 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2548) 
 

Φρεάτια υδροσυλλογής και επίσκεψης δικτύων αποχέτευσης οµβρίων ή 
στραγγιστηρίων, πλήρως ή εν µέρει προκατασκευασµένα ή µε επί τόπου έγχυση, 
σύµφωνα την µελέτη και τα εγκεκριµένα Πρότυπα Κατασκευής Εργων (ΠΚΕ), 
συνδεδεµένα µε τους αγωγούς εισροής ή εκροής και έτοιµα για λειτουργία. 

Στη τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:  

 

• η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου των απαιτουµένων 
υλικών, προκατασκευασµένων στοιχείων και εξαρτηµάτων για την πλήρη 
διαµόρφωση των φρεατίων σύµφωνα µε τα ΠΚΕ 

• το προσωπικό, ο εξοπλισµός και τα µέσα για την πλήρη κατασκευή 
των φρεατίων και τον χειρισµό των προκατασκευασµένων στοιχείων 
(υποχρεωτική η χρήση κατάλληλου γερανού)  

• η εκσκαφή του ορύγµατος θεµελίωσης σε κάθε είδους έδαφος 

• η τοποθέτηση και στερέωση των προκατασκευασµένων στοιχείων 
ή/και η τοποθέτηση οπλισµού, η κατασκευή ξυλοτύπων και η έγχυση του 
σκυροδέµατος 

• η διαµόρφωση ή η διάνοιξη οπών σύνδεσης των σωλήνων 

• η σύνδεση των σωλήνων και η σφράγισης του διακένου µεταξύ οπών 
και σωλήνων µε µη συρικνούµενο τσιµεντοκονίαµα  

• η προµήθεια και πάκτωση των βαθµίδων επίσκεψης,  

• η προµήθεια και τοποθέτηση σχαρών, καλυµµάτων και πλαισίων 

• η επαναπλήρωση του ορύγµατος µε θραυστό υλικό λατοµείου  
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• η επί τόπου σκυροδέτηση τµήµατος των φρεατίων υδροσυλλογής για 
προσαρµογή της στέψης τους στην κλίση ή επίκλιση της οδού 

Στη τιµή µονάδας δεν περιλαµβάνονται: 

 

• η τοποθέτηση σιδηροπλισµού στα φρεάτια υδροσυλλογής τύπου Φ1Ν  

• η επί τόπου σκυροδέτηση τµήµατος των φρεατίων υδροσυλλογής για 
αύξηση του εσωτερικού ύψους τους πέραν των 1200 mm  

• η κατασκευής λαιµού ύψους h ≥1,00 m σε φρεάτια επίσκεψης 
υπονόµων ή στραγγιστηρίων 

 

Τιµή ανά τεµάχιο πλήρως κατασκευασµένου φρεατίου. 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ 

Αριθµητικά: 438,00 € 

 

A.T.: 36 

 
Υ∆Ρ-Α 2Κ4(∆ΗΜΟΣ) 
133  

Υπερύψωση - Καταβίβαση φρεατίων   

 
(Κωδ. αναθεώρησης 
:  

Υ∆Ρ 6752)   

 
      Προσαρµογή καλυµµάτων, αφαίρεση των υπαρχόντων καλυµµάτων, επιµήκυνση 
ή καθαίρεση τµήµατος των λαιµών ή πλάκας των φρεατίων για την προσαρµογή τους 
στο υψόµετρο του δρόµου και επανατοποθέτηση του καλύµµατος. Στην εργασία 
περιλαµβάνεται κάθε υλικό και µικροϋλικό που θα χρειασθεί ως και κάθε απαραίτητη 
εργασία, όπως η περιµετρική εκσκαφή του καλύµµατος, η αφαίρεση της στεφάνης, η 
κατασκευή  του απαραίτητου ξυλοτύπου , η σκυροδέτηση της επιµήκυνσης  ή 
εναλλακτικά η καθαίρεση του υπάρχοντος λαιµού ή πλάκας και η πλήρης και σωστή 
επανατοποθέτηση του καλύµµατος, η φορτοεκφόρτωση και µεταφορά σε 
οποιαδήποτε απόσταση των προϊόντων εκσκαφών ή καθαιρέσεων όπως και κάθε 
πρόσθετη εργασία. 
    
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  
 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΟΓ∆ΟΝΤΑ  ΕΥΡΩ   
 Αριθµητικά: 80,00  €     
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A.T.: 37 
 
Ο∆Ο-ΜΕ Άρθρο Α-15 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΧΕΤΩΝ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 3,00 m  

(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-1320) 

Καθαρισµός οχετού ύψους ή ανοίγµατος µέχρι 3.00 m και των τυχόν υπαρχόντων 
φρεατίων και αποµάκρυνση των πάσης φύσεως προσχώσεων, µε µηχανικά µέσα 
ή/και χειρονακτικά. Το παρόν άρθρο έχει εφαρµογή και σε σωληνωτούς οχετούς 
µικρών διαµέτρων 

 

Στην τιµή µονάδος περιλαµβάνονται: 

 

• η πρόσθετη δαπάνη λόγω ενδεχοµένων δυσχερειών προσέγγισης του 
εξοπλισµού και µέσων,  

• η απασχόληση προσωπικού και µέσων για την εκτέλεση των 
εργασιών, η φορτοεκφόρτωση και µεταφορά των προϊόντων καθαρισµού 
σε οποιαδήποτε απόσταση,  

• η απόθεση και διάστρωση αυτών  

• η δαπάνη των πάσης φύσεως µέτρων ασφαλείας.  

 

Επισηµαίνεται ότι σε περίπτωση απόθεσης των προϊόντων καθαρισµού κοντά στον 
οχετό (µετά από έγκριση της Υπηρεσίας), η διαµόρφωσή τους θα γίνει έτσι ώστε να 
αποφευχθούν επανεµφράξεις του οχετού.  

 

Θα επιµετρηθεί το µήκος του οχετού µεταξύ των στοµίων εισόδου και εξόδου αυτού 
(περιλαµβανοµένων των τυχόν φρεατίων). 

Για ένα µέτρο µήκους  

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΕΝΤΕΚΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

Αριθµητικά: 11,50 € 

 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 10/5/2013 
Ο ∆/ΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ 
 
 
 

ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 
∆ΙΠΛ. ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ 

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  

   
ΗΡΑΚΛΕΙΟ 10/5/2013 

Η ΜΕΛΕΤΗΤΡΙΑ 
 
 
 

ΜΑΥΡΟΚΟΡ∆ΑΤΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 
∆ΙΠΛ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, 

M.SC.  

 
 


