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                                 Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η      Ε Κ Θ Ε Σ Η      
 
 

Η παρούσα µελέτη αφορά την ανάπλαση των Πλατειών Αγ. Γεωργίου, 

Ελ. Βενιζέλου και Πρώην ∆ηµοτικού Σχολείου καθώς και την ανάπλαση οδών 

εντός οικισµού Κερασιού του ∆ηµοτικού διαµερίσµατος Παλιανής µε 

κυβόλιθους. Οι δρόµοι που θα αναπλασθούν φαίνονται στα σχέδια της 

µελέτης Α1, Α2 & Α3 καθώς και η διαµόρφωση τους. 

Στις πλατείες και στους οδούς θα τοποθετηθούν κυβόλιθοι σχήµατος 

και χρώµατος που θα αποφασίσει η επιβλέπουσα υπηρεσία και θα 

εναρµονίζονται µε τον περιβάλλοντα χώρο.  Οι κυβόλιθοι θα τοποθετηθούν σε 

υπόστρωµα άµµου, το οποίο θα τοποθετηθεί πάνω από υφιστάµενο 

σκυρόδεµα 15εκ. ή υφιστάµενο ασφαλτικό τάπητα. Ο εγκιβωτισµός των 

κυβόλιθων θα γίνει από οπλισµένο σκυρόδεµα C12/15 µέγιστου βάθους 15εκ. 

και σταθερού πλάτους 20εκ.  Πάνω από το οπλισµένο σκυρόδεµα C12/15 θα 

τοποθετηθούν πρόχυτες πλάκες τσιµέντου διαστάσεων 400Χ200mm και 

πάχους 30-50 mm σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης.  

Επίσης, θα γίνουν εργασίες αποκατάστασης των φθορών όπου 

υπάρχουν του υφιστάµενου ασφαλτοτάπητα και των υπαρχόντων 

τσιµεντοστρωµένων δρόµων πριν από την τοποθέτηση των κυβόλιθων.  

Θα κατασκευαστεί δίκτυο οµβρίων υδάτων για την συλλογή των νερών 

της βροχής και θα γίνει η σύνδεση του µε το υφιστάµενο δίκτυο. Στον βορεινό 

δρόµο της συµβολής των οδών του σχεδίου Α3 θα τοποθετηθεί στηθαίο για 

την αποφυγή ατυχηµάτων.  

Στο σχέδιο Α3 φαίνεται η κατασκευή επενδεδυµένης τριγωνικής 

τάφρου από οπλισµένο σκυρόδεµα C16/20. Ενδεικτική τοµή της τριγωνικής 

τάφρου φαίνεται παρακάτω. 
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Επίσης, θα γίνει ειδική µεταλλική κατασκευή σύµφωνα µε τις 

υποδείξεις της επιβλέπουσας υπηρεσίας για την συλλογή των οµβρίων 

υδάτων που απορρέουν από υφιστάµενο πετρότοιχο και θα διοχετεύονται 

στην τριγωνική επενδεδυµένη τάφρο.  Ο πετρότοιχος φαίνεται στην 

παρακάτω εικόνα. 

 

 

Το µνηµείο που φαίνεται στο σχέδιο Α1 έχει κατασκευαστεί το έτος 

1886 και αφορά τον οπλαρχηγό Μαλεβυζίου Βλαχάκη Χαράλαµπο ο οποίος 

έδρασε στην περίοδο της τουρκοκρατίας. Στην παρούσα µελέτη δεν πρόκειται 

να γίνουν εργασίες σχετικά µε το µνηµείο αυτό και ούτε προβλέπεται να 

τοποθετηθούν κυβόλιθοι κάτω από το µνηµείο. Γενικά, δεν πρόκειται να γίνει 

καµία παρέµβαση σχετικά µε το µνηµείο. Το µνηµείο φαίνεται στις παρακάτω 

εικόνες. 
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Τα προϊόντα των εκσκαφών θα µεταφερθούν σε πιστοποιηµένο χώρο 

απόρριψης απορριµµάτων στο ΧΥΤΑ των Πέρα Γαλήνων. Τα υλικά για την 

αποκατάσταση των φθορών του υφιστάµενου ασφαλτοτάπητα και των 

υπαρχόντων τσιµεντοστρωµένων δρόµων  θα προέρχονται από 

πιστοποιηµένες εταιρείες και εγκεκριµένες από την επιβλέπουσα υπηρεσία. 
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Ο συνολικός προϋπολογισµός της µελέτης του έργου ανέρχεται στο 

ποσό των 292.000,00 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 23%. Το έργο 

έχει προϋπολογισµό 237.398,37 ευρώ µη συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 

23% και θα συγχρηµατοδοτηθεί από πιστώσεις από το Ε.Π.Τ.Α. (Ευρωπαϊκό 

Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης), στο πλαίσιο του Π.Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 

2007-2013 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7: ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ (ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 61).   
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