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1. Αρχιτεκτονική Πρόταση

1.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η παρούσα τεχνική περιγραφή αναφέρεται στη μελέτη εφαρμογής για τη διαμόρφωση του δημόσιου χώρου στο Ο.Τ. 704 (επί της οδού Ούλωφ Πάλμε)  συνολικού εμβαδού 884,54μ2,
που περιλαμβάνει χώρο περιπάτου, αναψυχής και πρασίνου. Συγκεκριμένα οι εργασίες έχουν ως εξής:

1.Κατάλληλη εκσκαφή - διαμόρφωση του εδάφους σύμφωνα με τα ύψη και τις χαράξεις που υποδεικνύονται από τα σχέδια της μελέτης.

2.Κατασκευή βάσεως από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα  κατηγορίας C12/15 πάχους 10 εκατοστά για την εξομάλυνση του εδάφους και προετοιμασία για την πλακόστρωση και την κατάλληλη διαμόρφωση του χώρου.

3.Κατασκευή περιμετρικών τοίχων από εμφανές σκυρόδεμα όπου προβλέπεται από τη μελέτη, κατασκευή του ημικυκλικού αμφιθεάτρου. 

4.Διάστρωση με φυσικούς κυβόλιθους και γαρμπιλόδεμα σύμφωνα με τον αντίστοιχο σχεδιασμό. 

5. Κατασκευή παγκακιών  χωρίς πλάτη από λιθοδομή και ξυλεία ιρόκο

6.Προμήθεια και τοποθέτηση αστικού εξοπλισμού, φωτιστικών και πρασίνου για την ολοκλήρωση του έργου.

7.Εγκατάσταση αρδευτικού δικτύου

1.2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
1.2.1 Γενικοί  Κανονισμοί

Οι πρότυπες τεχνικές προδιαγραφές του ΥΠ.ΕΧ.ΩΔΕ, οι τελευταίες εκδόσεις των Προτύπων ΕΝ, όλοι οι τρέχοντες σχετικοί κανονισμοί καθώς και οι Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) που έχουν υποχρεωτική εφαρμογή όπως ορίζει η εγκύκλιος 26/2012 Υπουργείου Ανάπτυξης και ΥΠΟΜΕΔΙ,  θα εφαρμόζονται για το έργο αυτό.

Αντίστοιχα Βρετανικά Πρότυπα ή Πρότυπα της DIN μπορούν να υιοθετηθούν από τον Ανάδοχο ως εναλλακτική λύση υπό την προϋπόθεση της εγκρίσεως της Επίβλεψης και της αποδείξεως ότι είναι πράγματι ισοδύναμα ή και καλύτερα.
Οι τοπικοί κανονισμοί θα πρέπει να εφαρμόζονται, και εάν είναι αναγκαστικοί θα έχουν προτεραιότητα έναντι οιουδήποτε άλλου κανονισμού που μπορεί να έχει καθορισθεί.
Γενικώς, τα πρότυπα και οι κανονισμοί που θα εφαρμόζονται σχετικά με υλικά, ποιότητα εργασίας και δοκιμές θα είναι σύμφωνα με τα παραπάνω, εκτός από τις περιπτώσεις που θα έχει εγκριθεί ένα εναλλακτικό και ισοδύναμο πρότυπο.
1.2.2 Σκυροδέματα
1.2.2.1. Προτεινόμενες κατασκευές από σκυρόδεμα

Υπόβαση επιστρώσεων

 Κατασκευάζεται υπόβαση από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα C12/15 πάχους 10cm κάτω από τις επιστρώσεις γαρμιλοδέματος, γαρμιλοδέματος με πλάκα Γορτύνης , κυβόλιθου (χωρίς χλοοτάπιτα). Στην υπόβαση δίνονται οι κατάλληλες κλίσεις για την απορροή των ομβρίων.
Τοιχία και κερκίδες 

 Από εμφανές σκυρόδεμα κατασκευάζονται όλα τα τοιχία της διαμόρφωσης όπως φαίνονται στα σχέδια της μελέτης και οι κερκίδες του μικρού θεάτρου που χωροθετείται στην Δυτική πλευρά του κοινοχρήστου. Σε όλες τις κατασκευες γίνεται χρήση φαλτσογωνιών κατά τη σκυροδέτηση.  Σε κάποια από τα τοιχία δημιουργούνται οπές σε διάφορα σχήματα με τη χρήση διογκωμένης πολυστερίνης (φελιζόλ) κατά τη σκυροδέτηση. Η διογκωμένη πολυστερίνη κόβεται σε διάφορα σχήματα (τρίγωνα, τετράγωνα και κύκλους) και τοποθετείται ανάμεσα στον οπλισμό κατά τη σκυροδέτηση σύμφωνα με τα σχέδια και τις οδηγίες της επίβλεψης.  Στα τοιχία αντιστήριξης  που υπερβαίνουν το 1 μέτρο θα πρέπει να γίνονται οπές για την αποστράγγιση των ομβρίων υδάτων.
1.2.2.2  Γενικοί κανόνες για τις κατασκευές από σκυρόδεμα

1.2.2.3  Ισχύουσες Διατάξεις

Συμμόρφωση με τις συστάσεις και απαιτήσεις που αναγράφονται πιο κάτω εκτός αν προδιαγράφεται διαφορετικά. Ο Ανάδοχος μερίμνη του θα εξασφαλίσει οιεσδήποτε πρόσθετες απαιτήσεις που θα χρειασθούν για την ολοκλήρωση των εργασιών.

Νέος Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος (Ν.ΚΤΣ)

Ελληνικός Κανονισμός για τη μελέτη και κατασκευή έργων από οπλισμένο σκυρόδεμα

Ελληνικός Αντισεισμικός Κανονισμός

Κανονισμός Τεχνολογίας Χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος (ΚΤΧ)

Αποφάσεις και εγκύκλιοι που αναφέρονται σε ειδικές κατασκευές, σε εγκρίσεις σιδηρού

οπλισμού και λοιπών υλικών, σε εγκρίσεις συστημάτων προέντασης κ.λπ.
Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) που έχουν υποχρεωτική εφαρμογή όπως ορίζει η εγκύκλιος 26/2012 Υπουργείου Ανάπτυξης και ΥΠΟΜΕΔΙ
Για θέματα που δεν ρυθμίζονται από τους παραπάνω Κανονισμούς ή ελλείψει Ελληνικών Κανονισμών, θα ισχύουν κατά περίπτωση οι αντίστοιχοι Ευρωκώδικες και οι αντίστοιχοι Γερμανικοί Κανονισμοί.
1.2.2.4  Απαιτήσεις

Αφορά στην προμήθεια των υλικών και μέσων παραγωγής επιτόπου του άοπλου και οπλισμένου σκυροδέματος για κτιριακές κατασκευές, υπόγειες ή υπέργειες συμπεριλαμβανομένων του ξυλοτύπου και χάλυβα οπλισμού, καθώς και των προκατασκευασμένων στοιχείων από σκυρόδεμα.
1.2.2.5 Προσόντα

Ολες οι εργασίες θα εκτελεσθούν από ειδικευμένο προσωπικό σε κατασκευές σκυροδεμάτων. Οι χειριστές μηχανημάτων παραγωγής σκυροδέματος πρέπει να είναι έμπειροι ώστε να τηρούν τις προδιαγραφές σύνθεσης.
1.2.2.6  Ανοχές και Επιτρεπόμενες αποκλίσεις

Όλες οι Εργασίες σκυροδεμάτων θα εκτελεσθούν με τους κανόνες της τέχνης της υψηλής στάθμης και με ακρίβεια που θα επιτρέπει την ευχερή σύνθεση των εγκαταστάσεων και άλλων στοιχείων. Ο βαθμός ακρίβειας των κατασκευών θα βρίσκεται στα όρια ανοχών όπως αναγράφεται στα σχέδια ή προδιαγράφεται και αλλιώς θα ισχύουν τα ακόλουθα:

Διαστάσεις τοποθέτησης ±5χλστ.

Διατομές στοιχείων από σκυρόδεμα ±5χλστ.
1.2.2.7 Δειγματοληψία

Κατ’ ελάχιστο σύμφωνα με το Νέο Κανονισμό Τεχνολογίας Σκυροδέματος (Ν.ΚΤΣ).
1.2.2.8  Υποβολές

Ο Ανάδοχος θα πάρει έγκριση της Υπηρεσίας για το εργαστήριο το οποίο θα προβαίνει στον έλεγχο των υλικών και δοκιμών σύμφωνα με τον Ν. ΚΤΣ και θα παρέχει κάθε διευκόλυνση για την εξακρίβωση των αποτελεσμάτων. Ο Ανάδοχος θα υποβάλλει στην Υπηρεσία τρία αντίγραφα Πιστοποιητικών όπου θα φαίνεται ότι τα υλικά πληρούν τις προδιαγραφές ως κατωτέρω:
ΑΔΡΑΝΗ: Κάθε Εβδομάδα ή το πολύ κάθε 500 κυβικά μέτρα από κάθε είδους αδρανές υλικό.

ΤΣΙΜΕΝΤΟ: Για κάθε φορτίο εντός τεσσάρων ημερών από την ημέρα παραλαβής του ή το πολύ εντός οκτώ ημερών από την ημέρα παραγωγής του.
Πρόσθετοι έλεγχοι μπορούν να γίνουν αν η Υπηρεσία το απαιτήσει. Σύμφωνα με τα ανωτέρω και μετά από απαίτηση της Υπηρεσίας. Ο Ανάδοχος θα υποβάλλει για έγκριση την ονομασία της πηγής από την οποία προτίθεται να προμηθεύεται αδρανή, καθώς και αποδεικτικά που να φαίνεται ότι το υλικό πληρεί τις απαιτήσεις των προτύπων.
1.2.2.9  Έλεγχος και Δοκιμές
1 Γενικά

Η δειγματοληψία και ο έλεγχος του σκυροδέματος θα πληρούν αυστηρά τον Ν. ΚΤΣ κατ’ ελάχιστο.
2 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: Το εργαστήριο που θα προβαίνει στους έλεγχους θα είναι επαρκώς εξοπλισμένο ώστε οι έλεγχοι να γίνονται σύμφωνα με τον Ν. ΚΤΣ. Θα είναι ικανό να κάνει τους πιο κάτω ελέγχους και δοκιμές.

Δοκιμές Αντοχής σε θλίψη

Ελεγχος Εργασιμότητος

Ελεγχος Καθαρότητος και αγνότητος των αδρανών

Ελεγχος κοκκομετρικής διαβαθμίσεως

Μέτρηση περιεκτικότητος υγρασίας των αδρανών

Μέτρηση κάθισης και δείκτου συμπύκνωσης υγρού σκυροδέματος

Δοκιμή συστολής

Ελεγχος περιεκτικότητος σε αέρα

Τα αποτελέσματα όλων των ελέγχων θα υποβάλλονται στην Επίβλεψη.
3 Αναφορά αποτελεσμάτων των ελέγχων και δοκιμών

α) Τα αποτελέσματα των δοκιμών θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία μόλις ετοιμάζονται.

β) Τα πιστοποιητικά των ελέγχων θα περιέχουν όλες τις πληροφορίες και τα απαιτούμενα στοιχεία που θα επιβεβαιώνουν ευκρινώς τα αποτελέσματα των δοκιμών. 

γ) Τα αποτελέσματα της απαιτούμενης εργασιμότητας, αντοχής και ποιότητας των ελέγχων του σκυροδέματος και του προκατασκευασμένου οπλισμένου σκυροδέματος θα υποβάλλονται εις διπλούν.

ΔΑΠΑΝΕΣ: Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται για όλες τις δαπάνες των περιγραφέντων ελέγχων και δοκιμών.
1.2.2.10 Κακοτεχνίες της κατασκευής

Κατασκευές που θα κριθούν κακότεχνες από την επίβλεψη πρέπει να καθαιρεθούν και να απομακρυνθούν. Ολες οι δαπάνες για καθαιρέσεις και αποκαταστάσεις βαρύνουν τον Ανάδοχο.
1.2.2.11  Δοκιμαστικές φορτίσεις των κατασκευών

Ο έλεγχος αυτός στις κατασκευές ή σε τμήμα αυτών προτείνεται στον Ανάδοχο αν αυτό απαιτείται κατά την κρίση της επίβλεψης.
1.2.2.12  Ημερολόγιο και Αρχείο

Ο Ανάδοχος θα τηρεί ένα ημερολόγιο όπου θα αναγράφεται η πρόοδος των εργασιών και όπου θα παρουσιάζει καθημερινά στην Επίβλεψη για έγκριση.

Το ημερολόγιο θα περιέχει:

- Το προσωπικό του Εργοταξίου

- Τις καιρικές συνθήκες

- Τα σχέδια του εργοταξίου

- Τους υπεργολάβους
1.2.2.13  Ελεγχοι Πρόσθετων Δοκιμίων

Εάν λόγω πρόωρης φορτίσεως σκυροδετηθέντων στοιχείων, οφειλομένης στην πρόοδο του έργου, ζητηθούν από την Επίβλεψη πρόσθετα δοκίμια για έλεγχο τότε ο Ανάδοχος
1.2.2.14  Ξυλότυποι

1. Κατασκευή του ξυλότυπου

Η κατασκευή του ξυλότυπου θα είναι ακριβής ως προς τη θέση την στάθμη και στέρεη ώστε να αποτραπούν αποκλίσεις ή κυρτώσεις κατά την σκυροδέτηση.
2. Στήριξη και δέσιμο του ξυλοτύπου

Ο ξυλότυπος η στήριξη και το δέσιμό του πρέπει να είναι διαστασιολογημένα έτσι ώστε η σκυροδέτηση και συμπύκνωση του σκυροδέματος να είναι ευχερής.
3. Αποξήλωση του ξυλότυπου

Η αποξήλωση του ξυλότυπου πρέπει να γίνεται με προσοχή ώστε να μη προκαλούνται ζημιές στις επιφάνειες του σκυροδέματος.
4. Μέριμνα για τον ξυλότυπο

Ειδική φροντίδα θα ληφθεί για τον ξυλότυπο και τις παρυφές του διατηρώντας τις ομοιόμορφα υγρές, έτσι θα αποτραπεί η συστολή του ξυλότυπου (πετσικάρισμα) και το άνοιγμα των αρμών.
5. Φαλτσογωνίες.

Σε όλες τις εξωτερικές ακμές των χυτών επί τόπου του έργου στοιχείων της κατασκευής θα

τοποθετηθούν φαλτσογωνίες διαστάσεων 2Χ2εκ. στον ξυλότυπο. Αυτό ισχύει για τους

αρμούς διακοπής ή τους αρμούς κατασκευής των φερόντων στοιχείων της κατασκευής.
6. Ξυλότυποι εμφανούς σκυροδέματος

Η κατασκευή του ξυλότυπου του εμφανούς σκυροδέματος θα ανταποκρίνεται με τα κατωτέρω:

θα χρησιμοποιείται λάδι το οποίο δεν θα λεκιάζει ούτε θα χρωματίζει τις επιφάνειες του σκυροδέματος.

Δεν θα χρησιμοποιηθούν στηρίγματα και αγκύρια του ξυλοτύπου τέτοια που να αφήσουν σημάδια ορατά στην επιφάνεια του σκυροδέματος. Οι τρύπες για το πέρασμα των φουρκετών που δένουν τον ξυλότυπο θα κλεισθούν επιμελώς μετά την απομάκρυνση του ξυλοτύπου.

Θα χρησιμοποιείται ικανός αριθμός στηριγμάτων - αποστάσεως ώστε να υπάρξει ένα ικανό πάχος κάλυψης του οπλισμού από σκυρόδεμα. Το είδος και οι θέσεις των στηριγμάτων αυτών θα εγκριθούν από την Υπηρεσία.
1.2.2.15  Σιδηροπλισμοί
1. Γενικώς θα εφαρμοσθεί ο Κανονισμός Τεχνολογίας Χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος (Κ.Τ.Χ. – ΦΕΚ 381/Β/24.3.2000), με σύγχρονη ισχύ των αντίστοιχων Ευρωκωδίκων και DIN, για θέματα που δεν καλύπτονται από τον υπόψη Κανονισμό και επί πλέον θα ισχύουν και οι ακόλουθες ξεχωριστές απαιτήσεις.
2 .Τοποθέτηση

Πριν την τοποθέτηση του οπλισμού θα πρέπει να γίνει επιμελής καθαρισμός του από σκόνη, σκουριά ή λίπος. Η στερέωση και στήριξη του οπλισμού πρέπει να είναι τέτοια ώστε να παραμένει στην προκαθορισμένη θέση κατά την σκυροδέτηση. Θα γίνει χρήση ενός ικανού αριθμού στηριγμάτων αποστάσεως ώστε να επιτευχθεί πρέπουσα προστατευτική κάλυψη από το σκυρόδεμα.
3. Συγκόλληση οπλισμού

Γενικά δεν συνιστάται συγκόλληση οπλισμού. Αν όμως απαιτηθεί, θα χρησιμοποιούνται μόνο οπλισμοί κατάλληλοι για ηλεκτροσυγκόλληση. Η εργασία ηλεκτροσυγκόλλησης και οι έλεγχοί της υπάγονται στους σχετικούς διεθνείς κανονισμούς. Η έγκριση της ηλεκτροσυγκόλλησης σιδηρού οπλισμού υπάγεται στην αρμοδιότητα της Υπηρεσίας.
4. Αποστάσεις ράβδων και επικάλυψη του οπλισμού με σκυρόδεμα για τις κατασκευές επί τόπου. Ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του Νέου Κανονισμού για τη μελέτη και κατασκευή έργων από σκυρόδεμα.
1.2.3. Εκτέλεση επιστρώσεων

1.2.3.1. Είδη επιστρώσεων 
Η παρούσα μελέτη προτείνει τις εξής επιστρώσεις

1. Επιστρώσεις δαπέδων με φυσικούς κυβόλιθους από γκρι κρητική πέτρα 10x10x5cm. Τοποθέτηση εν ξηρώ σε στρώμα άμμου και υποδομή από σκυρόδεμα C12/15 πάχους 10 cm. Η τοποθέτηση των κυβολίθων γίνεται σύμφωνα με την προδιαγραφή ΕΛΟΤ 1501-05-02-02-00:2009 

2.  Επιστρώσεις δαπέδων με φυσικούς κυβόλιθους από γκρι κρητική πέτρα 10x10x5cm τοποθέτηση εν ξηρώ σε στρώμα 20 cm από συμπυκνωμένο θραυστό αμμοχάλικο, χωρίς υπόβαση από μπετόν. Κάτω από το στρώμα των 20 cm ελαφρά συμπυκνωμένο θραυστό αμμοχάλικο διαστρώνεται γεωύφασμα. Στους αρμού που προκύπτουν συμπληρώνεται φυτική γη όπου φυτεύεται χλοοτάπητας όπως προβλέπεται από τη μελέτη Πρασίνου. Η τοποθέτηση των κυβολίθων γίνεται σύμφωνα με την προδιαγραφή ΕΛΟΤ 1501-05-02-02-00:2009. 

3. Επιστρώσεις με έγχρωμο γαρμιλόδεμα μικρής κοκκομετρίας διαστρωμένο σε υποδομή από σκυρόδεμα C12/15 

4.Επιστρώσεις με έγχρωμο γαρμιλόδεμα μικρής κοκκομετρίας και πλάκες μαρμάρου Γοτρύνης πάχους 3 cm κομμένες σε κύκλους σε υποδομή από σκυρόδεμα C12/15  
1.2.3.2. Γενικοί κανόνες εκτέλεσης επιστρώσεων 

Πριν από την εκτέλεση των εργασιών θα γίνεται επιμελής καθαρισμός των προς επίστρωση ή επένδυση επιφανειών, ώστε να αφαιρεθούν τα κονιάματα δόμησης και επιχρισμάτων, τα άχρηστα υλικά, τα απορρίμματα, χώματα, λιπαρές ουσίες κλπ, έστω και αν αυτά έχουν προσκολληθεί στερεά επί των επιφανειών. Επίσης, θα γίνει ισοπέδωση των μικρών ανωμαλιών των προς επίστρωση ή επένδυση επιφανειών.

Οι προς επίστρωση ή επένδυση επιφάνειες πρέπει να μην είναι ανώμαλες ή πολύ λείες και να μην έχουν υγρασία ή ρωγμές ή σαθρά ή φωλιές ή λεκέδες από λάδι ξυλοτύπων ή άλλα ελαττώματα. Στην αντίθετη περίπτωση η εκτέλεση των επιστρώσεων θα πραγματοποιείται μετά την εξάλειψη όλων των κάθε είδους ελαττωμάτων των προς επίστρωση ή επένδυση επιφανειών.

Όπου χρειάζεται, θα εκπονηθούν σχέδια τοποθέτησης σύμφωνα με τις επί τόπου διαστάσεις.

Οι εργασίες επιστρώσεων - επενδύσεων δεν θα εκτελούνται πριν από την παρέλευση τουλάχιστον τεσσάρων εβδομάδων από την κατασκευή των προς επίστρωση επιφανειών. Όπου χρειάζεται, οι προς επίστρωση ή επένδυση επιφάνειες θα διαβρέχονται. Θα γίνουν διανοίξεις οπών στις επιστρώσεις - επενδύσεις καθώς και συναρμογές - συνενώσεις αυτών με τις γειτονικές κατασκευές (π.χ. εντοιχισμένα, κρουνοποιίας και αξεσουάρ, στοιχεία των διαφόρων εγκαταστάσεων και εξοπλισμού, κάσες κουφωμάτων, ξύλινα ή μεταλλικά στοιχεία, κράσπεδα κλπ), οι οποίες θα είναι έντεχνες, καθαρές και στεγανές. Κατά την εκτέλεση των εργασιών επιστρώσεων δαπέδων θα προβλεφθούν οι απαραίτητες κλίσεις. Οι τελικές επιφάνειες των επιστρώσεων, επενδύσεων και μαρμαρικών θα

καθαρίζονται επιμελώς.

Ανοχές: Για τις αποκλίσεις από το οριζόντιο ή κατακόρυφο επίπεδο 1‰.

Η επιπεδότητα των επιφανειών θα είναι τέτοια, ώστε σε έλεγχο με ευθύγραμμο πήχη μήκους 3 m να μην παρουσιάζονται διαφορές μεγαλύτερες από 3 mm.
1.2.3.3. Δείγματα υλικών

Δείγματα των υλικών επιστρώσεων, επενδύσεων και μαρμαρικών θα παραλαμβάνονται από τις παρτίδες που έχουν παραδοθεί και θα κατατίθενται στην Επίβλεψη, η οποία θα τα εγκρίνει πριν αρχίσουν οι εργασίες. Όλες οι μετέπειτα παραδόσεις θα είναι της ίδιας ποιότητας με τα εγκεκριμένα δείγματα. Η Επίβλεψη έχει το δικαίωμα να παίρνει δείγματα υλικών, σε οποιαδήποτε στιγμή

κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών, με σκοπό τον έλεγχο της ποιότητας αυτών.
1.2.3.4. Δείγματα εργασιών

Πριν από την εκτέλεση των εργασιών, θα κατασκευασθούν στο εργοτάξιο – για κάθε είδος επιστρώσεων, επενδύσεων και μαρμαρικών – αντιπροσωπευτικά δείγματα από τα οποία η Επίβλεψη θα επιλέξει εκείνα που θα εφαρμοσθούν. Τα δείγματα που θα επιλεγούν μονογράφονται και από τα δύο μέρη και φυλάσσονται στο εργοτάξιο για τον τελικό έλεγχο των εργασιών που θα εκτελεσθούν.
1.2.3.5. Προστασία - Καθαρισμός

Οι εκτελεσθείσες εργασίες επιστρώσεων, επενδύσεων και μαρμαρικών θα προστατεύονται από τις οποιεσδήποτε φθορές ή ρυπάνσεις από την εκτέλεση άλλων εργασιών, από τρίτους κλπ. Οι τυχόν φθαρείσες ή ρυπανθείσες κατασκευές θα αποκαθίστανται. Όλες οι κατασκευές του έργου που έχουν προηγηθεί των εργασιών επιστρώσεων, επενδύσεων και μαρμαρικών θα προστατεύονται από φθορά ή ρύπανση που τυχόν θα προκληθεί από την εκτέλεση αυτών. Οι τυχόν φθαρείσες ή ρυπανθείσες γειτονικές κατασκευές θα αποκαθίστανται. Τα άχρηστα υλικά, απορρίμματα κλπ θα απομακρύνονται πλήρως με το τέλος της εργασίας.
1.2.4.   Αστικός εξοπλισμός και ειδικές κατασκευές

1.2.4.1 . Καθιστικά – παγκάκια

Προτείνονται δύο είδη καθιστικών

Α. Καθιστικό-παγκάκι από λιθοδομή με πέτρες σε μπέζ απόχρωση, χωρίς πλάτη. Στην επιφάνεια του καθίσματος τοποθετούνται στοιχεία πριστής ξυλείας ιρόκο διατομής 6x10cm επί γαλβανισμένων κοιλοδοκων.
Β. Καθιστικό-παγκάκι προκατασκευασμένο από μέταλλο και ξύλο με πλάτη. Τα παγκάκια θα είναι εργοστασιακής παραγωγής και θα τοποθετηθούν στις προβλεπόμενες από τη μελέτη θέσεις. 
1.2.4.2 Κάδοι απορριμμάτων

Οι κάδοι απορριμμάτων θα είναι μεταλλικοί, χωρητικότητας 60lt, από περφορέ λαμαρίνα, με επιφάνεια βαμμένη με ηλεκτροστατική βαφή πούδρας, στηριζόμενοι επί στύλων. Οι κάδοι θα πακτωθούν επί των πλακοστρώσεων στις θέσεις που προβλέπονται από την μελέτη ή αλλού ύστερα από την υπόδειξη της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας.  
Όλα τα υλικά και οι εφαρμογές τους περιγράφονται αναλυτικά στο Περιγραφικό Τιμολόγιο της μελέτης
2. Ηλεκτρολογική  Εγκατάσταση
Γενικά

Η παρούσα τεχνική περιγραφή αναφέρεται στη μελέτη εφαρμογής για τη διαμόρφωση του δημόσιου χώρου στο παρκο Ούλωφ Παλμε.

Οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις περιλαμβάνουν το φωτισμό της περιοχής στον οποίο προβλέπονται  ιστάμενα μονόφωτα φωτιστικά LED και έναν ιστό με δυο φωτιστικά LED τύπου προβολέων για το φωτισμό του θεάτρου .

Η ηλεκτροδότηση θα γίνει από υφιστάμενο τριφασικό μετρητή (παροχή ΔΕΗ Νο 1 ) που έχει ήδη εγκατασταθεί και λειτουργεί επί της οδού Ούλαφ Πάλμε σε απόσταση περίπου 150μέτρων από το πάρκο.

Στο χώρο του πάρκου και σε θέση που φαίνεται στα σχέδια θα δημιουργηθεί ηλεκτρολογικός υποπίνακας  του υφιστάμενου πίνακα επί της Ούλαφ Πάλμε .

Κανονισμοί

Για την ηλεκτρική εγκατάσταση θα τηρηθούν οι παρακάτω κανονισμοί :

Ελληνικός κανονισμός εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ΦΕΚ 59Β΄/11.04.1995

Οι τροποποιήσεις του Κ.Ε.Η.Ε. που έχουν ήδη δημοσιευτεί στην εφημερίδα της Κυβέρνησης, ήτοι:

ΦΕΚ 118 Α/ 24.06.1965

ΦΕΚ 293 Β/ 11.05.1966

ΦΕΚ 620 Β/ 18.10.1966

ΦΕΚ 63 Β/ 25.10.1966

ΦΕΚ 1525 Β/ 13.12.1973 &

ΦΕΚ 118 Α/ του 1982

Το διάταγμα περί κατασκευής και λειτουργίας ηλεκτρικών εν γένει εγκαταστάσεων (ΦΕΚ 89 Α΄/1912).

Οδηγίες ΔΕΗ

Διεθνείς Κανονισμοί και Τυποποιήσεις όπως DIN, VDE, BS, NEMA, ISO κτλ.
Προδιαγραφές ΕΛΟΤ

Τους κανόνες της τέχνης και της εμπειρίας για εξαιρετικής ποιότητας εργασίας, που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις και τεχνολογίες για παρόμοια έργα.

Τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας μέσω του Επιβλέποντα Μηχανικού.

Παραδοχές

Τάση εναλλασσόμενου 380/220 V, συχνότητα 50 Hz.

Η παροχή ηλεκτρικής ενέργειας θα γίνει από τη ΔΕΗ .

Η ηλεκτροδότηση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού της οδού θα γίνει από το δίκτυο χαμηλής τάσης 380/220V της ΔΕΗ, υπόγειο.

Οι  εγκαταστάσεις περιγράφονται στο τεύχος Τεχνικής Περιγραφής , στο Τιμολόγιο και τα Σχέδια.

Για την σύνταξη της παρούσας λήφθηκε υπόψη η μελέτη της αρχιτεκτονικής διαμόρφωσης του χώρου.

Οι εγκαταστάσεις προτείνονται με γνώμονα:

· Τις αισθητικές απαιτήσεις του χώρου.

· Την ασφάλεια και αξιοπιστία και την μεγάλη διάρκεια ζωής .

· Την επίτευξη εξοικονόμησης ενέργειας με τον κατάλληλο σχεδιασμό.

Αναφέρονται ισχύοντες Ελληνικοί Κανονισμοί οι οποίοι τηρήθηκαν κατά την σύνταξη της μελέτης και θα τηρηθούν κατά την κατασκευή των εγκαταστάσεων .

Τροφοδοσία  και γείωση εγκατάστασης 

Η  τροφοδοσία θα γίνει από το δίκτυο της Δ.Ε.Η. από υπάρχουσα παροχή. Στον χώρο που φαίνεται στα σχέδια θα τοποθετηθούν δυο υποπίνακες.

Στον υποπίνακα 1 θα καταλήγει το καλώδιο τύπου ΝΥΥ5Χ10mm2 από τον υφιστάμενο ηλεκτρικό πίνακα.

Όλα τα μεταλλικά μέρη των  εγκαταστάσεων που κανονικά δεν βρίσκονται υπό τάση θα γειωθούν .

Τα κυκλώματα φωτισμού θα γειωθούν με ανεξάρτητο αγωγό γείωσης . Το δίκτυο γείωσης αρχίζει από την μπάρα γείωσης του γενικού πίνακα.

Η εντολή για την έναυση και τη σβέση του φωτισμού του χώρου θα πραγματοποιείται  από το φωτοκύτταρο .

Όλο το δίκτυου ηλεκτροφωτισμού  θα είναι υπόγειο. Θα χρησιμοποιηθεί σωλήνας P.Ε. Φ90 φαίνεται στα σχέδια. 

Η παροχή του υποπίνακα θα γίνει με καλώδιο ανθυγρό ΝΥΥ 5Χ10mm2  καθώς και όλο το δίκτυο  ηλεκτροφωτισμού του πάρκου θα γίνει με καλώδιο ΝΥΥ 5Χ4 mm2 . Στον υποπίνακα 2 θα τοποθετηθούν μια τριφασική και μια μονοφασική πρίζα.
Καθόλο το υπόγειο δίκτυο και παράλληλα με τον πλαστικό σωλήνα P.Ε. Φ90 θα οδεύει γυμνός αγωγός χαλκού διατομής 25mm2  . Στο πίλαρ (κεντρικό πίνακα) υπάρχει  ένα τρίγωνο γείωσης ενώ σε κάθε υποπίνακα θα τοποθετηθεί ένα ηλεκτρόδιο. 

Τα ηλεκτρόδια θα είναι κυκλικής διατομής από ράβδους με χαλύβδινη ψυχή ηλεκτρολυτικά επιχαλκωμένα (St/E – Cu)  διαμέτρου Φ 17 mm και μήκους 3,00 m. Πάχος ηλεκτρολυτικής επιχάλκωσης 250μm.Τα ηλεκτρόδια θα τοποθετηθούν κατακόρυφα (με τη βοήθεια ενδεχομένως μηχανικών μέσων λόγω του εδάφους), σε ισάριθμα φρεάτια  που θα απέχουν μεταξύ τους τουλάχιστον 3m.

Οι αγωγοί γειώσεως είναι πολύκλωνοι χάλκινοι αγωγοί επικασσιτερωμένοι διατομής  25 mm2 που υπολογίζεται και φαίνεται στο μονογραμμικό σχέδιο των ηλεκτρικών πινάκων. Ο αγωγός γειώσεως θα ενώνει κάθε ακροδέκτη και στη συνέχεια θα οδεύει προς τον Γενικό Πίνακα Χαμηλής Τάσης

Στη συνέχεια τα φρεάτια και το χαντάκι του αγωγού γείωσης γεμίζουν με κοσκινισμένα προϊόντα εκσκαφών. Η πλήρωση γίνεται σε στρώσεις με ενδιάμεσο κατάβρεγμα με νερό. Στις κορφές των ηλεκτροδίων θα κατασκευαστούν φρεάτια με χυτοσιδερένια καλύμματα διαστάσεων 0,30Χ0,30 m.

Τα φωτιστικά σώματα θα γειωθούν με γαλβανισμένο χάλκινο αγωγό 25mm2 στο σύστημα προστασίας (γείωσης).

Το φωτιστικό σώμα θα συνδεθεί με τον ακροδέκτη γείωσης μέσω μονοπολικού αγωγού  βαίνοντας εντός του στύλου μέχρι του ακροκιβωτίου αυτού.

Από το ακροκιβώτιο μέχρι τον αγωγό προστασίας η σύνδεση γίνεται με γαλβανισμένο χάλκινο αγωγό 25 mm2   .

Εγκατάσταση φωτισμού

Φωτιστικά

Τα φωτιστικά  και οι λαμπτήρες περιγράφονται αναλυτικά στα αντίστοιχα άρθρα του Τιμολογίου και φαίνονται στα σχέδια της Υπηρεσίας.
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Ο ανάδοχος θα παρουσιάσει δείγμα του φωτιστικού  και ιστού για έγκριση από την επίβλεψη ,πριν την τοποθέτηση . Όλα τα φωτιστικά όπως και οι ιστοί και οι βραχίονες και λοιπά μικροεξαρτήματα στήριξής τους προέρχονται από τον ίδιο κατασκευαστή για την επίτευξη του βέλτιστου αισθητικά αποτελέσματος. Τα προτεινόμενα από τον ανάδοχο φωτιστικά πρέπει απαραίτητα να παρουσιάζονται σαφώς στους επίσημους καταλόγους (prospect) των κατασκευαστριών εταιρειών. Οι κατάλογοι αυτοί πρέπει να προσκομισθούν στην υπηρεσία μαζί με τις τεχνικές προδιαγραφές του υπό έγκριση φωτιστικού. Η φωτοτεχνική μελέτη είναι κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13201 και ΕΝ 12464.
Η θέση των φωτιστικών είναι αυτή που φαίνεται στα σχέδια εντούτοις μετά από τον πρώτο καθορισμό των θέσεων από τον εργολάβο (βασισμένος στη μελέτη) απαραίτητα ενημερώνεται ο επιβλέποντας του έργου ο οποίος μπορεί να κάνει κάποιες τροποποιήσεις. Tα κυκλώματα φωτισμού θα ασφαλίζονται με μικροαυτόματους.

Η αφή και σβέση θα γίνεται με κατάλληλο αυτοματισμό μαζί  με την αφή και τη σβέση του Δημοτικού Φωτισμού.

Eκσκαφές χανδάκων, βάσεις ιστών

Το πλάτος και το βάθος των χανδάκων διέλευσης των καλωδίων θα είναι 40cm και 70 cm αντίστοιχα.. Στα χανδάκια όμως που πιθανόν να τοποθετηθούν και καλώδια του ΟΤΕ, το πλάτος θα γίνει 50 cm και το βάθος 80 cm.

Οι παραπάνω διαστάσεις θα τηρηθούν κανονικά, εκτός εάν ο επιβλέπων δώσει συμπληρωματικές οδηγίες και εγκρίνει σε ορισμένες περιπτώσεις, διάφορο πλάτος ή βάθος εξαιτίας δυσχερειών που δεν μπορούν να προβλεφθούν στο στάδιο σύνταξης της μελέτης. 

Οι χάνδακες θα ανοιχτούν, ανάλογα με την περίπτωση, με μηχανικά μέσα, σκαπάνη, αεροσυμπιεστές ή με χειρονακτική εργασία.

Η διάνοιξη των χανδάκων θα γίνει παράπλευρα των βάσεων των ιστών.

Σε περίπτωση συνάντησης εμποδίων κατά τη διάνοιξη των χανδάκων μπορεί ο επιβλέπων να αυξομειώσει την απόσταση μεταξύ χάνδακα και βάσης ιστού.

Ο εργολάβος υποχρεούται για τη διευθέτηση και ομαλοποίηση (μόρφωση) του πυθμένα και των παρειών των χανδάκων, έτσι ώστε να μην υπάρξουν προβλήματα στην τοποθέτηση των σωληνώσεων διέλευσης καλωδίων και στην τοποθέτηση των διαφόρων φρεατίων.

Μετά τις εργασίες τοποθέτησης των σωληνώσεων, καλωδίων, φρεατίων κ.λ.π. θα γίνει πλήρωση των χανδάκων με θραυστό υλικό 3Α.

Τα προϊόντα επίχωσης θα κτυπηθούν και θα συμπιεστούν μέχρι πλήρους σταθεροποίησης του εδάφους. Τα υπόλοιπα προϊόντα μαζί με τα προϊόντα από τις εκσκαφές των βάσεων των ιστών κ.λ.π. θα απομακρυνθούν εκτός περιοχής σε τόπο όπου επιτρέπεται από την Αστυνομία η απόρριψη τους.

Φρεάτια

Τα φρεάτια έχουν εσωτερικές διαστάσεις 40Χ40 cm, βάθους  εως 70 cm  , από τα οποία θα τροφοδοτηθούν οι στύλοι (πλάγια τρύπα).

Η δόμηση των φρεατίων γίνεται από οπλισμένο σκυρόδεμα Β160, 300kgr τσιμέντου, πάχους 15 cm στις πλευρικές επιφάνειες και τον πυθμένα .

Στον πυθμένα όλων των φρεατίων θα δημιουργηθεί άνοιγμα 20Χ20 cm, πληρωμένο με χαλίκι για την αποχέτευση των νερών. Στις πλευρές των φρεατίων θα δημιουργηθούν ανοίγματα ανάλογα με τον αριθμό των σωλήνων που καταλήγουν σ ΄αυτά. Τα φρεάτια θα καλύπτονται με διπλό χυτοσίδηρο κάλυμμα.  

Σωληνώσεις -  ηλεκτρολογικά κανάλια

Για την κατασκευή των δικτύων σωληνώσεων θα χρησιμοποιηθούν κατά περίπτωση:

Πλαστικοί ηλεκτρολογικοί σωλήνες σπιράλ τύπου conflex στις οδεύσεις μέσα στα σκυροδέματα.

Σωλήνες από  P.Ε.6atm σε όλες τις υπόγειες οδεύσεις .

Θα χρησιμοποιηθούν κατά περίπτωση καλώδια  τύπου NYM και ΝΥΥ. Θα χρησιμοποιηθούν καλώδια ΝΥΥ στις εξωτερικές οδεύσεις ενώ μέσα στον ιστό από το ακροκιβώτιο μέχρι το φωτιστικό θα χρησιμοποιηθεί καλώδιο ΝΥΜ.

Οι πλαστικοί σωλήνες θα είναι εξάμετροι και θα συνδέονται μεταξύ τους στα σημεία ένωσης με ειδική κόλλα.

Η στερέωση (αγκύρωση) του πλαστικού σωλήνα στον πυθμένα του χάνδακα θα επιτυγχάνεται με ζώνες τσιμεντοκονιάματος, κάθε 3 m.
H αποζημίωση του εργολάβου για την εργασία  και τα υλικά σύνδεσης  και  αγκύρωσης του πλαστικού σωλήνα , περιέχεται στην τιμή ανά μέτρο μήκους τοποθετημένου σωλήνα.

Η συνέχεια του πλαστικού σωλήνα θα διακόπτεται από τα φρεάτια των ιστών. Ο πλαστικός σωλήνας θα εισέρχεται μέσα στα φρεάτια  σε βάθος περίπου 5 cm μέσα από τις ειδικές οπές διαμέτρου 10 cm που έχουν προβλεφθεί στην κατασκευή του   φρεατίου.

Στα σημεία εισόδου του πλαστικού σωλήνα στο φρεάτιο θα γίνουν κατάλληλες εργασίες αρμολογήματος (μόνωση) με τσιμενοκονία των 650 kg. 

Ηλεκτρικοί πίνακες -  πίλλαρ κατά  ΥΠΕΧΩΔΕ ΕΗ1/Ο/481/ 02.08.86-ΦΕΚ 573 Β 09-09-86
Το μεταλλικό  κιβώτιο (ΠΙΛΛΑΡ) θα είναι βιομηχανικού τύπου , στεγανό , προστασίας ΙΡ 55 για την τοποθέτηση σε εξωτερικό χώρο , κατασκευασμένο από λαμαρίνα γαλβανισμένη πάχους 2mm ή ανοξείδοτα. Θα φέρει δίφυλλη θύρα και κλειδαριά ασφαλείας.

Όλα τα μεταλλικά μέρη των πίλλαρ θα βαφούν με δύο στρώσεις ηλεκτροστατικής βαφής με απόχρωση που θα εγκριθεί από την επίβλεψη.

Όλα τα υλικά και μικρούλικα στήριξης (χαλύβδινα ελάσματα, σιδηροτροχιές, κοχλίες κλπ.) θα πρέπει να είναι ανοξείδωτα ή να έχουν υποστεί ειδική αντιδιαβρωτική προστασία (π.χ. γαλβάνισμα).

Ειδικά για τις εξωτερικές βίδες στερέωσης μεταλλικών πλακών θα πρέπει να είναι επινικελλωμένες.

Γενικά η όλη κατασκευή του θα είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ΔΕΗ και όλες οι ακμές του θα είναι στρογγυλεμένες , θα είναι ηλεκτροστατικής βαφής με απόχρωση επιλογής της Υπηρεσίας.

Οι πίνακες θα είναι μεταλλικοί , τύπου κλειστού ερμαρίου κατάλληλοι για ορατή τοποθέτηση , στεγανοί.

Το ηλεκτρολογικό υλικό θα είναι κατασκευής γνωστού Ευρωπαϊκού οίκου , έγκρισης της επίβλεψης. Επίσης θα φέρει κατάλληλα όργανα ελέγχου των φωτιστικών της οδού.

Γενικές απαιτήσεις κατασκευής και διαμόρφωσης πινάκων

i. Μεταλλικά μέρη

Όλα τα μεταλλικά μέρη των πινάκων θα βαφούν με δύο στρώσεις ηλεκτροστατικής βαφής με απόχρωση που θα εγκριθεί από την επίβλεψη.

Όλα τα υλικά και μικρούλικα στήριξης (χαλύβδινα ελάσματα, σιδηροτροχιές, κοχλίες κλπ.) θα πρέπει να είναι ανοξείδωτα ή να έχουν υποστεί ειδική αντιδιαβρωτική προστασία (π.χ. γαλβάνισμα).

Ειδικά για τις εξωτερικές βίδες στερέωσης μεταλλικών πλακών θα πρέπει να είναι επινικελλωμένες.

ii. Γενικές απαιτήσεις

α. Η κατασκευή των πινάκων πρέπει να είναι τέτοια, ώστε τα διάφορα όργανα και συσκευές να είναι εύκολα προσιτά μετά την· αφαίρεση των καλυμμάτων και τοποθετημένα σε κανονικές αποστάσεις μεταξύ τους, ώστε να εξασφαλίζεται η άνετη αφαίρεση, επισκευή και επανατοποθέτηση τους χωρίς να. μεταβάλλεται η κατάσταση των γειτονικών οργάνων.

β. Η εσωτερική διανομή θα γίνεται με μπάρες από ηλεκτρολυτικό χαλκό κατάλληλης ορθογωνικής διατομής και επιτρεπόμενης έντασης συνεχούς λειτουργίας τουλάχιστον ίσης με την ονομαστική ένταση του γενικού διακόπτη, θα υπολογισθούν σε θερμοκρασία περιβάλλοντος 45°C καθώς και τα καλώδια εσωτερικής συνδεσμολογίας.

Οι μπάρες των τριών φάσεων θα είναι στο πάνω μέρος των πινάκων ενώ του ουδέτερου και της "γης" στο κάτω μέρος των πινάκων και θα έχουν διατομή την μισή εκείνης των φάσεων.

Σε στάθμη βραχυκυκλώματος τουλάχιστον ίση με την αναγραφόμενη σε κάθε πίνακα η ανύψωση θερμοκρασίας των ζυγών και η μηχανική τους αντοχή συνδυαζόμενη και με εκείνη των μονωτήρων στήριξης θα πρέπει να βρίσκεται στα όρια που προβλέπουν οι κανονισμοί VDE

Οι συνδέσεις των διαφόρων καλωδίων ή αγωγών με τα όργανα του πίνακα θα γίνει με τη βοήθεια των κατάλληλων για κάθε περίπτωση ακροδεκτών.

Η σύνδεση των αναχωρήσεων στις μπάρες θα γίνει με ειδικούς σφιγκτήρες ή ειδικά εξαρτήματα.

Οι εύκαμπτες μονωμένες μπάρες περιέχουν τον αγωγό ο οποίος αποτελείται από πολλές χάλκινες λωρίδες λεπτού πάχους ώστε να αποτελέσουν εύκαμπτο σώμα και περιβάλλονται από θερμοπλαστική μόνωση.

δ. Η σύνδεση των εισερχόμενων και απερχόμενων γραμμών θα γίνει σε κατάλληλες αριθμημένες κλέμμες (τρεις φάσεις, ουδέτερος και γείωση).

ε. Η εγκατάσταση των κλεμμών θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε να εξασφαλίζεται και γι αυτές ο ίδιος βαθμός προστασίας που προδιαγράφεται για τα υπόλοιπα μέρη του πίνακα.

Για τις τρεις φάσεις θα πρέπει πάντα να ισχύει ένα ορισμένο σύστημα σήμανσης, ώστε η κάθε φάση να έχει πάντα την ίδια θέση και το ίδιο χρώμα.

Στην μπροστινή πλευρά του πίνακα θα υπάρχουν καλαίσθητες μόνιμες πινακίδες με την αναγραφή των τμημάτων και των κυκλωμάτων κάθε πίνακα (όπως αναφέρονται στο αντίστοιχο κεφάλαιο).

Οι κλέμμες θα είναι τύπου σιδηροτροχιάς και στο εσωτερικό τους θα φέρουν γλωσσίδα προστασίας του αγωγού από τη βίδα σύσφιξης.

Όλα τα υλικά στήριξης των οργάνων των πινάκων θα είναι επινικελωμένα ή επιφωσφατωμένα ή από ανοξείδωτο χάλυβα.

στ. Η κατασκευή και διαμόρφωση των πινάκων θα είναι σύμφωνη προς τους εξής Κανονισμούς και Προδιαγραφές:

Ελληνικούς Κανονισμούς 

VDE 0100. 0110.0660

ΙΕΕ. Κανονισμοί για τον ηλεκτρικό εξοπλισμό κτιρίων (14η έκδοση)

IEC 439. Προκατασκευασμένοι πίνακες Χ.Τ. 

ζ. Όλοι οι πίνακες Χ.Τ. θα είναι επισκέψιμοι και επιθεωρήσιμοι από μπροστά.

Οι μικροαυτόματοι θα είναι επισκέψιμοι μέσω ειδικών θυρίδων που θα εξασφαλίζουν τον ίδιο βαθμό προστασίας με τον υπόλοιπο πίνακα.

θ. Κάθε πίνακας θα έχει εφεδρικό χώρο και υλικά για 20°% των απαιτήσεων της μελέτης για μελλοντική επέκταση.

ι. Η είσοδος στον πίνακα κάθε καλωδίου θα γίνεται με μεταλλικούς στυπιοθλήπτες κατάλληλης διαμέτρου.

ια. Κάθε πίνακας θα συνοδεύεται και από τα παρακάτω βοηθητικά εξαρτήματα, ανταλλακτικά. σχέδια κλπ, τα οποία θα παραδοθούν πριν τη βεβαίωση περάτωσης όπως αναφέρεται στην Γ.Σ.Υ.

(1) Μια πλήρη σειρά διαγραμμάτων, λειτουργικών και κατασκευαστικών σχεδίων του πίνακα.

(2) Κατάλογο ανταλλακτικών και καταλόγους των κατασκευαστών των διαφόρων συσκευών του πίνακα.

(3) Οδηγίες λειτουργίας, ρύθμισης και συντήρησης.

Όργανα πινάκων

Η ασφάλιση κυκλωμάτων φωτισμού και ρευματοδοτών θα γίνεται από μικροαυτόματους , ενδεικτικού τύπου Siemens  καμπύλης τύπου C, 6kA,  κατασκευασμένους σύμφωνα με VDE-0641 και DIN-46277.

Οι γενικές ασφάλειες των πινάκων θα είναι συντηκτικές πορσελάνης ταχείας τήξης. Οι συντηκτικές ασφάλειες μέχρι 63Α θα είναι πορσελάνης κατά VDE-0635 τάσης 500Vac με βιδωτά πώματα και συντηκτικά φυσίγγια ταχείας ή βραδείας τήξης ικανότητας διακοπής 70ΚΑ. Πάνω από 63Α θα είναι μαχαιρωτού τύπου κατά VDE-0660 και DIN-3620 ικανότητας άνω των 100ΚΑ τάσης 500Vac.

Οι μικροαυτόματοι  (Αυτόματες Ασφάλειες) θα πρέπει να εκπληρώνουν τις απαιτήσεις των Κανονισμών VDΕ 0641 και CΕΕ 19.

Οι μικροαυτόματοι είναι εφοδιασμένοι με θερμικά και μαγνητικά στοιχεία, ώστε αυτόματα να διακόπτουν μέσες υπερφορτίσεις σχετικά μεγάλης διάρκειας και βραχυκυκλώματα. 

Η χαρακτηριστική καμπύλη αυτόματης απόζευξης θα είναι τύπου C εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά.

	Προδιαγραφές που καλύπτουν τη χαρακτηριστική τους
	Ονομαστικό ρεύμα

ΙΝ
	Ελάχιστο ρεύμα δοκιμής
	Μέγιστο ρεύμα δοκιμής
	Ρεύμα στο οποίο επενεργούν τα μαγνητικά

	Τύπος L ή Η
	μέχρι 10Α
	1.5 ΙΝ
	1.9 ΙΝ
	3ΧΙΝ (Η)

	VDΕ 0641

CEE ΡUΒL.19
	πάνω απο 10Α
	1.4 ΙΝ
	1.75ΙΝ
	5ΧΙΝ (Ι)

	CΕΕ ΡUΒL.19 G.
	6 εως 32Α
	1.05ΙΝ
	1.35ΙΝ
	10ΧΙΝ


Επεξηγήσεις

- Ελάχιστο ρεύμα δοκιμής

Στο ρεύμα αυτό και για χρονικό διάστημα 1 ώρας, ο μικροαυτόματος δεν ανοίγει.

- Μέγιστο ρεύμα δοκιμής

Στο ρεύμα αυτό και σε χρονικό διάστημα 1 ώρας, ο μικροαυτόματος οπωσδήποτε πρέπει ν' ανοίξει.

Οι μικροαυτόματοι που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να έχουν ισχύ διακοπής μεγαλύτερη ή ίση απο τη στάθμη βραχυκυκλώματος στον πίνακα που χρησιμοποιούνται και θα είναι τύπου "Περιορισμού έντασης" (CURRΕΝΤ LΙΜΙΤΙΝG) και όχι "μηδενικού σημείου" ZERO POINT SWITCH.

Σε περίπτωση που χρησιμοποιηθούν μικροαυτόματοι μικρότερης ισχύος διακοπής από τη στάθμη βραχυκυκλώματος του πίνακα στον οποίο ανήκουν, τότε πριν από αυτούς θα προταχθεί συντηκτική ασφάλεια της οποίας η μέγιστη ονομαστική της τιμή δίνεται ενδεικτικά από τον παρακάτω πίνακα (Θα πρέπει όμως να εξετασθεί ποιες ονομαστικές τιμές φυσιγγίων συνιστά ο κατασκευαστής των μικροαυτόματων).

Πίνακας μέγιστων ονομαστικών τιμών συντηκτικών ασφαλειών που προτάσσονται των μικροαυτομάτων

	Στάθμη

βραχυκυκλώματος
	Ισχύς διακοπής του μικροαυτόματου,

σύμφωνα με VDE 0641

	A
	1.5 KA
	3 KA
	5 KA
	7 KA
	10 KA

	( 1.500
	ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ

	(  3.000
	35 A
	
	
	
	

	(  5.000
	
	50 A
	
	
	

	(  7.000
	
	
	63 A
	
	

	( 10.000
	
	
	
	80 A
	

	> 10.000
	
	
	
	
	100 A


Επιλογική λειτουργία μεταξύ μικροαυτόματων και ασφαλειών 

Στην περίπτωση που θα προταχθούν ασφάλειες πριν από τους μικροαυτόματους θα πρέπει μεταξύ των δύο αυτών στοιχείων να υπάρχει επιλογική λειτουργία με τις παρακάτω απαιτήσεις.

Σε περίπτωση σφάλματος π.χ. βραχυκύκλωμα θα πρέπει να αποσυνδεθεί το μικρότερο μέρος του συστήματος.

Εάν αποτύχει να ξεκαθαρίσει το βραχυκύκλωμα ο μικροαυτόματος τότε αυτό το αναλαμβάνει το προηγούμενο στοιχείο προστασίας, η συντικτική ασφάλεια, και μάλιστα με τον ελαχιστότατο κίνδυνο για πρόκληση βλάβης στο σύστημα. Ενδεικτικός τύπος SIEMENS 5SJ6.

Οι διακόπτες διαρροής θα είναι κατασκευασμένοι σύμφωνα με VDΕ 060 και θα xρησιμοποιούνται για προστασία από ρεύμα διαρροής σύμφωνα με VDΕ 0100. Το ονομαστικό ρεύμα διαρροής θα είναι 30μΑ. Ονομαστικό ρεύμα λειτουργίας 40Α, 60Α, 100Α. Ενδεικτικός τύπος SIEMENS 5SM3.

Οι ραγοδιακόπτες (μονοπολικοί , διπολικοί, ή τριπολικοί) θα έχουν εξωτερική μορφή όμοια με αυτή των μικροαυτομάτων του τύπου  C της παραπάνω  παραγράφου.

Η στερέωση τους θα γίνεται πάνω σε ειδικές ράγες με τη βοήθεια κατάλληλου  μανδάλου.

Οι ραγοδιακόπτες θα χρησιμοποιηθούν σαν διακόπτες χειρισμού φωτιστικών σωμάτων ή ακόμα και σαν μερικοί διακόπτες κυκλωμάτων ονομαστικής έντασης μέχρι 100Α.

Το κέλυφος των ραγοδιακοπτών θα είναι από συνθετική ύλη σε υψηλές θερμοκρασίες.

Οι βιδωτές συντηκτικές ασφάλειες τοποθετούνται στους ηλεκτρικούς πίνακες στην αρχή των κυκλωμάτων και σε σειρά με αυτά για να προστατεύουν τις γραμμές που  τροφοδοτούνται από βραχυκυκλώματα και υπερεντάσεις.

Μια πλήρη ασφάλεια είναι από πορσελάνη κατάλληλη για τάση 500V σύμφωνα προς τα DIN 49510-49325 μετά σπειρώματος.

Ε16 (τύπου μινιόν) ως τα 25 Α

Ε27                        ως τα 25 Α

Ε33                        ως τα 63 Α

R11/4 inch             ως τα 100Α

Η βάση θα είναι χωνευτού τύπου στερεούμενη στη βάση του πίνακα με βίδες ή θα φέρει σύστημα ταχείας μανδάλωσης σε περίπτωση τοποθετήσεως της ασφάλειας σε ράγα.

Το μεταλλικό σπείρωμα που βιδώνει το πώμα περιβάλλεται από προστατευτικό δακτύλιο από πορσελάνη.

Μέσα στη βάση τοποθετείται μήτρα για φυσίγγιο ώστε να μην είναι δυνατή η προσαρμογή φυσιγγίου μεγαλύτερης έντασης.

Το πώμα θα έχει κάλυμμα από πορσελάνη και θα είναι σύμφωνο με το DIN 49514.

Τα συντηκτικά φυσίγγια θα είναι τάσεως 500V σύμφωνα με το DIN 49515 και με τις προδιαγραφές VDE 0635 για ασφάλειες αγωγών με κλειστό συντηκτικό 500 V.

Τα φυσίγγια θα είναι ονομαστικών εντάσεων σε Α:

6,10,16,20,25                                            για Ε16 ή Ε27

35,50,63                                                    για Ε33

80,100                                                       για R1 ¼’’

Τα φυσίγγια θα είναι δύο τύπων:

· Φυσίγγια ταχείας τήξης για υπερφορτίσεις ως προς την ονομαστική του ένταση μικρής διάρκειας.

· Φυσίγγια βραδείας τήξης για υπερφορτίσεις μεγαλύτερης διάρκειας.

 Τύποι αγωγών και σωλήνων

Αγωγοί μετά θερμοπλαστικής μονώσεως H07V-U ή H07V-R (NYA) συμφώνως προς τον Πίνακα ΙΙΙ άρθρο 135, ΦΕΚ 59Β/55 κατηγορία (Ι) (α), ΕΛΟΤ 563.3, 563.4, 563.5, VDE 0281.

Πολυπολικά αδιάβρωτα καλώδια μετά θερμοπλαστικής επενδύσεως H05VV-Un ή HO5VV-R (ΝΥΜ), συμφώνως προς Πίνακα ΙΙΙ, άρθρο 135, ΦΕΚ 59Β/55, κατηγορία (ΙΙΙ) (α), VDE 0281, ΕΛΟΤ 563.3, 563.4, 563.5.

Υπόγεια πολυπολικά καλώδια (ΝΥΥ) μονώσεως θερμοπλαστικής και μανδύου θερμοπλαστικού συμφώνως προς VDΕ 0271, ΕΛΟΤ 843/85.

Σωλήνες πλαστικοί εγκεκριμένου τύπου απο του Υπουργείου Βιομηχανίας σπιράλ ή ευθείς.

Χαλυβδοσωλήνες συγκεκολλημένης ραφής, κοχλιοτομημένοι μετα μονωτικής επενδύσεως, όπως στο άρθρο 146, παραγρ. 4, ΦΕΚ 59Β/55.

Σιδεροσωλήνες συγκεκολλημένης ραφής, κοχλιοτομημένοι χωρίς μονωτική επένδυση, γαλβανισμένοι. Οι διδόμενες διαστάσεις των σωλήνων αυτών αναφέρονται στην ονομαστική διάμετρό τους. Πάχος τοιχωμάτων συμφώνως προς τους κανονισμούς εσωτερικών Υδραυλικών εγκαταστάσεων (ΦΕΚ 270Α/23.6.1936, Β.Δ. 13.5.36) Πίνακας ΙΙ.

Πλαστικοί σωλήνες τύπου Heliflex για ενσωμάτωση στο μπετόν.

Σωλήνες πλαστικοί από σκληρό PVC, άκαυστοι, για στεγανή ορατή εγκατάσταση, μεγάλης μηχανικής αντοχής σε κρούση.

Όλοι οι σωλήνες θα συνοδεύονται με τα αντίστοιχα εξαρτήματά τους (καμπύλες, γωνιές, κουτιά διακλάδωσης, κλπ), επίσης άκαυστα.

Σωλήνας πολυαιθυλενίου  PΕ Φ 90

Σωλήνα  PE με  διάμετρο 90 mm, πάχους τοιχώματος 5,1 mm, και βάρους 1,38 Kgr/m ανθεκτικού σε εσωτερική πίεση 6 ατμοσφαιρών σύμφωνα με τις προδιαγραφές DIN8074/8075  με τον απαιτούμενο οδηγό από γαλβανισμένο σύρμα 5 mm2 για την κατασκευή υπογείου δικτύου διελεύσεως ηλεκτρικών καλωδίων

Καλώδια

Καλώδιο κυκλικού σχήματος από PVC, χαμηλής τάσης NYM (VDE 0250 μέρος 204). Θα είναι ονομαστικής τάσης 500V. Οι αγωγοί θα είναι χάλκινοι μονόκλωνοι, ανάλογα με την διατομή τους. Το καλώδιο θα αποτελείται από 3, 4 ή 5-αγωγούς με θερμοπλαστική μόνωση. Το καλώδιο θα έχει εσωτερική επένδυση από ελαστικό και εξωτερική επένδυση από θερμοπλαστική ύλη PVC. Η επιτρεπόμενη φόρτιση του αγωγού πρέπει να είναι τουλάχιστον ίση με αυτή του ΚΕΗΕ (άρθρο.126, πίνακας Ι, ομάδα-2).

Καλώδιο κυκλικού σχήματος για εγκαταστάσεις ισχύος, ονομαστικής τάσης 0,6/1 KV NYY (DIN VDE 0276  μέρος 603, HD 603 S1 και IEC 502). Οι αγωγοί θα είναι χάλκινοι μονόκλωνοι ή πολύκλωνοι ανάλογα με την διατομή τους με μόνωση από θερμοπλαστική ύλη PVC DIN. Η εσωτερική επένδυση του καλωδίου θα είναι από ελαστικό ή ταινία PVC DIN4 κατά HD603.1. Εξωτερικά θα έχει επένδυση από PVC DMV5 κατά HD186. 

Σε κάθε ηλεκτρική γραμμή και καθ΄ όλο το μήκος της, απαγορεύεται η αλλαγή διατομής των αγωγών καλωδίου.

Από κάθε ηλεκτρική γραμμή τροφοδότησης ο ένας από τους αγωγούς του καλωδίου ΝΥΥ θα χρησιμοποιείται ως αγωγός επιστροφής (ουδέτερος) .

Ο εργολάβος πρέπει να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στην τοποθέτηση των καλωδίων.

Απλός τραυματισμός αυτών μπορεί να επιφέρει με την παρέλευση του χρόνου ανωμαλία στη λειτουργία της εγκατάστασης την οποία οφείλει ο εργολάβος να αποκαταστήσει πλήρως κατά το χρόνο εγγύησης του έργου.

Για την ηλεκτροδότηση των φωτιστικών σωμάτων τα υπόγεια καλώδια ΝΥΥ από το φρεάτιο, θα εισέρχονται μέσα στον ιστό μέσω της ειδικής υποδομής που έχει γίνει γι ΄αυτό (οπές διέλευσης, πλαστική σωλήνα κ.λ.π.) θα ανέρχονται μέχρι το ακρικιβώτιο ιστού που βρίσκεται μέσα στον ιστό , από όπου θα αναχωρεί η γραμμή  για την ηλεκτροδότηση του φωτιστικού ΝΥΜ 3Χ1,5mm2 ασφαλισμένη . 

3. Εργασίες Πρασίνου

3.1. Γενικά

Στόχος η καλύτερη προσαρμογή των φυτεύσεων στο έργο, στις ελληνικές βιοκλιματικές συνθήκες και στις λειτουργικές απαιτήσεις στο σύνολο και κατά ενότητα δραστηριοτήτων. Για την διαμόρφωση πρασίνου, προβλέφθηκε η ικανοποίηση των φυτεύσεων μέσω σχεδιασμού για την εξασφάλιση των αισθητικών και λειτουργικών παραμέτρων, λαμβάνοντας 
υπόψη τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του έργου και τον τρόπο ασφαλώς σύνταξης μελετών. 

Η περιοχή φύτευσης είναι ο κοινόχρηστος χώρος 704 του σχεδίου πόλης που εφάπτεται στον οδό Ούλαφ Πάλμε.

3.2. Κριτήρια σχεδιασμού – προτάσεις φύτευσης

Παράμετροι Σχεδιασμού

Η διαμόρφωση του πρασίνου προβλέπεται να αποτελέσει πρόσθετο στοιχείο στο υφιστάμενο τοπίο. Στόχος του σχεδιασμού της φύτευσης είναι να ενσωματώσει την προτεινόμενη φύτευση στην υφιστάμενη και να απαλύνει την εικόνα του δεδομένου κατ΄ ανάγκη «σκληρού τοπίου» (hardscape).Ο σχεδιασμός και η χωροθέτηση των φυτεύσεων σχεδιάζεται με βάση τις εξής παραμέτρους:

1. Τις τοπογραφικές παραμέτρους. 

2. Την κατάλληλη χρήση του φυτικού υλικού για εξυπηρέτηση των παραπάνω επιδιώξεων τοπίου, όπως ειδικές φυτεύσεις σε συστάδες με ομοιομορφία σχημάτων, όγκων και χρωμάτων στο χώρο και την εύκολη αισθητική συνύπαρξη με τον χαρακτήρα του ευρύτερου φυσικού μακροτοπίου. Παράλληλα,
επιδιώκεται η ανεμοπροστασία του χώρου. 

3. Στα στοιχεία του τοπίου συμπεριλαμβάνονται και ευκαιρίες αισθητικής απόλαυσης εντός και εκτός του χώρου (Πανοραμικές Θέες, Περιορισμένες Θέες, κ.λ.π.), δίνοντας έμφαση και στις ποιότητες του μακροτοπίου.

4. Το φυτικό υλικό που επιλέγεται είναι κατά βάση ενδημικό και προσαρμοσμένο τόσο στο μικροτοπίο όσο και στον ευρύτερο χώρο που περιβάλλει το έργο.  

5. Στο φυτικό υλικό που επιλέγεται λαμβάνεται επίσης υπόψη η αντοχή στην ατμοσφαιρική ρύπανση, στο ξηροθερμικό περιβάλλον και η δυνατότητα «φιλτραρίσματος».

6. Το φυτικό υλικό που επιλέχθηκε χαρακτηρίζεται από ανάγκες χαμηλής και όχι ιδιαίτερα εξειδικευμένης συντήρησης.

Περιγραφή πρότασης

Η μελέτη προβάλει την πρόταση συγκεκριμένων παρεμβάσεων που αποσκοπούν στην οικολογική και αισθητική βελτίωση του χώρου. Στόχος είναι η διαμόρφωση του χώρου να ενισχύει την ταυτότητα του και την εικόνα της πόλης. Για το λόγο αυτό προτείνονται διαφορετικοί χώροι πρασίνου εντός του κοινόχρηστου χώρου η διαμόρφωση των οποίων αποσκοπεί στην κάλυψη των αναγκών των χρηστών σύμφωνα με τις παραμέτρους σχεδιασμού που ήδη αναφερθήκαν. 

Έτσι για κάθε τμήμα του χώρου, επιδιώκεται μια διαφορετική εικόνα. Αυτό επιτυγχάνεται με τη διαφοροποίηση της φύτευσης, μέσω της επιλογής διαφορετικών φυτικών ειδών. Η επιλογή των φυτών έγινε για να τονιστούν και να αναδειχθούν οι διάδρομοι πρόσβασης και επικοινωνίας, για την οπτική και κινητική καθοδήγηση του χρήστη, για την δημιουργία ηχητικού και οπτικού φράγματος, για το φιλτράρισμα των ανέμων της περιοχής μειώνοντας την έντασή τους, για την σκίαση των χώρων κατά το θέρος, και τη δημιουργία πράσινων ορόφων με υψηλό βαθμό οπτικής διαπερατότητας.

Προτείνονται δένδρα μεσαίας ανάπτυξης ώστε αυτά να μπορούν να αναπτυχθούν ελεύθερα. Εν γένει οι ρίζες και το εξωτερικό μέρος της κόμης των φυτών καταλαμβάνουν περίπου ίδιες επιφάνειες. Επιλέγονται είδη όπως Ακακία Κων/λεως,  Προύνος Πισσάρδειος, Γρεβιλλέα, Βραχυχίτωνας, Μουριά, Μπαουχίνια. Έτσι η ενσωμάτωση του χώρου στο τοπίο γίνεται πιο ικανοποιητικά με προσαρμογή των φυτεύσεων στην τοπική βλάστηση, με τη χρησιμοποίηση ειδών που κυριαρχούν στην περιοχή και λαμβανομένης υπόψη, σε ότι αφορά την τοποθέτησή τους, της διάταξης των φυτών της γύρω περιοχής.

Η αποτελεσματικότητα της φύτευσης είναι συνάρτηση της απόστασης μεταξύ των φυτών και της πυκνότητας αυτών. Οι αποστάσεις μεταξύ των φυτών εξαρτώνται από τον φυτεύσιμο χώρο και το μέγεθος των φυτών. Προτιμώνται αειθαλή φυτά για ανεμοπροστασία ή φυλλοβόλα φυτά για την σκίαση και ηλιασμό των χώρων καλοκαίρι και χειμώνα αντίστοιχα. Οι αποστάσεις φύτευσης ποικίλουν ανάλογα με το τελικό μέγεθος των φυτών αλλά και τον σκοπό της φύτευσης τους. Φυτεύονται σε μικρότερες αποστάσεις για την δημιουργία συμπαγής φυτοκόμης, ή σε μεγαλύτερες αποστάσεις για ελεύθερη ανάπτυξη.

	
	
	
	ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ 
	
	
	
	

	Α/Α
	ΚΟΙΝΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ
	ΕΠΙΣΤ.ΟΝΟΜΑΣΙΑ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΤΩΝ
	ΘΕΣΗ ΦΥΤΕΥΣΗΣ 
	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
	ΜΠΑΛΑ ΧΩΜΑΤΟΣ (lit)
	ΥΨΟΣ (m)
	ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ ΚΟΡΜΟΥ (cm)
	ΛΟΙΠΑ

	1
	Ακακία Κων/λεως
	Albizia julibrissin
	5
	ΧΠ5
	Δ7
	50
	3,50-4,00
	12/14
	 

	2
	Αρμπαρόριζα
	Pelargonium odoratissimum
	2
	ΧΠ4
	Π2
	0,8
	0,3
	 
	 

	3
	Βερβερίδα
	Berberis thunbergii
	27
	ΧΠ10
	Θ3
	10
	0,6-0,8
	5 κλάδοι
	 

	4
	Βουτλέια
	Buddleia davidii
	18
	ΧΠ4
	Θ3
	18
	0,6-0,8
	5 κλάδοι
	μωβ άνθη

	5
	Βραχυχίτωνας
	Brachychiton acerifolium
	4
	ΧΠ10
	Δ4
	12
	2,0-2,5
	10/12
	 

	6
	Γρεβιλλέα
	Grevillea robusta
	4
	ΧΠ1
	Δ7
	40
	3,0-3,5
	12/14
	 

	7
	Γυνέριο
	Gynerium argenteum
	1
	ΧΠ3
	Θ3
	10
	0,8-1,0
	πλουσια κόμη
	 

	8
	Δαμασκηνιά Καλ/κη
	Prunus cerasifera "pissardii"
	3
	ΧΠ9
	Δ5
	25
	2,5-30
	12/14
	 

	9
	Δεντρολίβανο 
	Rosmarinus officinalis
	37
	ΧΠ10
	Θ4
	10
	0,6-0,8
	>80 (κόμη)
	 

	10
	Κάννα
	Canna indica
	29
	ΧΠ8
	Π2
	2
	0,4-0,6
	 
	κόκκινα άνθη

	11
	Καρίσσα
	Carissa macrocarpa
	16
	ΧΠ6
	Θ4
	24
	0,6-0,8
	>100 (κόμη)
	 

	12
	Κουφέα
	Cuphea hyssopicafolia
	20
	ΧΠ3
	Π2
	0,8
	0,3
	πλούσια κόμη
	ροζ άνθη

	13
	Κυδωνίαστρο οριζοντιόκλαδο
	Cotoneaster horizontalis
	37
	ΧΠ10
	Θ4
	10
	0,6
	>120 (κόμη)
	 

	14
	Γιουνίπερος
	Juniperus horizontalis "plumosa"
	12
	ΧΠ10
	Θ4
	18
	0,8-1,0
	>200 (κόμη)
	 

	15
	Γιουνίπερος
	Juniperus horizontalis "blue chip"
	9
	ΧΠ10
	Θ4
	18
	0,8-1,0
	>200 (κόμη)
	 

	16
	Κισσός
	Hedera helix "cold heart"
	40
	ΧΠ6
	Α1
	2
	0,6-0,8
	 
	 

	17
	Λαντάνα νάνα
	Lantana camara
	53
	ΧΠ8
	Θ3
	2
	0,4-0,6
	5 κλάδοι
	κόκκινα άνθη

	18
	Λεβάντα
	Levantula vera
	70
	ΧΠ10
	Π2
	0,8
	0,3
	πλουσια κόμη
	 

	19
	Μουριά
	Morus alba
	2
	ΧΠ7
	Δ7
	50
	3,0-3,5
	12/14
	 

	20
	Μπαουχίνια
	Bauchinia purpurea
	3
	ΧΠ6
	Δ7
	50
	3,0-3,5
	12/14
	 

	21
	Μυρτία
	Myrtus communis
	42
	ΧΠ1
	Θ4
	10
	0,6-0,8
	>100 (κόμη)
	 

	22
	Ροδιά νανα
	Punica granatum nana
	36
	ΧΠ1
	Θ5
	25
	0,3-0,4
	>150 (κόμη)
	 

	23
	Ρούσκος
	Ruscus hypoglosum
	27
	ΧΠ6
	Π2
	0,8
	0,3
	πλουσια κόμη
	 

	24
	Σινεραρια
	Sineraria maritima
	35
	ΧΠ8
	Π2
	2
	0,3-0,4
	πλουσια κόμη
	 

	25
	Σχίνος
	Pistatsia terebintifolia
	3
	ΧΠ7
	Δ7
	50
	3,0-3,5
	12/14
	 

	26
	Τριανταφυλλιά
	Rosa polyantha
	60
	ΧΠ1
	Θ3
	3
	>1,0
	>3 κλάδοι
	κοκκινα άνθη 14 τεμ, ρόζ 12 τεμ, κίτρινη 14 τεμ, άσπρη 20 τεμ

	27
	Φωτίνια
	Photinia glabra
	11
	ΧΠ4
	Θ4
	10
	0,8-1,0
	>1,20
	 

	 
	 
	ΣΥΝΟΛΟ
	606
	
	
	
	
	
	

	 
	ΕΔΑΦΟΚΑΛΥΨΗ
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Τριφύλλι
	Trifolium repens
	164 m2
	ΧΠ2,7,9
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Χλοοτάπητας
	"Platinum paspalum"
	115 m2
	ΧΠ4
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ΣΥΝΟΛΟ
	280 m2
	 
	
	
	
	
	


3.3 Εργασίες Εγκατάστασης

Το κύκλωμα των εργασιών εγκατάστασης των φυτών περιλαμβάνει:

• Το σχηματισμό της κόμης (κλάδευμα), που θα γίνεται από ειδικευμένο προσωπικό, ανάλογα με το είδος του φυτού (δένδρο ή θάμνος, αειθαλές ή φυλλοβόλο), την ηλικία, την ανάπτυξη και το σκοπό που επιδιώκεται. Μετά το κλάδεμα θα απομακρύνονται από το έργο τα κομμένα κλαδιά σε κατάλληλο εγκεκριμένο χώρο και σε οποιαδήποτε απόσταση από το έργο.

• Τη λίπανση των φυτών, που γίνεται με προσθήκη κατάλληλης ποσότητας, ανά φυτό, μικτού λιπάσματος. Μετά το κλάδεμα γίνεται λίπανση των φυτών για γρηγορότερη και πλουσιότερη βλάστηση. Αποφεύγεται η λίπανση τους κατά τους θερινούς μήνες. Η λίπανση των φυτών επαναλαμβάνεται στις αρχές φθινοπώρου (Σεπτέμβριος).

• Τη διατήρηση της λεκάνης αρδεύσεως των φυτών, δηλαδή την εκσκαφή του εδάφους γύρω από τον κορμό του φυτού, σε βάθος 7cm τουλάχιστον. Συγκεκριμένα για τα δένδρα θα είναι διαμέτρου 0,5m. τουλάχιστον, ενώ για τους θάμνους ανάλογη με την ηλικία και την ανάπτυξη του φυτού.

• Την καταπολέμηση ενδεχομένων ασθενειών των φυτών, είτε προληπτικά στα φυτά που εποχιακά υπάρχει η δυνατότητα εκδήλωση ασθενειών ή θεραπευτικά αν προκύψουν στο χρόνο συντήρησης, με εντομοκτόνα ή μυκητοκτόνα σκευάσματα και μετά από γραπτή εντολή του επιβλέποντος.

• Το ξεβοτάνισμα των μεταξύ των φυτών χώρων, δηλαδή το καθαρισμό με σκάλισμα μόνον από τα ανεπιθύμητα αυτοφυή φυτά και την απομάκρυνση αυτών από τον χώρο του έργου.

• Τον καθαρισμό των χώρων των φυτών δηλαδή, τη συγκέντρωση και απομάκρυνση των διαφόρων απορριμμάτων και ξένων αντικειμένων από το χώρο του έργου, είναι μια εργασία η οποία είναι απαραίτητη και γίνεται ώστε ο χώρος να διατηρείται καθαρός.

• Την υποστύλωση ενός τεμαχίου δένδρου, η οποία γίνεται δύο φορές ετησίως όταν χαλαρώνει ή καταστρέφεται η σύνδεση πασσάλου-δένδρου.

• Την αντικατάσταση φυτών. Τα αποξηραμένα και τραυματισμένα φυτά θα αφαιρούνται και θα αντικαθίστανται με φυτά ιδίου μεγέθους, κατάστασης και ποικιλίας.

Μερικές από τις εργασίες αυτές μπορούν να αυξομειωθούν (άρδευση - σχηματισμός λεκάνης) ή να παραλειφθούν (καταπολέμηση ασθενειών), μετά από εκτίμηση της επιβλέπουσας Υπηρεσίας και οπωσδήποτε με γραπτή εντολή. 

Ο χρόνος εκτέλεσης των παραπάνω εργασιών προσδιορίζεται από την φύτευση έως την εγκατάσταση των φυτών. Δεν μπορεί να είναι μικρότερος των έξι μηνών.

3.4 Επιλογή συστήματος άρδευσης

Η προς άρδευση περιοχή είναι κατετμημένη σε τεμάχια διαφόρων μεγεθών. Η μέθοδος που επιλέχθηκε για την άρδευση όλων των χώρων, είναι αυτή της στάγδην άρδευσης με σταλάκτες απευθείας στα φυτά. 

Για την επιλογή του συστήματος άρδευσης ελήφθησαν υπόψη τα εξής :

· το σύστημα να ικανοποιεί πλήρως τις ανάγκες των φυτών με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη εξοικονόμηση νερού,

· να παίρνει υπ’ όψιν το εδαφικό προφίλ της περιοχής έτσι ώστε να μη δημιουργεί απορροές

· να είναι εύκολα προσβάσιμο στον άνθρωπο για να μπορεί να γίνεται εύκολα η αποκατάσταση οποιασδήποτε ζημιάς,

· να έχει περιθώρια προσαρμογής και επέκτασης στο μέλλον αν αλλάξει η φύτευση στους υπάρχοντες χώρους ή επεκταθεί και σε άλλους.

Πλεονεκτήματα στάγδην άρδευσης

Τα δίκτυα στάγδην άρδευσης προσφέρουν πάρα πολλά πλεονεκτήματα τα οποία αναπτύσσονται συνοπτικά παρακάτω :

· Οικονομία νερού, η οποία επιτυγχάνεται λόγω της μείωσης των απωλειών από εξάτμιση και απορροή κατά την εφαρμογή του νερού στο έδαφος.

· Οικονομία εργατικών αφού για την άρδευση των φυτών δεν θα ασχολείται εργατικό προσωπικό το οποίο μπορεί να χρησιμοποιείται σε άλλες εργασίες που αφορούν τη φροντίδα των φυτών.

· Μείωση των ζιζανίων γιατί με το σύστημα αυτό διαβρέχουμε μικρά έκταση της όλης εδαφικής επιφάνειας με αποτέλεσμα τα ζιζάνια να φυτρώνουν σε μικρή μόνο έκταση.

· Παρέχει τη δυνατότητα εκτέλεσης εργασιών ταυτόχρονα με την άρδευση.

· Ιδιαίτερα ευνοϊκή στην ανάπτυξη των φυτών γιατί τους παρέχει άμεσα και εκεί που πρέπει το νερό.

· Ανεξαρτητοποιεί την άρδευση από τον άνεμο και το ανάγλυφο του εδάφους και έτσι επιτυγχάνεται μεγαλύτερη ακόμα εξοικονόμηση νερού.

· Δημιουργεί ευνοϊκές συνθήκες στο έδαφος με αποτέλεσμα την καλύτερη εκμετάλλευση του νερού από το ριζικό σύστημα των φυτών.

· Μειώνει την πιθανότητα προσβολής των φυτών από μυκητολογικές ασθένειες.

· Παρέχει τη δυνατότητα ταυτόχρονης άρδευσης μεγάλης επιφάνειας λόγω της εδαφικής κάλυψης νερού ανά μονάδα.

Γενική περιγραφή του δικτύου άρδευσης

Η μέθοδος της υπόγειας στάγδην άρδευσης χρησιμοποιείται για να αρδεύονται κατευθείαν στις ρίζες  τα δένδρα και οι θάμνοι έτσι ώστε, να μην έρχεται το νερό σε άμεση επαφή με τον άνθρωπο.  Το δίκτυο διανομής αποτελείται από αγωγό πολυαιθυλενίου PE Φ50, οποίος θα διασχίζει την  αρδευόμενη περιοχή (βρόγχος – σύμφωνα με την μελέτη άρδευσης).  

Πάνω στον κεντρικό αγωγό θα υπάρχουν σε επιλεγμένα σημεία ηλεκτροβάνες, απευθείας συνδεδεμένες  με τον υπολογιστή ρεύματος, μέσα σε φρεάτια από τις οποίες θα ξεκινά το δευτερεύον δίκτυο.  Επίσης εντός κεντρικού φρεατίου έχει προβλεφθεί να μπει και φίλτρο σίτας για την προστασία του συστήματος  από άλατα κλπ. Το δευτερεύον δίκτυο θα αποτελείται από αγωγούς διατομής Φ32/6ΑΤΜ και θα προωθεί  το νερό προς κάθε αρδευόμενη περιοχή.  Οι σωλήνες Φ32 τοποθετούνται υπόγεια σε βάθος 20 εκατοστών.

Το τριτεύον δίκτυο άρδευσης της κεντρικής νησίδας και των δένδρων αποτελείται από δίκτυο σωλήνα πολυαιθυλενίου διαμέτρου Φ20 με ενσωματωμένο αυτορρυθμιζόμενο σταλάκτη για τους θάμνους και από δίκτυο σωλήνα πολυαιθυλενίου διαμέτρου Φ20 με 2 επισκέψιμους  αυτορρυθμιζόμενους σταλάκτες για κάθε δένδρο, για τα ποώδη φυτά αλλά και τα φυτά εδαφοκάλυψης θα χρησιμοποιηθεί σωλήνας ΡΕ Φ16 με ενσωματωμένους σταλάκτες. Το τριτεύον δίκτυο τοποθετείται σε βάθος 5-7cm, ανάλογα με την κατηγορία φυτών που θα αρδεύει.

Πηγή υδροληψίας αποτελεί το δίκτυο της ύδρευσης της πόλης που με νέα παροχή θα διοχετεύει το νερό την υπόγεια  πλαστική δεξαμενή χωρητικότητας 10m3. Η δεξαμενή τοποθετείται σε βάθος 2,5m, ώστε η πάνω επιφάνεια της να βρίσκεται στην επιφάνεια του εδάφους. Η δεξαμενή τοποθετείται σε βάση από άμμο θαλάσσης πάχους τουλάχιστον 20cm. 

Το αρδευτικό δίκτυο θα είναι πλήρως αυτοματοποιημένο. Από ανεξάρτητο ηλεκτρικό υποπίνακα θα ηλεκτροδοτείται το υποβρύχιο αντλητικό με όλους τους αυτοματισμούς λειτουργίας του (όπως περιγράφονται στο τιμολόγιο της μελέτης και στα σχέδια), ο προγραμματιστής άρδευσης και το αισθητήριο βροχής, ενώ θα υπάρχει πρόβλεψη για πρίζα για χρήση στην συντήρηση πρασίνου (χλοοκοπτικό, θαμνοκοπτικό ή άλλο ηλεκτροκίνητο μηχάνημα).  

Η σύνδεση του υποβρύχιου αντλητικού με τον ηλεκτρικό πίνακα θα γίνεται μέσω καλωδίου ΝΥΥ3*2,5mm. 

Έλεγχος δικτύου άρδευσης

Κατά την έναρξη και στα μέσα της αρδευτικής περιόδου γίνεται γενική συντήρηση του δικτύου, κατά την  όποια γίνεται έλεγχος όλου του δίκτυου, επαναρύθμιση των πιέσεων, καθαρισμός ή αντικατάσταση των  σταλακτών και των σταλακτηφόρων σωλήνων με τυχόν προβλήματα, σπασμένων πασσάλων κλπ. και  γενική έκπλυση του δικτύου. 

 Κατά τη διάρκεια των αρδεύσεων, ταυτόχρονα με τις εργασίες εγκατάστασης των φυτών γίνεται συντήρηση  του δικτύου στα προβληματικά σημεία καθώς και έλεγχος και αποκατάσταση των σημείων στήριξης των  αγωγών. Η συχνότητα των ελέγχων είναι αντίστοιχη των εργασιών εγκατάστασης του φυτικού υλικού.  Μετά το τέλος της αρδευτικής περιόδου καθαρίζονται όλα τα φίλτρα. 

 Η συντήρηση των αντλητικών μηχανημάτων θα γίνεται όπως καθορίζεται από το εργοστάσιο κατασκευής.

Ηράκλειο , 18  Ιουνίου    2013
	ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ






Ο Προϊστάμενος της

Δ/νσης  Τεχνικών  Έργων  και  Μελετών 
Στυλιανός Αλεξάκης

    Αρχιτέκτων Μηχανικός

	Συντάχθηκε
         Κανδηλάκη   Λουκιάννα 

         Πολιτικός  Μηχανικός

         Καλογιαννάκης  Νίκος

      Αρχιτέκτων Μηχανικός 
     Ελένη Σφακιανάκη

     Ηλεκτρολόγος Μηχ. Τ.Ε

      Βασαρμιδάκη Δέσποινα

       Γεωπόνος  Msc


[image: image3.png]
























Εικόνα 1 – acc.280





ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΠΙ ΚΟΡΥΦΗΣ ΙΣΤΟΥ Ή ΒΡΑΧΙΟΝΑ.








ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:





ΣΩΜΑ ΑΠΟ ΧΥΤΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ.


ΒΑΜΜΕΝΟ ΣΕ ΔΥΟ ΣΤΑΔΙΑ:


ΠΡΩΤΟ ΣΤΑΔΙΟ: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑΦΟΡΕΣΗΣ ΜΕ  ΕΜΒΑΠΤΙΣΗ ΣΕ ΛΟΥΤΡΟ ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΗΣ ΡΥΤΙΝΗΣ, ΠΟΥ ΤΟ ΚΑΘΙΣΤΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΣΕ ΧΗΜΙΚΟΥΣ ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΣΕ ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (ΟΜΙΧΛΗ ΑΛΜΗΣ).


ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΤΑΔΙΟ: ΒΑΦΗ ΣΕ ΥΨΗΛΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΕΝΤΟΣ ΚΛΙΒΑΝΟΥ) ΜΕ ΑΚΡΥΛΙΚΗ ΒΑΦΗ, ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ, ΦΙΛΙΚΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ UV ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΞΕΘΩΡΙΑΖΕΙ.


ΔΙΑΧΥΤΗΣ (ΚΑΛΥΜΜΑ) ΑΠΟ ΑΜΜΟΒΟΛΗΜΕΝΟ ΓΥΑΛΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ, ΠΑΧΟΥΣ 5mm (UNI EN 12150 TESTS 1/2001).


ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΠΡΟΣΔΟΚΗΤΗΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΛΟΓΩ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ, ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΑ ΜΕΙΩΣΕΙ ΤΗΝ ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ ΤΟΥ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΕΙΩΘΕΙ Η ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. ΜΕ ΑΥΤΟ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΕΓΓΥΑΤΑΙ Η ΕΥΡΥΘΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΣΥΝΕΠΕΙΑ Ο ΧΡΟΝΟΣ ΖΩΗΣ ΤΩΝ LEDs. 


ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΤΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΦΕΡΕΙ FAST CONNECTOR.


ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ ΙΣΤΟΥ ΑΠΑΙΤΕΤΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΕΙΤΕ ΤΟΥ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ACC.280 FORK (εικ.1) ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΑΠΟ ΧΥΤΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΕΙΤΕ ΤΟΥ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ACC.528 MAST TOP CONNECTION (εικ.2) ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΑΠΟ ΧΑΛΥΒΑ. 


ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΕ ΤΟΙΧΟ, ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΤΟ ΕΞΑΡΤΗΜΑ ACC.283 (εικ.3).


ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΕ ΙΣΤΟ, ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ACC.281 (ΜΟΝΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ – εικ.4) ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΑΠΟ ΧΥΤΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Ή ΤΟΥ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ACC.282 (ΔΙΠΛΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ – εικ.5) ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΕΠΙΣΗΣ ΑΠΟ ΧΥΤΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ.


ΚΛΑΣΗ ΜΟΝΩΣΗΣ ΙΙ.


ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΚΡΟΥΣΗ IK09.


ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ IP66.


ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ: EN60598,  EN60529 & EN61547.


Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΡΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑ ISO 9001:2008.





ΦΩΤΟΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:





ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΗ ΣΥΜΜΕΤΡΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ





ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ:





ΤΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΕΧΕΤΑΙ ΤΟ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΚΥΚΛΩΜΑ LED, ΜΕ ΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΕΝΑΥΣΗΣ:





LED white 67W 4000K 530mA








ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ:





DISANO / 3308 Visconti




















ΣΤΕΓΑΝΟΣ ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ








ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:





ΣΩΜΑ ΑΠΟ ΧΥΤΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ.


ΠΤΕΡΥΓΙΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ.


ΒΑΜΜΕΝΟ ΣΕ ΔΥΟ ΣΤΑΔΙΑ:


ΠΡΩΤΟ ΣΤΑΔΙΟ: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑΦΟΡΕΣΗΣ ΜΕ  ΕΜΒΑΠΤΙΣΗ ΣΕ ΛΟΥΤΡΟ ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΗΣ ΡΥΤΙΝΗΣ, ΠΟΥ ΤΟ ΚΑΘΙΣΤΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΣΕ ΧΗΜΙΚΟΥΣ ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΣΕ ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (ΟΜΙΧΛΗ ΑΛΜΗΣ).


ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΤΑΔΙΟ: ΒΑΦΗ ΣΕ ΥΨΗΛΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΕΝΤΟΣ ΚΛΙΒΑΝΟΥ) ΜΕ ΑΚΡΥΛΙΚΗ ΒΑΦΗ, ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ, ΦΙΛΙΚΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ UV ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΞΕΘΩΡΙΑΖΕΙ (ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΕΠΙΤΥΧΩΣ ΣΤΟ TEST 1000 ΩΡΩΝ, UNI ISO 9227).


ΔΙΑΧΥΤΗΣ (ΚΑΛΥΜΜΑ) ΑΠΟ ΘΕΡΜΟΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΓΥΑΛΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ, ΠΑΧΟΥΣ 5mm.


ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΠΙ ΙΣΤΟΥ  (εικ.4), ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ acc.332 Bracket (εικ.1), ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΑΠΟ ΦΥΛΛΟ ΧΑΛΥΒΑ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟ acc.151 Lione Cube (εικ.2) ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΑΠΟ ΧΥΤΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΔΕΧΤΕΙ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ acc.332 Bracket.


ΦΕΡΕΙ ΘΕΡΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ (ενσωματωμένο θερμικό).


ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΚΡΟΥΣΗ IK08.


ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ IP66.


ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ: ΕΝ60598 CEI 34-21 & ΕΝ60529.


Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΡΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑ ISO 9001:2008.








ΦΩΤΟΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:





ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 130° x 70° (Εικ.3)








ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ:





ΤΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΕΧΕΤΑΙ ΤΟ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΚΥΚΛΩΜΑ LED, ΜΕ ΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΕΝΑΥΣΗΣ:





POWERLED white 56W 4000K 530mA








ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ:





DISANO / 3134 Tex PowerLED








acc.332





 acc.151

















ΙΣΤΟΣ ΑΠΟ ΧΑΛΥΒΑ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ (120.





ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:





ΙΣΤΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ (120mm. 


ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΧΑΛΥΒΑ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟ ΕΝ ΘΕΡΜΩ.


ΠΑΧΟΣ ΧΑΛΥΒΑ 3mm.


ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕ ΠΑΚΤΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΥ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ.


ΥΠΕΡΓΕΙΟ ΥΨΟΣ H=7,00m (Εικ.1).


ΒΑΘΟΣ ΠΑΚΤΩΣΗΣ: H =0,80m 


ΣΤΟ ΠΑΚΤΩΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ, ΦΕΡΕΙ ΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΟΥ ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΣΕ ΑΠΟΣΤΑΣΗ 300mm ΑΠΟ ΤΗ ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΥ (Εικ.1).


ΘΥΡΙΔΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΑΠΟ ΧΥΤΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ, ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 353x63mm, ΣΕ ΥΨΟΣ H=0,80m ΑΠΟ ΤΟ ΕΔΑΦΟΣ (Εικ.2).


Η ΘΥΡΙΔΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΠΑΝΩ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟ ΜΕ ΜΙΑ ΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ALLEN).


ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟ ΑΚΡΟΚΙΒΩΤΙΟ ΜΕ ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΚΗ ΚΛΕΜΑ (N, R, S, T) ΙΚΑΝΗ ΝΑ ΔΕΧΘΕΙ ΚΑΛΩΔΙΟ ΜΕ ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΙΑΤΟΜΗ 16mm2.


ΤΟ ΑΚΡΟΚΙΒΩΤΙΟ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟ ΓΙΑ ΕΥΚΟΛΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ (εικ.2).


ΦΕΡΕΙ ΔΥΟ ΑΣΦΑΛΕΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΔΥΟ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ 16A.


Η ΤΣΙΜΕΝΤΕΝΙΑ ΒΑΣΗ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΣΤΗΡΙΧΘΕΙ Ο ΙΣΤΟΣ, ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜxΠxΥ=1300x1300x1000mm (ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ - Εικ.3). ΟΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ ΕΞΑΡΤΩΝΤΑΙ ΚΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ. 


ΣΤΗ ΚΟΡΥΦΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΥ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΕΙ ΥΠΟΔΟΧΕΑΣ (acc.368) ΔΙΑΤΟΜΗΣ  (60mm ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ  ΤΟΥ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ (Εικ.4).


ΚΛΑΣΗ ΜΟΝΩΣΗΣ ΙΙ.


ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ: UNI EN 40-5 & EN 40/3-1 and EN 40/3-3 (ΕΛΟΤ ΕΝ 40).


ΦΕΡΕΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ CE.


Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΡΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΙΝΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑ ISO 9001:2008.








ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ:





DISANO / 1491 Steel Pole Ø120 Η=7,80m

















Εικόνα 2





Εικόνα 1





Εικόνα 1





ΙΣΤΟΣ ΑΠΟ ΧΥΤΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ (102.





ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:





ΙΣΤΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ (102mm. 


ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΣ ΑΠΟ γλβανισμένο ατσάλι.


ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕ ΠΑΚΤΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΥ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ.


ΥΠΕΡΓΕΙΟ ΥΨΟΣ H έως 5,00m (εικ.1).


ΒΑΘΟΣ ΠΑΚΤΩΣΗΣ: H =0,80m. 


ΣΤΟ ΠΑΚΤΩΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ, ΦΕΡΕΙ ΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΟΥ ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΣΕ ΑΠΟΣΤΑΣΗ 100mm ΑΠΟ ΤΗ ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΥ (Εικ.1).


ΘΥΡΙΔΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΑΠΟ ΧΥΤΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ, ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 186x45mm, ΣΕ ΥΨΟΣ H=1,10m ΑΠΟ ΤΟ ΕΔΑΦΟΣ (εικ.1).


Η ΘΥΡΙΔΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΠΑΝΩ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟ ΜΕ ΜΙΑ ΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ALLEN).


ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟ ΑΚΡΟΚΙΒΩΤΙΟ ΜΕ ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΚΗ ΚΛΕΜΑ (N, R, S, T) ΙΚΑΝΗ ΝΑ ΔΕΧΘΕΙ ΚΑΛΩΔΙΟ ΜΕ ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΙΑΤΟΜΗ 16mm2.


ΤΟ ΑΚΡΟΚΙΒΩΤΙΟ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟ ΓΙΑ ΕΥΚΟΛΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ (εικ.2).


ΦΕΡΕΙ ΔΥΟ ΑΣΦΑΛΕΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΔΥΟ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ 16Α.


Η ΤΣΙΜΕΝΤΕΝΙΑ ΒΑΣΗ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΣΤΗΡΙΧΘΕΙ Ο ΙΣΤΟΣ, ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜxΠxΥ=1300x1300x1000mm (ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ - Εικ.3). ΟΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ ΕΞΑΡΤΩΝΤΑΙ ΚΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ. 


ΚΛΑΣΗ ΜΟΝΩΣΗΣ ΙΙ.


ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ: UNI EN 40-5 & EN 40/3-1 και EN 40/3-3  (ΕΛΟΤ ΕΝ 40).


ΦΕΡΕΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ CE.


Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΡΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΙΝΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑ ISO 9001:2008








ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ:





DISANO / 1487 Steel Pole Ø102 Η έως 5,80m





























ΤΕΧΝΙΚΗ   ΕΚΘΕΣΗ   ΜΕΛΕΤΗΣ





«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ   KX. 704   ΕΠΙ  ΤΗΣ  ΟΔΟΥ  


ΟΥΛΑΦ ΠΑΛΜΕ»
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