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ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΜΙΚΡΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑΙ 

∆ΙΚΤΥΟΥ ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ 

 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 
 
Γενικά Στοιχεία 

Οι Βασιλειές είναι χωριό και πρώην κοινότητα της επαρχίας Τεµένους µε 1.662 
κατοίκους (το 2011) και αποτελεί ∆ηµοτικό διαµέρισµα του ∆ήµου Ηρακλείου από το 
1994. Βρίσκεται στις βόρειες παρυφές του Γιούχτα , 9,7 χλµ. από το Ηράκλειο. Η 
πρόσβαση του σήµερα γίνεται από το δρόµο προς Κνωσό και µέσω του οικισµού της 
Φορτέτσας.  

 

∆.δ. Βασιλειών  
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Το ∆ηµοτικό διαµέρισµα έχει 2.256 κατοίκους, 
σύµφωνα µε την απογραφή πληθυσµού του 2011. 
Το συναποτελούν οι οικισµοί: 

• οι Βασιλείες [1.662  ] , έδρα, σε υψόµετρο 
285µ. όπου βρίσκονται και οι ναοί του Αγίου 
Γεωργίου, του Αγίου Κωνσταντίνου και του 
Αγίου Αντωνίου. Η τελευταία βρίσκεται σε 
µεγάλο σπήλαιο στους πρόποδες του 
Γιούχτα µε µορφή κατακόµβης. 

• ο Άγιος Βλάσιος [ 416 ] ή Άγιος Βλάσης, ο 
οποίος υπαγόταν στις Βασιλειές, όταν ακόµα 
οι τελευταίες ήταν κοινότητα. Βρίσκεται σε 
υψόµετρο 260 µ. Η απόσταση από το 
Ηράκλειο είναι 12,7 χλµ. νοτιότερα του 
χωριού Βασιλειές. Κεντρικός ναός του είναι ο 
Άγιος Βλάσιος, στον οποίο οφείλει και το 

όνοµά του. Πανηγυρίζει στις 11 Φεβρουαρίου. 

• η Σίλαµος [ 178 ], 
σε υψόµετρο 
200µ.. Ναό έχει της 
Ζωοδόχου Πηγής. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Ιστορικά στοιχεία  

Το χωριό αναφέρεται σε 
συµβόλαιο του 1271 µε την 
ονοµασία Vaxilee. Το χωριό 
νοικιάστηκε από το φεουδάρχη 
Andree de Rucero στο Filippus 
Bellono (A. Lombardo, 
Documenti della colonia 
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Veneziana ecc. oc. p.139). Στην απογραφή του Καστροφύλακα το βρίσκουµε Vasigliés, 
όπως ακριβώς καλείται και σήµερα, µε 61 κατοίκους (Καστροφύλακας, Κ 101) το 1583. 
Με το όνοµα αυτό το συναντάµε και στον Basilicata (Στέργιος Σπανάκης, Μνηµεία Κρητ. 
Ιστορίας, V, 117)το 1630. 
Στις ίδιες απογραφές αναφέρονται και οι οικισµοί Άγιος Βλάσιος και Σίλαµος, ως S. 
Biaseo µε 221 κατοίκους και οι Silamo Catto µε 86 και Silamo Apano µε 69 κατοίκους και 
στο Catasticum Ecclesiarum et Monasteriorum Comunis di 1320 (. Borsari, il dominio 
veneziano a Creta nel XIII secolo, Napoli 1963, p. 28). 

Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού που υπογράφηκε στις 30/1/1980/φεκ300Β/24-3-
1980 «χαρακτηρίζεται το οικοδοµικό συγκρότηµα στη θέση ""ΣΣττεερργγιιααννόό""  Τεµένους ως 
παραδοσιακός οικισµός και αρχαιολογικός χώρος, γιατί ο οικισµός είναι βενετσιάνικος µε 
µεταγενέστερα στοιχεία Τουρκικής και Λαϊκής Αρχιτεκτονικής». 

  Με πράξη που έγινε το 1994 προσαρτήθηκε στο ∆ήµο Ηρακλείου. 

Οικονοµία 

Η οικονοµία της περιοχής βασιζόταν κυρίως στη γεωργία, άρχισε να αλλάζει ορατά κατά 
τη διάρκεια της δεκαετίας του 1990. ∆ιατηρείται η παραδοσιακή έµφαση στη γεωργία και 
στην κτηνοτροφία, λόγω του κλίµατος και της θέσης του οικισµού. Το µεγαλύτερο µέρος 
των κατοίκων µέχρι το 2000 ασχολούνταν µε την αµπελοκαλλιέργεια και την ελαιοκοµία 
σε όλους τους οικισµούς του ∆ηµοτικού διαµερίσµατος. 

Με την οικιστική έξαρση που παρουσιάστηκε τη δεκαετία 2000-2010 έγιναν µόνιµοι 
κάτοικοι του οικισµού πολλοί επιστήµονες (γιατροί, δικηγόροι, µηχανικοί) αλλάζοντας το 
ποσοστό απασχόλησης των κατοίκων µε τη γεωργία. 

Οριοθέτηση οικισµού 

Ο οικισµός είναι οριοθετηµένος βάσει του 24.4.85 Π∆/ΦΕΚ 181∆/1985 µε την αριθµό 
7632/10.9.86, Απόφαση Νοµάρχη που δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1246/31.12.1986, 
«Καθορισµός ορίων και όρων και περιορισµών δόµησης στους οικισµούς: …… Επαρχίας 
Τεµένους …… Βασιλειές, Άγιος Βλάσιος, Σίλαµος …… 
Εντός των ορίων του οικισµού ισχύουν οι γενικοί όροι δόµησης που προβλέπονται από 
το Π.∆. ΦΕΚ 181∆/1985, µε αρτιότητα 300,00τ.µ. 

ΓΠΣ Ηρακλείου – Χρήσεις γης Πολεοδοµικής Ενότητας Βασιλειών 

Ο οικισµός Βασιλειές είναι η 45η Πολεοδοµική Ενότητα του Τροποποιηµένου Γενικού 
Πολεοδοµικού Σχεδίου του Π.Σ. Ηρακλείου όπως έχει εγκριθεί και δηµοσιευτεί στο 
ΦΕΚ696∆/2003. 

Με την ένταξη του οικισµού εντός του νέου ορίου του ΓΠΣ Ηρακλείου, καθορίζονται µε 
συγκεκριµένο τρόπο οι παραδοχές για την οργάνωση του Πολεοδοµικού Σχεδίου. 

Σύµφωνα λοιπόν µε το σχετικό ΓΠΣ στην Π.Ε. Βασιλειών καθορίζονται: 

• Η χρήση της Γενικής Κατοικία του άρθρου 3 του από 23.2.87 
Π∆/ΦΕΚ166∆/87 
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• ∆ύο περιοχές µε χρήσεις Τοπικού Κέντρου Γειτονιάς του άρθρου 4 του 
πιο πάνω Π∆, µία στον παραδοσιακό πυρήνα και µία στη νεώτερη 
επέκταση. 

Σύµφωνα λοιπόν µε το άρθρο 3 του από 23.2.87 Π∆/ΦΕΚ166∆/87 για τη χρήση της 
Γενικής Κατοικία επιτρέπονται οι παρακάτω χρήσεις:  

1. κατοικία 
2. ξενοδοχεία µέχρι 100κλινών και ξενώνες 
3. εµπορικά καταστήµατα µε εξαίρεση τα εµπορικά κέντρα. Τις υπεραγορές 

και τα πολυκαταστήµατα. 
4. γραφεία, τράπεζες, ασφάλειες, κοινωφελείς οργανισµοί 
5. κτίρια εκπαίδευσης 
6. εστιατόρια, αναψυκτήρια 
7. θρησκευτικοί χώροι 
8. κτίρια κοινωνικής πρόνοιας 
9. επαγγελµατικά εργαστήρια χαµηλής όχλησης µε κινητήρια ισχύ που δεν 

υπερβαίνει τα 12KW και η θερµική τα 50 KW, βάση των εκάστοτε 
ισχυουσών διατάξεων.  

Απαγορεύεται η εγκατάσταση συνεργείων αυτοκινήτων κάθε κατηγορίας. 

 

Περιοχή µελέτης  

Η περιοχή µελέτης βρίσκεται στο τοπικό κέντρο του παλιού οικισµού. Αποτελεί µέρος της 
µελέτης "ΜΕΛΕΤΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗΣ 

ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ". Συγκεκριµένα αναφέρεται σε οικόπεδο ιδιοκτησίας του 
∆ήµου 277τ.µ. που βρίσκεται δίπλα στην εκκλησία του Αγ. Γεωργίου στο Κέντρο του 
οικισµού και σε χαρακτηρισµένες δηµοτικές οδούς περιφερειακά από αυτό.  

Υφιστάµενη κατάσταση 

Στο τοπικό κέντρο του παλιού οικισµού σε γενικές γραµµές η δόµηση – κάλυψη είναι ήδη 
διαµορφωµένη. Έχει τον ίδιο χαρακτήρα από άποψη χρήσης, µορφής και ποιότητας 
κτισµάτων, ενώ οι οδοί είναι κατά κύριο λόγο περιορισµένου πλάτους ασφαλτοστρωµένοι 
και ελάχιστα σοκάκια να διατηρούν τον παραδοσιακό τους χαρακτήρα. 

Στην περιοχή που αναπλάθεται τα κτίρια είναι ως επί το πλείστον κατασκευασµένα από 
πέτρα είτε εµφανή είτε καλυµµένα µε σοβά.  

Ως κέντρο του παλιού οικισµού περιλαµβάνει τη γειτονιά των παλιών καφενείων που 
σύχναζαν και συχνάζουν σε κάποια από αυτά οι κάτοικοι του οικισµού αλλά και κάποιων 
από τους νεώτερους χώρους ψυχαγωγίας (παραδοσιακό καφενείο, ταβέρνα).  Στην 
περιοχή εντάσσεται και το ηρώο του χωριού ενώ απέχει µόλις 70 µ. από το ∆ηµοτικό 
Σχολείο. 

Μελέτης ανάπλασης 

Η εκπόνηση της µελέτης ανάπλασης αποσκοπεί στην διαµόρφωση κατάλληλου 
περιβάλλοντος για την ανάπτυξη και κοινωνική συνοχή της περιοχής καθώς και την 
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δηµιουργία ενός αστικού περιβάλλοντος, όπου θα σέβεται τον απλό πολίτη, καθώς και 
τους πολίτες µε ειδικές ανάγκες. 

Βασικοί στόχοι της µελέτης είναι : 
� η δηµιουργία  οµοιογενούς δικτύου πεζοδροµιών και πεζοδρόµων, 
� η σωστή διαχείριση της κυκλοφορίας και της στάθµευσης των 

αυτοκινήτων,  
� η δηµιουργία επαρκών ζωνών καθιστικού και περιπάτου, 
� η εξυπηρέτηση ατόµων µε ειδικές ανάγκες. 

Η περιοχή µελέτης ανάπλασης αποτελεί µέρος της µελέτης αναβάθµισης και ανάδειξης 
του οικισµού που αναφέρεται στο συνεκτικό τµήµα του οικισµού (το τοπικό κέντρο) 
έκτασης περίπου 30,00στρ..  

Ειδικότερα:  α) αναπλάθεται οικόπεδο ιδιοκτησίας του ∆ήµου 277τ.µ. που βρίσκεται 
δίπλα στην εκκλησία του Αγ. Γεωργίου στο Κέντρο του οικισµού β) διαµορφώνονται 
χώροι καθιστικού µε πράσινο και εγκαθίσταται ηλεκτροφωτισµός ενώ προβλέπεται 
ράµπα ανατολικά της πλατείας λόγω υψοµετρικής διαφοράς για την καλύτερη πρόσβαση 
των ΑΜΕΑ. ∆υτικά στην πλατεία, προς την πλευρά της εκκλησίας κατασκευάζεται 
παρτέρι µε µικρό στοιχείο νερού και γ) πλακοστρώνονται οδοί περιφερειακά από αυτό 
που οδηγούν στη γειτονιά των παλαιών παραδοσιακών καφενείων ή σε χώρους µε θέα. 

Με την υλοποίηση της εν λόγω µελέτης ενισχύεται σηµαντικά ο ρόλος του τοπικού 
κέντρου στον οικισµό. ∆ιαµορφώνονται χώροι περιπάτου αξιοποιώντας περιοχές µε 
πανοραµική θέα. Αυξάνεται η κινητικότητα στο εσωτερικό του οικισµού, προσελκύοντας 
τον επισκέπτη και διατηρώντας τον παραδοσιακό του χαρακτήρα.  

Πιο συγκεκριµένα προτείνεται : 

1. Η επίστρωση της πλατείας να γίνει µε πλάκες ορθογωνισµένες, διαστάσεων 
30Χ60εκ. από φυσική πέτρα ενώ στο  διάδροµο που διαµορφώνεται στο βόρειο 
τµήµα της πλατείας για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ΑΜΕΑ τοποθετείται 
ακανόνιστη φυσική πέτρα διαφόρων διαστάσεων.    

2. Η κατασκευή των καθιστικών και του παρτεριού µε χτιστή πέτρα, ενώ τα 
καθιστικά στο επάνω µέρος του να καλυφθούν µε ξύλο. 

3. Ο ηλεκτροφωτισµός να είναι µε µονόφωτους στύλους παραδοσιακού τύπου. 
4. Η τοποθέτηση µικρών ξύλινων κάδων απορριµµάτων αστικού τύπου. 
5. Η πεζοδρόµηση µικρών δηµοτικών οδών συνολικής επιφάνειας περίπου 740τ.µ. 

ανατολικά και δυτικά της πλατείας πλακοστρώνονται µε φυσικό κυβόλιθο 
χρώµατος ώχρας. 

6. Το τµήµα της οδού ∆ωροθέου Ιεροµονάχου (Επαρχιακή οδός), επιφάνειας 
περίπου 1181τ.µ. νότια της πλατείας πλακοστρώνεται µε φυσικό κυβόλιθο 
χρώµατος γκρι επιτυγχάνοντας τη µείωση των ταχυτήτων στο κέντρο του 
οικισµού. 

7. Η αύξηση της φύτευσης στην περιοχή. Φυτεύονται δέντρα αειθαλή και φυλλοβόλα 
διάφορους ανθοφόρους θάµνους και ποώδη πολυετή φυτά. 
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Κατασκευαστικά Στοιχεία 

Πλάκες και Κυβόλιθοι από φυσική πέτρας  

Οι πέτρινες πλάκες δαπέδου που προορίζονται για πλακόστρωση της πλατείας και 
γενικά επιφανειών επί των οποίων δεν προβλέπεται κυκλοφορία οχηµάτων, πρέπει να 
πληρούν τις απαιτήσεις του αντίστοιχου προτύπου ΕΛΟΤ. Ιδιαιτέρως ενδιαφέρει η 
συµµόρφωση των πλακών µε τα κριτήρια που αναφέρονται στην ανοχή των διαστάσεων, 
αντοχή σε θλίψη, φθορά σε τριβή και στην υδατοαπορροφητικότητα. Σε κάθε περίπτωση 
θα πρέπει να συµµορφώνονται µε ΕΛΟΤ EN 1341.  

Οι φυσικοί κυβόλιθοι που προορίζονται για την επίστρωση των πεζοδρόµων και 

των οδών ήπιας κυκλοφορίας, ανεξάρτητα από τη φύση της κυκλοφορίας, θα πρέπει να 

πληρούν τις απαιτήσεις του αντίστοιχου προτύπου ΕΛΟΤ. Ιδιαιτέρως ενδιαφέρει η 

συµµόρφωση των κυβόλιθων µε τα κριτήρια που αναφέρονται στην ανοχή των 

διαστάσεων, αντοχή σε θλίψη, φθορά σε τριβή, υδατοαπορροφητικότητα και στην 

ολισθηρότητα. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να συµµορφώνονται µε ΕΛΟΤ EN 1342. Οι 

κυβόλιθοι θα τοποθετηθούν σε υπόστρωµα άµµου, το οποίο θα τοποθετηθεί πάνω από 

σκυρόδεµα 15εκ. ή ασφαλτικό τάπητα. Ο εγκιβωτισµός των κυβόλιθων θα γίνει από 

οπλισµένο σκυρόδεµα C12/15 µέγιστου βάθους 15εκ. και σταθερού πλάτους 20εκ.  

Πάνω από το οπλισµένο σκυρόδεµα C12/15 θα τοποθετηθούν πρόχυτες πλάκες 

σκυροδέµατος διαστάσεων 40Χ20εκ. και πάχους 3-5εκ. σύµφωνα µε τα σχέδια της 

µελέτης. 

 

Πολλοί παράγοντες ληφθήκαν υπόψη προκειµένου να γίνει η σωστή επιλογή των υλικού 
επίστρωσης. Λαµβάνοντας υπόψη το κλίµα της περιοχής η αντανάκλαση και η θερµότητα 
που προκαλούνται από την ηλιακή ακτινοβολία έχουν ιδιαίτερη σηµασία. 

Τα υλικά κατασκευής του δαπέδου πρέπει να εξασφαλίζουν αντιολισθηρότητα, 
οµοιογένεια, σταθερότητα, αντοχή στην χρήση και τις καιρικές συνθήκες, µικρή 
αντανακλαστικότατα και ευκολία στον καθαρισµό και την συντήρηση τόσο σε συνήθεις 
συνθήκες χρήσης όσο και σε εξαιρετικές καιρικές συνθήκες (πχ βροχή, χιόνι, παγετός  
κλπ ). 

Η αντανάκλαση σε δάπεδα ανοικτού χρώµατος λείας υφής συχνά είναι ανυπόφορη ενώ 
δάπεδα µε πιο σκούρο χρωµατισµό αυξάνουν δραµατικά τη θερµοκρασία της επιφανείας 
τους. Ένα άλλο θέµα – η ασφάλεια – αποτελεί εξίσου σηµαντικό παράγοντα επιλογής του 
υλικού επίστρωσης. Τα δάπεδα πρέπει να εξασφαλίζουν την ασφαλέστερη κίνηση των 
πεζών σε υγρό και βροχερό καιρό. 

Λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω επιλέχθηκαν τα ακόλουθα φυσικά υλικά:  

1. Πλάκες δαπέδου ψαµµιτικού πωρόλιθου ή ψαµµίτη χρώµατος ώχρας 
ορθογωνισµένες, διαστάσεων 0,30µΧ0,60Χ0,03µ που προορίζονται για 
πλακόστρωση της πλατείας και γενικά επιφανειών επί των οποίων δεν 
προβλέπεται κυκλοφορία οχηµάτων. 
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2. Πλακάκι δαπέδου από γκρίζο γρανίτη ή χαλαζίτη διαστάσεων 17µΧ0,08µΧ0,05µ 
ορθογωνισµένοι (χτυπηµένη επιφάνεια) που προορίζονται για την διαµόρφωση  
διαχωριστικών σχεδίων  ευθύγραµµων και καµπύλων στην επιφάνεια της 
πλατείας. 

3. Πλάκες δαπέδου ψαµµιτικού πωρόλιθου ή ψαµµίτη χρώµατος ώχρας 
ακανόνιστου σχήµατος διαφόρων διαστάσεων και πάχους 2,5-3,5εκ που 
προορίζονται για πλακόστρωση του διαδρόµου της πλατείας. 

4. Φυσικοί κυβόλιθοι από ψαµµιτικό πωρόλιθο ή ψαµµίτη χρώµατος ώχρας 
διαστάσεων 20µΧ0,10µΧ0,05µ ορθογωνισµένοι (επιφάνεια φυσική) που 
προορίζονται για την επίστρωση των πεζοδρόµων ελεγχόµενης κυκλοφορίας 
οχηµάτων. 

5. Φυσικοί κυβόλιθοι από γκρίζο γρανίτη ή χαλαζίτη διαστάσεων 20µΧ0,10µΧ0,05µ 
ορθογωνισµένοι (επιφάνεια φυσική) που προορίζονται για την επίστρωση των 
οδών ήπιας κυκλοφορίας οχηµάτων. 

Τα υλικά θα προέρχονται από προµηθευτή πιστοποιηµένου κατά ISO, και θα 
παρουσιάζουν ελάχιστο δείκτη ανακλαστικότητας και οι ιδιότητες τους θα βεβαιώνονται 
από ανεξάρτητο αναγνωρισµένο εργαστήριο.  Πλήρης περαιωµένη εργασία κατασκευής 
και τοποθέτησης, υλικά και µικροϋλικά επί τόπου, σύµφωνα µε την αρχιτεκτονική µελέτη.     

Στους πεζόδροµους ελεγχόµενης κυκλοφορίας οχηµάτων και στις οδού ήπιας 
κυκλοφορίας οχηµάτων είναι δυνατόν  να τοποθετηθούν κυβόλιθοι όµοιου τύπου. Τα 
υλικά αυτά θα προέρχονται επίσης από προµηθευτή πιστοποιηµένου κατά ISO, και οι 
ιδιότητες τους θα βεβαιώνονται από ανεξάρτητο αναγνωρισµένο εργαστήριο. Πλήρης 
περαιωµένη εργασία κατασκευής και τοποθέτησης, υλικά και µικροϋλικά επί τόπου, 
σύµφωνα µε την αρχιτεκτονική µελέτη.        

Ο συνδυασµός των παραπάνω υλικών µε ορθά µελετηµένες φυτεύσεις µπορεί να µειώσει 
την αντανάκλαση του φωτός και τη θερµοκρασία.  

Καθιστικά – Παρτέρια   

Στην πλατεία περιµετρικά των δέντρων κατασκευάζονται πέτρινα καθιστικά διαστάσεων  
ύψους 0,40µ., πλάτους 0,30µ. και εσωτερικής ακτίνας 0.80µ. όπου στο επάνω µέρος 
τους καλύπτονται µε στοιχεία πριστής ξυλείας ιρόκο διαµορφώνοντας ένα άνετο χώρο 
ξεκούρασης. 

Στο βορινό όριο της πλατείας κατασκευάζεται πέτρινο στηθαίο πάνω στο οποίο 
τοποθετείται ξύλινο καφασωτό για την ανάπτυξη αναρριχώµενων φυτών. 

Στο βορειοδυτικό τµήµα της κατασκευάζεται παρτέρι από χτιστή πέτρα της περιοχής 
επιφάνειας 12τ.µ. περίπου µε µικρό στοιχείο νερού (τρεχούµενο νερό µέσα από λαξευτές 
πέτρες). 

Στοιχείο νερού   

∆υτικά της πλατεία κατασκευάζεται παρτέρι µε µικρό στοιχείο νερού. Το παρτέρι έχει 
συνολική επιφάνεια 14,00τ.µ. περίπου και υπερυψώνεται από το επίπεδο της πλατείας 
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κατά 0,70µ. Το στοιχείο νερού είναι ένας µικρός καταρράκτης από λαξευµένες πέτρες. 
Καταλαµβάνει 2,00τ.µ. περίπου ενώ τοποθετείται κεντρικά σε σχέση µε το παρτέρι.  

Για τη λειτουργία του απαιτείται η κατασκευή µικρής δεξαµενής τύπου φρεατίου 
διαµέτρου 1,40*1,40 ύψους 1,7µ και βάθος 2,10µ. Αφαιρώντας τα φερτά υλικά από την 
επιφάνεια της πλατείας (50-60εκ.) και διαµορφώνοντας το επίπεδο κατασκευής της η 
κυρίως εκσκαφή για την κατασκευή του φρεατίου µειώνεται στο 1,90µ. Η δεξαµενή 
τοποθετείται µπροστά από το παρτέρι σε απόσταση 3,50µ. από το κτίσµα που βρίσκεται 
πίσω το παρτέρι.  

Μέθοδος Κατασκευής – Απαιτήσεις Τελειωµένης Εργασίας   

Η διαµόρφωση της σκάφης επί του φυσικού εδάφους, επί της οποίας εδράζεται η 
κατασκευή του δαπέδου, θα γίνεται σύµφωνα τις ΠΕΤΕΠ 02-02-00-00, «Γενικές 
εκσκαφές συγκοινωνιακών έργων».  

Η κατασκευή της στρώσης (ή των στρώσεων) έδρασης από θραυστό υλικό, θα 
συµµορφώνεται µε ΠΕΤΕΠ 05-03-04-00, «Οδοστρωσία, στρώσεις στράγγισης και 
ερείσµατος από ασύνδετα αµµοχάλικα».  

Πλακοστρώσεις – Λιθοστρώσεις Πεζοδρόµων και Πλατειών  

Η κατασκευή της πλάκας δαπέδου από άοπλο ή οπλισµένο σκυρόδερµα και του 
περιµετρικού στερεού εγκιβωτισµού της άµµου από έγχυτο επί τόπου σκυρόδερµα, θα 
συµµορφώνεται µε ΠΕΤΕΠ 01-01-01-00 και ΠΕΤΕΠ 01-01-02-00, «Παραγωγή και 
διάστρωση σκυροδέρµατος».  

Τα χαρακτηριστικά (τύπος, σχήµα, χρώµα και διαστάσεις) των στοιχείων που θα 
χρησιµοποιηθούν στην επίστρωση εξωτερικών χώρων, καθώς και η διάταξη αυτών 
(ευθύγραµµη, καµπυλόγραµµη κτλ.) θα είναι σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην µελέτη.  

Σε θέσεις όπου απαιτείται προσαρµογή των διαστάσεων ή του σχήµατος των πλακών 
επίστρωσης, η διαµόρφωση των πλακών θα γίνεται αποκλειστικά µε κατάλληλο τροχό 
κοπής (αναλόγως του υλικού).  

Όλα τα υλικά επίστρωσης θα πρέπει να µεταφέρονται από τη µονάδα παραγωγής ή 
προµήθειας στην θέση του έργου, συσκευασµένα σε παλέτες. Η φορτοεκφόρτωση των 
τεµαχίων αυτών θα γίνεται µόνο µε περονοφόρα οχήµατα ή γερανούς, έτσι ώστε να 
ελαχιστοποιούνται οι φθορές.  

Οι µέθοδοι τοποθέτησης που εφαρµόζονται για την επίστρωση των υλικών εξωτερικών 
χώρων περιγράφονται στις επόµενες παραγράφους.  

 «ΚΟΛΥΜΒΗΤΗ» Τοποθέτηση  

Η µέθοδος αυτή µπορεί να εφαρµοστεί για την τοποθέτηση όλων γενικά των υλικών που 
αναφέρονται στην παράγραφο Πλάκες και Κυβόλιθοι από φυσική πέτρας.  

Α. Για την επίστρωση της πλατείας µε τις ορθογωνισµένες πλάκες γίνεται επί πλάκας 
δαπέδου από σκυρόδερµα τοποθετούνται τα στοιχεία µε την παρεµβολή στρώσης 
ισχυρού τσιµεντοκονιάµατος, το οποίο λειτουργεί ως συγκολλητικό υλικό. Σε περιπτώσεις 
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µε ειδικές απαιτήσεις πρόσφυσης, αντιπαγετικής προστασίας κτλ., είναι δυνατόν αντί του 
συγκολλητικού τσιµεντοκονιάµατος να χρησιµοποιηθεί ειδική ακρυλική κόλλα πλακιδίων.  

Η πλάκα δαπέδου θα κατασκευάζεται από σκυρόδερµα ελάχιστης κατηγορίας C12/15 και 
θα εδράζεται οµοιόµορφα επί συµπυκνωµένης στρώσης θραυστού υλικού σύµφωνα µε 
τις εκάστοτε απαιτήσεις, ελάχιστου πάχους 10 cm. Οι βασικές κλίσεις της τελικής 
επιστρωµένης επιφάνειας θα υλοποιούνται µε την υψοµετρική διαµόρφωση της πλάκας 
δαπέδου.  

Σε ότι αφορά τα προηγούµενα στοιχεία διαστασιολόγησης της πλάκας δαπέδου, θα 
εφαρµόζονται τα οριζόµενα στη µελέτη. Το τσιµεντοκονίαµα, µε το οποίο θα 
συγκολλούνται τα στοιχεία επί της πλάκας δαπέδου, πρέπει να είναι αρκετά συνεκτικό µε 
µικρή περιεκτικότητα σε νερό (µε κατά µάζα λόγο συνολικού νερού προς τσιµέντο το 
πολύ 0,40). 

 Η περιεκτικότητα του τσιµεντοκονιάµατος σε τσιµέντο πρέπει να είναι τουλάχιστον 650 
kg ανά 1 m ξηράς άµµου. Το συγκολλητικό τσιµεντοκονίαµα θα διαστρώνεται σε συνεχείς 
στρώσεις πάχους από 2 έως 2,5 cm κατά µέγιστο. Σε περίπτωση τοποθέτησης στοιχείων 
µε διαφορετικό πάχος, η ενιαία τελική στάθµη της επίστρωσης θα επιτυγχάνεται µε 
διαφοροποίηση του πάχους της στρώσης του συγκολλητικού τσιµεντοκονιάµατος. Η 
διάστρωση του τσιµεντοκονιάµατος θα προηγείται της τοποθέτησης των στοιχείων το 
πολύ κατά 2 – 3 σειρές, ώστε να διευκολύνεται η εργασία των τεχνιτών χωρίς να 
µειώνεται η πρόσφυση των στοιχείων λόγω ξήρανσης του τσιµεντοκονιάµατος.  

Κάθε στοιχείο θα εφαρµόζεται επί του νωπού συγκολλητικού τσιµεντοκονιάµατος µε 
ελαφρά δόνηση του στοιχείου και κάθε σειρά επίστρωσης στοιχείων πιέζεται ώστε να 
ισοπεδωθεί µε τη βοήθεια ενός πήχη εφοδιασµένου µε αλφάδι.  

Μεταξύ των στοιχείων κατά την τοποθέτησή και εφ΄ όσον η σχηµατική απεικόνιση και η 
διαµόρφωση των παρειών των στοιχείων επίστρωσης επιτρέπει τη µη διαµόρφωση 
αρµών, αυτοί θα παραλείπονται υπό την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται η σταθερή 
µεταξύ τους σύνδεση. Στην περίπτωση που θα αφήνονται αρµοί, θα πρέπει να είναι 
σταθερού πλάτους 5 έως 10 mm, ενώ σε περίπτωση διαµόρφωσης καµπυλόγραµµων 
σειρών, οι αρµοί µπορεί να είναι µεταβλητού πλάτους. Όλοι οι αρµοί θα πρέπει να 
υλοποιούνται υποχρεωτικά µε αποστάτες ειδικούς για διαµόρφωση αρµών. 

Μετά την σκλήρυνση του συγκολλητικού τσιµεντοκονιάµατος, είτε οι αρµοί θα πληρούνται 
µε παχύρρευστο τσιµεντοκονίαµα ή η επιφάνεια της επίστρωσης θα διαστρώνεται µε 
λεπτόκοκκη τσιµεντοκονίαµα, η οποία θα εισχωρεί µέσα στους αρµούς και στη συνέχεια, 
αφού αφαιρεθεί η περίσσειά της, η επιφάνεια της επίστρωσης διαβρέχεται µε νερό. Αν το 
υλικό της αρµολόγησης κατακαθίσει µέσα στους αρµούς, επαναλαµβάνεται η διαδικασία.  

Τέλος, µετά τη σκλήρυνση των τσιµεντοκονιαµάτων, η επιστρωµένη επιφάνεια θα 
καθαρίζεται από τα υπολείµµατα των υλικών µε τη βοήθεια σκληρής βούρτσας και νερού 
υπό πίεση.  

Περιµετρικά της πλατείας τοποθετείται κράσπεδο από γρανίτη γκρι ή χαλαζίτη εγχώριας 
προέλευσης, διαστάσεων πλάτους 250 mm και πάχους 150 mm οι οποίες θα πληρούν 
πλήρως τις προδιαγραφές του τ. Υ.∆.Ε. (Π.Τ.Π. ∆.Τ. 625.88/1959, 219/9.10.59 ΦΕΚ) και 
οι οποίες θα συγκολλούνται µε κονίαµα σύµφωνα µε την Π.Τ.Π.  Τ 87 και τους λοιπούς 
όρους δηµοπράτησης. Τοποθετούνται σε υπόστρωµα τσιµεντοκονιάµατος 3 εκ µε 
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υπόβαση οπλισµένου C12/15 πάχους 15 εκ µε πλέγµα Τ131, όπως φαίνεται στα σχέδια 
της µελέτης και πάνω σε καλά συµπιεσµένο χώµα. 

Στον ελεύθερο διάδροµο πλάτους 1,50µ. της πλατείας διαµορφώνεται ράµπα µε κλίση 
έως 5% για την εξυπηρέτηση των Α.Μ.Ε.Α.  

Β. Για την επίστρωση των πεζόδροµων και της οδού ήπιας κυκλοφορίας οι φυσικοί 
κυβόλιθοι τοποθετούνται ως εξής: 

� Γίνεται εξυγίανση του εδάφους - αποξήλωση ασφαλτοτάπητα και εύρεση 
σταθερού εδάφους. 

� Οι κυβόλιθοι εδράζονται οµοιόµορφα επί µιας συµπυκνωµένης στρώσης 
θραυστού υλικού σύµφωνα µε τις εκάστοτε απαιτήσεις, ελάχιστου πάχους 10 cm. 
και µίας στρώσης άµµου λατοµείου πάχους 5 cm. 

� Στη συνέχεια τοποθετείται ο κυβόλιθος ο οποίος δονείται µε την ειδική πλάκα 
δόνησης. Πληρώνονται τα πιθανά κενά που δηµιουργούνται µε άµµο θαλάσσης 
και ξαναδονείται η τελική επιφάνεια.   

� Τέλος κατασκευάζεται κάναβος από σκυρόδεµα C12/15 δοκού 15Χ15εκ. ανά 
15µέτρα ως τα όρια του δρόµου για τον καλύτερο εγκιβωτισµό των κυβόλιθων. 

Ανάλογα µε τη φύση της κυκλοφορίας (πεζών, οχηµάτων κτλ.) που προβλέπεται στην 
επιστρωµένη επιφάνεια και το προβλεπόµενο µέγεθος των φορτίων που θα ασκούνται, 
θα διαστασιολογούνται τα τεχνικά χαρακτηριστικά του κανάβου:  
• πάχος, πυκνότητα και βαθµός συµπύκνωσης της στρώσης (των στρώσεων) θραυστού  
υλικού  
• οπλισµός της δοκού.  

Σε ότι αφορά τις υποδοµές ύδρευσης, αποχέτευσης, τηλεφωνίας (ΟΤΕ), βεβαιώνεται από 
τις αντίστοιχες υπηρεσίες ότι καλύπτουν την περιοχή µελέτης. Κατά την εκτέλεση του 
έργου, αν προκύψουν ζηµιές εις βάρος των δικτύων τους, θα αποκατασταθούν. 

Πρόληψη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 

1. Στάδιο Κατασκευής   

Η προµήθεια των υλικών κατασκευής σε καµία περίπτωση δεν θα γίνεται από κοίτες 
ποταµών ή χειµάρρων. Όλα τα υλικά (αδρανή που απαιτούνται για την υπόβαση, άµµο 
για την «εν ξηρώ» τοποθέτηση των στοιχείων επίστρωσης κ.ο.κ.) θα προέρχονται από 
νοµίµως αδειοδοτηµένα λατοµεία του Νοµού και σε κάποιες περιπτώσεις από 
επαναχρησιµοποίηση υλικών που θα καθαιρεθούν όπως τα υλικά υπόβασης της 
ασφάλτου.   

Τα στερεά απόβλητα θα διαχειρίζονται ως εξής:  

1. Τα προϊόντα εκσκαφής και καθαιρέσεων θα διατίθενται, µετά από συνεννόηση, σε 
αδειοδοτηµένους Χώρους Υγειονοµικής Ταφής Αδρανών Αποβλήτων.     

2. Σε ελλείψει αδειοδοτηµένων Χώρων Υγειονοµικής Ταφής Αδρανών Αποβλήτων 
στο Νοµό (βάση της Κ.Υ.Α. 29407/3508/2002, ΦΕΚ 1572 Β / 16-12-2002) ή 
άλλων αδειοδοτηµένων χώρων προσωρινής αποθήκευσης τους, τα αδρανή υλικά 
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που θα προέλθουν από τις καθαιρέσεις θα συλλέγονται προκειµένου να 
επαναχρησιµοποιηθούν µετά από κατάλληλη επεξεργασία. 

2. Στάδιο Λειτουργίας   

Η Υπηρεσία καθαριότητας του ∆ήµου θα λαµβάνει την µέριµνα για την έγκαιρη και 
ξεχωριστή αποκοµιδή των στερεών απορριµµάτων ανακυκλώσιµων και µη.  

Η Μελέτη λαµβάνει µέριµνα για την εγκατάσταση και ανάπτυξη των φυτών εφαρµόζοντας 
κατάλληλο αρδευτικό σύστηµα ώστε να εξασφαλίζεται η εξοικονόµηση νερού κατά την 
άρδευση χωρίς αυτό να αποβαίνει εις βάρος της καλής τους κατάστασης. 

Το εν λόγω έργο δεν κατατάσσεται στην 1η Οµάδα «Έργα χερσαίων και εναέριων 
µεταφορών» σύµφωνα µε την αριθµ. 1958/2012 (ΦΕΚ 21/13-01-2012), εποµένως δεν 
απαιτείται Περιβαλλοντική Αδειοδότηση. 

 

Τεχνική έκθεση εργασιών Πρασίνου 

 Γενικά 

Στόχος η καλύτερη προσαρµογή των φυτεύσεων στο έργο, στις ελληνικές βιοκλιµατικές 
συνθήκες και στις λειτουργικές απαιτήσεις στο σύνολο και κατά ενότητα δραστηριοτήτων. 
Για την διαµόρφωση πρασίνου, προβλέφθηκε η ικανοποίηση των φυτεύσεων µέσω 
σχεδιασµού για την εξασφάλιση των αισθητικών και λειτουργικών παραµέτρων, 
λαµβάνοντας  υπόψη τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του έργου και τον τρόπο ασφαλώς 
σύνταξης µελετών.  

Η περιοχή φύτευσης είναι ο κοινόχρηστος χώρος 704 του σχεδίου πόλης που εφάπτεται 
στον οδό Ούλαφ Πάλµε. 

 Κριτήρια σχεδιασµού – προτάσεις φύτευσης 

Παράµετροι Σχεδιασµού 

Η διαµόρφωση του πρασίνου προβλέπεται να αποτελέσει πρόσθετο στοιχείο στο 
υφιστάµενο τοπίο. Στόχος του σχεδιασµού της φύτευσης είναι να ενσωµατώσει την 
προτεινόµενη φύτευση στην υφιστάµενη και να απαλύνει την εικόνα του δεδοµένου κατ΄ 
ανάγκη «σκληρού τοπίου» (hardscape).Ο σχεδιασµός και η χωροθέτηση των φυτεύσεων 
σχεδιάζεται µε βάση τις εξής παραµέτρους: 

1. Τις τοπογραφικές παραµέτρους.  
2. Την κατάλληλη χρήση του φυτικού υλικού για εξυπηρέτηση των παραπάνω 
επιδιώξεων τοπίου, όπως ειδικές φυτεύσεις σε συστάδες µε οµοιοµορφία σχηµάτων, 
όγκων και χρωµάτων στο χώρο και την εύκολη αισθητική συνύπαρξη µε τον 
χαρακτήρα του ευρύτερου φυσικού µακροτοπίου. Παράλληλα, επιδιώκεται η 
ανεµοπροστασία του χώρου.  
3. Στα στοιχεία του τοπίου συµπεριλαµβάνονται και ευκαιρίες αισθητικής 
απόλαυσης εντός και εκτός του χώρου (Πανοραµικές Θέες, Περιορισµένες Θέες, 
κ.λ.π.), δίνοντας έµφαση και στις ποιότητες του µακροτοπίου. 
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4. Το φυτικό υλικό που επιλέγεται είναι κατά βάση ενδηµικό και προσαρµοσµένο 
τόσο στο µικροτοπίο όσο και στον ευρύτερο χώρο που περιβάλλει το έργο.   
5. Στο φυτικό υλικό που επιλέγεται λαµβάνεται επίσης υπόψη η αντοχή στην 
ατµοσφαιρική ρύπανση, στο ξηροθερµικό περιβάλλον και η δυνατότητα 
«φιλτραρίσµατος». 
6. Το φυτικό υλικό που επιλέχθηκε χαρακτηρίζεται από ανάγκες χαµηλής και όχι 
ιδιαίτερα εξειδικευµένης συντήρησης. 

Περιγραφή πρότασης 

Η µελέτη προβάλει την πρόταση συγκεκριµένων παρεµβάσεων που αποσκοπούν στην 
οικολογική και αισθητική βελτίωση του χώρου. Στόχος είναι η διαµόρφωση του χώρου να 
ενισχύει την ταυτότητα του και την εικόνα της πόλης. Για το λόγο αυτό προτείνονται 
διαφορετικοί χώροι πρασίνου εντός του κοινόχρηστου χώρου η διαµόρφωση των οποίων 
αποσκοπεί στην κάλυψη των αναγκών των χρηστών σύµφωνα µε τις παραµέτρους 
σχεδιασµού που ήδη αναφερθήκαν.  

Έτσι για κάθε τµήµα του χώρου, επιδιώκεται µια διαφορετική εικόνα. Αυτό επιτυγχάνεται 
µε τη διαφοροποίηση της φύτευσης, µέσω της επιλογής διαφορετικών φυτικών ειδών. Η 
επιλογή των φυτών έγινε για να τονιστούν και να αναδειχθούν οι διάδροµοι πρόσβασης 
και επικοινωνίας, για την οπτική και κινητική καθοδήγηση του χρήστη, για την δηµιουργία 
ηχητικού και οπτικού φράγµατος, για το φιλτράρισµα των ανέµων της περιοχής 
µειώνοντας την έντασή τους, για την σκίαση των χώρων κατά το θέρος, και τη δηµιουργία 
πράσινων ορόφων µε υψηλό βαθµό οπτικής διαπερατότητας. 

Προτείνονται δένδρα µεσαίας ανάπτυξης ώστε αυτά να µπορούν να αναπτυχθούν 
ελεύθερα. Εν γένει οι ρίζες και το εξωτερικό µέρος της κόµης των φυτών καταλαµβάνουν 
περίπου ίδιες επιφάνειες. Επιλέγονται είδη όπως Πλατάνι, Γρεβιλλέα κ.α.. Έτσι η 
ενσωµάτωση του χώρου στο τοπίο γίνεται πιο ικανοποιητικά µε προσαρµογή των 
φυτεύσεων στην τοπική βλάστηση, µε τη χρησιµοποίηση ειδών που κυριαρχούν στην 
περιοχή και λαµβανοµένης υπόψη, σε ότι αφορά την τοποθέτησή τους, της διάταξης των 
φυτών της γύρω περιοχής. 

Η αποτελεσµατικότητα της φύτευσης είναι συνάρτηση της απόστασης µεταξύ των φυτών 
και της πυκνότητας αυτών. Οι αποστάσεις µεταξύ των φυτών εξαρτώνται από τον 
φυτεύσιµο χώρο και το µέγεθος των φυτών. Προτιµώνται αειθαλή φυτά για 
ανεµοπροστασία ή φυλλοβόλα φυτά για την σκίαση και ηλιασµό των χώρων καλοκαίρι 
και χειµώνα αντίστοιχα. Οι αποστάσεις φύτευσης ποικίλουν ανάλογα µε το τελικό µέγεθος 
των φυτών αλλά και τον σκοπό της φύτευσης τους. Φυτεύονται σε µικρότερες 
αποστάσεις για την δηµιουργία συµπαγής φυτοκόµης, ή σε µεγαλύτερες αποστάσεις για 
ελεύθερη ανάπτυξη. 
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Πίνακας 3.1. Επιλεγµένα Φυτικά είδη 

         

   ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΥΤΙΚΩΝ ΕΙ∆ΩΝ     

Α/Α 
ΚΟΙΝΗ 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΠΙΣΤ.ΟΝΟΜΑΣΙΑ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΦΥΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΜΠΑΛΑ 
ΧΩΜΑΤΟΣ 

(lit) ΥΨΟΣ (m) 

ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ 
ΚΟΡΜΟΥ 

(cm) ΛΟΙΠΑ 
1 Αρµπαρόριζα Pelargonium odoratissimum 6 Π2 0,8 0,3     
2 Βουτλέια Buddleia davidii 2 Θ4 10 0,8-1,0 5 κλάδοι µωβ άνθη 
3 Γιασεµί Jasminum officinale 6 A3 3 1.0-1,5     
4 Γιουνιπερος Juniperys x pfitzeriana 4 Θ3 10 0,6-0,8 3 κλάδοι   
5 Γρεβιλλέα Grevillea robusta 2 ∆6 24 2,5-3,0 12/14   

6 
∆εντρολίβανο 
έρπων 

Rosmarinus officinalis 
"prostratus" 6 Θ3 5 0,4-0,6 >40 (κόµη)   

7 Κάννα Canna indica 10 Π2 2 0,4-0,6   κόκκινα άνθη 
8 Καρίσσα Carissa macrocarpa 10 Θ4 10 0,6-0,8 >100 (κόµη)   
9 Λαντάνα έρπουσα Lantana montevidensis 20 Θ3 2 0,4-0,6 5 κλάδοι κόκκινα άνθη 

10 Λεβαντίνη 
Santolina 
chamaecyparissus 15 Π2 0,8 0,3 

πλουσια 
κόµη   

11 Μαγνόλια Magnolia grandiflora 2 ∆7 24 2,0-2,5     
12 Πολύγαλα Polygala myrtifolia 6 Θ4 3 0,6-0,8 >100 (κόµη)   
13 Πλάτανος Platanus orientalis 1 ∆6 24 2,0-2,5 18-20   
14 Πλουµπάγκο Plumbago capensis 4 Θ4 10 0,8-1,0 5 κλάδοι   
15 Ροδιά νανα Punica granatum nana 4 Θ3 3 0,4-0,5 3 κλάδοι   
    ΣΥΝΟΛΟ 98      
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Εργασίες Εγκατάστασης 

Το κύκλωµα των εργασιών εγκατάστασης των φυτών περιλαµβάνει: 
• Το σχηµατισµό της κόµης (κλάδευµα), που θα γίνεται από ειδικευµένο προσωπικό, 
ανάλογα µε το είδος του φυτού (δένδρο ή θάµνος, αειθαλές ή φυλλοβόλο), την ηλικία, την 
ανάπτυξη και το σκοπό που επιδιώκεται. Μετά το κλάδεµα θα αποµακρύνονται από το 
έργο τα κοµµένα κλαδιά σε κατάλληλο εγκεκριµένο χώρο και σε οποιαδήποτε απόσταση 
από το έργο. 
• Τη λίπανση των φυτών, που γίνεται µε προσθήκη κατάλληλης ποσότητας, ανά φυτό, 
µικτού λιπάσµατος. Μετά το κλάδεµα γίνεται λίπανση των φυτών για γρηγορότερη και 
πλουσιότερη βλάστηση. Αποφεύγεται η λίπανση τους κατά τους θερινούς µήνες. Η 
λίπανση των φυτών επαναλαµβάνεται στις αρχές φθινοπώρου (Σεπτέµβριος). 
• Τη διατήρηση της λεκάνης αρδεύσεως των φυτών, δηλαδή την εκσκαφή του εδάφους 
γύρω από τον κορµό του φυτού, σε βάθος 7cm τουλάχιστον. Συγκεκριµένα για τα δένδρα 
θα είναι διαµέτρου 0,5m. τουλάχιστον, ενώ για τους θάµνους ανάλογη µε την ηλικία και 
την ανάπτυξη του φυτού. 
• Την καταπολέµηση ενδεχοµένων ασθενειών των φυτών, είτε προληπτικά στα φυτά που 
εποχιακά υπάρχει η δυνατότητα εκδήλωση ασθενειών ή θεραπευτικά αν προκύψουν στο 
χρόνο συντήρησης, µε εντοµοκτόνα ή µυκητοκτόνα σκευάσµατα και µετά από γραπτή 
εντολή του επιβλέποντος. 
• Το ξεβοτάνισµα των µεταξύ των φυτών χώρων, δηλαδή το καθαρισµό µε σκάλισµα 
µόνον από τα ανεπιθύµητα αυτοφυή φυτά και την αποµάκρυνση αυτών από τον χώρο 
του έργου. 
• Τον καθαρισµό των χώρων των φυτών δηλαδή, τη συγκέντρωση και αποµάκρυνση των 
διαφόρων απορριµµάτων και ξένων αντικειµένων από το χώρο του έργου, είναι µια 
εργασία η οποία είναι απαραίτητη και γίνεται ώστε ο χώρος να διατηρείται καθαρός. 
• Την υποστύλωση ενός τεµαχίου δένδρου, η οποία γίνεται δύο φορές ετησίως όταν 
χαλαρώνει ή καταστρέφεται η σύνδεση πασσάλου-δένδρου. 
• Την αντικατάσταση φυτών. Τα αποξηραµένα και τραυµατισµένα φυτά θα αφαιρούνται 
και θα αντικαθίστανται µε φυτά ιδίου µεγέθους, κατάστασης και ποικιλίας. 
 
Μερικές από τις εργασίες αυτές µπορούν να αυξοµειωθούν (άρδευση - σχηµατισµός 
λεκάνης) ή να παραλειφθούν (καταπολέµηση ασθενειών), µετά από εκτίµηση της 
επιβλέπουσας Υπηρεσίας και οπωσδήποτε µε γραπτή εντολή.  
Ο χρόνος εκτέλεσης των παραπάνω εργασιών προσδιορίζεται από την φύτευση έως την 
εγκατάσταση των φυτών. ∆εν µπορεί να είναι µικρότερος των έξι µηνών. 

Επιλογή συστήµατος άρδευσης 

 Η µέθοδος που επιλέχθηκε για την άρδευση όλων των χώρων, είναι αυτή της στάγδην 
άρδευσης µε σταλάκτες απευθείας στα φυτά.  
Για την επιλογή του συστήµατος άρδευσης ελήφθησαν υπόψη τα εξής : 

• το σύστηµα να ικανοποιεί πλήρως τις ανάγκες των φυτών µε όσο το δυνατόν 
µεγαλύτερη εξοικονόµηση νερού, 

• να παίρνει υπ’ όψιν το εδαφικό προφίλ της περιοχής έτσι ώστε να µη δηµιουργεί 
απορροές 
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• να είναι εύκολα προσβάσιµο στον άνθρωπο για να µπορεί να γίνεται εύκολα η 
αποκατάσταση οποιασδήποτε ζηµιάς, 

• να έχει περιθώρια προσαρµογής και επέκτασης στο µέλλον αν αλλάξει η φύτευση 
στους υπάρχοντες χώρους ή επεκταθεί και σε άλλους. 

Πλεονεκτήµατα στάγδην άρδευσης 

Τα δίκτυα στάγδην άρδευσης προσφέρουν πάρα πολλά πλεονεκτήµατα τα οποία 
αναπτύσσονται συνοπτικά παρακάτω : 

• Οικονοµία νερού, η οποία επιτυγχάνεται λόγω της µείωσης των απωλειών από 
εξάτµιση και απορροή κατά την εφαρµογή του νερού στο έδαφος. 

• Οικονοµία εργατικών αφού για την άρδευση των φυτών δεν θα ασχολείται 
εργατικό προσωπικό το οποίο µπορεί να χρησιµοποιείται σε άλλες εργασίες που 
αφορούν τη φροντίδα των φυτών. 

• Μείωση των ζιζανίων γιατί µε το σύστηµα αυτό διαβρέχουµε µικρά έκταση της 
όλης εδαφικής επιφάνειας µε αποτέλεσµα τα ζιζάνια να φυτρώνουν σε µικρή µόνο 
έκταση. 

• Παρέχει τη δυνατότητα εκτέλεσης εργασιών ταυτόχρονα µε την άρδευση. 

• Ιδιαίτερα ευνοϊκή στην ανάπτυξη των φυτών γιατί τους παρέχει άµεσα και εκεί 
που πρέπει το νερό. 

• Ανεξαρτητοποιεί την άρδευση από τον άνεµο και το ανάγλυφο του εδάφους και 
έτσι επιτυγχάνεται µεγαλύτερη ακόµα εξοικονόµηση νερού. 

• ∆ηµιουργεί ευνοϊκές συνθήκες στο έδαφος µε αποτέλεσµα την καλύτερη 
εκµετάλλευση του νερού από το ριζικό σύστηµα των φυτών. 

• Μειώνει την πιθανότητα προσβολής των φυτών από µυκητολογικές ασθένειες. 

• Παρέχει τη δυνατότητα ταυτόχρονης άρδευσης µεγάλης επιφάνειας λόγω της 
εδαφικής κάλυψης νερού ανά µονάδα. 

Γενική περιγραφή του δικτύου άρδευσης 

Η µέθοδος της υπόγειας στάγδην άρδευσης χρησιµοποιείται για να αρδεύονται 
κατευθείαν στις ρίζες  τα δένδρα και οι θάµνοι έτσι ώστε, να µην έρχεται το νερό σε άµεση 
επαφή µε τον άνθρωπο.  Το δίκτυο διανοµής αποτελείται από αγωγό πολυαιθυλενίου PE 
Φ50, οποίος θα διασχίζει την  αρδευόµενη περιοχή (βρόγχος – σύµφωνα µε την µελέτη 
άρδευσης).   

Πάνω στον κεντρικό αγωγό θα υπάρχουν σε επιλεγµένα σηµεία ηλεκτροβάνες, 
απευθείας συνδεδεµένες  µε τον υπολογιστή ρεύµατος, µέσα σε φρεάτια από τις οποίες 
θα ξεκινά το δευτερεύον δίκτυο.  Επίσης εντός κεντρικού φρεατίου έχει προβλεφθεί να 
µπει και φίλτρο σίτας για την προστασία του συστήµατος  από άλατα κλπ. Το δευτερεύον 
δίκτυο θα αποτελείται από αγωγούς διατοµής Φ32/6ΑΤΜ και θα προωθεί  το νερό προς 
κάθε αρδευόµενη περιοχή.  Οι σωλήνες Φ32 τοποθετούνται υπόγεια σε βάθος 20 
εκατοστών. 

Το τριτεύον δίκτυο άρδευσης αποτελείται από δίκτυο σωλήνα πολυαιθυλενίου 
διαµέτρου Φ16 µε επικαθήµενους σταλάκτες. Το τριτεύον δίκτυο τοποθετείται 
επιφανειακά. 

Πηγή υδροληψίας αποτελεί το δίκτυο της ύδρευσης του οικισµού που µε νέα 
παροχή θα διοχετεύει το νερό την υπόγεια πλαστική δεξαµενή χωρητικότητας 10m3. Η 
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δεξαµενή τοποθετείται σε βάθος 2,5m, ώστε η πάνω επιφάνεια της να βρίσκεται στην 
επιφάνεια του εδάφους. Η δεξαµενή τοποθετείται σε βάση από άµµο θαλάσσης πάχους 
τουλάχιστον 20cm.  

Το αρδευτικό δίκτυο θα είναι πλήρως αυτοµατοποιηµένο. Από ανεξάρτητο 
ηλεκτρικό υποπίνακα θα ηλεκτροδοτείται το υποβρύχιο αντλητικό µε όλους τους 
αυτοµατισµούς λειτουργίας του (όπως περιγράφονται στο τιµολόγιο της µελέτης και στα 
σχέδια), ο προγραµµατιστής άρδευσης ενώ θα υπάρχει πρόβλεψη για πρίζα για χρήση 
στην συντήρηση πρασίνου (χλοοκοπτικό, θαµνοκοπτικό ή άλλο ηλεκτροκίνητο 
µηχάνηµα).   

Η σύνδεση του υποβρύχιου αντλητικού µε τον ηλεκτρικό πίνακα θα γίνεται µέσω 
καλωδίου ΝΥΥ1*2,5mm.  

Συντήρηση δικτύου άρδευσης 

Κατά την έναρξη και στα µέσα της αρδευτικής περιόδου γίνεται γενική συντήρηση του 
δικτύου, κατά την  όποια γίνεται έλεγχος όλου του δίκτυου, επαναρύθµιση των πιέσεων, 
καθαρισµός ή αντικατάσταση των  σταλακτών και των σταλακτηφόρων σωλήνων µε 
τυχόν προβλήµατα, σπασµένων πασσάλων κλπ. και  γενική έκπλυση του δικτύου.  
 Κατά τη διάρκεια των αρδεύσεων, ταυτόχρονα µε τις εργασίες εγκατάστασης των φυτών 
γίνεται συντήρηση  του δικτύου στα προβληµατικά σηµεία καθώς και έλεγχος και 
αποκατάσταση των σηµείων στήριξης των  αγωγών. Η συχνότητα των ελέγχων είναι 
αντίστοιχη των εργασιών εγκατάστασης του φυτικού υλικού.  Μετά το τέλος της 
αρδευτικής περιόδου καθαρίζονται όλα τα φίλτρα.  
 Η συντήρηση των αντλητικών µηχανηµάτων θα γίνεται όπως καθορίζεται από το 
εργοστάσιο κατασκευής. 
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