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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
∆ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ 

ΕΡΓΟ: 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΟΥ ΣΥΛΛΑ  
Χρηµατοδότηση: ΕΣΠΑ/ΟΣΑΠΥ  

 

ΤΤΤ   ΕΕΕ   ΧΧΧ   ΝΝΝ   ΙΙΙ   ΚΚΚ   ΗΗΗ            ΕΕΕ   ΚΚΚ   ΘΘΘ   ΕΕΕ   ΣΣΣ   ΗΗΗ   

   

Έγγραφο ∆ήµου / Φορέα: ∆ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

Έργο: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 
ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΟΥ ΣΥΛΛΑ  

 

Περιγραφή: 

Το εν λόγω έργο περιλαµβάνεται στον εγκεκριµένο  µε την Α.Π 857/14-2-2012 απόφαση 

του Γ.Γ της Περιφέρειας Κρήτης -πίνακα έργων του ∆ήµου Ηρακλείου για το 

Ολοκληρωµένο Σχέδιο Ανάπτυξης Περιοχών Υπαίθρου (Ο.Σ.Α.Π.Υ) ∆ήµου Ηρακλείου . 

Η µελέτη του   έργου συντάχθηκε από την ∆ιεύθυνση Τεχνικών Έργων του ∆ήµου 
Ηρακλείου και έχει το ακόλουθο φυσικό αντικείµενο :  
περιλαµβάνει την κατασκευή ενός ανοικτού θεάτρου σε ιδιόκτητο του  ∆ήµου  Ηρακλείου  
οικόπεδο εµβαδού Ε=4.107,73 µ2 εντός οικισµού,  δίπλα από το ∆ηµοτικό Σχολείο Αγίου 
Σύλλα  . 
To   θέατρο    κατασκευάζεται στην   Ανατολική πλευρά του   οικοπέδου και  αποτελείται 
από δεκατέσσερις  κερκίδες  (14)  κερκίδες χωρητικότητας περίπου 350 καθήµενων 
θεατών. Οι  κερκίδες αναπτύσσονται κλιµακωτά µε ρικτυ  
0.175 µ και πάτηµα 1.20 µ, µε σκοπό πάνω στην κερκίδα να τοποθετούνται κινητά  
καθίσµατα. Οι κερκίδες είναι κατασκευασµένες από τοπική πέτρα και εδράζονται επί του 
εδάφους .O τρόπος κατασκευής των κερκίδων είναι ο ακόλουθος:  

  Οι εκσκαφές θα πρέπει να πραγµατοποιηθούν µε ιδιαίτερη επιµέλεια και συνεχή 
χωροστάθµηση προκειµένω να επιτευχθεί η προβλεπόµενη από τη µελέτη τελική 
επιφάνεια έδρασης .Η υψοµετρική διαφορά από την αρχή  της 1ης  µέχρι  το τέλος της 
14ης κερκίδας θα είναι 3.325 µ. Στη συνέχεια κατασκευάζονται οι κλιµακωτοί τοίχοι που θα 
εγκιβωτίσουν τις κερκίδες. Έπειτα από το κατώτερο σηµείο και προς τα πάνω  γίνεται 
επαναλαµβανόµενα για κάθε κερκίδα  εκσκαφή πλάτους 0.50 µ και µήκους από τον ένα 
κλιµακωτό τοίχο στον άλλο. Σκυροδετείται θεµέλιο 0,10 µ * 0,50  και πάνω εκεί εδράζεται  
µικρή λιθοδοµή πλάτους 0.30 µ .Πίσω από  τον τοίχο η εκσκαφή επιχώνεται µέχρι στο -
0,18 από τη στέψη του τοίχου. Τα 18 εκ δικαιολογούνται ως εξής : Γίνεται θεµέλιο 10 εκ 
από σκυρόδεµα c16/20   και πάνω εκεί τοποθετείται   υπόστρωµα 3 εκ. και τέλος η 
πλακόστρωση µε χονδρόπλακα  παχους 5 εκ. 

Η σκηνή του θεάτρου εµβαδού Ε=100,00 µ2 τοποθετείται µπροστά από τις κερκίδες και  
σε απόσταση 4.65 µ από αυτές, υπερυψωµένη κατά  0.70µ από το δάπεδο εισόδου . 

Η σκηνή είναι κατασκευασµένη από τοιχία µε  οπλισµένο σκυρόδεµα και  επιµεληµένο 
δάπεδο από σκυρόδεµα (βιοµηχανικό). 

Σε συνέχεια της σκηνής στο ίδιο υψοµετρικό κατασκευάζονται τα παρασκήνια 
αποτελούµενα από δωµάτια αποδυτηρίων (ανδρών –γυναικών) µε εσωτερικά W.C 
,καθώς και ένα προθάλαµο πριν την έξοδο στην σκηνή καθώς και εν µικρό πολυκουζινο . 



Σελίδα :  2 από 2 
 

Το κτήριο αυτό έχει εµβαδόν Ε=67,00 µ2 και είναι κατασκευασµένο από οπλισµένο 
σκυρόδεµα . 

Το θέατρο οριοθετείται από κλιµακωτούς πέτρινους τοίχους  λόγω της κλίσης του 

εδάφους ενώ διαθέτει τρεις εισόδους – εξόδους από αντίθετες πλευρές . ∆ίπλα από την 

δυτική είσοδο του θεάτρου κατασκευάζεται ένα µικρό κτήριο εµβαδού  Ε=13,00 µ2 µε 

χρήση κυλικείου – εκδοτηρίου  εισιτηρίων και συνεχόµενες τουαλέτες εµβαδού Ε=29,00 

µ2 από οπλισµένο σκυρόδεµα ,ενώ παράλληλα κατασκευάζεται σκάλα εσωτερικής 

επικοινωνίας της ανώτερης µε την κατώτερη στάθµη του θεάτρου καθώς και ράµπα 

ανόδου στην είσοδο του θεάτρου. 

Η πρόσβαση στο θέατρο γίνεται από δυο διαφορετικές οδεύσεις η µια από την 

ανατολική πλευρά µε τσιµεντοστρωµένο δρόµο πλάτους 4.00 µ και η δεύτερη  από 

κατάλληλα διαµορφωµένη ράµπα πλάτους 2.00 µ. Τέλος στην Βορεινή πλευρά 

κατασκευάζεται τοιχίο που οριοθετεί την ελεύθερη επιφάνεια του οικοπέδου από το 

πρανές και παράλληλα µε τα τοιχία οριοθέτησης της ράµπας δηµιουργούν ένα ελεύθερο 

χώρο επιφάνειας περίπου 1 στρέµµατος που µπορεί να χρησιµεύσει και σαν χώρος 

στάθµευσης. 

Τέλος στο θέατρο κατασκευάζονται όλες οι απαραίτητες ηλεκτροµηχανολογικές 

εργασίες (ύδρευση, αποχέτευση, κλιµατισµός ,ηλεκτρολογική εγκατάσταση εσωτερικών 

και εξωτερικών χώρων ). 

Ο Προϋπολογισµός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 313.000,00€ µε ΦΠΑ 23% . 

Η Χρηµατοδότηση του έργου προέρχεται από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα: 
ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 Άξονας Προτεραιότητας 7 
¨ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ¨ 
ΣΤΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΧΕ∆ΙΟ 
(ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ) 

 

 

Ηράκλειο 12/04/2013   Ηράκλειο 12/04/2013 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ   Ο ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ 

Ο ∆/ΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ    
    
    
    

ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ   ΣΠΥΡΙ∆ΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ     ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 


