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 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ  

 
1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

 
1.1 Αντικείµενο του παρόντος Τιµολογίου είναι ο καθορισµός των τιµών µονάδος µε τις 

οποίες θα εκτελεσθεί το έργο, όπως προδιαγράφεται στα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης 
που ορίζονται στη διακήρυξη. 

1.2 Στις τιµές µονάδος του παρόντος Τιµολογίου, που αναφέρονται σε µονάδες 
περαιωµένης εργασίας και ισχύουν ενιαία για όλες τις εργασίες που θα εκτελεσθούν 
στην περιοχή του υπόψη έργου, ανεξάρτητα από την θέση αυτών περιλαµβάνονται: 

1.2.1 Όλες οι απαιτούµενες δαπάνες για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών του 
έργου, σύµφωνα µε τους όρους του παρόντος, των τευχών και σχεδίων της µελέτης και 
των υπολοίπων τευχών ∆ηµοπράτησης του έργου. 

1.2.2 "Κάθε δαπάνη"γενικά, έστω και αν δεν κατονοµάζεται ρητά αλλά είναι 
απαραίτητη για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της µονάδας κάθε εργασίας. Καµία 
αξίωση ή διαµφισβήτηση δεν µπορεί να θεµελιωθεί που να έχει σχέση µε το είδος και 
την απόδοση των µηχανηµάτων, την ειδικότητα και τον αριθµό του εργατοτεχνικού 
προσωπικού, όπως και την δυνατότητα χρησιµοποίησης ή όχι µηχανικών µέσων. 

1.3 Σύµφωνα µε τα παραπάνω, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, µνηµονεύονται (για 
απλή διευκρίνιση του όρου "κάθε δαπάνη") οι παρακάτω δαπάνες που 
περιλαµβάνονται στο περιεχόµενο των τιµών του παρόντος Τιµολογίου. 

1.3.1 Οι δαπάνες των κάθε είδους επιβαρύνσεων στα υλικά από 
φόρους, δασµούς, ειδικούς φόρους κ.λπ. [ πλην Φόρου Προστιθέµενης Αξίας 
(Φ.Π.Α.) ]  

Ρητά καθορίζεται ότι στις τιµές µονάδας περιλαµβάνονται οι δασµοί και λοιποί 
φόροι, κρατήσεις, τέλη εισφοράς και δικαιώµατα για προµήθειες εξοπλισµού 
και εφοδίων γενικά του έργου. Κατά συνέπεια και σύµφωνα µε τις διατάξεις 
της Τελωνειακής Νοµοθεσίας δεν παρέχεται ουσιαστικά στην Υπηρεσία, που 
θα εποπτεύσει την εκτέλεση του έργου, ή σε άλλη Υπηρεσία, η δυνατότητα να 
εγκρίνει χορήγηση οποιασδήποτε βεβαίωσης για την παροχή οποιασδήποτε 
ατέλειας ή απαλλαγής από τους δασµούς και τους υπόλοιπους φόρους, 
εισφορές και δικαιώµατα στα υλικά και είδη εξοπλισµού του έργου, ούτε στους 
ενδιαφερόµενους δικαίωµα να ζητήσουν χορήγηση τέτοιας ατέλειας ή 
απαλλαγής έµµεσα ή άµεσα. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τα τέλη 
διοδίων των κάθε είδους µεταφορικών µέσων.  

1.3.2 Οι δαπάνες προµηθείας των πάσης φύσεως, ενσωµατουµένων και µη, 
κυρίων και βοηθητικών υλικών, µεταφοράς τους στις θέσεις εκτέλεσης των 
εργασιών, αποθήκευσης, φύλαξης, επεξεργασίας τους (αν απαιτείται) και 
προσέγγισής τους, µε τις απαιτούµενες φορτοεκφορτώσεις, τις ασφαλίσεις 
των µεταφορών, τις σταλίες των µεταφορικών µέσων και τις απαιτούµενες 
πλάγιες µεταφορές, εκτός των ειδικών περιπτώσεων, που η µεταφορά 
πληρώνεται ιδιαιτέρως µε αντίστοιχα άρθρα του Τιµολογίου.  

Οµοίως οι δαπάνες για την φορτοεκφόρτωση και µεταφορά (µε την σταλία 
µεταφορικών µέσων) των πλεοναζόντων ή/και ακατάλληλων προϊόντων 
εκσκαφών και λοιπων υλικών, σε κατάλληλους χώρους απόρριψης, 
λαµβανοµένων υπόψη των ισχυόντων Περιβαλλοντικών Ορων, σύµφωνα µε την 
Ε.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης. 

1.3.3 Οι δαπάνες µισθών, ηµεροµισθίων, υπερωριών, 
υπερεργασιών, ασφαλιστικών εισφορών (στο Ι.Κ.Α., σε ασφαλιστικές 
εταιρείες, ή σε άλλους ηµεδαπούς ή/και αλλοδαπούς ασφαλιστικούς 
οργανισµούς κλπ.), δώρων εορτών, επιδοµάτων που καθορίζονται από τις 
ισχύουσες εκάστοτε Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας (αδείας, οικογενειακού, 
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θέσεως, ανθυγιεινής εργασίας, εξαιρεσίµων αργιών κλπ), νυκτερινής 
απασχόλησης (πλην των έργων που η εκτέλεσή τους προβλέπεται κατά τις 
νυκτερινές ώρες και τιµολογούνται ιδιαιτέρως) κλπ, του πάσης φύσεως 
προσωπικού (επιστηµονικού, εργατοτεχνικού όλων των ειδικοτήτων, 
υπαλλήλων εργοταξιακών γραφείων, οδηγών και χειριστών οχηµάτων και 
µηχανηµάτων, τεχνιτών συνεργείων κλπ.) ηµεδαπού ή αλλοδαπού που 
απασχολείται για την κατασκευή του έργου, επί τόπου ή οπουδήποτε αλλού. 

1.3.4 Οι δαπάνες εξασφάλισης εργοταξιακών χώρων, διαρρύθµισης 
αυτών, ανέγερσης γραφείων, εργαστηρίων και λοιπών εγκαταστάσεων του 
Αναδόχου, εξασφάλισης ύδρευσης, ηλεκτρικού ρεύµατος, τηλεφωνικής 
σύνδεσης και αποχέτευσης των εργοταξιακών εγκαταστάσεων, καθώς και 
λοιπών απαιτουµένων ευκολιών, σύµφωνα µε τους όρους δηµοπράτησης. 

1.3.5 Οι δαπάνες λειτουργίας όλων των εργοταξιακών 
εγκαταστάσεων και ευκολιών και αποµάκρυνσής τους µετά την περαίωση του 
έργου, καθώς και οι δαπάνες αποκατάστασης των χώρων κατά τρόπο αποδεκτό 
από την Υπηρεσία και σύµφωνα µε τους εγκεκριµένους Περιβαλλοντικούς 
Ορους. 

1.3.6 Οι κάθε είδους δαπάνες για την εγκατάσταση, εξοπλισµό και 
λειτουργία εργοταξιακού εργαστηρίου, εάν προβλέπεται, την λήψη και µεταφορά 
των δοκιµίων και την εκτέλεση ελέγχων και δοκιµών, είτε στο εργοταξιακό 
εργαστήριο ή σε κρατικό ή σε ιδιωτικό της εγκρίσεως της Υπηρεσίας, σύµφωνα 
µε τους όρους δηµοπράτησης. 

1.3.7 Οι δαπάνες εγκατάστασης και λειτουργίας µονάδων 
παραγωγής σκυροδέµατος, και προκατασκευασµένων στοιχείων (όταν 
προβλέπονται προς ενσωµάτωση στο έργο) στον εργοταξιακό χώρο ή εκτός 
αυτού.  

 
Στις δαπάνες αυτές περιλαµβάνονται: η εξασφάλιση του απαιτουµένου χώρου, η 
κατασκευή των υποδοµών, κτιριακών και λοιπών έργων των µονάδων, η 
εγκατάσταση του απαιτουµένου κατά περίπτωση εξοπλισµού, οι λειτουργικές 
δαπάνες πάσης φύσεως, οι φορτοεκφορτώσεις και µεταφορές των πρώτων 
υλών στην µονάδα και των παραγοµένων προϊόντων µέχρι τις θέσεις 
ενσωµάτωσής τους στο Εργο, καθώς και η αποσυναρµολόγηση των 
εγκαταστάσεων µετά το πέρας των εργασιών, η καθαίρεση των υποδοµών τους 
(βάσεις, τοιχία κλπ κατασκευές από σκυρόδεµα ή οποιοδήποτε άλλο υλικό) και 
αποκατάστασης του χώρου σε βαθµό αποδεκτό από την Υπηρεσία και 
σύµφωνα µε τους ισχύοντες Περιβαλλοντικούς όρους.  
 
Οι ως άνω όροι για την αποξήλωση των µονάδων και αποκατάσταση των 
χώρων έχουν εφαρµογή στις ακόλουθες περιπτώσεις: 
 

(α)  Οταν η εγκατάσταση των µονάδων έχει γίνει σε χώρο που έχει παραχωρηθεί 
από το ∆ηµόσιο 

(β)  Οταν οι µονάδες έχουν ανεγερθεί µεν σε χώρους που έχει εξασφαλίσει ο 
Ανάδοχος, αλλά έχει δοθεί προσωρινή άδεια εγκατάστασης-λειτουργίας για τις 
ανάγκες του συγκεκριµένου έργου. 

 
1.3.8 Τα πάσης φύσεως ασφάλιστρα για το προσωπικό του Εργου, τις µεταφορές, τα 

µεταφορικά µέσα, τα µηχανήµατα έργων και τις εγκαταστάσεις, καθώς και τις 
λοπές ασφαλιστικές καλύψεις όπως καθορίζονται στην Ειδική Συγγραφή 
Υποχρεώσεων του Εργου. 

 

1.3.9 Οι δαπάνες των µέτρων προστασίας των όµορων κατασκευών 
των χώρων εκτέλεσης των εργασιών, της πρόληψης ατυχηµάτων εργαζοµένων 
ή τρίτων, της αποφυγής βλαβών σε κινητά ή ακίνητα πράγµατα τρίτων, της 
αποφυγής ρύπανσης ρεµάτων, ποταµών, ακτών κλπ, καθώς και οι δαπάνες των 
µέτρων προστασίας των έργων σε κάθε φάση της κατασκευής τους 
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ανεξαρτήτως της εποχής του έτους (εκσκαφές, θεµελιώσεις, ικριώµατα, 
σκυροδετήσεις κλπ) και µέχρι την οριστική παραλαβή τους.  

1.3.10 Οι δαπάνες διεξαγωγής των ελέγχων ποιότητος και οι δαπάνες 
κατασκευής των πάσης φύσεως "δοκιµαστικών τµηµάτων"που προβλέπονται 
στην Τ.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης (µετρήσεις, εργαστηριακοί 
έλεγχοι και δοκιµές, αξία υλικών, χρήση µηχανηµάτων, εργασία κλπ.) 

1.3.11 Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόµισης και λειτουργίας του κυρίου 
και βοηθητικού µηχανικού εξοπλισµού και µέσων (π.χ. ικριωµάτων, εργαλείων) 
που απαιτούνται για την κατασκευή του έργου στο πλαίσιο του εγκεκριµένου 
χρονοδιαγράµµατος, στις οποίες περιλαµβάνονται τα µισθώµατα, η µεταφορά 
επί τόπου, η συναρµολόγηση (όταν απαιτείται), η αποθήκευση, η φύλαξη, η 
ασφάλιση, οι αποδοχές οδηγών, χειριστών, βοηθών και τεχνιτών, τα καύσιµα, τα 
λιπαντικά και λοιπά αναλώσιµα, τα ανταλλακτικά, οι επισκευές, οι µετακινήσεις 
στον χώρο του έργου, οι ηµεραργίες για οποιαδήποτε αιτία, οι πάσης φύσεως 
σταλίες και καθυστερήσεις (που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Κυρίου του 
Εργου), η αποσυναρµολόγησή τους (εάν απαιτείται) και η αποµάκρυνσή τους 
από το Εργο.  

Περιλαµβάνονται επίσης οι πάσης φύσεως δαπάνες του εφεδρικού εξοπλισµού 
που διατηρείται σε ετοιµότητα για την αντιµετώπιση βλαβών ή για οποιαδήποτε 
άλλη αιτία. 
 

1.3.12 Οι δαπάνες εξασφάλισης αναγκαίων χώρων για την εναπόθεση 
των εργαλείων, µηχανηµάτων κ.λπ. 

1.3.13 Οι επιβαρύνσεις από καθυστερήσεις, µειωµένη απόδοση και 
µετακινήσεις µηχανηµάτων και προσωπικού που οφείλονται: 

(α)  σε εµπόδια στο χώρο εκτέλεσης των εργασιών (αρχαιολογικά ευρήµατα, δίκτυα  
(β)  στις τυχόν ιδιαίτερες απαιτήσεις αντιµετώπισης των εµποδίων από τους 

αρµόδιους για αυτά φορείς (ΥΠ.ΠΟ, ∆.Ε.Η, ∆ΕΥΑx κλπ.),  
(γ)  στην ενδεχόµενη εκτέλεση των εργασιών κατά φάσεις λόγω των ως άνω 

εµποδίων,  
(δ)  στην διενέργεια των απαιτουµένων µετρήσεων, ελέγχων και ερευνών 

(τοπογραφικών, εργαστηριακών, γεωτεχνικών κ.α.), καθώς και στις λοιπές 
υποχρεώσεις του Αναδόχου που προβλέπονται στα τεύχη δηµοπράτησης, είτε 
τα ως άνω αποζηµιώνονται ιδιαίτερα είτε είναι ανηγµένα στο ποσοστό Γ.Ε.& Ο.Ε. 
ή σε άλλα άρθρα του παρόντος Τιµολογίου  

(ε) σε προσωρινές ή µόνιµες κυκλοφοριακές ρυθµίσεις στην ευρύτερη περιοχή του 
έργου για οποιαδήποτε αιτία (π.χ. εορτές, εργασίες συντήρησης οδικού δικτύου 
και υποδοµών, βλάβες σε άλλα έργα, εκτέλεση άλλων έργων κλπ.). 

 
1.3.14 Οι δαπάνες των τοπογραφικών εργασιών (αποτυπώσεων, 

πασσαλώσεων, αναπασσαλώσεων, πύκνωσης τριγωνοµετρικού και 
πολυγωνοµετρικού δικτύου, εγκατάστασης χωροσταθµικών αφετηριών κλπ) που 
απαιτούνται για την χάραξη των επιµέρους στοιχείων του έργου, οι δαπάνες 
σύνταξης µελετών εφαρµογής (όταν απαιτείται για την προσαρµογή των 
στοιχείων της οριστικής µελέτης στο ακριβές ανάγλυφο του εδάφους ή 
υφιστάµενες κατασκευές), κατασκευαστικών σχεδίων και σχεδίων λεπτοµερειών. 

 

Επίσης οι δαπάνες ανίχνευσης και εντοπισµού εµποδίων στον χώρο εκτέλεσης 
του έργου και εκπόνησης µελετών αντιµετώπισης αυτών (λ.χ. υπάρχοντα 
θεµέλια, υψηλός οριζοντας υπογείων υδάτων, δίκτυα Οργανισµών Κοινής 
Ωφελείας [ΟΚΩ]), καθώς οι δαπάνες σύνταξης του Προγράµµατος Ποιότητος του 
Εργου (ΠΠΕ), του Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας, του Φακέλου Ασφάλειας και 
Υγείας του Εργου (ΣΑΥ-ΦΑΥ). 

1.3.15 Οι δαπάνες αποτύπωσης τεχνικών έργων και λοιπών 
εγκαταστάσεων που απαντώνται στο χώρο του έργου, οι δαπάνες επαλήθευσης 
των στοιχείων εδάφους µε τοπογραφικές µεθόδους καθώς και οι δαπάνες λήψης 
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επιµετρητικών στοιχείων κατ’ αντιπαράσταση µε επρόσωπο της Υπηρεσίας και 
σύνταξης των πάσης φύσεως επιµετρητικών σχεδίων, πινάκων και 
υπολογισµών που θα υποβληθούν στην Υπηρεσία προς έλεγχο. 

1.3.16 Η δαπάνη σύνταξης των αναπτυγµάτων και πινάκων οπλισµού 
σκυροδεµάτων (όταν αυτοί δεν περιλαµβάνονται στη µελέτη, καθώς και η 
δαπάνη σύνταξης κατασκευαστικών σχεδίων µε την ένδειξη "όπως 
κατασκευάσθηκε". 

1.3.17 Οι δαπάνες των αντλήσεων (εκτός από την περίπτωση που δεν 
υπάρχει δυνατότητα παροχέτευσης προς φυσικό ή τεχνητό αποδέκτη υδάτων) 
καθώς και των προσωρινών διευθετήσεων για την αντιµετώπιση των 
επιφανειακών, υπογείων και πηγαίων νερών ώστε να προστατεύονται τόσο τα 
κατασκευαζόµενα οσο και τα υπάρχοντα έργα και το περιβάλλον γενικότερα, 
εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στα τεύχη δηµοπράτησης. 

1.3.18 Οι δαπάνες διατήρησης, κατά την περίοδο εκτέλεσης των 
εργασιών, του χώρου του έργου καθαρού και απαλλαγµένου από ξένα προς το 
έργο αντικείµενα, προϊόντα εκσκαφών κλπ., καθώς και οι δαπάνες για την 
απόδοση, µετά το τέλος των εργασιών του χώρου καθαρού και ελεύθερου από 
οποιεσδήποτε προσωρινές κατασκευές και όπως στους εγκεκριµένους 
περιβαλλοντικούς όρους ορίζεται. 

1.3.19 Οι δαπάνες που απορρέουν από δικαιώµατα κατοχυρωµένων 
µεθόδων και ευρεσιτεχνιών που εφαρµόζονται κατά οποιονδήποτε τρόπο για την 
έντεχνη εκτέλεση των εργασιών. 

1.3.20 Οι δαπάνες διαµόρφωσης προσβάσεων, προσπελάσεων και 
δαπέδων εργασίας στα διάφορα τµήµατα του έργου, και γενικά κάθε βοηθητικής 
κατασκευής που θα απαιτηθεί σε οποιοδήποτε στάδιο των εργασιών, όταν δεν 
προβλέπεται ιδιαίτερη επιµέτρηση αυτών στα συµβατικά τεύχη, καθώς και οι 
δαπάνες αποξήλωσης των προσωρινών κατασκευών και περιβαλλοντικής 
αποκατάστασης των χώρων (προσβάσεων, προσπελάσεων, δαπέδων εργασίας 
κ.λ.π.) εκτός εάν υπάρχει έγγραφη αποδοχή της Υπηρεσίας για την διατήρησή 
τους. 

1.3.21 Οι δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους ζηµιάς 
καθώς και οι αποζηµιώσεις για κάθε είδους βλάβη ή µη συνήθη φθορά επί 
υφισταµένων κατασκευών κατά την εκτέλεση των εργασιών ή την διακίνηση 
βαρέως εξοπλισµού του Αναδόχου (π.χ. µεταφορικών µέσων µεγάλης 
χωρητικότητας, ερπυστριοφόρων µηχανηµάτων κλπ) που οφείλονται σε µη 
τήρηση των συµβατικών όρων, των υποδείξεων της Υπηρεσίας, των ισχυουσών 
διατάξεων και γενικότερα σε υπαιτιότητα του Αναδόχου. 

1.3.22 Οι δαπάνες διάθεσης γραφείων και λοιπών ευκολιών στην 
Επιβλέπουσα Υπηρεσία, σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ και στους 
λοιπούς όρους δηµοπράτησης. 

1.3.23 Οι δαπάνες των ειδικών µελετών, που προβλέπεται στα τεύχη 
δηµοπράτησης να εκπονηθούν από τον Ανάδοχο χωρίς ιδιαίτερη αµοιβή, όπως 
µελέτες σύνθεσης σκυροδεµάτων, µελέτες ικριωµάτων κλπ. 

1.3.24 Οι δαπάνες έκδοσης των απαιτουµένων αδειών εκτέλεσης 
εργασιών από τις αρµόδιες Αρχές, την Πολεοδοµία και τους Οργανισµούς 
Κοινής Ωφελείας, εκτός αν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωµή προς τούτο στα 
τεύχη δηµοπράτησης. 

1.3.25 Οι δαπάνες λήψης µέτρων για την προστασία του 
περιβάλλοντος, από την εγκατάσταση του Αναδόχου στο 'Εργο µέχρι και την 
παραλαβή του Έργου, όπως αυτά καθορίζονται στις σχετικές µελέτες και στους 
περιβαλλοντικούς όρους, εκτός αν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωµή προς τούτο 
στα τεύχη δηµοπράτησης. 

1.3.26 Οι δαπάνες δηµοσίευσης της διακήρυξης και κατάρτισης του 
συµφωνητικού και γενικά όλες οι υπόλοιπες ειδικές δαπάνες που βαρύνουν τον 
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Ανάδοχο, όπως αυτές αναφέρονται στους υπόλοιπους όρους δηµοπράτησης 
του Έργου. 

1.3.27 Οι δαπάνες συντήρησης του έργου µέχρι την οριστική του 
παραλαβή. 

1.3.28 Η τοποθέτηση ενηµερωτικών πινακίδων µε τα βασικά στοιχεία 
του έργου, σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. 

 
  
1.4 Οι τιµές µονάδας του παρόντος Τιµολογίου προσαυξάνονται κατά το ποσοστό 

Γενικών Εξόδων (Γ.Ε.) και Οφέλους του Αναδόχου (Ο.Ε.), στο οποίο 
περιλαµβάνονται οι πάσης φύσεως κρατήσεις ή υποχρεώσεις αυτού, όπως δαπάνες 
διοίκησης και επίβλεψης του Έργου, σήµανσης εργοταξίων, φόροι, δασµοί, 
ασφάλιστρα, τόκοι κεφαλαίων κίνησης, προµήθειες εγγυητικών επιστολών, έξοδα 
λειτουργίας γραφείων κ.λπ., τα επισφαλή έξοδα πάσης φύσεως καθώς και το 
προσδοκώµενο κέρδος από την εκτέλεση των εργασιών. 

 
 Το ως άνω ποσοστό Γ.Ε. & Ο.Ε., ανέρχεται σε δέκα οκτώ τοις εκατό (18%) ή είκοσι 

οκτώ τοις εκατό (28%) του προϋπολογισµού των εργασιών, όπως αυτός προκύπτει 
βάσει των τιµών του Τιµολογίου Προσφοράς του αναδόχου, σύµφωνα µε τις κείµενες 
διατάξεις. 
 

1.5  Ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α) των λογαριασµών του αναδόχου επιβαρύνει 
τον Κύριο του Έργου. 

 
 
2 ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΡΟΠΟΥ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 

 
2.1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

  
2.1.1 Η επιµέτρηση των εργασιών γίνεται είτε βάσει των 

σχεδίων των εγκεκριµένων µελετών είτε βάσει µετρήσεων και των 
συντασσόµενων βάσει αυτών επιµετρητικών σχεδίων και πινάκων, 
λαµβανοµένων υπόψη των έγγραφων εντολών της Υπηρεσίας και των 
εκάστοτε οριζοµένων ανοχών. 

2.1.2 Η Υπηρεσία δικαιούται να ελέγξει το σύνολο ή µέρος 
του Έργου, κατά την κρίση της, προκειµένου να επιβεβαιώσει την 
ορθότητα των επιµετρητικών στοιχείων που υποβάλει ο Ανάδοχος. Ο 
Ανάδοχος υποχρεούται µε δική του δαπάνη να διαθέσει τον απαιτούµενο 
εξοπλισµό και προσωπικό για την υποστήριξη της Υπηρεσίας στην 
διεξαγωγή του εν λόγω ελέγχου. 

2.1.3 Η πληρωµή των εργασιών γίνεται βάσει της 
πραγµατικής ποσότητας κάθε εργασίας, επιµετρούµενης ως ανωτέρω µε 
κατάλληλη µονάδα µέτρησης, επί την τιµή µονάδας της εργασίας, όπως 
αυτή καθορίζεται στο παρόν Περιγραφικό Τιµολόγιο. 

 

2.1.4 Ειδικότερα για κάθε εργασία, ο τρόπος και η µονάδα 
επιµέτρησης, καθώς και ο τρόπος πληρωµής καθορίζονται στις αντίστοιχες 
παραγράφους των παρακάτω ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΟΡΩΝ και των επί µέρους 
εργασιών του παρόντος Τιµολογίου.  

2.1.5 Αν το περιεχόµενο ένός επιµέρους άρθρου του 
παρόντος Τιµολογίου, που αναφέρεται σε µια τιµή µονάδας, ορίζει ότι η εν 
λόγω τιµή αποτελεί πλήρη αποζηµίωση για την ολοκλήρωση των 
εργασιών του συγκεκριµένου άρθρου, τότε οι ίδιες επιµέρους εργασίες δεν 
θα επιµετρώνται ούτε θα πληρώνονται στο πλαίσιο άλλου άρθρου που 
περιλαµβάνεται στο Τιµολόγιο. 
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2.1.6 Στη περίπτωση οποιασδήποτε διαφωνίας µε τον 
συνοπτικό πίνακα τιµών, υπερισχύουν οι όροι του παρόντος. 

 
2.2 ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

 
2.2.1  ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ  
 
Κατάταξη εδαφών ως προς την εκσκαψιµότητα 
 

� Ως "χαλαρά εδάφη"χαρακτηρίζονται οι φυτικές γαίες, η ιλύς, η τύρφη και 
λοιπά εδάφη που έχουν προέλθει από επιχωµατώσεις µε ανοµοιογενή υλικά.  

� Ως "γαίες και ηµίβραχος"χαρακτηρίζονται τα αργιλικά, αργιλοαµµώδη ή 
αµµοχαλικώδη υλικά, καθώς και µίγµατα αυτών, οι µάργες, τα µετρίως 
τσιµεντωµένα (cemented) αµµοχάλικα, ο µαλακός, κατακερµατισµένος ή 
αποσαθρωµένος βράχος, και γενικά τα εδάφη που µπορούν να εκσκαφθούν 
αποτελεσµατικά µε συνήθη εκσκαπτικά µηχανήµατα (εκσκαφείς ή προωθητές), 
χωρίς να είναι απαραίτητη η χρήση εκρηκτικών υλών ή κρουστικού εξοπλισµού. 

� Ως "βράχος"χαρακτηρίζεται το συµπαγές πέτρωµα που δεν µπορεί να 
εκσκαφθεί εάν δεν χαλαρωθεί προηγουµένως µε εκρηκτικές ύλες, διογκωτικά 
υλικά ή κρουστικό εξοπλισµό (λ.χ. αερόσφυρες ή υδραυλικές σφύρες). Στην 
κατηγορία του "βράχου"περιλαµβάνονται και µεµονωµένοι ογκόλιθοι µεγέθους 
πάνω από 0,50 m3. 

� Ως "σκληρά γρανιτικά"και "κροκαλοπαγή"χαρακτηρίζονται οι συµπαγείς 
σκληροί βραχώδεις σχηµατισµοί από πυριγενή πετρώµατα και οι ισχυρώς 
τσιµεντωµένες κροκάλες ή αµµοχάλικα, θλιπτικής αντοχής µεγαλύτερης των 
150 MPa. Η εκσκαφή των σχηµατισµών αυτών είναι δυσχερής (δεν 
αναµοχλέυονται µε το ripper των προωθητών ισχύος 300 ΗΡ, η δε απόδοση 
των υδραυλικών σφυρών είναι µειωµένη) 

 
2.2.2  ΕΙ∆Η ΚΙΓΚΑΛΕΡΙΑΣ  

Τα κυριότερα είδη κιγκαλερίας, τα οποία ο Ανάδοχος υποχρεούται (ενδεικτικά και όχι 
περιοριστικά) να προµηθευτεί και να τα παραδώσει τοποθετηµένα και έτοιµα προς 
λειτουργία είναι τα ακόλουθα: 

Χειρολαβές 

- Πλήρες ζεύγος χειρολαβών για στρεπτά ξύλινα θυρόφυλλα 
(µέσα-έξω) µε τις ανάλογες ειδικές πλάκες στερέωσης (µέσα-έξω) µε 
ενσωµατωµένο ειδικό σύστηµα κλειδώµατος και ένδειξη κατάληψης (πράσινο-
κόκκινο), όπου απαιτείται. 

- Πλήρες ζεύγος χειρολαβών για στρεπτά ξύλινα θυρόφυλλα 
(µέσα-έξω) µε τις ανάλογες ειδικές πλάκες στερέωσης (µέσα-έξω), µε 
µηχανισµό ρύθµισης χειρολαβών και ενσωµατωµένη οπή για κύλινδρο 
κλειδαριάς ασφαλείας. 

- Χειρολαβή (γρυλόχερο) για στρεπτό παράθυρο µε την ανάλογη 
πλάκα στερέωσης (µέσα), µε µηχανισµό ρύθµισης χειρολαβής και αντίκρισµα 
στο πλαίσιο ή στο άλλο φύλλο (δίφυλλο παράθυρο). 

- Χωνευτές χειρολαβές για συρόµενα κουφώµατα µπρούτζινες ή 
ανοξείδωτες ή χαλύβδινες ή πλαστικές µε κλειδαριά ασφαλείας. 

Κλειδαριές - διατάξεις ασφάλισης 

- Κλειδαριές (χωνευτές ή εξωτερικές) και κύλινδροι ασφαλείας 

- Κύλινδροι κεντρικού κλειδώµατος  

- Κλειδαριά ασφαλείας, χαλύβδινη, γαλβανισµένη και χωνευτή για 
θύρες πυρασφάλειας 

- Ράβδοι (µπάρες) πανικού για θύρες πυρασφάλειας στις εξόδους 
κινδύνου 
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- Χωνευτός, χαλύβδινος (µπρούτζινος ή γαλβανισµένος) σύρτης 
µε βραχίονα (ντίζα) που ασφαλίζει επάνω - κάτω µέσα σε διπλά αντίστοιχα 
αντικρίσµατα (πλαίσιο - φύλλο και φύλλο - δάπεδο). 

Μηχανισµοί λειτουργίας και επαναφοράς θυρών 

- Μηχανισµός επαναφοράς στην κλειστή θέση µε χρονική 
καθυστέρηση στρεπτής θύρας χωρίς απαιτήσεις πυρασφάλειας, στο άνω µέρος 
της θύρας. 

- Μηχανισµός επαναφοράς όπως παραπάνω αλλά µε απαιτήσεις 
πυρασφάλειας. 

- Μηχανισµός επαναφοράς θύρας επιδαπέδιος, µε χρονική 
καθυστέρηση 

- Πλάκα στο κάτω µέρος θύρας για προστασία από κτυπήµατα 
ποδιών κτλ. 

- Αναστολείς (stoppers) 

- Αναστολείς θύρας - δαπέδου 

- Αναστολείς θύρας - τοίχου 

- Αναστολείς φύλλων ερµαρίου 

- Αναστολείς συγκράτησης εξώφυλλων παραθύρων 

- Πλάκες στήριξης, ροζέτες κτλ 

- Σύρτες οριζόντιας ή κατακόρυφης λειτουργίας 

- Μηχανισµοί σκιασµού (ρολοπετάσµατα, σκίαστρα) 

- Ειδικός Εξοπλισµός κουφωµάτων κάθε τύπου για ΑΜΕΑ 

- Μεταλλικά εξαρτήµατα λειτουργίας ανοιγόµενων ή συρόµενων 
θυρών ασφαλείας, µε Master Key 

- Ειδικοί µηχανισµοί αυτόµατου κλεισίµατος κουφωµάτων κάθε 
τύπου 

- Μηχανισµοί αυτόµατων θυρών, µε ηλεκτροµηχανικό σύστηµα, µε 
ηλεκτρονική µονάδα ελέγχού, µε συσκευή µικροκυµάτων 

 
Η προµήθεια των παραπάνω ειδών κιγκαλερίας, θα γίνει απολογιστικά, και 
σύµφωνα µε τις διαδικασίες πού προβλέπονται από τις κείµενες "περί ∆ηµοσίων 
Εργων"διατάξεις, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά στα οικεία άρθρα του παρόντος 
Τιµολογίου, η δε τοποθέτηση περιλαµβάνεται στην τιµή του κάθε είδους 
κουφώµατος. 

 
 

2.2.3. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ  

Οι εργασίες χρωµατισµών επιµετρώνται σε τετραγωνικά µέτρα (m²) επιφανειών ή σε 
µέτρα µήκους (m) γραµµικών στοιχείων συγκεκριµένων διαστάσεων, πλήρως 
περαιωµένων, ανά είδος χρωµατισµού. Από τις επιµετρούµενες επιφάνειες 
αφαιρείται κάθε άνοιγµα, οπή ή κενό και από τα γραµµικά στοιχεία κάθε ασυνέχεια 
που δεν χρωµατίζεται ή χρωµατίζεται µε άλλο είδος χρωµατισµού.  

Η εφαρµογή συντελεστών θα γίνεται όπως ορίζεται παρακάτω, ενώ η 
αντιδιαβρωτική προστασία των σιδηρών επιφανειών επιµετράται ανά kg βάρους των 
σιδηρών κατασκευών, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά. 

Οι ποσότητες των εργασιών που εκτελέστηκαν ικανοποιητικά, όπως αυτές 
επιµετρούνται σύµφωνα µε τα ανωτέρω και έγιναν αποδεκτές από την Υπηρεσία, θα 
πληρώνονται σύµφωνα µε την παρούσα παράγραφο για τα διάφορα είδη 
χρωµατισµών.  

Οι τιµές µονάδας θα αποτελούν πλήρη αποζηµίωση για τα όσα ορίζονται στην 
ανωτέρω παράγραφο "Ειδικοί όροι"του παρόντος άρθρου, καθώς και για κάθε άλλη 
δαπάνη που είναι αναγκαία σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο "Γενικοί Όροι". 
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Οι τιµές µονάδος όλων των κατηγοριών χρωµατισµών του παρόντος τιµολογίου 
αναφέρονται σε πραγµατική χρωµατιζόµενη επιφάνεια και σε ύψος από το δάπεδο 
εργασίας µέχρι 5,0 m. Οι τιµές για χρωµατισµούς που εκτελούνται σε ύψος 
µεγαλύτερο, καθορίζονται σε αντίστοιχα άρθρα του παρόντος τιµολογίου, τα οποία 
έχουν εφαρµογή όταν δεν πληρώνεται ιδιαιτέρως η δαπάνη των ικριωµάτων.  
 
Σε όλες τις τιµές εργασιών χρωµατισµών περιλαµβάνονται οι αναµίξεις των 
χρωµάτων, οι δοκιµαστικές βαφές για έγκριση των χρωµάτων από την Επίβλεψη, τα 
κινητά ικριώµατα τα οποία θα κατασκευάζονται σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα µε τις 
ισχύουσες διατάξεις περί ασφαλείας του ασχολούµενου στις οικοδοµικές εργασίες 
εργατοτεχνικού προσωπικού, και η εργασία αφαιρέσεως και επανατοποθετήσεως 
στοιχείων (π.χ. στοιχείων κουφωµάτων κλπ) στις περιπτώσεις που αυτό απαιτείται ή 
επιβάλλεται. 

 
Όταν πρόκεται για κουφώµατα και κιγκλιδώµατα τα οποία χρωµατίζονται εξ 
ολοκλήρου, η επιµετρούµενη επιφάνεια των χρωµατισµών υπολογίζεται ως το 
γινόµενο της απλής συµβατικής επιφάνειας κατασκευαζόµενου κουφώµατος (βάσει 
των εξωτερικών διαστάσεων του τετράξυλου ή τρίξυλου) ή της καταλαµβανόµενης 
από µεταλλική θύρα ή κιγκλίδωµα πλήρους, απλής επιφάνειας, επί συµβατικό 
συντελεστή ο οποίος ορίζεται παρακάτω: 

 
α/
α 

 Είδος  Συντελεστής 

1. Θύρες ταµπλαδωτές ή πρεσσαριστές πλήρεις ή µε 
υαλοπίνακες οι οποίοι καλύπτουν λιγότερο από το 50% 
του ύψους κάσσας θύρας. 
α) µε κάσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου) 
β) µε κάσα επί δροµικού τοίχου 
γ) µε κάσα επί µπατικού τοίχου 

 
 
 

2,30 
2,70 
3,00 

2. Υαλόθυρες ταµπλαδωτές ή πρεσσαριστές 
µε υαλοπίνακες που καλύπτουν περισσότερο από το 
50% του ύψους κάσσας θύρας. 
α) µε κάσσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου) 
β) µε κάσσα επί δροµικού τοίχου 
γ) µε κάσσα επί µπατικού τοίχου 

 
 
 

1,90 
2,30 
2,60 

3. Υαλοστάσια : 
α) µε κάσσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου) 
β) µε κάσσα επί δροµικού τοίχου 
γ) µε κάσσα επί µπατικού 
δ) παραθύρων ρολλών 
ε) σιδερένια 

 
1,00 
1,40 
1,80 
1,60 
1,00 

4. Παράθυρα µε εξώφυλλα οιουδήποτε τύπου (χωρικού, 
γαλλικού, γερµανικού) πλην ρολλών 

 
3,70 

5. Ρολλά ξύλινα, πλαίσιο και πήχεις βάσει των 
εξωτερικών διαστάσεων σιδηρού πλαισίου 

 
2,60 

6. Σιδερένιες θύρες : 
α) µε µίαν πλήρη επένδυση µε λαµαρίνα 
β) µε επένδυση µε λαµαρίνα και στις δύο πλευρές 
γ) χωρίς επένδύση µε λαµαρίνα (ή µόνον µε ποδιά) 
δ) µε κινητά υαλοστάσία, κατά τα λοιπά ως γ 

 
2,80 
2,00 
1,00 
1,60 

7. Προπετάσµατα σιδηρά : 
α) ρολλά από χαλυβδολαµαρίνα 
β) ρολλά από σιδηρόπλεγµα 
γ) πτυσσόµενα (φυσαρµόνικας) 

 
2,50 
1,00 
1,60 

8. Κιγκλιδώµατα ξύλινα ή σιδηρά : 
α) απλού ή συνθέτου σχεδίου 
β) πολυσυνθέτου σχεδίου 

 
1,00 
1,50 

9. Θερµαντικά σώµατα :  
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Πραγµατική χρωµατιζοµένη επιφάνεια βάσει των 
Πινάκων συντελεστών των εργοστασίων κατασκευής 
των θερµαντικών σωµάτων 

 
 
 

2.2.4. ΜΑΡΜΑΡΙΚΑ  

1. Τα συνήθη µάρµαρα που απαντώνται στον Ελλαδικό χώρο είναι 
τα ακόλουθα, κατά πηγή προέλευσης και σκληρότητα: 

 
ΜΑΛΑΚΑ : συνηθισµένης φθοράς και εύκολης κατεργασίας 

 
1 Πεντέλης Λευκό 
2 Κοκκιναρά Τεφρόν 
3 Κοζάνης Λευκό 
4 Αγ. Μαρίνας Λευκό συνεφώδες 
5 Καπανδριτίου Κιτρινωπό 
6 Μαραθώνα Γκρί 
7 Νάξου Λευκό 
8 Αλιβερίου Τεφρόχρουν – µελανό 
9 Μαραθώνα Τεφρόχρουν – µελανό 

10 Βέροιας Λευκό 
11 Θάσου Λευκό 
12 Πηλίου Λευκό 

 
ΣΚΛΗΡΑ: συνηθισµένης φθοράς και δύσκολης κατεργασίας 

 
1 Ερέτριας Ερυθρότεφρο 
2 Αµαρύνθου Ερυθρότεφρο 
3 ∆οµβραϊνης Θηβών Μπεζ 
4 ∆οµβραϊνης Θηβών Κίτρινο 
5 ∆οµβραϊνης Θηβών Ερυθρό 
6 Στύρων Πράσινο 
7 Λάρισας Πράσινο 
8 Ιωαννίνων Μπεζ 
9 Φαρσάλων Γκρι 

10 Ύδρας Ροδότεφρο πολύχρωµο 
11 ∆ιονύσου Χιονόλευκο 

 
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΣΚΛΗΡΑ: µέτριας φθοράς και δύσκολης κατεργασίας  

 
1 Ιωαννίνων Ροδόχρουν 
2 Χίου Τεφρό 
3 Χίου Κίτρινο 
4 Τήνου Πράσινο 
5 Ρόδου Μπεζ 
6 Αγίου Πέτρου Μαύρο 
7 Βυτίνας Μαύρο 
8 Μάνης Ερυθρό 
9 Ναυπλίου Ερυθρό 

10 Ναυπλίου Κίτρινο 
11 Μυτιλήνης Ερυθρό πολύχρωµο 
12 Τρίπολης Γκρι µε λευκές φέτες 
13 Σαλαµίνας Γκρι ή πολύχρωµο 
14 Αράχωβας καφέ 

 
2.  Σε όλες τις τιµές των µαρµαροστρώσεων, περιλαµβάνεται και η 

στίλβωση αυτών (νερόλουστρο) 
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3.  Το κονίαµα δόµησης των µαρµαροστρώσεων, κατασκευάζεται µε 
λευκό τσιµέντο. 

 
2.2.5.  ΕΠΕΝ∆ΥΣΗ ΤΟΙΧΩΝ ΚΑΙ ΨΕΥ∆ΟΡΟΦΩΝ. 

 
Οι εργασίες κατασκευής µεταλλικών σκελετών (εκτός αλουµινίου) 
τοίχων και ψευδοροφών τιµολογούνται µε τα άρθρα 61.30 και 61.31.  
 
Οι εργασίες κατασκευής επίπεδης επιφάνειας γυψοσανίδων 
τοιχοπετάσµατος σε έτοιµο σκελετό τιµολογείται µε το άρθρο 78.05. 
 
Οι εργασίες κατασκευής καµπύλων τοιχοπετασµάτων 
αποζηµιώνονται επιπλέον και µε την πρόσθετη τιµή του άρθρου 
78.12. 
 
Οι εργασίες τοποθέτησης γυψοσανίδων επίπεδης ψευδοροφής σε 
έτοιµο σκελετό αποζηµιώνονται, µαζί µε τις εργασίες αλλουµινίου, µε 
το άρθρο 78.34 και στην περίπτωση µη επίπεδης µε το άρθρο 78.35. 
Στην περίπτωση χρήσης γυψοσανίδας διαφορετικού πάχους από το 
προβλεπόµενο στα παραπάνω άρθρα 78.34 και 78.35, οι τιµές 
προσαρµόζονται αναλογικά µε τις τιµές του άρθρου 61.30. 
 

 Σε περίπτωση τοποθέτησης και ορυκτοβάµβακα, η αποζηµίωσή του 
τιµολογείται µε το άρθρο 79.55. 
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 
 
Α.  Οι τιµές µονάδος του παρόντος Τιµολογίου που φέρουν την σήµανση [*] 

παραπλέυρως της αναγραφόµενης τιµής σε ΕΥΡΩ δεν συµπεριλαµβάνουν την 
δαπάνη της καθαρής µεταφοράς των, κατά περίπτωση, υλικών ή προϊόντων. 

 Η ∆ηµοπρατούσα Αρχή θα προσθέτει στις τιµές αυτές την δαπάνη του 
µεταφορικού έργου, µε βάση τα στοιχεία της µελέτης και τις συνθήκες 
εκτέλεσης του έργου. 

 Για τον προσδιορισµό της ως άνω δαπάνης του µεταφορικού έργου 
καθορίζονται οι ακόλουθες τιµές µονάδας σε €/m3.km 

 
Σε αστικές περιοχές   

 - απόσταση < 5 km 0.28  

 - απόσταση ≥ 5 km 0,21  

Εκτός πόλεως   

 · οδοί καλής βατότητας   

 - απόσταση < 5 km 0,20  

 - απόσταση ≥ 5 km 0,19  

 · οδοί κακής βατότητας   

 - απόσταση < 5 km 0,25  

 - απόσταση ≥ 5 km 0,21  

 · εργοταξιακές οδοί   

 - απόσταση < 3 km 0,22  

 - απόσταση ≥ 3 km 0,20  
Πρόσθετη τιµή για παρατεταµένη αναµονή 
φορτοεκφόρτωσης (ασφαλτικά, εκσκαφές 
θεµελίων) 

 0,03 

 
Oι τιµές αυτές έχουν εφαρµογή στον προσδιορισµό της τιµής του αστερίσκου 
[*] των άρθρων του παρόντος τιµολογίου των οποίων οι εργασίες επιµετρώνται 
σε κυβικά µέτρα (m3), κατά τον τρόπο που καθορίζεται σε έκαστο άρθρο.  
 
Σε καµµία περίπτωση δεν εφαρµόζεται συντελεστής επιπλήσµατος ή 
οποιαδήποτε άλλη προσαύξηση και ο υπολογισµός γίνεται µε βάση τα 
επιµετρούµενα m3 κάθε εργασίας, όπως καθορίζεται στο αντίστοιχο άρθρο. 
 
Η δαπάνη του µεταφορικού έργου, όπως προσδιορίζεται στο παρόν τιµολόγιο 
(ΝΕΤ ΟΙΚ), προστίθεται στην τιµή βάσεως των άρθρων που επισηµαίνονται µε 
[*], και αναθεωρείται µε βάση τον εκάστοτε καθοριζόµενο κωδικό αναθεώρησης 
(δεν προβλέπεται άλλη, ιδιαίτερη αναθεώρηση του µεταφορικού έργου). 

 
Β. Στις τιµές µονάδος του παρόντος Τιµολογίου που φέρουν την σήµανση [**] 

παρατίθεται η τιµή που αναλογεί στην καθαρή εργασία (φατούρα) και τα 
βοηθητικά υλικά. Οταν διαφοροποιούνται τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των 
κυρίων ενσωµατουµένων υλικών, έναντι αυτών που αναφέρονται στο 
Περιγραφικό Αρθρο, η ∆ηµοπρατούσα Αρχή θα προσαρµόζει ανάλογα τις 
τιµές εφαρµογής (περιπτώσεις ξυλείας, καραµικών πλακιδίων και µαρµάρων 
διαφόρων κατηγοριών και ποιοτήτων). 
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ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΑ 
 
    ΕΚΣΚΑΦΕΣ – ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ (1 έως 8) 

Α.Τ.: 1 
ΑΡΘΡΟ: 4.13     Καθαίρεση κατασκευών από άοπλο σκυρόδεµα 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: Υ∆Ρ 6082.1 

Καθαίρεση κατασκευών από άοπλο σκυρόδεµα, σε οποιαδήποτε θέση του έργου και στάθµη 
από το έδαφος ή το δάπεδο εργασίας, συµπεριλαµβανοµένων των κάθε είδους απαιτουµένων 
ικριωµάτων και αντιστηρίξεων για την εξασφάλιση παρακειµένων κατασκευών, µε την 
φόρτωση των προϊόντων καθαίρεσης και την µεταφορά τους σε οποιαδήποτε απόσταση Τιµή 
ανά κυβικό µέτρο (m3) πραγµατικού όγκου καθαιρουµένης κατασκευής, µε βάση αναλυτική 
επιµέτρηση. 
Τιµή ενός m3  26.00 €  ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ ΕΥΡΩ 
 
Α.Τ.: 2 
ΑΡΘΡΟ: 4.01.01  Καθαίρεση µεµονωµένων στοιχείων ή τµηµάτων κατασκευών από 

οπλισµένο σκυρόδεµα. 
                              Συνήθους ακριβείας, µε χρήση αεροσυµπιεστών κλπ συµβατικών 

µέσων (υδραυλική σφύρα, εργαλεία πεπιεσµένου αέρα, 
ηλεκτροεργαλεία κλπ) 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: Υ∆Ρ 6082.1 

Καθαιρέσεις τµηµάτων κατασκευών από οπλισµένο σκυρόδεµα (χωρίς πρόκληση ζηµιών στο 
αποµένον τµήµα), σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 15-02-01-01 "Καθαιρέσεις στοιχείων 
οπλισµένου σκυροδέµατος µε µηχανικά µέσα", µε την φόρτωση και µεταφορά των προϊόντων 
καθαιρέσεων σε οποιαδήποτε απόσταση. Συµπεριλαµβάνονται οι πάσης φύσεως 
απαιτούµενες προσωρινές αντιστηρίξεις-υποστηλώσεις, ο τεµαχισµός των αποκοπτοµένων 
στοιχείων, ο έλεγχος και αντιµετώπιση της παραγόµενης κατά την εκτέλεση των εργασιών 
σκόνης και ο πλήρης καθαρισµός του χώρου εκτέλεσης των εργασιών από τα προϊόντα της 
καθαίρεσης.Επιµέτρηση σε κυβικά µέτρα (m3) πλήρως αποκοπτοµένων στοιχείων. 
Τιµή ενός m3  46.60 €  ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΞΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 
 
Α.Τ.: 3 
ΑΡΘΡΟ: ∆-1     Τοµή οδοστρώµατος µε ασφαλτοκόπτη 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΟΙΚ2269Α 

Τοµή οδοστρώµατος από ασφαλτοσκυρόδεµα ή άοπλο σκυρόδεµα άοπλο, οποιουδήποτε 
πάχους, µε χρήση ασφαλτοκόπτη, ώστε να αποκλείονται αποξηλώσεις έξω από τα 
προβλεπόµενα όρια της κοπής και να προφυλάσσεται το παραµένον οδόστρωµα από φθορές 
κατά τη διάρκεια των εργασιών.Η αποξήλωση του αποκοπτοµένου τµήµατος και η 
αποµάκρυνση των προϊόντων καθαίρεσης, τιµολογούνται ως “Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες-
ηµιβραχώδες” 
Τιµή ενός τρέχον µέτρο  1.00 €  ΕΝΑ ΕΥΡΩ 
 
Α.Τ.: 4 
ΑΡΘΡΟ: 22.20.01 Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε 

πάχους χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων 
πλακών 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΟΙΚ-2236 

Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οποιουδήποτε πάχους (τσιµέντου, 
µαρµάρου, τύπου Μάλτας, πορσελάνης, µωσαϊκού, κεραµικών, σχιστολίθου, κλπ), µε το 
κονίαµα στρώσεως αυτών, σε οποιαδήποτε στάθµη από το εδάφος, µε την συσσώρευση των 
προϊόντων καθαιρέσεως προς φόρτωση.  

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 
Τιµή ενός m2  7.90 €  ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 
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Α.Τ.: 5  
ΑΡΘΡΟ: 20.05.01  Eκσκαφή θεµελίων και τάφρων, µε χρήση µηχανικών µέσων, σε 

εδάφη γαιώδη – ηµιβραχώδη  

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΟΙΚ-2124 

Εκσκαφή θεµελίων και τάφρων µε χρήση µηχανικών µέσων, πλάτους βάσεως έως 3,00 m ή 
µεγαλυτέρου των 3,00 m αλλά επιφανείας βάσεως έως 12,00 m2, σε βάθος µέχρι 2,00 m από 
το χαµηλότερο χείλος της διατοµής εκσκαφής, εν ξηρώ ή εντός ύδατος βάθους έως 0,30m, του 
οποίου η στάθµη, είτε ηρεµεί είτε υποβιβάζεται µε εφ' άπαξ ή συνεχή άντληση (η οποία 
πληρώνεται ιδιαίτερα), µε την αναπέταση των προϊόντων, την µόρφωση των παρειών και του 
πυθµένα και την τυχόν αναγκαία σποραδική αντιστήριξη των παρειών, σύµφωνα µε την 
µελέτη του έργου και την ΕΤΕΠ 02-04-00-00 "Εκσκαφές θεµελίων τεχνικών έργων" Τιµή ανά 
κυβικό µέτρο (m3) επί ορύγµατος, µε την µεταφορά των προϊόντων εκσκαφών σε 
οποιαδήποτε απόσταση.  Επιµέτρηση µε λήψη διατοµών προ και µετά την εκσκαφή 
Τιµή ενός m3  9.90 €  ΕΝΝΕΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 
 
Α.Τ.: 6 
ΑΡΘΡΟ: 20.20     Εξυγιαντικές στρώσεις µε θραυστό υλικό λατοµείου 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΟΙΚ-2162 

Κατασκευή στρώσεων από θραυστά υλικά προελέυσεως λατοµείου (αδρανή οδοστρωσίας, 
λιθοσυντρίµατα, σκύρα κλπ). Περιλαµβάνονται η προµήθεια και µεταφορά των υλικών επί 
τόπου του έργου, οι πλάγιες µεταφορές εντός της κάτοψης του κτιρίου µε ή χωρίς µηχανικά 
µέσα, η διάστρωση σε πάχη έως 30 cm, η διαβροχή και η συµπύκνωση µε οδοστρωτήρες 
καταλλήλων διαστάσεων ή δονητικές πλάκες. Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) συµπυκνωµένου 
όγκου, µε την µεταφορά του θραυστού υλικού από οποιαδήποτε απόσταση.  Επιµέτρηση µε 
λήψη διατοµών προ και µετά την επίχωση. 
Τιµή ενός m3  18.40 €  ∆ΕΚΑΟΚΤΩ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 
 
Α.Τ.: 7 
ΑΡΘΡΟ: Β-4.1     Επιχώµατα κάτω από τα πεζοδρόµια 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: Ο∆Ο-3121Β 
Kατασκευή επιχώµατος από διαβαθµισµένο θραυστό υλικό λατοµείου στις θέσεις 
διαµόρφωσης πεζοδροµίων, µεταξύ της επιφάνειας της "στρώσης έδρασης οδοστρώµατος" 
και της στάθµης έδρασης των τσιµεντοπλακών ή άλλης τελικής στρώσης πεζοδροµίων, µε 
βαθµό συµπύκνωσης τουλάχιστον 90% της πυκνότητας, που επιτυγχάνεται εργαστηριακά 
κατά την τροποποιηµένη δοκιµή Proctor (Proctor modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2). Εκτέλεση 
των εργασιών σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 02-07-01-00 "Κατασκευή επιχωµάτων". 
Στην τιµή µονάδος περιλαµβάνονται: 
� η προµήθεια του θραυστού υλικού λατοµείου και του νερού διαβροχής, και η µεταφορά 

τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση,  
� η σταλία των µεταφορικών µέσων,  
� η διάστρωση, µόρφωση, διαβροχή και συµπύκνωση του θραυστού υλικού µε µηχανικό 

εξοπλισµό καταλλήλων διαστάσεων, κατά στρώσεις πάχους έως 30 cm, στον ως άνω 
βαθµό συµπύκνωσης 

Η επιµέτρηση γίνεται επί συµπυκνωµένου όγκου έτοιµης κατασκευής µε λήψη αρχικών και 
τελικών διατοµών. 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο  
Τιµή ενός m3  10.40 €  ∆ΕΚΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 
 
Α.Τ.: 8 
ΑΡΘΡΟ: 20.30     Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών µε µηχανικά µέσα 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΟΙΚ-2171 

Φορτοεκφόρτωση µε µηχανικά µέσα επί αυτοκινήτου προς µεταφορά πάσης φύσεως 
προϊόντων εκσκαφών, εκβραχισµών και κατεδαφίσεων, µε την σταλία του αυτοκινήτου. Τιµή 
ανά κυβικό µέτρο (m3) σε όγκο ορύγµατος. 
Τιµή ενός m3  0.90 €  ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 
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  ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΑ – ΟΠΛΙΣΜΟΙ (9 έως 14) 
 
Α.Τ.: 9 
ΑΡΘΡΟ: 38.02     Ξυλότυποι χυτών µικροκατασκευών 
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΟΙΚ 3811 
Ξυλότυποι χυτών µικροκατασκευών που γενικώς δεν απαιτούν ικριώµατα για την διαµόρφωσή 
τους (π.χ. φρεατίων, επιστέψεων τοίχων, βαθµίδων, περιζωµάτων εµβαδού µέχρι 0,30 m2 
κλπ), σε οποιαδήποτε στάθµη υπό ή υπέρ το έδαφος, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 
01-04-00-00 "Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεµα (τύποι)". 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: η φθορά και αποµείωση των χρησιµοποιουµένων 
υλικών, η εργασία ανέγερσης-συναρµολόγησης και η εργασία αποξήλωσης του καλουπιού και 
αποµάκρυνσης όλων των υλικών που χρησιµοποιήθηκαν για την διαµόρφωσή του,  
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) αναπτύγµατος επιφανείας. 
Τιµή ενός m2 22.50 €  ΕΙΚΟΣΙ ∆ΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 
 
Α.Τ.: 10 
ΑΡΘΡΟ: 38.03  Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών 
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΟΙΚ3816 
Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών (πλακών, δοκών, πλαισίων, φατνωµάτων, στύλων, 
πεδίλων, υπερθύρων, κλιµάκων κλπ) σε οποιαδήποτε στάθµη από το έδαφος, αλλά σε ύψος 
του πυθµένα του ξυλοτύπου µέχρι +4,00 m από το υποκείµενο δάπέδο εργασίας, σύµφωνα 
µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 01-04-00-00 "Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεµα (τύποι)". 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: η φθορά και αποµείωση των χρησιµοποιουµένων 
υλικών, η εργασία ανέγερσης-συναρµολόγησης και η εργασία αποξήλωσης του καλουπιού και 
αποµάκρυνσης όλων των υλικών που χρησιµοποιήθηκαν για την διαµόρφωσή του. 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) ανεπτυγµένης επιφανείας. 
Τιµή ενός m2  15.70 €  ∆ΕΚΑΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 
 
Α.Τ.: 11 
ΑΡΘΡΟ: 38.20.02 Χαλύβδινοι οπλισµοί κατηγορίας B500C 
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΟΙΚ3873 
Προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισµού σκυροδέµατος, µορφής 
διατοµών, κατηγορίας (χάλυβας B500A, B500C και δοµικά πλέγµατα) και διαµόρφωσης 
σύµφωνα µε την µελέτη, προσέγγιση στην θέση ενσωµάτωσης µε οποιοδήποτε µέσον και 
τοποθέτησή του σύµφωνα µε τα σχέδια οπλισµού. Εκτέλεση εργασιών σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 
01-02-01-00 "Χαλύβδινος οπλισµός σκυροδεµάτων" 
Η τοποθέτηση του σιδηροπλισµού θα γίνεται µόνον µετά την παραλαβή του ξυλοτύπου ή της 
επιφανείας έδρασης του σκυροδέµατος (π.χ. υπόστρωµα οπλισµένων δαπέδων κλπ). 
Ο χάλυβας οπλισµού σκυροδεµάτων επιµετράται σε χιλιόγραµµα βάσει αναλυτικών Πινάκων 
Οπλισµού. Εάν οι πίνακες αυτοί δεν συµπεριλαµβάνονται στην εγκεκριµένη µελέτη του έργου 
θα συντάσσονται µε µέριµνα του Αναδόχου και θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία προς έλεγχο 
και θεώρηση πριν από την έναρξη της τοποθέτησης του οπλισµού.  
Οι Πίνακες θα συντασσονται βάσει των σχεδίων της µελέτης και θα περιλαµβάνουν 
λεπτοµερώς τις διαστάσεις των ράβδων (αναπτύγµατα), τις διαµέτρους, τις θέσεις 
τοποθέτησης και τα µήκη υπερκάλυψης, τα βάρη ανά τρέχον µέτρο κατά διάµετρο, τα επί 
µέρους και τα ολικά µήκη των ράβδων, τα µερικά βάρη ανά διάµετρο και το ολικό βάρος. Οι 
ως άνω Πίνακες Οπλισµού, µετά την παραλαβή των οπλισµών, θα υπογράφονται από τον 
Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα αποτελούν την επιµέτρηση των οπλισµών. 
Το ανά τρέχον µέτρο βάρος των ράβδων οπλισµού θα υπολογίζεται µε βάση τον πίνακα 3-1 
του ΚΤΧ-2008, ο οποίος παρατίθεται στην συνέχεια. Σε καµµία περίπτωση δεν γίνεται 
αποδεκτός ο προσδιορισµός του µοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει ζυγολογίου. 
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Πεδίο εφαρµογής 

Ράβδο
ι 

Κουλούρες και 
ευθυγραµµισµέν
α προϊόντα 

Ηλεκτρο-
συγκολληµένα 
πλέγµατα και 
δικτυώµατα 

Ονοµ.  
διάµετρος (mm) 

B500C B500Α B500C B500Α B500C 

Ονοµ. 
διατοµή  
(mm 2) 

Ονοµ.  
µάζα/ 
µέτρο  
(kg/m) 

5,0      19,6 0,154 
5,5      23,8 0,187 
6,0      28,3 0,222 
6,5      33,2 0,260 
7,0      38,5 0,302 
7,5      44,2 0,347 
8,0      50,3 0,395 
10,0      78,5 0,617 
12,0      113 0,888 
14,0      154 1,21 
16,0      201 1,58 
18,0      254 2,00 
20,0      314 2,47 
22,0      380 2,98 
25,0      491 3,85 
28,0      616 4,83 
32,0      804 6,31 
40,0      1257 9,86 

 
Στις επιµετρούµενες ποσότητςσ, πέραν της προµήθειας, µεταφοράς επί τόπου, διαµόρφωσης 
και τοποθέτησης του οπλισµού, περιλαµβάνονται ανηγµένα τα ακόλουθα: 
Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό µε σύρµα, σε όλες ανεξάρτητα τις διασταυρώσεις 
και όχι εναλλάξ  

� Η προµήθεια του σύρµατος πρόσδεσης.  

� Η προµήθεια και τοποθέτηση αρµοκλειδών (κατά ISO 15835-2), εκτός αν στα 
συµβατικά τεύχη του έργου προβλέπετει ιδιαίτερη επιµέτρηση και πληρωµή 
αυτών. 

� Οι πλάγιες µεταφορές και η διακίνηση του οπλισµού σε οποιοδήποτε ύψος 
από το δάπεδο εργασίας. 

� Η τοποθέτηση υποστηριγµάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεµαχίων 
ανάρτησης που τυχόν θα απαιτηθούν (εργασία και υλικά). 

� Η αποµείωση και φθορά του οπλισµού κατά την κοπή και κατεργασία . 
 
Τιµή ανά χιλιόγραµµο  (kg) σιδηρού οπλισµού υδραυλικών έργων τοποθετηµένου σύµφωνα 
µε την µελέτη. 
Τιµή ενός kg  1.07 €  ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ 
 
Α.Τ.: 12 
ΑΡΘΡΟ: 38.20.03     ∆οµικά πλέγµατα B500C 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΟΙΚ-3873 
Προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισµού σκυροδέµατος, µορφής 
διατοµών, κατηγορίας (χάλυβας B500A, B500C και δοµικά πλέγµατα) και διαµόρφωσης 
σύµφωνα µε την µελέτη, προσέγγιση στην θέση ενσωµάτωσης µε οποιοδήποτε µέσον και 
τοποθέτησή του σύµφωνα µε τα σχέδια οπλισµού. Εκτέλεση εργασιών σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 
01-02-01-00 "Χαλύβδινος οπλισµός σκυροδεµάτων" 
Η τοποθέτηση του σιδηροπλισµού θα γίνεται µόνον µετά την παραλαβή του ξυλοτύπου ή της 
επιφανείας έδρασης του σκυροδέµατος (π.χ. υπόστρωµα οπλισµένων δαπέδων κλπ). 
Ο χάλυβας οπλισµού σκυροδεµάτων επιµετράται σε χιλιόγραµµα βάσει αναλυτικών Πινάκων 
Οπλισµού. Εάν οι πίνακες αυτοί δεν συµπεριλαµβάνονται στην εγκεκριµένη µελέτη του έργου 
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θα συντάσσονται µε µέριµνα του Αναδόχου και θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία προς έλεγχο 
και θεώρηση πριν από την έναρξη της τοποθέτησης του οπλισµού.  
Οι Πίνακες θα συντασσονται βάσει των σχεδίων της µελέτης και θα περιλαµβάνουν 
λεπτοµερώς τις διαστάσεις των ράβδων (αναπτύγµατα), τις διαµέτρους, τις θέσεις 
τοποθέτησης και τα µήκη υπερκάλυψης, τα βάρη ανά τρέχον µέτρο κατά διάµετρο, τα επί 
µέρους και τα ολικά µήκη των ράβδων, τα µερικά βάρη ανά διάµετρο και το ολικό βάρος. Οι 
ως άνω Πίνακες Οπλισµού, µετά την παραλαβή των οπλισµών, θα υπογράφονται από τον 
Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα αποτελούν την επιµέτρηση των οπλισµών. 
Το ανά τρέχον µέτρο βάρος των ράβδων οπλισµού θα υπολογίζεται µε βάση τον πίνακα 3-1 
του ΚΤΧ-2008, ο οποίος παρατίθεται στην συνέχεια. Σε καµµία περίπτωση δεν γίνεται 
αποδεκτός ο προσδιορισµός του µοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει ζυγολογίου. 
 
 
 
 

Πεδίο εφαρµογής 

Ράβδο
ι 

Κουλούρες και 
ευθυγραµµισµέν
α προϊόντα 

Ηλεκτρο-
συγκολληµένα 
πλέγµατα και 
δικτυώµατα 

Ονοµ.  
διάµετρος (mm) 

B500C B500Α B500C B500Α B500C 

Ονοµ. 
διατοµή  
(mm 2) 

Ονοµ.  
µάζα/ 
µέτρο  
(kg/m) 

5,0      19,6 0,154 
5,5      23,8 0,187 
6,0      28,3 0,222 
6,5      33,2 0,260 
7,0      38,5 0,302 
7,5      44,2 0,347 
8,0      50,3 0,395 
10,0      78,5 0,617 
12,0      113 0,888 
14,0      154 1,21 
16,0      201 1,58 
18,0      254 2,00 
20,0      314 2,47 
22,0      380 2,98 
25,0      491 3,85 
28,0      616 4,83 
32,0      804 6,31 
40,0      1257 9,86 

 
Στις επιµετρούµενες ποσότητςσ, πέραν της προµήθειας, µεταφοράς επί τόπου, διαµόρφωσης 
και τοποθέτησης του οπλισµού, περιλαµβάνονται ανηγµένα τα ακόλουθα: 
Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό µε σύρµα, σε όλες ανεξάρτητα τις διασταυρώσεις 
και όχι εναλλάξ  

� Η προµήθεια του σύρµατος πρόσδεσης.  

� Η προµήθεια και τοποθέτηση αρµοκλειδών (κατά ISO 15835-2), εκτός αν στα 
συµβατικά τεύχη του έργου προβλέπετει ιδιαίτερη επιµέτρηση και πληρωµή 
αυτών. 

� Οι πλάγιες µεταφορές και η διακίνηση του οπλισµού σε οποιοδήποτε ύψος 
από το δάπεδο εργασίας. 

� Η τοποθέτηση υποστηριγµάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεµαχίων 
ανάρτησης που τυχόν θα απαιτηθούν (εργασία και υλικά). 

� Η αποµείωση και φθορά του οπλισµού κατά την κοπή και κατεργασία . 
 
Τιµή ανά χιλιόγραµµο  (kg) σιδηρού οπλισµού υδραυλικών έργων τοποθετηµένου σύµφωνα 
µε την µελέτη. 
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Τιµή ενός kg  1.01 €  ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΑ ΛΕΠΤΟ 
 
Α.Τ.: 13 
ΑΡΘΡΟ: 32.01.04 Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συµπύκνωση 

σκυροδέµατος µε χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές 
από σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΟΙΚ-3214 
Παραγωγή ή προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέµατος οποιασδήποτε 
κατηγορίας ή ποιότητος, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κανονισµού Τεχνολογίας 
Σκυροδέµατος (ΚΤΣ), µε την διάστρωση µε χρήση αντλίας σκυροδέµατος ή πυργογερανού και 
την συµπύκνωση αυτού επί των καλουπιών ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής 
σκυροδέµατος, χωρίς την δαπάνη κατασκευής των καλουπιών, σύµφωνα µε την µελέτη του 
έργου,και τις ΕΤΕΠ: 

01-01-01-00 "Παραγωγή και µεταφορά σκυροδέµατος",  

01-01-02-00 "∆ιάστρωση σκυροδέµατος",  

01-01-03-00 "Συντήρηση σκυροδέµατος",  

01-01-04-00 "Εργοταξιακά συγκροτήµατα παραγωγής σκυροδέµατος",  

01-01-05-00 "∆ονητική συµπύκνωση σκυροδέµατος",  

01-01-07-00 "Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών". 

Επισηµαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεµα επί τόπου του 
έργου. Επίσης απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέµατος µετά την παρέλευση 90 λεπτών από 
την ανάµιξη, εκτός εάν εφαρµοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα µε βάση ειδική µελέτη 
συνθέσεως. 

Στην τιµή περιλαµβάνονται: 

α. Η προµήθεια, η µεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης 
του έργου, του σκυροδέµατος εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό 
σκυρόδεµα ή η προµήθεια, φορτοεκφόρτωση όλων των απαιτούµενων 
υλικών (αδρανών, τσιµέντων, νερού) για την παρασκευή του σκυροδέµατος, 
εφόσον το σκυρόδεµα παρασκευάζεται στο εργοτάξιο (εργοταξιακό 
σκυρόδεµα), οι σταλίες των αυτοκινήτων µεταφοράς αδρανών υλικών και 
σκυροδέµατος, η παρασκευή το µίγµατος και η µεταφορά του σκυροδέµατος 
στο εργοτάξιο προς διάστρωση. 

 Επισηµαίνεται ότι στην τιµή ανά κατηγορία σκυροδέµατος 
συµπεριλαµβάνεται η δαπάνη της εκάστοτε απαιτούµενης ποσότητας 
τσιµέντου για την επίτευξη των προβλεποµένων χαρακτηριστικών (αντοχής, 
εργασίµου κλπ) υπό την εφαρµοζόµενη κοκκοµετρική διαβάθµιση των 
αδρανών κατά περίπτωση. Σε ουδεµία περίπτωση επιµετράται ιδιαίτερα η 
ενσωµατούµενη ποσότητα τσιµέντου στο σκυρόδεµα. 

 Η απαιτούµενη κοκκοµετρική διαβάθµιση των αδρανών και η περιεκτικότητα 
σε τσιµέντο για την επίτευξη της ζητούµενης χαρακτηριστικής αντοχής του 
σκυροδέµατος καθορίζεται εργαστηριακά µε δαπάνη του Aναδόχου. 

β. Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών και επιβραδυντικών 
πήξεως) που προβλέπονται από την εγκεκριµένη, κατά περίπτωση, µελέτη 
συνθέσεως, επιµετρώνται και πληρώνονται ιδιαιτέρως. 

γ. Η δαπάνη χρήσεως δονητών µάζας ή/και επιφανείας και η διαµόρφωση της 
άνω στάθµης των σκυροδοτουµένων στοιχείων (τελικής ή προσωρινής), 
σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην µελέτη του έργου αναφορικά µε την 
ποιότητα και τις ανοχές του τελειώµατος. 

δ. Συµπεριλαµβάνεται επίσης ανηγµένη η δαπάνη σταλίας των οχηµάτων 
µεταφοράς του σκυροδέµατος (βαρέλας), η δαπάνη µετάβασης επί τόπου, 
στησίµατος και επιστροφής της πρέσσας σκυροδέµατος και η περισυλλογή, 
φόρτωση και αποµάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων σκυροδέµατος από την 
θέση σκυροδέτησης.  
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ε. ∆εν συµπεριλαµβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαµόρφωσης δαπέδων 
ειδικών απαιτήσεων (λ.χ. βιοµηχανικό δάπεδο). 

Οι τιµές έχουν εφαρµογή σε πάσης φύσεως κατασκευές από σκυρόδεµα, εκτός από κελύφη, 
αψίδες και τρούλους. 
Επιµέτρηση ανά κυβικό µέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεµα, σύµφωνα µε τις 
προβλεπόµενες από την µελέτη διαστάσεις 
Τιµή ενός m3  90,00 €  ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ 
 
Α.Τ.: 14 
ΑΡΘΡΟ: 32.01.05  Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συµπύκνωση 

σκυροδέµατος µε χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές 
από σκυρόδεµα κατηγορίας C20/25 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΟΙΚ-3215 
Παραγωγή ή προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέµατος οποιασδήποτε 
κατηγορίας ή ποιότητος, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κανονισµού Τεχνολογίας 
Σκυροδέµατος (ΚΤΣ), µε την διάστρωση µε χρήση αντλίας σκυροδέµατος ή πυργογερανού και 
την συµπύκνωση αυτού επί των καλουπιών ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής 
σκυροδέµατος, χωρίς την δαπάνη κατασκευής των καλουπιών, σύµφωνα µε την µελέτη του 
έργου,και τις ΕΤΕΠ: 

01-01-01-00 "Παραγωγή και µεταφορά σκυροδέµατος",  

01-01-02-00 "∆ιάστρωση σκυροδέµατος",  

01-01-03-00 "Συντήρηση σκυροδέµατος",  

01-01-04-00 "Εργοταξιακά συγκροτήµατα παραγωγής σκυροδέµατος",  

01-01-05-00 "∆ονητική συµπύκνωση σκυροδέµατος",  

01-01-07-00 "Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών". 

Επισηµαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεµα επί τόπου του 
έργου. Επίσης απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέµατος µετά την παρέλευση 90 λεπτών από 
την ανάµιξη, εκτός εάν εφαρµοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα µε βάση ειδική µελέτη 
συνθέσεως. 

Στην τιµή περιλαµβάνονται: 

α. Η προµήθεια, η µεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης 
του έργου, του σκυροδέµατος εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό 
σκυρόδεµα ή η προµήθεια, φορτοεκφόρτωση όλων των απαιτούµενων 
υλικών (αδρανών, τσιµέντων, νερού) για την παρασκευή του σκυροδέµατος, 
εφόσον το σκυρόδεµα παρασκευάζεται στο εργοτάξιο (εργοταξιακό 
σκυρόδεµα), οι σταλίες των αυτοκινήτων µεταφοράς αδρανών υλικών και 
σκυροδέµατος, η παρασκευή το µίγµατος και η µεταφορά του σκυροδέµατος 
στο εργοτάξιο προς διάστρωση. 

 Επισηµαίνεται ότι στην τιµή ανά κατηγορία σκυροδέµατος 
συµπεριλαµβάνεται η δαπάνη της εκάστοτε απαιτούµενης ποσότητας 
τσιµέντου για την επίτευξη των προβλεποµένων χαρακτηριστικών (αντοχής, 
εργασίµου κλπ) υπό την εφαρµοζόµενη κοκκοµετρική διαβάθµιση των 
αδρανών κατά περίπτωση. Σε ουδεµία περίπτωση επιµετράται ιδιαίτερα η 
ενσωµατούµενη ποσότητα τσιµέντου στο σκυρόδεµα. 

 Η απαιτούµενη κοκκοµετρική διαβάθµιση των αδρανών και η περιεκτικότητα 
σε τσιµέντο για την επίτευξη της ζητούµενης χαρακτηριστικής αντοχής του 
σκυροδέµατος καθορίζεται εργαστηριακά µε δαπάνη του Aναδόχου. 

β. Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών και επιβραδυντικών 
πήξεως) που προβλέπονται από την εγκεκριµένη, κατά περίπτωση, µελέτη 
συνθέσεως, επιµετρώνται και πληρώνονται ιδιαιτέρως. 

γ. Η δαπάνη χρήσεως δονητών µάζας ή/και επιφανείας και η διαµόρφωση της 
άνω στάθµης των σκυροδοτουµένων στοιχείων (τελικής ή προσωρινής), 
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σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην µελέτη του έργου αναφορικά µε την 
ποιότητα και τις ανοχές του τελειώµατος. 

δ. Συµπεριλαµβάνεται επίσης ανηγµένη η δαπάνη σταλίας των οχηµάτων 
µεταφοράς του σκυροδέµατος (βαρέλας), η δαπάνη µετάβασης επί τόπου, 
στησίµατος και επιστροφής της πρέσσας σκυροδέµατος και η περισυλλογή, 
φόρτωση και αποµάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων σκυροδέµατος από την 
θέση σκυροδέτησης.  

ε. ∆εν συµπεριλαµβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαµόρφωσης δαπέδων 
ειδικών απαιτήσεων (λ.χ. βιοµηχανικό δάπεδο). 

Οι τιµές έχουν εφαρµογή σε πάσης φύσεως κατασκευές από σκυρόδεµα, εκτός από κελύφη, 
αψίδες και τρούλους. 
Επιµέτρηση ανά κυβικό µέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεµα, σύµφωνα µε τις 
προβλεπόµενες από την µελέτη διαστάσεις 
Τιµή ενός m3  95,00 €  ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ 
 
   ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ (15 έως 20) 
 
Α.Τ.: 15 
ΑΡΘΡΟ: Β-51     Προχυτα κρασπεδα από σκυροδεµα  

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: Ο∆Ο-2921 
Τοποθέτηση προκατασκευασµένων κρασπέδων από σκυρόδεµα κατηγορίας C20/25, 
διατοµής πλάτους 0,15 m και ύψους 0,25 έως 0,30 m, σύµφωνα µε τα σχέδια λεπτοµερειών 
της µελέτης, µε απότµηση, ευθυγράµµων ή καµπύλων, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1340, προς κατασκευή 
νησίδων ασφαλείας, πεζοδροµίων, κόµβων κ.λ.π., τα οποία θα παρασκευάζονται σε 
βιοµηχανική εγκατάσταση µε δόνηση και συµπίεση, αποκλειοµένης της παρασκευής τους επί 
τόπου του έργου µε αυτοσχέδιους ξυλότυπους.  
Εκτέλεση εργασιών σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 05-02-01-00 ‘’Κράσπεδα, ρείθρα και τάφροι 
οµβρίων καταστρώµατος οδών επενδεδυµένες µε σκυρόδεµα’’. 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:  
� η προµήθεια και µεταφορά των κρασπέδων και όλων των απαιτούµενων υλικών πλην του 

σκυροδέµατος της βάσης έδρασης,  

� η τοποθέτησή τους σε ευθυγραµµία ή καµπύλη στις προβλεπόµενες θέσεις από τα σχέδια 
οριζοντιογραφικά και υψοµετρικά, µε χρήση τεµαχίων µήκους όχι µικρότερου των 0,50 m, 
µε λεία επιφάνεια, η στερέωση των κρασπέδων µε κατασκευή πίσω από αυτά συνεχούς 
πρίσµατος διατοµής 0,10x0,20 m από σκυρόδεµα κατηγορίας C8/10, ο εγκιβωτισµός τους 
και η αρµολόγησή τους µε τσιµεντοκονία αναλογίας 650 kg τσιµέντου ανά m3 άµµου. 

Τιµή ανά µέτρο µήκους πλήρως τοποθετηµένου κρασπέδου χωρίς την βάση έδρασής του, η 
οποία επιµετράται ιδιαιτέρως. 
Τιµή ενός µµ  9,60 €  ΕΝΝΕΑ  ΕΥΡΩ ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 
 
Α.Τ.: 16 
ΑΡΘΡΟ: Β-51 Σχετικό     Προχυτα κρασπεδα από σκυροδεµα για εµπόδιση της 
πρόσβασης των οχηµάτων 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: Ο∆Ο-2921 
Τοποθέτηση προκατασκευασµένων κρασπέδων από σκυρόδεµα κατηγορίας C20/25, για 
εµπόδιση της πρόσβασης των οχηµάτων διατοµής 500x500x250 mm, σύµφωνα µε τα σχέδια 
λεπτοµερειών της µελέτης, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1340, τα οποία θα παρασκευάζονται σε 
βιοµηχανική εγκατάσταση µε δόνηση και συµπίεση, αποκλειοµένης της παρασκευής τους επί 
τόπου του έργου µε αυτοσχέδιους ξυλότυπους.  
Εκτέλεση εργασιών σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 05-02-01-00 ‘’Κράσπεδα, ρείθρα και τάφροι 
οµβρίων καταστρώµατος οδών επενδεδυµένες µε σκυρόδεµα’’. 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:  
� η προµήθεια και µεταφορά των κρασπέδων και όλων των απαιτούµενων υλικών πλην του 

σκυροδέµατος της βάσης έδρασης,  

� η τοποθέτησή τους στις προβλεπόµενες θέσεις από τα σχέδια οριζοντιογραφικά και 
υψοµετρικά, µε λεία επιφάνεια, η στερέωση των κρασπέδων µε κατασκευή πίσω από αυτά 
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συνεχούς πρίσµατος διατοµής 0,10x0,20 m από σκυρόδεµα κατηγορίας C8/10, ο 
εγκιβωτισµός τους και η αρµολόγησή τους µε τσιµεντοκονία αναλογίας 650 kg τσιµέντου 
ανά m3 άµµου. 

Τιµή ανά τεµάχιο πλήρως τοποθετηµένου κρασπέδου χωρίς την βάση έδρασής του, η οποία 
επιµετράται ιδιαιτέρως. 
Τιµή ενός τεµαχίου  13,00€  ∆ΕΚΑΤΡΙΑ ΕΥΡΩ 
 
Α.Τ.: 17 
ΑΡΘΡΟ: 73.16 Σχετικό     Επιστρώσεις µε πλάκες τσιµέντου (ψιφιδόλακα) πλευράς άνω 
των 30 cm 
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΟΙΚ 7316 
Επιστρώσεις µε πλακών τσιµέντου πλευράς άνω των 30 cm και πάχους 3 έως 5 cm,  κατά 
ΕΛΟΤ ΕΝ 1338, µε αρµούς πλάτους έως 5 mm, επί υποστρώµατος πάχους 2 cm, από 
τσιµεντοασβεστοκονίαµα των 350 kg τσιµέντου και 0,04 m3 ασβέστου, µε τα υλικά, πλάκες, 
τσιµεντοκονίαµα κλπ επί τόπου και την εργασία πλήρους κατασκευής. 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 
Τιµή ενός m2  13,50€  ∆ΕΚΑΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

 
Α.Τ.: 18 
ΑΡΘΡΟ: 74.90.04  Ταινίες επιστρώσεων από µάρµαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, 

πάχους 3 cm 
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΟΙΚ 7494 
Ταινίες (φιλέτα) επιστρώσεων από µάρµαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 3 cm. και 
πλάτους έως 10 cm. Υλικά και εργασία πλήρους κατασκευής. 
Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ)  
Τιµή ενός µµ  19,65€  ∆ΕΚΑΕΝΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ 
 
Α.Τ.: 19 
ΑΡΘΡΟ: 73.37.01  Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια µε τσιµεντοκονίαµα ή µε 

τσιµεντο-ασβεστο-κονίαµα σε δύο στρώσεις  
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΟΙΚ 7337 
Επιστρώσεις δαπέδων και κατασκευές περιθωρίων µε τσιµεντοκονίαµα µε πρώτη στρώση 
τσιµεντοκονιάµατος των 450 kg τσιµέντου ή στρώση τσιµεντο-ασβεστο-κονιάµατος των 350 kg 
τσιµέντου και 0,04 m3 ασβέστου µε άµµο χονδρόκοκκη, ή στρώση  και δεύτερη στρώση µε 
πατητό τσιµεντοκονίαµα των 600 kg τσιµέντου µε λεπτοκόκκη άµµο. Επιστρώσεις 
τσιµεντοκονίας πάχους 2,0 cm 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 
Τιµή ενός m2  14,60€  ∆ΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 
 
Α.Τ.: 20 
ΑΡΘΡΟ: 5.07     Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισµός σωλήνων µε άµµο προελεύσεως 
λατοµείου 
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: Υ∆Ρ 6069 
Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισµός σηλήνων εντός ορύγµατος µε άµµο προέλευσης 
λατοµείου, σύµφωνα µε τις τυπικές διατοµές της µελέτης και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 
''Επανεπίχωση ορυγµάτων υπογείων δικτύων'' 

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται : 

α. Η προµήθεια και µεταφορά άµµου λατοµείου επί τόπου του έργου. 

β. Η προσέγγιση, έκριψη και διάστρωση του υλικού στο όρυγµα. 

γ. Η ισοπέδωση της στρώσης έδρασης και η τύπανση ή ελαφρά συµπύκνωση της 
στρώσης εγκιβωτισµού έτσι ώστε να περιβάλλει πλήρως τους σωλήνες, µε 
ιδιαίτερη προσοχή για την αποφυγή ζηµιών στην σωληνογραµµή. 

Τιµή για ένα κυβικό µέτρο (m3) επίχωσης ως ανωτέρω, σύµφωνα µε τις προβλεπόµενες από 
την µελέτη γραµµές πληρωµής (τυπικές διατοµές αγωγών) 
Τιµή ενός m3  14,00€  ∆ΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ 
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ΣΙ∆ΗΡΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ – ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ (21 έως 22) 
 
Α.Τ.: 21 
ΑΡΘΡΟ: 64.16.03     Κιγκλιδώµατα από σιδηροσωλήνες γαλβανισµένους Φ 2" 
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΟΙΚ 6418 

Κατασκευή και τοποθέτηση κιγκλιδώµατος απλού από οριζόντια τµήµατα και ορθοστάτες από 
γαλβανισµένους σιδηροσωλήνες, µε όλα τα ειδικά κοχλιωτά τεµάχια και γενικά 
σιδηροσωλήνες, ειδικά τεµάχια, καθώς και εργασία πλήρους τοποθέτησης, χωρίς τον 
χρωµατισµό.  
Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m) 
Τιµή ενός µµ  17,40€  ∆ΕΚΑΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 
 
Α.Τ.: 22 
ΑΡΘΡΟ: 77.67.02     Χρωµατισµοί σωληνώσεων ∆ιαµέτρου από 1 1/4 έως 2" 
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΟΙΚ 6418 

Χρωµατισµοί σωληνώσεων, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-03-00 
"Αντισκωριακή προστασία και χρωµατισµός σιδηρών επιφανειών". 
Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ) σωλήνων  
Τιµή ενός µµ  2,25€  ∆ΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ 
 
 
Ο∆ΟΣΤΡΩΣΙΑ - ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ (23 έως 27) 
 
Α.Τ.: 23 
Ο∆Ο-ΜΕ Άρθρο ∆-2.2:  Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώµατος (φρεζάρισµα) σε βάθος 
έως 6cm 
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: Ο∆Ο-1132 

Απόξεση (φρεζάρισµα) στρώσεων υφισταµένου ασφαλτικού οδοστρώµατος µε χρήση 
αποξεστικού µηχανήµατος (φρέζας), στο προβλεπόµενο από την µελέτη βάθος, µε οµαλή και 
ενιαίας κλίσης τελική επιφάνεια, και κατά τα λοιπά σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 05-03-14-00 
‘’Απόξεση (φρεζάρισµα) ασφαλτικού οδοστρώµατος’’. 
 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 
� Η προσκόµιση, λειτουργία και αποκόµιση του αποξεστικού µηχανήµατος 

� Η φόρτωση των προϊόντων απόξεσης επί αυτοκινήτου και η µεταφορά τους στις 
προβλεπόµενες από την µελέτη θέσεις οριστικής απόθεσης ή ανακύκλωσης 

� Ο καθαρισµός της επιφανείας απόξεσης µε µηχανικό σάρωθρο και χειρωνακτική 
υποβοήθηση 

� Οι σταλίες του µηχανικού εξοπλισµού  

� Οι κυκλοφοριακές ρυθµίσεις κατά την εκτέλεση των εργασιών µε εφαρµογή προσωρινής 
εργοταξιακής σήµανσης 

Τιµή για ένα τετραγωνικό µέτρο (m2) πλήρως τελειωµένης εργασίας εκσκαφής - 
φρεζαρίσµατος υφιστάµενου οδοστρώµατος. 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ 
Αριθµητικά: 1,45€ 

 
Α.Τ.: 24 
Ο∆Ο-ΜΕ Άρθρο ∆-2.3:  Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώµατος (φρεζάρισµα) σε βάθος 
έως 8cm 
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: Ο∆Ο-1132 

Απόξεση (φρεζάρισµα) στρώσεων υφισταµένου ασφαλτικού οδοστρώµατος µε χρήση 
αποξεστικού µηχανήµατος (φρέζας), στο προβλεπόµενο από την µελέτη βάθος, µε οµαλή και 
ενιαίας κλίσης τελική επιφάνεια, και κατά τα λοιπά σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 05-03-14-00 
‘’Απόξεση (φρεζάρισµα) ασφαλτικού οδοστρώµατος’’. 
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Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 
� Η προσκόµιση, λειτουργία και αποκόµιση του αποξεστικού µηχανήµατος 

� Η φόρτωση των προϊόντων απόξεσης επί αυτοκινήτου και η µεταφορά τους στις 
προβλεπόµενες από την µελέτη θέσεις οριστικής απόθεσης ή ανακύκλωσης 

� Ο καθαρισµός της επιφανείας απόξεσης µε µηχανικό σάρωθρο και χειρωνακτική 
υποβοήθηση 

� Οι σταλίες του µηχανικού εξοπλισµού  

� Οι κυκλοφοριακές ρυθµίσεις κατά την εκτέλεση των εργασιών µε εφαρµογή προσωρινής 
εργοταξιακής σήµανσης 

Τιµή για ένα τετραγωνικό µέτρο (m2) πλήρως τελειωµένης εργασίας εκσκαφής - 
φρεζαρίσµατος υφιστάµενου οδοστρώµατος. 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ 
Αριθµητικά: 1,85€ 
 
Α.Τ.: 25 
Ο∆Ο-ΜΕ Άρθρο ∆-4 : ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΕΠΑΛΕΙΨΗ 
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: Ο∆Ο-4120 

Συγκολλητική επάλειψη επί ασφαλτικής στρώσης ή επί σκυροδέµατος (π.χ. προστασίας 
µεµβρανών στεγανοποίησης τεχνικών στέψης), µε ασφαλτικό διάλυµα τύπου ΜΕ-5 ή καθαρή 
άσφαλτο ή ασφαλτικό γαλάκτωµα ταχείας διάσπασης, ανεξάρτητα από την έκταση και τη 
µορφή της επιφάνειας, σε υπόγεια και υπαίθρια έργα. 
 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 
� η προµήθεια της ασφάλτου, του πετρελαίου και του τυχόν απαιτούµενου αντιυδρόφιλου 

παρασκευάσµατος και η µεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση,  

� η διακίνηση των υλικών και η παρασκευή του ασφαλτικού διαλύµατος (θέρµανση, 
εναποθήκευση, φύλαξη κλπ.), ο καθαρισµός της επιφάνειας που θα προεπαλειφθεί µε 
µηχανικό σάρωθρο και χειρωνακτική υποβοήθηση, 

� η µεταφορά και διάχυση του ασφαλτικού διαλύµατος ή του γαλακτώµατος µε 
αυτοκινούµενο διανοµέα ασφάλτου (Federal) και η επαναθέρµανση του διαλύµατος πριν 
από τη διάχυση (όταν απαιτείται).  

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης. 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ 
Αριθµητικά: 0,45€ 
 
Α.Τ.: 26 
Ο∆Ο-ΜΕ Άρθρο ∆-6 : ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΙΣΟΠΕ∆ΩΤΙΚΗ ΣΤΡΩΣΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΠΑΧΟΥΣ  
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: Ο∆Ο-4421Β 

Κατασκευή ασφαλτικής ισοπεδωτικής στρώσης µεταβλητού πάχους, σε υπόγεια και υπαίθρια 
έργα, ανεξάρτητα από την έκταση και τη µορφή της επιφάνειας, µε ασφαλτόµιγµα 
παρασκευαζόµενο εν θερµώ σε µόνιµη εγκατάσταση µε θραυστά αδρανή υλικά λατοµείου, 
τύπου ΑΣ 31,5 ή ΑΣ 40, σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη συνθέσεως και την ΕΤΕΠ 05-
03-11-04 "Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου ασφαλτικού σκυροδέµατος".  
 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 
� η παραγωγή ή προµήθεια και µεταφορά των κατάλληλων αδρανών υλικών και της 

ασφάλτου µέχρι την εγκατάσταση παραγωγής του ασφαλτοµίγµατος 

� η παραγωγή του ασφαλτοµίγµατος, σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη συνθέσεως  

� η µεταφορά του θερµού ασφαλτοµίγµατος επί τόπου, η διάστρωσή του µε fιnisher 

� η σταλία των µεταφορικών µέσων 

� η κυλίνδρωση του ασφαλτοµίγµατος (αρχική, ενδιάµεση-εντατική και τελική), ώτε να 
προκύψει η προδιαγραφόµενη επιφανειακή υφή και οµαλότητα 

� η πλήρης συµπύκνωση και επιµελής ισοπέδωση των διαµήκων και εγκαρσίων ενώσεων 
για την εξάλειψη των επιφανειακών ιχνών. 
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� οι προεργασίες σε νέα ή παλαιά ασφαλτικά οδοστρώµατα (όπως π.χ. δηµιουργία 
τριγωνικών εγκοπών κοντά σε ρείθρα και φρεάτια, σκούπισµα, αποµάκρυνση των 
προϊόντων, που προέρχονται από αυτές τις εργασίες κλπ.).  

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται και η αξία της ασφάλτου. Η τυχόν απαιτούµενη ασφαλτική 
προεπάλλειψη ή συγκολλητική επάλειψη, τιµολογούνται ιδιαίτερα. 
 
Επιµέτρηση µε λήψη διατοµών πρό και µετά την διάστρωση και αναγωγή του όγκου σε βάρος 
µε βάση τα αποτελέσµατα εργαστηριακής εξέτασης πυρήνων, ή µε βάση ζυγολόγια 
προσκοµιζοµένου προς διάστρωση ασφαλτοµίγµατος. 
 
Τιµή ανά τόνο διαστρωθέντος ασφαλτοµίγµατος.  
ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ 
Αριθµητικά: 89,35€  [87,60+ 0,35*5] 
ΕΥΡΕΣΗ ΤΕΛΙΚΗΣ ΤΙΜΗΣ 
ΑΡΧΙΚΗ ΤΙΜΗ: 87,60€/ t [*] 
ΤΙΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ: 0,35€/t.Km 
(ΑΠΟ ΤΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ-Α 10.07.01 «ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ∆ΙΑ ΜΕΣΟΥ Ο∆ΩΝ ΚΑΛΗΣ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ – ΤΙΜΗ 0,35€/t.Km ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΕΩΣ 
2.000.000,00€) 
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΤΙΚΗΣ ΙΣΟΠΕ∆ΩΤΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ: 5,00Km 
ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ: 89,70€=87,60€/t +0,35€/ t.Km*5,00 Km 

 
Α.Τ.: 27 
Ο∆Ο-ΜΕ Άρθρο ∆-8.1 : Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συµπυκνωµένου πάχους 0,05 
m µε χρήση κοινής ασφάλτου  
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: Ο∆Ο-4521Β 

Κατασκευή ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας, σε υπόγεια και υπαίθρια έργα, ανεξάρτητα 
από την έκταση και τη µορφή της επιφάνειας, µε ασφαλτόµιγµα παρασκευαζόµενο εν θερµώ 
σε µόνιµη εγκατάσταση µε θραυστά αδρανή υλικά λατοµείου, τύπου ΑΣ 12,5 ή ΑΣ 20, 
σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη συνθέσεως και την ΕΤΕΠ 05-03-11-04 "Ασφαλτικές 
στρώσεις κλειστού τύπου ασφαλτικού σκυροδέµατος".  
 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 
� η παραγωγή ή προµήθεια και µεταφορά των κατάλληλων αδρανών υλικών και της 

ασφάλτου µέχρι την εγκατάσταση παραγωγής του ασφαλτοµίγµατος 

� η παραγωγή του ασφαλτοµίγµατος, σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη συνθέσεως  

� η µεταφορά του θερµού ασφαλτοµίγµατος επί τόπου, η διάστρωσή του µε fιnisher 

� η σταλία των µεταφορικών µέσων 

� η κυλίνδρωση του ασφαλτοµίγµατος (αρχική, ενδιάµεση-εντατική και τελική), ώτε να 
προκύψει η προδιαγραφόµενη επιφανειακή υφή και οµαλότητα 

� η πλήρης συµπύκνωση και επιµελής ισοπέδωση των διαµήκων και εγκαρσίων ενώσεων 
για την εξάλειψη των επιφανειακών ιχνών. 

Στις τιµές µονάδας περιλαµβάνεται και η αξία της ενσωµατουµένης ασφάλτου 
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας, αποδεκτής ποιότητας και 
χαρακτηριστικών σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 05-03-11-04, ανάλογα µε το συµπυκνωµένο πάχος 
της και τον τύπο της χρησιµοποιουµένης ασφάλτου. 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ 
Αριθµητικά: 7,75€  [7,70+0,19*0,05*5] 
ΕΥΡΕΣΗ ΤΕΛΙΚΗΣ ΤΙΜΗΣ 
ΑΡΧΙΚΗ ΤΙΜΗ: 7,70€/m2 [*] 
ΤΙΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ: 0,19€/m3.Km 
(ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ) 
ΠΑΧΟΣ ΑΣΦΑΛΤΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: 0,05 m 
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΤΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: 5,00Km 
ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ: 7,76€/m2=7,70€/m2+0,19€/m3.Km*0,05m *5,00Km 



                                                                                                                                                                        
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

25 

ΣΗΜΑΝΣΗ – ΑΣΦΑΛΕΙΑ (28 έως 30 ) 
 

Α.Τ. 28 

Άρθρο 1.01 Χρήση πινακίδων εργοταξιακής σήµανσης. 
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΟΙΚ 6541 

Μηνιαία αποζηµίωση χρήσης πινακίδων εργοταξιακής σήµανσης, ρυθµιστικών ή αναγγελίας 
κινδύνου, µε αντανακλαστικό υπόβαθρο από µεµβράνη τύπου ΙΙ, κατασκευασµένων 
σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1 και την ΕΤΕΠ 05-04-06-00 ‘’Πινακίδες σταθερού 
περιεχοµένου (ΠΣΠ)’’. 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 

• η προσκόµιση, τοποθέτηση, αφαίρεση και επανατοποθέτηση (όσες φορές απαιτηθεί) 
πινακίδων µεσαίου µεγέθους (τριγωνικές πλευράς 0,90 m, κυκλικές Φ 0,65 m) µε 
κίτρινο πλαίσιο 

• ο στύλος στερέωσης της πινακίδας και η κινητή βάση στήριξης (αντίβαρο), ή η 
πάκτωση της πινακίδας εντός του εδάφους 

• η επιθεώρηση, ευθυγράµµιση ή η αντικατάσταση πινακίδων που έχουν υποστεί 
φθορές 

Επιµέτρηση ανά µήνα παραµονής εκάστης πινακίδας στο έργο, σύµφωνα µε την εγκεκριµένη 
διάταξη εργοταξιακής σήµανσης και το εγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα εκτέλεσης εργασιών 
Τιµή ανά µήνα χρήσης πινακίδας (ή κλάσµα αυτού). 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ  
Αριθµητικώς: 8,20 
 
Α.Τ. 28 

Άρθρο 1.01 Χρήση πινακίδων εργοταξιακής σήµανσης. 
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΗΛΜ 108 

Μηνιαία λειτουργία αναλάµποντος φανού επισήµανσης κινδύνου, χρώµατος πορτοκαλί, 
διαµέτρου 200 mm, µε µονόπλευρο φωτιστικό στοιχείο LED, κατηγορίας L7 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 
12352, µε επαναφορτιζόµενη µπαταρία και αυτόµατο φωτοµετρικό διακόπτη ηµέρας/νυκτός.  
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 

• η προσκόµιση και τοποθέτηση αναλαµπόντων φανών σε θέσεις εκτελουµένων 
έργων, είτε ως ανεξάρτητες µονάδες ή ως συγχρονισµένες µονάδες λειτουργούσες εν 
σειρά 

• η µετακίνηση και επανατοποθέτησή τους, όταν και όπου απαιτείται 
• ο έλεγχος λειτουργίας 
• η επαναφόρτιση ή η αντικατάσταση των συσσωρευτών 

Επιµέτρηση ανά µήνα λειτουργίας εκάστου φανού, σύµφωνα µε την εγκεκριµένη διάταξη 
εργοταξιακής σήµανσης και το εγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα εκτέλεσης εργασιών 
Τιµή ανά µήνα λειτουργίας του αναλάµποντος φανού, ή κλάσµα αυτού. 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: ∆ΕΚΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 
Αριθµητικώς: 10,30 
 
Α.Τ. 30 

Άρθρο Ε-17.2 : ∆ιαγράµµιση οδοστρώµατος µε θερµοπλαστικά ή ψυχροπλαστικά υλικό  
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΟΙΚ-7788 

∆ιαγράµµιση ασφαλτικού οδοστρώµατος, νέα ή αναδιαγράµµιση, οποιουδήποτε σχήµατος, 
µορφής και διαστάσεων (διαµήκης, εγκάρσια ειδικά γράµµατα ή σύµβολα), µε αντανακλαστικό 
υλικό υλικό υψηλής οπισθανάκλασης, µε γυάλινα σφαιρίδια κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1424, 
συνοδευόµενο µε πιστοποιητικό επιδόσεων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1436, δοκιµών πεδίου κατά 
ΕΛΟΤ ΕΝ 1824 και φυσικών χαρακτηριστικών κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1871, σύµφωνα µε την µελέτη 
σήµανσης της οδού και την ΕΤΕΠ 05-04-02-00 ‘’Οριζόντια σήµανση οδών’’ 
Στις τιµές µονάδας περιλαµβάνονται: 

 

• η προµήθεια του υλικού διαγράµµισης, η προσκόµισή του επί τόπου του έργου και η 
προσωρινή αποθήκευση (αν απαιτείται) 
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• η διάθεση του απαιτουµένου προσωπικού, µέσων και εξοπλισµού για την εκτέλεση 
των εργασιών και την ρύθµιση της κυκλοφορίας κατά την διάρκειά τους 

• ο καθαρισµός του οδοστρώµατος από κάθε είδους χαλαρά υλικά µε χρήση µηχανικού 
σάρωθρου ή απορροφητικής σκούπας ή/και χειρωνακτική υποβοήθηση 

• η προετοιµασία για την διαγράµµιση (στίξη-πικετάρισµα)  
• η εφαρµογή της διαγράµµισης µε διαγραµµιστικό µηχάνηµα, κατάλληλο για τον τύπο 

του χρησιµοποιουµένου υλικού  
• η διευθέτηση της κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών  
• η λήψη µέτρων για την προστασία της νωπής διαγράµµισης από την κυκλοφορία 

µέχρι την πλήρη στερεοποίησή τους και στην συνέχεια η άρση τους 
Τιµή για ένα τετραγωνικό µέτρο έτοιµης διαγράµµισης οδοστρώµατος 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: ∆ΕΚΑΕΝΝΕΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 
 Αριθµητικώς: 19,70 
 
H/M  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ Ο∆ΩΝ (3 έως 34) 

 
Α.Τ. 31 

ΑΡΘΡΟ: 60.10.01.02 σχετ.  Χαλύβδινος ιστός οδοφωτισµού ύψους  9,00 m   

Κωδικός αναθεώρησης:   ΗΛΜ – 101    100%   

 
Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση γαλβανισµένων χαλυβδίνων ιστών 
οδοφωτισµού, κατασκευασµένων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 40-5 ‘’Στύλοι φωτισµού - Μέρος 5: Απαιτήσεις 
για χαλύβδινους ιστούς φωτισµού’’ και σύµφωνα µε τις ΕΤΕΠ 05-07-01-00 "Υποδοµή 
Οδοφωτισµού" και 05-07-02-00 "Ιστοί οδοφωτισµού και φωτιστικά σώµατα". 

 
Στην τιµές µονάδας περιλαµβάνονται και οι εξής επιµέρους εργασίες/υλικά:  
 
- Η εκσκαφή τάφρων σε κάθε είδους έδαφος και η επανεπίχωσή τους µε 3Α σύµφωνα µε 

τα σχέδια. 

- Η µεταφορά όλων των υλικών στο εργοτάξιο. 

- Η συγκέντρωση των απορριµµάτων πάσης φύσεως που προκύπτουν κατά την 
εκτέλεση των εργασιών και τη  µεταφορά τους προς οριστική απόθεση.  

- Οι σωλήνες διέλευσης καλωδίων µε το ενσωµατωµένο σύρµα οδηγό (HDPE κατά 
ΕΛΟΤ EN 61386 "Συστήµατα σωληνώσεων για διαχείριση καλωδίων" ή γαλβανισµένους 
σιδηροσωλήνες κατά ΕΛΟΤ EN 10255). 

- Η προστασία των σωλήνων διέλευσης καλωδίων είτε µε σκυρόδεµα C12/15 είτε µε άµµο 
λατοµείου, µε βάση την τυπική διατοµή της µελέτης. 

- Τα ειδικά φρεάτια έλξης και επίσκεψης καλωδίων , σε κάθε αλλαγή διεύθυνσης όπως 
φαίνεται στο σχέδιο, µε το κάλυµµά τους C250 κατά ΕΛΟΤ EN 124 πλήρως 
τοποθετηµένα. 

- Οι χάλκινοι αγωγοί γείωσης και το αναλογούν ποσοστό των πλακών γείωσης όπως 
φαίνονται στα σχέδια. 

- Οι ακροδέκτες των αγωγών γείωσης. 

- Όλα τα προβλεπόµενα από την µελέτη καλώδια τροφοδοσίας του ιστού. 

- H προµήθεια και προσκόµιση επί τόπου του χαλύβδινου ιστού και της βάσης του από 
οπλισµένο σκυρόδεµα ελαχίστων διαστάσεων 1,30Χ1,30Χ1,00 m κατηγορίας C20/25, µε 
ενσωµατωµένο κλωβό αγκύρωσης από γαλβανισµένες εν θερµώ ράβδους και φρεάτιο 
έλξης καλωδίων µε χυτοσιδηρό κάλυµµα C250 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124, διαµορφωµένης 
σύµφωνα µε τα Πρότυπα Κατασκευής Εργων (ΠΚΕ).  

- Tο ακροκιβώτιο του ιστού, µονό ή πολλαπλό, µε την θυρίδα και την διάταξη 
µανδάλωσής της.  
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- H ανέγερση και στερέωση του ιστού στους κοχλίες αγκύρωσης µε οκτώ περικόχλια, 
επάνω και κάτω, µε χρήση καταλλήλου ανυψωτικού εξοπλισµού (τα κάτω είναι 
περικόχλια κατακορύφωσης και τα άνω περικόχλια ασφαλείας, τύπου Νyloc).  

- H πλήρωση του κενού κάτω από την βάση του ιστού µε µη συρικνούµενη 
τσιµεντοκονία, µετά το αλφάδιασµα και την σύσφιγξη των κοχλιών.  

- Oι απαιτούµενες ηλεκτρικές συνδέσεις.  

Τιµή ανά εγκατεστηµένο χαλύβδινο ιστό οδοφωτισµού, ανάλογα µε το ύψος του, ως εξής:  
 

(1 τεµ) 
 
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ 1τεµ : Χίλια διακόσια ευρώ (1200 €) 
 

 
Α.Τ. 32 

ΑΡΘΡΟ 60.10.10.01 σχετ.  ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ Ο∆ΟΦΩΤΙΣΜΟΥ  ΤΥΠΟΥ ΒΡΑΧΙΟΝΑ ΜΕ 

LED  ΕΩΣ 150W τύπου cut-off  

Κωδικός αναθεώρησης:   ΗΛΜ – 103    100%   

 
Φωτιστικά σώµατα οδοφωτισµού για εξωτερικό φωτισµό ΙΡ 66, σύµφωνα µε τα 

πρότυπα ΕΝ605981-1,EN60598-2-3,EN55015, EN61000-3-2, EN61000-3-3 και µε το 
IEC62471: 2006 για τη φωτοβολταϊκή καταλληλότητα,  µε οπτική διάταξη λαµπτήρων LED 
υψηλής απόδοσης για ανάγκες φωτισµού δρόµων. Τοποθετείται στην κορυφή του ιστού. 
Οπτική διάταξη, σώµα και άνω κάλυµµα από χυτοπρεσσαριστό αλουµίνιο, το οποίο έχει 
υποστεί διπλή φωσφοροχρωµική επιµετάλλωση που το καθιστά ιδιαίτερα ανθεκτικό σε 
παραθαλάσσιο περιβάλλον. ∆υνατότητα ρύθµισης της κλήσης, µέσω βαθµονοµηµένης 
κλίµακας, σε σχέση µε το επίπεδο του οδοστρώµατος κατά ±10˚. Ο διαθλαστήρας, 
κατασκευασµένος από PMMA πάχους 3mm ή γυαλί πάχους 4mm. Πλήρες µε κύκλωµα 
διάταξης περίπου 100 µονόχρωµων LED ισχύος έως 150 W, ουδέτερου λευκού χρώµατος 
(4000Κ) και πλαστικούς φακούς. Στο πάνω µέρος του καλύµµατος φωτιστικού φέρει πτερύγια 
απαγωγής της θερµότητας τα οποία εξασφαλίζουν τη λειτουργία των LEDs σε θερµοκρασία 
µικρότερη των 50ο .  
Σύστηµα έναυσης µε αυτόµατο σύστηµα ελέγχου της εσωτερικής θερµοκρασίας. Λειτουργία 
220-240Vac, 50/60Ηz ηλεκτρονικό ballast. Το φωτιστικό δεν επιτρέπει καµία απώλεια φωτός 
προς τα άνω ,cut- off, κατά την οριζόντια τοποθέτησή του (όπως ορίζουν οι αυστηρότεροι 
κανονισµοί κατά της φωτορύπανσης). Κάθε ένα από τα LEDs φέρει δικό του ανεξάρτητο φακό 
για βελτίωση της φωτεινής κατανοµής. Όλες οι εξωτερικές βίδες είναι κατασκευασµένες από 
ανοξείδωτο ατσάλι.  

Το φωτιστικό είναι βιοµηχανοποιηµένο προϊόν,  οπωσδήποτε δεν είναι ιδιοκατασκευή επί 
ποινή αποκλεισµού, και είναι δηµοσιευµένο σε επίσηµο κατάλογο του εργοστασίου κατασκευής. 
Συνοδεύεται µε γραπτή πενταετή εγγύηση καλής λειτουργίας του κατασκευαστή, στην οποία 
αναγράφεται ο τίτλος του έργου, ο αριθµός τιµολογίου και ο ακριβής τύπος του φωτιστικού. Φέρει 
πιστοποίηση ENEC. 

Η σύνδεση του φωτιστικού εξασφαλίζει την δίοδο των καλωδίων µε απόλυτη ασφάλεια 
χωρίς να γίνουν τρύπες. Το προϊόν τροφοδοτείται µε καλώδια που έρχονται από ένα 
προκαλωδιωµένο κουτί και 4 Α  ασφάλεια. Έχει προστασία έναντι της υπέρτασης µε έως 4KV (µε 
Varistor). Η απόλυτη στεγανότητα του προϊόντος στο σηµείο εισαγωγής του καλωδίου της 
παροχής, εξασφαλίζεται από στυπιοθλίπτη . 

Το φωτιστικό στη σύνθεση του ως µονόφωτο τοποθετείται απευθείας στον ιστό ή µέσω 
συστολής το κόστος της οποίας περιλαµβάνεται στην παρούσα εργασία. Στη σύνθεσή του ως 
δίφωτο τοποθετείται στην κορυφή του ιστού εξάρτηµα πάνω στο οποίο βιδώνεται για κάθε 
φωτιστικό µικρός βραχίονας από χυτό αλουµίνιο, µήκους έως 20cm . Ο βραχίονας είναι 
βαµµένος ηλεκτροστατικά µετά από επεξεργασία φωσφάτωσης , που το καθιστά ιδιαίτερα 
ανθεκτικό στη διάβρωση σε παραθαλάσσιο περιβάλλον.    
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Ο βραχίονας προσαρµόζεται στην κορυφή του ιστού µε τη βοήθεια ωοειδούς αλουµινένιου 
εξαρτήµατος ανθεκτικού σε παραθαλάσσιο περιβάλλον.   

Ο ιστός, ο βραχίονας και το φωτιστικό έχουν το ίδιο χρώµα , το οποίο είναι της απολύτου 
επιλογής της υπηρεσίας και θα καθοριστεί στο στάδιο της επίβλεψης.  

O ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να προσκοµίσει εκτός από τις τεχνικές προδιαγραφές 
του προς έγκριση φωτιστικού και τα απαραίτητα πιστοποιητικά που να αποδεικνύουν και να 
βεβαιώνουν αυτές τις προδιαγραφές (ENEC, ISO εταιρίας, CE, πιστοποίηση για αποφυγή 
κιτρινίσµατος του καλύµµατος κ.λ.π. σύµφωνα µε τις οδηγίες του επιβλέποντα) όπως και πλήρη 
φωτοτεχνική µελέτη. 

Το φωτιστικό και ο βραχίονας είναι σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 05-07-02-00 
"Ιστοί οδοφωτισµού και φωτιστικά σώµατα". 
 
Στις τιµές µονάδας περιλαµβάνονται: 
 
- η προµήθεια µονού ή διπλού γαλβανισµένου βραχίονα (αναλογία ανά φωτιστικό), 

ευθυγράµµου σχήµατος, µήκους προβολής και κλίσεως ανάλογα µε τα προβλεπόµενα 
φωτιστικά σώµατα, καθώς και των εξαρτηµάτων στερέωσής του στην στέψη ιστού, 
ανοξειδώτων ή γαλβανισµένων ή αλουµινίου. 

- η προµήθεια του φωτιστικού σώµατος LED (πλήρους µε τα όργανα αφής) 

- η συναρµολόγηση του φωτιστικού στην κορυφή του ιστού απευθείας ή µέσω του 
βραχίονα 

- τα καλώδια τροφοδότησης του φωτιστικού σώµατος τύπου Α05VV-U (ΝΥΜ µονόκλωνα) 
διατοµής 3 x1,5 mm2 (από το ακροκιβώτιο µέχρι το φωτιστικό) και η σύνδεσή τους 

Τιµή ανά  πλήρως εγκατεστηµένο φωτιστικό σώµα LED µε τον βραχίονά του όπου απαιτείται ως 
εξής: 
 
(1 τεµ) 
 
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ 1τεµ : Χίλια επτακόσια πενήντα ευρώ (1750 €) 
  

 
Α.Τ. 32   

ΑΡΘΡΟ 60.10.10.01 σχετ.  ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ Ο∆ΟΦΩΤΙΣΜΟΥ  ΤΥΠΟΥ ΒΡΑΧΙΟΝΑ ΜΕ 

LED  ΕΩΣ 180W τύπου cut-off  

Κωδικός αναθεώρησης:   ΗΛΜ – 103    100%   

 
Φωτιστικά σώµατα οδοφωτισµού για εξωτερικό φωτισµό ΙΡ 66, σύµφωνα µε τα 

πρότυπα ΕΝ605981-1,EN60598-2-3,EN55015, EN61000-3-2, EN61000-3-3 και µε το 
IEC62471: 2006 για τη φωτοβολταϊκή καταλληλότητα,  µε οπτική διάταξη λαµπτήρων LED 
υψηλής απόδοσης για ανάγκες φωτισµού δρόµων. Τοποθετείται στην κορυφή του ιστού. 
Οπτική διάταξη, σώµα και άνω κάλυµµα από χυτοπρεσσαριστό αλουµίνιο, το οποίο έχει 
υποστεί διπλή φωσφοροχρωµική επιµετάλλωση που το καθιστά ιδιαίτερα ανθεκτικό σε 
παραθαλάσσιο περιβάλλον. ∆υνατότητα ρύθµισης της κλήσης, µέσω βαθµονοµηµένης 
κλίµακας, σε σχέση µε το επίπεδο του οδοστρώµατος κατά ±10˚. Ο διαθλαστήρας, 
κατασκευασµένος από PMMA πάχους 3mm ή γυαλί πάχους 4mm. Πλήρες µε κύκλωµα 
διάταξης περίπου 100 µονόχρωµων LED ισχύος έως 180 W, ουδέτερου λευκού χρώµατος 
(4000Κ) και πλαστικούς φακούς. Στο πάνω µέρος του καλύµµατος φωτιστικού φέρει πτερύγια 
απαγωγής της θερµότητας τα οποία εξασφαλίζουν τη λειτουργία των LEDs σε θερµοκρασία 
µικρότερη των 50ο .  
Σύστηµα έναυσης µε αυτόµατο σύστηµα ελέγχου της εσωτερικής θερµοκρασίας. Λειτουργία 
220-240Vac, 50/60Ηz ηλεκτρονικό ballast. Το φωτιστικό δεν επιτρέπει καµία απώλεια φωτός 
προς τα άνω ,cut- off, κατά την οριζόντια τοποθέτησή του (όπως ορίζουν οι αυστηρότεροι 
κανονισµοί κατά της φωτορύπανσης). Κάθε ένα από τα LEDs φέρει δικό του ανεξάρτητο φακό 
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για βελτίωση της φωτεινής κατανοµής. Όλες οι εξωτερικές βίδες είναι κατασκευασµένες από 
ανοξείδωτο ατσάλι.  

Το φωτιστικό είναι βιοµηχανοποιηµένο προϊόν,  οπωσδήποτε δεν είναι ιδιοκατασκευή επί 
ποινή αποκλεισµού, και είναι δηµοσιευµένο σε επίσηµο κατάλογο του εργοστασίου κατασκευής. 
Συνοδεύεται µε γραπτή πενταετή εγγύηση καλής λειτουργίας του κατασκευαστή, στην οποία 
αναγράφεται ο τίτλος του έργου, ο αριθµός τιµολογίου και ο ακριβής τύπος του φωτιστικού. Φέρει 
πιστοποίηση ENEC. 

Η σύνδεση του φωτιστικού εξασφαλίζει την δίοδο των καλωδίων µε απόλυτη ασφάλεια 
χωρίς να γίνουν τρύπες. Το προϊόν τροφοδοτείται µε καλώδια που έρχονται από ένα 
προκαλωδιωµένο κουτί και 4 Α  ασφάλεια. Έχει προστασία έναντι της υπέρτασης µε έως 4KV (µε 
Varistor). Η απόλυτη στεγανότητα του προϊόντος στο σηµείο εισαγωγής του καλωδίου της 
παροχής, εξασφαλίζεται από στυπιοθλίπτη . 

 Το φωτιστικό στη σύνθεση του ως µονόφωτο τοποθετείται απευθείας στον ιστό. Στη 
σύνθεσή του ως δίφωτο τοποθετείται στην κορυφή του ιστού εξάρτηµα πάνω στο οποίο 
βιδώνεται για κάθε φωτιστικό µικρός βραχίονας από χυτό αλουµίνιο, µήκους έως 20cm . Ο 
βραχίονας είναι βαµµένος ηλεκτροστατικά µετά από επεξεργασία φωσφάτωσης , που το καθιστά 
ιδιαίτερα ανθεκτικό στη διάβρωση σε παραθαλάσσιο περιβάλλον.    

Ο βραχίονας προσαρµόζεται στην κορυφή του ιστού µε τη βοήθεια ωοειδούς αλουµινένιου 
εξαρτήµατος ανθεκτικού σε παραθαλάσσιο περιβάλλον.   

Ο ιστός, ο βραχίονας και το φωτιστικό έχουν το ίδιο χρώµα , το οποίο είναι της απολύτου 
επιλογής της υπηρεσίας και θα καθοριστεί στο στάδιο της επίβλεψης.  

O ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να προσκοµίσει εκτός από τις τεχνικές προδιαγραφές 
του προς έγκριση φωτιστικού και τα απαραίτητα πιστοποιητικά που να αποδεικνύουν και να 
βεβαιώνουν αυτές τις προδιαγραφές (ENEC, ISO εταιρίας, CE, πιστοποίηση για αποφυγή 
κιτρινίσµατος του καλύµµατος κ.λ.π. σύµφωνα µε τις οδηγίες του επιβλέποντα) όπως και πλήρη 
φωτοτεχνική µελέτη. 

Το φωτιστικό και ο βραχίονας είναι σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 05-07-02-00 
"Ιστοί οδοφωτισµού και φωτιστικά σώµατα". 
 
Στις τιµές µονάδας περιλαµβάνονται: 
 
- η προµήθεια µονού ή διπλού γαλβανισµένου βραχίονα (αναλογία ανά φωτιστικό), 

ευθυγράµµου σχήµατος, µήκους προβολής και κλίσεως ανάλογα µε τα προβλεπόµενα 
φωτιστικά σώµατα, καθώς και των εξαρτηµάτων στερέωσής του στην στέψη ιστού, 
ανοξειδώτων ή γαλβανισµένων ή αλουµινίου. 

- η προµήθεια του φωτιστικού σώµατος LED (πλήρους µε τα όργανα αφής) 

- η συναρµολόγηση του φωτιστικού στην κορυφή του ιστού απευθείας ή µέσω του 
βραχίονα 

- τα καλώδια τροφοδότησης του φωτιστικού σώµατος τύπου Α05VV-U (ΝΥΜ µονόκλωνα) 
διατοµής 3 x1,5 mm2 (από το ακροκιβώτιο µέχρι το φωτιστικό) και η σύνδεσή τους 

Τιµή ανά  πλήρως εγκατεστηµένο φωτιστικό σώµα LED µε τον βραχίονά του όπου απαιτείται ως 
εξής: 
 
(1 τεµ) 
 
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ 1τεµ : ∆ύο χιλιάδες διακόσια ευρώ (2200 €) 
  

 
Α.Τ. 33 

ΑΡΘΡΟ 60.20.40.12   Σωλήνες προστασίας υπογείων καλωδίων από πολυαιθυλένιο 
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(HDPE)  

                           διαµέτρου DN 90 mm 

Κωδικός αναθεώρησης:   ΗΛΜ – 005    100%   

 
  

Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου, τοποθέτηση και σύνδεση σωλήνων προστασίας υπογείων 
καλωδίων ονοµαστικής διαµέτρου όπως αναφέρεται παρακάτω, από πολυαιθυλένιο υψηλής 
πυκνότητας (HDPE), δοµηµένου τοιχώµατος, κατά ΕΛΟΤ EN 50086-1 , ΕΛΟΤ EN 50086-2-4 και 
ΕΛΟΤ EN 61386 «Συστήµατα σωληνώσεων για διαχείριση καλωδίων», φορτίου παραµόρφωσης 
5% > 400 Ν/m, µε ενσωµατωµένη ατσαλίνα, παραδιδοµένων σε κουλούρα ή ευθύγραµµα 
τµήµατα.  
 
Στην τιµή περιλαµβάνεται η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου των σωλήνων, η 
εκτύλιξη και η ευθυγράµµιση δίπλα στο όρυγµα τοποθέτησης, η κοπή στα µήκη που απαιτούνται, 
τα ειδικά τεµάχια σύνδεσης (µούφες), η τοποθέτηση πλαστικής ταινίας επισήµανσης της 
σωληνογραµµής, η πρόσδεση των σωλήνων σε δέσµες (όταν προβλέπεται) και η τοποθέτηση 
και συναρµογή του σωλήνα στα φρεάτια έλξης και σύνδεσης καλωδίων που παρεµβάλλονται. 
 
Η εκσκαφή και επανεπίχωση του ορύγµατος και ο εγκιβωτισµός των σωλήνων τιµολογούνται 
ιδιαίτερα µε βάση τα οικεία άρθρα του Τιµολογίου. 
 
(1 m) 
 
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ 1m : Επτά ευρώ και πενήντα λεπτά  (7,50 €) 
 
 

Α.Τ. 34 

ΑΡΘΡΟ 60.10.80.02σχετ.   Πίλλαρ οδοφωτισµού οκτώ αναχωρήσεων 

Κωδικός αναθεώρησης:   ΗΛΜ – 52    100%   

 
Στεγανά µεταλλικά κιβώτια ηλεκτροδότησης ιστών οδοφωτισµού (πίλλαρ), βαθµού 
προστασίας ΙΡ55 για τοποθέτηση σε εξωτερικό χώρο, µε την βάση έδρασής τους από 
σκυρόδεµα, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 05-07-01-00 ‘Υποδοµή οδοφωτισµού’’. 

 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 
 
- η προµήθεια και µεταφορά επί τοπου του στεγανού µεταλλικού κιβωτίου (πίλλαρ) µε 

δίριχτη στέγη µε περιφερειακή προεξοχή 5 cm για απορροή των oµβρίων, από λαµαρίνα 
ψυχράς εξελάσεως πάχους 2 mm, γαλβανισµένου εν θερµώ εσωτερικά και εξωτερικά, 
µετά την κατασκευή του, µε ελάχιστη ανάλωση ψευδαργύρου 400 g/m2 (50 µm), βαµένου 
µε διπλή στρώση εποξειδικής βαφής πάχους ξηρού υµένα (εκάστης) 125 µm, µε 
ελαστικά παρεµβύσµατα στεγάνωσης της θυρίδας, ανοξείδωτη κλειδαριά ασφαλείας, 
κλειδιά ενιαία για όλα τα πίλαρς του έργου και πινακίδα επισήµανσης µε τα στοιχεία του 
κυρίου του έργου 

- η εκσκαφή και επανεπίχωση τού ορύγµατος της βάσης έδρασης του πίλλαρ 

- η βάση του πίλαρ από οπλισµένο σκυρόδεµα, χυτή επί τόπου ή προκατασκευασµένη, 
ούτως ώστε το πίλλαρ να εδράζεται σε στάθµη +40 cm από τον περιβάλλοντα χώρο, µε 
κεντρική οπή διέλευσης των υπογείων καλωδίων.  

- Οι χάλκινοι αγωγοί γείωσης  και η πλάκα γείωσης. 

- Οι ακροδέκτες των αγωγών γείωσης. 

- η στεγανή διανοµή εντός του πίλλαρ µε τα όργανα διακοπής και προστασίας των 
κυκλωµάτων φωτισµού, αποτελούµενη αποτελούµενη από πίνακα προστασίας ΙΡ 44 
κατασκευασµένο από βαµµένη λαµαρίνα ή άκαυστο θερµοπλαστικό, επαρκών 
διαστάσεων ώστε να χωρούν άνετα όλα τα όργανα, ο οποίος θα φέρει οπές µε τους 
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κατάλληλους στυπιοθλήπτες για την είσοδο του καλωδίου παροχής, του καλωδίου 
τηλεχειρισµού καθώς επίσης και για την έξοδο των καλωδίων προς το δίκτυο. 

- τα πάσης φύσεως όργανα του κιβωτίου: γενικό διακόπτη φορτίου, γενικές ασφάλειες, 
αυτόµατους µαγνητοθερµικούς διακόπτες και ηλεκτρονόµους ισχύος τηλεχειρισµού (ανά 
κύκλωµα φωτισµού), ρελέ µείωσης νυκτερινού φωτισµού (όταν προβλέπεται), 
χρονοδιακόπτη αφής, χρονοδιακόπτη µείωσης νυκτερινού φωτισµού (όταν προβλέπεται), 
πρίζα σούκο 16Α, λυχνία νυκτερινής εργασίας σε στεγανή «καραβοχελώνα» και 
κλεµοσειρές σύνδεσης των καλωδίων (στο κάτω µέρος του κιβωτίου). 

-   Πάσης φύσεως εργασία που απαιτείται από τη ∆ΕΗ για τη σύνδεση του εν λόγω πίλαρ µε 
το δίκτυο της ∆ΕΗ ήτοι τοποθέτηση κατάλληλης σιδηροσωλήνας, απαραίτητοι 
έλεγχοι/µετρήσεις  της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης, συµπλήρωση και κατάθεση στη 
∆ΕΗ όλων των απαιτούµενων δικαιολογητικών και της σχετικής δαπάνης για τη σύνδεση. 
Ο µετρητής της ∆ΕΗ τοποθετείται σε ανεξάρτητο χώρο εντός του πίλλαρ. 

- η απασχόληση προσωπικού εξοπλισµού και µέσων για την εγκατάσταση, τις συνδέσεις 
και τον έλεγχο λειτουργίας 

Τιµή ανά τεµάχιο πίλλαρ ηλεκτροδότησης οδοφωτισµού, ανάλογα µε τον αριθµό των 
αναχωρήσεων, ως εξής. 
 
(1 τεµ) 
 
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ 1τεµ : Τρείς χιλιάδες επτακόσια πενήντα ευρώ (3750 €) 
 

Οµάδα ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

 

Υποοµάδα: Εργασίες εγκατάστασης Φυτών 

 
Α.Τ.    34.        
ΑΡΘΡΟ:   ΠΡΣ  Α2 Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες - ηµιβραχώδες  
 

Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο 1123Α 
 
Γενικές εκσκαφές, µε την µεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, εδαφών γαιωδών και 
ηµιβραχωδών οποιασδήποτε συστάσεως, ανεξαρτήτως βάθους, πλάτους και κλίσεως πρανών, 
σε νέο έργο ή για επέκταση ή συµπλήρωση ή διαπλάτυνση υπάρχοντος, ανεξαρτήτως της θέσης 
εργασίας και των δυσχερειών που προκαλεί (κοντά ή µακριά, χαµηλά ή υψηλά σχετικά µε το 
υπάρχον έργο), για οποιοδήποτε σκοπό και µε οποιοδήποτε εκσκαπτικό µέσο, εν ξηρώ ή µε 
παρουσία νερών, σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 02-02-01-00.  
Με το άρθρο αυτό τιµολογούνται  επίσης οι ακόλουθες εκσκαφές σε εδάφη ανάλογης 
σκληρότητας: 
- ανοιχτών τάφρων για το τµήµα τους πλάτους µεγαλύτερου των 5,00 m µετά της µόρφωσης 

των πρανών και του πυθµένα τους,  
- για τη δηµιουργία αναβαθµών προς αγκύρωση των επιχωµάτων, 
- τριγωνικών τάφρων µετά της µόρφωσης των πρανών, όταν αυτές κατασκευάζονται στη 

συνέχεια των γενικών εκσκαφών της οδού, 
- για τον καθαρισµό οχετών ύψους και πλάτους µεγαλύτερου των 5,00 m, 
- τεχνικών Cut and Cover µετά των µέτρων προσωρινής και µόνιµης αντιστήριξης των 

πρανών των εκσκαφών εφόσον δεν αποζηµιώνονται µε άλλο άρθρο αυτού του τιµολογίου  
- για τη δηµιουργία στοµίων σηράγγων και Cut and Cover  
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 
• η προσέγγιση µηχανηµάτων και µεταφορικών µέσων, η εκσκαφή µε οποιοδήποτε µέσο και 

υπό οποιεσδήποτε συνθήκες,  
• η αποστράγγιση των υδάτων, η µόρφωση των παρειών, των πρανών και του πυθµένα της 

σκάφης και ο σχηµατισµός των αναβαθµών  
• η διαλογή, φύλαξη, φορτοεκφόρτωση σε οποιοδήποτε µεταφορικό µέσο και η µεταφορά των 

προϊόντων σε οποιαδήποτε απόσταση για τη χρησιµοποίηση των κατάλληλων στο έργο 
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(π.χ. κατασκευή επιχωµάτων) ή για απόρριψη των ακατάλληλων ή πλεοναζόντων σε 
επιτρεπόµενες τελικές ή προσωρινές θέσεις 

• η εναπόθεση σε τελικές ή ενδιάµεσες θέσεις, η επαναφόρτωση από τις θέσεις των 
προσωρινών αποθέσεων και η εκφόρτωση σε τελικές θέσεις, καθώς και η διάστρωση και 
διαµόρφωση των χώρων απόθεσης σύµφωνα µε τους περιβαλλοντικούς όρους 

• η αντιστήριξη των πρανών εκσκαφή όπου τυχόν αυτή απαιτείται, καθώς και η εκθάµνωση 
κοπή, εκρίζωση και αποµάκρυνση δένδρων, ανεξαρτήτως περιµέτρου κορµού, σε 
οποιαδήποτε απόσταση. 

• η αντιµετώπιση πάσης φύσεως δυσχερειών που προκύπτουν από τη σύγχρονη 
κυκλοφορία, όπως περιορισµένα µέτωπα και όγκοι εκσκαφών κλπ. 

• η συµπύκνωση της σκάφης των ορυγµάτων κάτω από τη "στρώση έδρασης 
οδοστρώµατος" µέχρι του βάθους που λαµβάνεται υπόψη στον καθορισµό της Φέρουσας 
Ικανότητας Έδρασης (Φ.Ι.Ε), όπως αυτή ορίζεται στην µελέτη, σε βαθµό συµπύκνωσης που 
να αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόµενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο µε το 90% της πυκνότητας 
που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιηµένη δοκιµή Proctor (Proctor Modified 
κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2).  

• οι πάσης φύσεως σταλίες του µηχανικού εξοπλισµού και των µεταφορικών µέσων 
• η επανεπίχωση (µε προϊόντα εκσκαφών) των θεµελίων και τάφρων εκτός του σώµατος της 

οδού, που οι εκσκαφές τους αποζηµιώνονται µε το άρθρο αυτό, όταν δεν υπάρχει απαίτηση 
συµπύκνωσης 

Επισηµαίνεται ότι η τιµή είναι γενικής εφαρµογής ανεξάρτητα από την εκτέλεση της εργασίας σε 
µια ή περισσότερες φάσεις που υπαγορεύονται από το πρόγραµµα εκτέλεσης του έργου ή 
άλλους τοπικούς περιορισµούς.  
Η αποξήλωση ασφαλτοταπήτων, στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιηµένων µε τσιµέντο, 
πλακοστρώσεων, δαπέδων από σκυρόδεµα, κρασπεδορείθρων και στερεών έδρασης και 
εγκιβωτισµού τους, καθώς και πάσης φύσεως κατασκευών που βρίσκονται εντός του όγκου των 
γενικών εκσκαφών, επιµετρώνται και τιµολογούνται ιδιαίτερα µε βάση τα οικεία άρθρα του 
παρόντος τιµολογίου. 
Επιµέτρηση µε λήψη αρχικών και τελικών διατοµών και µέχρι τα όρια εκσκαφής των 
εγκεκριµένων συµβατικών σχεδίων και σύµφωνα µε το πρωτόκολλο χαρακτηρισµού. 
∆ιευκρινίζεται ότι ουδεµία αποζηµίωση καταβάλλεται στον Ανάδοχο για τις επί πλέον των 
προβλεποµένων από τη µελέτη εκσκαφές εκτός εάν έχει δοθεί ειδική εντολή από την Υπηρεσία. 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο. 

 Ολογράφως:  οκτώ ευρώ & δύο λεπτά [*]  
                 Αριθµητικά:         0,70 €   + 33*0,19 €/m3.km Μεταφορά  = 6,97 €/m3 

 
Α.Τ.    35.        
ΑΡΘΡΟ:  ΠΡΣ  Α3 Εκσκαφή θεµελίων τεχνικών έργων ή τάφρων σε οποιοδήποτε 
έδαφος  

Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο 2111 
Εκσκαφή ορυγµάτων πλάτους έως 5,0 m, οποιουδήποτε βάθους. για την θεµελίωση τεχνικών 
έργων (τοίχων, βάθρων, φρεατίων κλπ), και την κατασκευή αγωγών και οχετών (αποχέτευσης, 
αποστράγγισης, Ο.Κ.Ω.,κλπ.), σε κάθε είδους έδαφος (γαιοηµιβραχώδες ή βραχώδες, 
περιλαµβανοµένων και των γρανιτικών και κροκαλοπαγών πετρωµάτων), µε οποιονδήποτε 
εξοπλισµο, µε ή χωρίς χρήση εκρηκτικών υλών, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην ΕΤΕΠ 02-04-
00-00 "Εκσκαφές θεµελίων τεχνικών έργων". 
Στην τιµή µονάδος περιλαµβάνονται: 

• Οι απαιτούµενες αντλήσεις και τα µέτρα αντιµετώπισης των επιφανειακών και υπόγειων 
νερών, εκτός άν ρητά καθορίζεται στην µελέτη η ιδιαίτερη επιµέτρηση και πληρωµή αυτών 

• Οι κάθε είδους απαιτούµενες αντιστηρίξεις παρειών (µε οριζόντιες ξυλοζεύξεις ή 
κατακόρυφες αντιστηρίξεις µε µεταλλικά πετάσµατα κλπ), εκτός άν ρητά καθορίζεται στην 
µελέτη η ιδιαίτερη επιµέτρηση και πληρωµή αυτών 

• Η κοπή, εκρίζωση και αποµάκρυνση δένδρων οποιασδήποτε περιµέτρου στην θέση του 
ορύγµατος 

• Η µόρφωση του πυθµένα και τµήµατος των παρειών του ορύγµατος ώστε να είναι δυνατή η 
διάστρωση σκυροδέµατος χωρίς τη χρήση πλευρικών ξυλοτύπων (π.χ. θεµέλια τεχνικών 
έργων, περιβλήµατα αγωγών κλπ) 
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• Η συµπύκνωση του πυθµένα τού ορύγµατος 

• Η διαµόρφωση των απαιτουµένων δαπέδων εργασίας για την εκσκαφή ή αποκοµιδή των 
προϊόντων εκσκαφών 

• Η διαλογή, η φορτοεκφόρτωση και η µεταφορά των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφών σε 
οποιαδήποτε απόσταση 

• Η απόθεση παρά το σκάµµα, εκτός του σώµατος της οδού, των καταλλήλων από τα 
προϊόντα εκσκαφής για την επανεπίχωση του αποµένοντος όγκου του σκάµµατος µετά την 
κατασκευή του τεχνικού έργου, οχετού ή αγωγού  

• Η επανόρθωση τυχόν ζηµιών σε γειτονικές κατασκευές ή οδοστρώµατα λόγω καταπτώσεων 
των παρειών του ορύγµατος. 

• Η αποξήλωση οδοστρώµατος, κρασπεδορείθρων, πλακοστρώσεων και αόπλων 
τσιµεντοστρώσεων στην θέση του ορύγµατος 

• Οι απαιτούµενες γεφυρώσεις του ορύγµατος για την διέλευση πεζών και οχηµάτων και την 
εξυπηρέτηση των παρόδιων ιδιοκτησιών (λαµαρίνες κατάλληλου πάχους ή άλλες διατάξεις 
γεφύρωσης) 

• Η επανεπίχωση του αποµένοντος όγκου σκάµµατος µε κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών. 

Η κοπή υπάρχοντος ασφαλτικού τάπητα µε ασφαλτοκόφτη και η καθαίρεση τυχόν υπαρχουσών 
κατασκευών από οπλισµένο σκυρόδεµα στην ζώνη του ορύγµατος πληρώνεται ιδιαιτέρως µε 
βάση τα οικεία άρθρα του Τιµολογίου. 
Το παρόν άρθρο εκσκαφών θεµελίων τεχνικών έργων και τάφρων εφαρµόζεται σε ορύγµατα 
επιφανείας έως 100 m2, ή σε επιµήκη ορύγµατα πλάτους έως 5,00 m ανεξάρτητα από την 
επιφάνεια κάτοψης. Οι µεγαλύτερες εκσκαφές θεµελίων και τάφρων κατατάσσονται στο σύνολό 
τους στις γενικές εκσκαφές και πληρώνονται µε βάση τα οικεία άρθρα του Τιµολογίου. 
Για την επιµέτρηση των εκσκαφών θεµελίων ως αφετηρία µέτρησης του βάθους λαµβάνεται η 
στάθµη των γενικών εκσκαφών (όταν προβλέπονται) και οι θεωρητικές γραµµές που 
καθορίζονται στην µελέτη (πλάτος πυθµένα, κλίσεις παρειών, βαθµίδες καθ’ ύψος) 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο. 

 Ολογράφως:  δέκα και είκοσι επτά λεπτά  [*]  
Αριθµητικώς 4,00+33*0,19 €/m3.km Μεταφορά  = 10,27 €/m3 
 
Α.Τ.    36.        
ΑΡΘΡΟ:  ΠΡΣ  Α5 Πλήρωση νησίδων µε φυτική γη εκτός αστικών περιοχών, 
χωρίς την προµήθεια του υλικού 

Αναθεωρείται µε το άρθρο ΠΡΣ 1620 
Πλήρωση κεντρικής νησίδας οδικής αρτηρίας, νησίδων κόµβων και χώρων ανάπτυξης πράσινου 
µε κατάλληλη φυτική γη, σύµφωνα µε τα σχέδια και την ΕΤΕΠ 02-07-05-00 "Επένδυση πρανών - 
πλήρωση νησίδων µε φυτική γη".  
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:  

• Η προσκόµιση κατάλληλης φυτικής γης  που έχει αποτεθεί κατά την εκτέλεση των εκσκαφών 
του έργου (φορτοεκφορτώσεις, µεταφορά επί τόπου από οποιαδήποτε απόσταση και σταλία 
αυτοκινήτων) 

• Η προετοιµασία της επιφάνειας τοποθέτησης της φυτικής γης.  

• Η τοποθέτηση, η διάστρωση, η ελαφρά συµπύκνωση της φυτικής γης και η συντήρησή της 
µέχρι τη λήξη του χρόνου εγγύησης του έργου.  

Ως συντήρηση νοείται η διατήρηση της προβλεπόµενης από την µελέτη στάθµης µορφής της 
πλήρωσης, µε προσκόµιση και τοποθέτηση συµπληρωµατικής ποσότητας φυτικών γαιών. 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο διαστρωθείσας ελαφρώς συµπυκνωµένης φυτικής γης, µε λήψη αρχικών 
και τελικών διατοµών,  
ΕΥΡΩ Ολογράφως: δύο και τριάντα λεπτά  

 Αριθµητικά:  2,30€ 
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Α.Τ.    37.        
ΑΡΘΡΟ:  ΠΡΣ  Α9.1 Χειρωνακτική εκσκαφή και επαναπλήρωση τάφρων υπογείου 
αρδευτικού δικτύου, Τάφροι βάθους 5 - 10 cm (σταλακτηφόροι) 
 

Αναθεωρείται µε το άρθρο ΠΡΣ 2111 
 
Χειρωνακτική εκσκαφή και επαναπλήρωση τάφρων για υπόγεια τοποθέτηση αρδευτικού 
δικτύου σε χαλαρά, γαιώδη ή γαιώδη-ηµιβραχώδη εδάφη. 
 
Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m) 

 Ολογράφως:  µηδέν και είκοσι λεπτά     
Αριθµητικώς  0,20€ 

Α.Τ.    38.        
ΑΡΘΡΟ:  ΠΡΣ  Α9.2 Χειρωνακτική εκσκαφή και επαναπλήρωση τάφρων υπογείου 
αρδευτικού δικτύου, Τάφροι βάθους 20 -  40 cm 
 

Αναθεωρείται µε το άρθρο ΠΡΣ 2111 
 
Χειρωνακτική εκσκαφή και επαναπλήρωση τάφρων για υπόγεια τοποθέτηση αρδευτικού 
δικτύου σε χαλαρά, γαιώδη ή γαιώδη-ηµιβραχώδη εδάφη.. 
Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m) 

 Ολογράφως:  ένα και µηδέν λεπτά    
Αριθµητικώς   1,00€ 
 
Α.Τ.    39.        
ΑΡΘΡΟ ΠΡΣ  Β1 Μεταλλικές σχάρες δένδρων 

Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6752 
 
Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου και τοποθέτηση χυτοσιδηράς σχάρας στη λεκάνη άρδευσης 
του δένδρου, µε επεξεργασία αντιδιαβρωτικής προστασίας (προετοιµασία επιφανείας µε 
µεταλλοβολή και βαφή µε δύο στρώσεις αντιδιαβρωτικού υλικού και δύο στρώσεις τελικής 
βαφής). Στην τιµή περιλαµβάνονται και οι συνδετήρες των σχαρών, καθώς και οι πάσης 
φύσεως δαπάνες εργατοτεχνικού προσωπικού, εργαλείων και µέσων για την πλήρη 
εγκατάσταση της εσχάρας. 
Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) 

 Ολογράφως:    τρία και πενήντα λεπτά   
Αριθµητικώς   3,50€ 
 
Α.Τ.    40.        
ΑΡΘΡΟ:   ΠΡΣ  Γ1 Γενική µόρφωση επιφάνειας εδάφους για την φύτευση φυτών ή 
εγκατάσταση χλοοτάπητα  
 

Αναθεωρείται µε το άρθρο ΠΡΣ 1140 
Αποκοµιδή πλεοναζόντων χωµάτων, καθάρισµα, συγκέντρωση και αποκοµιδή κάθε άχρηστου 
υλικού (πέτρες, υπολείµµατα ριζών, κλαδιά κλπ), αναµόχλευση της επιφάνειας µε 
οποιοδήποτε µέσο, γενική ισοπέδωση των χώρων και γενική µόρφωση του ανάγλυφου της 
επιφανείας του εδάφους για την φύτευση φυτών ή εγκατάσταση χλοοτάπητα.  
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των 
µηχανηµάτων και των εργαλείων που απαιτούνται για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας. 
Τιµή ανά στρέµµα (στρ.) 

 Ολογράφως:    εκατό πέντε και µηδέν λεπτά   
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Αριθµητικώς  105,00€ 
 
Α.Τ.    41.        
ΑΡΘΡΟ:   ΠΡΣ  Γ2 Ενσωµάτωση βελτιωτικών εδάφους  
 

Αναθεωρείται µε το άρθρο ΠΡΣ 1620 
Ενσωµάτωση ενός ή περισσοτέρων βελτιωτικών στο υπάρχον έδαφος (όπως τύρφη, 
οργανοχουµικά, περλίτης κλπ), σε βάθος τουλάχιστον 10 cm, µε οποιοδήποτε µέσο, σύµφωνα 
µε την φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-02-01.  
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των 
µηχανηµάτων και των εργαλείων που απαιτούνται για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας. 
Η προµήθεια των βελτιωτικών εδάφους πληρώνεται ιδιαίτερα. 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο εδάφους επεξεργασµένου µε βελτιωτικά (m3) 

 Ολογράφως:  πέντε και µηδέν λεπτά     
Αριθµητικώς  5,00€ 
 
Α.Τ.    42.        
ΑΡΘΡΟ:   ΠΡΣ  Γ3 Ανάµιξη κηπευτικού χώµατος και άµµου ποταµού  
 

Αναθεωρείται µε το άρθρο ΠΡΣ 1620 
Εργασία ανάµιξης κηπευτικού χώµατος και άµµου ποταµού ή χειµάρρου σε χώρο έξω από 
την κονίστρα και φορτοεκφόρτωση και µεταφορά του παραγοµένου µίγµατος στις θέσεις 
τοποθέτησης, σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-02-03.  
 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται περιλαµβάνονται οι δαπάνες του εργατοτεχνικού 
προσωπικού, των µηχανηµάτων και των εργαλείων που απαιτούνται για την πλήρη 
ολοκλήρωση της εργασίας. Η προµήθεια του κηπευτικού χώµατος και της άµµου 
πληρώνονται ιδιαίτερα. 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) 

 Ολογράφως:   ένα και µηδέν λεπτά    
Αριθµητικώς  1,00€ 
 
Α.Τ.    43.        
ΑΡΘΡΟ:   ΠΡΣ  Γ4 ∆ιάστρωση υλικών  στην επιφάνεια της κονίστρας  
 

Αναθεωρείται µε το άρθρο ΠΡΣ 1620 
Ισοπαχής διάστρωση στην επιφάνεια της κονίστρας κηπευτικού χώµατος ή άµµου ή µίγµατος 
κηπευτικού χώµατος - άµµου που έχουν µεταφερθεί και αποτεθεί σε σωρούς σε διάφορα 
σηµεία της κονίστρας, στην αρχή µεν µε ισοπεδωτήρα και στην τελική φάση, όπου χρειαστεί,  
χειρονακτικά µε χρήση καταλλήλων εργαλείων (τσουγκράνες), σύµφωνα µε την φυτοτεχνική 
µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-02-03.  
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται περιλαµβάνονται οι δαπάνες του εργατοτεχνικού 
προσωπικού, των µηχανηµάτων και των εργαλείων που απαιτούνται για την πλήρη 
ολοκλήρωση της εργασίας. 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 

 Ολογράφως:    µηδέν και είκοσι πέντε λεπτά   
Αριθµητικώς  0,25€ 
 
Α.Τ.    44.        
ΑΡΘΡΟ:   ΠΡΣ  ∆1.7 ∆ένδρα κατηγορίας ∆7 
 

Αναθεωρείται µε το άρθρο ΠΡΣ-5210 
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Προµήθεια καλλωπιστικών δένδρων µε τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και 
µεταφοράς στον τόπο του έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης στο 
φυτώριο του εργοταξίου, πλαγίων µεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την µεταφορά, τις 
δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και µέσων που θα απασχοληθούν, καθώς και 
όποια άλλη δαπάνη απαιτείται για την διατήρηση των δένδρων σε αρίστη κατάσταση µέχρι και 
τη φύτευσή τους, σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-09-01-00. 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:    εκατόν είκοσι  και µηδέν λεπτά  
 Αριθµητικώς  120,00€ 

 
Α.Τ.    45.        
ΑΡΘΡΟ:   ΠΡΣ  ∆1.8 ∆ένδρα κατηγορίας ∆8 
 

Αναθεωρείται µε το άρθρο ΠΡΣ-5210 
Προµήθεια καλλωπιστικών δένδρων µε τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και 
µεταφοράς στον τόπο του έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης στο 
φυτώριο του εργοταξίου, πλαγίων µεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την µεταφορά, τις 
δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και µέσων που θα απασχοληθούν, καθώς και 
όποια άλλη δαπάνη απαιτείται για την διατήρηση των δένδρων σε αρίστη κατάσταση µέχρι και 
τη φύτευσή τους, σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-09-01-00. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:   εκατόν εβδοµήντα και µηδέν λεπτά    
 Αριθµητικώς   170,00€ 

 
Α.Τ.    46.        
ΑΡΘΡΟ:   ΠΡΣ  ∆2.2 Θάµνοι κατηγορίας Θ2 
 

Αναθεωρείται µε το άρθρο ΠΡΣ-5210 
Προµήθεια καλλωπιστικών θάµνων µε τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και 
µεταφοράς στον τόπο του έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης στο 
φυτώριο του εργοταξίου, πλαγίων µεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την µεταφορά, τις 
δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και µέσων που θα απασχοληθούν, καθώς και 
όποια άλλη δαπάνη απαιτείται για την διατήρηση των θάµνων σε αρίστη κατάσταση µέχρι και 
τη φύτευσή τους, σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-09-01-00. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:    τέσσερα και τριάντα λεπτά   
 Αριθµητικώς 4,30€ 

 
Α.Τ.    47.        
ΑΡΘΡΟ:   ΠΡΣ  ∆2.3 Θάµνοι κατηγορίας Θ3 
 

Αναθεωρείται µε το άρθρο ΠΡΣ-5210 
Προµήθεια καλλωπιστικών θάµνων µε τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και 
µεταφοράς στον τόπο του έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης στο 
φυτώριο του εργοταξίου, πλαγίων µεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την µεταφορά, τις 
δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και µέσων που θα απασχοληθούν, καθώς και 
όποια άλλη δαπάνη απαιτείται για την διατήρηση των θάµνων σε αρίστη κατάσταση µέχρι και 
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τη φύτευσή τους, σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-09-01-00. 
 
 Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:  επτά και σαράντα λεπτά     
 Αριθµητικώς  7,40€ 

 
Α.Τ.    48.        
ΑΡΘΡΟ:   ΠΡΣ  ∆2.4 Θάµνοι κατηγορίας Θ4 
 

Αναθεωρείται µε το άρθρο ΠΡΣ-5210 
Προµήθεια καλλωπιστικών θάµνων µε τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και 
µεταφοράς στον τόπο του έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης στο 
φυτώριο του εργοταξίου, πλαγίων µεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την µεταφορά, τις 
δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και µέσων που θα απασχοληθούν, καθώς και 
όποια άλλη δαπάνη απαιτείται για την διατήρηση των θάµνων σε αρίστη κατάσταση µέχρι και 
τη φύτευσή τους, σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-09-01-00. 
 
 Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:  δεκατέσσερα και µηδέν λεπτά      
 Αριθµητικώς  14,00€ 

 
Α.Τ.    49.        
ΑΡΘΡΟ:   ΠΡΣ  ∆2.5 Θάµνοι κατηγορίας Θ5 
 

Αναθεωρείται µε το άρθρο ΠΡΣ-5210 
Προµήθεια καλλωπιστικών θάµνων µε τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και 
µεταφοράς στον τόπο του έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης στο 
φυτώριο του εργοταξίου, πλαγίων µεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την µεταφορά, τις 
δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και µέσων που θα απασχοληθούν, καθώς και 
όποια άλλη δαπάνη απαιτείται για την διατήρηση των θάµνων σε αρίστη κατάσταση µέχρι και 
τη φύτευσή τους, σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-09-01-00. 
 
 Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:   τριάντα και µηδέν λεπτά    
 Αριθµητικώς  30,00€ 

 
Α.Τ.    50.        
ΑΡΘΡΟ:   ΠΡΣ  ∆7 Προµήθεια κηπευτικού χώµατος 

 
Αναθεωρείται µε το άρθρο ΠΡΣ-1710 

 
Προµήθεια κηπευτικού χώµατος επί τόπου του έργου, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 
02-07-05-00.  Το κηπευτικό χώµα θα είναι γόνιµο, επιφανειακό, εύθρυπτο, αµµοαργιλώδους 
σύστασης, µε αναλογία σε άµµο τουλάχιστον 55 % και κατά το δυνατόν απαλλαγµένο από 
σβώλους, αγριόχορτα, υπολείµµατα ριζών, λίθους µεγαλύτερους των 5 cm και άλλα ξένα ή 
τοξικά υλικά βλαβερά για την ανάπτυξη φυτών. 
 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) 
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 Ολογράφως:    οκτώ και πενήντα λεπτά   
Αριθµητικώς   8,50€ 
 
Α.Τ.    51.        
ΑΡΘΡΟ:   ΠΡΣ  ∆11 Προµήθεια οργανικών φυτικών υποστρωµάτων  
 

Αναθεωρείται µε το άρθρο ΠΡΣ-5340 
 
Προµήθεια επί τόπου του έργου οργανικού φυτικού υποστρώµατος προερχοµένου από 
ελεγχόµενη αποσύνθεση φυτικών ή και ζωικών υπολειµµάτων, σε σφραγισµένη συσκευασία, 
µε αναγραφή της  εγγυηµένης σύνθεσης και της περιεκτικότητα σε θρεπτικά στοιχεία και 
χούµο. 
 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) 
 

 Ολογράφως: ογδόντα πέντε και µηδέν λεπτά      
Αριθµητικώς 85,00€ 
 

Α.Τ.    52.        
ΑΡΘΡΟ:   ΠΡΣ  ∆12 Προµήθεια διογκωµένου περλίτη 

 
Αναθεωρείται µε το άρθρο ΠΡΣ-5340 

 
Προµήθεια επί τόπου του έργου διογκωµένου περλίτη για γεωργική χρήση, συσκευασµένου, 
µεγέθους κόκκων 3-4 mm σε αναλογία 70-80 % κ.ο., σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη και 
την ετεπ 10-05-02-01. 
 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) 
 

 Ολογράφως: πενήντα και µηδέν λεπτά   
Αριθµητικώς 50,00€ 

Α.Τ.    53.        
ΑΡΘΡΟ:   ΠΡΣ  Ε1.1 Άνοιγµα λάκκων σε χαλαρά εδάφη µε εργαλεία χειρός Άνοιγµα 
λάκκων διαστάσεων  0,30 x 0,30 x 0,30 m 

Αναθεωρείται µε το άρθρο ΠΡΣ 5130 
Aνοιγµα λάκκων σε χαλαρό έδαφος, µε εργαλεία χειρός, καθώς και καθαρισµός και αποκοµιδή 
των υπολειµµάτων ριζών και των αχρήστων υλικών, σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη και 
την ΕΤΕΠ 10-05-01-00. Στην τιµή περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες του απαιτουµένου 
εργατοτεχνικού προσωπικού, εργαλείων και µέσων για την πλήρη εκτέλεση της εργασίας Τιµή 
ανά τεµάχιο (τεµ) 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: µηδέν και εξήντα λεπτά      
 Αριθµητικώς :0,60€ 

 
Α.Τ.    54.        
ΑΡΘΡΟ:   ΠΡΣ  Ε1.2 Άνοιγµα λάκκων σε χαλαρά εδάφη µε εργαλεία χειρός  Άνοιγµα 
λάκκων διαστάσεων  0,50 x 0,50 x 0,50 m 

 
Αναθεωρείται µε το άρθρο ΠΡΣ 5120 

Aνοιγµα λάκκων σε χαλαρό έδαφος, µε εργαλεία χειρός, καθώς και καθαρισµός και αποκοµιδή 
των υπολειµµάτων ριζών και των αχρήστων υλικών, σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη και 
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την ΕΤΕΠ 10-05-01-00. Στην τιµή περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες του απαιτουµένου 
εργατοτεχνικού προσωπικού, εργαλείων και µέσων για την πλήρη εκτέλεση της εργασίας 
 Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:    ένα και πενήντα λεπτά   
 Αριθµητικώς  1,50€ 

 
Α.Τ.    55.        
ΑΡΘΡΟ:   ΠΡΣ  Ε4.3 Άνοιγµα λάκκων µε χρήση εκσκαπτικού µηχανήµατος Άνοιγµα 
λάκκων διαστάσεων  1,00 x 1,00 x 1,00 m 
 

Αναθεωρείται µε το άρθρο ΠΡΣ 5110 
Άνοιγµα λάκκων µε χρήση εκσκαπτικού µηχανήµατος, καθώς και καθαρισµός και αποκοµιδή 
των υπολειµµάτων ριζών και των αχρήστων υλικών, σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη και 
την ΕΤΕΠ 10-05-01-00. Στην τιµή περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες του απαιτουµένου 
εργατοτεχνικού προσωπικού, εργαλείων και µέσων για την εκτέλεση της εργασίας. 
 
 Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:    τέσσερα και µηδέν λεπτά   
 Αριθµητικώς   4,00€ 

 
Α.Τ.    56.        
ΑΡΘΡΟ:   ΠΡΣ  Ε9.5 Φύτευση φυτών µε µπάλα χώµατος όγκου 4,50 - 12,00 lt 
 

Αναθεωρείται µε το άρθρο ΠΡΣ 5210 
 
Φύτευση φυτών µε µπάλα χώµατος όγκου 4,50 - 12,00 lt, δηλαδή: φύτευση µε σωστή 
τοποθέτηση του φυτού στο λάκκο µέχρι το λαιµό της ρίζας, γέµισµα του λάκκου µέχρι την 
επιφάνεια του εδάφους, πάτηµα του χώµατος µέσα στο λάκκο φύτευσης, λίπανση και 
σχηµατισµός λεκάνης άρδευσης, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-01-00. 
 
Στην τιµή περιλαµβάνονται η αξία του λιπάσµατος και του νερού και η δαπάνη αποµάκρυνσης 
όλων των υλικών που θα προκύψουν από τη φύτευση, πέτρες, σακούλες (πέτρες, σακούλες, 
δοχεία κλπ). 
 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 
 

 Ολογράφως:    ένα και τριάντα λεπτά   
Αριθµητικώς  1,30€ 
 
Α.Τ.    57.        
ΑΡΘΡΟ:   ΠΡΣ  Ε9.6 Φύτευση φυτών µε µπάλα χώµατος όγκου 12,50 - 22,00 lt 
 

Αναθεωρείται µε το άρθρο ΠΡΣ 5210 
 
Φύτευση φυτών µε µπάλα χώµατος όγκου 12,50 - 22,00 lt, δηλαδή: φύτευση µε σωστή 
τοποθέτηση του φυτού στο λάκκο µέχρι το λαιµό της ρίζας, γέµισµα του λάκκου µέχρι την 
επιφάνεια του εδάφους, πάτηµα του χώµατος µέσα στο λάκκο φύτευσης, σχηµατισµός 
λεκάνης άρδευσης και µια άρδευση του µε κατάκλυση της λεκάνης, σύµφωνα µε την 
φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-01-00 
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Στην τιµή περιλαµβάνονται η αξία του λιπάσµατος και του νερού και η δαπάνη αποµάκρυνσης 
όλων των υλικών που θα προκύψουν από τη φύτευση (πέτρες, σακούλες, δοχεία κλπ). 
 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 
 

 Ολογράφως:   τρία και µηδέν λεπτά    
Αριθµητικώς 3,00€ 
 
Α.Τ.    58.        
ΑΡΘΡΟ:   ΠΡΣ  Ε9.7 Φύτευση φυτών µε µπάλα χώµατος όγκου 23 - 40 lt 
 

Αναθεωρείται µε το άρθρο ΠΡΣ 5210 
 
Φύτευση φυτών µε µπάλα χώµατος όγκου 23 - 40 lt, δηλαδή: φύτευση µε σωστή τοποθέτηση 
του φυτού στο λάκκο µέχρι το λαιµό της ρίζας, γέµισµα του λάκκου µέχρι την επιφάνεια του 
εδάφους, πάτηµα του χώµατος µέσα στο λάκκο φύτευσης, λίπανση και σχηµατισµός λεκάνης 
άρδευσης και µια άρδευση του µε κατάκλυση της λεκάνης, σύµφωνα µε την φυτοτεχνική 
µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-01-00 
 
Στην τιµή περιλαµβάνονται η αξία του λιπάσµατος και του νερού και η δαπάνη αποµάκρυνσης 
όλων των υλικών που θα προκύψουν από τη φύτευση (πέτρες, σακούλες, δοχεία κλπ). 
 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 
 

 Ολογράφως:   τέσσερα και µηδέν λεπτά    
Αριθµητικώς   4,00€ 
  
Α.Τ.    59.        
ΑΡΘΡΟ:   ΠΡΣ  Ε11.1.1  Υποστύλωση δένδρου µε την αξία του πασσάλου Για 
µήκος πασσάλου µέχρι 2,50 m 
 

Αναθεωρείται µε το άρθρο ΠΡΣ 5240 
Οι  εργασίες υποστύλωσης δένδρων θα γίνουν σύµφωνα µε  την φυτοτεχνική µελέτη και την 
ΕΤΕΠ 10-05-09-00 
Yποστύλωση δέντρου µε την αξία πασσάλου ευθυτενούς, αποφλοιωµένου, βαµµένου, 
πελεκητού στο κάτω άκρο, πισσαρισµένου µέχρι ύψος 0,50 m, από κατάλληλη ξυλεία. Στην 
τιµή συµπεριλαµβάνονται η αξία και µεταφορά επί τ’οπου του πασσάλου, οι δαπάνες του 
εργατοτεχνικού προσωπικού, των µικροϋλικών και των εργαλείων που θα χρησιµοποιηθούν 
για την κατακόρυφη έµπηξή του σε βάθος 0,50 m, σε οποιοδήποτε είδος εδάφους, και µε 
οποιαδήποτε κλίση καθώς και η πρόσδεσή του δέντρου σ’ αυτόν µε κατάλληλο µέσον. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 
 

 Ολογράφως: δύο και πενήντα λεπτά      
Αριθµητικώς 2,50€ 
 
Α.Τ.    60.        
ΑΡΘΡΟ:   ΠΡΣ  Ε11.1.2  Υποστύλωση δένδρου µε την αξία του πασσάλου Για µήκος 
πασσάλου πάνω από 2,50 m 

Αναθεωρείται µε το άρθρο ΠΡΣ 5240 
Οι  εργασίες υποστύλωσης δένδρων θα γίνουν σύµφωνα µε  την φυτοτεχνική µελέτη και την 
ΕΤΕΠ 10-05-09-00 



                                                                                                                                                                        
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

41 

Yποστύλωση δέντρου µε την αξία πασσάλου ευθυτενούς, αποφλοιωµένου, βαµµένου, 
πελεκητού στο κάτω άκρο, πισσαρισµένου µέχρι ύψος 0,50 m, από κατάλληλη ξυλεία. Στην 
τιµή συµπεριλαµβάνονται η αξία και µεταφορά επί τ’οπου του πασσάλου, οι δαπάνες του 
εργατοτεχνικού προσωπικού, των µικροϋλικών και των εργαλείων που θα χρησιµοποιηθούν 
για την κατακόρυφη έµπηξή του σε βάθος 0,50 m, σε οποιοδήποτε είδος εδάφους, και µε 
οποιαδήποτε κλίση καθώς και η πρόσδεσή του δέντρου σ’ αυτόν µε κατάλληλο µέσον. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 
 

 Ολογράφως:    τέσσερα και µηδέν λεπτά   
Αριθµητικώς 4,00€ 
 
Α.Τ.    61.        
ΑΡΘΡΟ:   ΠΡΣ  Ε13.1 Εγκατάσταση χλοοτάπητα µε σπορά 
 

Αναθεωρείται µε το άρθρο ΠΡΣ 5510 
 
Το αντικείµενο εγκατάστασης χλοοτάπητα µε σπορά περιλαµβάνει τα ακόλουθα: 

1.  Την κατεργασία του εδάφους µε φρέζα σε βάθος 20 cm, όσες φορές απαιτηθεί, για τον 
ψιλοχωµατισµό του εδάφους. 

2.  Την προµήθεια, µεταφορά και οµοιόµορφη διάστρωση της εµπλουτισµένης τύρφης, 
περλίτη, χούµου και την ενσωµάτωσή τους στο έδαφος µε σταυρωτό φρεζάρισµα σε 
βάθος 10-12 cm 

3.  Την τελική διαµόρφωση της επιφάνειας µε ράµµατα και τσουγκράνες, για να δηµιουργηθεί 
η κατάλληλη σποροκλίνη. 

4.  Την προµήθεια σπόρου της έγκρισης της Υπηρεσίας, πιστοποιηµένου, πρόσφατης 
εσοδείας, συσκευασµένου σε σάκους που θα αναγράφουν την σύνθεση του µίγµατος και 
τον οίκο παραγωγής και τη σπορά µε την προβλεπόµενη ποσότητα, ανάλογα µε το είδος 
του σπόρου.  

5.  Την κάλυψη του σπόρου, την οµοιόµορφη κατανοµή µικτού λιπάσµατος µε ιχνοστοιχεία 
και το κυλίνδρισµα της επιφάνειας. 

6.  Την απολύµανση του εδάφους µε µυκητοκτόνο και εντοµοκτόνο σκεύασµα. 
7.  Την λίπανσή του µε επιφανειακό ή υδατοδιαλυτό µικτό λίπασµα µε ιχνοστοιχεία. 
8.  Την αποµάκρυνση όλων των αχρήστων υλικών που θα προκύψουν κατά την εγκατάσταση 

του χλοοτάπητα.  
9.  Την πρώτη άρδευση καθώς και τις µετέπειτα καθηµερινές αρδεύσεις του χλοοτάπητα 

µέσω του αρδευτικού δικτύου, τα συχνά βοτανίσµατα για την αποµάκρυνση των 
αγριόχορτων που τυχόν θα φυτρώσουν και την επανασπορά χλοοτάπητα σε όσα σηµεία 
το φύτρωµα του προκύψει αραιό ή ανεπαρκές. 

10. Το πρώτο κούρεµα και το κυλίνδρισµα όταν ο χλοοτάπητας αποκτήσει ύψος 10 cm. 

Οι εργασίες θα γίνουν σύµφωνα µε  την φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-02-01. 
Στην τιµή περιλαµβάνονται οι πάσης φύσεως δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, 
των υλικών, των µηχανηµάτων και των εργαλείων για την επιτυχή εγκατάσταση του 
χλοοτάπητα. 

Τιµή ανά στρέµµα (στρ) 
 Ολογράφως:   δύο χιλιάδες και µηδέν λεπτά    

Αριθµητικώς 2.000,00€ 
 
Α.Τ.    62.        
ΑΡΘΡΟ:   ΠΡΣ  ΣΤ 2.1.3 Άρδευση φυτών µε επίγειο σύστηµα άρδευσης µε 
γέµισµα δεξαµενών µε βυτίο 



                                                                                                                                                                        
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

42 

Αναθεωρείται µε το άρθρο ΠΡΣ 5311 
Άρδευση φυτού µε επίγειο σύστηµα άρδευσης µε γέµισµα δεξαµενών µε βυτίο, σύµφωνα µε 
την φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-06-01-00.  Περιλαµβάνεται η αξία του νερού, η 
µεταφορά του επί τόπου, το γέµισµα των δεξαµενών µε το βυτίο και το πότισµα των φυτών µε 
τη χρήση του τριτεύοντος δικτύου σε ποσότητα 12 lt ανά σταλάκτη. 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 

 Ολογράφως: µηδέν και τριάµισι λεπτά       
Αριθµητικώς 0,035€ 
 
Α.Τ.    63.        
ΑΡΘΡΟ:   ΠΡΣ  ΣΤ 2.1.5 Άρδευση φυτών µε επίγειο ή υπόγειο σύστηµα 
άρδευσης, αυτοµατοποιηµένο 

Αναθεωρείται µε το άρθρο ΠΡΣ 5321 
Άρδευση φυτού µε επίγειο ή υπόγειο σύστηµα άρδευσης (αυτοµατοποιηµένο), σύµφωνα µε 
την φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-06-01-00. Περιλαµβάνεται ο έλεγχος του ποτίσµατος 
και η συντήρηση του επίγειου δικτύου, σε οποιαδήποτε κλίση εδάφους. 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 

 Ολογράφως: µηδέν και εννέα χιλιοστά      
Αριθµητικώς 0,009€ 
 
Α.Τ.    64.        
ΑΡΘΡΟ:   ΠΡΣ  ΣΤ 2.2.3 Άρδευση χλοοτάπητα µε επίγειο ή υπόγειο σύστηµα 

άρδευσης µε σταλάκτες, αυτοµατοποιηµένο 
Αναθεωρείται µε το άρθρο ΠΡΣ 5522 

Άρδευση χλοοτάπητα µε επίγειο ή υπόγειο σύστηµα άρδευσης µε σταλάκτες 
(αυτοµατοποιηµένο) σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-06-01-00. 
Περιλαµβάνεται ο προγραµµατισµός, ο έλεγχος του ποτίσµατος και η συντήρηση του δικτύου 
άρδευσης. 
Τιµή ανά στρέµµα (στρ.) 

 Ολογράφως:    τρία και µηδέν λεπτά   
Αριθµητικώς 3,00€ 
 
Α.Τ.    65.        
ΑΡΘΡΟ:   ΠΡΣ  ΣΤ 3.2 Λίπανση φυτών µε λιπαντήρες 

Αναθεωρείται µε το άρθρο ΠΡΣ 5730 
Λίπανση φυτών µε τα λιπαντήρες, σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-06-
03-00. Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται η προµήθεια, µεταφορά και τοποθέτηση του 
λιπάσµατος στο δοχείο λίπανσης, η διάλυσή του και η διανοµή του διαλύµατος µε αντλία 
λίπανσης ή πιεστικό, καθώς και ο έλεγχος της διανοµής του για την λίπανση κάθε φυτού. 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 

 Ολογράφως:   µηδέν και εννέα λεπτά    
Αριθµητικώς  0,09€ 
 
Α.Τ.    66.        
ΑΡΘΡΟ:   ΠΡΣ  ΣΤ 3.3 Λίπανση χλοοτάπητα µέσω δικτύου ποτίσµατος 

Αναθεωρείται µε το άρθρο ΠΡΣ 5730 
Λίπανση χλοοτάπητα µέσω δικτύου ποτίσµατος, σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη και την 
ΕΤΕΠ 10-06-03-00. Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται η προµήθεια, µεταφορά και 
τοποθέτηση του λιπάσµατος στο δοχείο λίπανσης, η διάλυση και διανοµή του διαλύµατος µε 
αντλία λίπανσης ή πιεστικό, καθώς και έλεγχος της διανοµής του για την λίπανση της 
επιφάνειας. 
Τιµή ανά στρέµµα (στρ.) 
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 Ολογράφως:    τριάντα και µηδέν λεπτά   
Αριθµητικώς  30,00€ 
 
Α.Τ.    67.        
ΑΡΘΡΟ:   ΠΡΣ  ΣΤ 4.1.1 ∆ιαµόρφωση κόµης δένδρων ύψους µέχρι  4 m 
 

Αναθεωρείται µε το άρθρο ΠΡΣ 5354 
 
∆ιαµόρφωση κόµης δέντρου ύψους µέχρι 4 m, σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη και την 
ΕΤΕΠ 10-06-04-01. Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται η δαπάνη του εργατοτεχνικού 
προσωπικού, των µηχανηµάτων και των εργαλείων που απαιτούνται  καθώς και η δαπάνη 
αποµάκρυνσης των προϊόντων κοπής και  απόρριψής τους σε οποιαδήποτε απόσταση σε 
θέσεις που επιτρέπεται. 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 

 Ολογράφως:   δεκαεπτά και πενήντα λεπτά    
Αριθµητικώς 17,50€ 
 
Α.Τ.    68.        
ΑΡΘΡΟ:   ΠΡΣ  ΣΤ4.5.1  Ανανέωση - διαµόρφωση κόµης παλαιών 

αναπτυγµένων θάµνων ύψους έως 1,70 m 
  

Αναθεωρείται µε το άρθρο ΠΡΣ 5353 
Ανανέωση (σκελετοκλάδεµα) ή διαµόρφωση κόµης θάµνων, σύµφωνα µε την φυτοτεχνική 
µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-06-04-02. Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται η δαπάνη του 
απαιτουµένου εργατοτεχνικού προσωπικού, µηχανηµάτων και εργαλείων, η επάλειψη των 
τοµών καθώς και η δαπάνη αποµάκρυνσης των προϊόντων κοπής και απόρριψής τους σε 
οποιαδήποτε απόσταση σε θέσεις που επιτρέπουν οι αρµόδιες Αρχές. 

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:   ένα και είκοσι λεπτά    
 Αριθµητικώς 1,20€ 
 

Α.Τ.    69.        
ΑΡΘΡΟ:   ΠΡΣ  ΣΤ4.5.4   Ανανέωση - διαµόρφωση κόµης νέων θάµνων και δένδρων, 
ηλικίας έως 3 ετών 
 

Αναθεωρείται µε το άρθρο ΠΡΣ 5351 
Ανανέωση (σκελετοκλάδεµα) ή διαµόρφωση κόµης θάµνων, σύµφωνα µε την φυτοτεχνική 
µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-06-04-02. Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται η δαπάνη του 
απαιτουµένου εργατοτεχνικού προσωπικού, µηχανηµάτων και εργαλείων, η επάλειψη των 
τοµών καθώς και η δαπάνη αποµάκρυνσης των προϊόντων κοπής και απόρριψής τους σε 
οποιαδήποτε απόσταση σε θέσεις που επιτρέπουν οι αρµόδιες Αρχές. 
 

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:    µηδέν και εξήντα πέντε λεπτά   
 Αριθµητικώς 0,65€ 

 
Α.Τ.    70.        
ΑΡΘΡΟ:   ΠΡΣ  ΣΤ4.6.2   ∆ιαµόρφωση θάµνων σε µπορντούρα µε χειροκίνητο 

µηχανικό ψαλίδι µπορντούρας 
Αναθεωρείται µε το άρθρο ΠΡΣ 5352 
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∆ιαµόρφωση θάµνων σε µπορντούρα, σύµφωνα µε την  φυτοτεχνική µελέτη και την 
ΕΤΕΠ 10-06-04-02. Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται η δαπάνη του απαιτουµένου 
εργατοτεχνικού προσωπικού, µηχανηµάτων, εξοπλισµού και εργαλείων, καθώς και η δαπάνη 
αποµάκρυνσης των προϊόντων κοπής και απόρριψής τους, σε οποιαδήποτε απόσταση, σε 
θέσεις που επιτρέπουν οι αρµόδιες Αρχές 

Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m) 
 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:  µηδέν και πενήντα λεπτά     
 Αριθµητικώς 0,50€ 

 
Α.Τ.    71.        
ΑΡΘΡΟ:   ΠΡΣ  ΣΤ4.8.1 Κούρεµα χλοοτάπητα και χλοοτάπητα πρανών Με βενζινοκίνητη 
χλοοκοπτική µηχανή 

Αναθεωρείται µε το άρθρο ΠΡΣ 5530 
Κούρεµα χλοοτάπητα στο κατάλληλο ύψος, µε χλοοκοπτική µηχανή συµπεριλαµβανοµένης 
και της αποµάκρυνσης από το έργο σε επιτρεπόµενο χώρο χώρο των προϊόντων που 
προκύπτουν από το κούρεµα, σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-06-04-
03. 
Τιµή ανά στρέµµα (στρ.) 

 Ολογράφως:   πενήντα πέντε και µηδέν λεπτά    
Αριθµητικώς 55,00€ 
 
Α.Τ.    72.        
ΑΡΘΡΟ:   ΠΡΣ  ΣΤ5.4 Φυτοπροστασία θάµνων και δένδρων ύψους µέχρι 4 m µε 

βιολογικά σκευάσµατα 
 

Αναθεωρείται µε το άρθρο ΠΡΣ 5362 
Καταπολέµηση ασθενειών µε προληπτική ή θεραπευτική εφαρµογή εγκεκριµένων χηµικών ή 
βιολογικών µυκητοκτόνων, ή άλλων σκευασµάτων, σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη και 
την ΕΤΕΠ 10-06-05-00. Περιλαµβάνονται οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των 
µηχανηµάτων, των εργαλείων και των σκευασµάτων που θα χρησιµοποιηθούν. 

Οι εργασίες θα γίνουν σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη  
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 

 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:   δώδεκα και µηδέν λεπτά    
 Αριθµητικώς 12,00€ 
 

Α.Τ.    73.        
ΑΡΘΡΟ:   ΠΡΣ  ΣΤ5.6 Φυτοπροστασία χλοοτάπητα, µε ψεκαστικό µηχάνηµα µε 

βιολογικά σκευάσµατα 
 

Αναθεωρείται µε το άρθρο ΠΡΣ 5560 
Καταπολέµηση ασθενειών µε προληπτική ή θεραπευτική εφαρµογή εγκεκριµένων χηµικών ή 
βιολογικών µυκητοκτόνων, ή άλλων σκευασµάτων, σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη και 
την ΕΤΕΠ 10-06-05-00. Περιλαµβάνονται οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των 
µηχανηµάτων, των εργαλείων και των σκευασµάτων που θα χρησιµοποιηθούν. 

Οι εργασίες θα γίνουν σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη  
Τιµή ανά στρέµµα (στρ) 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:   εξήντα πέντε και µηδέν λεπτά    
 Αριθµητικώς 65,00€ 
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Α.Τ.    74.        
ΑΡΘΡΟ:   ΠΡΣ  ΣΤ6.1 Βοτάνισµα µε τα χέρια 
 

Αναθεωρείται µε το άρθρο ΠΡΣ 5551 
 
Εκρίζωση µε τσάπα των ζιζανίων µεταξύ των φυτών ή σε επιφάνειες που δεν έχουν φυτευτεί,  
αποµάκρυνση από τον χώρο του έργου όλων των υλικών που προέκυψαν και απόρριψή τους 
σε οποιαδήποτε απόσταση, σε θέσεις που επιτρέπουν οι αρµόδιες Αρχές. Περιλαµβάνονται 
όλες απαιτούµενες δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των µηχανηµάτων και των 
εργαλείων για την πλήρη εκτέλεση της εργασίας, σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη και την 
ΕΤΕΠ 10-06-06-00. 
 
Τιµή ανά στρέµµα (στρ.) 
 

 Ολογράφως:   εκατόν ογδόντα και µηδέν λεπτά    
Αριθµητικώς  180,00€ 
 
 
Α.Τ.    75.        
ΑΡΘΡΟ:   ΠΡΣ  ΣΤ6.2 Καταπολέµηση ζιζανίων µε ζιζανιοκτόνα 
 

Αναθεωρείται µε το άρθρο ΠΡΣ 5552 
 
Καταπολέµηση ζιζανίων σε χώρους φυτών µε χρήση ζιζανιοκτόνων, σύµφωνα µε την 
φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-06-05-00. Περιλαµβάνεται η εφαρµογή ζιζανιοκτόνων 
στο έδαφος µεταξύ των φυτών ή σε επιφάνειες που δεν έχουν φυτευτεί, η αποµάκρυνση των 
αποξηραµένων ζιζανίων από τον χώρο του έργου και απόρριψή τους σε χώρους που 
επιτρέπεται, καθώς και η σήµανση και η λήψη µέτρων προστασίας. 
 
Τιµή ανά στρέµµα (στρ.) 
 

 Ολογράφως:   πενήντα πέντε και µηδέν λεπτά    
Αριθµητικώς  55,00€ 
 
 
Α.Τ.    76.        
ΑΡΘΡΟ:   ΠΡΣ  ΣΤ6.3.2 Βοτάνισµα µε βενζινοκίνητο χορτοκοπτικό µηχάνηµα πεζού 

χειριστή σε άλση, πάρκα, πλατείες και ελεύθερους χώρους 
Αναθεωρείται µε το άρθρο ΠΡΣ 5371 

 
Βοτάνισµα φυτών µε χρήση βενζινοκίνητου χορτοκοπτικού πεζού χειριστή, σύµφωνα µε την 
φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-06-05-00. Περιλαµβάνεται η κοπή των ζιζανίων στο 
χώρο µεταξύ των φυτών ή σε επιφάνειες που δεν έχουν φυτευτεί, η αποµάκρυνση από τους 
χώρους του έργου όλων των υλικών που προέκυψαν από το βοτάνισµα και η απόρριψή τους 
σε χώρους που επιτρέπεται, η σήµανση και η λήψη µέτρων προστασίας.   
 
Τιµή ανά στρέµµα (στρ.) 
 
Ολογράφως:    εξήντα και µηδέν λεπτά   
Αριθµητικώς  60,00€ 
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Α.Τ.    77.        
ΑΡΘΡΟ:   ΠΡΣ  ΣΤ7.1 Βοτάνισµα χλοοτάπητα µε τα χέρια 
 

Αναθεωρείται µε το άρθρο ΠΡΣ 5371 
 
Βοτάνισµα χλοοτάπητα µε εργαλεία χειρός, σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ 
10-06-05-00. Περιλαµβάνεται η εκρίζωση των ζιζανίων του χώρου του χλοοτάπητα και η 
αποµάκρυνση και απόρριψή τους σε χώρους που επιτρέπεται. 
 
Τιµή ανά στρέµµα (στρ.) 
 

 Ολογράφως: πενήντα και µηδέν λεπτά      
Αριθµητικώς 50,00€ 
 
Α.Τ.    78.        
ΑΡΘΡΟ:   ΠΡΣ  ΣΤ8.1.1   Καθαρισµός χώρου φυτών σε άλση, πάρκα, πλατείες και 
ελεύθερους χώρους 

Αναθεωρείται µε το άρθρο ΠΡΣ 5390 
Συγκέντρωση όλων των σκουπιδιών (χαρτιά, φύλλα, ξένα αντικείµενα κλπ.), αποµάκρυνσή 
τους από τους χώρους του έργου και απόρριψή τους σε χώρους που επιτρέπεται, σύµφωνα 
µε την φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-06-07-00. Περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες του 
εργατοτεχνικού προσωπικού, των µέσων και των εργαλείων που απαιτούνται. 
Τιµή ανά στρέµµα (στρ.) 
 
Ολογράφως:    είκοσι και µηδέν λεπτά   
Αριθµητικώς  20,00€ 

 
Α.Τ.    79.        
ΑΡΘΡΟ:   ΠΡΣ  ΣΤ8.3 Καθαρισµός χλοοτάπητα 

Αναθεωρείται µε το άρθρο ΠΡΣ 5570 
Συλλογή και αποµάκρυνση από τον χώρο του χλοοτάπητα κάθε είδους σκουπιδιών (χαρτιά, 
φύλλα, ξένα αντικείµενα κλπ.), και απόρριψή τους σε χώρους που επιτρέπεται, σύµφωνα µε 
την φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-06-07-00. Περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες του 
εργατοτεχνικού προσωπικού, των µέσων και των εργαλείων που απαιτούνται. 
Τιµή ανά στρέµµα (στρ.) 

 Ολογράφως:    τριάντα πέντε και µηδέν λεπτά   
Αριθµητικώς  35,00€ 
 
 
Α.Τ.    80.        
ΑΡΘΡΟ:   ΠΡΣ  Ζ2.1 Εκρίζωση µεγάλων δένδρων περιµέτρου κορµού έως 0,30 m 

Αναθεωρείται µε το άρθρο ΠΡΣ 5354 
Εκρίζωση µε εκσκαφέα του υπόγειου τµήµατος µεγάλων  δένδρων, αφού έχει προηγηθεί 
κοπή, και αποµάκρυνση των προϊόντων της εκρίζωσης µε φορτηγό αυτοκίνητο προς 
απόρριψη σε εγκεκριµένη θέση, σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-07-01-
00.  
Περιλαµβάνονται οι δαπάνες του απαιτουµένου εργατοτεχνικού προσωπικού, µηχανηµάτων 
και εργαλείων για την εκτέλεση των εργασιών. 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 
Ολογράφως:    σαράντα και µηδέν λεπτά   
Αριθµητικώς 40,00€ 
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Α.Τ.    81.        
ΑΡΘΡΟ:   ΠΡΣ  Ζ2.2 Εκρίζωση µεγάλων δένδρων περιµέτρου κορµού από 0,31 µέχρι 
0,60 m 

Αναθεωρείται µε το άρθρο ΠΡΣ 5354 
Εκρίζωση µε εκσκαφέα του υπόγειου τµήµατος µεγάλων  δένδρων, αφού έχει προηγηθεί 
κοπή, και αποµάκρυνση των προϊόντων της εκρίζωσης µε φορτηγό αυτοκίνητο προς 
απόρριψη σε εγκεκριµένη θέση, σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-07-01-
00.  
Περιλαµβάνονται οι δαπάνες του απαιτουµένου εργατοτεχνικού προσωπικού, µηχανηµάτων 
και εργαλείων για την εκτέλεση των εργασιών. 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 
Ολογράφως:    εξήντα και µηδέν λεπτά   
Αριθµητικώς   60,00€ 
 
Α.Τ.    82.        
ΑΡΘΡΟ:   ΠΡΣ  Ζ2.3 Εκρίζωση µεγάλων δένδρων περιµέτρου κορµού από 0,61 µέχρι 
0,90 m 

Αναθεωρείται µε το άρθρο ΠΡΣ 5354 
Εκρίζωση µε εκσκαφέα του υπόγειου τµήµατος µεγάλων  δένδρων, αφού έχει προηγηθεί 
κοπή, και αποµάκρυνση των προϊόντων της εκρίζωσης µε φορτηγό αυτοκίνητο προς 
απόρριψη σε εγκεκριµένη θέση, σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-07-01-
00.  
Περιλαµβάνονται οι δαπάνες του απαιτουµένου εργατοτεχνικού προσωπικού, µηχανηµάτων 
και εργαλείων για την εκτέλεση των εργασιών. 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 
Ολογράφως:    ογδόντα και µηδέν λεπτά   
Αριθµητικώς   80,00€ 
 
Α.Τ.    83.        
ΑΡΘΡΟ:   ΠΡΣ  Ζ2.4 Εκρίζωση µεγάλων δένδρων περιµέτρου κορµού από 0,91 µέχρι 
1,20 m 

Αναθεωρείται µε το άρθρο ΠΡΣ 5354 
Εκρίζωση µε εκσκαφέα του υπόγειου τµήµατος µεγάλων  δένδρων, αφού έχει προηγηθεί 
κοπή, και αποµάκρυνση των προϊόντων της εκρίζωσης µε φορτηγό αυτοκίνητο προς 
απόρριψη σε εγκεκριµένη θέση, σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-07-01-
00.  
Περιλαµβάνονται οι δαπάνες του απαιτουµένου εργατοτεχνικού προσωπικού, µηχανηµάτων 
και εργαλείων για την εκτέλεση των εργασιών. 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 
Ολογράφως:    εκατό και µηδέν λεπτά   
Αριθµητικώς    100,00€ 
 
 

Υποοµάδα:   ΑΡ∆ΕΥΤΙΚΑ ∆ΙΚΤΥΑ 

 
 
Α.Τ.    84.        
ΑΡΘΡΟ:   ΠΡΣ Η1.1.4 Σωλήνες από πολυαιθυλένιο ΡΕ 6 atm  DN (mm) Φ 32 
 
 

Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 8 
Σωλήνες από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDΡΕ), πίεσης λειτουργίας 6 atm (SDR 
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21), κατά EN 12201-2, ή πολυαιθυλένιο χαµηλής πυκνότητας (LDPE) κατά DIN 8072 (SF = 
συντελεστής ασφαλείας = 1,25  ή 1,40) για διατοµές έως Φ32 mm. Στην τιµή µονάδος 
περιλαµβάνεται η προµήθεια των σωλήνων, των πάσης φύσεως εξαρτηµάτων και 
µικροϋλικών (καννάβι, τεφλόν κλπ), η µεταφορά, η προσέγγιση, και η εγκατάσταση 
επιφανειακά ή σε τάφρο, καθώς και οι συνδέσεις, ρυθµίσεις και δοκιµές, σύµφωνα µε την 
φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00.   
∆εν περιλαµβάνεται η δαπάνη εκσκαφής και επίχωσης της τάφρου.   
Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m)  
Ολογράφως:    µηδέν και εξήντα πέντε λεπτά   
Αριθµητικώς    0,65€ 
 
 
Α.Τ.    85.        
ΑΡΘΡΟ:   ΠΡΣ Η1.1.6 Σωλήνες από πολυαιθυλένιο ΡΕ 6 atm  DN (mm) Φ 50 

Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 8 
Σωλήνες από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDΡΕ), πίεσης λειτουργίας 6 atm (SDR 
21), κατά EN 12201-2, ή πολυαιθυλένιο χαµηλής πυκνότητας (LDPE) κατά DIN 8072 (SF = 
συντελεστής ασφαλείας = 1,25  ή 1,40) για διατοµές έως Φ32 mm. Στην τιµή µονάδος 
περιλαµβάνεται η προµήθεια των σωλήνων, των πάσης φύσεως εξαρτηµάτων και 
µικροϋλικών (καννάβι, τεφλόν κλπ), η µεταφορά, η προσέγγιση, και η εγκατάσταση 
επιφανειακά ή σε τάφρο, καθώς και οι συνδέσεις, ρυθµίσεις και δοκιµές, σύµφωνα µε την 
φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00.   
∆εν περιλαµβάνεται η δαπάνη εκσκαφής και επίχωσης της τάφρου.   
Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m)  
Ολογράφως:    ένα και δέκα πέντε λεπτά   
Αριθµητικώς    1,15€ 
 
Α.Τ.    86.        
ΑΡΘΡΟ:   ΠΡΣ  Η1.3.3 Μικροσωλήνας από πολυαιθυλένιο ΡΕ Ονοµαστική διάµετρος 
(mm)  Φ 8 

Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 8 
Μικροσωλήνας άρδευσης από πολυαιθυλένιο χαµηλής πυκνότητας (LDΡΕ), ή PVC, 
ονοµαστικής πίεσης 10 atm. Στην τιµή µονάδος περιλαµβάνεται η προµήθεια των σωλήνων, 
των πάσης φύσεως εξαρτηµάτων (λήψεις, ταυ, πλαστικές λόγχες στήριξης κλπ), η µεταφορά, 
η προσέγγιση, και η εγκατάσταση επιφανειακά ή σε τάφρο, καθώς και οι συνδέσεις σταλακτών 
ή µικροεκτοξευτήρων, οι ρυθµίσεις και οι δοκιµές, σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη και την 
ΕΤΕΠ 10-08-01-00.    
Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m)  
Ολογράφως:    µηδέν και είκοσι λεπτά   
Αριθµητικώς    0,20€ 
 
Α.Τ.    87.        
ΑΡΘΡΟ:   ΠΡΣ Η1.4 Πάσσαλος στήριξης σωλήνων άρδευσης από χάλυβα οπλισµού 
 

Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 4 
 
Πάσσαλος στήριξης σωλήνων άρδευσης, από σίδηρο οπλισµών B500C, διατοµής Φ6, µήκους 
0,40 - 0,50 m, επί τόπου, µε την εργασία κοπής, διαµόρφωσης σε αγκύριο, έµπηξης στο 
έδαφος και στερέωσης επ’ αυτού των σωλήνων, σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη και την 
ΕΤΕΠ 10-08-01-00. 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)  
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 Ολογράφως:   µηδέν και είκοσι πέντε λεπτά    
Αριθµητικώς 0,25€ 
   
Α.Τ.    88.        
ΑΡΘΡΟ:   ΠΡΣ Η2.1.6 Σωλήνας από PVC 4 atm DN (mm)  Φ 100 
 

Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 8 
Πλαστικός σωλήνας από σκληρό PVC κατά ΕΛΟΤ 1256, ονοµαστικής πίεσης 4 atm, µε 
κεφαλή σύνδεσης, εγκατεστηµένος σε υπόγειες διαβάσεις, σύµφωνα µε την φυτοτεχνική 
µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00. Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται η προµήθεια και 
µεταφορά επί τόπου των σωλήνων, των απαιτουµένων µικροϋλικών σύνδεσης, του οδηγού 
από γαλβανισµένο σύρµα (όταν απαιτείται) και η εργασία εγκατάστασης σε υπόγειες 
διαβάσεις σωλήνων άρδευσης ή καλωδίων. ∆εν περιλαµβάνεται ο εγκιβωτισµός των 
σωλήνων. 
Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m)   

 Ολογράφως:   τέσσερα και δέκα λεπτά    
Αριθµητικώς 4,10€ 
 
 
Α.Τ.    89.        
ΑΡΘΡΟ:   ΠΡΣ Η5.1.3 Σφαιρικοί κρουνοί, ορειχάλκινοι, κοχλιωτοί, PN 16 atm DN 
(ίντσες) Φ 1'' 

Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 11  
Σφαιρικοί κρουνοί, ορειχάλκινοι, κοχλιωτοί, PN 16 atm. Προµήθεια επί τόπου του έργου µε τα 
εξαρτήµατα σύνδεσης και τα µικροϋλικά, εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθµίσεων και 
δοκιµών σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00. 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)   

 Ολογράφως:   εννέα και ογδόντα λεπτά    
Αριθµητικώς 9,80€ 
  
Α.Τ.    90.        
ΑΡΘΡΟ:   ΠΡΣ Η5.4.1  Υδρόµετρα ορειχάλκινα, πολλαπλής ριπής Ονοµαστική 
διάµετρος (ίντσες) Φ 1'' 
 

Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 11  
Υδρόµετρα ορειχάλκινα, ΡΝ 16 atm, πολλαπλής ριπής, ξηρού τύπου, µε δυνατότητα 
ηλεκτρικής εξόδου. Προµήθεια επί τόπου του έργου µε τα εξαρτήµατα σύνδεσης και τα 
µικροϋλικά, εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθµίσεων και δοκιµών ,σύµφωνα µε την 
φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00. 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)   

 Ολογράφως:   εβδοµήντα και µηδέν λεπτά    
Αριθµητικώς 70,00€ 
 
Α.Τ.    91.        
ΑΡΘΡΟ:   ΠΡΣ Η5.8 Αυτόµατη βαλβίδα εξαερισµού, πλαστική ή µεταλλική  

Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 12  
Αυτόµατη βαλβίδα εξαερισµού, πλαστική ή µεταλλική, κυλιόµενου διαφράγµατος, ΡΝ 16 atm, 
διατοµής 1''. Προµήθεια επί τόπου του έργου µε τα εξαρτήµατα σύνδεσης και τα µικροϋλικά, 
εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθµίσεων και δοκιµών, ύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη 
και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00. 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)  

 Ολογράφως:   εβδοµήντα πέντε και µηδέν λεπτά    
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Αριθµητικώς  75,00€ 
 
Α.Τ.    92.        
ΑΡΘΡΟ:   ΠΡΣ Η5.11.5  Βαλβίδες αντεπιστροφής (κλαπέ)  µε ελατήριο ή άλλο 
µηχανισµό DN (ίντσες) Φ 1 1/2'' 

Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 11  
Βαλβίδες αντεπιστροφής (κλαπέ) µε ελατήριο ή άλλο µηχανισµό, ορειχάλκινες, ΡΝ 16 atm. 
Προµήθεια επί τόπου του έργου µε τα εξαρτήµατα σύνδεσης και τα µικροϋλικά, εργασία 
τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθµίσεων και δοκιµών, σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη και την 
ΕΤΕΠ 10-08-01-00. 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)   

 Ολογράφως:   δεκατέσσερα και πενήντα λεπτά    
Αριθµητικώς 14,50€ 
 
Α.Τ.    93.        
ΑΡΘΡΟ:   ΠΡΣ Η5.12.5  Μειωτές πίεσης ΡΝ 16 atm  DN (ίντσες) Φ 1 1/2 " 

Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 11  
Μειωτές πίεσης, µε σώµα ορειχάλκινο, ροδέλα και ελατήριο στεγανοποίησης ανοξείδωτα, 
ονοµ. πίεσης ΡΝ 16 atm. Προµήθεια επί τόπου του έργου µε τα εξαρτήµατα σύνδεσης και τα 
µικροϋλικά, εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθµίσεων και δοκιµών, σύµφωνα µε την 
φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00. 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)   

 Ολογράφως:   εκατό και µηδέν λεπτά    
Αριθµητικώς 100,00€ 
 
Α.Τ.    94.        
ΑΡΘΡΟ:   ΠΡΣ Η5.13 Μανόµετρο γλυκερίνης Φ 63  

Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 31  
Μανόµετρο γλυκερίνης, Φ 63 mm. Προµήθεια επί τόπου του έργου µε τα εξαρτήµατα 
σύνδεσης και τα µικροϋλικά, εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθµίσεων και δοκιµών, 
σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00. 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)  

 Ολογράφως:  δέκα και µηδέν λεπτά     
Αριθµητικώς 10,00€ 
 
Α.Τ.    95.        
ΑΡΘΡΟ:   ΠΡΣ Η5.14 Βαλβίδα αντεπιστροφής άρδευσης 

Αναθεωρείται µε το άρθρο  ΗΛΜ 11. 
Βαλβίδα αντεπιστροφής άρδευσης, 10 atm, DN 50, αποτελούµενη από δύο στοιχεία 
αντεπιστροφής εν σειρά και αυτόµατη βαλβίδα εκτόνωσης µεταξύ αυτών στο εσωτερικό του 
κελύφους προστασίας. Προµήθεια επί τόπου του έργου µε τα εξαρτήµατα σύνδεσης και τα 
µικροϋλικά, εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθµίσεων και δοκιµών, σύµφωνα µε την 
φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00. 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)  

 Ολογράφως:  διακόσια πενήντα και µηδέν λεπτά     
Αριθµητικώς 250,00€ 
 
Α.Τ.    96.        
ΑΡΘΡΟ:   ΠΡΣ Η7.2.5   Φίλτρα νερού, σίτας ή δίσκων, πλαστικά, ονοµαστικής πίεσης 
10 atm  

Άρθρο 
Ονοµαστική 
διάµετρος 

ενεργή 
επιφάνεια  

max παροχή 
m3/h 
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Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 8  

 
Φίλτρα νερού, σίτας ή δίσκων, ονοµαστικής πίεσης 10 atm, από πολυεστέρα ή νάϋλον 
ενισχυµένο µε ίνες υάλου,  µε απώλειες πίεσης στα 120 mesh, σε καθαρό φίλτρο, υπό την 
µεγίστη παροχή  µικρότερες από 0,50 atm.  
Προµήθεια επί τόπου του έργου µε τα εξαρτήµατα σύνδεσης και τα µικροϋλικά, εργασία 
τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθµίσεων και δοκιµών, σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη και την 
ΕΤΕΠ 10-08-01-00. 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)   

 Ολογράφως:   ενήντα πέντε και µηδέν λεπτά    
Αριθµητικώς 95,00€ 
 
Α.Τ.    97.        
ΑΡΘΡΟ:   ΠΡΣ Η7.9.6 Πλαστικές δεξαµενές από σκληρό πολυαιθυλένιο (HDPE) 
Χωρητικότητα 10,0  m3   

Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 30  
Πλαστική δεξαµενή από σκληρό πολυαιθυλένιο (ΗDPE). Στην τιµή περιλαµβάνεται η 
προµήθεια και µεταφορά της δεξαµενής επί τόπου του έργου, τα υλικά διαµόρφωσης της 
βάσης έδρασης και την εργασία πλήρους τοποθέτησης και σύνδεσης µε το δίκτυο, σύµφωνα 
µε την φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00. 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)   

 Ολογράφως:   επτακόσια πενήντα και µηδέν λεπτά    
Αριθµητικώς 750,00€ 
 
Α.Τ.    98.        
ΑΡΘΡΟ:   ΠΡΣ Η8.2.7.1  Σταλακτηφόροι Φ16 ή Φ17 mm από ΡΕ µε αυτορυθµιζόµενους 

σταλάκτες και ριζοαπωθητικό, για υπόγεια τοποθέτηση. Αποστάσεις 
σταλακτών  33 cm 
Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 8  

Σταλακτηφόροι Φ16 ή Φ17 mm από πολυαιθυλένιο (ΡΕ), µε ενσωµατωµένους σταλάκτες µε 
λαβύρινθο µακράς διαδροµής και θάλαµο αυτορύθµισης, µε οµοιοµορφία στην παροχή από 
0,8 έως 4,00 atm ώστε να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9261 για 
σταλάκτες  κατηγορίας  A', κατάλληλοι για υπόγεια τοποθέτηση, µε ενσωµατωµένο ή 
εξωτερικό σύστηµα αποτροπής της εισόδου των ριζών (ενσωµατωµένο ριζοαπωθητικό, 
φίλτρο µε ριζοαπωθητικό, εξωτερικός εκγχυτήρας κλπ) και σύστηµα αντιστράγγισης. 
Προµήθεια σωλήνων και εξαρτηµάτων, µεταφορά, προσέγγιση και εργασία πλήρους 
εγκατάστασης σε τάφρο ή επιφανειακά, σύνδεσης, ρυθµίσεων και δοκιµών, σύµφωνα µε την 
φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00. 
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη ριζοαπωθητικού συστήµατος για διάστηµα 5 ετών, δηλ. η 
εργασία και τα αναλώσιµα υλικά (ανταλλακτικά φίλτρων, φυτοφάρµακα κλπ.) 
∆εν περιλαµβάνεται η δαπάνη εκσκαφής και επίχωσης της τάφρου.  
Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m)   

 Ολογράφως:   ένα και πέντε λεπτά   
Αριθµητικώς 1,05€ 
 
Α.Τ.    99.        
ΑΡΘΡΟ:   ΠΡΣ Η8.2.9.2  Σταλακτηφόροι Φ20  mm από ΡΕ µε αυτορυθµιζόµενους 

cm 2 

Η7.2.5 Φ 1 1/2'' µακρύ 510 11,00 
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σταλάκτες και ριζοαπωθητικό, για υπόγεια τοποθέτηση. Αποστάσεις 
σταλακτών 50cm 
Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 8  

Σταλακτηφόροι Φ20 mm από πολυαιθυλένιο (ΡΕ), µε ενσωµατωµένους σταλάκτες µε 
λαβύρινθο µακράς διαδροµής και θάλαµο αυτορύθµισης, µε οµοιοµορφία στην παροχή από 
0,8 έως 4,00 atm ώστε να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9261 για 
σταλάκτες  κατηγορίας  A', κατάλληλοι για υπόγεια τοποθέτηση, µε ενσωµατωµένο ή 
εξωτερικό σύστηµα αποτροπής της εισόδου των ριζών (ενσωµατωµένο ριζοαπωθητικό, 
φίλτρο µε ριζοαπωθητικό, εξωτερικός εκγχυτήρας κλπ) και σύστηµα αντιστράγγισης. 
Προµήθεια σωλήνων και εξαρτηµάτων, µεταφορά, προσέγγιση και εργασία πλήρους 
εγκατάστασης σε τάφρο ή επιφανειακά, σύνδεσης, ρυθµίσεων και δοκιµών, σύµφωνα µε την 
φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00. 
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη ριζοαπωθητικού συστήµατος για διάστηµα 5 ετών, δηλ. η 
εργασία και τα αναλώσιµα υλικά (ανταλλακτικά φίλτρων, φυτοφάρµακα κλπ.) 
∆εν περιλαµβάνεται η δαπάνη εκσκαφής και επίχωσης της τάφρου.  
Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m)   

 Ολογράφως:   ένα και τρία λεπτά    
Αριθµητικώς 1,03€ 
  
Α.Τ.    100.        
ΑΡΘΡΟ:   ΠΡΣ Η8.2.9.4  Σταλακτηφόροι Φ20  mm από ΡΕ µε αυτορυθµιζόµενους 

σταλάκτες και ριζοαπωθητικό, για υπόγεια τοποθέτηση. Αποστάσεις 
σταλακτών 100cm 
Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 8  

Σταλακτηφόροι Φ20 mm από πολυαιθυλένιο (ΡΕ), µε ενσωµατωµένους σταλάκτες µε 
λαβύρινθο µακράς διαδροµής και θάλαµο αυτορύθµισης, µε οµοιοµορφία στην παροχή από 
0,8 έως 4,00 atm ώστε να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9261 για 
σταλάκτες  κατηγορίας  A', κατάλληλοι για υπόγεια τοποθέτηση, µε ενσωµατωµένο ή 
εξωτερικό σύστηµα αποτροπής της εισόδου των ριζών (ενσωµατωµένο ριζοαπωθητικό, 
φίλτρο µε ριζοαπωθητικό, εξωτερικός εκγχυτήρας κλπ) και σύστηµα αντιστράγγισης. 
Προµήθεια σωλήνων και εξαρτηµάτων, µεταφορά, προσέγγιση και εργασία πλήρους 
εγκατάστασης σε τάφρο ή επιφανειακά, σύνδεσης, ρυθµίσεων και δοκιµών, σύµφωνα µε την 
φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00. 
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη ριζοαπωθητικού συστήµατος για διάστηµα 5 ετών, δηλ. η 
εργασία και τα αναλώσιµα υλικά (ανταλλακτικά φίλτρων, φυτοφάρµακα κλπ.) 
∆εν περιλαµβάνεται η δαπάνη εκσκαφής και επίχωσης της τάφρου.  
Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m)   

 Ολογράφως:   µηδέν και ογδόντα τρία λεπτά    
Αριθµητικώς 0,83€ 
 
Α.Τ.    101.        
ΑΡΘΡΟ:   ΠΡΣ Η8.3.1.4   Εκτοξευτήρες αυτοανυψούµενοι, στατικοί σώµα ανύψωσης 30 
cm 

Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 8  
Εκτοξευτήρες αυτοανυψούµενοι (pop-up), στατικοί, 1/2'' BSP, ακτίνας ενεργείας 2,0 - 5,0 m, µε 
ακροφύσιο σταθερού ή ρυθµιζόµενου τοµέα, κανονικής παροχής, ενσωµατωµένο ή πρόσθετο, 
µε αντιστραγγιστική βαλβίδα (antidrain).  
Προµήθεια επί τόπου του έργου µε τα εξαρτήµατα σύνδεσης και τα µικροϋλικά, εργασία 
τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθµίσεων και δοκιµών,  σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη και 
την ΕΤΕΠ 10-08-01-00. Η αξία του ακροφύσιου πληρώνεται τιµολογείται ιδιαίτερα σύµφωνα 
µε τα άρθρα Η 8.3.18. 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)  



                                                                                                                                                                        
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

53 

 Ολογράφως:   δεκαεπτά και µηδέν λεπτά    
Αριθµητικώς 4,10€ 
 
Α.Τ.    102.        
ΑΡΘΡΟ:   ΠΡΣ Η8.3.2.3  Εκτοξευτήρες αυτοανυψούµενοι, γραναζωτοί, ακτίνας 
ενεργείας  5 - 9 m σώµα ανύψωσης 30 cm, πλαστικό 

Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 8  
Εκτοξευτήρες αυτοανυψούµενοι (pop-up), γραναζωτοί, υδρολίπαντοι, ακτίνας ενεργείας 5-9 m, 
1/2'' BSP, µε βαλβίδα αντιστράγγισης, καστάνια αντιβανδαλικής προστασίας και µνήµη 
ρύθµισης τοµέα. Σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00. 
 
Προµήθεια εκτοξευκτήρων επί τόπου του έργου µε τα απαραίτητα ακροφύσια, τα εξαρτήµατα 
σύνδεσης και τα µικροϋλικά, εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθµίσεων και δοκιµών και 
παράδοση σε κανονική λειτουργία.   
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)   

 Ολογράφως:   πενήντα και µηδέν λεπτά    
Αριθµητικώς 50,00€ 
 
Α.Τ.    103.        
ΑΡΘΡΟ:   ΠΡΣ H9.1.1.6  Βάνες ελέγχου άρδευσης (ηλεκτροβάνες), ΡΝ 10 atm, 
πλαστικές Με µηχανισµό ρύθµισης πίεσης Ονοµαστική διάµετρος Φ 1'' 

Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 8  
Βάνες ελέγχου άρδευσης (ηλεκτροβάνες), πλαστικές, ονοµ. πίεσης 10 atm, περιοχής 
λειτουργίας από 0,7 µέχρι 10 atm, µε ή χωρίς µηχανισµό ρύθµισης παροχής (flow controller), 
εσωτερικής εκτόνωσης, µε πηνίο (actuator) 24 V / AC και δυνατότητα χειροκίνητης 
λειτουργίας.  
Προµήθεια βανών και µικροϋλικών, µεταφορά επί τόπου και εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, 
ρυθµίσεων και δοκιµών, σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00. 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)   

 Ολογράφως:   ενενήντα πέντε και µηδέν λεπτά    
Αριθµητικώς 95,00€ 
 
 
Α.Τ.    104.        
ΑΡΘΡΟ:   ΠΡΣ Η.9.2.6.1 Επαγγελµατικός προγραµµατιστής ρεύµατος εξωτερικού 
χώρου Ελεγχόµενες Η/Β  12 

Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 52  
Επαγγελµατικός προγραµµατιστής άρδευσης, ρεύµατος, εξωτερικού χώρου: 

- 4 τουλάχιστον ανεξάρτητων προγραµµάτων για κάθε ελεγχόµενη ηλεκτροβάνα (Η/Β) 
- µε έξοδο εντάσεως τουλάχιστον 0,5 A ανά στάση  
- µε δυνατότητα ελέγχου κεντρικής ηλεκτροβάνας  
- µε δυνατότητα αυξοµείωσης της χρονικής διαρκείας των προγραµµάτων   
- διατήρηση προγράµµατος χωρίς µπαταρία (αδιάλειπτης λειτουργίας)  
- µε δυνατότητα χρονικής υστέρησης µεταξύ των στάσεων  
- µε δυνατότητα εκκίνησης µέσω αισθητήρα  
- µε ενσωµατωµένο µετασχηµατιστή τροφοδοσίας  

Προµήθεια και µεταφορά επί τόπου προγραµµατιστή και πάσης φύσεως εξαρτηµάτων καθώς 
και εργασία σύνδεσης τοποθέτησης, προγραµµατισµού, ελέγχου, ρυθµίσεων, δοκιµών κλπ, 
σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00. 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)   

 Ολογράφως:   τετρακόσια πενήντα και µηδέν λεπτά    
Αριθµητικώς 450,00€ 
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Α.Τ.    105.        
ΑΡΘΡΟ:   ΠΡΣ Η.9.2.11 Αισθητήρας βροχής  

Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 62  
Αισθητήρας βροχής (rain sensor) µε τα καλώδια και λοιπά εξαρτήµατα σύνδεσης, το εγχειρίδιο 
χρήσεως/λειτουργίας, πλήρως εγκατεστηµένος και δοκιµασµένος. 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)  

 Ολογράφως:    ογδόντα και µηδέν λεπτά   
Αριθµητικώς 80,00€ 
 
Α.Τ.    106.        
ΑΡΘΡΟ:   ΠΡΣ Η.9.2.13.3  Πλαστικό φρεάτιο ηλεκτροβανών διαστάσεις / αριθµός 
Η/Β 30Χ40 cm,  4 Η/Β 

Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 8  
Πλαστικό φρεάτιο µε καπάκι για υπόγεια τοποθέτηση ηλεκτροβανών (Η/Β), µε τα υλικά 
εγκιβωτισµού και στεγανοποίησης και την εργασία πλήρους εγκατάστασης (άνοιγµα του 
λάκκου, διαµόρφωση των τοµών για το πέρασµα των σωλήνων, τοποθέτηση άµµου λατοµείου 
στον πυθµένα του λάκκου για την στράγγιση, προσαρµογή του φρεατίου στην στάθµη του 
εδάφους, επίχωση του λάκκου και κάθε άλλη απαραίτητη εργασία). 
 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)   

 Ολογράφως:   εικοσι πέντε και µηδέν λεπτά    
Αριθµητικώς 25,00€ 
 
Α.Τ.    107.        
ΑΡΘΡΟ:   ΠΡΣ Η.9.2.13.4  Πλαστικό φρεάτιο ηλεκτροβανών διαστάσεις / αριθµός 
Η/Β 50Χ60 cm,  6 Η/Β 

Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 8  
Πλαστικό φρεάτιο µε καπάκι για υπόγεια τοποθέτηση ηλεκτροβανών (Η/Β), µε τα υλικά 
εγκιβωτισµού και στεγανοποίησης και την εργασία πλήρους εγκατάστασης (άνοιγµα του 
λάκκου, διαµόρφωση των τοµών για το πέρασµα των σωλήνων, τοποθέτηση άµµου λατοµείου 
στον πυθµένα του λάκκου για την στράγγιση, προσαρµογή του φρεατίου στην στάθµη του 
εδάφους, επίχωση του λάκκου και κάθε άλλη απαραίτητη εργασία). 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)   

 Ολογράφως:   σαράντα πέντε και µηδέν λεπτά    
Αριθµητικώς 45,00€ 
 
Α.Τ.    108.        
ΑΡΘΡΟ:   ΠΡΣ Η.9.2.14.1.6 Στεγανό κουτί για προγραµµατιστές, µεταλλικό 
∆ιαστάσεις (cm) πάχος (mm)  80Χ60Χ25.1,2 

Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 8  
Στεγανό κουτί προγραµµατιστών, µεταλλικό, για τοποθέτηση προγραµµατιστών ή και 
κεφαλών άρδευσης κλπ,  µε πόρτα πάχους τουλάχιστον 1,2 mm, µε αντισκωριακή βαφή, µε 
εσωτερική πλάκα στήριξης εξαρτηµάτων, µε στεγανοποιητικά παρεµβύσµατα στην πόρτα και 
στις διελεύσεις καλωδίων, βαθµού προστασίας τουλάχιστον  ΙΡ 65, µε κλειδαριά ασφαλείας, 
µε δυνατότητα ανοίγµατος της πόρτας δεξιά ή αριστερά ή µε δύο πόρτες, µε όλα τα 
εξαρτήµατα υλικά και µικροϋλικά και την εργασία  τοποθέτησης. 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)   

 Ολογράφως:   εκατόν εικόσι πέντε και µηδέν λεπτά    
Αριθµητικώς 125,00€ 
 
Α.Τ.    109.        
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ΑΡΘΡΟ:   ΠΡΣ Η.9.2.15.3 Καλώδια  τύπου JIVV-U  (ΝΥΥ) Τύπος καλωδίου 4 x 1,5 
Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 47  

Καλώδιο τύπου JIVV-U  (ΝΥΥ) και µικροϋλικά (κολάρα, κλέµµες κλπ) επί τόπου του έργου, µε 
την εργασία πλήρους τοποθέτησης σε τάφρο ή σωλήνες διέλευσης καλωδίων, διαµόρφωσης, 
σύνδεσης και  ελέγχου. 
Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m)   

 Ολογράφως:   µηδέν και ογδόντα λεπτά    
Αριθµητικώς 0,80€ 
 
Α.Τ.    110.        
ΑΡΘΡΟ:   ΠΡΣ Η.9.2.15.9 Καλώδια  τύπου JIVV-U  (ΝΥΥ) Τύπος καλωδίου 4 x 2,5 

Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 47  
Καλώδιο τύπου JIVV-U  (ΝΥΥ) και µικροϋλικά (κολάρα, κλέµµες κλπ) επί τόπου του έργου, µε 
την εργασία πλήρους τοποθέτησης σε τάφρο ή σωλήνες διέλευσης καλωδίων, διαµόρφωσης, 
σύνδεσης και  ελέγχου. 
Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m)   

 Ολογράφως:   ένα και µηδέν λεπτά    
Αριθµητικώς 1,00€ 
 
Α.Τ.    111.        
ΑΡΘΡΟ:   ΠΡΣ Κ2 Εγχυτική αντλία λίπανσης 
 

Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 21 
Εγχυτική αντλία λίπανσης, η οποία λειτουργεί µε την πίεση του δικτύου χωρίς να προκαλεί 
απώλειες, µικρής κατανάλωσης νερού, µε παροχή ρυθµιζόµενη ανάλογα µε την πίεσης 
εισόδου,  πλήρης µε τα πάσης φύσεως παρελκόµενα, µε κατάλληλη βάση, ορθοστάτη και 
πλαστικό δοχείο λίπανσης χωρητικότητας τουλάχιστον 300 lt. Περιλαµβάνεται η προµήθεια 
των ανωτέρω και η  εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, ελέγχου, ρυθµίσεων, δοκιµών κλπ για 
κανονική λειτουργία. 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)  

 Ολογράφως:    εννιακόσια και µηδέν λεπτά   
Αριθµητικώς  900,00€ 

Α.Τ.    112.        
ΗΛΜ 8217.03 ΣΧΕΤ       ΥΠΟΒΡΥΧΙΟ ΑΝΤΛΗΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 
Αναθεωρείται µε το άρθρο: ΗΛΜ 8217.03 
Υποβρύχιο αντλητικό συγκρότηµα αποτελούµενο από αντλία κατακόρυφου άξονα κατάλληλη 
για τοποθέτηση εντός φρεατίων, ονοµαστικής παροχής 5.0 m3/h, µε σωλήνωση καταθλίψεως 
& την διάταξη συνδέσεως πρός την κατάθλιψη & κατάδυση για µανοµετρ. ύψος 100m, µε 
ηλεκτροκινητήρα ισχύος 4 ΗΡ συνδεόµενου µε την αντλία µέσω ειδικού συνδέσµου,  πλήρες 
µε τους επιπλέοντες απιοειδείς διακόπτες εκκινήσεως και στάσεώς του, δηλαδή προµήθεια, 
προσκόµιση, εγκατάσταση, σύνδεση µε το  δίκτυο και παράδοση σε πλήρη και κανονική 
λειτουργία. Το υποβρύχιο αντλητικό συγκρότηµα θα είναι τοποθετηµένο σε µανδύα ψύξεως 
κατάλληλης διατοµής. 
Περιλαµβάνονται επίσης αυτοµατισµός εν ξηρώ λειτουργίας αποτελούµενος από ηλεκτρόδια 
στάθµης, το ρελέ των ηλεκτροδίων, τον αγωγό συνδέσεως ΝΥΥ 3*1,5 των ηλεκτροδίων, το 
σωλήνα προστασίας του αγωγού, σύστηµα για αυτόµατη λειτουργία (πιεζοστάτης) 
αποτελούµενος µε τα απαραίτητα υλικά και µικρουλικά στηρίξεως και συνδέσως. 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)  
Τιµή µονάδας:    ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ∆ΕΚΑ ΕΥΡΩ (810,0) 

Α.Τ.    113.        
ΗΛΜ 8840.04.01 ΣΧΕΤ      ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 
Αναθεωρείται µε το άρθρο: ΗΛΜ 8840.04.01 
Ηλεκτρικός πίναξ απο χαλυβδοέλασµα Ντεκαπέ µετά θύρας, εντοιχισµένος,προστασίας P 33 
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(ΙΡ 44), διαστάσεως έως 50*35cm µε τα όργανα αυτού (διακόπτες, ασφάλειες τηκτές και 
αυτόµατες, ενδεικτικές λυχνίες,  όργανα αυτόµατης λειτουργίας του αντλητικού συγκροτήµατος 
κλπ.) µετά των στηριγµάτων, οπών εισόδου και εξόδου των ηλεκτρογραµµών, ακροδεκτών, 
καλωδιώσεων εσωτερικής συνδεσµολογίας, γειώσεων κλπ µικρουλικών και του χρωµατισµού 
των µεταλλικών µερών µε µεταλλικό χρώµα, ήτοι προµήθεια, προσκόµιση και εγκατάσταση 
περιλαµβανοµένης της εργασίας εσωτερικής συνδεσµολογίας των οργάνων του πίνακος, της 
συνδέσεως των ηλεκτρικών γραµµών αφίξεως και αναχωρήσεως,των δοκιµών κλπ. για 
παράδοση σε λειτουργία.  
Περιλαµβάνεται επίσης το  αντίστοιχο κιβώτιο ηλεκτρικής διανόµής (πιλλαρ), ενδεικτικές 
διαστάσεις 0,8*0,8*0,36 και τη βάση αυτού από άοπλο σκυρόδεµα C12/15, προµήθεια, 
µεταφορά και τοποθέτηση πίλαρ κατασκευασµένου από µεταλλικά πλαίσια από προφίλ 
συγκολληµένα ή συνδεµένα µε κοχλίες και εξωτερικό µεταλλικό από χαλυβδοέλασµα 
ΝΤΕΚΑΠΕ πρεσσαριστό πάχους 2 mm. Το επάνω µέρος  του  πίλαρ  θα  έχει  σχήµα  στέγης  
ή  τόξου  και  θα  προεξέχει  της  υπόλοιπης κατασκευής κατά 6 εκ. Ολόκληρη η κατασκευή θα 
είναι στεγανή στην βροχή και αφού προηγηθεί επιµελής καθαρισµός θα βαφεί µε δύο 
στρώσεις χρώµατος µινίου και δύο στρώσεις από βερνικόχρωµα αποχρώσεως της αρεσκείας 
της Υπηρεσίας. 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)  
Τιµή µονάδας:    ΤΡΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΥΡΩ (330,0€) 

Α.Τ.    114.        
Υ∆Ρ 13.20.01 ΣΧΕΤ     ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ – ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΦΛΟΤΕΡ ∆ΕΞΑΜΕΝΗΣ 
Ονοµαστική διάµετρος Φ 1'' 
Ανοξείδωτο Φλοτέρ  βαρέως τύπου για υψηλές και χαµηλές πιέσεις (0-15 atm) µε οπή έδρας 
13 mm. Το φλοτέρ να αποτελείται από ανοξείδωτη βιδωτή έδρα στεγανοποίησης µεγάλης 
διατοµής για να δίνουν µεγάλη παροχή ακόµα και σε χαµηλές πιέσεις και ανοξείδωτο 
ελατήριο µε ρυθµιστή προφόρτισης. 
Στην τιµή περιλαµβάνεται η προµήθεια και η µεταφορά και η τοποθέτηση του υλικού καθώς 
και κάθε µικρουλικό που είναι απαραίτητο για την πλήρη εγκατάσταση και λειτουργία.  

Τιµή ανά τεµάχιο 
ΕΥΡΩ     Ολογράφως: ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ 
               Αριθµητικά:  85,0€ 

Α.Τ.    115.        
ΗΛΜ 60.10.85.01  ΦΡΕΑΤΙΑ ΕΛΞΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ  ΥΠΟΓΕΙΩΝ ∆ΙΚΤΥΩΝ 40*40cm 

(Κωδικός αναθεώρησης Ο∆Ο-2548) 
Κατασκευή φρεατίου έλξης και σύνδεσης δικτύων από σκυρόδεµα κατηγορίας 

C12/15, οπλισµένο µε δοµικό πλέγµα Β500C, µε τοιχώµατα ελαχίστου πάχους 10 cm για τα 
φρεάτια έλξης και 15 cm για τα φρεάτια σύνδεσης και κατά τα λοιπά σύµφωνα µε τα σχέδια 
λεπτοµερειών της µελέτης 

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 
• η εκσκαφή και επανεπίχωση του ορύγµατος 
• η επί τόπου σκυροδέτηση, ή η προµήθεια και εγκατάσταση προκατασκευασµένου 

φρεατίου 
• η διαµόρφωση των οπών εισόδου και εξόδου των σωληνώσεων διέλευσης των καλωδίων  
• η διαµόρφωση της επιφάνειας για την τοποθέτηση καλύµµατος από ελατό χυτοσίδηρο 
• η επισήµανση του φρεατίου, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην µελέτη  

Τιµή ανά πλήρες φρεάτιο καλωδίων εσωτερικών διαστάσεων (Μ) x (Π) 
 ΕΥΡΩ   Ολογράφως: ΕΞΗΝΤΑ ΕΥΡΩ 
               Αριθµητικά:  60,0€ 

 
 
 

Α.Τ.    116.        
ΗΛΜ 60.10.85.02  ΦΡΕΑΤΙΑ ΕΛΞΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ  ΥΠΟΓΕΙΩΝ ∆ΙΚΤΥΩΝ 60*60cm 

(Κωδικός αναθεώρησης Ο∆Ο-2548) 
 

Κατασκευή φρεατίου έλξης και σύνδεσης δικτύων από σκυρόδεµα κατηγορίας 
C12/15, οπλισµένο µε δοµικό πλέγµα Β500C, µε τοιχώµατα ελαχίστου πάχους 10 cm για τα 
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φρεάτια έλξης και 15 cm για τα φρεάτια σύνδεσης και κατά τα λοιπά σύµφωνα µε τα σχέδια 
λεπτοµερειών της µελέτης 

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 
• η εκσκαφή και επανεπίχωση του ορύγµατος 
• η επί τόπου σκυροδέτηση, ή η προµήθεια και εγκατάσταση προκατασκευασµένου 

φρεατίου 
• η διαµόρφωση των οπών εισόδου και εξόδου των σωληνώσεων διέλευσης των καλωδίων  
• η διαµόρφωση της επιφάνειας για την τοποθέτηση καλύµµατος από ελατό χυτοσίδηρο 
• η επισήµανση του φρεατίου, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην µελέτη  

Τιµή ανά πλήρες φρεάτιο καλωδίων εσωτερικών διαστάσεων (Μ) x (Π) 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΕΚΑΤΟ ΕΥΡΩ 
               Αριθµητικά:   100,0€ 

Α.Τ.    117.        
Υ∆Ρ 11.01.2 Kαλύµµατα φρεατίων Καλύµατα από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron)  

 Κωδικός Αναθεώρησης Υ∆Ρ 6752 
Kαλύµµατα φρεατίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124, µε σήµανση CE, της κατηγορίας φέρουσας 
ικανότητας D που προβλέπεται από την µελέτη (ανάλογα την θέση τοποθέτησης). 
Περιλαµβάνεται η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του καλύµµατος του φρεατίου και του 
πλαισίου έδρασης αυτού, η ακριβής ρύθµιση της στάθµης και επίκλισης του καλύµµατος µε 
χρήση στερεών υποθεµάτων και ο εγκιβωτισµός του πλαισίου έδρασης µε σκυρόδεµα.   
Επιµέτρηση µε βάση τους πίνακες του προµηθευτή (σε καµµία περίπτωση δεν γίνεται 
αποδεκτή επιµέτρηση µε ζύγιση) 
Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) καλύµµατος και αντιστοίχου πλαισίου έδρασης , ανεξαρτήτως της 
φέρουσας ικανότητας. 

 Ολογράφως:   ∆ΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 
               Αριθµητικά: 2,90€ 
 
 
Ηράκλειο 04/09/2013  Ηράκλειο 04/09/2013 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  ΟΙ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ 
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ    
ΤΗΣ ∆/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & 
ΜΕΛΕΤΩΝ   
   
  ΓΩΝΙΑΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ  ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ   
         ΜΕ ΒΑΘΜΟ Α   
   
  ΠΑΠΑ∆ΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 
 ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, M.SC. 
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