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ΦΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ:

ΘΕΣΗ  :

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΠΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ,
ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ & ΕΝΕΤΙΚΩΝ ΤΕΙΧΩΝ

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ 7 - ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Θ
ΕΜ

Α 
ΣΧ

ΕΔ
ΙΟ

Υ

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:100 Δ-1

ΘΕΩΡΗΣΗ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ   -  ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ

ΑΡ
ΙΘ

Μ
Ο

Σ

ΕΡΓΟ  :

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΟΜΗΣΗΣ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ &

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ

ΣΕ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

& ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ

ΤΟΜΗ Γ- Γ΄

+2.90

+9.20

+4.80

+2.55

±0.00
ΙΣΟΓΕΙΟ

ˊɚŬŰɨůəŬɚɞ

ΟΡΟΦΟΣ

ΔΩΜΑ

2.
40

2.
25

4.
46

+2.70

+9.50
+9.30

+9.60

1. ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ
ΦΕΚ 404/ A /19 /9 /36
ΦΕΚ Π.Δ 1/Δ/79
όπως τροποποιήθηκε με το
ΦΕΚ 173/Δ'/79

ΕΜΒΑΔΟΝ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ: 350,50Μ²

ΤΟΜΕΑΣ 2
Αρτιότητα 10-μμ-200μ²
Επιτρεπόμενη Κάλυψη: 60% σύμφωνα με άρθρο 12
παρ. 1.α του ΝΟΚ 4067/9-04-2012

Συντελεστής Δόμησης: 1,80

Μέγιστο ύψος: 22.75 σύμφωνα με άρθρο 15 παρ.1
του  NOK 4067/9-04-2012 ή όπως ορίζεται
από Αρχαιολογική υπηρεσία αρμόδια της περιοχής

Συντελεστής όγκου : 5*1,80=9

2. ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ
1.  Επιτρεπόμενη  κάλυψη:  350,50*60%=210,30
2.  Επιτρεπόμενη  δόμηση:  350,50*1,80=630,90
3.  Επιτρεπόμενος όγκος   :    5*1,80=  9

3. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ
1.  Υφιστάμενη  κάλυψη:  Εμβαδόν ισογείου= 320.04   (διατηρητέο κέλυφος)

2.  Yφιστάμενη  δόμηση:  Εμβαδόν ισογείου +παταριού +Ορόφου=
                                             = 320.04+148.36+320.04=788.44μ² (διατηρητέο κέλυφος)

3.  Υφιστάμενος όγκος   :   Όγκος ισογείου+παταριού+ορόφου=
                                             =800.10+752.02+1427.38=2979.57μ³ (διατηρητέο κέλυφος)

         Συντελεστής όγκου: 2979.57/ 350.50=8.50

Το παρόν κτίριο έχει χαρακτηριστεί ως διατηρητέο σύμφωνα με το
 ΦΕΚ 174/A.A.Π/27-6-2011

4. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ
1.  Προτεινόμενη κάλυψη: Ε(1) ισογείου -(Ε8) ΑΙΘΡΙΟΥ=
                                                  =320,04-33,51=286,53Μ²
2.  Προτεινόμενη δόμηση:   ΔΟΜΗΣΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ+ΔΟΜΗΣΗ ΠΑΤΑΡΙΟΥ+ΔΟΜΗΣΗ ΟΡΟΦΟΥ=
                                                  =267,61+78,27+265,31=611,19
3.  Προτεινόμενος όγκος  : ΟΓΚΟΣ ΙΣΟΓΕΙΟΥ +ΟΓΚΟΣ ΠΑΤΑΡΙΟΥ +ΟΓΚΟΣ ΟΡΟΦΟΥ
                                                =800,10+752,09+1427,38=2979,50μ³

κεντρική είσοδος
±0.00

+4.80

+9.30

+2.70

TOMH A-A'

±0.00
πɎγκοɠ εργασɑαɠ με νεροχɨτη ΙΣΟΓΕΙΟ

ΟΡΟΦΟΣ

ΔΩΜΑ

επιχωση

+4.80

+9.30

±0.00

+4.80

+9.30

±0.00

ΤΟΜΗ ΕΠΙΧΩΣΗΣ
ΕΝΕΤΙΚΟΥ ΤΕΙΧΟΥΣ

ΟΡΙΟΓΡΑΜΜΗ
ΠΟΔΟΣ ΕΝΕΤΙΚΟΥ
ΤΕΙΧΟΥΣ
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ΛΕΩΦ.ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ
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0

εμβαδομέτρηση οικοπέδου
Σημείο X Y

A 602050.13 3910802.79
Β 602042.41 3910809.39
Γ 602021.95 3910785.44
Δ 602029.67 3910778.84
Δ' 602027.73 3910776.56
Γ' 602020.00 3910783.15
Γ 602042.41 3910809.39

ΕΜΒΑΔΟΝ 350.50

εμβαδομέτρηση κτίσματος
Σημείο X Y

A 602050.14 3910802.79
Β 602042.41 3910809.39
Γ 602021.95 3910785.44
Δ 602029.67 3910778.84
A 602050.14 3910802.79

ΕΜΒΑΔΟΝ 320.04

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΟΡΟΦΟΥ
ΚΛ1/200

ȺɛɓŬŭɧɜ ȽůɞɔŮɑɞɡ

31.50*10.16=320.04ɛĮ

ȳɔəɞɠ ɘůɞɔŮɑɞɡ

=320.04*2,50=800,10ɛį

ȹȽȷũɅȷɀɀȷ ȽɆɃũȺȽɃɈ

Ⱦȿ1/200

31.50
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ȹȽȷũɅȷɀɀȷ ɄȷɇȷɅȽɃɈ

Ⱦȿ1/200

ȺɛɓŬŭɧɜ ˊŬŰŬɟɘɞɨ

31.50*10.16-[(10.34*9.76)+

(7.25*9.76)=320.04-(100.92+70.76)

=148.36ɛĮ

ȳɔəɞɠ ˊŬŰŬɟɘɞɨ

320,04*2.35=752.09ɛį
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ȺɛɓŬŭɧɜ Ƀɟɧűɞɡ

31.50*4.46=320.04ɛĮ

ȳɔəɞɠ Ƀɟɧűɞɡ

320.04*4.46=1427.38ɛĮ
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4

6 6

2 33

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΟΨΗ

3

4

3

5

+2.55

+4.80

+9.30

±0.00

5

5

1

8

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΥΛΙΚΩΝ

1. Επίχρισμα κουρασάνι μπεζ
2. Κατωκάσι πατητή χρωματιστή
    τσιμεντοκονία
3. Τσιμεντένιο σενάζ
    επιχρισμένο  " τσαπετισμένο"
4. Θύρα  μεταλλική  χρωματιστή (γκρι)
5. Παράθυρο μεταλλικό χρωματιστό
(γκρί)
6. Μεταλλικό κάγκελο

2 2 2
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ΤΟΜΗ ΕΠΙΧΩΣΗΣ ΕΝΕΤΙΚΟΥ ΤΕΙΧΟΥΣ
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κρέμαση
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Π-01

2.50
2.10

0.05

Π-01

2.17
2.20

1.00

2.36
2.10

0.00

Π-01

χώρος εισόδου-υποδοχής-
εξυπηρέτησης
E = 49τ.μ.

γραφείο γραμματειακής
υποστήριξης
Ε=11τ.μ

A'

B
B'

πɎγκοɠ εργασɑαɠ

Χɩροɠ εργοɗεραπεɑαɠ-
απασχɧλησηɠ

Ε=19.25τ.μ.
Το εμβαδɧν αυτɧ συμπεριλαμβανεται
στο συνολικɧ ŮɛɓŬŭɧɜ Űɖɠ ŬɑɗɞɡůŬɠ ˊɞɚɚŬˊɚɩɜ

ɢɟɐůŮɤɜ

αίθριο
Ε = 29 τ.μ.

αɑɗουσα  πολλαπλɩν χρɐσεων
E=(11.35*5.80)+(3.85*7.55)+(2.60*1.85)=99.70τ.μ.

μηχανοστάσιο
E= 8τ.μ.

γραφείο κοινωνικης
λειτουργού
Ε=10τ.μ

χώρος ατομικής-
ομαδικής άσκησης

κεντρική είσοδος

E=21.90τ.μ> 20m2
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φρεατιο δεξαμενης
 νερου

οριο υπɧγειαɠ

δεξαμενɐɠ νερου

ΚΑΤΟΨΗ ΠΑΤΑΡΙΟΥ
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αποθήκευτικός χώρος εξοπλισμού
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επιχωσηΑΝΘΡΩΠΟΘΥΡΙΔΑ 0,70x0,70m
ΜΕ ΣΤΕΓΑΝΟ ΚΟΙΛΟ ΚΑΠΑΚΙ

ΥΠΟΓΕΙΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΝΕΡΟΥ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ 16m³
ΥΔΡΕΥΣΗ 9m³
4.80x3.00x2.20(1.80)m - 25m³

ΧΩΡΟΣ ΓΙΑ
ΑΝΤΛΗΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ

ΧΩΡΟΣ ΓΙΑ
ΑΝTΛΗΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ŬˊɞɗɐəŮɡŰικός χώρος εξοπλισμού
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χώρος τραπεζαρίας-
δημιουργικής απασχόλησης
E = 112τ.μ.

ΚΑΤΟΨΗ ΟΡΟΦΟΥ

χώρος ησυχαστηρίου
E = 40τ.μ.

αίθριο

ˊŬɟασκευαστήριο
E = 8.35 m²

χώρος ησυχαστηρίου
E = 17τ.μ.

A A'

B

+4.80

-0.05

B'

Γ
Γ'

Ανελκυστήρας
1

2

3
4

5678
9

13

101112

1

2

3

4

56
7

8
9

10

13

12

11

+4.80

+4.80

Φανάρι σκάλας

Η
Η'

Ε'
Ε

Δ'
Δ

+4.75

wc ΑμΕΑ

ΟΡΙΟΓΡΑΜΜΗ
ΠΟΔΟΣ ΕΝΕΤΙΚΟΥ
ΤΕΙΧΟΥΣ

1.
33

1.
52

1.
43

1.
50

1.
42

1.
51

1.
45

10
.1

6

1.10
2.20

1.00
2.20

1.00
2.20

0.90
2.20

0.90
2.20

0.90
2.20

1.50
2.30

0.75

Π-01

1.50
2.30

0.75

Π-01

1.50
2.30

0.75

Π-01

1.50
2.20

0.70

Π-011.50
2.20

0.70

Π-01
1.50
2.20

0.70

Π-01

2.50
2.70

0.00

Π-01

1.25
2.70

0.00

Π-01

3.25
2.70

0.00

Π-01
3.15
2.70

0.00

Π-01

1.44
3.25

5.301.502.281.522.311.5217.073.00

31.50

1.
91

1.
44

1.
00

1.
44

1.
00

1.
44

10
.1

6

15.20

0.29 7.29 7.27 0.60

4.
90

4.
71

0.
60

0.30 3.37 6.15 1.59 1.64 0.10
1.68

5.11
0.25 1.80 0.25 2.08 0.10 5.35

0.
25

1.
88

2.
39

0.
25

1.
46

1.503.18

1.50

1.10
2.10

0.10 2.53 0.101.
99

0.
10

1.
23

1.
99

info point

1.44
2.20

1.05

Π-01

1.
93

1.44
2.20

1.05

Π-01

deck

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
ΚΑΛΥΨΗΣ 1/250

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΚΑΤΟΨΕΙΣ  ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ κλ 1/200

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΟΨΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ


