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χώρος εισόδου-υποδοχής-
εξυπηρέτησης
E = 49τ.μ.

γραφείο γραμματειακής
υποστήριξης
Ε=11τ.μ

A'

B
B'

πɎγκοɠ εργασɑαɠ

Χɩροɠ εργοɗεραπεɑαɠ-
απασχɧλησηɠ

Ε=19.25τ.μ.
Το εμβαδɧν αυτɧ συμπεριλαμβανεται
στο συνολικɧ ŮɛɓŬŭɧɜ Űɖɠ ŬɑɗɞɡůŬɠ ˊɞɚɚŬˊɚɩɜ

ɢɟɐůŮɤɜ

αίθριο
Ε = 29 τ.μ.

αɑɗουσα  πολλαπλɩν χρɐσεων
E=(11.35*5.80)+(3.85*7.55)+(2.60*1.85)=99.70τ.μ.

μηχανοστάσιο
E= 8τ.μ.

γραφείο κοινωνικης
λειτουργού
Ε=10τ.μ

χώρος ατομικής-
ομαδικής άσκησης

κεντρική είσοδος

E=21.90τ.μ> 20m2
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Δ'

wc ΑμΕΑ

φρεατιο δεξαμενης
 νερου

οριο υπɧγειαɠ

δεξαμενɐɠ νερου

ΚΑΤΟΨΗ ΠΑΤΑΡΙΟΥ

αίθριο
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αποθήκευτικός χώρος εξοπλισμού
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ΟΡΙΟΓΡΑΜΜΗ
ΠΟΔΟΣ ΕΝΕΤΙΚΟΥ
ΤΕΙΧΟΥΣ

ΘΕΣΗ ΣΤΑΘΜΕYΣΗΣ ΑμΕΑ
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-0.17ΡΑΜΠΑ ΚΛΙΣΗΣ 5%

ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟ
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ΔΡΟΜΟΣ

ΚΑΤΟΨΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ
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επιχωσηΑΝΘΡΩΠΟΘΥΡΙΔΑ 0,70x0,70m
ΜΕ ΣΤΕΓΑΝΟ ΚΟΙΛΟ ΚΑΠΑΚΙ

ΥΠΟΓΕΙΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΝΕΡΟΥ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ 16m³
ΥΔΡΕΥΣΗ 9m³
4.80x3.00x2.20(1.80)m - 25m³

ΧΩΡΟΣ ΓΙΑ
ΑΝΤΛΗΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ

ΧΩΡΟΣ ΓΙΑ
ΑΝTΛΗΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ŬˊɞɗɐəŮɡŰικός χώρος εξοπλισμού
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κρεβάτι
φυσικο-
θεραπευτηρίου

ηλεκτρικοί
διάδρομοι

step
μαγνητικό
ποδήλατο

τροχαλία πολύζυγο
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+2.70 +2.70
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ΦΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ:

ΘΕΣΗ  :

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΠΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ,
ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ & ΕΝΕΤΙΚΩΝ ΤΕΙΧΩΝ

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ 7 - ΗΡΑΚΛΕΙΟ
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ΚΛΙΜΑΚΑ 1:50 Π-1

ΘΕΩΡΗΣΗ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ   -  ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ
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Μ
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Σ

ΕΡΓΟ  :

ΚΑΤΟΨΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ
ΚΑΤΟΨΗ ΠΑΤΑΡΙΟΥ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ &

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ

ΣΕ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

& ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ


