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1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

1. Αντικείμενο του παρόντος Τιμολογίου είναι ο καθορισμός των τιμών μονάδος με τις 
οποίες θα εκτελεσθεί το έργο, όπως προδιαγράφεται στα λοιπά τεύχη δημοπράτη-
σης που ορίζονται στη διακήρυξη.

2. Στις τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου, που αναφέρονται σε μονάδες περαιω-
μένης εργασίας και ισχύουν ενιαία για όλες τις εργασίες που θα εκτελεσθούν στην 
περιοχή του υπόψη έργου, ανεξάρτητα από την θέση αυτών περιλαμβάνονται:

1.2.1 Όλες οι απαιτούμενες δαπάνες για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών του έργου, 
σύμφωνα με τους όρους του παρόντος, των τευχών και σχεδίων της μελέτης και των υπολοί-
πων τευχών Δημοπράτησης του έργου.

2. "Κάθε δαπάνη"γενικά, έστω και αν δεν κατονομάζεται ρητά αλλά είναι απα-
ραίτητη για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της μονάδας κάθε εργασίας. Κα-
μία αξίωση ή διαμφισβήτηση δεν μπορεί να θεμελιωθεί που να έχει σχέση με
το είδος και την απόδοση των μηχανημάτων, την ειδικότητα και τον αριθμό 
του εργατοτεχνικού προσωπικού, όπως και την δυνατότητα χρησιμοποίησης
ή όχι μηχανικών μέσων.

3. Σύμφωνα με τα παραπάνω, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, μνημονεύονται (για απλή διευ-
κρίνιση του όρου "κάθε δαπάνη") οι παρακάτω δαπάνες που περιλαμβάνονται στο περιε-
χόμενο των τιμών του παρόντος Τιμολογίου.

1. Οι δαπάνες των κάθε είδους επιβαρύνσεων στα υλικά από φόρους, δα-
σμούς, ειδικούς φόρους κ.λπ. [ πλην Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) ] 

Ρητά καθορίζεται ότι στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται οι δασμοί και λοιποί φόροι, κρα-
τήσεις, τέλη εισφοράς και δικαιώματα για προμήθειες εξοπλισμού και εφοδίων γενικά του 
έργου. Κατά συνέπεια και σύμφωνα με τις διατάξεις της Τελωνειακής Νομοθεσίας δεν πα-
ρέχεται ουσιαστικά στην Υπηρεσία, που θα εποπτεύσει την εκτέλεση του έργου, ή σε άλλη 
Υπηρεσία, η δυνατότητα να εγκρίνει χορήγηση οποιασδήποτε βεβαίωσης για την παροχή 
οποιασδήποτε ατέλειας ή απαλλαγής από τους δασμούς και τους υπόλοιπους φόρους, εισφο-
ρές και δικαιώματα στα υλικά και είδη εξοπλισμού του έργου, ούτε στους ενδιαφερόμενους 
δικαίωμα να ζητήσουν χορήγηση τέτοιας ατέλειας ή απαλλαγής έμμεσα ή άμεσα. Ο Ανάδο-
χος δεν απαλλάσσεται από τα τέλη διοδίων των κάθε είδους μεταφορικών μέσων. 

2. Οι δαπάνες προμηθείας των πάσης φύσεως, ενσωματουμένων και μη, κυρί-
ων και βοηθητικών υλικών, μεταφοράς τους στις θέσεις εκτέλεσης των εργα-
σιών, αποθήκευσης, φύλαξης, επεξεργασίας τους (αν απαιτείται) και προ-
σέγγισής τους, με τις απαιτούμενες φορτοεκφορτώσεις, τις ασφαλίσεις των 
μεταφορών, τις σταλίες των μεταφορικών μέσων και τις απαιτούμενες 
πλάγιες μεταφορές, εκτός των ειδικών περιπτώσεων, που η μεταφορά πλη-
ρώνεται ιδιαιτέρως με αντίστοιχα άρθρα του Τιμολογίου. 

Ομοίως οι δαπάνες για την φορτοεκφόρτωση και μεταφορά (με την σταλία μεταφορι-
κών μέσων) των πλεοναζόντων ή/και ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφών και λοι-
πων υλικών, σε κατάλληλους χώρους απόρριψης, λαμβανομένων υπόψη των 



ισχυόντων Περιβαλλοντικών Ορων, σύμφωνα με την Ε.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους 
δημοπράτησης.

3. Οι δαπάνες μισθών, ημερομισθίων, υπερωριών, υπερεργασιών, ασφαλιστι-
κών εισφορών (στο Ι.Κ.Α., σε ασφαλιστικές εταιρείες, ή σε άλλους ημεδα-
πούς ή/και αλλοδαπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς κλπ.), δώρων εορτών, 
επιδομάτων που καθορίζονται από τις ισχύουσες εκάστοτε Συλλογικές Συμ-
βάσεις Εργασίας (αδείας, οικογενειακού, θέσεως, ανθυγιεινής εργασίας, εξαι-
ρεσίμων αργιών κλπ), νυκτερινής απασχόλησης (πλην των έργων που η 
εκτέλεσή τους προβλέπεται κατά τις νυκτερινές ώρες και τιμολογούνται ιδιαι-
τέρως) κλπ, του πάσης φύσεως προσωπικού (επιστημονικού, εργατοτεχνι-
κού όλων των ειδικοτήτων, υπαλλήλων εργοταξιακών γραφείων, οδηγών και
χειριστών οχημάτων και μηχανημάτων, τεχνιτών συνεργείων κλπ.) ημεδα-
πού ή αλλοδαπού που απασχολείται για την κατασκευή του έργου, επί 
τόπου ή οπουδήποτε αλλού.

4. Οι δαπάνες εξασφάλισης εργοταξιακών χώρων, διαρρύθμισης αυτών, 
ανέγερσης γραφείων, εργαστηρίων και λοιπών εγκαταστάσεων του Ανα-
δόχου, εξασφάλισης ύδρευσης, ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνικής σύνδε-
σης και αποχέτευσης των εργοταξιακών εγκαταστάσεων, καθώς και λοιπών 
απαιτουμένων ευκολιών, σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης.

5. Οι δαπάνες λειτουργίας όλων των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκο-
λιών και απομάκρυνσής τους μετά την περαίωση του έργου, καθώς και οι 
δαπάνες αποκατάστασης των χώρων κατά τρόπο αποδεκτό από την Υπηρε-
σία και σύμφωνα με τους εγκεκριμένους Περιβαλλοντικούς Ορους.

6. Οι κάθε είδους δαπάνες για την εγκατάσταση, εξοπλισμό και λειτουργία ερ-
γοταξιακού εργαστηρίου, εάν προβλέπεται, την λήψη και μεταφορά των δοκι-
μίων και την εκτέλεση ελέγχων και δοκιμών, είτε στο εργοταξιακό εργαστήριο
ή σε κρατικό ή σε ιδιωτικό της εγκρίσεως της Υπηρεσίας, σύμφωνα με τους 
όρους δημοπράτησης.

7. Οι δαπάνες εγκατάστασης και λειτουργίας μονάδων παραγωγής σκυροδέμα-
τος, και προκατασκευασμένων στοιχείων (όταν προβλέπονται προς ενσω-
μάτωση στο έργο) στον εργοταξιακό χώρο ή εκτός αυτού. 

Στις δαπάνες αυτές περιλαμβάνονται: η εξασφάλιση του απαιτουμένου χώρου, η κα-
τασκευή των υποδομών, κτιριακών και λοιπών έργων των μονάδων, η εγκατάσταση 
του απαιτουμένου κατά περίπτωση εξοπλισμού, οι λειτουργικές δαπάνες πάσης φύ-
σεως, οι φορτοεκφορτώσεις και μεταφορές των πρώτων υλών στην μονάδα και των 
παραγομένων προϊόντων μέχρι τις θέσεις ενσωμάτωσής τους στο Εργο, καθώς και 
η αποσυναρμολόγηση των εγκαταστάσεων μετά το πέρας των εργασιών, η καθαίρε-
ση των υποδομών τους (βάσεις, τοιχία κλπ κατασκευές από σκυρόδεμα ή οποιοδή-
ποτε άλλο υλικό) και αποκατάστασης του χώρου σε βαθμό αποδεκτό από την Υπη-
ρεσία και σύμφωνα με τους ισχύοντες Περιβαλλοντικούς όρους. 

Οι ως άνω όροι για την αποξήλωση των μονάδων και αποκατάσταση των χώρων 
έχουν εφαρμογή στις ακόλουθες περιπτώσεις:



(α) Οταν η εγκατάσταση των μονάδων έχει γίνει σε χώρο που έχει παραχωρηθεί από το 
Δημόσιο

(β) Οταν οι μονάδες έχουν ανεγερθεί μεν σε χώρους που έχει εξασφαλίσει ο Ανάδοχος, 
αλλά έχει δοθεί προσωρινή άδεια εγκατάστασης-λειτουργίας για τις ανάγκες του συ-
γκεκριμένου έργου.

8. Τα πάσης φύσεως ασφάλιστρα για το προσωπικό του Εργου, τις μεταφορές,
τα μεταφορικά μέσα, τα μηχανήματα έργων και τις εγκαταστάσεις, καθώς και
τις λοπές ασφαλιστικές καλύψεις όπως καθορίζονται στην Ειδική Συγγραφή 
Υποχρεώσεων του Εργου.

9. Οι δαπάνες των μέτρων προστασίας των όμορων κατασκευών των χώρων 
εκτέλεσης των εργασιών, της πρόληψης ατυχημάτων εργαζομένων ή τρίτων,
της αποφυγής βλαβών σε κινητά ή ακίνητα πράγματα τρίτων, της αποφυγής 
ρύπανσης ρεμάτων, ποταμών, ακτών κλπ, καθώς και οι δαπάνες των 
μέτρων προστασίας των έργων σε κάθε φάση της κατασκευής τους ανεξαρ-
τήτως της εποχής του έτους (εκσκαφές, θεμελιώσεις, ικριώματα, σκυροδετή-
σεις κλπ) και μέχρι την οριστική παραλαβή τους. 

10. Οι δαπάνες διεξαγωγής των ελέγχων ποιότητος και οι δαπάνες κατασκευής 
των πάσης φύσεως "δοκιμαστικών τμημάτων"που προβλέπονται στην 
Τ.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης (μετρήσεις, εργαστηριακοί 
έλεγχοι και δοκιμές, αξία υλικών, χρήση μηχανημάτων, εργασία κλπ.)

11. Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόμισης και λειτουργίας του κυρίου και βοηθητι-
κού μηχανικού εξοπλισμού και μέσων (π.χ. ικριωμάτων, εργαλείων) που 
απαιτούνται για την κατασκευή του έργου στο πλαίσιο του εγκεκριμένου χρο-
νοδιαγράμματος, στις οποίες περιλαμβάνονται τα μισθώματα, η μεταφορά 
επί τόπου, η συναρμολόγηση (όταν απαιτείται), η αποθήκευση, η φύλαξη, η 
ασφάλιση, οι αποδοχές οδηγών, χειριστών, βοηθών και τεχνιτών, τα καύσι-
μα, τα λιπαντικά και λοιπά αναλώσιμα, τα ανταλλακτικά, οι επισκευές, οι με-
τακινήσεις στον χώρο του έργου, οι ημεραργίες για οποιαδήποτε αιτία, οι 
πάσης φύσεως σταλίες και καθυστερήσεις (που δεν οφείλονται σε υπαιτιότη-
τα του Κυρίου του Εργου), η αποσυναρμολόγησή τους (εάν απαιτείται) και η 
απομάκρυνσή τους από το Εργο. 

Περιλαμβάνονται επίσης οι πάσης φύσεως δαπάνες του εφεδρικού εξοπλισμού που 
διατηρείται σε ετοιμότητα για την αντιμετώπιση βλαβών ή για οποιαδήποτε άλλη αι-
τία.

12. Οι δαπάνες εξασφάλισης αναγκαίων χώρων για την εναπόθεση των εργαλεί-
ων, μηχανημάτων κ.λπ.

13. Οι επιβαρύνσεις από καθυστερήσεις, μειωμένη απόδοση και μετακινήσεις 
μηχανημάτων και προσωπικού που οφείλονται:

(α) σε εμπόδια στο χώρο εκτέλεσης των εργασιών (αρχαιολογικά ευρήματα, δίκτυα 



(β) στις τυχόν ιδιαίτερες απαιτήσεις αντιμετώπισης των εμποδίων από τους αρμόδιους 
για αυτά φορείς (ΥΠ.ΠΟ, Δ.Ε.Η, ΔΕΥΑx κλπ.), 

(γ) στην ενδεχόμενη εκτέλεση των εργασιών κατά φάσεις λόγω των ως άνω εμποδίων, 

(δ) στην διενέργεια των απαιτουμένων μετρήσεων, ελέγχων και ερευνών (τοπογραφι-
κών, εργαστηριακών, γεωτεχνικών κ.α.), καθώς και στις λοιπές υποχρεώσεις του 
Αναδόχου που προβλέπονται στα τεύχη δημοπράτησης, είτε τα ως άνω αποζη-
μιώνονται ιδιαίτερα είτε είναι ανηγμένα στο ποσοστό Γ.Ε.& Ο.Ε. ή σε άλλα άρθρα 
του παρόντος Τιμολογίου 

(ε) σε προσωρινές ή μόνιμες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ευρύτερη περιοχή του έργου
για οποιαδήποτε αιτία (π.χ. εορτές, εργασίες συντήρησης οδικού δικτύου και υποδο-
μών, βλάβες σε άλλα έργα, εκτέλεση άλλων έργων κλπ.).

14. Οι δαπάνες των τοπογραφικών εργασιών (αποτυπώσεων, πασσαλώσεων, 
αναπασσαλώσεων, πύκνωσης τριγωνομετρικού και πολυγωνομετρικού δι-
κτύου, εγκατάστασης χωροσταθμικών αφετηριών κλπ) που απαιτούνται για 
την χάραξη των επιμέρους στοιχείων του έργου, οι δαπάνες σύνταξης μελε-
τών εφαρμογής (όταν απαιτείται για την προσαρμογή των στοιχείων της ορι-
στικής μελέτης στο ακριβές ανάγλυφο του εδάφους ή υφιστάμενες κατασκευ-
ές), κατασκευαστικών σχεδίων και σχεδίων λεπτομερειών.

Επίσης οι δαπάνες ανίχνευσης και εντοπισμού εμποδίων στον χώρο εκτέλεσης του 
έργου και εκπόνησης μελετών αντιμετώπισης αυτών (λ.χ. υπάρχοντα θεμέλια, υψη-
λός οριζοντας υπογείων υδάτων, δίκτυα Οργανισμών Κοινής Ωφελείας [ΟΚΩ]), κα-
θώς οι δαπάνες σύνταξης του Προγράμματος Ποιότητος του Εργου (ΠΠΕ), του Σχε-
δίου Ασφάλειας και Υγείας, του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας του Εργου (ΣΑΥ-
ΦΑΥ).

15. Οι δαπάνες αποτύπωσης τεχνικών έργων και λοιπών εγκαταστάσεων που 
απαντώνται στο χώρο του έργου, οι δαπάνες επαλήθευσης των στοιχείων 
εδάφους με τοπογραφικές μεθόδους καθώς και οι δαπάνες λήψης επιμετρη-
τικών στοιχείων κατ’ αντιπαράσταση με επρόσωπο της Υπηρεσίας και σύ-
νταξης των πάσης φύσεως επιμετρητικών σχεδίων, πινάκων και υπολογι-
σμών που θα υποβληθούν στην Υπηρεσία προς έλεγχο.

16. Η δαπάνη σύνταξης των αναπτυγμάτων και πινάκων οπλισμού σκυροδε-
μάτων (όταν αυτοί δεν περιλαμβάνονται στη μελέτη, καθώς και η δαπάνη 
σύνταξης κατασκευαστικών σχεδίων με την ένδειξη "όπως 
κατασκευάσθηκε".

17. Οι δαπάνες των αντλήσεων (εκτός από την περίπτωση που δεν υπάρχει δυ-
νατότητα παροχέτευσης προς φυσικό ή τεχνητό αποδέκτη υδάτων) καθώς 
και των προσωρινών διευθετήσεων για την αντιμετώπιση των επιφανειακών,
υπογείων και πηγαίων νερών ώστε να προστατεύονται τόσο τα κατασκευα-
ζόμενα οσο και τα υπάρχοντα έργα και το περιβάλλον γενικότερα, εκτός αν 
προβλέπεται διαφορετικά στα τεύχη δημοπράτησης.



18. Οι δαπάνες διατήρησης, κατά την περίοδο εκτέλεσης των εργασιών, του 
χώρου του έργου καθαρού και απαλλαγμένου από ξένα προς το έργο αντι-
κείμενα, προϊόντα εκσκαφών κλπ., καθώς και οι δαπάνες για την απόδοση, 
μετά το τέλος των εργασιών του χώρου καθαρού και ελεύθερου από οποιεσ-
δήποτε προσωρινές κατασκευές και όπως στους εγκεκριμένους περιβαλλο-
ντικούς όρους ορίζεται.

19. Οι δαπάνες που απορρέουν από δικαιώματα κατοχυρωμένων μεθόδων και 
ευρεσιτεχνιών που εφαρμόζονται κατά οποιονδήποτε τρόπο για την έντεχνη 
εκτέλεση των εργασιών.

20. Οι δαπάνες διαμόρφωσης προσβάσεων, προσπελάσεων και δαπέδων εργα-
σίας στα διάφορα τμήματα του έργου, και γενικά κάθε βοηθητικής κατασκευ-
ής που θα απαιτηθεί σε οποιοδήποτε στάδιο των εργασιών, όταν δεν προ-
βλέπεται ιδιαίτερη επιμέτρηση αυτών στα συμβατικά τεύχη, καθώς και οι δα-
πάνες αποξήλωσης των προσωρινών κατασκευών και περιβαλλοντικής 
αποκατάστασης των χώρων (προσβάσεων, προσπελάσεων, δαπέδων εργα-
σίας κ.λ.π.) εκτός εάν υπάρχει έγγραφη αποδοχή της Υπηρεσίας για την δια-
τήρησή τους.

21. Οι δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους ζημιάς καθώς και οι 
αποζημιώσεις για κάθε είδους βλάβη ή μη συνήθη φθορά επί υφισταμένων 
κατασκευών κατά την εκτέλεση των εργασιών ή την διακίνηση βαρέως εξο-
πλισμού του Αναδόχου (π.χ. μεταφορικών μέσων μεγάλης χωρητικότητας, 
ερπυστριοφόρων μηχανημάτων κλπ) που οφείλονται σε μη τήρηση των συμ-
βατικών όρων, των υποδείξεων της Υπηρεσίας, των ισχυουσών διατάξεων 
και γενικότερα σε υπαιτιότητα του Αναδόχου.

22. Οι δαπάνες διάθεσης γραφείων και λοιπών ευκολιών στην Επιβλέπουσα 
Υπηρεσία, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ και στους λοιπούς 
όρους δημοπράτησης.

23. Οι δαπάνες των ειδικών μελετών, που προβλέπεται στα τεύχη δημοπράτη-
σης να εκπονηθούν από τον Ανάδοχο χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή, όπως μελέτες 
σύνθεσης σκυροδεμάτων, μελέτες ικριωμάτων κλπ.

24. Οι δαπάνες έκδοσης των απαιτουμένων αδειών εκτέλεσης εργασιών από τις 
αρμόδιες Αρχές, την Πολεοδομία και τους Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας, 
εκτός αν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή προς τούτο στα τεύχη δημοπράτη-
σης.

25. Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος, από την 
εγκατάσταση του Αναδόχου στο 'Εργο μέχρι και την παραλαβή του Έργου, 
όπως αυτά καθορίζονται στις σχετικές μελέτες και στους περιβαλλοντικούς 
όρους, εκτός αν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή προς τούτο στα τεύχη δη-
μοπράτησης.

26. Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης και κατάρτισης του συμφωνητικού 
και γενικά όλες οι υπόλοιπες ειδικές δαπάνες που βαρύνουν τον Ανάδοχο, 
όπως αυτές αναφέρονται στους υπόλοιπους όρους δημοπράτησης του Έρ-
γου.

27. Οι δαπάνες συντήρησης του έργου μέχρι την οριστική του παραλαβή.

28. Η τοποθέτηση ενημερωτικών πινακίδων με τα βασικά στοιχεία του έργου, 
σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.



1.4 Οι τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου προσαυξάνονται κατά το ποσοστό Γενικών 
Εξόδων (Γ.Ε.) και Οφέλους του Αναδόχου (Ο.Ε.), στο οποίο περιλαμβάνονται οι πάσης 
φύσεως κρατήσεις ή υποχρεώσεις αυτού, όπως δαπάνες διοίκησης και επίβλεψης του 
Έργου, σήμανσης εργοταξίων, φόροι, δασμοί, ασφάλιστρα, τόκοι κεφαλαίων κίνησης, 
προμήθειες εγγυητικών επιστολών, έξοδα λειτουργίας γραφείων κ.λπ., τα επισφαλή έξοδα
πάσης φύσεως καθώς και το προσδοκώμενο κέρδος από την εκτέλεση των εργασιών.

Το ως άνω ποσοστό Γ.Ε. & Ο.Ε., ανέρχεται σε δέκα οκτώ τοις εκατό (18%) ή είκοσι οκτώ τοις 
εκατό (28%) του προϋπολογισμού των εργασιών, όπως αυτός προκύπτει βάσει των τιμών
του Τιμολογίου Προσφοράς του αναδόχου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

1.5 Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α) των λογαριασμών του αναδόχου επιβαρύνει τον Κύ-
ριο του Έργου.

2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΡΟΠΟΥ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΟ-
ΝΤΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ

1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

1. Η επιμέτρηση των εργασιών γίνεται είτε βάσει των σχεδίων των εγκεκρι-
μένων μελετών είτε βάσει μετρήσεων και των συντασσόμενων βάσει αυτών 
επιμετρητικών σχεδίων και πινάκων, λαμβανομένων υπόψη των έγγραφων 
εντολών της Υπηρεσίας και των εκάστοτε οριζομένων ανοχών.

2. Η Υπηρεσία δικαιούται να ελέγξει το σύνολο ή μέρος του Έργου, κατά την 
κρίση της, προκειμένου να επιβεβαιώσει την ορθότητα των επιμετρητικών 
στοιχείων που υποβάλει ο Ανάδοχος. Ο Ανάδοχος υποχρεούται με δική του 
δαπάνη να διαθέσει τον απαιτούμενο εξοπλισμό και προσωπικό για την 
υποστήριξη της Υπηρεσίας στην διεξαγωγή του εν λόγω ελέγχου.

3. Η πληρωμή των εργασιών γίνεται βάσει της πραγματικής ποσότητας κάθε 
εργασίας, επιμετρούμενης ως ανωτέρω με κατάλληλη μονάδα μέτρησης, επί 
την τιμή μονάδας της εργασίας, όπως αυτή καθορίζεται στο παρόν Περιγρα-
φικό Τιμολόγιο.

4. Ειδικότερα για κάθε εργασία, ο τρόπος και η μονάδα επιμέτρησης, καθώς και
ο τρόπος πληρωμής καθορίζονται στις αντίστοιχες παραγράφους των παρα-
κάτω ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ και των επί μέρους εργασιών του παρόντος Τιμολογί-
ου. 

5. Αν το περιεχόμενο ένός επιμέρους άρθρου του παρόντος Τιμολογίου, που 
αναφέρεται σε μια τιμή μονάδας, ορίζει ότι η εν λόγω τιμή αποτελεί πλήρη 
αποζημίωση για την ολοκλήρωση των εργασιών του συγκεκριμένου άρθρου,



τότε οι ίδιες επιμέρους εργασίες δεν θα επιμετρώνται ούτε θα πληρώνονται 
στο πλαίσιο άλλου άρθρου που περιλαμβάνεται στο Τιμολόγιο.

6. Στη περίπτωση οποιασδήποτε διαφωνίας με τον συνοπτικό πίνακα τιμών, 
υπερισχύουν οι όροι του παρόντος.

2. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

2.2.1 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

Κατάταξη εδαφών ως προς την εκσκαψιμότητα

• Ως "χαλαρά εδάφη"χαρακτηρίζονται οι φυτικές γαίες, η ιλύς, η τύρφη και λοιπά εδάφη που έχουν 
προέλθει από επιχωματώσεις με ανομοιογενή υλικά. 

• Ως "γαίες και ημίβραχος"χαρακτηρίζονται τα αργιλικά, αργιλοαμμώδη ή αμμοχαλικώδη υλικά, κα-
θώς και μίγματα αυτών, οι μάργες, τα μετρίως τσιμεντωμένα (cemented) αμμοχάλικα, ο μαλακός, 
κατακερματισμένος ή αποσαθρωμένος βράχος, και γενικά τα εδάφη που μπορούν να εκσκαφθούν 
αποτελεσματικά με συνήθη εκσκαπτικά μηχανήματα (εκσκαφείς ή προωθητές), χωρίς να είναι απα-
ραίτητη η χρήση εκρηκτικών υλών ή κρουστικού εξοπλισμού.

• Ως "βράχος"χαρακτηρίζεται το συμπαγές πέτρωμα που δεν μπορεί να εκσκαφθεί εάν δεν χαλαρωθεί 
προηγουμένως με εκρηκτικές ύλες, διογκωτικά υλικά ή κρουστικό εξοπλισμό (λ.χ. αερόσφυρες ή 
υδραυλικές σφύρες). Στην κατηγορία του "βράχου"περιλαμβάνονται και μεμονωμένοι ογκόλιθοι με-
γέθους πάνω από 0,50 m3.

• Ως "σκληρά γρανιτικά"και "κροκαλοπαγή"χαρακτηρίζονται οι συμπαγείς σκληροί βραχώδεις σχη-
ματισμοί από πυριγενή πετρώματα και οι ισχυρώς τσιμεντωμένες κροκάλες ή αμμοχάλικα, θλιπτικής
αντοχής μεγαλύτερης των 150 MPa. Η εκσκαφή των σχηματισμών αυτών είναι δυσχερής (δεν ανα-
μοχλέυονται με το ripper των προωθητών ισχύος 300 ΗΡ, η δε απόδοση των υδραυλικών σφυρών εί-
ναι μειωμένη)

2.2.2 ΕΙΔΗ ΚΙΓΚΑΛΕΡΙΑΣ 

Τα κυριότερα είδη κιγκαλερίας, τα οποία ο Ανάδοχος υποχρεούται (ενδεικτικά και όχι περιοριστι-
κά) να προμηθευτεί και να τα παραδώσει τοποθετημένα και έτοιμα προς λειτουργία είναι τα 
ακόλουθα:

• Χειρολαβές

• Πλήρες ζεύγος χειρολαβών για στρεπτά ξύλινα θυρόφυλλα (μέσα-έξω) με τις ανάλογες ειδικές 
πλάκες στερέωσης (μέσα-έξω) με ενσωματωμένο ειδικό σύστημα κλειδώματος και ένδειξη κατάλη-
ψης (πράσινο-κόκκινο), όπου απαιτείται.

• Πλήρες ζεύγος χειρολαβών για στρεπτά ξύλινα θυρόφυλλα (μέσα-έξω) με τις ανάλογες ειδικές 
πλάκες στερέωσης (μέσα-έξω), με μηχανισμό ρύθμισης χειρολαβών και ενσωματωμένη οπή για κύ-
λινδρο κλειδαριάς ασφαλείας.

• Χειρολαβή (γρυλόχερο) για στρεπτό παράθυρο με την ανάλογη πλάκα στερέωσης (μέσα), με μηχα-
νισμό ρύθμισης χειρολαβής και αντίκρισμα στο πλαίσιο ή στο άλλο φύλλο (δίφυλλο παράθυρο).



• Χωνευτές χειρολαβές για συρόμενα κουφώματα μπρούτζινες ή ανοξείδωτες ή χαλύβδινες ή πλαστι-
κές με κλειδαριά ασφαλείας.

• Κλειδαριές - διατάξεις ασφάλισης
• Κλειδαριές (χωνευτές ή εξωτερικές) και κύλινδροι ασφαλείας

• Κύλινδροι κεντρικού κλειδώματος 

• Κλειδαριά ασφαλείας, χαλύβδινη, γαλβανισμένη και χωνευτή για θύρες πυρασφάλειας

• Ράβδοι (μπάρες) πανικού για θύρες πυρασφάλειας στις εξόδους κινδύνου

• Χωνευτός, χαλύβδινος (μπρούτζινος ή γαλβανισμένος) σύρτης με βραχίονα (ντίζα) που ασφαλίζει 
επάνω - κάτω μέσα σε διπλά αντίστοιχα αντικρίσματα (πλαίσιο - φύλλο και φύλλο - δάπεδο).

• Μηχανισμοί λειτουργίας και επαναφοράς θυρών
• Μηχανισμός επαναφοράς στην κλειστή θέση με χρονική καθυστέρηση στρεπτής θύρας χωρίς απαι-

τήσεις πυρασφάλειας, στο άνω μέρος της θύρας.

• Μηχανισμός επαναφοράς όπως παραπάνω αλλά με απαιτήσεις πυρασφάλειας.

• Μηχανισμός επαναφοράς θύρας επιδαπέδιος, με χρονική καθυστέρηση

• Πλάκα στο κάτω μέρος θύρας για προστασία από κτυπήματα ποδιών κτλ.

• Αναστολείς (stoppers)

• Αναστολείς θύρας - δαπέδου

• Αναστολείς θύρας - τοίχου

• Αναστολείς φύλλων ερμαρίου

• Αναστολείς συγκράτησης εξώφυλλων παραθύρων

• Πλάκες στήριξης, ροζέτες κτλ

• Σύρτες οριζόντιας ή κατακόρυφης λειτουργίας

• Μηχανισμοί σκιασμού (ρολοπετάσματα, σκίαστρα)

• Ειδικός Εξοπλισμός κουφωμάτων κάθε τύπου για ΑΜΕΑ

• Μεταλλικά εξαρτήματα λειτουργίας ανοιγόμενων ή συρόμενων θυρών ασφαλείας, με Master Key

• Ειδικοί μηχανισμοί αυτόματου κλεισίματος κουφωμάτων κάθε τύπου

• Μηχανισμοί αυτόματων θυρών, με ηλεκτρομηχανικό σύστημα, με ηλεκτρονική μονάδα ελέγχού, με 
συσκευή μικροκυμάτων

Η προμήθεια των παραπάνω ειδών κιγκαλερίας, θα γίνει απολογιστικά, και σύμφωνα με 
τις διαδικασίες πού προβλέπονται από τις κείμενες "περί Δημοσίων Εργων"διατάξεις, 
εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά στα οικεία άρθρα του παρόντος Τιμολογίου, η δε τοπο-
θέτηση περιλαμβάνεται στην τιμή του κάθε είδους κουφώματος.

3. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ 

Οι εργασίες χρωματισμών επιμετρώνται σε τετραγωνικά μέτρα (m²) επιφανειών ή σε μέτρα μήκους
(m) γραμμικών στοιχείων συγκεκριμένων διαστάσεων, πλήρως περαιωμένων, ανά είδος χρωματι-



σμού. Από τις επιμετρούμενες επιφάνειες αφαιρείται κάθε άνοιγμα, οπή ή κενό και από τα γραμμι-
κά στοιχεία κάθε ασυνέχεια που δεν χρωματίζεται ή χρωματίζεται με άλλο είδος χρωματισμού. 

Η εφαρμογή συντελεστών θα γίνεται όπως ορίζεται παρακάτω, ενώ η αντιδιαβρωτική προστασία 
των σιδηρών επιφανειών επιμετράται ανά kg βάρους των σιδηρών κατασκευών, εκτός εάν ανα-
φέρεται διαφορετικά.

Οι ποσότητες των εργασιών που εκτελέστηκαν ικανοποιητικά, όπως αυτές επιμετρούνται σύμφωνα

με τα ανωτέρω και έγιναν αποδεκτές από την Υπηρεσία, θα πληρώνονται σύμφωνα με την παρού-
σα παράγραφο για τα διάφορα είδη χρωματισμών. 

Οι τιμές μονάδας θα αποτελούν πλήρη αποζημίωση για τα όσα ορίζονται στην ανωτέρω παράγρα-
φο "Ειδικοί όροι"του παρόντος άρθρου, καθώς και για κάθε άλλη δαπάνη που είναι αναγκαία σύμ-
φωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο "Γενικοί Όροι".

Οι τιμές μονάδος όλων των κατηγοριών χρωματισμών του παρόντος τιμολογίου αναφέρο-
νται σε πραγματική χρωματιζόμενη επιφάνεια και σε ύψος από το δάπεδο εργασίας μέχρι 
5,0 m. Οι τιμές για χρωματισμούς που εκτελούνται σε ύψος μεγαλύτερο, καθορίζονται σε 
αντίστοιχα άρθρα του παρόντος τιμολογίου, τα οποία έχουν εφαρμογή όταν δεν πληρώνε-
ται ιδιαιτέρως η δαπάνη των ικριωμάτων. 

Σε όλες τις τιμές εργασιών χρωματισμών περιλαμβάνονται οι αναμίξεις των χρωμάτων, οι 
δοκιμαστικές βαφές για έγκριση των χρωμάτων από την Επίβλεψη, τα κινητά ικριώματα τα
οποία θα κατασκευάζονται σύμφωνα με τα καθοριζόμενα με τις ισχύουσες διατάξεις περί 
ασφαλείας του ασχολούμενου στις οικοδομικές εργασίες εργατοτεχνικού προσωπικού, και
η εργασία αφαιρέσεως και επανατοποθετήσεως στοιχείων (π.χ. στοιχείων κουφωμάτων 
κλπ) στις περιπτώσεις που αυτό απαιτείται ή επιβάλλεται.

Όταν πρόκεται για κουφώματα και κιγκλιδώματα τα οποία χρωματίζονται εξ ολοκλήρου, η 
επιμετρούμενη επιφάνεια των χρωματισμών υπολογίζεται ως το γινόμενο της απλής συμ-
βατικής επιφάνειας κατασκευαζόμενου κουφώματος (βάσει των εξωτερικών διαστάσεων 
του τετράξυλου ή τρίξυλου) ή της καταλαμβανόμενης από μεταλλική θύρα ή κιγκλίδωμα 
πλήρους, απλής επιφάνειας, επί συμβατικό συντελεστή ο οποίος ορίζεται παρακάτω:



α/α
1. Είδος 2. Συντελεστ

ής

1. Θύρες ταμπλαδωτές ή πρεσσαριστές πλήρεις ή με 
υαλοπίνακες οι οποίοι καλύπτουν λιγότερο από το 
50% του ύψους κάσσας θύρας.

α) με κάσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου)

β) με κάσα επί δρομικού τοίχου

γ) με κάσα επί μπατικού τοίχου

2,30

2,70

3,00

2. Υαλόθυρες ταμπλαδωτές ή πρεσσαριστές

με υαλοπίνακες που καλύπτουν περισσότερο από το
50% του ύψους κάσσας θύρας.

α) με κάσσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου)

β) με κάσσα επί δρομικού τοίχου

γ) με κάσσα επί μπατικού τοίχου

1,90

2,30

2,60

3. Υαλοστάσια :

α) με κάσσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου)

β) με κάσσα επί δρομικού τοίχου

γ) με κάσσα επί μπατικού

δ) παραθύρων ρολλών

ε) σιδερένια

1,00

1,40

1,80

1,60

1,00

4. Παράθυρα με εξώφυλλα οιουδήποτε τύπου (χωρι-
κού, γαλλικού, γερμανικού) πλην ρολλών

3,70

5. Ρολλά ξύλινα, πλαίσιο και πήχεις βάσει των εξωτερι-



α/α
1. Είδος 2. Συντελεστ

ής

κών διαστάσεων σιδηρού πλαισίου 2,60

6. Σιδερένιες θύρες :

α) με μίαν πλήρη επένδυση με λαμαρίνα

β) με επένδυση με λαμαρίνα και στις δύο πλευρές

γ) χωρίς επένδύση με λαμαρίνα (ή μόνον με ποδιά)

δ) με κινητά υαλοστάσία, κατά τα λοιπά ως γ

2,80

2,00

1,00

1,60

7. Προπετάσματα σιδηρά :

α) ρολλά από χαλυβδολαμαρίνα

β) ρολλά από σιδηρόπλεγμα

γ) πτυσσόμενα (φυσαρμόνικας)

2,50

1,00

1,60

8. Κιγκλιδώματα ξύλινα ή σιδηρά :

α) απλού ή συνθέτου σχεδίου

β) πολυσυνθέτου σχεδίου

1,00

1,50

9. Θερμαντικά σώματα :

Πραγματική χρωματιζομένη επιφάνεια βάσει των Πι-
νάκων συντελεστών των εργοστασίων κατασκευής 
των θερμαντικών σωμάτων



4. ΜΑΡΜΑΡΙΚΑ 

1. Τα συνήθη μάρμαρα που απαντώνται στον Ελλαδικό χώρο είναι τα ακόλουθα, 
κατά πηγή προέλευσης και σκληρότητα:

ΜΑΛΑΚΑ : συνηθισμένης φθοράς και εύκολης κατεργασίας

1 Πεντέλης Λευκό

2 Κοκκιναρά Τεφρόν

3 Κοζάνης Λευκό

4 Αγ. Μαρίνας Λευκό συνεφώδες

5 Καπανδριτίου Κιτρινωπό

6 Μαραθώνα Γκρί

7 Νάξου Λευκό

8 Αλιβερίου Τεφρόχρουν – μελανό

9 Μαραθώνα Τεφρόχρουν – μελανό

10 Βέροιας Λευκό



11 Θάσου Λευκό

12 Πηλίου Λευκό

ΣΚΛΗΡΑ: συνηθισμένης φθοράς και δύσκολης κατεργασίας

1 Ερέτριας Ερυθρότεφρο

2 Αμαρύνθου Ερυθρότεφρο

3 Δομβραϊνης Θηβών Μπεζ

4 Δομβραϊνης Θηβών Κίτρινο

5 Δομβραϊνης Θηβών Ερυθρό

6 Στύρων Πράσινο

7 Λάρισας Πράσινο

8 Ιωαννίνων Μπεζ

9 Φαρσάλων Γκρι



10 Ύδρας Ροδότεφρο πολύχρωμο

11 Διονύσου Χιονόλευκο

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΣΚΛΗΡΑ: μέτριας φθοράς και δύσκολης κατεργασίας 

1 Ιωαννίνων Ροδόχρουν

2 Χίου Τεφρό

3 Χίου Κίτρινο

4 Τήνου Πράσινο

5 Ρόδου Μπεζ

6 Αγίου Πέτρου Μαύρο



7 Βυτίνας Μαύρο

8 Μάνης Ερυθρό

9 Ναυπλίου Ερυθρό

10 Ναυπλίου Κίτρινο

11 Μυτιλήνης Ερυθρό πολύχρωμο

12 Τρίπολης Γκρι με λευκές φέτες

13 Σαλαμίνας Γκρι ή πολύχρωμο

14 Αράχωβας καφέ

2. Σε όλες τις τιμές των μαρμαροστρώσεων, περιλαμβάνεται και η στίλβωση αυ-
τών (νερόλουστρο)

3. Το κονίαμα δόμησης των μαρμαροστρώσεων, κατασκευάζεται με λευκό τσι-
μέντο.

2.2.5. ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΟΙΧΩΝ ΚΑΙ ΨΕΥΔΟΡΟΦΩΝ.

Οι εργασίες κατασκευής μεταλλικών σκελετών (εκτός αλουμινίου) τοίχων και ψευ-
δοροφών τιμολογούνται με τα άρθρα 61.30 και 61.31. 

Οι εργασίες κατασκευής επίπεδης επιφάνειας γυψοσανίδων τοιχοπετάσματος σε 
έτοιμο σκελετό τιμολογείται με το άρθρο 78.05.



Οι εργασίες κατασκευής καμπύλων τοιχοπετασμάτων αποζημιώνονται επιπλέον 
και με την πρόσθετη τιμή του άρθρου 78.12.

Οι εργασίες τοποθέτησης γυψοσανίδων επίπεδης ψευδοροφής σε έτοιμο σκελετό
αποζημιώνονται, μαζί με τις εργασίες αλλουμινίου, με το άρθρο 78.34 και στην 
περίπτωση μη επίπεδης με το άρθρο 78.35. Στην περίπτωση χρήσης γυψοσανί-
δας διαφορετικού πάχους από το προβλεπόμενο στα παραπάνω άρθρα 78.34 
και 78.35, οι τιμές προσαρμόζονται αναλογικά με τις τιμές του άρθρου 61.30.

Σε περίπτωση τοποθέτησης και ορυκτοβάμβακα, η αποζημίωσή του τιμολογείται με 
το άρθρο 79.55.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Α. Οι τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου που φέρουν την σήμανση [*] παραπλέυρως της 
αναγραφόμενης τιμής σε ΕΥΡΩ δεν συμπεριλαμβάνουν την δαπάνη της καθαρής μεταφο-
ράς των, κατά περίπτωση, υλικών ή προϊόντων.

Η Δημοπρατούσα Αρχή θα προσθέτει στις τιμές αυτές την δαπάνη του μεταφορικού έργου, με βάση τα στοι-
χεία της μελέτης και τις συνθήκες εκτέλεσης του έργου.

Για τον προσδιορισμό της ως άνω δαπάνης του μεταφορικού έργου καθορίζονται οι ακόλουθες τιμές μο-
νάδας σε €/m3.km

Σε αστικές περιοχές  

- απόσταση < 5 km 0.28 

- απόσταση ≥ 5 km 0,21 

Με παρατεταμένη αναμονή φορτοεκφόρτωσης 
(ασφαλτικά, εκσκαφές θεμελίων και χανδάκων, μι-
κρής κλίμακας εκσκαφές)

 

- απόσταση < 5 km 0,22 

- απόσταση ≥ 5 km 0,18 



Εκτός πόλεως  

· οδοί καλής βατότητας  

- απόσταση < 5 km 0,20 

- απόσταση ≥ 5 km 0,19 

· οδοί κακής βατότητας  

- απόσταση < 5 km 0,25 

- απόσταση ≥ 5 km 0,21 

· εργοταξιακές οδοί  

- απόσταση < 3 km 0,22 

- απόσταση ≥ 3 km 0,20 

Oι τιμές αυτές έχουν εφαρμογή στον προσδιορισμό της τιμής του αστερίσκου [*] των άρ-
θρων του παρόντος τιμολογίου των οποίων οι εργασίες επιμετρώνται σε κυβικά μέτρα 
(m3), κατά τον τρόπο που καθορίζεται σε έκαστο άρθρο. 

Σε καμμία περίπτωση δεν εφαρμόζεται συντελεστής επιπλήσματος ή οποιαδήποτε άλλη 
προσαύξηση και ο υπολογισμός γίνεται με βάση τα επιμετρούμενα m3 κάθε εργασίας, 
όπως καθορίζεται στο αντίστοιχο άρθρο.

Η δαπάνη του μεταφορικού έργου, όπως προσδιορίζεται στο παρόν τιμολόγιο (ΝΕΤ ΟΙΚ), 
προστίθεται στην τιμή βάσεως των άρθρων που επισημαίνονται με [*], και αναθεωρείται με
βάση τον εκάστοτε καθοριζόμενο κωδικό αναθεώρησης (δεν προβλέπεται άλλη, ιδιαίτερη 
αναθεώρηση του μεταφορικού έργου).

Β. Στις τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου που φέρουν την σήμανση [**] παρατίθεται η τιμή 
που αναλογεί στην καθαρή εργασία (φατούρα) και τα βοηθητικά υλικά. Οταν διαφοροποιού-
νται τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των κυρίων ενσωματουμένων υλικών, έναντι αυτών που 
αναφέρονται στο Περιγραφικό Αρθρο, η Δημοπρατούσα Αρχή θα προσαρμόζει ανάλογα τις 
τιμές εφαρμογής (περιπτώσεις ξυλείας, καραμικών πλακιδίων και μαρμάρων διαφόρων κα-
τηγοριών και ποιοτήτων).

ΑΡΘΡΟ 1 

20.01.01 Εκθάμνωση εδάφους 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2101 



Εκθάμνωση εδάφους με την αποκόμιση και συσσώρευση των προϊόντων στις θέσεις
φόρτωσης,  σύμφωνα  με  την  μελέτη  και  την  ΕΤΕΠ  02-01-01-00  "Καθαρισμός,
εκχέρσωση και κατεδαφίσεις στη ζώνη εκτέλεσης των εργασιών"

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο εκθάμνωσης (m2)
 
 με δενδρύλια περιμέτρου κορμού μέχρι 0,25 m

                    ΕΥΡΩ =4,50 (ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ) 

ΑΡΘΡΟ 2 

20.02 ΣΧΕΤ.Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες για την       δημιουργία υπογείων 
κλπ χώρων

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2112 

Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες με χρήση μηχανικών μέσων για την
δημιουργία υπογείων κλπ χώρων, σύμφωνα με την μελέτη του έργου και την ΕΤΕΠ 02-
03-00-00 "Γενικές εκσκαφές κτιριακών έργων", ελαχίστης πλευράς κάτοψης άνω των
3,00  m και  συγχρόνως  ολικής  επιφανείας  κάτοψης  μεγαλυτέρας  των  12,00  m2,  σε
βάθος  μέχρι  2,00  m από  την  προσπελάσιμη  από  τροχοφόρα  στάθμη  του
εκσκαπτομένου  χώρου,  εν  ξηρώ  ή  εντός  ύδατος  βάθους  έως 0,30  m, του  οποίου  η
στάθμη,  είτε  ηρεμεί  είτε  υποβιβάζεται  με  εφ'  άπαξ  ή  συνεχή  άντληση  (η  οποία
πληρώνεται ιδιαίτερα), με την μόρφωση των παρειών ή πρανών και του πυθμένα, τις
τυχόν απαιτούμενες σποραδικές αντιστηρίξεις των παρειών και την συσσώρευση των
προϊόντων εκσκαφής σε μέση απόσταση έως 30 m.

Τιμή  ανά  κυβικό  μέτρο  (m3) επί  ορύγματος,  χωρίς  την  μεταφορά των  προϊόντων
εκσκαφών. Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την εκσκαφή. 

                   ΕΥΡΩ =2,80  (ΔΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ ) 



ΑΡΘΡΟ 3 

20.02 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες για την δημιουργία υπογείων κλπ 
χώρων

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2112 

Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες με χρήση μηχανικών μέσων για την
δημιουργία υπογείων κλπ χώρων, σύμφωνα με την μελέτη του έργου και την ΕΤΕΠ 02-
03-00-00 "Γενικές εκσκαφές κτιριακών έργων", ελαχίστης πλευράς κάτοψης άνω των
3,00  m και  συγχρόνως  ολικής  επιφανείας  κάτοψης  μεγαλυτέρας  των  12,00  m2,  σε
βάθος  μέχρι  2,00  m από  την  προσπελάσιμη  από  τροχοφόρα  στάθμη  του
εκσκαπτομένου  χώρου,  εν  ξηρώ  ή  εντός  ύδατος  βάθους  έως 0,30  m, του  οποίου  η
στάθμη,  είτε  ηρεμεί  είτε  υποβιβάζεται  με  εφ'  άπαξ  ή  συνεχή  άντληση  (η  οποία
πληρώνεται ιδιαίτερα), με την μόρφωση των παρειών ή πρανών και του πυθμένα, τις
τυχόν απαιτούμενες σποραδικές αντιστηρίξεις των παρειών και την συσσώρευση των
προϊόντων εκσκαφής σε μέση απόσταση έως 30 m.

Τιμή  ανά  κυβικό  μέτρο  (m3) επί  ορύγματος,  με  την  μεταφορά  των  προϊόντων
εκσκαφών σε οποιαδήποτε απόσταση. Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά
την εκσκαφή. 

                   ΕΥΡΩ =2,80+(0.19*30ΧΛΜ)= 8,50   
                   (ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ ) 

ΑΡΘΡΟ 4

20.03.03 Γενικοί εκβραχισμοί για την δημιουργία υπογείων κλπ χώρων, σύμφωνα με την μελέτη 
του έργου και την ΕΤΕΠ 02-03-00-00 "Γενικές εκσκαφές κτιριακών έργων", ελαχίστης 
πλευράς κάτοψης άνω των 3,00 m και συγχρόνως ολικής επιφανείας κάτοψης 
μεγαλυτέρας των 12,00 m2, σε βάθος μέχρι 2,00 m από την προσπελάσιμη από 
τροχοφόρα στάθμη του εκσκαπτομένου χώρου), εν ξηρώ ή εντός ύδατος βάθους έως 
0,30 m, του οποίου η στάθμη, είτε ηρεμεί είτε υποβιβάζεται με εφ' άπαξ ή συνεχή 
άντληση (η οποία πληρώνεται ιδιαίτερα), με την μόρφωση των παρειών ή πρανών και 
του πυθμένα, τις τυχόν απαιτούμενες σποραδικές αντιστηρίξεις των παρειών και την 
συσσώρευση των προϊόντων εκσκαφής σε μέση απόσταση έως 30 m.

                   σε εδάφη βραχώδη, εκτός από γρανιτικά-κροκαλοπαγή χωρίς χρήση εκρηκτικών υλών
                                   Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2117 

Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες 

                  Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) επί ορύγματος, με την μεταφορά των προϊόντων εκσκαφών 
σε οποιαδήποτε απόσταση. Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την εκσκαφή.

                   ΕΥΡΩ =22,50 + (0.19*30 ΧΛΜ) = 28,20   
                   (ΕΙΚΟΣΙΟΚΤΩ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ) 

ΑΡΘΡΟ 5 

20.04.01 ΣΧΕΤ. 
                  Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων 

Eκσκαφή  θεμελίων  και  τάφρων  χωρίς  τη  χρήση  μηχανικών  μέσων  και  εκρηκτικών,
εκτός από αερόσφυρες, πλάτους βάσεως έως 3,00 m ή μεγαλυτέρου των 3,00 m αλλά
επιφανείας βάσεως έως 12,00 m2, σε βάθος μέχρι 2,00 m από το χαμηλότερο χείλος
της διατομής εκσκαφής, εν ξηρώ ή εντός  ύδατος  βάθους έως 0,30  m, του οποίου  η



στάθμη,  είτε  ηρεμεί  είτε  υποβιβάζεται  με  εφ'  άπαξ  ή  συνεχή  άντληση  (η  οποία
πληρώνεται ιδιαίτερα), με την αναπέταση των προϊόντων, την μόρφωση των παρειών
και του πυθμένα και την τυχόν αναγκαία σποραδική αντιστήριξη των παρειών, σύφωνα
με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 02-04-00-00 "Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων"

Τιμή  ανά  κυβικό  μέτρο  (m3) επί  ορύγματος,  χωρίς την  μεταφορά των  προϊόντων
εκσκαφών. Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την εκσκαφή.

 σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη 

                   Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2122 

                   ΕΥΡΩ=20,25(ΕΙΚΟΣΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ) 

ΑΡΘΡΟ 6

20.05.01  ΣΧΕΤ.   Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων 

Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων, πλάτους βάσεως έως 3,00
m ή μεγαλυτέρου των 3,00 m αλλά επιφανείας βάσεως έως 12,00 m2, σε βάθος μέχρι
2,00  m από  το  χαμηλότερο  χείλος  της διατομής  εκσκαφής,  εν ξηρώ ή  εντός  ύδατος
βάθους έως 0,30m, του οποίου η στάθμη, είτε ηρεμεί είτε υποβιβάζεται με εφ' άπαξ ή
συνεχή  άντληση  (η οποία  πληρώνεται ιδιαίτερα), με  την  αναπέταση  των  προϊόντων,
την  μόρφωση  των  παρειών  και  του  πυθμένα  και  την  τυχόν  αναγκαία  σποραδική
αντιστήριξη των παρειών, σύμφωνα με την μελέτη του έργου και την ΕΤΕΠ 02-04-00-
00 "Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων"

Τιμή ανά  κυβικό μέτρο  (m3) επί ορύγματος,  χωρίς  την μεταφορά.  Επιμέτρηση με
λήψη διατομών προ και μετά την εκσκαφή. 

 σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη 

                    Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2124 

                   ΕΥΡΩ=4,50(ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ)  [*]

ΑΡΘΡΟ 7

20.05.02     Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων, πλάτους βάσεως έως 
3,00 m ή μεγαλυτέρου των 3,00 m αλλά επιφανείας βάσεως έως 12,00 m2, σε βάθος 
μέχρι 2,00 m από το χαμηλότερο χείλος της διατομής εκσκαφής, εν ξηρώ ή εντός 
ύδατος βάθους έως 0,30m, του οποίου η στάθμη, είτε ηρεμεί είτε υποβιβάζεται με εφ' 
άπαξ ή συνεχή άντληση (η οποία πληρώνεται ιδιαίτερα), με την αναπέταση των 
προϊόντων, την μόρφωση των παρειών και του πυθμένα και την τυχόν αναγκαία 
σποραδική αντιστήριξη των παρειών, σύμφωνα με την μελέτη του έργου και την ΕΤΕΠ 
02-04-00-00 "Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων"
σε εδάφη βραχώδη, εκτός από γρανιτικά-κροκαλοπαγή, χωρίς χρήση εκρηκτικών υλών

                   Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2127 
               Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων 

                  Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) επί ορύγματος, με την μεταφορά των προϊόντων εκσκαφών 
σε οποιαδήποτε απόσταση.  Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την εκσκαφή.

                   ΕΥΡΩ=28,00+(0.19*30 ΧΛΜ)=33,70   (ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ 
ΛΕΠΤΑ)  ) [*]



ΑΡΘΡΟ 8 

20.10 Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2162 

Επίχωση  με  προϊόντα  εκσκαφών,  εκβραχισμών  ή  κατεδαφίσεων  διαμορφωμένων
χώρων  ή  τμημάτων  αυτών,  σε  μέση  απόσταση  από  την  θέση  εξαγωγής  των  άνω
προιόντων  έως  10,00  m,  με  την  έκριψη,  διάστρωση  κατά  στρώσεις  έως  30  cm,
διαβροχή  και  συμπύκνωση,  σύμφωνα  με  την  μελέτη  και  την  ΕΤΕΠ  02-07-02-00
"Επανεπιχώσεις σκαμμάτων θεμελίων τεχνικών έργων".

Στην περίπτωση χρησιμοποίησης υλικών προέλευσης δανειοθαλάμου, εφαρμόζεται ο
αστερίσκος [*], ο οποίος σε αντίθετη περίπτωση μηδενίζεται.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) συμπυκνωμένου όγκου. 

                   ΕΥΡΩ=4,50 (ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ) [*]

ΑΡΘΡΟ 9

20.11          
                  Πρόσθετη αποζημίωση πλαγίων μεταφορών υλικών επίχωσης 
                                  Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2163 

Πρόσθετη  αποζημίωση  για  τις  πλάγιες  μεταφορές  υλικών  επίχωσης  στην  ζώνη
θεμελίωσης του κτιρίου με μονότροχο ή μικροφορτωτή (τύπου Bobcat ή παρεμφερούς)
ανά  20,00  m πέραν  των  αρχικών  10,00  m.  Η  τιμή  εφαρμόζεται  αποκλειστικά  σε
περιπτώσεις επιχώσεων με προϊόντα εκσκαφών του ιδίου του κτιρίου.

Τιμή  ανά  κυβικό  μέτρο  (m3) συμπυκνωμένου  όγκου.  Επιμέτρηση  με  λήψη  διατομών
προ και μετά την επίχωση. 

                  ΕΥΡΩ=1,70 (ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ) 

ΑΡΘΡΟ 10

20.30    Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2171

Φορτοεκφόρτωση με μηχανικά μέσα επί αυτοκινήτου προς μεταφορά πάσης φύσεως
προϊόντων εκσκαφών, εκβραχισμών και κατεδαφίσεων, με την σταλία του αυτοκινήτου.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) σε όγκο ορύγματος. 

                   ΕΥΡΩ=0,90 (ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ) 

ΑΡΘΡΟ 1  1

32.01.05 Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3215 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).



Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση
αντλίας ή πυργογερανού 

Παραγωγή  ή  προμήθεια  και  μεταφορά  επί  τόπου  του  έργου  σκυροδέματος
οποιασδήποτε  κατηγορίας  ή  ποιότητος,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  Κανονισμού
Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ), με την διάστρωση με χρήση αντλίας σκυροδέματος
ή  πυργογερανού  και  την  συμπύκνωση  αυτού  επί  των  καλουπιών  ή/και  λοιπών
επιφανειών υποδοχής σκυροδέματος, χωρίς την δαπάνη κατασκευής των καλουπιών,
σύμφωνα με την μελέτη του έργου,και τις ΕΤΕΠ:

01-01-01-00 "Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος", 
01-01-02-00 "Διάστρωση σκυροδέματος", 
01-01-03-00 "Συντήρηση σκυροδέματος", 
01-01-04-00 "Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος", 
01-01-05-00 "Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος", 
01-01-07-00 "Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών".

Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεμα επί τόπου
του έργου. Επίσης απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέματος μετά την παρέλευση 90
λεπτών από την ανάμιξη, εκτός εάν εφαρμοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα με βάση
ειδική μελέτη συνθέσεως.

Στην τιμή περιλαμβάνονται:

α. Η προμήθεια, η μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης του
έργου,  του  σκυροδέματος  εφόσον  πρόκειται  για  εργοστασιακό  σκυρόδεμα  ή  η
προμήθεια,  φορτοεκφόρτωση  όλων  των  απαιτούμενων  υλικών  (αδρανών,
τσιμέντων,  νερού) για την παρασκευή του σκυροδέματος, εφόσον το σκυρόδεμα
παρασκευάζεται  στο  εργοτάξιο  (εργοταξιακό  σκυρόδεμα),  οι  σταλίες  των
αυτοκινήτων  μεταφοράς  αδρανών  υλικών  και  σκυροδέματος,  η  παρασκευή  το
μίγματος και η μεταφορά του σκυροδέματος στο εργοτάξιο προς διάστρωση.
Επισημαίνεται  ότι  στην  τιμή  ανά  κατηγορία  σκυροδέματος  συμπεριλαμβάνεται  η
δαπάνη  της  εκάστοτε  απαιτούμενης  ποσότητας  τσιμέντου  για  την  επίτευξη  των
προβλεπομένων  χαρακτηριστικών  (αντοχής,  εργασίμου  κλπ)  υπό  την
εφαρμοζόμενη  κοκκομετρική  διαβάθμιση  των  αδρανών  κατά  περίπτωση.  Σε
ουδεμία  περίπτωση επιμετράται ιδιαίτερα  η ενσωματούμενη  ποσότητα  τσιμέντου
στο σκυρόδεμα.
Η  απαιτούμενη  κοκκομετρική  διαβάθμιση  των  αδρανών  και  η  περιεκτικότητα  σε
τσιμέντο  για  την  επίτευξη  της  ζητούμενης  χαρακτηριστικής  αντοχής  του
σκυροδέματος καθορίζεται εργαστηριακά με δαπάνη του Aναδόχου.

β. Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών και επιβραδυντικών πήξεως)
που  προβλέπονται  από  την  εγκεκριμένη,  κατά  περίπτωση,  μελέτη  συνθέσεως,
επιμετρώνται και πληρώνονται ιδιαιτέρως.

γ. Η δαπάνη χρήσεως δονητών μάζας ή/και επιφανείας και η διαμόρφωση της άνω
στάθμης των σκυροδοτουμένων στοιχείων (τελικής ή προσωρινής), σύμφωνα με
τα καθοριζόμενα στην μελέτη του έργου αναφορικά με την ποιότητα και τις ανοχές
του τελειώματος.

δ. Συμπεριλαμβάνεται επίσης ανηγμένη η δαπάνη σταλίας των οχημάτων μεταφοράς
του  σκυροδέματος  (βαρέλας),  η  δαπάνη  μετάβασης  επί  τόπου,  στησίματος  και
επιστροφής  της  πρέσσας  σκυροδέματος  και  η  περισυλλογή,  φόρτωση  και
απομάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων σκυροδέματος από την θέση σκυροδέτησης. 



ε. Δεν συμπεριλαμβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαμόρφωσης δαπέδων ειδικών
απαιτήσεων (λ.χ. βιομηχανικό δάπεδο).

Οι τιμές  έχουν εφαρμογή σε πάσης φύσεως κατασκευές από σκυρόδεμα, εκτός  από
κελύφη, αψίδες και τρούλους.

Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα 
με τις προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις 
ΕΥΡΩ = 95,00 (ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ) 

ΑΡΘΡΟ 12

32.01.04  Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 

                    Κωδικός Αναθεώρησης      ΟΙΚ-3214 
   Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση
αντλίας ή πυργογερανού 

Παραγωγή  ή  προμήθεια  και  μεταφορά  επί  τόπου  του  έργου  σκυροδέματος
οποιασδήποτε  κατηγορίας  ή  ποιότητος,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  Κανονισμού
Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ), με την διάστρωση με χρήση αντλίας σκυροδέματος
ή  πυργογερανού  και  την  συμπύκνωση  αυτού  επί  των  καλουπιών  ή/και  λοιπών
επιφανειών υποδοχής σκυροδέματος, χωρίς την δαπάνη κατασκευής των καλουπιών,
σύμφωνα με την μελέτη του έργου,και τις ΕΤΕΠ:

01-01-01-00 "Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος", 
01-01-02-00 "Διάστρωση σκυροδέματος", 
01-01-03-00 "Συντήρηση σκυροδέματος", 
01-01-04-00 "Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος", 
01-01-05-00 "Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος", 
01-01-07-00 "Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών".

Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεμα επί τόπου
του έργου. Επίσης απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέματος μετά την παρέλευση 90
λεπτών από την ανάμιξη, εκτός εάν εφαρμοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα με βάση
ειδική μελέτη συνθέσεως.

Στην τιμή περιλαμβάνονται:

α. Η προμήθεια, η μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης του
έργου,  του  σκυροδέματος  εφόσον  πρόκειται  για  εργοστασιακό  σκυρόδεμα  ή  η
προμήθεια,  φορτοεκφόρτωση  όλων  των  απαιτούμενων  υλικών  (αδρανών,
τσιμέντων,  νερού) για την παρασκευή του σκυροδέματος, εφόσον το σκυρόδεμα
παρασκευάζεται  στο  εργοτάξιο  (εργοταξιακό  σκυρόδεμα),  οι  σταλίες  των
αυτοκινήτων  μεταφοράς  αδρανών  υλικών  και  σκυροδέματος,  η  παρασκευή  το
μίγματος και η μεταφορά του σκυροδέματος στο εργοτάξιο προς διάστρωση.
Επισημαίνεται  ότι  στην  τιμή  ανά  κατηγορία  σκυροδέματος  συμπεριλαμβάνεται  η
δαπάνη  της  εκάστοτε  απαιτούμενης  ποσότητας  τσιμέντου  για  την  επίτευξη  των
προβλεπομένων  χαρακτηριστικών  (αντοχής,  εργασίμου  κλπ)  υπό  την
εφαρμοζόμενη  κοκκομετρική  διαβάθμιση  των  αδρανών  κατά  περίπτωση.  Σε
ουδεμία  περίπτωση επιμετράται ιδιαίτερα  η ενσωματούμενη  ποσότητα  τσιμέντου
στο σκυρόδεμα.



Η  απαιτούμενη  κοκκομετρική  διαβάθμιση  των  αδρανών  και  η  περιεκτικότητα  σε
τσιμέντο  για  την  επίτευξη  της  ζητούμενης  χαρακτηριστικής  αντοχής  του
σκυροδέματος καθορίζεται εργαστηριακά με δαπάνη του Aναδόχου.

β. Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών και επιβραδυντικών πήξεως)
που  προβλέπονται  από  την  εγκεκριμένη,  κατά  περίπτωση,  μελέτη  συνθέσεως,
επιμετρώνται και πληρώνονται ιδιαιτέρως.

γ. Η δαπάνη χρήσεως δονητών μάζας ή/και επιφανείας και η διαμόρφωση της άνω
στάθμης των σκυροδοτουμένων στοιχείων (τελικής ή προσωρινής), σύμφωνα με
τα καθοριζόμενα στην μελέτη του έργου αναφορικά με την ποιότητα και τις ανοχές
του τελειώματος.

δ. Συμπεριλαμβάνεται επίσης ανηγμένη η δαπάνη σταλίας των οχημάτων μεταφοράς
του  σκυροδέματος  (βαρέλας),  η  δαπάνη  μετάβασης  επί  τόπου,  στησίματος  και
επιστροφής  της  πρέσσας  σκυροδέματος  και  η  περισυλλογή,  φόρτωση  και
απομάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων σκυροδέματος από την θέση σκυροδέτησης. 

ε. Δεν συμπεριλαμβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαμόρφωσης δαπέδων ειδικών
απαιτήσεων (λ.χ. βιομηχανικό δάπεδο).

Οι τιμές  έχουν εφαρμογή σε πάσης φύσεως κατασκευές από σκυρόδεμα, εκτός  από
κελύφη, αψίδες και τρούλους.

                  Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα 
με τις προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις

                   ΕΥΡΩ= 90,00(ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ ) 

ΑΡΘΡΟ 13

32.2.1
                   Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C8/10 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3211

                   Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).
                   Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με 

χρήση αντλίας ή πυργογερανού 

Παραγωγή  ή  προμήθεια  και  μεταφορά  επί  τόπου  του  έργου  σκυροδέματος
οποιασδήποτε  κατηγορίας  ή  ποιότητος,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  Κανονισμού
Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ), με την διάστρωση με χρήση αντλίας σκυροδέματος
ή  πυργογερανού  και  την  συμπύκνωση  αυτού  επί  των  καλουπιών  ή/και  λοιπών
επιφανειών υποδοχής σκυροδέματος, χωρίς την δαπάνη κατασκευής των καλουπιών,
σύμφωνα με την μελέτη του έργου,και τις ΕΤΕΠ:

01-01-01-00 "Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος", 
01-01-02-00 "Διάστρωση σκυροδέματος", 
01-01-03-00 "Συντήρηση σκυροδέματος", 
01-01-04-00 "Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος", 
01-01-05-00 "Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος", 
01-01-07-00 "Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών".

Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεμα επί τόπου
του έργου. Επίσης απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέματος μετά την παρέλευση 90
λεπτών από την ανάμιξη, εκτός εάν εφαρμοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα με βάση
ειδική μελέτη συνθέσεως.



Στην τιμή περιλαμβάνονται:

α. Η προμήθεια, η μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης του
έργου,  του  σκυροδέματος  εφόσον  πρόκειται  για  εργοστασιακό  σκυρόδεμα  ή  η
προμήθεια,  φορτοεκφόρτωση  όλων  των  απαιτούμενων  υλικών  (αδρανών,
τσιμέντων,  νερού) για την παρασκευή του σκυροδέματος, εφόσον το σκυρόδεμα
παρασκευάζεται  στο  εργοτάξιο  (εργοταξιακό  σκυρόδεμα),  οι  σταλίες  των
αυτοκινήτων  μεταφοράς  αδρανών  υλικών  και  σκυροδέματος,  η  παρασκευή  το
μίγματος και η μεταφορά του σκυροδέματος στο εργοτάξιο προς διάστρωση.
Επισημαίνεται  ότι  στην  τιμή  ανά  κατηγορία  σκυροδέματος  συμπεριλαμβάνεται  η
δαπάνη  της  εκάστοτε  απαιτούμενης  ποσότητας  τσιμέντου  για  την  επίτευξη  των
προβλεπομένων  χαρακτηριστικών  (αντοχής,  εργασίμου  κλπ)  υπό  την
εφαρμοζόμενη  κοκκομετρική  διαβάθμιση  των  αδρανών  κατά  περίπτωση.  Σε
ουδεμία  περίπτωση επιμετράται ιδιαίτερα  η ενσωματούμενη  ποσότητα  τσιμέντου
στο σκυρόδεμα.
Η  απαιτούμενη  κοκκομετρική  διαβάθμιση  των  αδρανών  και  η  περιεκτικότητα  σε
τσιμέντο  για  την  επίτευξη  της  ζητούμενης  χαρακτηριστικής  αντοχής  του
σκυροδέματος καθορίζεται εργαστηριακά με δαπάνη του Aναδόχου.

β. Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών και επιβραδυντικών πήξεως)
που  προβλέπονται  από  την  εγκεκριμένη,  κατά  περίπτωση,  μελέτη  συνθέσεως,
επιμετρώνται και πληρώνονται ιδιαιτέρως.

γ. Η δαπάνη χρήσεως δονητών μάζας ή/και επιφανείας και η διαμόρφωση της άνω
στάθμης των σκυροδοτουμένων στοιχείων (τελικής ή προσωρινής), σύμφωνα με
τα καθοριζόμενα στην μελέτη του έργου αναφορικά με την ποιότητα και τις ανοχές
του τελειώματος.

δ. Συμπεριλαμβάνεται επίσης ανηγμένη η δαπάνη σταλίας των οχημάτων μεταφοράς
του  σκυροδέματος  (βαρέλας),  η  δαπάνη  μετάβασης  επί  τόπου,  στησίματος  και
επιστροφής  της  πρέσσας  σκυροδέματος  και  η  περισυλλογή,  φόρτωση  και
απομάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων σκυροδέματος από την θέση σκυροδέτησης. 

ε. Δεν συμπεριλαμβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαμόρφωσης δαπέδων ειδικών
απαιτήσεων (λ.χ. βιομηχανικό δάπεδο).

Οι τιμές  έχουν εφαρμογή σε πάσης φύσεως κατασκευές από σκυρόδεμα, εκτός  από
κελύφη, αψίδες και τρούλους.

                    Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από    σκυρόδεμα, 
σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις

                   ΕΥΡΩ = 67,00 (ΕΞΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ) 

ΑΡΘΡΟ 14 
32.05.04
                  Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 

                  Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3214 

Σκυροδέματα μικρών έργων 

Παραγωγή  σκυροδέματος  μικρών  έργων  επί  τόπου,  με  φορητούς  αναμικτήρες
σκυροδέματος ή αυτοκινούμενες μπετονιέρες, ποιότητας έως  C16/20, σύμφωνα με τις
διατάξεις του κανονισμού τεχνολογίας σκυροδέματος (ΚΤΣ), με την διάστρωση και την
συμπύκνωση  αυτού  επί  των  καλουπιών  ή/και  λοιπών  επιφανειών  υποδοχής



σκυροδέματος, σύμφωνα με την μελέτη του έργου, χωρίς την δαπάνη κατασκευής των
καλουπιών. 

Περιλαμβάνεται η προμήθεια των υλικών επί τόπου του έργου, η εργασία ανάμιξης, οι
πάσης  φύσεως  πλάγιες  μεταφορές  και η  εργασία  διάστρωσης  και συμπύκνωσης, σε
οποιαδήποτε  στάθμη  από  το  δάπεδο  εργασίας.  Επιμέτρηση  ανά  κυβικό  μέτρο
κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από την
μελέτη διαστάσεις. Ως μικρά έργα θεωρούνται τα έργα με ημερήσια απαίτηση μέχρι 50
m3 σκυροδέματος. Για μεγαλύτερες ποσότητες, η τιμολόγηση γίνεται με βάση το άρθρο
32.02.

                  Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).
                   ΕΥΡΩ= 106,00 (ΕΚΑΤΟΝ ΕΞΙ ΕΥΡΩ ) 

ΑΡΘΡΟ 15 

35.02 
        Κατασκευή στρώσεων από κυψελωτό κονιόδεμα για την μόνωση        δωμάτων.

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3504 

Κατασκευή στρώσεων μεταβλητού πάχους από κυψελωτό κονιόδεμα βάρους 400 και
600 kg/m3, με 250 kg τσιμέντου ανά  m3, στις προβλεπόμενες από την μελέτη θέσεις
για  την  μόνωση  δωμάτων  και  την  δημιουργία  των  απαιτουμένων  ρύσεων.
Συμπεριλαμβάνεται  η  προμήθεια  των  υλικών  επί  τόπου  του  έργου,  η  ανάμιξη
(χειρονακτικά  ή  με  αναμικτήρα  σκυροδέματος),  o καθαρισμός  της  επιφανείας
διάστρωσης  (πλάκα  από  σκυρόδεμα),  η  διάστρωση  σε  πρώτη  φάση  στρώσης  από
κυψελωτό  κονιόδεμα  των  400  kg/m3  (σε  πάχος  ίσο  προς  τα  2/3  του  συνολικού
προβλεπομένου) και η διάστρωση, μετά την παρέλευση του προβλεπομένου από την
μελέτη χρόνου, του υπολοίπου πάχους με κυψελωτό κονιόδεμα των 600 kg/m3.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).

                   ΕΥΡΩ= 110,00 (ΕΚΑΤΟΝ ΔΕΚΑ ΕΥΡΩ) 

ΑΡΘΡΟ 16

38.01    Ξυλότυποι χυτών τοίχων

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3801 

Ξυλότυποι  χυτών  τοίχων  εσωτερικοί  και  εξωτερικοί  σε  οποιαδήποτε  στάθμη  από  το
έδαφος, σε ύψος από το δάπεδο εργασίας μέχρι 4,00 m, σύμφωνα με την μελέτη και
την ΕΤΕΠ 01-04-00-00 "Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι)".

Οι διαστάσεις των στοιχείων των ικριωμάτων, σανιδωμάτων, μεταλλικών πλαισίων κλπ
στοιχείων του καλουπιού και του ικριώματος θα είναι τέτοιας αντοχής ώστε να μπορούν
να  παραλαμβάνουν  όλα  τα  επενεργούντα  κατά  την  κατασκευή  φορτία  χωρίς
παραμορφώσεις ή υποχωρήσεις. 

Στην  τιμή  συμπεριλαμβάνεται  η  φθορά  και  απομείωση  των  χρησιμοποιουμένων
υλικών,  η  εργασία  ανέγερσης-συναρμολόγησης  και  η  εργασία  αποξήλωσης  του
καλουπιού  και  απομάκρυνσης  όλων  των  υλικών  που  χρησιμοποιήθηκαν  για  την
διαμόρφωσή του, 



Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) επιφανείας σε επαφή με το σκυρόδεμα.

                  ΕΥΡΩ=13,50 (ΔΕΚΑΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ) 

ΑΡΘΡΟ 1  7   

38.02  Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3811 

Ξυλότυποι  χυτών  μικροκατασκευών  που  γενικώς  δεν  απαιτούν  ικριώματα  για  την
διαμόρφωσή  τους  (π.χ.  φρεατίων,  επιστέψεων  τοίχων,  βαθμίδων,  περιζωμάτων
εμβαδού  μέχρι  0,30  m2  κλπ),  σε  οποιαδήποτε  στάθμη  υπό  ή  υπέρ  το  έδαφος,
σύμφωνα  με  την  μελέτη  και  την  ΕΤΕΠ  01-04-00-00  "Καλούπια  κατασκευών  από
σκυρόδεμα (τύποι)".

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: η φθορά και απομείωση των χρησιμοποιουμένων
υλικών,  η  εργασία  ανέγερσης-συναρμολόγησης  και  η  εργασία  αποξήλωσης  του
καλουπιού  και  απομάκρυνσης  όλων  των  υλικών  που  χρησιμοποιήθηκαν  για  την
διαμόρφωσή του, 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) αναπτύγματος επιφανείας.

                   ΕΥΡΩ= 22,50 (ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ) 

ΑΡΘΡΟ 1  8

38.03 Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3816 

Ξυλότυποι  συνήθων  χυτών  κατασκευών  (πλακών,  δοκών,  πλαισίων,  φατνωμάτων,
στύλων, πεδίλων, υπερθύρων, κλιμάκων κλπ) σε οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος,
αλλά σε ύψος του πυθμένα του ξυλοτύπου μέχρι +4,00 m από το υποκείμενο δάπέδο
εργασίας, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 01-04-00-00 "Καλούπια κατασκευών
από σκυρόδεμα (τύποι)".

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: η φθορά και απομείωση των χρησιμοποιουμένων
υλικών,  η  εργασία  ανέγερσης-συναρμολόγησης  και  η  εργασία  αποξήλωσης  του
καλουπιού  και  απομάκρυνσης  όλων  των  υλικών  που  χρησιμοποιήθηκαν  για  την
διαμόρφωσή του.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ανεπτυγμένης επιφανείας.

 ΕΥΡΩ=15,70 (ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ) 

ΑΡΘΡΟ   19   

38.13  Ξυλότυποι εμφανών σκυροδεμάτων 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3841

Ξυλότυποι  επιπέδων,  καμπύλων  ή  κεκλιμένων  εμφανών  επιφανειών  σκυροδεμάτων,
με  κόντρα  πλακέ  τύπου  ΒΕΤΟFORM ή  πλανισμένες  σανίδες  σε  αρίστη  κατάσταση
(καινουργής  ξυλεία  ή  ξυέία  με  λιγώτερες  από  πέντε  χρήσεις),  για  την  επίτευξη  του



προβλεπόμενου επιφανειακού τελειώματος, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 01-
05-00-00 "Καλούπια εμφανούς (ανεπένδυτου) έγχυτου σκυροδέματος".  

Συμπεριλαμβάνεται η επάλειψη των ξυλοτύπων με κατάλληλο αντικολλητικό υλικό, η
τοποθέτηση  πλαστικών  παρεμβλημάτων  στα  δεσίματα  του  ξυλότυπου  και  η  υδατο-
στεγής σφράγιση των αρμών του ξυλότυπου., 

Το  παρόν  άρθρο  αποκλείει  την  ταυτόχρομη  εφαρμογή  του  άρθρου  ΟΙΚ  38.10
"Πρόσθετη τιμή επεξεργασίας σανιδώματος ξυλοτύπων"

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ανεπτυγμένης επιφανείας.

                   ΕΥΡΩ= 20,25 (ΕΙΚΟΣΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ ) 

ΑΡΘΡΟ   20

38.20.02 
Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας   B  500  C   

                   Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3873
                  Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος

Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος, μορφής διατομών,
κατηγορίας  (χάλυβας  B500A, B500C και δομικά  πλέγματα) και διαμόρφωσης  σύμφωνα  με  την
μελέτη,  προσέγγιση  στην  θέση  ενσωμάτωσης  με  οποιοδήποτε  μέσον  και  τοποθέτησή  του
σύμφωνα  με  τα  σχέδια  οπλισμού.  Εκτέλεση  εργασιών  σύμφωνα  με  την  ΕΤΕΠ  01-02-01-00
"Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων"

Η  τοποθέτηση  του  σιδηροπλισμού  θα  γίνεται  μόνον  μετά  την  παραλαβή  του  ξυλοτύπου  ή  της
επιφανείας έδρασης του σκυροδέματος (π.χ. υπόστρωμα οπλισμένων δαπέδων κλπ).

Ο  χάλυβας  οπλισμού  σκυροδεμάτων  επιμετράται  σε  χιλιόγραμμα  βάσει  αναλυτικών  Πινάκων
Οπλισμού. Εάν οι πίνακες αυτοί δεν συμπεριλαμβάνονται στην εγκεκριμένη μελέτη του έργου θα
συντάσσονται  με  μέριμνα  του  Αναδόχου  και θα  υποβάλλονται  στην Υπηρεσία  προς  έλεγχο και
θεώρηση πριν από την έναρξη της τοποθέτησης του οπλισμού. 

Οι Πίνακες θα συντασσονται βάσει των σχεδίων της μελέτης και θα περιλαμβάνουν λεπτομερώς τις
διαστάσεις  των  ράβδων  (αναπτύγματα),  τις  διαμέτρους,  τις  θέσεις  τοποθέτησης  και  τα  μήκη
υπερκάλυψης,  τα βάρη ανά  τρέχον μέτρο κατά διάμετρο,  τα επί μέρους  και τα  ολικά  μήκη των
ράβδων, τα μερικά βάρη ανά διάμετρο και το ολικό βάρος. Οι ως άνω Πίνακες Οπλισμού, μετά την
παραλαβή των οπλισμών, θα υπογράφονται από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα αποτελούν
την επιμέτρηση των οπλισμών.

Το ανά τρέχον μέτρο βάρος των ράβδων οπλισμού θα υπολογίζεται με βάση τον πίνακα 3-1 του
ΚΤΧ-2008, ο οποίος παρατίθεται στην συνέχεια.  Σε καμμία περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτός ο
προσδιορισμός του μοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει ζυγολογίου.

Ονομ. 
διάμετρος

(mm)

Πεδίο εφαρμογής

Ονομ.
διατομή 

(mm 2)

Ονομ. 
μάζα/
μέτρο 
(kg/m)

Ράβδοι
Κουλούρες και

ευθυγραμμισμένα
προϊόντα

Ηλεκτρο-
συγκολλημένα
πλέγματα και
δικτυώματα

B500C B500Α B500C B500Α B500C
5,0 √ √ 19,6 0,154
5,5 √ √ 23,8 0,187
6,0 √ √ √ √ √ 28,3 0,222



Ονομ. 
διάμετρος

(mm)

Πεδίο εφαρμογής

Ονομ.
διατομή 

(mm 2)

Ονομ. 
μάζα/
μέτρο 
(kg/m)

Ράβδοι
Κουλούρες και

ευθυγραμμισμένα
προϊόντα

Ηλεκτρο-
συγκολλημένα
πλέγματα και
δικτυώματα

B500C B500Α B500C B500Α B500C
6,5 √ √ 33,2 0,260
7,0 √ √ 38,5 0,302
7,5 √ √ 44,2 0,347
8,0 √ √ √ √ √ 50,3 0,395
10,0 √ √ √ 78,5 0,617
12,0 √ √ √ 113 0,888
14,0 √ √ √ 154 1,21
16,0 √ √ √ 201 1,58
18,0 √ 254 2,00
20,0 √ 314 2,47
22,0 √ 380 2,98
25,0 √ 491 3,85
28,0 √ 616 4,83
32,0 √ 804 6,31
40,0 √ 1257 9,86

Στις  επιμετρούμενες  ποσότητες,  πέραν  της  προμήθειας,  μεταφοράς  επί  τόπου,
διαμόρφωσης  και  τοποθέτησης  του  οπλισμού,  περιλαμβάνονται  ανηγμένα  τα
ακόλουθα:

•••• Η  σύνδεση  των  ράβδων  κατά  τρόπο  στερεό  με  σύρμα,  σε  όλες  ανεξάρτητα  τις
διασταυρώσεις και όχι εναλλάξ 

•••• Η προμήθεια του σύρματος πρόσδεσης. 

•••• Η  προμήθεια  και  τοποθέτηση  αρμοκλειδών  (κατά  ISO 15835-2),  εκτός  αν  στα
συμβατικά τεύχη του έργου προβλέπετει ιδιαίτερη επιμέτρηση και πληρωμή αυτών.

•••• Οι πλάγιες μεταφορές και η διακίνηση του οπλισμού σε οποιοδήποτε ύψος από το
δάπεδο εργασίας. 

•••• Η  τοποθέτηση  υποστηριγμάτων  (καβίλιες,  αναβολείς)  και  ειδικών  τεμαχίων
ανάρτησης που τυχόν θα απαιτηθούν (εργασία και υλικά).

•••• Η απομείωση και φθορά του οπλισμού κατά την κοπή και κατεργασία .

Τιμή ανά χιλιόγραμμο  (kg) σιδηρού οπλισμού  έργων          τοποθετημένου 
σύμφωνα με την μελέτη.

                   ΕΥΡΩ=1,07 (ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ) 

ΑΡΘΡΟ 2  1
38.20.03                  
                    
                   Δομικά πλέγματα   B  500  C   

                   Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3873



Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος, μορφής διατομών,
κατηγορίας  (χάλυβας  B500A, B500C και δομικά  πλέγματα) και διαμόρφωσης  σύμφωνα  με  την
μελέτη,  προσέγγιση  στην  θέση  ενσωμάτωσης  με  οποιοδήποτε  μέσον  και  τοποθέτησή  του
σύμφωνα  με  τα  σχέδια  οπλισμού.  Εκτέλεση  εργασιών  σύμφωνα  με  την  ΕΤΕΠ  01-02-01-00
"Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων"

Η  τοποθέτηση  του  σιδηροπλισμού  θα  γίνεται  μόνον  μετά  την  παραλαβή  του  ξυλοτύπου  ή  της
επιφανείας έδρασης του σκυροδέματος (π.χ. υπόστρωμα οπλισμένων δαπέδων κλπ).

Ο  χάλυβας  οπλισμού  σκυροδεμάτων  επιμετράται  σε  χιλιόγραμμα  βάσει  αναλυτικών  Πινάκων
Οπλισμού. Εάν οι πίνακες αυτοί δεν συμπεριλαμβάνονται στην εγκεκριμένη μελέτη του έργου θα
συντάσσονται  με  μέριμνα  του  Αναδόχου  και θα  υποβάλλονται  στην Υπηρεσία  προς  έλεγχο και
θεώρηση πριν από την έναρξη της τοποθέτησης του οπλισμού. 

Οι Πίνακες θα συντασσονται βάσει των σχεδίων της μελέτης και θα περιλαμβάνουν λεπτομερώς τις
διαστάσεις  των  ράβδων  (αναπτύγματα),  τις  διαμέτρους,  τις  θέσεις  τοποθέτησης  και  τα  μήκη
υπερκάλυψης,  τα βάρη ανά  τρέχον μέτρο κατά διάμετρο,  τα επί μέρους  και τα  ολικά  μήκη των
ράβδων, τα μερικά βάρη ανά διάμετρο και το ολικό βάρος. Οι ως άνω Πίνακες Οπλισμού, μετά την
παραλαβή των οπλισμών, θα υπογράφονται από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα αποτελούν
την επιμέτρηση των οπλισμών.

Το ανά τρέχον μέτρο βάρος των ράβδων οπλισμού θα υπολογίζεται με βάση τον πίνακα 3-1 του
ΚΤΧ-2008, ο οποίος παρατίθεται στην συνέχεια.  Σε καμμία περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτός ο
προσδιορισμός του μοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει ζυγολογίου.

Ονομ. 
διάμετρος

(mm)

Πεδίο εφαρμογής

Ονομ.
διατομή 

(mm 2)

Ονομ. 
μάζα/
μέτρο 
(kg/m)

Ράβδοι
Κουλούρες και

ευθυγραμμισμένα
προϊόντα

Ηλεκτρο-
συγκολλημένα
πλέγματα και
δικτυώματα

B500C B500Α B500C B500Α B500C
5,0 √ √ 19,6 0,154
5,5 √ √ 23,8 0,187
6,0 √ √ √ √ √ 28,3 0,222
6,5 √ √ 33,2 0,260
7,0 √ √ 38,5 0,302
7,5 √ √ 44,2 0,347
8,0 √ √ √ √ √ 50,3 0,395
10,0 √ √ √ 78,5 0,617
12,0 √ √ √ 113 0,888
14,0 √ √ √ 154 1,21
16,0 √ √ √ 201 1,58
18,0 √ 254 2,00
20,0 √ 314 2,47
22,0 √ 380 2,98
25,0 √ 491 3,85
28,0 √ 616 4,83
32,0 √ 804 6,31
40,0 √ 1257 9,86

Στις  επιμετρούμενες  ποσότητςσ,  πέραν  της  προμήθειας,  μεταφοράς  επί  τόπου,
διαμόρφωσης  και  τοποθέτησης  του  οπλισμού,  περιλαμβάνονται  ανηγμένα  τα
ακόλουθα:

•••• Η  σύνδεση  των  ράβδων  κατά  τρόπο  στερεό  με  σύρμα,  σε  όλες  ανεξάρτητα  τις
διασταυρώσεις και όχι εναλλάξ 



•••• Η προμήθεια του σύρματος πρόσδεσης. 

•••• Η  προμήθεια  και  τοποθέτηση  αρμοκλειδών  (κατά  ISO 15835-2),  εκτός  αν  στα
συμβατικά τεύχη του έργου προβλέπετει ιδιαίτερη επιμέτρηση και πληρωμή αυτών.

•••• Οι πλάγιες μεταφορές και η διακίνηση του οπλισμού σε οποιοδήποτε ύψος από το
δάπεδο εργασίας. 

•••• Η  τοποθέτηση  υποστηριγμάτων  (καβίλιες,  αναβολείς)  και  ειδικών  τεμαχίων
ανάρτησης που τυχόν θα απαιτηθούν (εργασία και υλικά).

•••• Η απομείωση και φθορά του οπλισμού κατά την κοπή και κατεργασία .

Τιμή ανά χιλιόγραμμο  (kg) σιδηρού οπλισμού υδραυλικών έργων      τοποθετημένου 
σύμφωνα με την μελέτη.

                  ΕΥΡΩ =1,01 (ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΑ ΛΕΠΤΟ) 

ΑΡΘΡΟ 22
  38.45
                  Αποστατήρες σιδηροπλισμού σκυροδεμάτων

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3873

Προμήθεια  και  τοποθέτηση  πλαστικών  ή  από  τσιμεντοειδή  υλικά  στηριγμάτων
(αποστατήρες) χαλυβδίνου οπλισμού στοιχείων από σκυρόδεμα, για την επίτευξη της
προβλεπόμενης από τους κανονισμούς και την μελέτη επικάλυψης του οπλισμού, σε
οποιαδήποτε τμήματα του έργου και σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) επιφανείας ξυλοτύπου. 

                    ΕΥΡΩ = 2,20 (ΔΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ ) 

ΑΡΘΡΟ 2  3
43.05.02
Λιθοδομές θεμελίων με τσιμεντοασβεστοκονίαμα των 400 kg  τσιμέντου και 0,08 
m3 ασβέστου

                   Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-4311

                  Λιθοδομές θεμελίων

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 4305 

Λιθοδομές θεμελίων από αργούς λίθους και των απαιτούμενων γωνιολίθων μεγάλων
(αγκωναριών)  και  μικρών  (παραγκωνίων)  για  τοίχους  θεμελίων  εφαπτόμενους  στις
παριές εκσκαφής και σε οποιοδήποτε βάθος από την επιφάνεια του φυσικού εδάφους,
σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-02-01-00 "Λιθόκτιστοι τοίχοι".

                  Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).
                  81,00 (ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΝΑ ΕΥΡΩ) 

ΑΡΘΡΟ 24
43.01.03 Λιθοδομές ανωδομών με τσιμεντοασβεστοκονίαμα των 400   kg   τσιμέντου 

και 0,08   m  3 ασβέστου 

Γιά τοίχους υπογείου δυο ορατών όψεων, τοίχους βάσεως και ισογείου.

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-4313



Λιθοδομές ανωδομών
Λιθοδομές ανωδομών από αργούς λίθους και των απαιτούμενων γωνιολίθων μεγάλων
(αγκωναριών) και μικρών (παραγκωνίων) για τοίχους υπογείου εσωτερικούς με όψεις
μη εφαπτόμενες στις παριές εκσκαφής και τοίχους βάσεως και ισογείου μέχρι ύψους 1,
50m από  τη  μέση  στάθμη  εδάφους  κάθε  πλευράς,  σύμφωνα  με  την  μελέτη  και  την
ΕΤΕΠ 03-02-01-00 "Λιθόκτιστοι τοίχοι"..

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m  3  ).
                   ΕΥΡΩ=95,00 (ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ) 

ΑΡΘΡΟ 25

71.01.01   Αρμολογήματα όψεων υφισταμένων τοιχοδομών 
                 Αρμολογήματα ακατεργάστων όψεων λιθοδομών

Αρμολογήματα  όψεων  υφισταμένων  τοιχοδομών  σε  οποιοδήποτε  ύψος,  με
τσιμεντοκονίαμα  των  450  kg τσιμέντου  με  λεπτόκκοκη  άμμο.  Συμπεριλαμβάνεται  η
προμήθεια των υλικών επί τόπου, η επιδιόρθωση των μικροανωμαλιών των λίθων, το
άνοιγμα, η απόξεση και η πλύση των αρμών με καθαρό νερό και μεταλλική βούρτσα
μέχρι βάθους 2 έως 3 cm από την επιφάνεια του τοίχου, η διαβροχή του τοίχου αμέσως
πριν από την έναρξη του αρμολογήματος, η πλήρωση με τσιμεντοκονία, η συμπίεση, η
μόρφωση, ο τελικός καθαρισμός, τα απαιτούμενα ικριώματα, κλπ. 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) όψεως

                   Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7101 

                   ΕΥΡΩ=16,80 (ΔΕΚΑΕΞΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ) 

ΑΡΘΡΟ 2  6

73.11 Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ακανόνιστες 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7311 

Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ακανόνιστες μέσου πάχους 5 cm και επιφανείας άνω
των 0,10 m2, επί υποστρώματος από ασβεστοτσιμεντοκονίαμα 1 : 2 1/2 των 150 kg
τσιμέντου  πάχους  3  cm,  με  αρμούς  μέσου  πάχους  2  cm  αρμολογούμενους  με
τσιμεντοκονίαμα των 450 kg, με τα υλικά, πλάκες, τσιμεντοκονίαμα κλπ επί τόπου και
την εργασία πλήρους κατασκευής, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-03-00
"Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους".

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

 ΕΥΡΩ= 22,50 (ΕΙΚΟΣΙΔΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ) 



ΑΡΘΡΟ 2  7

46.15.01
Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 9  x  19  x  24   cm   ή και 
μεγαλυτέρων διαστάσεων

   Πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι)
Πλινθοδομές  με  τυποποιημένους  οπτόπλινθους  με  διάκενα  ή/και  θερμομονωτικά
παρεμβύσματα διαστάσεων 9x19x24  cm ή/και μεγαλυτέρων σύμφωνα  με την μελέτη
και  την  ΕΤΕΠ  03-02-02-00  "Τοίχοι  από  οπτόπλινθους",  σε  οποιαδήποτε  θέση  και
στάθμη  του  έργου,  με  έτοιμο  κονίαμα  κτισίματος  παραδιδόμενο  σε  σιλό  ή  με
ασβεστοτσιμεντοκονίαμα που παρασκευάζεται επί τόπου, 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας. 
                   Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-4662.1

                   ΕΥΡΩ=22,50 (ΕΙΚΟΣΙΔΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ) 
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 46.15.02 Πάχους 1 (μιας) πλίνθου (μπατικοί τοίχοι)

                  Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-4662.1
Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 9  x  19  x  24   cm   ή και 

μεγαλυτέρων διαστάσεων

Πλινθοδομές  με  τυποποιημένους  οπτόπλινθους  με  διάκενα  ή/και  θερμομονωτικά
παρεμβύσματα διαστάσεων 9x19x24  cm ή/και μεγαλυτέρων σύμφωνα  με την μελέτη
και  την  ΕΤΕΠ  03-02-02-00  "Τοίχοι  από  οπτόπλινθους",  σε  οποιαδήποτε  θέση  και
στάθμη  του  έργου,  με  έτοιμο  κονίαμα  κτισίματος  παραδιδόμενο  σε  σιλό  ή  με
ασβεστοτσιμεντοκονίαμα που παρασκευάζεται επί τόπου, 

                 Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας. 
                 ΕΥΡΩ= 39,00 (ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΕΥΡΩ) 

ΑΡΘΡΟ 29

49.01.01  Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3213

Κατασκευή γραμμικών διαζωμάατων (σενάζ), ποδιών ή ανωφλίων τοίχων πληρώσεως
με  σκυρόδεμα  κατηγορίας  C16/20  και  ελαφρό  οπλισμό  B500C (μέχρι  4Φ12  με
συνδετήρες  Φ8/10),  διατομής  έως  0,06 m2,  σε  οποιοδήποτε  ύψος  από  το  δάπεδο
εργασίας. 

Συμπεριλαμβάνεται  η  προμήθεια  των  απαιτουμένων  υλικών  επί  τόπου,  οι  πλάγιες
μεταφορές, τα ικριώματα, η απομείωση και φθορά των υλικών, η εργασία κατασκευής
και ο καθαρισμός του χώρου από τα πάσης φύσεως υπολείμματα υλικών. 



Στην περίπτωση κατασκευής διαζωμάτων μεγαλύτερης διατομής, η τιμή του παρόντος
άρθρου  προσαυξάνεται  αναλογικά  με  βάση  εμβαδόν  (Εμβ  /  0,06  m2),  όταν  σε
προβλέπεται οπλισμός  πέραν  των  4Φ12, η  διαφορά  τιμολογείται με  βάση  το  άρθρο
ΝΕΤ ΟΙΚ 38.20

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) 

Γραμμικά διαζώματα (σενάζ) δρομικών τοίχων 

                   ΕΥΡΩ= 16,80 (ΔΕΚΑΕΞΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ ) 
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49.01.02
Γραμμικά διαζώματα (σενάζ) μπατικών τοίχων

                  Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3213

Κατασκευή γραμμικών διαζωμάατων (σενάζ), ποδιών ή ανωφλίων τοίχων πληρώσεως
με  σκυρόδεμα  κατηγορίας  C16/20  και  ελαφρό  οπλισμό  B500C (μέχρι  4Φ12  με
συνδετήρες  Φ8/10),  διατομής  έως  0,06 m2,  σε  οποιοδήποτε  ύψος  από  το  δάπεδο
εργασίας. 

Συμπεριλαμβάνεται  η  προμήθεια  των  απαιτουμένων  υλικών  επί  τόπου,  οι  πλάγιες
μεταφορές, τα ικριώματα, η απομείωση και φθορά των υλικών, η εργασία κατασκευής
και ο καθαρισμός του χώρου από τα πάσης φύσεως υπολείμματα υλικών. 

Στην περίπτωση κατασκευής διαζωμάτων μεγαλύτερης διατομής, η τιμή του παρόντος
άρθρου  προσαυξάνεται  αναλογικά  με  βάση  εμβαδόν  (Εμβ  /  0,06  m2),  όταν  σε
προβλέπεται οπλισμός  πέραν  των  4Φ12, η  διαφορά  τιμολογείται με  βάση  το  άρθρο
ΝΕΤ ΟΙΚ 38.20

                  Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) 
            
                  ΕΥΡΩ=19,70 (ΔΕΚΑΕΝΝΙΑ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ) 
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71.22 Επιχρίσματα τριπτά ή πατητά με τσιμεντοκονίαμα

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7122 

Επιχρίσματα τριπτά ή πατητά με τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου, πάχους 2,5
cm, εις τρείς στρώσεις, επί τοίχων ή οροφών, σε οποιασδήποτε στάθμη έδαφος, και σε
ύψος μέχρι 4,00 m από το δάπεδο εργασίας, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-
03-01-00 "Επιχρίσματα με κονιάματα που παρασκευάζονται επί τόπου".



Πλήρως  περαιωμένη  εργασία,  με  τα υλικά  επί τόπου  και τον  απαιτούμενο  μηχανικό
εξοπλισμό, ειδικά εργαλεία και ικριώματα εργασίας.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

                 ΕΥΡΩ=14,00 (ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ) 
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79.47
Θερμομόνωση  τοίχων  με  πλάκες  από  αφρώδη  εξηλασμένη   πολυστερίνη
πάχους 50 mm

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7934 

Θερμομόνωση  τοίχων,  οποασδήποτε  διάταξης  με  πλάκες  από  αφρώδη  εξηλασμένη
πολυστερίνη  πάχους  50  mm,  με  ή  χωρίς  στερέωση  αυτών.  Υλικά  επί  τόπου  και
εργασία  πλήρους  κατασκευής,  σύμφωνα  με  την  μελέτη  και  την  ΕΤΕΠ  03-06-02-02
"Θερμομόνωση εξωτερικών τοίχων".

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας.

ΕΥΡΩ=11,80 (ΕΝΤΕΚΑ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ) 
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79.49 Θερμομόνωση με πλάκες διογκωμένης πολυουρεθάνης
                    πάχους 50          mm

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7934 

Θερμομόνωση οροφών, δαπέδων κλπ, οποιασδήποτε μορφής επιφανείας  (επίπεδες,
κυλινδρικές  ή  θολωτές  επιφάνειες)  με  πλάκες  από  διογκωμένης  πολυουρεθάνης
πάχους 50 mm, με αμφίπλευρη επικάλυψη με φύλλα πολυαιθυλενίου, σύμφωνα με την
μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-06-02-01 "Θερμομονώσεις δωμάτων ". 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας.

                    ΕΥΡΩ=13,50 (ΔΕΚΑΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ) 



ΑΡΘΡΟ   34

65.05 ΣΧΕΤ. Θύρες αλουμινίου χωρίς υαλοστάσιο.

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6502
Θύρες  συμπαγείς  σπό  θερμομονωτικό  πέτασμα  (πάνελ)  αλουμινίου,
μονόφυλλες,  ανοιγόμενες,  οποποιωνδήποτε  διαστάσεων,  σύμφωνα  με  την
μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-03-00 "Κουφώματα Αλουμινίου".

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

ΕΥΡΩ=175,00 (ΕΚΑΤΟΝ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ) 
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65.02.01.08 ΣΧΕΤ.
                   Υαλόθυρες από αλουμίνιο, ανοιγόμενες με μεντεσέδες, οποποιωνδήποτε  διαστάσεων,σύμφωνα με

την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-03-00 "Κουφώματα Αλουμινίου".
Υαλόθυρες από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο σε απόχρωση του ξυλου που θα οριστεί από 

την υπηρεσία.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
Υαλόθυρες δίφυλλες, παλινδρομικές, με ή χωρίς σταθερό φεγγίτη
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6508
Υαλόθυρες αλουμινίου ανοιγόμενες
ΕΥΡΩ=165,00 (ΕΚΑΤΟΝ ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ) 
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65.17.04 ΣΧΕΤ.
Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα (που δεν αποτελούν σειρά υαλοστασίων συνθέτου 
κουφώματος), οποιασδήποτε αναλογίας διαστάσεων εξωτερικού πλαισίου, με σκελετό κάσσας 
(πλαισίου), σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-03-00 "Κουφώματα Αλουμινίου" βαμμένα 
σε απόχρωση του ξύλου που θα οριστεί από την υπηρεσία .
Υαλοστάσια δίφυλλα, με ή χωρίς σταθερό φεγγίτη, ανοιγόμένα περί κατακόρυφο ή οριζόντιο άξονα
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6522
Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)   
ΕΥΡΩ=190,00 (ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ)  
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65.17.01 ΣΧΕΤ.

 Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα 
                   Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα (που δεν αποτελούν σειρά υαλοστασίων συνθέτου 

κουφώματος), οποιασδήποτε αναλογίας διαστάσεων εξωτερικού πλαισίου, με σκελετό κάσσας 
(πλαισίου), σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-03-00 "Κουφώματα Αλουμινίου". 

                                  Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
 Υαλοστάσια μονόφυλλα, ανοιγόμενα περί κατακόυφο ή οριζόντιο άξονα σε απόχρωση του ξύλου
που θα οριστεί από την υπηρεσία .
 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6519
 ΕΥΡΩ= 200,00 (ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ) 
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65.50.01 ΣΧΕΤ.
                  Παντζούρια αλουμινίου ή πλαστικά ανοιγόμενα ή συρόμενα και κάσσες αυτών.

Ανοιγόμενα αλουμινίου.
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6541 

                    Παντζούρια αλουμινίου ή πλαστικά, ανοιγόμενα περί κατακόρυφο άξονα στην άκρη του φύλλου ή
συρόμενα, σε κάσσα από στραντζαριστή λαμαρίνα, ανεξαρτήτως αριθμού φύλλων και διαστάσεων
σε απόχρωση του ξύλου που θα οριστεί από την υπηρεσία , σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ
03-08-03-00 "Κουφώματα Αλουμινίου".
Τιμή ανά m2 επιφάνειας.
ΕΥΡΩ=135,00 € (ΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ) 
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76.22.01
Υαλοπίνακες ασφαλείας (LAMINATED)

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7609.2

Υαλοπίνακες  ασφαλείας  (LAMINATED), πολλαπλών στοιβάδων,  από  κρύσταλλα  διαφανή  (clear
float)  και  μεμβράνη  πολυβινυλίου  ή  άλλου  υλικού,  οποποιωνδήποτε  διαστάσεων,  πλήρως
τοποθετημένοι  με  ελαστικά  περεμβύσματα  από  EPDM  ή  συναφελη  και  σιλικόνη.  Υλικά  και
μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθέτησης, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ
03-08-07-02 "Διπλοί υαλοπίνακες με ενδιάμεσο κενό".

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

Υαλοπίνακες ασφαλείας (Laminated) συνολικού πάχους 6 mm (3 mm + μεμβράνη + 3 mm) 

ΕΥΡΩ=39,00 (ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΕΥΡΩ ) 
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73.91 
              Κατασκευή βιομηχανικού δαπέδου με υστερόχυτο σκυρόδεμα ελαχίστου πάχους 5 cm

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7373.1

Κατασκευή εγχρώμου βιομηχανικού δαπέδου, μετά της απαιτουμένης υποβάσεως από οπλισμένο
σκυρόδεμα  ελαχίστου  πάχους  5  cm ή  ινοπλισμένη  κονία  (με  ίνες  προλυπροπυλενίου),  και  του
αντίστοιχου περιθωρίου, με σμύριδα ή χαλαζιακή άμμο, σύμφωνα με την μελέτη. 

Στην τιμή μονάδς περιλαμβάνονται:
α) Διάστρωση  σκυροδέματος  κατηγορίας  C16/20,  οπλισμένου  με  δομικό  πλέγμα

κατηγορίας B500C, ελαχίστου πάχους 5 cm στα σημεία απορροής και 7 έως 8 cm
στις  κορυφές  και  εφαρμογή  στις  περιμετρικά  των  υπαρχόντων  φρεατίων
εποξειδικού υλικού συγκόλλησης του νέου σκυροδέματος με το παλαιό. 

β) Εξομάλυνση της επιφανείας του σκυροδέματος με πήχη (δονητικό ή κοινό). 
γ) Συμπύκνωση  του  σκυροδέματος  και  λείανση  της  επιφανείας  του  με  χρήση

στροφείου  (ελικόπτερο),  συγχρόνως  με  την  επίπαση  με  μίγμα  αποτελούμενο  σε
ποσοστό  60%  περίπου  από  χαλαζιακή  άμμο  και  40%  από  τσιμέντο,
πλαστικοποιητές και χρωστικές ουσίες, σύμφωνα με την μελέτη.

δ) Διαμόρφωση αρμών με κοπή εκ των υστέρων με αρμοκόφτη, πλάτους 3 - 4 mm,
και  σε  βάθος  15  mm περίπου,  σε  κάνναβο  5 έως 6  m και πλήρωση  αυτών  με
ελαστομερές υλικό. 

ε) Συντήρηση της τελικής επιφάνειας επί επτά ημέρες τουλάχιστον, με κάλυψη αυτής
με νάϋλον. 

Πλήρως  περαιωμένη  εργασία  κατασκευής,  διαμόρφωσης,  συντήρησης,  υλικά  και
μικροϋλικά επί τόπου, σύμφωνα με την μελέτη.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πλήρως επεξεργασμένου δαπέδου

                 ΕΥΡΩ=22,50 (ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ) 

ΑΡΘΡΟ 41

73.34.1 Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια GROUP 1

Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια   GROUP   1, διαστάσεων 20  x  20   cm

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7326.1 Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια εφυαλω-
μένα, χρωματιστά, αντοχής σε απότριψη "GROUP 1", οποιουδήποτε χρώματος και 
σχεδίου, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-02-00 "Επενδύσεις με κεραμικά 
πλακίδια, εσωτερικές και εξωτερικές". Περολαμβάνεται η προμήθεια και τοποθέτηση 
των πλακιδίων, με αρμούς 1 έως 2 mm, σε στρώση τσιμεντοκονιάματος των 450 kg 
τσιμέντου, με πρόσμικτο βελτιωτικό της πρόσφυσης με την επιφάνεια εφαρμογής, ή με 
κόλλα πλακιδίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12004, συμβατή με την υπάρχουσα υποδομή, η πλή-
ρωση των αρμών με τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου, μαύρου χρώματος, το αρ-
μολόγημα με λευκό τσιμέντο, ή με ειδικό υλικό συμβατό με τα κεραμικά πλακίδια, ο επι-
μελής καθαρισμός των τελικών επιφανειών του τοίχου και η διαμόρφωση οπών για την 
διέλευση υδραυλικών σωληνώσεων, διακοπτών, ρευματοδοτών κ.λπ. Πλήρως περαιω-
μένη εργασία χάραξης τοποθέτησης, αρμολόγησης και καθαρισμού με τα υλικά πάσης 
φύσεως επί τόπου.



Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

ΕΥΡΩ= 33,50 (ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ)  

ΑΡΘΡΟ 42

               73.33.01 

                Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια

                    Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7331 

Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια   GROUP   4, διαστάσεων 20  x  20   cm

 Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια 1ης ποιότητας ανυάλωτα,                 έγχρωμα, υδα-
τοαπορροφητικοτητας έως 0,5%, αντοχής σε απότριψη "GROUP 4", διαστάσεων 20x20 cm, 
οποιουδήποτε χρώματος και σχεδίου εφαρμογής, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-02-
00 "Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια, εσωτερικές και εξωτερικές".Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνε-
ται η προμήθεια και τοποθέτηση των πλακιδίων με αρμούς 1 έως 2 mm, σε στρώση τσιμεντοκο-
νιάματος των 450 kg τσιμέντου, ή με κόλλα πλακιδίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12004, συμβατή με την 
υπάρχουσα υποδομή, η πλήρωση των αρμών με τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου, μαύρου 
χρώματος, ή με ειδικο υλικό πληρώσεως συμβατό με τα κεραμικά πλακίδια και ο επιμελής καθαρι-
σμός της τελικής επιφανείας του δαπέδου. Πλήρως περαιωμένη εργασία χάραξης τοποθέτησης, 
αρμολόγησης και καθαρισμού με τα υλικά πάσης φύσεως επί τόπου. Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο 
(m2)

Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια   GROUP   4, διαστάσεων 20  x  20   cm

ΕΥΡΩ = 31,50 (ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ)  

ΑΡΘΡΟ 43
73.33.02
Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 30x30 cm
Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7331 
Επιστρώσεις  δαπέδων  με  κεραμικά  πλακίδια  1ης  ποιότητας  ανυάλωτα,  έγχρωμα,
υδατοαπορροφητικοτητας  έως 0,5%, αντοχής  σε απότριψη "GROUP 4", διαστάσεων 30x30 cm,
οποιουδήποτε χρώματος και σχεδίου εφαρμογής, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-02-
00 "Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια, εσωτερικές και εξωτερικές".  
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια και τοποθέτηση των πλακιδίων με αρμούς 1 έως 2
mm, σε στρώση τσιμεντοκονιάματος των 450 kg τσιμέντου, ή με κόλλα πλακιδίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ
12004, συμβατή με την υπάρχουσα υποδομή, η πλήρωση των αρμών με τσιμεντοκονίαμα των 600
kg τσιμέντου, μαύρου χρώματος, ή με ειδικο υλικό πληρώσεως συμβατό με τα κεραμικά πλακίδια
και ο επιμελής καθαρισμός της τελικής επιφανείας του δαπέδου. 
Πλήρως  περαιωμένη  εργασία  χάραξης  τοποθέτησης,  αρμολόγησης  και καθαρισμού  με τα  υλικά
πάσης φύσεως επί τόπου.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο m2

ΕΥΡΩ=33,50 (ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ) 
 



ΑΡΘΡΟ 44
73.35
Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7326.1 

Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια οποιουδήποτε τύπου και  διαστάσεων, μονόχρωμα
ή έχρωμα, με αρμούς πλάτους 2 mm, στερεούμενα με  τσιμεντοκονία ή κόλλα πλακιδίων. 

Πλήρως  περαιωμένη  εργασία  χάραξης  τοποθέτησης,  αρμολόγησης  και καθαρισμού  με τα  υλικά
πάσης φύσεως επί τόπου.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) 

ΕΥΡΩ=4,50 (ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ) 

ΑΡΘΡΟ 45

73.37.01 

                Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα ή με τσιμεντο-ασβεστο-
κονίαμα σε δύο στρώσεις. 

Επιστρώσεις  δαπέδων  και  κατασκευές  περιθωρίων  με  τσιμεντοκονίαμα  με  πρώτη  στρώση
τσιμεντοκονιάματος  των  450 kg τσιμέντου  ή  στρώση  τσιμεντο-ασβεστο-κονιάματος  των  350 kg
τσιμέντου και 0,04 m3 ασβέστου με άμμο χονδρόκοκκη, ή στρώση  και δεύτερη στρώση με πατητό
τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου με λεπτοκόκκη άμμο. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

Επιστρώσεις τσιμεντοκονίας πάχους 2,0 cm 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7337

ΕΥΡΩ=14,60 (ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ) 

ΑΡΘΡΟ 46
75.31.01
Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο

Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο πλάτους έως 35 cm, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-
07-03-00 "Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους".

Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά των πλακών σχιστού μαρμάρου επί τόπου, τα υλικά
λειότριψης,  και  καθαρισμού,  τα  τσιμεντοκονιάματα  ή  γενικά  κονιάματα  στρώσεως και η  εργασία



κοπής  των  πλακών,  μόρφωσης  εγκοπής  (ποταμού)  κάτω  από  το  εξέχον  άκρο,  λειότριψης,
στρώσης, αρμολογήματος και καθαρισμού 

Oι τιμές του παρόντος άρθρου αναφέρονται σε μάρμαρο προέλευσης Βέροιας, λευκό, εξαιρετικής
ποιότητος (extra)
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
Ποδιές παραθύρων από μαλακό μάρμαρο πάχους 2 cm 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7531

ΕΥΡΩ=78,50 (ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ) 

ΑΡΘΡΟ 47

74.22 Μπιζωτάρισμα ακμών μαρμαρίνων πλακών

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7422 
Μπιζωτάρισμα ακμών μαρμαρίνων πλακών, κατ' ορθή ή λοξή γωνία. Περιλαμβάνεται η κατεργασία
των  ακμών  συναντήσεως  των  πλακών,  είτε  κατά  ημιγωνία  (μπιζωτάρισμα)  είτε  κατ'  εγκοπή
(πατούρα - αντιγώνι). 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) ακμών. 
ΕΥΡΩ=2,80 (ΔΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ) 

ΑΡΘΡΟ 48
79.11.03
Μεμβράνη ασφαλτικής βάσεως με επίστρωση προστασίας από φύλλο αλουμινίου, πάχους 0,08 
mm

Επιστρώσεις με ελαστομερείς μεμβράνες

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7912 

Επίστρωση  με  ελαστομερή  μεμβράνη,  σύμφωνα  με  την  μελέτη  και  την  ΕΤΕΠ  03-06-01-01
"Στεγανοποίηση δωμάτων και στεγών με ασφαλτικές μεμβράνες".

Περιλαμβάνεται η προμήθεια των πάσης φύσεως υλικών, ο επιμελής καθαρισμός της επιφάνειας
εφαρμογής,  η  επάλειψη  με  θερμή  οξειδωμένη  ασφαλτόκολλα,  η  αλληλοκάλυψη  των  γειτονικών
λωρίδων  της  στρώσης  κατά  15  cm και  η  θερμοκόλληση  στις  απολήξεις  (άκρα),  στις  θέσεις
διέλευσης σωληνώσεων, καθώς και στις ακμές, γωνίες και συναρμογές, και απολήξεις.  
Tιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) καλυπτομένης επιφανείας

ΕΥΡΩ=12,40 (ΔΩΔΕΚΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ) 

ΑΡΘΡΟ 49
73.16.02

 Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου

Επιστρώσεις με πλακών τσιμέντου πλευράς άνω των 30 cm και πάχους 3 έως 5 cm, κατά ΕΛΟΤ 
ΕΝ 1338, με αρμούς πλάτους έως 5 mm, επί υποστρώματος πάχους 2 cm, από τσιμεντοασβεστο-
κονίαμα των 350 kg τσιμέντου και 0,04 m3 ασβέστου, με τα υλικά, πλάκες, τσιμεντοκονίαμα κλπ 



επί τόπου και την εργασία πλήρους κατασκευής.Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)Επιστρώσεις με 
πλάκες τσιμέντου πλευράς άνω των 30 cm

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7316

ΕΥΡΩ : 13,50 (ΔΕΚΑΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ ) 

ΑΡΘΡΟ 50
77.80.01

                  Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, 
στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως.
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7785.1 
Χρωματισμοί  επί  επιφανειών  επιχρισμάτων  με  υδατικής  διασποράς  χρώματα  ακρυλικής,  ή
βινυλικής,  ή  στυρενιο-ακρυλικής  βάσεως  σε  δύο  διαστρώσεις,  χωρίς  προηγούμενο
σπατουλάρισμα,  σύμφωνα  με  την  μελέτη  και  την  ΕΤΕΠ  03-10-02-00 "Χρωματισμοί  επιφανειών
επιχρισμάτων". 
Προετοιμασία  των  επιφανειών,  αστάρωμα  και  εφαρμογή  δύο  στρώσεων  του  τελικού  χρώματος.
Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, ικριώματα και εργασία.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
Εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή 
πολυβινυλικής βάσεως

ΕΥΡΩ=9,00 (ΕΝΝΕΑ ΕΥΡΩ) 

ΑΡΘΡΟ 51
77.80.02
Εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακριλικής βάσεως.
Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, 
στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως.
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7785.1 
Χρωματισμοί  επί  επιφανειών  επιχρισμάτων  με  υδατικής  διασποράς  χρώματα  ακρυλικής,  ή
βινυλικής,  ή  στυρενιο-ακρυλικής  βάσεως  σε  δύο  διαστρώσεις,  χωρίς  προηγούμενο
σπατουλάρισμα,  σύμφωνα  με  την  μελέτη  και  την  ΕΤΕΠ  03-10-02-00 "Χρωματισμοί  επιφανειών
επιχρισμάτων". 
Προετοιμασία  των  επιφανειών,  αστάρωμα  και  εφαρμογή  δύο  στρώσεων  του  τελικού  χρώματος.
Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, ικριώματα και εργασία.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
ΕΥΡΩ=10,10 (ΔΕΚΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΛΕΠΤΑ) 

ΑΡΘΡΟ 52

77.84.02 Με σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας

Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή βι-
νυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως νερού

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7786.1 Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα 
υδατικής διασποράς ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως σε δύο δια-



στρώσεις, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-02-00 "Χρωματισμοί επιφα-
νειών επιχρισμάτων".

Προετοιμασία των επιφανειών, εφαρμογή ειδικής γάζας στις συναρμογές των γυψοσα-
νίδων, αστάρωμα με υλικό έμφραξης των πόρων της γυψοσανίδας (για την μείωση της 
απορροφήτικότητάς της) και διάστρωση δύο στρώσεων χρώματος ακρυλικής ή βινυλι-
κής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως. Υλικά επί τόπου του έργου, ικριώματα και εργασία-
.Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

                    ΕΥΡΩ= 12,40 (ΔΩΔΕΚΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ) 

ΑΡΘΡΟ 53
78.30.01
Ψευδοροφή διακοσμητική, επισκέψιμη, φωτιστική

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7809

Ψευδοροφή  διακοσμητική,  επισκέψιμη,  φωτιστική,  από  έτοιμες  πλάκες  τυποποιημένων
διαστάσεων αναρτημένη από υπάρχοντα σκελετό, σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας,
και  οιουδήποτε  σχεδίου,  σύμφωνα  με  την  μελέτη  και  την  ΕΤΕΠ  03-07-10-01 "Ψευδοροφές  με
γυψοσανίδες". 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
 

α) Η  ρύθμιση  και  σταθεροποίηση  του  υπάρχοντος  σκελετού  ανάρτησης  για  την
εξασφάλιση πλήρους επιπεδότητας και οριζοντίωσης της ψευδοροφής. 

β) Η προμήθεια και τοποθέτηση των εμφανών ή μή, στοιχείων στήριξης των πλακών
και  τελειωμάτων  της  ψευδοροφής,  από  ανοδιωμένο  αλουμίνιο,  κατάλληλης
διατομής και αισθητικού αποτελέσματος 

γ) Η  προμήθεια και τοποθέτηση των πλακών με ή χωρίς πατούρα, απόχρωσης της
επιλογής της Υπηρεσίας.

δ) Οι υποδοχές τοποθέτησης των φωτιστικών σωμάτων.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πλήρως τοποθετημένης ψευδοροφής

Ψευδοροφή από πλάκες ορυκτών ινών πάχους 15 έως 20 mm, διαστάσεων 600x600 
mm ή 625x625 mm

ΕΥΡΩ=25,90 (ΕΙΚΟΣΙΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ) 

ΑΡΘΡΟ   5  4
61.30

Μεταλλικός σκελετός ψευδοροφής

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6118

Κατασκευή  επιπέδου  ή  βαθμιδωτού  ελαφρού  μεταλλικού  σκελετού  ψευδοροφής  σε
οποιοδήποτε  ύψος  από  το  δάπεδο,  αποτελούμενου  από  απλές  διατομές
γαλβανισμένου  μορφοσίδηρου  ή  διατομές  γαλβανισμένης  στραντζαριστής  λαμαρίνας,
ειδικές  γαλβανισμένες  ράβδους,  γάντζους,  γωνίες  και  κοχλιωτούς  συνδέσμους
οριζοντίωσης,  αναρτημένου  με  γαλβανισμένα  βύσματα  μηχανικής  ή  χημικής



αγκύρωσης, και γενικά μορφοσίδηρος, στραντζαριστές διατομές, βύσματα, σύνδεσμοι
και μικροϋλικά καθώς και εργασία πλήρους κατασκευής, τοποθέτησης και στερέωσης. 

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg)
                   ΕΥΡΩ=3,10 (ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΛΕΠΤΑ)   

ΑΡΘΡΟ 55

77.71.01

Βερνικοχρωματισμοί ξύλινων επιφανειών, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-
05-00 "Χρωματισμοί ξύλινων επιφανειών".

Εφαρμογή επί ξύλινων επιφανειών βερνικοχρώματος βάσεως νερού η διαλύτη ενός η 
δύο συστατικών  Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7771  Απόξεση, αστάρι, ξερόζιασμα, 
σπατουλάρισμα, στοκαρίσματα, ψιλοστοκαρίσματα, διάστρωση αλκυδικού υποστρώμα-
τος ή υποστρώματος δύο συστατικών και διάστρωση βερνικοχρώματος. Υλικά και μι-
κροϋλικά επί τόπου και εργασία. Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)  Βερνικοχρωματι-
σμοί ξυλίνων επιφανειών με ελαιόχρωμα αλκυδικής ή τροποποιημένης πολυουρεθανι-
κής ρητίνης, βάσεως νερού η διαλύτου.

                      ΕΥΡΩ= 10,70 (ΔΕΚΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ ) 

ΑΡΘΡΟ 56
77.67.02 

Χρωματισμοί σωληνώσεων

Διαμέτρου από 1 1/4 έως 2".Χρωματισμοί σωληνώσεων, σύμφωνα με την μελέτη και 
την ΕΤΕΠ 03-10-03-00 "Αντισκωριακή προστασία και χρωματισμός σιδηρών επιφα-
νειών". Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) σωλήνων .Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7767.4

                   ΕΥΡΩ=2,25 (ΔΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ ) 

ΑΡΘΡΟ 57

61.22 Κατακευή σιδηρών εσχαρών - λασπωτήρων πεζοδρομίων

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6122 

Σιδηρές  εσχάρες  -  λασπωτήρες,  πεζοδρομίων  ή  αυλών,  σταθερές  ή  κινητές,  από
μορφοσίδηρο και από ορθογωνικό ή στρογγυλλό σίδηρο, οποιασδήποτε διατομής, και
γενικά υλικά και μικροϋλικά καθώς και εργασία κατασκευής, τοποθέτησης, στερέωσης
και χρωματισμού με διπλή στρώση υλικού βάσεως ψευδαργύρου. 

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg)

                    ΕΥΡΩ=2,80 (ΔΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ) 



ΑΡΘΡΟ 58
62.21 
Θύρες σιδηρές απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6221 

Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών θυρών, απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους οποιασδή-
ποτε διατομής, καρφωτών, με ή χωρίς εντορμίες, με όλα τα εξαρτήματα στερέωσης, ανάρτησης και 
λειτουργίας, με κοινή κλειδαριά και ορειχαλκίνες χειρολαβές, σύμφωνα με την μελέτη και την 
ΕΤΕΠ 03-08-02-00 "Σιδηρά κουφώματα". Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg)

ΕΥΡΩ= 5,00 (ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ )

ΑΡΘΡΟ 59

52.23ΣΧΕΤ

 Επενδύσεις σκελετών  με παρατιθέμενες τάβλες

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5223

Επενδύσεις σκελετών ξυλοπήκτων τοίχων με παρατιθέμενες τάβλες, ελάχιστου πάχους 23 mm, από λευκή 
ξυλεία, χωρίς κατεργασία των επιφανειών τους, σε υπάρχοντα σκελετό, με τα υλικά και μικρο-
ϋλικά τα ικριώματα καθώς και την εργασία πλήρους κατασκευής.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επενδυμένης επιφάνειας.
ΕΥΡΩ= 16,80 (ΔΕΚΑΕΞΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ ) 

ΑΡΘΡΟ 60

56.23 
Ερμάρια κουζίνας επί δαπέδου μή τυποποιημένα
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5613.1

Ερμάρια  κουζίνας  δαπέδου,  μή  τυποποιημένα,  με  βάθος  60  cm,  με  "κουτιά"  από  νοβοπάν
συνολικού πάχους 18 mm, αμφίπλευρα επενδυμένα με μελαμίνη ή φορμάικα, πάχους 1,0 mm, με
τελείωμα  σε  όλα  τα  ορατά  σόκορα  από  PVC πάχους  3  mm,  με  ενώσεις  των  επιφανειών  με
ανοξείδωτες ξυλόβιδες, κόλλα και κατάλληλες εντορμίες, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-
09-01-00 "Εντοιχισμένα ή σταθερά έπιπλα ", με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

���� Διαμόρφωση χειλέων των απαιτουμένων οπών με φρεζάρισμα



���� Κατασκευή πλάτης του κουτιού προς τον τοίχο από φορμάϊκα πάχους 8 mm
���� Οριζόντια  (ράφια)  και  κατακόρυφα  σταθερά  χωρίσματα  από  μοριοσανίδες

επενδυμένες και στις δύο επιφάνειες με μελαμίνη (1,0 mm), συνολικού πάχους 18 ή
20  mm ανάλογα με το πλάτος τους, με περιθώριο από ταινία  PVC πάχους 3  mm
στα εμφανή σόκορα με στρογγυλευμένες ακμές. 

���� Τα  φύλλα  (μονά  ή  διπλά)  από  νοβοπάν  με  μελαμίνη  οιουδήποτε  χρώματος,
εσωτερικά  και  εξωτερικά  (min πάχος  1,0  mm),  συνολικού  πάχους  18  mm,  με
περιθώρια από ταινία PVC πάχους 3 mm με στρογγυλευμένες ακμές. 

���� Τοποθέτηση  χειρολαβών  (πόμολα)  φύλλων  και  κρυφών  μεταλλικών  μεντεσέδων
βαρέως τύπου διπλής περιστροφής, ανοξειδώτων και ρυθμιζομένων. 

���� Στήριξη  της  κατασκευής  σε  ρυθμιζόμενα  ποδαρικά  με  απόληξη  από  πλαστικό
προφίλ για την προστασία τους από την υγρασία 

���� Κουμπωτή μπάζα ύψους 125 mm από νοβοπάν με επένδυση μελαμίνης πάχους 1,0
mm. 

Εάν προβλέπονται συρτάρια τιμολογούνται ιδιαίτερα, 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) επιφάνειας όψης 

                      ΕΥΡΩ=225,00  (ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ) 

ΑΡΘΡΟ 61
56.21 

Πάγκος από άκαυστη φορμάικα ενδεικτικού τύπου   DUROPAL

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5617

Πάγκος  από  άκαυστη  φορμάικα  ενδεικτικού  τύπου  DUROPAL πάχους  32  mm και
πλάτους 90 cm περίπου, που περιλαμβάνει: 

α) Το  στοιχείο  του  πάγκου  συνολικού  πάχους  32  mm και  πλάτους  90  cm,  με
επικάλυψη από άκαυστη φορμάϊκα, με περιθώριο από ταινία  PVC πάχους 3 mm
με  στρογγυλευμένες  ακμές  στα  εμφανή  σόκορα,  το  οποίο  συγκολλάται  στην
υπάρχουσα υποδομή με κατάλληλη συμβατή κόλλα.

β) Ανοιγμα οιουδήποτε σχεδίου, το οποίο διαμορφώνεται με κοπή του πάγκου για την
υποδοχή του επικαθήμενου νεροχύτη, σύμφωνα με την μελέτη. 

γ) Την σφράγιση των περιμετρικών αρμών (επαφή με τον τοίχο ή άλλες κατασκευές)
με  αντιμικροβιακή  σιλικόνη,  σύμφωνα  με  τις  οδηγίες  του  προμηθευτή  του
σφραγιστικού υλικού.

Πλήρως  περαιωμένη  εργασία  κατασκευής,  τοποθέτησης,  στήριξης,  στερέωσης,
επεξεργασίας των τελικών επιφανειών, υλικά & μικροϋλικά επί τόπου, σύμφωνα με την
μελέτη και τα κατασκευαστικά σχέδια.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας όψης 

                   ΕΥΡΩ=28,00 (ΕΙΚΟΣΙΟΚΤΩ ΕΥΡΩ )

ΑΡΘΡΟ 62



64.16.02 

Από σιδηροσωλήνες γαλβανισμένους Φ 1 1/2 "

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6417

Κιγκλιδώματα από σιδηροσωλήνες γαλβανισμένους

Κατασκευή και τοποθέτηση κιγκλιδώματος απλού από οριζόντια τμήματα και ορθοστάτες από γαλ-
βανισμένους σιδηροσωλήνες, με όλα τα ειδικά κοχλιωτά τεμάχια και γενικά σιδηροσωλήνες, ειδικά 
τεμάχια, καθώς και εργασία πλήρους τοποθέτησης, χωρίς τον χρωματισμό. 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)
ΕΥΡΩ= 14,00 (ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ) 

ΑΡΘΡΟ 63

64.16.02 

Από σιδηροσωλήνες γαλβανισμένους Φ 2 "

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6417

Κιγκλιδώματα από σιδηροσωλήνες γαλβανισμένους

Κατασκευή και τοποθέτηση κιγκλιδώματος απλού από οριζόντια τμήματα και ορθοστάτες από γαλ-
βανισμένους σιδηροσωλήνες, με όλα τα ειδικά κοχλιωτά τεμάχια και γενικά σιδηροσωλήνες, ειδικά 
τεμάχια, καθώς και εργασία πλήρους τοποθέτησης, χωρίς τον χρωματισμό. 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)
ΕΥΡΩ= 14,40 (ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ  ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ ) 

ΑΡΘΡΟ 64

11.01.03.31 ΣΧΕΤ 

Καλύμματα φρεατίων από συνθετικά υλικά, καθαρού ανοίγματος D 800mm, κλάσης D400 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 
124

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) Καλύμματα φρεατίων από συνθετικά υλικά

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6621.9

  Καλύμματα φρεατίων από συνθετικά υλικά (composite materials), άμεσης έγχυσης (μονολιθικής 
δομής), χωρίς προσθήκη αδρανών στο μίγμα χύτευσης, της προβλεπόμενης από την μελέτη 
φέρουσας ικανότητας κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 124, με το πλαίσιο έδρασής τους, εφοδιασμένα 
με παρέμβυσμα στεγάνωσης/απόσβεσης θορύβου από EPDM ή ανάλογο υλικό μεταξύ καλύμμα-
τος και πλαισίου έδρασης και μηχανισμό κλειδώματος από ανοξείδωτο χάλυβα, πλήρως τοποθετη-
μένα και ευθυγραμμισμένα.

ΕΥΡΩ= 180,00 (ΕΚΑΤΟΝ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΥΡΩ ) 



ΑΡΘΡΟ 65
(Σχετ. ΑΤΗΕ 8041)
(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 100%)
Πλαστικός σωλήνας VPE Φ 18 

Πλαστικός σωλήνας ύδρευσης από δικτυωμένο πολυαιθυλένιο  VPE  Φ18 Χ 2,2 με κάθε είδους 
ειδικά τεμάχια, τις διανοίξεις οπών και την αποκατάστασή τους, τα μικροϋλικά σύνδεσης και 
στερέωσης, επί τόπου του έργου και εργασία πλήρους εγκατάστασης και δοκιμών.
(1m)
Τ.Ε.: ΕΞΗ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

(6,50 €)

ΑΡΘΡΟ 66

   (Σχετ. ΑΤΗΕ 8101.3)
(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 11   100%)

Βάνα PPR Φ50

Βάνα PPR  Φ50, επί τόπου του έργου και εργασία πλήρους εγκατάστασης και δοκιμών. 

(1τεμ)

Τ.Ε.: ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ
(49,65€)



ΑΡΘΡΟ 67

  (Σχετ. ΑΤΗΕ 8101.4)
(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 11   100%)

Βάνα PPR Φ40

Βάνα  PPR   Φ40,  επί  τόπου  του  έργου  και  εργασία  πλήρους  εγκατάστασης  και
δοκιμών. 

(1τεμ)

Τ.Ε.: ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ
(41,95 €)

ΑΡΘΡΟ 68

 (Σχετ. ΑΤΗΕ 8041.8)
(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 8   100%)

Πλαστικοί σωλήνες από πολυπροπυλένιο PP-R (80), ονομ. πίεσης ΡΝ 20 atm   SDR   7,4
/ ονομ. διαμέτρου DN 20 mm (Φ25  x  3.5)
Για  την  προμήθεια,  φόρτωση,  μεταφορά,  εκφόρτωση κατά  μήκος  του έργου και
πλήρη  εγκατάσταση  ενός  μέτρου  ωφέλιμου  αξονικού  μήκους  αγωγού  από
πλαστικούς σωλήνες πολυπροπυλενίου PP-R (80), PN20 Atm.
Στην τιμή περιλαμβάνεται :
α. Η προμήθεια, φόρτωση, εκφόρτωση, μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στον
τόπο εκτέλεσης του έργου των σωλήνων και των απαιτούμενων συνδέσμων, καθώς
και  των  ειδικών  τεμαχίων  (καμπύλες,  ταυ  κλπ.),  καταλλήλων  για  αγωγούς  από
σωλήνες πολυπροπυλενίου.
β.  Η  προσέγγιση,  πλήρης  εγκατάσταση  και  σύνδεση  του  αγωγού  μετά  των
απαιτούμενων  συνδέσμων  και  ειδικών  τεμαχίων  αυτού  με  εφαρμογή  αυτογενούς
συγκολλήσεως (butt welding), η δοκιμασία σωλήνων και αγωγών σύμφωνα με τις
αντίστοιχες Τεχνικές Προδιαγραφές.
γ. Η προμήθεια, φόρτωση, μεταφορά, εκφόρτωση από οποιαδήποτε απόσταση στον
τόπο εκτέλεσης του έργου όλων των απαιτούμενων μηχανών και συσκευών που θα
χρησιμοποιηθούν για την συγκόλληση των σωλήνων και των ειδικών τεμαχίων από
πολυπροπυλένιο. Οι συσκευές πρέπει να είναι κατάλληλες για χρήση σε σωλήνες,
ειδικά τεμάχια και συνδέσμους πολυπροπυλενίου.
δ. Η φόρτωση, μεταφορά, εκφόρτωση και τοποθέτηση από οποιαδήποτε απόσταση
στον  τόπο  εκτέλεσης  του  έργου  και  η  τοποθέτηση  πλαστικής  ταινίας  σήμανσης
σύμφωνα  με  την  αντίστοιχη  Τεχνική  Προδιαγραφή,   πλήρως  εγκατεστημένου
σύμφωνα με τα παραπάνω, και έτοιμου για πλήρη και κανονική λειτουργία.
   
(1m)

Τ.Ε.: ΕΝΝΕΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ
 (9,83 €)



ΑΡΘΡΟ 69

 (Σχετ. ΑΤΗΕ 8041.9)
(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 8   100%)

Πλαστικοί σωλήνες από πολυπροπυλένιο PP-R (80), ονομ. πίεσης ΡΝ 20 atm   SDR   7,4
/ ονομ. διαμέτρου DN 25 mm (Φ32  x  4.4)

      Για την προμήθεια, φόρτωση, μεταφορά, εκφόρτωση κατά μήκος του έργου και
πλήρη  εγκατάσταση  ενός  μέτρου  ωφέλιμου  αξονικού  μήκους  αγωγού  από
πλαστικούς σωλήνες πολυπροπυλενίου PP-R (80), PN20 Atm.
Στην τιμή περιλαμβάνεται :
α. Η προμήθεια, φόρτωση, εκφόρτωση, μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στον
τόπο εκτέλεσης του έργου των σωλήνων και των απαιτούμενων συνδέσμων, καθώς
και  των  ειδικών  τεμαχίων  (καμπύλες,  ταυ  κλπ.),  καταλλήλων  για  αγωγούς  από
σωλήνες πολυπροπυλενίου.
β.  Η  προσέγγιση,  πλήρης  εγκατάσταση  και  σύνδεση  του  αγωγού  μετά  των
απαιτούμενων  συνδέσμων  και  ειδικών  τεμαχίων  αυτού  με  εφαρμογή  αυτογενούς
συγκολλήσεως (butt welding), η δοκιμασία σωλήνων και αγωγών σύμφωνα με τις
αντίστοιχες Τεχνικές Προδιαγραφές.
γ. Η προμήθεια, φόρτωση, μεταφορά, εκφόρτωση από οποιαδήποτε απόσταση στον
τόπο εκτέλεσης του έργου όλων των απαιτούμενων μηχανών και συσκευών που θα
χρησιμοποιηθούν για την συγκόλληση των σωλήνων και των ειδικών τεμαχίων από
πολυπροπυλένιο. Οι συσκευές πρέπει να είναι κατάλληλες για χρήση σε σωλήνες,
ειδικά τεμάχια και συνδέσμους πολυπροπυλενίου.
δ. Η φόρτωση, μεταφορά, εκφόρτωση και τοποθέτηση από οποιαδήποτε απόσταση
στον  τόπο  εκτέλεσης  του  έργου  και  η  τοποθέτηση  πλαστικής  ταινίας  σήμανσης
σύμφωνα  με  την  αντίστοιχη  Τεχνική  Προδιαγραφή,   πλήρως  εγκατεστημένου
σύμφωνα με τα παραπάνω, και έτοιμου για πλήρη και κανονική λειτουργία.
   
(1m)

Τ.Ε.: ΔΩΔΕΚΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ
 (12,25 €)

ΑΡΘΡΟ 70

 (Σχετ. ΑΤΗΕ 8041.10)
(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 8   100%)

Πλαστικοί σωλήνες από πολυπροπυλένιο PP-R (80), ονομ. πίεσης ΡΝ 20 atm   SDR   7,4
/ ονομ. διαμέτρου DN 32 mm (Φ40  x  5.5)

      Για την προμήθεια, φόρτωση, μεταφορά, εκφόρτωση κατά μήκος του έργου και
πλήρη  εγκατάσταση  ενός  μέτρου  ωφέλιμου  αξονικού  μήκους  αγωγού  από
πλαστικούς σωλήνες πολυπροπυλενίου PP-R (80), PN20 Atm.
Στην τιμή περιλαμβάνεται :
α. Η προμήθεια, φόρτωση, εκφόρτωση, μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στον
τόπο εκτέλεσης του έργου των σωλήνων και των απαιτούμενων συνδέσμων, καθώς



και  των  ειδικών  τεμαχίων  (καμπύλες,  ταυ  κλπ.),  καταλλήλων  για  αγωγούς  από
σωλήνες πολυπροπυλενίου.
β.  Η  προσέγγιση,  πλήρης  εγκατάσταση  και  σύνδεση  του  αγωγού  μετά  των
απαιτούμενων  συνδέσμων  και  ειδικών  τεμαχίων  αυτού  με  εφαρμογή  αυτογενούς
συγκολλήσεως (butt welding), η δοκιμασία σωλήνων και αγωγών σύμφωνα με τις
αντίστοιχες Τεχνικές Προδιαγραφές.
γ. Η προμήθεια, φόρτωση, μεταφορά, εκφόρτωση από οποιαδήποτε απόσταση στον
τόπο εκτέλεσης του έργου όλων των απαιτούμενων μηχανών και συσκευών που θα
χρησιμοποιηθούν για την συγκόλληση των σωλήνων και των ειδικών τεμαχίων από
πολυπροπυλένιο. Οι συσκευές πρέπει να είναι κατάλληλες για χρήση σε σωλήνες,
ειδικά τεμάχια και συνδέσμους πολυπροπυλενίου.
δ. Η φόρτωση, μεταφορά, εκφόρτωση και τοποθέτηση από οποιαδήποτε απόσταση
στον  τόπο  εκτέλεσης  του  έργου  και  η  τοποθέτηση  πλαστικής  ταινίας  σήμανσης
σύμφωνα  με  την  αντίστοιχη  Τεχνική  Προδιαγραφή,   πλήρως  εγκατεστημένου
σύμφωνα με τα παραπάνω, και έτοιμου για πλήρη και κανονική λειτουργία.
   
(1m)

Τ.Ε.: ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ
 (15,91 €)

ΑΡΘΡΟ 71

  (Σχετ. ΑΤΗΕ 8041.10)
(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 8   100%)

Πλαστικοί σωλήνες από πολυπροπυλένιο PP-R (80), ονομ. πίεσης ΡΝ 20 atm   SDR   7,4
/ ονομ. διαμέτρου DN 50 mm (Φ40  x  5.5)

      Για την προμήθεια, φόρτωση, μεταφορά, εκφόρτωση κατά μήκος του έργου και
πλήρη  εγκατάσταση  ενός  μέτρου  ωφέλιμου  αξονικού  μήκους  αγωγού  από
πλαστικούς σωλήνες πολυπροπυλενίου PP-R (80), PN20 Atm.
Στην τιμή περιλαμβάνεται :
α. Η προμήθεια, φόρτωση, εκφόρτωση, μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στον
τόπο εκτέλεσης του έργου των σωλήνων και των απαιτούμενων συνδέσμων, καθώς
και  των  ειδικών  τεμαχίων  (καμπύλες,  ταυ  κλπ.),  καταλλήλων  για  αγωγούς  από
σωλήνες πολυπροπυλενίου.
β.  Η  προσέγγιση,  πλήρης  εγκατάσταση  και  σύνδεση  του  αγωγού  μετά  των
απαιτούμενων  συνδέσμων  και  ειδικών  τεμαχίων  αυτού  με  εφαρμογή  αυτογενούς
συγκολλήσεως (butt welding), η δοκιμασία σωλήνων και αγωγών σύμφωνα με τις
αντίστοιχες Τεχνικές Προδιαγραφές.
γ. Η προμήθεια, φόρτωση, μεταφορά, εκφόρτωση από οποιαδήποτε απόσταση στον
τόπο εκτέλεσης του έργου όλων των απαιτούμενων μηχανών και συσκευών που θα
χρησιμοποιηθούν για την συγκόλληση των σωλήνων και των ειδικών τεμαχίων από
πολυπροπυλένιο. Οι συσκευές πρέπει να είναι κατάλληλες για χρήση σε σωλήνες,
ειδικά τεμάχια και συνδέσμους πολυπροπυλενίου.
δ. Η φόρτωση, μεταφορά, εκφόρτωση και τοποθέτηση από οποιαδήποτε απόσταση
στον  τόπο  εκτέλεσης  του  έργου  και  η  τοποθέτηση  πλαστικής  ταινίας  σήμανσης
σύμφωνα  με  την  αντίστοιχη  Τεχνική  Προδιαγραφή,   πλήρως  εγκατεστημένου
σύμφωνα με τα παραπάνω, και έτοιμου για πλήρη και κανονική λειτουργία.
   
(1m)



Τ.Ε.: ΕΙΚΟΣΙΔΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ
 (22,35 €)

ΑΡΘΡΟ 72

 (Σχετ. ΑΤΗΕ 8041.10)
(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 8   100%)

Πλαστικοί σωλήνες από πολυπροπυλένιο PP-R (80), ονομ. πίεσης ΡΝ 20 atm   SDR   7,4
/ ονομ. διαμέτρου DN 40 mm (Φ40  x  5.5)

      Για την προμήθεια, φόρτωση, μεταφορά, εκφόρτωση κατά μήκος του έργου και
πλήρη  εγκατάσταση  ενός  μέτρου  ωφέλιμου  αξονικού  μήκους  αγωγού  από
πλαστικούς σωλήνες πολυπροπυλενίου PP-R (80), PN20 Atm.
Στην τιμή περιλαμβάνεται :
α. Η προμήθεια, φόρτωση, εκφόρτωση, μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στον
τόπο εκτέλεσης του έργου των σωλήνων και των απαιτούμενων συνδέσμων, καθώς
και  των  ειδικών  τεμαχίων  (καμπύλες,  ταυ  κλπ.),  καταλλήλων  για  αγωγούς  από
σωλήνες πολυπροπυλενίου.
β.  Η  προσέγγιση,  πλήρης  εγκατάσταση  και  σύνδεση  του  αγωγού  μετά  των
απαιτούμενων  συνδέσμων  και  ειδικών  τεμαχίων  αυτού  με  εφαρμογή  αυτογενούς
συγκολλήσεως (butt welding), η δοκιμασία σωλήνων και αγωγών σύμφωνα με τις
αντίστοιχες Τεχνικές Προδιαγραφές.
γ. Η προμήθεια, φόρτωση, μεταφορά, εκφόρτωση από οποιαδήποτε απόσταση στον
τόπο εκτέλεσης του έργου όλων των απαιτούμενων μηχανών και συσκευών που θα
χρησιμοποιηθούν για την συγκόλληση των σωλήνων και των ειδικών τεμαχίων από
πολυπροπυλένιο. Οι συσκευές πρέπει να είναι κατάλληλες για χρήση σε σωλήνες,
ειδικά τεμάχια και συνδέσμους πολυπροπυλενίου.
δ. Η φόρτωση, μεταφορά, εκφόρτωση και τοποθέτηση από οποιαδήποτε απόσταση
στον  τόπο  εκτέλεσης  του  έργου  και  η  τοποθέτηση  πλαστικής  ταινίας  σήμανσης
σύμφωνα  με  την  αντίστοιχη  Τεχνική  Προδιαγραφή,   πλήρως  εγκατεστημένου
σύμφωνα με τα παραπάνω, και έτοιμου για πλήρη και κανονική λειτουργία.
   
(1m)

Τ.Ε.: ΔΕΚΑΟΚΤΩ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ
 (18,62 €)

ΑΡΘΡΟ 73

 (Σχετ. ΑΤΗΕ 8232.32.1)

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 22 100%)

Πιεστικό  συγκρότημα  κρύου  νερού  χρήσης  πλήρες,  αποτελούμενο  από  2
συγκροτήματα  αντλιών  -  ηλεκτροκινητήρων,  παροχής  εκάστης  5  Μ3/Η  και
μανομετρικού 35 ΜΥΣ, με πιεστικό δοχείο 100 lt, ηλεκτρικό πίνακα κίνησης και
αυτοματισμού, βάση έδρασης, τοπικό συλλέκτη ορειχάλκινο δικτύων ύδρευσης μιας
εισόδου  και  3  αναχωρήσεων  και  όλα  τα  απαραίτητα  όργανα  και  εξαρτήματα
σύνδεσης  και  αυτοματισμού  όπως,  συλλέκτες,  βάννες  διακοπής,  αντεπίστροφες
βαλβίδες,  αντικραδασμικοί  σύνδεσμοι,  ρακόρ,  φλάντζες,  φίλτρα  νερού  και  αέρα,
όργανα ένδειξης και αυτοματισμού κ.λ.π, δηλαδή ένα πλήρες πιεστικό συγκρότημα,
σύμφωνα με την Τεχνική  Περιγραφή και Προδιαγραφές  της μελέτης, με όλο τον
απαιτούμενο  εξοπλισμό,  τα  υλικά  και  μικροϋλικά  και  την  εργασία  πλήρους



εγκατάστασης, σύνδεσης, ρύθμισης, δοκιμής και παράδοσης σε πλήρη και κανονική
λειτουργία (1 τεμ.)

(1τεμ)

Τ.Ε.: ΧΙΛΙΑ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ  (1.408,86 €)
 

ΑΡΘΡΟ 74

  (Σχετ. ΑΤΗΕ 8131.2.1)
(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 11   100%)

Διακόπτης γωνιακός χρωμέ

Διακόπτης γωνιακός χρωμέ, με τα μικροϋλικά σύνδεσης, επί τόπου του έργου και
εργασία πλήρους εγκατάστασης και δοκιμών.

(1τεμ)

ονομ. διαμέτρου Ø½”

Τ.Ε.: ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ
(14,25 €)

ΑΡΘΡΟ 75

   (Σχετ. ΑΤΗΕ 8456.53,1)
(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 8   100%)

Δεξαμενή  αποθήκευσης  νερού,  από  πολυαιθυλένιο,  χωρητικότητας  2,5  Μ3,
τοποθετημένη υπέργεια πάνω σε βάση από σκυρόδεμα, με σύστημα ελέγχου υψηλής
και χαμηλής στάθμης και στάθμης συναγερμού, ανθρωποθυρίδα, σύστημα μέτρησης
στάθμης, τις απαιτούμενες σωληνώσεις υπερχείλισης, με τα απαιτούμενα όργανα και
εξαρτήματα  σύνδεσης  και  κάθε  απαιτούμενο  υλικό,  μικροϋλικό  και  εργασία
μεταφοράς,  εγκατάστασης,  σύνδεσης,  δοκιμών  και  παράδοσης  σε  πλήρη  και
κανονική λειτουργία, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή, τις Προδιαγραφές και τα
σχέδια  της  μελέτης,  συμπεριλαμβανομένης  της  βάσης  έδρασης  και  της
ανθρωποθυρίδας .

(1τεμ)
Τ.Ε.: ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ

(854,84 €)



ΑΡΘΡΟ 76

  (Σχετ. ΑΤΗΕ 8103.2)
(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 11   100%)

Πλωτήρας πλήρωσης δεξαμενής νερού, ανοξείδωτος, διαμέτρου Ø¾”

Πλωτήρας πλήρωσης δεξαμενής νερού, ανοξείδωτος, διαμέτρου Ø¾”, κοχλιωτός, με
τα μικροϋλικά σύνδεσης, επί τόπου του έργου και εργασία πλήρους εγκατάστασης
και δοκιμών.

(1τεμ)

Τ.Ε.: ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ
(54,84 €)

ΑΡΘΡΟ 77

  (ΑΤΗΕ 8141.2.2)
(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 13   100%)

Αναμικτήρας κρύου-ζεστού νερού   νιπτήρα

Αναμικτήρας  κρύου-ζεστού  νερού νιπτήρα, ορειχάλκινος  επιχρωμιωμένος, ονομ.
διαμέτρου  Ø½”,  με  τα  μικροϋλικά  σύνδεσης, επί  τόπου  του  έργου  και  εργασία
πλήρους εγκατάστασης και δοκιμών.

(1τεμ)

Τ.Ε.: ΕΞΗΝΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ
(60,32 €)

ΑΡΘΡΟ 78

  (ΑΤΗΕ 8141.4.2)
(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 13   100%)

Αναμικτήρας κρύου-ζεστού νερού ντουζιέρας με κινητό καταιονητήρα

Αναμικτήρας κρύου-ζεστού νερού ντουζιέρας με κινητό καταιονητήρα, ορειχάλκινος
επιχρωμιωμένος, ονομ. διαμέτρου Ø½”, με τα μικροϋλικά σύνδεσης, επί τόπου του
έργου και εργασία πλήρους εγκατάστασης και δοκιμών.

(1τεμ)

Τ.Ε.: ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΔΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ



(72,06 €)

ΑΡΘΡΟ 79

   (ΑΤΗΕ 8141.3.2)
(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 13   100%)

Αναμικτήρας κρύου-ζεστού νερού νεροχύτη

Αναμικτήρας  κρύου-ζεστού  νερού  νεροχύτη, ορειχάλκινος  επιχρωμιωμένος, ονομ.
διαμέτρου  Ø½”,  με  τα  μικροϋλικά  σύνδεσης, επί  τόπου  του  έργου  και  εργασία
πλήρους εγκατάστασης και δοκιμών.

(1τεμ)

Τ.Ε.: ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΥΡΩ
(70,00 €)

ΑΡΘΡΟ 80

  (Σχετ. ΑΤΗΕ 8046.1)
(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 8   100%)

Πλαστικό σιφώνι δαπέδου, από PVC, με τετράγωνη ανοξείδωτη σχάρα,

Πλαστικό  σιφώνι  δαπέδου,  από  PVC,  με  τετράγωνη  ανοξείδωτη  σχάρα,  με  τα
μικροϋλικά συγκόλλησης, σύνδεσης και στερέωσης, επί τόπου του έργου και εργασία
πλήρους εγκατάστασης και δοκιμών.

(1τεμ)

με έξοδο ονομ. διαμέτρου έως Ø63mm

Τ.Ε.: ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ
(41,73 €)

ΑΡΘΡΟ 81

ΑΤΗΕ 8201.1.1.2
Κωδικός Αναθεώρησης: HΛΜ 19

Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Pa, φορητός γομώσεως 6 kg
Πυροσβεστήρας  κόνεως  τύπου  Ρα 6 kgr,  φορητός   πλήρης  με  το αντίστοιχο 
στήριγμα αναρτήσεώς  του  στον τοίχο πλήρως τοποθετημένος, δηλάδή προμήθεια, 
μεταφορά και στήριξη. 
(1 τεμ.)

Τ.Ε.: 35,00 €
ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ



ΑΡΘΡΟ 82

  (Σχετ. ΑΤΗΕ 8204.71.1)
(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 20   100%)

Πυροσβεστικό  ερμάριο  τροφοδοτούμενο  από  το  δίκτυο  ύδρευσης,  με  εύκαμπτο
σωλήνα με ακροφύσιο μήκους 20m, διαμέτρου 20mm, με μια βάνα αποκοπής 1",
κορμό  και  ημισύνδεσμο  1"  και  διπλωτήρα,  πλήρης,  σύμφωνα  με  την  Τεχνική
Περιγραφή και Προδιαγραφές της μελέτης, δηλαδή υλικά και μικροϋλικά επί τόπου με
την εργασία συναρμολόγησης, βαφής με κόκκινο χρώμα, σύνδεσης, στερέωσης και
πλήρους εγκατάστασης. 

(1 τεμ.)
Τ.Ε.: ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ 
( 425.81)

ΑΡΘΡΟ 83

(Σχετ. ΑΤΗΕ 8042.1.2)
(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 8   100%)

Πλαστικός σωλήνας αποχέτευσης από   PVC  , ΕΛΟΤ 686

Πλαστικός σωλήνας αποχέτευσης από PVC, ΕΛΟΤ 686, με κάθε είδους ειδικά τεμάχια
κάθε  σχήματος  (πλην  σιφώνια),  με  τα  ειδικά  τυποποιημένα  στηρίγματα  βαρέος
τύπου, τις διανοίξεις οπών και την αποκατάστασή τους, τα μικροϋλικά συγκόλλησης,
σύνδεσης και στερέωσης, επί τόπου του έργου και εργασία πλήρους εγκατάστασης
και δοκιμών.

(1m)

ονομ. διαμέτρου Ø40  mm

Τ.Ε.: ΔΕΚΑΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΛΕΠΤΑ
(13,10 €)

ΑΡΘΡΟ 84

  (Σχετ. ΑΤΗΕ 8042.1.3)
(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 8   100%)

Πλαστικός σωλήνας αποχέτευσης από   PVC  , ΕΛΟΤ 686

Πλαστικός σωλήνας αποχέτευσης από PVC, ΕΛΟΤ 686, με κάθε είδους ειδικά τεμάχια
κάθε  σχήματος  (πλην  σιφώνια),  με  τα  ειδικά  τυποποιημένα  στηρίγματα  βαρέος
τύπου, τις διανοίξεις οπών και την αποκατάστασή τους, τα μικροϋλικά συγκόλλησης,
σύνδεσης και στερέωσης, επί τόπου του έργου και εργασία πλήρους εγκατάστασης
και δοκιμών.

(1m)



ονομ. διαμέτρου Ø50  mm

Τ.Ε.: ΔΕΚΑΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ
(13,77 €)

ΑΡΘΡΟ 85

  (Σχετ. ΑΤΗΕ 8042.1.5)
(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 8   100%)

Πλαστικός σωλήνας αποχέτευσης από   PVC  , ΕΛΟΤ 686

Πλαστικός σωλήνας αποχέτευσης από PVC, ΕΛΟΤ 686, με κάθε είδους ειδικά τεμάχια
κάθε  σχήματος  (πλην  σιφώνια),  με  τα  ειδικά  τυποποιημένα  στηρίγματα  βαρέος
τύπου, τις διανοίξεις οπών και την αποκατάστασή τους, τα μικροϋλικά συγκόλλησης,
σύνδεσης και στερέωσης, επί τόπου του έργου και εργασία πλήρους εγκατάστασης
και δοκιμών.

(1m)

ονομ. διαμέτρου Ø75  mm

Τ.Ε.: ΔΕΚΑΟΚΤΩ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ
(18,79 €)

ΑΡΘΡΟ 86

  (Σχετ. ΑΤΗΕ 8042.1.7)
(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 8   100%)

Πλαστικός σωλήνας αποχέτευσης από   PVC  , ΕΛΟΤ 686

Πλαστικός σωλήνας αποχέτευσης από PVC, ΕΛΟΤ 686, με κάθε είδους ειδικά τεμάχια
κάθε  σχήματος  (πλην  σιφώνια),  με  τα  ειδικά  τυποποιημένα  στηρίγματα  βαρέος
τύπου, τις διανοίξεις οπών και την αποκατάστασή τους, τα μικροϋλικά συγκόλλησης,
σύνδεσης και στερέωσης, επί τόπου του έργου και εργασία πλήρους εγκατάστασης
και δοκιμών.

(1m)

ονομ. διαμέτρου Ø100  mm

Τ.Ε.: ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ
(23,67 €)



ΑΡΘΡΟ 87

 (Σχετ. ΑΤΗΕ 8042.6.2)
(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 8   100%)

Πλαστικός σωλήνας αποχέτευσης από   PVC  , ΕΛΟΤ 476

Πλαστικός σωλήνας αποχέτευσης από σκληρό  PVC,σειράς 41, ΕΛΟΤ 476, με κάθε
είδους ειδικά τεμάχια κάθε σχήματος (πλην σιφώνια),  με τα ειδικά τυποποιημένα
στηρίγματα  βαρέος  τύπου,  τις  διανοίξεις  οπών  και  την  αποκατάστασή  τους,  τα
μικροϋλικά συγκόλλησης, σύνδεσης και στερέωσης, επί τόπου του έργου και εργασία
πλήρους εγκατάστασης και δοκιμών.

(1m)

ονομ. διαμέτρου Ø125  mm

Τ.Ε.: ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ  ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
(25,60 €)

ΑΡΘΡΟ 88

  (Σχετ. ΑΤΗΕ 8042.6.3)
(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 8   100%)

Πλαστικός σωλήνας αποχέτευσης από   PVC  , ΕΛΟΤ 476

Πλαστικός σωλήνας αποχέτευσης από σκληρό  PVC,σειράς 41,, ΕΛΟΤ 476, με κάθε
είδους ειδικά τεμάχια κάθε σχήματος (πλην σιφώνια),  με τα ειδικά τυποποιημένα
στηρίγματα  βαρέος  τύπου,  τις  διανοίξεις  οπών  και  την  αποκατάστασή  τους,  τα
μικροϋλικά συγκόλλησης, σύνδεσης και στερέωσης, επί τόπου του έργου και εργασία
πλήρους εγκατάστασης και δοκιμών.

(1m)

ονομ. διαμέτρου Ø140  mm

Τ.Ε.: ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ  ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
(28,70 €)

ΑΡΘΡΟ 89

   (Σχετ. ΑΤΗΕ 8066)
(Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6081.1   10%, ΥΔΡ 6068   10%, ΥΔΡ 6301   10%, ΥΔΡ
6327   15%, ΥΔΡ 6370   15%, ΥΔΡ 6752   40%)

Φρεάτιο

Φρεάτιο, δηλαδή εκσκαφή σε οποιοδήποτε έδαφος, οποιωνδήποτε διαστάσεων, με
οποιονδήποτε  τρόπο  ή  μέσο,  προμήθεια  και  μεταφορά  όλων  των  υλικών  που
απαιτούνται  και  εκτέλεση  κάθε  εργασίας,  για   την  κατασκευή  τοιχωμάτων  από



σκυρόδεμα C16/20, ανάλογου πάχους με τον ανάλογο σιδηρό οπλισμό, ενσωμάτωση
στα πλευρικά τοιχώματα των ανάλογων σωληνώσεων, διαμόρφωση διατομής ροής
στον πυθμένα (αν πρόκειται για φρεάτιο αποχέτευσης), επίχριση των εσωτερικών
τοιχωμάτων  με  τσιμεντοκονία  2cm, τοποθέτηση  του  καλύμματος,  πλήρωση  του
κενού χώρου γύρω από το φρεάτιο με συμπίεση κοσκινισμένων προϊόντων εκσκαφής
και αποκατάσταση της τελικής επιφάνειας του δαπέδου ή του εδάφους.

(1τεμ)

επίσκεψης, εσωτερικών διαστάσεων 30  x  30  cm  , με κάλυμμα από ελατό χυτοσίδηρο,
κλάσης Β125

Τ.Ε.: ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ ΕΥΡΩ
                 (122)

ΑΡΘΡΟ 90

    (Σχετ. ΑΤΗΕ 8066)
(Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6081.1   10%, ΥΔΡ 6068   10%, ΥΔΡ 6301   10%, ΥΔΡ
6327   15%, ΥΔΡ 6370   15%, ΥΔΡ 6752   40%)
Φρεάτιο

Φρεάτιο, δηλαδή εκσκαφή σε οποιοδήποτε έδαφος, οποιωνδήποτε διαστάσεων, με
οποιονδήποτε  τρόπο  ή  μέσο,  προμήθεια  και  μεταφορά  όλων  των  υλικών  που
απαιτούνται  και  εκτέλεση  κάθε  εργασίας,  για   την  κατασκευή  τοιχωμάτων  από
σκυρόδεμα C16/20, ανάλογου πάχους με τον ανάλογο σιδηρό οπλισμό, ενσωμάτωση
στα πλευρικά τοιχώματα των ανάλογων σωληνώσεων, διαμόρφωση διατομής ροής
στον πυθμένα (αν πρόκειται για φρεάτιο αποχέτευσης), επίχριση των εσωτερικών
τοιχωμάτων  με  τσιμεντοκονία  2cm, τοποθέτηση  του  καλύμματος,  πλήρωση  του
κενού χώρου γύρω από το φρεάτιο με συμπίεση κοσκινισμένων προϊόντων εκσκαφής
και αποκατάσταση της τελικής επιφάνειας του δαπέδου ή του εδάφους.

(1τεμ)

επίσκεψης, εσωτερικών διαστάσεων 40  x  40  cm  , με κάλυμμα από ελατό χυτοσίδηρο,
κλάσης Β125

Τ.Ε.: ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ ΕΥΡΩ
                (152)

ΑΡΘΡΟ 91

ΑΤΗΕ Ν8160.55.6
Κωδικός Αναθεώρησης :HΛΜ 17

Το άρθρο περιλαμβάνει προμήθεια νιπτήρα ΑΜΕΑ, καθώς και την εργασία και 
μικρουλικά (τσιμέντο κόλλα άμμος κ.λ.π.) που απαιτούνται για την τοποθέτηση ενός 
νιπτήρα W.C. ΑΜΕΑ, την σύνδεση του στις αναμονές των  δικτύων ύδρευσης και 
αποχέτευσης, την προμήθεια των διακοπτών και των μεταλλικού σπιράλ σύνδεσης 
του νιπτήρα με την ύδρευση. Υλικά και μικρουλικά για την πλήρη εγκατάσταση και 
παράδοση σε λειτουργία.



(1 τεμ.)
Τ.Ε.: ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ
440,00

ΑΡΘΡΟ 92

  (Σχετ. ΑΤΗΕ 8151.2)
(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 14   100%)
Λεκάνη WC ΑΜΚ καθήμενου τύπου, ειδικού σχήματος και διαμόρφωσης, από λευκή
πορσελάνη,  με  το  δοχείο  έκπλυσης  χαμηλής  πίεσης  από  λευκή  πορσελάνη,  το
πλαστικό κάλυμμα υπερβαρέος τύπου ειδικής κατασκευής για αναπήρους και τους
πτυσσόμενους ή σταθερούς βραχίονες ρυθμιζόμενου ύψους

Λεκάνη WC ΑΜΚ καθήμενου τύπου, ειδικού σχήματος και διαμόρφωσης, από λευκή
πορσελάνη,  με  το  δοχείο  έκπλυσης  χαμηλής  πίεσης  από  λευκή  πορσελάνη,  το
πλαστικό κάλυμμα υπερβαρέος τύπου ειδικής κατασκευής για αναπήρους και τους
πτυσσόμενους  ή  σταθερούς  βραχίονες  ρυθμιζόμενου  ύψους,  με  τα  υλικά  και
μικροϋλικά σύνδεσης, επί τόπου του έργου και εργασία πλήρους εγκατάστασης και
δοκιμών.

(1τεμ)

Τ.Ε.: ΧΙΛΙΑ ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΔΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ
(1.262,85 €)

ΑΡΘΡΟ 93

  (ΑΤΗΕ 8162.3.1)
(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 14   100%)

Λεκάνη καταιονηστήρα με βαλβίδα
Λεκάνη  καταιονηστήρα  με  βαλβίδα  (ντουζιέρα  διαστάσεων  2,20χ0,75),  δηλαδή
λεκάνη και  υλικά στερεώσεως και  συγκολλήσεως επί  τόπου και  εργασία πλήρους
εγκατάστασης και συγκολλήσεως στομίων.

από υαλώδη πορσελάνη

(1τεμ)

Τ.Ε.: ΕΚΑΤΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ
(147,63 €)

ΑΡΘΡΟ 94

(ΑΤΗΕ 8171.2)
(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 17   100%)

Σαπονοσπογγοθήκη μεταλλική ανοξείδωτη ντουζιέρας

Σαπονοσπογγοθήκη μεταλλική ανοξείδωτη ντουζιέρας, δηλαδή υλικά και μικροϋλικά
επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως.



(1τεμ)

Τ.Ε.: ΠΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ
(58,34 €)

ΑΡΘΡΟ 95

   (Σχετ. ΑΤΗΕ 8178.1.1)
(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 17   100%)

Χαρτοθήκη, μεταλλική ανοξείδωτη, WC

Χαρτοθήκη, μεταλλική ανοξείδωτη, WC, με τα υλικά και μικροϋλικά σύνδεσης, επί
τόπου του έργου και εργασία πλήρους εγκατάστασης και δοκιμών.

(1τεμ)

Τ.Ε.: ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ
(37,34 €)

ΑΡΘΡΟ 96

  (Σχετ. ΑΤΗΕ 8178.1.2)
(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 17)

Χαρτοθήκη, μεταλλική ανοξείδωτη, νιπτήρα

Χαρτοθήκη, μεταλλική ανοξείδωτη, νιπτήρα, με τα υλικά και μικροϋλικά σύνδεσης,
επί τόπου του έργου και εργασία πλήρους εγκατάστασης και δοκιμών.

(1τεμ)

Τ.Ε.: ΕΞΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ
(68,84 €)

ΑΡΘΡΟ 97

  (Σχετ. ΑΤΗΕ 8174)
(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 17   100%)

Δοχείο υγρού σάπωνα, μεταλλικό ανοξείδωτο, νιπτήρα

Δοχείο υγρού σάπωνα, μεταλλικό ανοξείδωτο, νιπτήρα, με τα υλικά και μικροϋλικά
σύνδεσης, επί τόπου του έργου και εργασία πλήρους εγκατάστασης και δοκιμών.

(1τεμ)

Τ.Ε.: ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ



(37,34 €)

ΑΡΘΡΟ 98

  (Σχετ. ΑΤΗΕ 8160.22.1)
(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 14  100%) 

Νιπτήρας , διαστάσεων 70χ60 cm, ενδεικτικού τύπου VENETI CATALANO VERSO
COMFORT 70 LAHN ή ισοδύναμου, με τα στηρίγματα και  το σιφωνι  πλήρης,
σύμφωνα  με  την  Τεχνική  Περιγραφή,  τις  Προδιαγραφές  και  τα  σχέδια  της
μελέτης, δηλαδή υλικά, μικροϋλικά και εργασία πλήρους εγκατάστασης και με
παράδοση σε λειτουργία. (1 τεμ)

(1τεμ)

Τ.Ε.: ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ 
(200,00 €)

ΑΡΘΡΟ 99

   (Σχετ. ΑΤΗΕ 8168.2)
(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 17   100%)
Καθρέπτης νιπτήρα
Καθρέπτης νιπτήρα, με τα υλικά και μικροϋλικά σύνδεσης, επί τόπου του έργου και
εργασία πλήρους εγκατάστασης και δοκιμών.

(1τεμ)

Τ.Ε.: ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ
(21,29 €)

ΑΡΘΡΟ 100

(Σχετ. ΑΤΗΕ 8165.1.2)
(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 17   100%)
Νεροχύτης πάγκου ανοξείδωτος,

Νεροχύτης πάγκου ανοξείδωτος, με βαλβίδα και σιφώνι, με τα υλικά και μικροϋλικά
σύνδεσης, επί τόπου του έργου και εργασία πλήρους εγκατάστασης και δοκιμών.

(1τεμ)
μονός

Τ.Ε.: ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
(155,90 €)

 ( 61.39)



ΑΡΘΡΟ 101

 (Σχετ. ΑΤΗΕ 8151.21.1)
(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 14   100%)

Λεκάνη αποχωρητηρίου,

Λεκάνη  αποχωρητηρίου  από  πορσελάνη,  επικαθήμενη,  με  το  καζανάκι  πλήσης
χαμηλής πίεσης από πορσελάνη,  με τα στηρίγματα και  το κάλυμμά της,  πλήρης,
σύμφωμα με την Τεχνική Περιγραφή, τις Προδιαγραφές και τα σχέδια της μελέτης,
δηλαδή λεκάνη με καζανάκι  και υλικά στερέωσης και συγκόλλησης επί τόπου και
εργασία πλήρους εγκατάστασης και σύνδεσης στομίων. 

 (1τεμ)

Τ.Ε.: ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ 
(200,00  €)

ΑΡΘΡΟ 102

ΣΧΕΤ. ΟΙΚ3213
(Κωδικός Αναθεώρησης:  ΟΙΚ3213)
Απορροφητικός βόθρος  διαμέτρου έως D=3.5m, ύψους Η=4.0m  με κορυφή από
οπλισμένο σκυρόδεμα και πλαϊνά τοιχώματα από ξερολιθιά ή προκατασκευασμένο
σκυρόδεμα με  οπές,  δηλαδή εκσκαφή σε οποιοδήποτε  έδαφος,  με  οποιονδήποτε
τρόπο  ή  μέσο,  προμήθεια  και  μεταφορά  όλων  των  υλικών  που  απαιτούνται  και
εκτέλεση  κάθε  εργασίας,  για  την  κατασκευή  κορυφής  από  σκυρόδεμα  C16/20,
ανάλογου  πάχους  με  τον  ανάλογο  σιδηρό  οπλισμό,  ενσωμάτωση  στα  πλευρικά
τοιχώματα των ανάλογων σωληνώσεων, πλήρωση του κενού χώρου γύρω από το
βόθρο  με  συμπίεση  κοσκινισμένων  προϊόντων  εκσκαφής  και  αποκατάσταση  της
τελικής επιφάνειας του δαπέδου ή του εδάφους. (1 τεμ.) 
Τ.Ε.: ΧΙΛΙΑ ΕΥΡΩ

(1,000.00 €)



ΑΡΘΡΟ 103

   (Σχετ. ΗΛΜ 32)
(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 32   100%)

Κλιματιστικό SPLIT, τοίχου, ψυκτικής απόδοσης 12000Btu/h

Αυτόνομο,  αερόψυκτο  κλιματιστικό  μηχάνημα,  διαιρούμενου  τύπου  (SPLIT),  που
αποτελείται  από  την  εσωτερική  μονάδα  (επίτοιχη)  και  την  εξωτερική  μονάδα
συμπιεστή – συμπυκνωτή. Γνωστού και εύφημου εργοστασίου κατασκευής, υψηλού
βαθμού απόδοσης με ιδιαιτέρως χαμηλή στάθμη θορύβου τόσο για την εσωτερική
μονάδα όσο και για την εξωτερική. Οι διάφορες εντολές λειτουργίας δίδονται από
ασύρματο τηλεχειριστήριο με ψηφιακή οθόνη όπου θα απεικονίζονται οι τρέχουσες
ρυθμίσεις.  Η κατασκευή του είναι  σύμφωνη με την ισχύουσα νομοθεσία  για την
ασφαλή λειτουργία μηχανημάτων και συσκευών και πρέπει να διαθέτει πιστοποίηση
και σήμα CE. 

Θα μπορεί να λειτουργεί για ψύξη, θέρμανση και αφύγρανση.

Ψυκτικό μέσο: R410Α.

Ενεργειακή κλάση στην ψύξη «Α».

Ψυκτική απόδοση: 12000 Btu/h.

Δηλαδή προμήθεια και προσκόμιση, όλων των απαραίτητων υλικών, οργάνων, εξαρ-
τημάτων, μικρούλικων και εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης και πλήρους εγκατάστα-
σης για την ομαλή και κανονική λειτουργία. 

(1τεμ)

Τ.Ε.: ΕΝΙΑΚΌΣΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ 
(950,00 €)

ΑΡΘΡΟ 104

  (Σχετ. ΗΛΜ 32)
(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 32   100%)
Κλιματιστικό SPLIT, τοίχου, ψυκτικής απόδοσης 16000Btu/h

Αυτόνομο,  αερόψυκτο  κλιματιστικό  μηχάνημα,  διαιρούμενου  τύπου  (SPLIT),  που
αποτελείται  από  την  εσωτερική  μονάδα  (επίτοιχη)  και  την  εξωτερική  μονάδα
συμπιεστή – συμπυκνωτή. Γνωστού και εύφημου εργοστασίου κατασκευής, υψηλού
βαθμού απόδοσης με ιδιαιτέρως χαμηλή στάθμη θορύβου τόσο για την εσωτερική
μονάδα όσο και για την εξωτερική. Οι διάφορες εντολές λειτουργίας δίδονται από
ασύρματο τηλεχειριστήριο με ψηφιακή οθόνη όπου θα απεικονίζονται οι τρέχουσες
ρυθμίσεις.  Η κατασκευή του είναι  σύμφωνη με την ισχύουσα νομοθεσία  για την
ασφαλή λειτουργία μηχανημάτων και συσκευών και πρέπει να διαθέτει πιστοποίηση
και σήμα CE. 
Θα μπορεί να λειτουργεί για ψύξη, θέρμανση και αφύγρανση.

Ψυκτικό μέσο: R410Α.

Ενεργειακή κλάση στην ψύξη «Α».



Ψυκτική απόδοση: 16000 Btu/h.

Δηλαδή προμήθεια και προσκόμιση, όλων των απαραίτητων υλικών, οργάνων, εξαρ-
τημάτων, μικρούλικων και εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης και πλήρους εγκατάστα-
σης για την ομαλή και κανονική λειτουργία. 

(1τεμ) Τ.Ε.: ΧΙΛΙΑ ΤΡΑΚΟΣΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ 
(1350,00 €)

ΑΡΘΡΟ 105

   (Σχετ. ΑΤΗΕ 8733.1.3)
(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 41   100%)

Σωλήνας  ηλεκτρικών  γραμμών,  πλαστικός  από  PVC,  βαρέος  τύπου,  ευθύς  ή
εύκαμπτος

Σωλήνας  ηλεκτρικών  γραμμών,  πλαστικός  από  PVC,  βαρέος  τύπου,  ευθύς  ή
εύκαμπτος,  δηλαδή  σωλήνας  και  εξαρτήματα  (δεν  περιλαμβάνονται  τα  κουτιά
διακλάδωσης) και στηρίγματα του ίδιου συστήματος, με τα μικροϋλικά σύνδεσης και
στερέωσης και εργασία πλήρους εγκατάστασης και σύνδεσης. 

(1m)

διαμέτρου Ø20  mm

Τ.Ε.: ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ
(4,05 €)

ΑΡΘΡΟ 106

 (Σχετ. ΑΤΗΕ 8733.1.4)
(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 41   100%)

Σωλήνας  ηλεκτρικών  γραμμών,  πλαστικός  από  PVC,  βαρέος  τύπου,  ευθύς  ή
εύκαμπτος

Σωλήνας  ηλεκτρικών  γραμμών,  πλαστικός  από  PVC,  βαρέος  τύπου,  ευθύς  ή
εύκαμπτος,  δηλαδή  σωλήνας  και  εξαρτήματα  (δεν  περιλαμβάνονται  τα  κουτιά
διακλάδωσης) και στηρίγματα του ίδιου συστήματος, με τα μικροϋλικά σύνδεσης και
στερέωσης και εργασία πλήρους εγκατάστασης και σύνδεσης. 

(1m)

διαμέτρου Ø25  mm

Τ.Ε.: ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ
(5,96 €)



ΑΡΘΡΟ 107

   (Σχετ. ΑΤΗΕ 8733.1.5)
(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 41   100%)

Σωλήνας  ηλεκτρικών  γραμμών,  πλαστικός  από  PVC,  βαρέος  τύπου,  ευθύς  ή
εύκαμπτος

Σωλήνας  ηλεκτρικών  γραμμών,  πλαστικός  από  PVC,  βαρέος  τύπου,  ευθύς  ή
εύκαμπτος,  δηλαδή  σωλήνας  και  εξαρτήματα  (δεν  περιλαμβάνονται  τα  κουτιά
διακλάδωσης) και στηρίγματα του ίδιου συστήματος, με τα μικροϋλικά σύνδεσης και
στερέωσης και εργασία πλήρους εγκατάστασης και σύνδεσης. 

(1m)
διαμέτρου Ø32  mm

Τ.Ε.: ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ
(8,04 €)

ΑΡΘΡΟ 108

 (Σχετ. ΑΤΗΕ 8735.2.3)
(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 41   100%)

Πλαστικό κουτί διακλάδωσης ηλεκτρικών γραμμών

Πλαστικό κουτί διακλάδωσης, δηλαδή κουτί και εξαρτήματα του ίδιου συστήματος,
με τα μικροϋλικά σύνδεσης και στερέωσης και εργασία πλήρους εγκατάστασης και
σύνδεσης. 

(1τεμ)

βαρέος  τύπου,  στεγανό,  στρογγυλό  διαμέτρου  έως  Ø75mm  ή  τετράγωνο
διαστάσεων έως 100x100mm

Τ.Ε.: ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ
(5,41 €)

ΑΡΘΡΟ 109

 (ΑΤΗΕ 8757.2.3)
(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 45   100%)

Αγωγός γυμνός, χάλκινος

Αγωγός γυμνός, χάλκινος, δηλαδή αγωγός και μικροϋλικά, επί τόπου του έργου και
εργασία τοποθέτησης και σύνδεσης για πλήρη και κανονική λειτουργία.

(1m)



πολύκλωνος, διατομής 16   mm  ²

Τ.Ε.: ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
(3,90 €)

ΑΡΘΡΟ 110

  (ΑΤΗΕ 8766.3.1)
(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 46   100%)

Καλώδιο τύπου A05VV-U,R [ΝΥM]

Καλώδιο τύπου A05VV-U,R [ΝΥM], χάλκινων αγωγών, ορατό ή εντοιχισμένο, δηλαδή
προμήθεια,  προσκόμιση  υλικών  και  μικροϋλικών  (κολλάρα,  κοχλίες,  μούφες,
τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, μονωτικά πάσης φύσης, όπως
και  ειδικά στηρίγματα ή αναλογία σχάρας καλωδίων κλπ.)  επί  τόπου και  εργασία
διάνοιξης  αυλάκων και  οπών σε οποιοδήποτε  στοιχείο  του κτιρίου,  τοποθέτησης,
διαμόρφωσης  και  σύνδεσης  των  άκρων  του  (στα  κουτιά  και  εξαρτήματα  της
εγκατάστασης) και πλήρους εγκατάστασης.

(1m)

διατομής 3  x  1,5  mm  ²

Τ.Ε.: ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ
(4,99 €)

ΑΡΘΡΟ 111

  (ΑΤΗΕ 8766.3.2)
(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 46   100%)

Καλώδιο τύπου A05VV-U,R [ΝΥM]

Καλώδιο τύπου A05VV-U,R [ΝΥM], χάλκινων αγωγών, ορατό ή εντοιχισμένο, δηλαδή
προμήθεια,  προσκόμιση  υλικών  και  μικροϋλικών  (κολλάρα,  κοχλίες,  μούφες,
τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, μονωτικά πάσης φύσης, όπως
και  ειδικά στηρίγματα ή αναλογία σχάρας καλωδίων κλπ.)  επί  τόπου και  εργασία
διάνοιξης  αυλάκων και  οπών σε οποιοδήποτε  στοιχείο  του κτιρίου,  τοποθέτησης,
διαμόρφωσης  και  σύνδεσης  των  άκρων  του  (στα  κουτιά  και  εξαρτήματα  της
εγκατάστασης) και πλήρους εγκατάστασης.

(1m)

διατομής 3  x  2,5  mm  ²

Τ.Ε.: ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
(5,40 €)



ΑΡΘΡΟ 112

  (ΑΤΗΕ 8766.3.3)
(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 46   100%)

Καλώδιο τύπου A05VV-U,R [ΝΥM]

Καλώδιο τύπου A05VV-U,R [ΝΥM], χάλκινων αγωγών, ορατό ή εντοιχισμένο, δηλαδή
προμήθεια,  προσκόμιση  υλικών  και  μικροϋλικών  (κολλάρα,  κοχλίες,  μούφες,
τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, μονωτικά πάσης φύσης, όπως
και  ειδικά στηρίγματα ή αναλογία σχάρας καλωδίων κλπ.)  επί  τόπου και  εργασία
διάνοιξης  αυλάκων και  οπών σε οποιοδήποτε  στοιχείο  του κτιρίου,  τοποθέτησης,
διαμόρφωσης  και  σύνδεσης  των  άκρων  του  (στα  κουτιά  και  εξαρτήματα  της
εγκατάστασης) και πλήρους εγκατάστασης.

(1m)

διατομής 3  x  4  mm  ²

Τ.Ε.: ΕΞΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ
(6,73 €)

ΑΡΘΡΟ 113

  (ΑΤΗΕ 8766.3.4)
(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 46   100%)

Καλώδιο τύπου A05VV-U,R [ΝΥM]

Καλώδιο τύπου A05VV-U,R [ΝΥM], χάλκινων αγωγών, ορατό ή εντοιχισμένο, δηλαδή
προμήθεια,  προσκόμιση  υλικών  και  μικροϋλικών  (κολλάρα,  κοχλίες,  μούφες,
τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, μονωτικά πάσης φύσης, όπως
και  ειδικά στηρίγματα ή αναλογία σχάρας καλωδίων κλπ.)  επί  τόπου και  εργασία
διάνοιξης  αυλάκων και  οπών σε οποιοδήποτε  στοιχείο  του κτιρίου,  τοποθέτησης,
διαμόρφωσης  και  σύνδεσης  των  άκρων  του  (στα  κουτιά  και  εξαρτήματα  της
εγκατάστασης) και πλήρους εγκατάστασης.

(1m)

διατομής 3  x  6  mm  ²

Τ.Ε.: ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ
(8,21 €)



ΑΡΘΡΟ 114

 (ΑΤΗΕ 8766.4.1)
(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 46   100%)

Καλώδιο τύπου A05VV-U,R [ΝΥM]

Καλώδιο τύπου A05VV-U,R [ΝΥM], χάλκινων αγωγών, ορατό ή εντοιχισμένο, δηλαδή
προμήθεια,  προσκόμιση  υλικών  και  μικροϋλικών  (κολλάρα,  κοχλίες,  μούφες,
τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, μονωτικά πάσης φύσης, όπως
και  ειδικά στηρίγματα ή αναλογία σχάρας καλωδίων κλπ.)  επί  τόπου και  εργασία
διάνοιξης  αυλάκων και  οπών σε οποιοδήποτε  στοιχείο  του κτιρίου,  τοποθέτησης,
διαμόρφωσης  και  σύνδεσης  των  άκρων  του  (στα  κουτιά  και  εξαρτήματα  της
εγκατάστασης) και πλήρους εγκατάστασης.

(1m)

διατομής 5  x  2,5  mm  ²

Τ.Ε.: ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ
(5,20 €)

ΑΡΘΡΟ 115

  (ΑΤΗΕ 8766.4.2)
(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 46   100%)

Καλώδιο τύπου A05VV-U,R [ΝΥM]

Καλώδιο τύπου A05VV-U,R [ΝΥM], χάλκινων αγωγών, ορατό ή εντοιχισμένο, δηλαδή
προμήθεια,  προσκόμιση  υλικών  και  μικροϋλικών  (κολλάρα,  κοχλίες,  μούφες,
τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, μονωτικά πάσης φύσης, όπως
και  ειδικά στηρίγματα ή αναλογία σχάρας καλωδίων κλπ.)  επί  τόπου και  εργασία
διάνοιξης  αυλάκων και  οπών σε οποιοδήποτε  στοιχείο  του κτιρίου,  τοποθέτησης,
διαμόρφωσης  και  σύνδεσης  των  άκρων  του  (στα  κουτιά  και  εξαρτήματα  της
εγκατάστασης) και πλήρους εγκατάστασης.

(1m)

διατομής 5  x  10   mm  ²

Τ.Ε.: ΕΝΤΕΚΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ
(11,20 €)



ΑΡΘΡΟ 116

   (ΑΤΗΕ 8774.6.7)
(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 47   100%)

Καλώδιο τύπου J1VV-U,R,S [ΝΥY]

Καλώδιο  τύπου  J1VV-U,R,S  [ΝΥY],  ορατό  ή  εντοιχισμένο,  δηλαδή  προμήθεια,
προσκόμιση υλικών και  μικροϋλικών (κολλάρα, κοχλίες, μούφες, τσιμεντοκονίαμα,
τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, μονωτικά, ειδικά στηρίγματα ή αναλογία σχάρας
καλωδίων κλπ.) επί τόπου και εργασία διάνοιξης αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε
στοιχείο του κτιρίου, τοποθέτησης, διαμόρφωσης και σύνδεσης των άκρων του (στα
κουτιά και εξαρτήματα της εγκατάστασης) και πλήρης εγκατάστασης παραδοτέο σε
κανονική λειτουργία.

(1m)

διατομής 5  x  10   mm  ²

Τ.Ε.: ΕΠΤΑ  ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΛΕΠΤΑ
(7,10  €)

ΑΡΘΡΟ 117

  (ΑΤΗΕ 8774.6.10)
(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 47   100%)

Καλώδιο τύπου J1VV-U,R,S [ΝΥY]

Καλώδιο  τύπου  J1VV-U,R,S  [ΝΥY],  ορατό  ή  εντοιχισμένο,  δηλαδή  προμήθεια,
προσκόμιση υλικών και  μικροϋλικών (κολλάρα, κοχλίες, μούφες, τσιμεντοκονίαμα,
τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, μονωτικά, ειδικά στηρίγματα ή αναλογία σχάρας
καλωδίων κλπ.) επί τόπου και εργασία διάνοιξης αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε
στοιχείο του κτιρίου, τοποθέτησης, διαμόρφωσης και σύνδεσης των άκρων του (στα
κουτιά και εξαρτήματα της εγκατάστασης) και πλήρης εγκατάστασης παραδοτέο σε
κανονική λειτουργία.

(1m)

διατομής 2  x  6   mm  ²

Τ.Ε.: ΕΠΤΑ  ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΛΕΠΤΑ
(7,10 €)



ΑΡΘΡΟ 118

   (ΑΤΗΕ 8774.6.7)
(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 47   100%)

Καλώδιο τύπου J1VV-U,R,S [ΝΥY]

Καλώδιο  τύπου  J1VV-U,R,S  [ΝΥY],  ορατό  ή  εντοιχισμένο,  δηλαδή  προμήθεια,
προσκόμιση υλικών και  μικροϋλικών (κολλάρα, κοχλίες, μούφες, τσιμεντοκονίαμα,
τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, μονωτικά, ειδικά στηρίγματα ή αναλογία σχάρας
καλωδίων κλπ.) επί τόπου και εργασία διάνοιξης αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε
στοιχείο του κτιρίου, τοποθέτησης, διαμόρφωσης και σύνδεσης των άκρων του (στα
κουτιά και εξαρτήματα της εγκατάστασης) και πλήρης εγκατάστασης παραδοτέο σε
κανονική λειτουργία.

(1m)

διατομής 3  x  70+35+35  mm  ²

Τ.Ε.: ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΞΗ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
(46,70 €)

ΑΡΘΡΟ 119

 (ΑΤΗΕ 8840.31.2)
(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 52   100%)

Ηλεκτρικός πίνακας Ι1Π-ΓΕΝΙΚΟΣ

Ηλεκτρικός  πίνακας  Ι1Π-ΓΕΝΙΚΟΣ,  πλήρης,  με  όλα  τα  όργανά  του  (ισχύος,
προστασίας, ενδείξεων, αυτοματισμού και ελέγχου), τα απαραίτητα στηρίγματα, οπές
εισόδου  και  εξόδου  των  ηλεκτρικών  γραμμών,  ακροδεκτών,  καλωδιώσεων
εσωτερικής συνδεσμολογίας κλπ. μικροϋλικά, με τον χρωματισμό των μεταλλικών
μερών  του  με  βασικό  χρώμα,  στόκο  πιστολιού  και  δύο  στρώματα  ψημένου
βερνικοχρώματος, πλήρης, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή, τις Προδιαγραφές
και  τα  μονογραμμικά  διαγράμματα  της  μελέτης,  δηλαδή  προμήθεια  και  εργασία
εσωτερικής συνδεσμολογίας των οργάνων, διάνοιξη οπών ερμαρίου, εντοίχιση και
στερέωση ή στερέωση στον τοίχο με πακτωμένα σιδερένια ελάσματα, σύνδεση των
εισερχόμενων και απερχόμενων γραμμών όπως και κάθε εργασία για την δοκιμή και
παράδοση σε λειτουργία. Στην τιμή δεν περιλαμβάνονται οι απαγωγοί κρουστικών
ρευμάτων 

(1 τεμ.)
Τ.Ε  :    ΧΙΛΙΑ  ΕΚΑΤΟΝ  ΠΕΝΗΝΤΑ  ΕΝΝΕΑ  ΕΥΡΩ   ΚΑΙ  ΣΑΡΑΝΤΑ  ΤΕΣΕΡΑ
ΛΕΠΤΑ

              ( 1,159.44)



ΑΡΘΡΟ 120

 (ΑΤΗΕ 8840.31.3)
(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 52   100%)

Ηλεκτρικός πίνακας Ι2Π-ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ

Ηλεκτρικός  πίνακας  Ι2Π-ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ,  πλήρης,  με  όλα  τα  όργανά  του  (ισχύος,
προστασίας, ενδείξεων, αυτοματισμού και ελέγχου), τα απαραίτητα στηρίγματα, οπές
εισόδου  και  εξόδου  των  ηλεκτρικών  γραμμών,  ακροδεκτών,  καλωδιώσεων
εσωτερικής συνδεσμολογίας κλπ. μικροϋλικά, με τον χρωματισμό των μεταλλικών
μερών  του  με  βασικό  χρώμα,  στόκο  πιστολιού  και  δύο  στρώματα  ψημένου
βερνικοχρώματος, πλήρης, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή, τις Προδιαγραφές
και  τα  μονογραμμικά  διαγράμματα  της  μελέτης,  δηλαδή  προμήθεια  και  εργασία
εσωτερικής συνδεσμολογίας των οργάνων, διάνοιξη οπών ερμαρίου, εντοίχιση και
στερέωση ή στερέωση στον τοίχο με πακτωμένα σιδερένια ελάσματα, σύνδεση των
εισερχόμενων και απερχόμενων γραμμών όπως και κάθε εργασία για την δοκιμή και
παράδοση σε λειτουργία. Στην τιμή δεν περιλαμβάνονται οι απαγωγοί κρουστικών
ρευμάτων 

(1 τεμ.)
Τ.Ε :   ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΕΝΑ ΕΥΡΩ  ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΕΝΙΑ ΛΕΠΤΑ

              ( 701,19)

ΑΡΘΡΟ 121

 (ΑΤΗΕ 8801.1.1)
(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 49   100%)

Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο έντασης 10     Α τάσης 250  V  , απλός

Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο έντασης 10 Α τάσης 250V, απλός, με το κυτίο,
δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση και σύνδεση.

(1τεμ)

Τ.Ε.: ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ
(3,94 €)

ΑΡΘΡΟ 122

 (ΑΤΗΕ 8801.1.4)
(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 49   100%)

Διακόπτης  χωνευτός  με  πλήκτρο,  έντασης  10     Α  τάσης  250  V  ,  κομιτατέρ  ή  αλλέ
ρετούρ

Διακόπτης  χωνευτός  με  πλήκτρο  έντασης  10  Α  τάσης  250V,  κομιτατέρ  ή  αλλέ
ρετούρ, με το κυτίο, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση και σύνδεση.



(1τεμ)

Τ.Ε.: ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ
(5,66 €)

ΑΡΘΡΟ 123

 (Σχετ. ΑΤΗΕ 8826.3.2)
(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 49   100%)

Ρευματοδότης χωνευτός, σούκο, εντάσεως 16Α

Ρευματοδότης χωνευτός,  σούκο,  εντάσεως 16Α, με  το κυτίο,  δηλαδή προμήθεια,
προσκόμιση, μικροϋλικά, εγκατάσταση και σύνδεση. Παραδοτέος σε λειτουργία.

(1τεμ)

Τ.Ε.: ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ
(8,79 €)

ΑΡΘΡΟ 124

  (Σχετ. ΑΤΗΕ 8828)
(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 49   100%)

Ρευματοδότης

Ρευματοδότης, με όλα τα απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά τοποθέτησης, δηλαδή
προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση και σύνδεση.

(1τεμ)

επίτοιχος, στεγανός, σούκο, 16Α, 230V

Τ.Ε.: ΔΕΚΑΟΚΤΩ ΕΥΡΩ
(18,00 €)

ΑΡΘΡΟ 125

  (Σχετ. ΑΤΗΕ 8834.12.1)
(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 49   100%)

Ρευματοδότης τριφασικός

Ρευματοδότης  τριφασικός,  επίτοιχος,  στεγανός  (IP44),  βιομηχανικού  τύπου,  με
ακροδέκτες  (3Ph+N+PE)  κατά  IEC 309-1/309-2,  έντασης  16Α/400V/50Hz,  με  το
κουτί τοποθέτησης, πλήρης, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή και Προδιαγραφές

 ( 10.65)



της  μελέτης,  δηλαδή  προμήθεια  ρευματοδότη  και  μικροϋλικών,  προσκόμιση  και
εργασία εγκατάστασης, σύνδεσης, δοκιμών και παράδοση σε λειτουργία 

(1τεμ)

Τ.Ε.: ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
(28,70 €)

ΑΡΘΡΟ 126

  (Σχετ. ΑΤΗΕ 8872.18.1)
(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 60   100%)

Φωτιστικό σώμα τύπου καραβοχελώνα στεγανή

Φωτιστικό  σώμα τύπου καραβοχελώνα στεγανή,  δηλαδή προμήθεια,  προσκόμιση,
εγκατάσταση φωτιστικού σώματος μαζί με το λαμπτήρα, συνδεσμολογία, δοκιμή και
παράδοση  σε  λειτουργία.  Καραβοχελώνα  στεγανή  με  λαμπτήρα  χαμηλής
κατανάλωσης, τύπου SL των 21W. 

(1τεμ)

Τ.Ε.: ΣΑΡΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ
(48,79 €)

ΑΡΘΡΟ 127

   (Σχετ. ΑΤΗΕ 8973)
(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 59   100%)

Φωτιστικό σώμα φθορισμού οροφής ή ψευδοροφής, 4x18W

Φωτιστικό  σώμα  φθορισμού  οροφής  ή  ψευδοροφής,  τετράγωνο,  με  σώμα  από
ατσάλινη λαμαρίνα ,  βαμμένη ηλεκτροστατικά  σε  χρώμα λευκό  και  με  εγκάρσιες
περσίδες  και  διαμήκη στοιχεία  διπλής  παραβολικότητας  από προανοδειωμένο ματ
αλουμίνιο, με 4 λαμπτήρες φθορισμού των 18 W έκαστος, και με ενσωματωμένα τα
όργανα αφής δηλαδή στραγγαλιστικά πηνία , λυχνιολαβές εκκινητές και πυκνωτές ,
πλήρης  δηλ:  προμήθεια  ,  προσκόμιση  ,  εγκατάσταση  και  σύνδεση  σε  γραμμές
ρεύματος με τα μικρουλικά και την εργασία για παράδοση σε κανονική λειτουργία. 

(1τεμ)

Τ.Ε.: ΕΚΑΤΟ ΕΙΚΟΣΙ ΕΥΡΩ 
(120,00 €)



ΑΡΘΡΟ 128

  (Σχετ. ΑΤΗΕ 8982.3.1.1)
(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 60   100%)
Φωτιστικό σώμα πυρακτώσεως, οροφής τύπου σποτ για λαμπτήρα 25 W-12 V

Φωτιστικό  σώμα  πυρακτώσεως,  οροφής  τύπου  σποτ  για  λαμπτήρα  25  W-12
V,χωνευτό σε ψευδοροφή προστασίας ΙΡ 20 μαζί με την αναλογία Μ/Σ έναυσης και
λειτουργίας. Δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση φωτιστικού σώματος και
λαμπτήρων,και του Μ/Σ, δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία.

(1τεμ)

Τ.Ε.: ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ 
(35,00 €)

ΑΡΘΡΟ 129

  (Σχετ. ΗΛΜ 101   )
(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 101   100%)
Σιδεροϊστός ύψους  7 μ. 
 Σιδεροϊστός  ύψους  7  μ.  συνεχώς  μεταβαλλόμενης  διατομής(TAPER)  με  σχήμα
διατομής εξαγωνικό ή οκταγωνικό για τοποθέτηση φωτιστικού σώματος Να 250 W
υψηλής  πίεσης.Το  πρώτο  τμήμα  μήκους  2  μ.  θα  είναι  κατασκευασμένο  από
σιδηροσωλήνα τούμπο διαμέτρου 152,4 χιλ  πάχους 4,5 χιλστ.  το δεύτερο τμήμα
μήκους 2μ,διαμέτρου 127 χιλστ,πάχους 4,0 χιλστ και το υπόλοιπο τμήμα διαμέτρου
101,6 χιλστ και πάχους 4 χιλιστ.
Ο κορμός του ιστού θα εδράζεται σε χαλύβδινη πλάκα διαστάσεων 0,40Χ0,40 και
πάχους  20  χιλστ.καλά  ηλεκτροσυγκολλημένος  σ  αυτή  ,θα  φέρει  δε  τέσσερα  (4)
ενισχυτικά  πτερύγια  στήριξης  πάχους  15  χιλιστ.  Σχήματος  ορθογωνίου  τριγώνου
ύψου  200  χλστ  και  βάση  90χλστ..Η  πλάκα  εδράσεως  θα  φέρει  κεντρική  οπή
διαμέτρου 80χλστ για τη διέλευση των καλωδίων και του αγωγού γειώσεως καθώς
και τέσσερεις (4) οπές σχήματος οβάλ 27Χ54 χιλστ. για τη στερέωση του ιστού σε
ήλους  κοχλιώσεως  (μπουλόνια)διαμέτρου  24  χιλιστ.  Ο  σιδεροϊστός  θα  φέρει  σε
απόσταση  0,80μ.από  τη  βάση  του  οπή  για  την  τοποθέτηση  του  ακροκιβωτίου
επαρκών διαστάσεων για την είσοδο,εγκατάσταση και  σύνδεση του ακροκιβωτίου
του ιστού.Οι ελάχιστες διαστάσεις της θύρας θα είναι ύψος 300 χιλιστ. και πλάτος 85
χιλιστ Η θυρίδα θα κλίνει με κατάλληλο πορτάκι από λαμαρίνα ίδιου πάχους με τον
υπόλοιπο  ιστό  που  στην  κλειστή  θέση  δεν  θα  εξέχει  του  ελάσματος  του
σιδεροϊστού.Το πορτάκι  θα φέρνει  μεντεσέδες στη μία πλευρά και  στην άλλη θα
κλείνει  με απλή κλειδαριά ασφάλισης (χωρίς  κλειδί,με αφαιρούμενη χειρολαβή).Οι
κοχλίες στηρίξεως της θυρίδας επί του ιστού θα είναι ορειχάλκινοι. Κάθε σιδεροϊστός
θα  συνοδεύεται  από  μία  βάση  αγκυρώσεως  που  θα  αποτελείται  από  τέσσερεις
κοχλίες διαμέτρου 24 χιλστ.και ελάχιστο μήκος μέσα στη βάση από σκυρόδεμα ίσο
προς 500 χιλστ., θα καταλήγουν δε σε σπείρωμα στο άνω τους άκρο(έξω από τη
βάση) μήκους 150 χλστ, καλά επεξεργασμένο.Οι τέσσερεις κοχλίες θα τοποθετούνται
σε διάταξη τετραγώνου με πλευρό τετραγώνου (μεταξύ των κέντρων των κοχλίων)
ίση  προς  280χιλστ.Οι  τέσσερις  κοχλίες  αγκυρώσεως  θα  συγκρατούνται  με
σιδερογωνίες 30Χ30Χ3 χιλστ.που θα είναι ηλεκτροσυγκολλημένες πάνω σ αυτούς και
οι οποίες θα έχουν διάταξη σχήματος τετραγώνου στο κάτω μέρος των κοχλίων και
χιαστί λίγο πριν από το σπείρωμά τους. Το σύστημα των κοχλίων αγκυρώσης στο
εκτεθειμένο  τους  τμήμα  και  επιπλέον  σε  τμήμα  100  χιλστ.  που  βυθίζεται  στο
σκυρόδεμα  της  βάσης  όπως  επίσης  και  τα  περικόχλια(δύο  σε  κάθε  κοχλία
αγκύρωσης)και παρεβλήματα θα είναι προστατευμένα με θερμό βαθύ γαλβάνισμα. .Ο



ιστός μετά τη σχετική επεξεργασία ,δηλαδή την απόξηση, τον καθαρισμό και λοιπές
εργασίες για να μην διακρίνονται τα σημεία ραφής του,θα βαφεί με δύο στρώσεις
αντισκωριακής βαφής και δύο στρώσεις χρώματος ντούκο ανθεκτικού στις καιρικές
συνθήκες  και  επιδράσεις  αποχρώσεως που θα καθοριστεί  σε συνεννόηση με  την
επίβλεψη. Στους τέσσερεις ήλους αγκυρώσεως του ιστού θα τοποθετηθούν πριν από
την ανύψωση του ιστού από ένα περικόχλιο για να στηρίζεται η πλάκα εδράσεως του
ιστού χωρίς σφήνες κατά την ζυγοστάθμιση αυτού στερεούμενη με δύο περικόχλια
από πάνω σε κάθε θέση. Η όλη κατασκευή θα πρέπει να εκτελεστεί κατά τρόπο που
να μην παρουσιάζει ελαττώματα. Στην τιμή περιλαμβάνεται και η αξία της βάσεως
αγκυρώσεως και το ακροκιβώτιο του ιστού.

(1τεμ)

Τ.Ε.: ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ  ΕΥΡΩ
(540,00 €)

ΑΡΘΡΟ 130

 (Σχετ. ΑΤΗΕ 9363.1.2)
(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 103 100%)

Φωτιστικό σώμα λαμπτήρων Νατρίου 250 W

Φωτιστικό σώμα λαμπτήρων Νατρίου 250 W αναρτημένο με αναταυγαστήρα από
χημικώς  καθαρό  αλουμίνιο,με  επιφανειακή  σκληρή  στίλβωση  και  αντιδιαβρωτική
επεξεργασία ,με πυκνωτή βελτίωσης συνφ καθώς και κάθε άλλης απαραίτητης για τη
λειτουργία  διάταξης,  δηλαδή προμήθεια,προσκόμιση  και  εγκατάσταση φωτιστικού
σώματος και λαμπτήρα,δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία. 

(1τεμ)

Τ.Ε.: ΕΚΑΤΟΝ ΕΞΗΝΤΑ  ΕΥΡΩ
(160,00 €)

ΑΡΘΡΟ 131

 (Σχετ. ΑΤΗΕ 8256.6.2)
(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 24  100%)

Ταχυθερμοσίφωνας ηλεκτρικός 3000   KVA

Ταχυθερμοσίφωνας ηλεκτρικός, ισχύος 3000 KVA, κατάλληλος για πίεση λειτουργίας
10 ατμοσφαιρών, εφοδιασμένος με όλα τα αναγκαία όργανα αυτόματης λειτουργίας
και  ρύθμισης  όπως  και  τα  ασφαλιστικά  τους  σύμφωνα  με  τους  ισχύοντες
κανονισμούς, δηλαδή θερμοσίφωνας με τα όργανα του, και τα υλικά και μικροϋλικά
στερέωσης και σύνδεση. Περιλαμβάνονται οι  σωλήνες και τα ρακόρ σύνδεσης επί
τόπου και η εργασία τοποθέτησης και πλήρους εγκατάστασης. 
(1τεμ)

Τ.Ε.: ΔΙΑΚΟΣΑ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΥΡΩ
(270,00 €)



ΑΡΘΡΟ 132

(Σχ. ΑΤΗΕ 8838)
(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 5 100%)

Ταινία  χαλύβδινη  θερμά  επιψευδαργυρωμένη  διατομής  30  x  3,5  mm  με  πάχος
επικάλυψης 500gr/m² κατά DIN 48801 ενδεικτικού τύπου ΕΛΕΜΚΟ 6401130

Ταινία  χαλύβδινη  θερμά  επιψευδαργυρωμένη  διατομής  30  x  3,5  mm  με  πάχος
επικάλυψης 500gr/m² κατά DIN 48801 ενδεικτικού τύπου ΕΛΕΜΚΟ 6401130με τα
ειδικά  στηρίγματα  στήριξης   πάνω  στον  οπλισμό,  με  τα  υλικά  και  εξαρτήματα
σύνδεσης  προς  επιμήκυνση  ή  διακλάδωση,  με  τα  μικροϋλικά  σύνδεσης  και
στερέωσης, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, τοποθέτηση και σύνδεση.

(1m)

Τ.E.: ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ 
(14,00€)

ΑΡΘΡΟ 133

 (Σχετ. ΑΤΗΕ 8796.1.2)
(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 48   100%)

Καλώδιο   UTP     cat  .6

Καλώδιο  UTP cat.6, δηλαδή προμήθεια και προσκόμιση υλικών και μικροϋλικών, με
την αναλογία σχάρας καλωδίων, επί τόπου και εργασία διάνοιξης αυλάκων και οπών
σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου, τοποθέτησης,  ελέγχου και  δοκιμών για την
παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

(1m)

διαμέτρου 4  x  2  x  0,5  mm  2 

Τ.Ε.: ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ
(5,21 €)

ΑΡΘΡΟ 134

  (Σχετ. ΑΤΗΕ 8826.3.1)
(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 62   100%)

Πρίζα RJ45 Cat. 6 UTP πλαστικού καναλιού ή χωνευτή, διπλή

Πρίζα RJ45 Cat. 6 UTP πλαστικού καναλιού ή χωνευτή, διπλή, με όλα τα απαραίτητα
υλικά και μικροϋλικά τοποθέτησης, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση,
έλεγχο και δοκιμές για την παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

(1τεμ)

Τ.Ε.: ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ
(14,64 €)



ΑΡΘΡΟ 135

(Σχετ. ΑΤΗΕ 8993)
(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 62   100%)

Κεντρικός Κατανεμητής 

Κεντρικός  Κατανεμητής  αποτελούμενος  από  ένα  τυποποιημένο  ικρίωμα  (rack)
κλειστού  τύπου,   σύμφωνα  με  τα  σχέδια,  επισκέψιμος  από  όλες  τις  πλευρές,
επίτοιχος,  με  όλα  τα  απαραίτητα  υλικά  και  μικροϋλικά,  δηλαδή  προμήθεια,
προσκόμιση,  εγκατάσταση,  έλεγχο  και  δοκιμές  για  την  παράδοση  σε  πλήρη  και
κανονική λειτουργία.

(1τεμ)

Τ.Ε.: ΕΚΑΤΟ ΕΞΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
(163,80 €)

ΑΡΘΡΟ 136

ΑΤΗΕ 8987
Κωδικός Αναθεώρησης: HΛΜ 62

Φωτιστικό ασφαλείας και Exit.   Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται το καλώδιο σύνδεσης 
με το προηγούμενο φωτιστικό σημείο, ή διακόπτη.
Φωτιστικό  σώμα  ασφαλείας και σήμανσης εξόδου κινδύνου αποτελούμενο από το 
πλαστικό κέλυφος, την λυχνιολαβή , μετασχηματιστή , ενδεικτικό led λειτουργίας , 
μπαταρία , ηλεκτρονικό κύκλωμα μεταγωγής στην εφεδρική πηγή , καπάκι λευκού 
χρώματος , αυτοκόλλητο σήμανσης όδευσης διαφυγής, λυχνία 24V. Το φωτιστικό 
ασφαλείας θα πρέπει να είναι άριστης εμφάνισης , να παρέχει την ελάχιστη 
απαιτούμενη ένταση φωτισμού των 10 lux που προβλέπουν οι κανονισμοί. Στην τιμή
συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση του καθώς και η αξία 
του καλωδίου που συνδεει το φωτιστικό με την ανεξάρτητη γραμμή ηλεκτρικής 
παροχής , καθώς και κάθε υλικό , μικρουλικό και εργασία που απαιτείται για την 
στήριξη , σύνδεση , θέση σε λειτουργία και δοκιμές ενός φωτιστικού ασφαλείας.
(1 τεμ.)
Τ.Ε.:   ΤΡΙΑΝΤΑ ΔΥΟ ΕΥΡΩ 
(32,00)

ΑΡΘΡΟ 137

 (Σχετ. ΑΤΗΕ 9987.51.1)
(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 45   100%)

Τριγωνική  γείωση  δικτύου,  αποτελούμενη  από  3 ηλεκτρόδια  χάλκινα  με  χαλύβδινη  ψυχή,
διαμέτρου Φ20 και μήκους 3m, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή, τις Προδιαγραφές και τα
σχέδια  της  μελέτης,  διατεταγμένα  εντός  του  εδάφους  στις  κορυφές  ισοπλεύρου  τριγώνου

πλευράς 3 Μ, δι'εμπήξεως ή κατόπιν εκσκαφής, κατακορύφως μέχρι βάθους του πάνω άκρου
0,50 Μ κάτω από την επιφάνεια του εδάφους, συνδεδεμένων μεταξύ τους με χάλκινο αγωγό

διατομής  70  ΜΜ2  με  την  βοήθεια  χάλκινων  περιλαιμίων  επικασσιτερωμένων  και
συγκολλημένων πάνω στα ηλεκτρόδια  με κασσιτεροκόλληση, με  τα τυποποιημένα φρεάτια
επιθεώρησης  διαστάσεων  25χ25  CM και  με  τα  καλύμματά  τους  στις  κορυφές,  δηλαδή
προμήθεια όλων των απαιτούμενων υλικών και μικροϋλικών και εργασία συναρμολόγησης,



τοποθέτησης,  σύνδεσης,  μετρήσεων  και  δοκιμών,  συμπεριλαμβανομένης  της  εργασίας
εκσκαφής  των  λάκκων  και  της  τυχόν  αναγκαίας  πλήρωσής  τους  με  φυτική  γή,  ρινίσματα
σιδήρου κλπ. και συμπίεσής τους για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. (1 τεμ.)

(1τεμ)

Τ.Ε.: ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΗ ΛΕΠΤΑ
(449,26 €)

 

    OΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ                                  ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                     ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ             
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