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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                             «Υλικά σήµανσης» 
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                                                                                   για το έργο :  
∆/ΝΣΗ  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ                              «Ασφαλτοστρώσεις δρόµων ∆.Η.                                                                
ΤΜΗΜΑ  Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ                                                                           (µε  αυτεπιστασία)» 

                                                                                            
Κ.Α.  30-7323.229    

                                                                                        
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
Γενικά  
Το παρόν τεύχος αφορά τις απαιτούµενες τεχνικές προδιαγραφές για την προµήθεια των υλικών 
σήµανσης µε CPV 34922100-7 για τις ανάγκες του έργου µε τίτλο : «Ασφαλτοστρώσεις δρόµων 
∆.Η.  (µε αυτεπιστασία)». 
  
Περιγραφή  
Τα προς προµήθεια υλικά θα είναι άριστης ποιότητας και σύµφωνα µε τις Ελληνικές Τεχνικές 
Προδιαγραφές (ΦΕΚ 2221 Β / 30-7-2012) και είναι αυτά που φαίνονται παρακάτω, καθώς και τα 
αναγραφόµενα στο τεύχος του ενδεικτικού προϋπολογισµού:  
 

Α/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

1 

ΣΗΜΑΙΑ  ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ 
Σηµαία επισήµανσης κινδύνου κόκκινου χρώµατος. Η σηµαία θα 
αποτελείται από ξύλινο ιστό κυκλικής διατοµής, κατάλληλα 
επεξεργασµένο, ύψους 1,00µ. – 1,20µ. και  υφασµάτινη σηµαία 
κόκκινου χρώµατος διαστάσεων  50*50εκ. ή  50*60εκ.  

ΤΕΜΑΧΙΟ 

2 

ΑΝΑΛΑΜΠΩΝ ΦΑΝΟΣ 
Ο αναλάµπων φανός προειδοποίησης εργοταξιακής χρήσης, θα είναι 
κατασκευασµένος από σκληρό πλαστικό περίβληµα και φωτιστικό 
κίτρινο  χρώµα. Θα είναι εφοδιασµένος µε φωτοκύτταρο ώστε να 
διακόπτεται η λειτουργία του κατά τη διάρκεια της ηµέρας ενώ θα 
υπάρχει δυνατότητα και για σταθερό φωτισµό. Το οπτικό φωτεινό του 
σύστηµα θα βασίζεται στην τεχνολογία LED και θα λειτουργεί µε δύο 
µπαταρίες των 6V, εξασφαλίζοντας συνεχόµενη λειτουργία έως 800 
ώρες. Στο πίσω µέρος θα φέρει ειδικό σύστηµα στήριξης (περιλαίµιο) 
και θα εξασφαλίζει εύκολη προσαρµογή σε στύλο 1 ¼ ΄΄ - 1,5΄΄.  
Στην τιµή τεµαχίου της προσφοράς θα συµπεριλαµβάνονται εκτός από 
το φανό και οι δύο µπαταρίες των 6V. 

ΤΕΜΑΧΙΟ 

3 

ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΤΗΘΑΙΟ Ο∆ΩΝ ΥΨΟΥΣ 60ΕΚ.  
Το πλαστικό στηθαίο ασφαλείας τύπου NEW JERSEY, θα είναι 
κατασκευασµένο από πολυαιθυλένιο υψηλής ποιότητας για εξαιρετική 
αντοχή στις µηχανικές καταπονήσεις και στις αντίξοες καιρικές 
συνθήκες, ελαφρύ για τη µεταφορά και τοποθέτησή του. Θα έχουν 
λευκό ή κόκκινο χρώµα και θα διαθέτουν: 
α) στο πάνω µέρος οπή µε πώµα για πλήρωση του στηθαίου µε νερό 
ενώ στο κάτω άκρο θα φέρει οπή µε πώµα για την απορροή του 
αποθηκευµένου νερού ή της άµµου 
β) ειδικές εσοχές για τοποθέτηση φανών ή πινακίδων σήµανσης 
γ) ειδικές εγκοπές (αρσενικό-θηλυκό) για δηµιουργία συστοιχίας 
ευθύγραµµης ή καµπύλης. 
δ) εσοχές στο κάτω µέρος για να µεταφέρονται µε κλάρκ.  
∆ιαστάσεις: (Μήκος-ύψος-πλάτος) / (1,00µ.-0,60µ.-0,40µ. έως 0,45µ.) 

ΤΕΜΑΧΙΟ 
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ΚΩΝΟΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΜΕ ΒΑΡΙΑ ΒΑΣΗ ΥΨΟΥΣ 75εκ. 
Ο κώνος σήµανσης θα είναι από ειδικό πλαστικό ώστε να έχει  µεγάλη 
διάρκεια ζωής και αντοχή στις δυσµενείς συνθήκες περιβάλλοντος. Θα 
αποτελούνται από βαριά λαστιχένια µαύρη βάση και θα έχουν ύψος 
75εκ. Το χρώµα τους θα είναι κόκκινο (το σώµα) και θα συνδυάζεται µε 
δύο ειδικές ανακλαστικές µεµβράνες (πλάτους 17εκ. και 10εκ. έκαστη) 
ώστε να είναι ορατοί από απόσταση µέρα και νύχτα. Θα έχουν λεία 
επιφάνεια, χωρίς αυλακώσεις και κυµατισµούς, ολόσωµοι και χωρίς 
ραφές. Επίσης να υπάρχει δυνατότητα από τον προµηθευτή να 
ανοιχτούν σε κατάλληλα σηµεία της βάσης οπές για να µπορούν να 
πακτωθούν στο έδαφος.   

ΤΕΜΑΧΙΟ 

                                                                                  
 
  

      Συντάχθηκε                           Η προϊσταµένη του τµήµατος         
 
 
    Πυθαρούλη Χαρά                                                         Πιταροκοίλη Σγουρίτσα                              
Πολιτικός Μηχανικός τ.ε.                                                   Πολιτικός Μηχανικός  
                                                              

                                                            ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
      Η  Προϊσταµένη  

   της ∆/νσης Συντήρησης & Αυτεπιστασίας 
 

   Ζαχαριουδάκη ∆έσποινα 
       Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. µε Β’ βαθµό 


