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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ &
ΜΕΛΕΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ &
ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΔΗΜΟΣ: Ηρακλείου
ΕΡΓΟ: ΔΙΚΤΥΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ
Δ4 ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΤΕΜΕΝΟΥΣ
Προϋπολογισμός: 615.000,00 ΕΥΡΩ
Χρηματοδότηση: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
"ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
2007-2013"

ΤΤΤ ΕΕΕ ΧΧΧ ΝΝΝ ΙΙΙ ΚΚΚ ΗΗΗ ΕΕΕ ΚΚΚ ΘΘΘ ΕΕΕ ΣΣΣ ΗΗΗ

Έγγραφο Δήμου-Φορέα:
Έργο: ΔΙΚΤΥΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ Δ4

ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
ΤΕΜΕΝΟΥΣ

Κωδ. Προϋπ/σμού:

Περιγραφή:
Η Τεχνική Υπηρεσία συνέταξε την ως άνω μελέτη προϋπολογισμού 615.000,00 € που

προβλέπει την κατασκευή ενός μέρους των αγωγών διανομής διατομής Φ 110 mm, 16 atm
που έχουν αδειοδοτηθεί και αποτελούν το μέσον για την διανομή ανακυκλωμένου νερού από
την υφιστάμενη Δεξαμενή Δ4 που βρίσκεται στο ύψωμα Κορμός στον Οικισμό του Προφήτη
Ηλία, στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις της ευρύτερης Ενότητας των οικισμών νότια από το
Τσαγκαράκι και στον Προφήτη Ηλία, και προέρχεται από τις εγκαταστάσεις του Βιολογικού
Καθαρισμού του Δήμου Ηρακλείου, στα πλαίσια του έργου «ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΑΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΥΔΑΤΙΚΟΣ
ΠΟΡΟΣ» που υλοποιήθηκε από την ΔΕΥΑΗ.

Για την διάθεση του επεξεργασμένου αυτού νερού η ΔΕΥΑΗ έχει λάβει την σχετική
Άδεια επαναχρησιμοποίησης υγρών αποβλήτων για άρδευση χωρίς περιορισμούς με αριθ.
Πρωτ. 497/ 14-05-2013 της Διεύθυνσης Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης (
ΑΔΑ : ΒΕΝΤΟΡ1Θ-7ΦΜ )

Ειδικότερα θα κατασκευαστούν ολοκληρωμένα τμήματα από τα δίκτυα διανομής που
αφορούν τους αγωγούς που ξεκινούν από την υφιστάμενη Δεξαμενή, Δ4, με τρόπο ώστε να
καταστεί δυνατή η διανομή ανακυκλωμένου νερού σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερη έκταση,
με αυτοτελή λειτουργία. Τα συνολικά μήκη των αγωγών αναφέρονται στη συνέχεια, ενώ από
αυτούς θα κατασκευαστούν συνολικά περίπου 16.000,00 περίπου.

Ειδικότερα θα κατασκευαστούν οι αγωγοί διανομής  που ξεκινούν από την Δεξαμενή
Δ4 ήτοι οι αγωγοί με την Κωδική Ονομασία ως κατωτέρω:

ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ
4Α2-1 μήκους 4,30 χιλιομέτρων (τμήμα του περίπου 3.270 μέτρων)
4Α2-2 μήκους 5,19 χιλιομέτρων (τμήμα του περίπου 3.250 μέτρων)
ΔΥΤΙΚΑ
4Α1-1 μήκους 1,87 χιλιομέτρων (τμήμα του περίπου 1.295 μέτρων)
4Α1-3 μήκους 1,82 χιλιομέτρων (τμήμα του περίπου 1.269 μέτρων )
4Α3-1 μήκους 1,87 χιλιομέτρων
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4Α3-2 μήκους 2,09 χιλιομέτρων
4Α3-3 μήκους 2,96 χιλιομέτρων .
Το ανάγλυφο του εδάφους οδεύει κυρίως σε περιοχές με χωματόδρομους ενώ στις

περιοχές που οδεύει σε ασφαλτοστρωμένη οδό, η τοποθέτηση του αγωγού θα γίνεται εκτός
του εύρους κατάληψη του οδοστρώματος, και μόνο όπου αυτό δεν είναι εφικτό θα
χρησιμοποιείται το εύρος του οδοστρώματος. . Προβλέπεται η τοποθέτηση αγωγού
διαμέτρου Φ 110 και αντοχής πίεσης 16 atm ενιαία για όλο το έργο, για λόγους ομοιογένειας
και μελλοντικής εύκολης συντήρησης. Οι αγωγοί αυτοί θα τοποθετούνται σε βάθος περίπου
1 μέτρου και θα επιχώνονται με άμμο λατομείου, ενώ το υπόλοιπο θα επιχώνεται με προϊόντα
εκσκαφών. Όπου το δίκτυο οδεύει σε ασφαλτοστρωμένη οδό, η επίχωση θα γίνεται με
θραυστό υλικό λατομείου, και η αποκατάσταση με ασφαλτική στρώση σύμφωνα με τις
προδιαγραφές. Το πλάτος της εκσκαφής θα είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές για την
τοποθέτηση του αγωγού Φ 110 αντοχής πίεσης 16 atm.

Κατά μήκος των αγωγών με ειδικό σύνδεσμο ΤΑΥ από PE 100 θα τοποθετούνται τα
κολλεκτέρ διανομής σύμφωνα με τα σχέδια που θα ελέγχονται από την αντίστοιχη δικλείδα.

Για το ως άνω έργο  έχει ληφθεί η απαραίτητη Περιβαλλοντική Αδειοδότηση ( Αρ.
Πρωτ. 255 /12-02-2013 ΑΔΑ: ΒΕΤΩΟΡ1Θ-ΝΔΦ ) για το σύνολο των αγωγών που
αποτελούν το Αρδευτικό Έργο της Δημοτικής Ενότητας Τεμένους, και είναι συναφές με όλα
τα υπόλοιπα έργα που έχουν ήδη κατασκευαστεί, ή έχουν δρομολογηθεί να κατασκευαστούν.

Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε
Ηράκλειο 16/10/2013

Δ/ΝΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ

Στυλιανός Αλεξάκης
Αρχιτέκτων Μηχανικός

Ηράκλειο 16/10/2013
Οι Συντάξαντες

Αλμπαντάκης Δημήτριος


