
 

ΜΑΪΟΣ 2015 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    Έργο:  Ανακατασκευή µόνωσης κτιρίου   
∆ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ      Loggia & αναβάθµιση κλιµατισµού   
∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ   αίθουσας ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τ ε χ ν ι κ ή   Π ε ρ ι γ ρ α φ ή  

Ο ι κ ο δ ο µ ι κ ώ ν  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2/5

 

 

∆ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ      ΕΡΓΟ:    Ανακατασκευή µόνωσης κτιρίου   
∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ &       Loggia & αναβάθµιση κλιµατισµού   
ΜΕΛΕΤΩΝ         αίθουσας ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
    
 

 
 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΩΝ 
 

Το έργο αφορά στην ανακατασκευή της µόνωσης του ∆ηµοτικού κτιρίου Loggia. Οι εργασίες που 

θα γίνουν αφορούν στην αποξήλωση της υφιστάµενης µόνωσης και στην κατασκευή πλήρους 

µόνωσης συµβατικού τύπου.  

 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ  ΜΟΝΩΣΗΣ  ∆ΩΜΑΤΟΣ 

 

1. Προετοιµασία επιφάνειας 

Θα προηγηθεί αποξήλωση της υφιστάµενης µόνωσης (όλων των στρώσεων αυτής) καθώς και 

όλων των κατασκευών που υπάρχουν στο δώµα και εµποδίζουν στην κατασκευή της νέας 

µόνωσης (π.χ. κλιµατιστικά µηχανήµατα, κεραίες). Στη συνέχεια θα γίνει πολύ καλός καθαρισµός 

της επιφάνειας της πλάκας του δώµατος µε υδροβολή ώστε να αποµακρυνθεί η σκόνη και κάθε 

χαλαρό τµήµα αυτής. Αν χρειαστεί, θα γίνουν επισκευές µε επισκευαστικά κονιάµατα. 

 

2. Φράγµα υδρατµών 

Θα ακολουθήσει επάλειψη µε ελαστοµερές ασφαλτικό γαλάκτωµα, σε 2 στρώσεις, η µία σταυρωτά 

προς την άλλη.  

 

3. Κατασκευή θερµοµονωτικής στρώσης 

Μετά την κατασκευή του φράγµατος υδρατµών, θα τοποθετηθούν οι θερµοµονωτικές πλάκες από 

αφρώδη εξηλασµένη πολυστερίνη πάχους 5εκ. 

 

4.   Κατασκευή στρώσεως διαχωρισµού  

Η στρώση διαχωρισµού θα κατασκευαστεί από φύλλο πολυαιθυλενίου (νάυλον) το οποίο θα 

διαστρωθεί πάνω από την θερµοµονωτική στρώση.  
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5.   ∆ιάστρωση ελαφροσκυροδέµατος ρύσεων    

Η διάστρωση ελαφροσκυροδέµατος θα γίνει σε δύο ή και περισσότερες στρώσεις. Το 

ελαφροσκυρόδεµα θα παραχθεί από ειδικές πρέσες και αντλίες, κατάλληλες για τον σκοπό αυτό οι 

οποίες διαθέτουν και την αντίστοιχη αφρογεννήτρια. Η σύνθεσή του θα είναι νερό, τσιµέντο και 

ειδικό χηµικό παράγοντα για την δηµιουργία αφρού (Foaming Agent).  

 

Οι κυρίως στρώσεις (γέµισµα) του ελαφροσκυροδέµατος πρέπει να είναι βάρους 350 kg 

τσιµέντου/m3, ενώ η τελική στρώση (πυχάρισµα) να είναι των 450 kg τσιµέντου/m3, για επίτευξη 

στιβαρής τελικής επιφάνειας. 

 

Το ελάχιστο επιτρεπόµενο πάχος θα είναι 5cm ενώ οι ελάχιστες τελικές κλίσεις 2%.  

Το ελαφροσκυρόδεµα στις διάφορες φάσεις διάστρωσής του θα πρέπει να διαβρέχεται όπως τα 

συνήθη σκυροδέµατα. Μετά την ξήρανση της τελικής στρώσης αυτό θα πρέπει να παρουσιάζει 

βατή και λεία επιφάνεια. Σηµεία ατελειών του ελαφροσκυροδέµατος θα επισκευαστούν τοπικά µε 

τσιµεντοκονίαµα. 

 

6.   Κατασκευή περιµετρικού περιθωρίου 

Θα κατασκευαστεί περιµετρικό περιθώριο (λούκι) για την άµβλυνση της γωνίας ανόδου της 

στεγανωτικής µεµβράνης. Το περιθώριο θα είναι διαστάσεων 5εκ x 5εκ περίπου και θα 

κατασκευαστεί από τσιµεντοκονίαµα σε δύο στρώσεις. Στην πρώτη στρώση θα χρησιµοποιηθεί 

άµµος λατοµείου ενώ στη δεύτερη άµµος θαλάσσης. 

 

7. Επάλειψη ασταριού 

Μετά την πλήρη ξήρανση του ελαφροσκυροδέµατος θα γίνει επάλειψη της επιφανείας µε 

ασφαλτικό διάλυµα µε κατανάλωση περίπου 0,25-0,35 kg/m2, το οποίο βάσει πιστοποιητικού 

από εγκεκριµένο εργαστήριο είναι σύµφωνο µε  την προδιαγραφή ASTM D-41. 

 

8.   Εφαρµογή  στεγανωτικής στρώσης 

Η στεγανωτική στρώση θα αποτελείται από ελαστοµερή ασφαλτική στεγανωτική µεµβράνη 

χρώµατος λευκού. Η ανωτέρω µεµβράνη, θα είναι ελαστοµερούς βάσεως, δηλαδή το ασφαλτικό 

της συνθετικό θα αποτελείται από άσφαλτο τροποποιηµένη µε συνθετικό καουτσούκ   (SBS 

Modified Bitumen), το συνολικό της βάρος θα είναι 5,0kg/m2, θα φέρει εσωτερικό οπλισµό από 

πολυεστερικό ύφασµα υψηλής διαστασιολογικής σταθερότητας, ενώ η κάτω πλευρά της θα 
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επικαλύπτεται µε φιλµ πολυαιθυλενίου και η άνω θα φέρει επικάλυψη ψηφίδας λευκού 

χρώµατος.  

 

Η µεµβράνη θα έχει τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά, τα οποία θα βεβαιώνονται µε 

αντίστοιχο πιστοποιητικό και θα είναι πιστοποιηµένη κατά CE: 

 

Α. Ευκαµψία σε χαµηλές θερµοκρασίες:  ≤ -20 ºC 

Β. Μηχανικές αντοχές 

•  Τάση θραύσης  

 Κατα µήκος   : > 500 N 

 Εγκάρσια   : > 350 N 

•  Επιµήκυνση θραύσης  

 Κατά µήκος   : > 30% 

 Εγκάρσια    : > 40% 

 

Η αλληλοεπικάλυψη των στεγανωτικών φύλλων της θα γίνει κατά 8-10εκ. και η επικόλληση θα 

επιτευχθεί στο σηµείο αυτό µε θερµοκόλληση-σύντηξη του ιδίου υλικού, αφού θα έχει προηγηθεί 

η συγκόλληση του υπολοίπου σώµατος της µεµβράνης µε το υπόστρωµα, πάντοτε µε χρήση 

φλόγιστρου προπανίου. 

 

Οι κατά πλάτος του ρολλού επικαλύψεις (περίπου 15εκ.), δεν πρέπει να συµπίπτουν έτσι ώστε 

να εµφανίζονται τέσσερις γωνίες στο ίδιο σηµείο. Για τον λόγο αυτό η κάθε σειρά θα ξεκινά µε 

εναλλαγή διαφορετικού µήκους µεµβράνης (π.χ. µισό, ολόκληρο, µισό κλπ). Η θερµοκρασία 

συγκόλλησης θα είναι τέτοια, ώστε στο άκρο της αλληλοεπικάλυψης της µεµβράνης να 

εµφανίζεται συντηγµένο υλικό. 

 

Επί των κατακόρυφων επιφανειών η µεµβράνη θα ανέρχεται σε ύψος 20cm τουλάχιστον, 

πλήρως επικολληµένη, αφού προηγουµένως η επιφάνεια θα έχει ασταρωθεί µε ασφαλτικό 

βερνίκι και θα στερεωθεί µηχανικά µε λάµα γαλβανισµένης λαµαρίνας ανοικτού Γ, συνολικού 

πλάτους 4cm. (1,25 mm πάχους) µε βίδες και βύσµατα. Η λάµα θα σφραγιστεί µε ελαστοµερή 

µαστίχη πολυουρεθανικής  βάσης, ενός συστατικού, αφού προηγουµένως η επιφάνεια της έχει 

ασταρωθεί (primer) µε κατάλληλο πολυουρεθανικό βερνίκι. Θα πρέπει να δοθεί προσοχή έτσι 

ώστε η λάµα να µην έχει λερωθεί προηγουµένως µε ασφαλτικό υλικό. 
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9. Υδρορροές και εξαεριστήρες 

Υδρορροές 

Tα στόµια των υπαρχουσών υδρορροών θα διατηρηθούν και, σε περίπτωση που κριθεί 

απαραίτητο από την επίβλεψη, θα διευρυνθούν. Επίσης θα ανοιχθούν νέες υδρορροές σε θέσεις 

όπου θα υποδειχθούν από την επίβλεψη για την καλύτερη απορροή των οµβρίων υδάτων.  

 

Εξαεριστήρες 

Μετά την τοποθέτηση της στεγανωτικής µεµβράνης θα τοποθετηθούν ειδικοί πλαστικοί 

εξαεριστήρες.  (1 τεµ. ανά  50 m2 επιφάνειας). 

 

Βάσεις µηχανηµάτων 

Στα σηµεία του δώµατος, όπου θα τοποθετηθούν  µηχανήµατα θα κατασκευαστούν, εφόσον κριθεί 

απαραίτητο,  κατάλληλες βάσεις από οπλισµένο σκυρόδεµα πάχους 8-10 εκ.  

 

10. Επάλειψη µε ελαστοµερές στεγανωτικό υλικό 

Θα ακολουθήσει επάλειψη της ασφαλτικής µεµβράνης µε ελαστοµερές επαλειφόµενο 

στεγανωτικό υλικό, ακρυλικής βάσεως, ενός συστατικού,  επάνω στην ασφαλτική µεµβράνη.   

 
 
 
 
 

       Συντάχθηκε     Ο ∆/ντης Τεχνικών Έργων & Μελετών 

 
              

 
 Ζαφειρένια Καραγιαννάκη      Στυλιανός Αλεξάκης 

      Πολιτικός Μηχανικός                 Αρχιτέκτων Μηχανικός  
 

 
 

 


