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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                    «Χαλύβδινοι  οπλισµοί 
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                                                                     & δοµικά πλέγµατα» 
∆/ΝΣΗ  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ                                          για το έργο :  
ΤΜΗΜΑ  Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ                                                    «Τσιµεντοστρώσεις αγροτικών δρόµων  
                                                                                                    ∆.Η.  (µε  αυτεπιστασία)» 
                                                     

                                                                                            
Κ.Α.  30-7323.610    

                                                                        
 
               

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 
 

Γενικά  
Το παρόν τεύχος αφορά τις απαιτούµενες τεχνικές προδιαγραφές για την προµήθεια χαλύβδινων 
οπλισµών & δοµικών πλεγµάτων µε CPV 44316000-8 για τις ανάγκες του έργου µε τίτλο : 
«Τσιµεντοστρώσεις αγροτικών δρόµων ∆.Η.  (µε αυτεπιστασία)». 
  
Περιγραφή  
Τα προς προµήθεια υλικά θα είναι άριστης ποιότητας και σύµφωνα µε τις Ελληνικές Τεχνικές 
Προδιαγραφές (ΦΕΚ 2221 Β / 30-7-2012) και είναι αυτά που φαίνονται παρακάτω, καθώς και τα 
αναγραφόµενα στο τεύχος του ενδεικτικού προϋπολογισµού:  
 
 

1. Χαλύβδινοι οπλισµοί B500C (S500s) 
Προµήθεια και µεταφορά σε χώρο που θα υποδείξει η υπηρεσία, χαλύβδινων οπλισµών 
σκυροδέµατος B500C (S500s), διατοµής από Φ8 έως Φ 20, σύµφωνα µε τον τρόπο σήµανσης 
κατά ΕΛΟΤ 1421-3. Οι ράβδοι πρέπει να φέρουν κατά µήκος δύο σειρές νευρώσεων και επί πλέον 
εγκάρσιες νευρώσεις µε εναλλασσόµενες γωνίες κλίσης ως προς τον άξονα της ράβδου. 
Πίνακας βάρους ράβδων ανά διάµετρο:  
 

Ονοµ. διάµετρος (mm) 
Ονοµ. 
µάζα/µέτρο(kgr/m) 

8 0,395 

10 0,617 

12 0,888 

14 1,21 

16 1,58 

18 2,00 

20 2,47 
 
 
 

2. ∆οµικά πλέγµατα B500Α 
Προµήθεια και µεταφορά σε χώρο που θα υποδείξει η υπηρεσία, δοµικών πλεγµάτων B500Α κατά 
ΕΛΟΤ 1421-2, διαµέτρων από Φ5 έως Φ8 , που αποτελούνται από συγκολληµένα εγκάρσια και 
διαµήκη σύρµατα και οι βρόχοι που σχηµατίζονται έχουν ορθογωνική ή τετραγωνική διατοµή. Τα 
πλέγµατα έχουν συνήθως διαστάσεις 2,15 επί 5,00.  
Πίνακας πλεγµάτων: 
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Ονοµ. διάµετρος (mm) 
Ονοµ. διατοµή 
(mm2) 

Ονοµ. 
µάζα/µέτρο(kgr/m) 

5 19,6 0,154 

5,5 23,8 0,187 

6 28,3 0,222 

6,5 33,2 0,26 

7 38,5 0,302 
7,5 44,2 0,347 
8 50,3 0,395 

                                                  
 
  

      Συντάχθηκε                           Η προϊσταµένη του τµήµατος         
 
 
    Πυθαρούλη Χαρά                                                            Βαλύρη ∆έσποινα                              
Πολιτικός Μηχανικός τ.ε.                                          Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός  
                                                              

                                                            ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
      Η  Προϊσταµένη  

   της ∆/νσης Συντήρησης & Αυτεπιστασίας 
 

   Ζαχαριουδάκη ∆έσποινα 
       Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. µε Β’ βαθµό 


