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ΑΡΘΡΑ 

       
A.T. : Α.Τ. 01 

Άρθρο : ΝΑΟ∆Ο Α02 Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ηµιβραχώδες 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟ∆Ο 1123.Α 100%  

Γενικές εκσκαφές, µε την µεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, εδαφών γαιωδών και ηµιβραχωδών 
οποιασδήποτε συστάσεως, ανεξαρτήτως βάθους, πλάτους και κλίσεως πρανών, σε νέο έργο ή για επέκταση 
ή συµπλήρωση ή διαπλάτυνση υπάρχοντος, ανεξαρτήτως της θέσης εργασίας και των δυσχερειών που 
προκαλεί ( κοντά ή µακριά, χαµηλά ή υψηλά σχετικά µε το υπάρχον έργο), για οποιοδήποτε σκοπό και µε 
οποιοδήποτε εκσκαπτικό µέσο, εν ξηρώ ή µε παρουσία νερών, σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 02-02-01-00.  

 

Με το άρθρο αυτό τιµολογούνται  επίσης οι ακόλουθες εκσκαφές σε εδάφη ανάλογης σκληρότητας:  

 

- ανοιχτών τάφρων για το τµήµα τους πλάτους µεγαλύτερου των 5,00 m µετά της µόρφωσης των πρανών και 
του πυθµένα τους,  

 

- για τη δηµιουργία αναβαθµών προς αγκύρωση των επιχωµάτων,  

 

- τριγωνικών τάφρων µετά της µόρφωσης των πρανών, όταν αυτές κατασκευάζονται στη συνέχεια των 
γενικών εκσκαφών της οδού,  

 

- για τον καθαρισµό οχετών ύψους και πλάτους µεγαλύτερου των 5,00 m,  

 

- τεχνικών Cut and Cover µετά των µέτρων προσωρινής και µόνιµης αντιστήριξης των πρανών των 
εκσκαφών εφόσον δεν αποζηµιώνονται µε άλλο άρθρο αυτού του τιµολογίου 

 

- για τη δηµιουργία στοµίων σηράγγων και Cut and Cover  

 

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:  

- η προσέγγιση µηχανηµάτων και µεταφορικών µέσων, η εκσκαφή µε οποιοδήποτε µέσο και υπό 
οποιεσδήποτε συνθήκες,  
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       - η αποστράγγιση των υδάτων, η µόρφωση των παρειών, των πρανών και του πυθµένα της σκάφης και ο 
σχηµατισµός των αναβαθµών 

 

- η διαλογή, φύλαξη, φορτοεκφόρτωση σε οποιοδήποτε µεταφορικό µέσο και η µεταφορά των προϊόντων σε 
οποιαδήποτε απόσταση για τη χρησιµοποίηση των κατάλληλων στο έργο ( π. χ. κατασκευή επιχωµάτων) ή για 
απόρριψη των ακατάλληλων ή πλεοναζόντων σε επιτρεπόµενες τελικές ή προσωρινές θέσεις 

 

- η εναπόθεση σε τελικές ή ενδιάµεσες θέσεις, η επαναφόρτωση από τις θέσεις των προσωρινών 
αποθέσεων και η εκφόρτωση σε τελικές θέσεις, καθώς και η διάστρωση και διαµόρφωση των χώρων 
απόθεσης σύµφωνα µε τους περιβαλλοντικούς όρους 

 

- η αντιστήριξη των πρανών εκσκαφή όπου τυχόν αυτή απαιτείται, καθώς και η εκθάµνωση κοπή, εκρίζωση 
και αποµάκρυνση δένδρων, ανεξαρτήτως περιµέτρου κορµού, σε οποιαδήποτε απόσταση 

 

- η αντιµετώπιση πάσης φύσεως δυσχερειών που προκύπτουν από τη σύγχρονη κυκλοφορία, όπως 
περιορισµένα µέτωπα και όγκοι εκσκαφών κλπ.  

 

- η συµπύκνωση της σκάφης των ορυγµάτων κάτω από τη " στρώση έδρασης οδοστρώµατος" µέχρι του βάθους 
που λαµβάνεται υπόψη στον καθορισµό της Φέρουσας Ικανότητας Έδρασης ( Φ. Ι. Ε), όπως αυτή ορίζεται 
στην µελέτη, σε βαθµό συµπύκνωσης που να αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόµενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο 
µε το 90% της πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιηµένη δοκιµή Proctor 
(Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2).  

 

- οι πάσης φύσεως σταλίες του µηχανικού εξοπλισµού και των µεταφορικών µέσων 

 

- η επανεπίχωση ( µε προϊόντα εκσκαφών) των θεµελίων και τάφρων εκτός του σώµατος της οδού, που οι 
εκσκαφές τους αποζηµιώνονται µε το άρθρο αυτό, όταν δεν υπάρχει απαίτηση συµπύκνωσης 

 

Επισηµαίνεται ότι η τιµή είναι γενικής εφαρµογής ανεξάρτητα από την εκτέλεση της εργασίας σε µια ή 
περισσότερες φάσεις που υπαγορεύονται από το πρόγραµµα εκτέλεσης του έργου ή άλλους τοπικούς 
περιορισµούς.  

 

Η αποξήλωση ασφαλτοταπήτων, στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιηµένων µε τσιµέντο, πλακοστρώσεων, 
δαπέδων από σκυρόδεµα, κρασπεδορείθρων και στερεών έδρασης και εγκιβωτισµού τους, καθώς και πάσης 
φύσεως κατασκευών που βρίσκονται εντός του όγκου των γενικών εκσκαφών, επιµετρώνται και 
τιµολογούνται ιδιαίτερα µε βάση τα οικεία άρθρα του παρόντος τιµολογίου.  

 

Επιµέτρηση µε λήψη αρχικών και τελικών διατοµών και µέχρι τα όρια εκσκαφής των εγκεκριµένων 
συµβατικών σχεδίων και σύµφωνα µε το πρωτόκολλο χαρακτηρισµού. ∆ιευκρινίζεται ότι ουδεµία 
αποζηµίωση καταβάλλεται στον Ανάδοχο για τις επί πλέον των προβλεποµένων από τη µελέτη εκσκαφές 
εκτός εάν έχει δοθεί ειδική εντολή από την Υπηρεσία.  

 

Τιµή ανά κυβικό µέτρο.  

Ευρώ (Αριθµητικά) : 4,45 

(Ολογράφως) : τέσσερα ευρώ και σαράντα πέντε λεπτά 

       
A.T. : Α.Τ. 02 

Άρθρο : ΝΑΟ∆Ο Α06 Καθαίρεση κτισµάτων από οπτοπλινθοδοµές κ.λ.π 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2221 100%  

Κατεδάφιση κτισµάτων, κεραµοσκεπών κλπ, από οπτοπλινθοδοµές, λιθοδοµές ή άλλα δοµικά υλικά, χωρίς 
φέροντα στοιχεία από οπλισµένο σκυρόδεµα, µετά των φορτοεκφορτώσεων και της µεταφοράς σε 
οποιαδήποτε απόσταση προς απόρριψη, των προϊόντων κατεδάφισης, στα οποία περιλαµβάνεται και κάθε 
είδους εγκαταλελειµµένος εξοπλισµός, είτε βρίσκεται εντός των κτισµάτων είτε ως προσάρτηµα αυτών.  

 

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:  

- η προσκόµιση- αποκόµιση και χρήση του απαιτούµενου εξοπλισµού 

 

- η αποσύνθεση θεµελίων από οπλισµένο σκυρόδεµα καθώς και κάθε είδους εγκαταλελειµµένου εξοπλισµού 
είτε βρίσκεται εντός των κτισµάτων είτε ως προσάρτηµα αυτών κ. λ. π.,  

Σελίδα 8 από 20 



 

Τιµολόγιο µελέτης 

        

- η επανεπίχωση και συµπύκνωση των ορυγµάτων που θα δηµιουργούνται λόγω των κατεδαφίσεων,  

 

- οι φορτοεκφορτώσεις, η µεταφορά των προϊόντων κατεδάφισης και η απόρριψή τους σε χώρους 
επιτρεπόµενους από τις αρµόδιες Αρχές σε οποιαδήποτε απόσταση,  

 

- η σταλία αυτοκινήτων- µηχανηµάτων κλπ,  

 

- ο καθαρισµός του χώρου από τα κάθε είδους υλικά µέχρι τη στάθµη του φυσικού ή διαµορφωµένου 
εδάφους,  

 

- η λήψη  µέτρων υγιεινής και ασφάλειας.  

 

Επιµέτρηση βάσει του όγκου του κτίσµατος πριν την κατεδάφιση, ο οποίος ορίζεται από το περίγραµµά 
του, χωρίς τον υπολογισµό προβόλων και αιθρίων, και µε ύψος την απόσταση της άνω επιφάνειας της 
οροφής από το φυσικό ή διαµορφωµένο έδαφος και κατά τα λοιπά σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 02-01-01-00.  

 

Τιµή ανά κυβικό µέτρο πλήρως κατεδαφιζόµενου κτίσµατος, µετά της µεταφοράς σε οποιαδήποτε απόσταση.  

Ευρώ (Αριθµητικά) : 15,80 

(Ολογράφως) : δέκα πέντε ευρώ και ογδόντα λεπτά 

       
A.T. : Α.Τ. 03 

Άρθρο : ΝΑΟ∆Ο Α05.1 Καθαίρεση κτισµάτων µε φέροντα στοιχεία από οπλισµένο σκυρόδεµα 

για ύψος έως και 4,0 m 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2227 100%  

Κατεδάφιση κτισµάτων µονόροφων ή πολυόροφων µε φέροντα στοιχεία από οπλισµένο σκυρόδεµα ( πλάκες, 
δοκοί, τοιχία κ. λ. π.) ή µε φέρουσα τοιχοποιία από οπτοπλιθοδοµή ή λιθοδοµή και πλάκες οπλισµένου 
σκυροδέµατος, µετά των φορτοεκφορτώσεων και της µεταφοράς σε οποιαδήποτε απόσταση προς απόρριψη, 
των προϊόντων κατεδάφισης, στα οποία περιλαµβάνεται και κάθε είδους εγκαταλελειµµένος εξοπλισµός, 
είτε βρίσκεται εντός των κτισµάτων είτε ως προσάρτηµα αυτών.  

 

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:  

- η προσκόµιση- αποκόµιση και χρήση του απαιτούµενου εξοπλισµού 

 

- η αποσύνθεση και ο τεµαχισµός πλακών, δοκών, τοιχίων και υποστυλωµάτων από οπλισµένο σκυρόδεµα, 
λιθοδοµών και οπτοπλινθοδοµών, στεγών, θεµελίων από οπλισµένο σκυρόδεµα, του κτίσµατος και 
οποιωνδήποτε άλλων συµπληρωµατικών κατασκευών, όπως εξωτερικών κλιµάκων καθώς και κάθε είδους 
εγκαταλελειµµένου εξοπλισµού είτε βρίσκεται εντός των κτισµάτων είτε ως προσάρτηµα αυτών κ. λπ.,  

 

- η επανεπίχωση και συµπύκνωση των ορυγµάτων που δηµιουργούνται λόγω των κατεδαφίσεων,  

 

- οι φορτοεκφορτώσεις, η µεταφορά των προϊόντων κατεδάφισης και η απόρριψή τους σε χώρους 
επιτρεπόµενους από τις αρµόδιες Αρχές σε οποιαδήποτε απόσταση,  

 

- η σταλία αυτοκινήτων, µηχανηµάτων κλπ,  

 

- ο καθαρισµός του χώρου από τα κάθε είδους υλικά µέχρι τη στάθµη του φυσικού ή διαµορφωµένου 
εδάφους,  

 

- η λήψη  µέτρων υγιεινής και ασφάλειας.  

 

Επιµέτρηση µε βάση τον εξωτερικό όγκο του κτίσµατος πριν την κατεδάφιση, ο οποίος ορίζεται από το 
περίγραµµά του, χωρίς τον υπολογισµό προβόλων και αιθρίων, και µε ύψος την απόσταση της άνω 
επιφάνειας της οροφής από το φυσικό ή διαµορφωµένο έδαφος και κατά τα λοιπά σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 02-
01-01-00.  

 

Για ύψος έως και 4,0 m.  

 

Τιµή ανά κυβικό µέτρο.  
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Ευρώ (Αριθµητικά) : 21,30 

(Ολογράφως) : είκοσι ένα ευρώ και τριάντα λεπτά 

       
A.T. : Α.Τ. 04 

Άρθρο : ΝΑΟ∆Ο Α09 Καθαίρεση ολόσωµων περιφράξεων 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2227 100%  

Καθαίρεση ολοσώµων περιφράξεων από οπλισµένο ή άοπλο σκυρόδεµα, ή από αργολιθοδοµές ή άλλα υλικά, 
ανεξαρτήτως πάχους και ύψους από το φυσικό έδαφος, µετά των φορτοεκφορτώσεων και της µεταφοράς των 
προϊόντων κατεδάφισης σε οποιαδήποτε απόσταση προς απόρριψη.  

 

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:  

- η αποσύνθεση και ο τεµαχισµός της ολόσωµης περίφραξης , ανωδοµής και θεµελίων,  

 

- η επανεπίχωση και συµπύκνωση των τάφρων που θα δηµιουργηθούν λόγω των κατεδαφίσεων,  

 

- οι φορτοεκφορτώσεις και η µεταφορά όλων των κατεδαφισθέντων υλικών προς απόρριψη σε χώρους 
επιτρεπόµενους από τις αρµόδιες Αρχές σε οποιαδήποτε απόσταση,  

 

- οι τυχόν προσωρινές εναποθέσεις και επαναφορτώσεις, η σταλία αυτοκινήτων- µηχανηµάτων κλπ, ο 
καθαρισµός του χώρου από τα κάθε είδους υλικά µέχρι τη στάθµη του φυσικού εδάφους, η προσκόµιση- 
αποκόµιση και χρήση του απαιτούµενου εξοπλισµού και η δαπάνη για τα µέτρα υγιεινής και ασφάλειας.  

 

Τιµή ανά µέτρο µήκους.  

Ευρώ (Αριθµητικά): 17,50 

(Ολογράφως) : δέκα επτά ευρώ και πενήντα λεπτά 

       
A.T. : Α.Τ. 05 

Άρθρο : ΝΑΟ∆Ο Α10 Καθαίρεση περιφράξεων µε συρµατόπλεγµα 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6448 100%  

Καθαίρεση περιφράξεων µε συρµατόπλεγµα και πασσάλους από οποιοδήποτε υλικό, είτε επί εδάφους είτε 
επί τοιχίου από σκυρόδεµα, τοιχοποιία κλπ, ανεξαρτήτως ύψους, µετά των φορτοεκφορτώσεων και της 
µεταφοράς των προϊόντων κατεδάφισης σε οποιαδήποτε απόσταση προς απόρριψη.  

 

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:  

- η δαπάνη για την αποσύνθεση και τον τεµαχισµό του τοιχίου ( από οποιοδήποτε υλικό) και της 
περίφραξης,  

 

- η δαπάνη για την επανεπίχωση και συµπύκνωση των ορυγµάτων που θα δηµιουργηθούν λόγω των 
κατεδαφίσεων,  

 

- η δαπάνη για τις φορτοεκφορτώσεις και για τη µεταφορά όλων των κατεδαφισθέντων υλικών προς 
απόρριψη σε χώρους επιτρεπόµενους από τις αρµόδιες Αρχές σε οποιαδήποτε απόσταση,  

 

- η δαπάνη για τις τυχόν προσωρινές εναποθέσεις και επαναφορτώσεις, η σταλία αυτοκινήτων- 
µηχανηµάτων κλπ,  

 

- η δαπάνη για τον καθαρισµό του χώρου από τα κάθε είδους υλικά µέχρι τη στάθµη του φυσικού 
εδάφους,  

 

- η δαπάνη για τα µέτρα υγιεινής και ασφάλειας.  

 

Σηµειώνεται ότι η κατεδάφιση των περιφράξεων θα γίνει µε τήρηση όλων των κανόνων ασφαλείας και των 
σχετικών αστυνοµικών διατάξεων από τον Ανάδοχο, τον οποίο βαρύνουν όλες οι ευθύνες.  

 

Τιµή ανά µέτρο µήκους.  
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 Ευρώ (Αριθµητικά): 6,00 

(Ολογράφως) : Έξι ευρώ και µηδέν λεπτά 

       
A.T. : Α.Τ. 06 

Άρθρο : ΝΑΟ∆Ο Α20 Κατασκευή  επιχωµάτων 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟ∆Ο 1530 100%  

Κατασκευή επιχώµατος οδού ή συµπλήρωση υπάρχοντος, µετά από προηγούµενο καθαρισµό του εδάφους 
έδρασης, µε χρήση υλικών που θα προσκοµισθούν επί τόπου, σύµφωνα µε την µελέτη του έργου και την 
ΕΤΕΠ 02-07-01-00 " Κατασκευή επιχωµάτων"  

 

Στην τιµή µονάδος περιλαµβάνονται:  

- Η κατασκευή όλων των τµηµάτων του επιχώµατος, συνήθους ή αυξηµένου βαθµού συµπύκνωσης, όπως 
θεµέλιο, πυρήνας, µεταβατικό τµήµα βραχώδους επιχώµατος, τα οποία θα συµπυκνώνονται σε ποσοστό 90% 
και 95% αντίστοιχα της ξηράς φαινόµενης πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την 
τροποποιηµένη δοκιµή Proctor (Proctor modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2) για τα γαιώδη επιχώµατα, ή 
στον βαθµό που προδιαγράφεται στην µελέτη για τα βραχώδη επιχώµατα.  

 

- Η µόρφωση και συµπύκνωση του εδάφους έδρασης των επιχωµάτων, σε βαθµό συµπύκνωσης κατ' ελάχιστον 
90% της πυκνότητας, που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιηµένη δοκιµή Proctor  

 

- Η κατασκευή της " στρώσης έδρασης οδοστρώµατος", συµπυκνωµένης σε ποσοστό 95% της ξηράς φαινόµενης 
πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιηµένη δοκιµή Proctor, µε κατάλληλο 
αριθµό διελεύσεων οδοστρωτήρα ελαστιχοφόρου ή µε λείους κυλίνδρους, ώστε να διαµορφωθεί µια λεία 
" σφραγιστική" επιφάνεια.  

Εξαιρείται η κατασκευή της " στρώσης στράγγισης οδοστρώµατος" ( όπου υπάρχει), η οποία τιµολογείται 
µε το αντίστοιχο άρθρο του τιµολογίου.  

 

- Η συµπύκνωση λωρίδας εδάφους πλάτους µέχρι 2,0 m εκατέρωθεν των ποδών του επιχώµατος.  

 

- Η τυχόν επαύξηση του όγκου του επιχώµατος λόγω συνίζησης, καθίζησης ή διαπλάτυνσής του πέραν των 
ορίων που προβλέπει η µελέτη.  

 

- Η προµήθεια και τοποθέτηση µαρτύρων ελέγχου υποχωρήσεως των υψηλών επιχωµάτων, σύµφωνα µε τα 
καθοριζόµενα στην µελέτη, η εξάρτησή τους από χωροσταθµικές αφετηρίες (repairs) εκτός της ζώνης 
επιχώµατος, η εκτέλεση  τοπογραφικών µετρήσεων ακριβείας και η καταχώρησή τους σε φύλλα ελέγχου, 
καθώς και η εκτέλεση τριών µετρήσεων σε χρόνους που θα καθορίσει η Υπηρεσία.  

 

Στην τιµή του παρόντος άρθρου δεν περιλαµβάνονται και επιµετρώνται ιδιαίτερα µε βάση τα οικεία 
άρθρα του τιµολογίου:  

- Τα µεταβατικά επιχώµατα πίσω από τεχνικά έργα ( γέφυρες, ηµιγέφυρες, τοίχοι, οχετοί, Cut and 
Cover, στόµια σηράγγων, αγωγοί κ. λ. π)  

 

- Οι εργασίες καθαρισµού του εδάφους έδρασης και δηµιουργίας αναβαθµών 

 

- Η κατασκευή εξυγιαντικής στρώσης υπό τα επιχώµατα 

 

Επιµέτρηση  µε λήψη αρχικών και τελικών διατοµών.  

 

Τιµή ανά κυβικό µέτρο.  

Ευρώ (Αριθµητικά): 0,95 

(Ολογράφως) : ενενήντα πέντε λεπτά 

       
A.T. : Α.Τ. 07 

Άρθρο : Ο∆Ο Ν\1140.1 Ισοπέδωση µε διαµορφωτήρα γαιών (grader)  

Σχετικό : Ο∆Ο 1140 Κωδικός αναθεώρησης: Ο∆Ο 1140 100%  

Ισοπέδωση µε διαµορφωτήρα γαιών (grader)  

Εργασία  ισοπεδώσεως  και  µορφώσεως  της επιφανείας του καταστρώµατος οδού άνευ οδοστρώµατος 
σύµφωνα µε τις εγκεκριµένες Ε. Τ. Ε. Π. χωρίς τη δαπάνη προµήθειας και µεταφοράς τυχόν αναγκαίου για 
την ισοπέδωση πρόσθετου υλικού 

 

(1 m2)  
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Ευρώ (Αριθµητικά): 0,50 

(Ολογράφως) : πενήντα λεπτά 

       
A.T. : Α.Τ. 08 

Άρθρο : ΝΑΟ∆Ο Β01 Εκσκαφή θεµελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,00 m 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟ∆Ο 2151 100%  

Εκσκαφή ορυγµάτων πλάτους έως 5,0 m , οποιουδήποτε βάθους. για την θεµελίωση τεχνικών έργων ( τοίχων, 
βάθρων, φρεατίων κλπ), και την κατασκευή αγωγών και οχετών ( αποχέτευσης, αποστράγγισης, 
Ο. Κ. Ω., κλπ.), σε κάθε είδους έδαφος ( γαιοηµιβραχώδες ή βραχώδες, περιλαµβανοµένων και των 
γρανιτικών και κροκαλοπαγών πετρωµάτων), µε οποιονδήποτε εξοπλισµο, µε ή χωρίς χρήση εκρηκτικών 
υλών, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην ΕΤΕΠ 02-04-00-00 " Εκσκαφές θεµελίων τεχνικών έργων".  

 

Στην τιµή µονάδος περιλαµβάνονται:  

- Οι απαιτούµενες αντλήσεις και τα µέτρα αντιµετώπισης των επιφανειακών και υπόγειων νερών, εκτός 
άν ρητά καθορίζεται στην µελέτη η ιδιαίτερη επιµέτρηση και πληρωµή αυτών 

 

- Οι κάθε είδους απαιτούµενες αντιστηρίξεις παρειών ( µε οριζόντιες ξυλοζεύξεις ή κατακόρυφες 
αντιστηρίξεις µε µεταλλικά πετάσµατα κλπ), εκτός άν ρητά καθορίζεται στην µελέτη η ιδιαίτερη 
επιµέτρηση και πληρωµή αυτών 

 

- Η κοπή, εκρίζωση και αποµάκρυνση δένδρων οποιασδήποτε περιµέτρου στην θέση του ορύγµατος 

 

- Η µόρφωση του πυθµένα και τµήµατος των παρειών του ορύγµατος ώστε να είναι δυνατή η διάστρωση 
σκυροδέµατος χωρίς τη χρήση πλευρικών ξυλοτύπων ( π. χ. θεµέλια τεχνικών έργων, περιβλήµατα αγωγών 
κλπ)  

 

- Η συµπύκνωση του πυθµένα τού ορύγµατος 

 

- Η διαµόρφωση των απαιτουµένων δαπέδων εργασίας για την εκσκαφή ή αποκοµιδή των προϊόντων εκσκαφών 

 

- Η διαλογή, η φορτοεκφόρτωση και η µεταφορά των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφών σε οποιαδήποτε 
απόσταση 

 

-  Η απόθεση παρά το σκάµµα, εκτός του σώµατος της οδού, των καταλλήλων από τα προϊόντα εκσκαφής για 
την επανεπίχωση του αποµένοντος όγκου του σκάµµατος µετά την κατασκευή του τεχνικού έργου, οχετού ή 
αγωγού 

 

- Η επανόρθωση τυχόν ζηµιών σε γειτονικές κατασκευές ή οδοστρώµατα λόγω καταπτώσεων των παρειών του 
ορύγµατος 

 

- Η αποξήλωση οδοστρώµατος, κρασπεδορείθρων, πλακοστρώσεων και αόπλων τσιµεντοστρώσεων στην θέση 
του ορύγµατος 

 

- Οι απαιτούµενες γεφυρώσεις του ορύγµατος για την διέλευση πεζών και οχηµάτων και την εξυπηρέτηση 
των παρόδιων ιδιοκτησιών ( λαµαρίνες κατάλληλου πάχους ή άλλες διατάξεις γεφύρωσης)  

 

- Η επανεπίχωση του αποµένοντος όγκου σκάµµατος µε κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών.  

 

Η κοπή υπάρχοντος ασφαλτικού τάπητα µε ασφαλτοκόφτη και η καθαίρεση τυχόν υπαρχουσών κατασκευών από 
οπλισµένο σκυρόδεµα στην ζώνη του ορύγµατος πληρώνεται ιδιαιτέρως µε βάση τα οικεία άρθρα του 
Τιµολογίου.  

 

Το παρόν άρθρο εκσκαφών θεµελίων τεχνικών έργων και τάφρων εφαρµόζεται σε ορύγµατα επιφανείας έως 
100 m2, ή σε επιµήκη ορύγµατα πλάτους έως 5,00 m ανεξάρτητα από την επιφάνεια κάτοψης. Οι 
µεγαλύτερες εκσκαφές θεµελίων και τάφρων κατατάσσονται στο σύνολό τους στις γενικές εκσκαφές και 
πληρώνονται µε βάση τα οικεία άρθρα του Τιµολογίου.  

 

Για την επιµέτρηση των εκσκαφών θεµελίων ως αφετηρία µέτρησης του βάθους λαµβάνεται η στάθµη των 
γενικών εκσκαφών ( όταν προβλέπονται) και οι θεωρητικές γραµµές που καθορίζονται στην µελέτη ( πλάτος 
πυθµένα, κλίσεις παρειών, βαθµίδρες καθ' ύψος).  

 

Τιµή ανά κυβικό µέτρο.  
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Ευρώ (Αριθµητικά) : 7,50 

(Ολογράφως) : επτά ευρώ και πενήντα λεπτά 

       
A.T. : Α.Τ. 09 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 64.26.03 Σιδηροσωλήνες κιγκλιδωµάτων γαλβανισµένοι, Φ 2 ''  

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6428 100%  

Σιδηροσωλήνες κιγκλιδωµάτων γαλβανισµένοι, χωρίς ειδικά τεµάχια, αντισκωριακή 

επίστρωση µε βαφή βάσεως ψευδαργύρου σε δύο στρώσεις. Πληρης κατασκευή και 

τοποθέτηση.  

 

Σιδηροσωλήνες γαλβανισµένοι Φ 2".  

 

Τιµή ανά τρέχον µέτρο ( µµ) τοποθετηθέντος σωλήνα.  

Ευρώ (Αριθµητικά): 11,00 

(Ολογράφως) : Έντεκα έυρώ και µηδέν λεπτά 

       
A.T. : Α.Τ. 10 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 64.31 Προµήθεια και τοποθέτηση δικτυωτού ελάσµατος οπής 10x4 cm  

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6431 100%  

Προµήθεια και τοποθέτηση δικτυωτού ελάσµατος ( µετάλ ντεπλουαγιέ) οπής 10x4 cm και πάχους 3 mm, 
τοποθετηµένο σε σιδηρά κιγκλιδώµατα, µε ήλωση ή συγκόλληση.  

 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) δικτυωτού ελάσµατος.  

Ευρώ (Αριθµητικά): 4,20 

(Ολογράφως) : τέσσερα ευρώ και είκοσι λεπτά 

       
A.T. : Α.Τ. 11 

Άρθρο : ΝΑΟ∆Ο Β29.4.4 Μικροκατασκευές µε σκυρόδεµα C20/25 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟ∆Ο 2551 100%  

Κατασκευές τεχνικών έργων κάθε είδους και οποιουδήποτε ανοίγµατος και ύψους από σκυρόδεµα που 
παρασκευάζεται σε µόνιµο ή εργοταξιακό συγκρότηµα παραγωγής, µε θραυστά αδρανή λατοµείου κατάλληλης 
κοκκοµέτρησης και διαστάσεων µέγιστου κόκκου, τσιµέντο κατάλληλης κατηγορίας, αντοχής και 
ποσότητας, ως και τα τυχόν αναγκαία ρευστοποιητικά, υπερρευστοποιητικά, αερακτικά, σταθεροποιητικά 
κλπ. πρόσµικτα.  

 

Στις τιµές µονάδας των κατασκευών από σκυρόδεµα περιλαµβάνονται:  

- η προµήθεια και µεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση, των πάσης φύσεως υλικών παρασκευής 
εργοταξιακού σκυροδέµατος, η προµήθεια και µεταφορά στην εκάστοτε θέση σκυροδέτησης ετοίµου 
σκυροδέµατος,  

 

- η προσκόµιση, τοποθέτηση, χρήση και αποµάκρυνση µετά το τέλος των εργασιών των πάσης φύσεως 
απαιτουµένων ικριωµάτων, ξυλοτύπων ή σιδηροτύπων ( επιπέδων, καµπύλων ή στρεβλών επιφανειών), καθώς 
και ειδικών συστηµάτων και εξοπλισµού που απαιτούνται κατά περίπτωση ( συστήµατα προκατασκευής, 
προώθησης, προβολο- δόµησης, αναρριχόµενοι σιδηρότυποι κλπ),  

 

- τα πάσης φύσεως µηχανήµατα και εξοπλισµός και µέσα για την παραγωγή, µεταφορά, άντληση, ανύψωση, 
καταβιβασµό, ανάµειξη, δόνηση κλπ. τοθ σκυροδέµατος 

 

- η διαµόρφωση των ικριωµάτων, των ξυλοτύπων, των φορείων για προώθηση και προβολοδόµηση καθώς 

 

- η µερική ή ολική απώλεια των σωµάτων διαµόρφωσης κιβωτιοµόρφων, κυλινδρικών ή άλλης µορφής κενών,  

Σελίδα 13 από 20 



 

Τιµολόγιο µελέτης 

       - η επεξεργασία των κατασκευαστικών αρµών 

 

- η συντήρηση του σκυροδέµατος µε οποιοδήποτε µέσο ( λινάτσες, χηµικά υγρά κ. λ. π.) µέχρι τη 
σκλήρυνσή του 

 

Επίσης περιλαµβάνονται, ανηγµένες στις τιµές µονάδας:  

- οι δαπάνες των αναγκαίων µελετών σύνθεσης σκυροδέµατος,  

 

- οι δαπάνες των µελετών της κατασκευαστικής µεθόδου, των βοηθητικών εγκαταστάσεων και των πάσης 
φύσεως ικριωµάτων ( πλην των µελετών που αφορούν στις µεθόδους προβολοδόµησης, προώθησης και 
προωθουµένων αυτοφεροµένων δοκών),  

 

- η δαπάνη δειγµατοληψιών, ελέγχων, δοκιµών και µετρήσεων,  

 

-  οι δαπάνες δηµιουργίας ανοιγµάτων στα ικριώµατα κατά τη σκυροδέτηση φορέα γεφυρών διαστάσεων 4,50 
x 10,00 m ανά κλάδο για τη διέλευση της κυκλοφορίας 

 

- η πρόσδοση στο χρησιµοποιούµενο σκυρόδεµα, εκτός από τη θλιπτική αντοχή, χαρακτηριστικών που 
εξασφαλίζουν τον προβλεπόµενο από την µελέτη τύπο του επιφανειακού τελειώµατος, βάσει του οποίου θα 
γίνεται η αποδοχή ή η απόρριψη της κατασκευής, που εκτελέσθηκε ( προσαρµογή κοκκοµετρικής 
διαβάθµισης αδρανών, προσθήκη καταλλήλων προσµίκτων κλπ).  

 

Η επιµέτρηση του σκυροδέµατος θα γίνεται για κάθε κατηγορία κατασκευών σε πραγµατικούς όγκους, 
σύµφωνα µε τη µελέτη, µη αφαιρουµένων των οπλισµών, των σωλήνων προεντάσεως ( σε περίπτωση 
προεντεταµένου σκυροδέµατος) ή των κενών διέλευσης αγωγών, των γραµµικών σκοτιών διατοµής µέχρι 10 
cm2 και των επιφανειακών εσοχών βάθους µέχρι 5 cm, αφαιρουµένων όµως των κενών που διαµορφώνονται 
µε σκοπό τη µείωση του όγκου του σκυροδέµατος.  

 

Η επιµέτρηση του σκυροδέµατος που διαστρώνεται χωρίς τη χρήση ξυλοτύπων, θα γίνεται µε βάση τις 
διαστάσεις των σχεδίων της µελέτης, χωρίς να επιµετράται ο τυχόν επιπλέον όγκος που διαστρώθηκε 
λόγω έλλειψης ξυλοτύπων.  

 

Όπου στα άρθρα του σκυροδέµατος αναφέρεται το ύψος από το έδαφος, νοείται το ύψος του κάτω πέλµατος 
του φορέα από τη φυσική επιφάνεια του εδάφους και όχι την τυχόν διαµορφούµενη µετά από εκσκαφή.  

 

Οι τιµές των κατασκευών από σκυρόδεµα του παρόντος Τιµολογίου είναι γενικής εφαρµογής και δεν 
εξαρτώνται από το µέγεθος αυτών, την ολοκλήρωσή τους σε µία ή περισσότερες φάσεις ( τµηµατική 
εκτέλεση) ή τυχόν τοπικούς περιορισµούς και δυσχέρειες ( εξασφάλιση της κυκλοφορίας κατά την 
διάρκεια της κατασκευής, στενότητα χώρου, προστασία γειτονικών κατασκευών, δυσχέρειες προσέγγισης 
του σκυροδέµατος, σκυροδέτηση υπό ακραίες καιρικές συνθήκες κλπ).  

 

Οι εργασίες θα εκτελούνται σύµφωνα µε τις ακόλουθες ΕΤΕΠ, στο µέτρο που εκάστη αφορά τον κάθε τύπο 
κατασκευής:  

 

01-01-01-00: Παραγωγή και µεταφορά σκυροδέµατος 

01-01-02-00: ∆ιάστρωση και συµπύκνωση σκυροδέµατος 

01-01-03-00: Συντήρηση σκυροδέµατος 

01-01-04-00: Εργοταξιακά συγκροτήµατα παραγωγής σκυροδέµατος 

01-01-05-00: ∆ονητική συµπύκνωση σκυροδέµατος 

01-01-07-00: Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών 

01-03-00-00: Ικριώµατα 

01-04-00-00: Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεµα ( τύποι)  

01-05-00-00: ∆ιαµόρφωση τελικών επιφανειών σε έγχυτο σκυρόδεµα χωρίς χρήση επιχρισµάτων 

 

Κατασκευή καλυµµάτων, πυθµένα και τοιχωµάτων φρεατίων, καναλιών αποστράγγισης και ορθογωνικών 
τάφρων µε σκυρόδεµα C20/25 άοπλο ή και οπλισµένο.  

 

Τιµή ανά κυβικό µέτρο έτοιµης κατασκευής από σκυρόδεµα.  

Ευρώ (Αριθµητικά): 131,00 

(Ολογράφως) : εκατόν τριάντα ένα ευρώ και µηδέν λεπτά 

       
A.T. : Α.Τ. 12 

Άρθρο : ΝΑΟ∆Ο Β30.2 Χαλύβδινος οπλισµός σκυροδεµάτων, χάλυβας οπλισµού σκυροδέµατος B500C 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟ∆Ο 2612 100%  

Προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισµού σκυροδέµατος πάσης φύσεως κατασκευών, 
µορφής διατοµών και κατηγορίας σύµφωνα µε την µελέτη, διαµόρφωσή του σύµφωνα µε την 
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       µελέτη, προσέγγιση στην θέση ενσωµάτωσης µε οποιοδήποτε µέσον και τοποθέτησή του σύµφωνα µε τα 
σχέδια οπλισµού. Εκτέλεση εργασιών σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 01-02-01-00 " Χαλύβδινος οπλισµός 
σκυροδεµάτων"  

 

Η τοποθέτηση του σιδηροπλισµού θα γίνεται µόνον µετά την παραλαβή του ξυλοτύπου ή της επιφανείας 
έδρασης του σκυροδέµατος ( π. χ. υπόστρωµα οπλισµένων δαπέδων κλπ).  

 

Ο χάλυβας οπλισµού σκυροδεµάτων επιµετράται σε χιλιόγραµµα, ανά κατηγορία οπλισµού ( χάλυβας B500A, 
B500C και δοµικά πλέγµατα) βάσει αναλυτικών Πινάκων Οπλισµού.  

 

Εάν οι πίνακες αυτοί δεν συµπεριλαµβάνονται στην εγκεκριµένη µελέτη του έργου θα συντάσσονται µε 
µέριµνα του Αναδόχου και θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία προς έλεγχο και θεώρηση πριν από την έναρξη 
της τοποθέτησης του οπλισµού.  

 

Οι Πίνακες θα συντασσονται βάσει των σχεδίων της µελέτης και θα περιλαµβάνουν λεπτοµερώς τις 
διαστάσεις των ράβδων ( αναπτύγµατα), τις διαµέτρους, τις θέσεις τοποθέτησης και τα µήκη 
υπερκάλυψης, τα βάρη ανά τρέχον µέτρο κατά διάµετρο, τα επί µέρους και τα ολικά µήκη των ράβδων, τα 
µερικά βάρη ανά διάµετρο και το ολικό βάρος. Οι ως άνω Πίνακες Οπλισµού, µετά την παραλαβή των 
οπλισµών, θα υπογράφονται από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα αποτελούν την επιµέτρηση των 
οπλισµών.  

 

Το ανά τρέχον µέτρο βάρος των ράβδων οπλισµού θα υπολογίζεται µε βάση τον πίνακα 3-1 του ΚΤΧ-  2008, 
ο οποίος παρατίθεται στην συνέχεια. Σε καµµία περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτός ο προσδιορισµός του 
µοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει ζυγολογίου.  

___________________________________________________ _____________________________  

|         |           Πεδίο εφαρµογής                    |                     |  

|_________|________________________________________ ______|_____________________|  

| Ονοµ.   |        | Κουλούρες και  | Ηλεκτροσυγκολληµένα | Ονοµ.   |   Ονοµ.   |  

| διάµετρος| Ράβδοι | ευθυγραµµισµένα |   πλέγµατα και     | διατοµή  | µάζα/ µέτρο|  

| (mm)    |        |    προϊόντα    |    δικτυώµατα      | (mm2)   |  (Kg/m)   |  

|_________|________|________________|______________ ______|_________|___________|  

|         | B500C  | B500 Α  | B500C |  B500 Α  |  B500C   |         |           |  

|_________|________|________|_______|_________|____ ______|_________|___________|  

|   5,0   |        |   ν    |       |    ν    |          |  19,6   |   0,154   |  

|   5,5   |        |   ν    |       |    ν    |          |  23,8   |   0,187   |  

|   6,0   |   ν    |   ν    |   ν   |    ν    |    ν     |  28,3   |   0,222   |  

|   6,5   |        |   ν    |       |    ν    |          |  33,2   |   0,260   |  

|   7,0   |        |   ν    |       |    ν    |          |  38,5   |   0,302   |  

|   7,5   |        |   ν    |       |    ν    |          |  44,2   |   0,347   |  

|   8,0   |   ν    |   ν    |   ν   |    ν    |    ν     |  50,3   |   0,395   |  

|  10,0   |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  78,5   |   0,617   |  

|  12,0   |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  113    |   0,888   |  

|  14,0   |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  154    |   1,21    |  

|  16,0   |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  201    |   1,58    |  

|  18,0   |   ν    |        |       |         |          |  254    |   2,00    |  

|  20,0   |   ν    |        |       |         |          |  314    |   2,47    |  

|  22,0   |   ν    |        |       |         |          |  380    |   2,98    |  

|  25,0   |   ν    |        |       |         |          |  491    |   3,85    |  

|  28,0   |   ν    |        |       |         |          |  616    |   4,83    |  

|  32,0   |   ν    |        |       |         |          |  804    |   6,31    |  

|  40,0   |   ν    |        |       |         |          |  1257   |   9,86  

 

Στος επιµετρούµενες µονάδες, πέραν της προµήθειας, µεταφοράς επί τόπου, διαµόρφωσης και τοποθέτησης 
του οπλισµού, περιλαµβάνονται ανηγµένα τα ακόλουθα:  

- Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό, σε όλες ανεξάρτητα τις διασταυρώσεις και όχι εναλλάξ, µε 
σύρµα πάχους ανάλογα µε τη διάµετρο και τη θέση του οπλισµού ή µε ηλεκτροσυγκόλληση στην περίπτωση 
εγχύτων πασσάλων.  

 

- Η προµήθεια του σύρµατος πρόσδεσης.  

 

- Η προµήθεια και τοποθέτηση αποστατήρων (spacers) για την εξασφάλιση του προβλεπόµενου από την 
µελέτη πάχους επικάλυψης του οπλισµού, καθώς και αρµοκλειδών ( κατά ISO 15835-2)  

 

- Οι πλάγιες µεταφορές και η διακίνηση του οπλισµού σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας 

 

- Η τοποθέτηση υποστηριγµάτων ( καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεµαχίων ανάρτησης που τυχόν θα 
απαιτηθούν ( εργασία και υλικά)  

 

- Η αποµείωση και φθορά του οπλισµού κατά την κοπή και κατεργασία.  

 

 Σελίδα 15 από 20 



 

Τιµολόγιο µελέτης 

       Τιµή ανά χιλιόγραµµο σιδηρού οπλισµού τοποθετηµένου σύµφωνα µε την µελέτη.  

Ευρώ (Αριθµητικά): 1,05 

(Ολογράφως) : Ένα ευρώ  και πέντε λεπτά 

       
A.T. : Α.Τ. 13 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 38.01 Ξυλότυποι χυτών τοίχων 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3801 100%  

Ξυλότυποι χυτών τοίχων εσωτερικοί και εξωτερικοί σε οποιαδήποτε στάθµη από το 

έδαφος, σε ύψος από το δάπεδο εργασίας µέχρι 4,00 m, σύµφωνα µε την µελέτη και 

την ΕΤΕΠ 01-04-00-00 " Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεµα ( τύποι)".  

 

Οι διαστάσεις των στοιχείων των ικριωµάτων, σανιδωµάτων, µεταλλικών πλαισίων κλπ 

στοιχείων του καλουπιού και του ικριώµατος θα είναι τέτοιας αντοχής ώστε να 

µπορούν να παραλαµβάνουν όλα τα επενεργούντα κατά την κατασκευή φορτία χωρίς 

παραµορφώσεις ή υποχωρήσεις.  

 

Στην τιµή συµπεριλαµβάνεται η φθορά και αποµείωση των χρησιµοποιουµένων υλικών,  

η εργασία ανέγερσης- συναρµολόγησης και η εργασία αποξήλωσης του καλουπιού και 

αποµάκρυνσης όλων των υλικών που χρησιµοποιήθηκαν για την διαµόρφωσή του.  

 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) επιφανείας σε επαφή µε το σκυρόδεµα.  

Ευρώ (Αριθµητικά): 12,00 

(Ολογράφως) : ∆ώδεκα ευρώ και µηδέν λεπτά 

       
A.T. : Α.Τ. 14 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 47.04.02 Τοιχοδοµές µε κισηροπλίνθους 19x15x39 cm µε τσιµεντοασβεστοκονίαµα των 400 kg 
τσιµέντου και 0,08 m3 ασβέστου 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 4714 100%  

Toιχοδοµές πάχους 15 cm µε διάκενους κισηροτοπλίνθους διαστάσεων 39x19x19 cm  

κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 771-3 " Στοιχεία τοιχοποιίας από σκυρόδεµα ( αδρανή συνήθη και 

ελαφρά)", µε σήµανση CE.  

 

Συµπεριλαµβάνεται η προµήθεια όλων των απαιτουµένων υλικών επί τόπου, η δαπάνη 

του απαιτούµενου µηχανικού εξοπλισµού ανάµιξης και τροφοδοσίας του κονιάµατος,  

οι πλάγιες µεταφορές, τα ικριώµατα, η αποµείωση και φθορά των υλικών και ο 

καθαρισµός του χώρου από τα πάσης φύσεως υπολείµµατα κονιαµάτων και 

κισηροπλίνθων.  

 

Με τσιµεντοασβεστοκονίαµα των 400 kg τσιµέντου και 0,08 m3 ασβέστου.  

 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πραγµατικής επιφάνειας.  

Ευρώ (Αριθµητικά): 18,50 

(Ολογράφως) : ∆έκα οκτώ ευρώ και  πενήντα λεπτά 

       
A.T. : Α.Τ. 15 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 71.21 Επιχρίσµατα τριπτά - τριβιδιστά µε τσιµεντοκονίαµα 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7121 100%  

Επιχρίσµατα τριπτά - τριβιδιστά µε τσιµεντοκονίαµα των 450 kg τσιµέντου, πάχους 

2,5 cm, σε τρεις στρώσεις, από τις οποίες η πρώτη πιτσιλιστή, η δεύτερη στρωτή 

( λάσπωµα) και τρίτη τριπτή ( τριβιδιστή), επί τοίχων ή οροφών, σε οποιασδήποτε 

στάθµη από το έδαφος, και σε ύψος µέχρι 4,00 m από το δάπεδο εργασίας, σύµφωνα 

µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-03-01-00 " Επιχρίσµατα µε κονιάµατα που 

παρασκευάζονται επί τόπου".  

 

Πλήρως περαιωµένη εργασία, µε τα υλικά επί τόπου και τον απαιτούµενο µηχανικό 

εξοπλισµό, ειδικά εργαλεία και ικριώµατα εργασίας.  

 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο ( m2).  

Σελίδα 16 από 20 



 

Τιµολόγιο µελέτης 

       
 

Ευρώ (Αριθµητικά): 12,00 

(Ολογράφως) : ∆ώδεκα ευρώ και µηδέν λεπτά 

       
A.T. : Α.Τ. 16 

Άρθρο : Υ∆Ρ Ν\6752.1 Προσαρµογή καλυµµάτων φρεατίων - σχαρών 

Σχετικό : Υ∆Ρ 6752 Κωδικός αναθεώρησης:    

Προσαρµογή καλυµµάτων φρεατίων, δηλ. αφαίρεση των υπαρχόντων καλυµµάτων, επιµήκυνση ή καθαίρεση 
τµήµατος των λαιµών ή πλάκας των φρεατίων για την προσαρµογή τους στο υψόµετρο του δρόµου και 
επανατοποθέτηση του καλύµµατος.  

 

Στην εργασία περιλαµβάνεται κάθε υλικό και µικροϋλικό που θα χρειαστεί ως και κάθε απαραίτητη 
εργασία, όπως η περιµετρική εκσκαφή του καλύµµατος, η αφαίρεση της στεφάνης, η κατασκευή του 
απαραίτητου ξυλότυπου και η σκυροδέτηση της επιµήκυνσης ή εναλλακτικά η καθαίρεση του υπάρχοντος 
λαιµού ή πλάκας και η πλήρη και σωστή επανατοποθέτηση του καλύµµατος όπως και κάθε πρόσθετη 
εργασία.  

 

Τιµή ανά τεµάχιο 

Ευρώ (Αριθµητικά): 50,00 

(Ολογράφως) : Πενήντα ευρώ και µηδέν λεπτά 

       
A.T. : Α.Τ. 17 

Άρθρο : ΝΑΟ∆Ο Ε01.2.3 Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας, ικανότητας συγκράτησης Η1 που τοποθετούνται 
µε έµπηξη, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α, σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 
1317-2, 
λειτουργικού πλάτους W3 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟ∆Ο 2653 100%  

1. Γενικά 

Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου του έργου και τοποθέτηση Συστηµάτων Συγκράτησης Οχηµάτων ( ΣΑΟ) κατά 
ΕΛΟΤ ΕΝ 1317, σύµφωνα µε την βασιζόµενη στις ΟΜΟΕ- ΣΑΟ µελέτη σήµανσης- ασφάλισης της οδού.  

 

Στο παρόν άρθρο περιλαµβάνονται: στηθαία ασφαλείας µεταλλικά ή από σκυρόδεµα, απολήξεις αρχής και 
πέρατος, οι συναρµογές, τα προσωρινά στηθαία ασφαλείας και τα Συστήµατα Απορρόφησης Ενέργειας 
Πρόσκρουσης ( Σ. Α. Ε. Π.).  

 

Τα στηθαία ασφαλείας, σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1317-2 διακρίνονται µε βάση τα ακόλουθα 
χαρακτηριστικά:  

 

- Ικανότητα συγκράτησης : Ν2, Η1, Η2, Η4b  

- Λειτουργικό πλάτος:  

* κατηγορία W1:   0,60 m  

* κατηγορία W2:   0,80 m  

* κατηγορία W3:   1,00 m  

* κατηγορία W4:   1,30 m  

* κατηγορία W5:   1,70 m  

* κατηγορία W6:   2,10 m  

* κατηγορία W7:   2,50 m  

* κατηγορία W8:   3,50 m  

 

- Κατηγορία σφοδρότητας πρόσκρουσης: Α, Β, C  

- ∆ιαµόρφωση: µονόπλευρα, αµφίπλευρα 

 

Τα ΣΑΟ θα φέρουν σήµανση CE σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1317-5 και θα συνοδεύονται από τα 
πιστοποιητικά και έγγραφα που καθορίζονται στο µέρος 5 του προτύπου.  

 

Οι τιµές µονάδος αναφέρονται σε πλήρως εγκατεστηµένα συστήµατα, σύµφωνα µε το εγχειρίδιο του 
κατασκευαστή (installation manual) και περιλαµβάνουν τα προβλεπόµενα από την µελέτη 
οπισθοανακλαστικά στοιχεία ( λευκά ή κόκκινα).  

 

Τα επιµετρούµενα µήκη των συναρµογών στηθαίων ασφάλειας διαφορετικού τύπου ή/ και διαφορετικής 
δυναµικής λειτουργίας κατά την πρόσκρουση οχηµάτων σ' αυτά, θα κατατάσσονται στον βαρύτερο τύπο 
ικανότητας συγκράτησης.  

Σελίδα 17 από 20 



 

Τιµολόγιο µελέτης 

       Τα ειδικά τεµάχια απολήξεων αρχής και πέρατος περιλαµβάνονται ανηγµένα στις ανά τρέχον µέτρο τιµές 
µονάδος. Τα στοιχεία βύθισης επιµετρώνται ως µήκη των αντιστοίχων στηθαίων µε προσαύξηση 5%. Η 
προσαύξηση αυτή νοείται ότι καλύπτει πλήρως τις πρόσθετες δαπάνες διαµόρφωσης και εγκατάστασης των 
στοιχείων βύθισης.  

 

Στην τιµή µονάδας των χαλύβδινων στηθαίων ασφάλειας περιλαµβάνεται και η δαπάνη της αντισκωριακής 
προστασίας αυτών µε θερµό βαθύ γαλβάνισµα κατά ΕΛΟΤ EN ISO 1461.  

 

2. Επιλογή ΣΑΟ οδικών έργων στην εξωτερική οριογραµµή οδοστρώµατος 

Τα εφαρµοζόµενα Συστήµατα Αναχαίτισης Οχηµάτων ( ΣΑΟ), στα οδικά έργα θα πρέπει να τηρούν τις 
ακόλουθες απαιτήσεις των, ενδεικτικά παρουσιαζόµενων στη µελέτη, ΣΑΟ και της πλευρικής διαµόρφωσης:  

- Ικανότητα Συγκράτησης ίση ή µεγαλύτερη 

- Κατηγορία Σφοδρότητας Πρόσκρουσης ίση ή ασφαλέστερη 

- Λειτουργικό Πλάτος ίσο ή µικρότερο 

- Πλάτος πλευρικής διαµόρφωσης, µε τις επ' αυτής κατασκευές ( υδραυλικών, Η/ Μ κλπ) σύµφωνα µε τη 
µελέτη 

- Ελάχιστο πλάτος ζώνης, µεταξύ της εµπρόσθιας όψης του στηθαίου ασφάλειας και της οριογραµµής του 
οδοστρώµατος, ίσο προς το προβλεπόµενο στην εφαρµοζόµενη τυπική διατοµή της µελέτης ή µειωµένο, το 
πολύ, κατά 0,10 m.  

 

3. Επιλογή ΣΑΟ στην οριογραµµή τεχνικών έργων 

Τα εφαρµοζόµενα Συστήµατα Αναχαίτισης Οχηµάτων ( ΣΑΟ), στα τεχνικά έργα, θα πρέπει να τηρούν τις 
ακόλουθες απαιτήσεις των, ενδεικτικά παρουσιαζόµενων στη µελέτη, ΣΑΟ και της πλευρικής διαµόρφωσης 
:  

- Ικανότητα Συγκράτησης ίση ή µεγαλύτερη 

- Κατηγορία Σφοδρότητας Πρόσκρουσης ίση ή ασφαλέστερη 

- Λειτουργικό Πλάτος ίσο ή µικρότερο 

- Πλάτος πλευρικής διαµόρφωσης, µε τις επ' αυτής κατασκευές ( υδραυλικών, Η/ Μ κλπ), για την 
περίπτωση τοίχων στέψης, σύµφωνα µε τη µελέτη 

- Συνολικό πλάτος πεζοδροµίου, για την περίπτωση γέφυρας, σύµφωνα µε τη µελέτη 

- Ελάχιστο πλάτος λωρίδας τοποθέτησης κιγκλιδώµατος 0,25 m, για την περίπτωση γέφυρας ή τοίχου 
στέψης 

- Ελάχιστο πλάτος διαδρόµου κυκλοφορίας πεζών 0,75 m ( ή µεγαλύτερο αν προδιαγράφεται διαφορετικά) 
για την περίπτωση γέφυρας 

-  Ελάχιστο πλάτος πεζοδροµίου γέφυρας, προ του ΣΑΟ, ίσο µε το προβλεπόµενο στην εφαρµοζόµενη τυπική 
διατοµή της µελέτης ή µειωµένο, το πολύ, κατά 0,10 m  

 

Για εφαρµοζόµενα ΣΑΟ, που συνεργάζονται µε το κιγκλίδωµα ( εφ' όσον το σχετικό ΣΑΟ της µελέτης δεν 
απαιτεί σχετική συνεργασία), στην τιµή µονάδας του εφαρµοζόµενου ΣΑΟ θα περιλαµβάνεται και η 
επιπλέον δαπάνη της σχετικής κατάλληλης διαµόρφωσης του κιγκλιδώµατος ( συρµατόσχοινο κλπ), σε σχέση 
µε το αντίστοιχο της µελέτης.  

 

4. E πιλογή ΣΑΟ στις κεντρικές και πλευρικές διαχωριστικές νησίδες 

Το εφαρµοζόµενο Σύστηµα Αναχαίτισης Οχηµάτων ( ΣΑΟ), στις κεντρικές και πλευρικές διαχωριστικές 
νησίδες θα πρέπει να τηρούν τις ακόλουθες απαιτήσεις των, ενδεικτικά παρουσιαζόµενων στη µελέτη, 
ΣΑΟ και της σχετικής διαµόρφωσης της νησίδας.  

- Ικανότητα Συγκράτησης ίση ή µεγαλύτερη 

- Κατηγορία Σφοδρότητας Πρόσκρουσης ίση ή ασφαλέστερη 

- Λειτουργικό Πλάτος ίσο ή µικρότερο 

- Πλάτος πλευρικής διαµόρφωσης µε τις επ' αυτής κατασκευές σύµφωνα µε τη µελέτη 

- ∆ιασφάλιση της ανεµπόδιστης κατασκευασιµότητας των προβλεπόµενων κατασκευών ( υδραυλικών,. Η/ Μ 
κλπ.) πίσω από το ΣΑΟ, σύµφωνα µε τη µελέτη και, µε την προϋπόθεση ότι το δοµικό πλάτος του 
εφαρµοζόµενου ΣΑΟ είναι ίσο ή, το πολύ, µεγαλύτερο µέχρι 0,10 m, σε σχέση µε το ΣΑΟ της µελέτης.  

- ∆ιασφάλιση του ελάχιστου πλάτους λωρίδας, της εφαρµοζόµενης τυπικής διατοµής της µελέτης, µεταξύ 
της όψεως του ΣΑΟ και της οριογραµµής του οδοστρώµατος 

 

Τιµή ανά τρέχον µέτρο τοποθετηµένου ΣΑΟ, ανάλογα µε τον τύπο και τον τρόπο τοποθέτησης αυτού, και 
υπό τις προϋποθέσεις των παραπάνω παραγράφων 1 έως και 4, ως εξής :  

 

Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας, ικανότητας συγκράτησης Η1 που τοποθετούνται µε έµπηξη, 
κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α, σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1317-2.  

 

Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Η1, λειτουργικού πλάτους W3.  

 

Τιµή ανά µέτρο µήκους.  

       

Σελίδα 18 από 20 



 

Τιµολόγιο µελέτης 

       
Ευρώ (Αριθµητικά): 70,00 

(Ολογράφως) : Εβδοµήντα ευρώ και µηδέν λεπτά 

       
A.T. : Α.Τ. 18 

Άρθρο : ΝΑΟ∆Ο Γ01.1 Υπόβαση οδοστρωσίας µεταβλητού πάχους 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟ∆Ο 3121Β 100%  

Κατασκευή υπόβασης οδοστρωσίας µεταβλητού πάχους από θραυστά αδρανή υλικά σταθεροποιουµένου τύπου 
σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 05-03-03-00 " Στρώσεις οδοστρωµάτων από ασύνδετα αδρανή υλικά", µε συµπύκνωση 
κατά στρώσεις µεγίστου συµπυκνωµένου πάχους κάθε στρώσης 0,10 m, ανεξάρτητα από τη µορφή και την 
έκταση της επιφάνειας κατασκευής, σε υπαίθρια ή υπόγεια έργα.  

 

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:  

- η προµήθεια των αδρανών και του νερού διαβροχής,  

 

- η µεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση,  

 

- η διάστρωση, διαβρoxή και πλήρης συµπύκνωση, ώστε να προκύψει η προβλεπόµενη από την µελέτη 
γεωµετρική επιφάνεια.  

 

Η επιµέτρηση θα γίνεται µε γεωµετρική χωροστάθµηση κατά διατοµές πριν και µετά την κατασκευή της 
στρώσεως, σύµφωνα µε την µελέτη.  

 

Τιµή ανά κυβικό µέτρο συµπυκνωµένης υπόβασης µεταβλητού πάχους.  

Ευρώ (Αριθµητικά) : 14,30 

(Ολογράφως) : δέκα τέσσερα ευρώ  και τριάντα λεπτά 

       
A.T. : Α.Τ. 19 

Άρθρο : ΝΑΟ∆Ο Γ01.2 Υπόβαση οδοστρωσίας συµπυκωµένου πάχους 0,10 m 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟ∆Ο 3111Β 100%  

Κατασκευή στρώσης υπόβασης οδοστρωσίας συµπυκνωµένου πάχους 0,10 m από θραυστά αδρανή υλικά 
σταθεροποιουµένου τύπου σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 05-03-03-00 " Στρώσεις οδοστρωµάτων από ασύνδετα αδρανή 
υλικά", ανεξάρτητα από τη µορφή και την έκταση της επιφάνειας κατασκευής, σε υπαίθρια ή υπόγεια 
έργα.  

 

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:  

- η προµήθεια των αδρανών και του νερού διαβροχής,  

 

- η µεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση,  

 

- η διάστρωση, διαβρoxή και πλήρης συµπύκνωση, ώστε να προκύψει η προβλεπόµενη από την µελέτη 
γεωµετρική επιφάνεια.  

 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο στρώσης υπόβασης συµπυκνωµένου πάχους 0,10 m.  

Ευρώ (Αριθµητικά) : 4,80 

(Ολογράφως) : Τέσσερα ευρώ  και ογδόντα λεπτά 
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Τιµολόγιο µελέτης 

       
       
A.T. : Α.Τ. 20 

Άρθρο : ΝΑΟ∆Ο Γ02.2 Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155) 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟ∆Ο 3211Β 100%  

Κατασκευή στρώσης βάσης οδοστρωσίας συµπυκνωµένου πάχους 0,10 m από θραυστά αδρανή υλικά 
σταθεροποιουµένου τύπου σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 05-03-03-00 " Στρώσεις οδοστρωµάτων από ασύνδετα αδρανή 
υλικά", ανεξάρτητα από τη µορφή και την έκταση της επιφάνειας κατασκευής, σε υπαίθρια ή υπόγεια 
έργα.  

 

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:  

- η προµήθεια των αδρανών και του νερού διαβροχής,  

 

- η µεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση,  

 

- η διάστρωση, διαβρoxή και πλήρης συµπύκνωση, ώστε να προκύψει η προβλεπόµενη από την µελέτη 
γεωµετρική επιφάνεια.  

 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο στρώσης βάσης συµπυκνωµένου πάχους 0,10 m.  

Ευρώ (Αριθµητικά) : 4,90 

(Ολογράφως) : τέσσερα ευρώ και ενενήντα λεπτά 
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