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Αμμώδες υπόστρωμα συμβατικού πάχους 0.10 μ

σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες και 0.15 μ

σε έδαφος βραχώδες

Εγκιβωτισμός αγωγού με άμμο

Επίχωση με θραυστό υλικό λατομείου (3Α) της ΠΤΠ Ο150

Στρώση συμπιεσμένου πάχους 0.10 μ από θραυστό υλικό

λατομείου (3Α) της ΠΤΠ Ο150

λατομείου (3Α) της ΠΤΠ Ο155

Στρώση συμπιεσμένου πάχους 0.10 μ από θραυστό υλικό

Δύο στρώσεις ασφαλτικού πάχους 5 cm κάθε μια
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Πλάτος σκάμματος

D b

D90 - D125 0.60

D140 - D160 0.70

D180 - D225 0.80

D250 - D280 0.90

>D315 1.00
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Μ. Ταμιωλάκης
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ΤΥΠΙΚΗ ΔΙΑΤΟΜΗ ΑΓΩΓΩΝ

ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΔΟΥ ΚΟΜΝΗΝΩΝ

ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ



Σημειώσεις

1. Ο σχεδιασθείς τύπος φρεατίου υδροσυλλογής ανταποκρίνεται σε

εσχάρα εσωτερικών διαστάσεων 610 x 970 και καθαρού ανοίγματος 450

x 810. Κατά την εκτέλεση των έργων και ανάλογα με τα μεγέθη των

εσχαρών ελατού χυτοσίδηρου που υπάρχουν στο εμπόριο, θα

προκύψουν οι διαστάσεις του φρεατίου.

2. Η ακριβής θέση κάθε φρεατίου θα καθορισθεί κατά την κατασκευή,

σύμφωνα με τις οδηγίες της επίβλεψης.
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         ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. Εξωτερικά τα τοιχώματα του φρεατίου όπου θα έρχονται σε επαφή     με υλικά επιχώσεως θα

επαλειφθούν με ασφαλτικό υλικό.

2. Το δάπεδο του φρεατίου θα αποχετευθεί εφόσον είναι δυνατόν, με σωλήνα PVC D160 προς

τον πλησιέστερο αγωγό ομβρίων.

3. Το όρυγμα θα διανοιχθεί στις αναγκαιές διαστάσεις ωστε οι παρειές του να χρησιμοποιηθούν

σαν ξυλότυποι των τοιχωμάτων του φρεατίου.

4. Τα ειδικά τεμάχια στη θέση επαφής με τα τοιχώματα θα επαλειφθούν με διπλή ασφαλτική

επάλειψη προς αποφυγήν προσφύσεως με το σκυρόδεμα.
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1. ΥΛΙΚΑ

Σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20

Χάλυβας γενικά κατηγορίας S500

Επικάλυψη οπλισμών 4εκ.

2. ΦΟΡΤΙΣΕΙΣ

Ίδιο βάρος σκυροδέματος 25 kN/m

Όχημα SLW 60t

γ επιχ. = 18 kN/m

Γωνία εσωτερικής τριβής  φ = 30°

ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΦΕΡΟΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
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Kατάστρωμα οδού

Σκυρόδεμα C12/15

εδράσεως

Σκυρόδεμα εξομαλύνσεως C10/12
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Κεντρικός αγωγός
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Ηλεκτρομούφα DN90

Ταυ με έξοδο DN90
3

PE

Λαιμός

PE

Φλάντζα
Χάλυβας

Δικλείδα ελαστικής έμφραξης DN80

Αεροβαλβίδα

Χυτοσίδηρος

Χυτοσίδηρος

PE

Φ18/50

Τ Ο Μ Η   Β-Β

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ

ΕΙΔΙΚΑ ΤΕΜΑΧΙΑ ΑΝΑ ΔΙΑΜΕΤΡΟ ΑΓΩΓΟΥ
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Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ

ΜΕΛΕΤΩΝ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Χ. Παπαματθαιάκης

Ηλεκτρολόγος Μηχ/κος

Μ. Ταμιωλάκης

Πολιτικός Μηχ/κος Τ.Ε.

Π. Τζαβλάκη

Πολιτικός Μηχ/κος

ΤΕ.Υ.ΑΞ

ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΔΟΥ ΚΟΜΝΗΝΩΝ

ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
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Φ8/15

Ασφαλτικός τάπητας

Βάση και υπόβαση

οδοστρώματος

Φ8/20

Φ8/20

Α

ΠΛΑΚΑ ΕΠΙΚΑΛΥΨHΣ

ΤΟΜΗ B-Β

ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ Α 1:5

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ  1:10

                                              ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. Εξωτερικά, τα τοιχώματα και η πλάκα του φρεατίου όπου θα έρχονται

σε επαφή με υλικά επιχώσεως, θα επαλειφθούν με ασφαλτικό υλικό.

2. Το δάπεδο του φρεατίου θα αποχετευθεί εφόσον είναι δυνατόν, με

σωλήνα DN160, προς τον πλησιέστερο αγωγό ομβρίων.

3. Το όρυγμα θα διανοιχθεί στις αναγκαίες διαστάσεις ώστε οι παρειές

του να χρησιμοποιηθούν σαν ξυλότυποι των τοιχωμάτων του φρεατίου.

4. Οι οπλισμοί εντός παρενθέσεως αφορούν τα φρεάτια που

κατασκευάζονται σε θέσεις μη προσπελάσιμες από τροχοφόρα.

Ασφαλτικός τάπητας

Φ10/15

0
,
1
0

0
,
1
0

Σκυρόδεμα C16/20

200          1,50      1,30

225          1,50      1,30

250          1,70      1,40

280          1,70      1,40

315          1,70      1,40

355          2,00      1,60

400          2,00      1,60

L1
L2

Διάμετρος

αγωγού

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ

1. ΥΛΙΚΑ

Σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20

Χάλυβας γενικά κατηγορίας S500

Επικάλυψη οπλισμών 4εκ.

2. ΦΟΡΤΙΣΕΙΣ

Ίδιο βάρος σκυροδέματος 25 kN/m

Όχημα SLW 60t

γ επιχ. = 18 kN/m

Γωνία εσωτερικής τριβής  φ = 30°

ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΦΕΡΟΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

3

3

2

Οδόστρωμα

πάχους 0,25μ.

ΤΟΜΗ  Α- Α

Kατάστρωμα οδού
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Λαιμός

PE
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Φλάντζα
Χάλυβας

Δικλείδα συρταρωτή με ωτίδες
Χυτοσίδηρος

Χυτοσιδηρό φρεάτιο βανών  (καμπάνα)
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Αγωγός αποχέτευσης

DN160

Αγωγός αποχέτευσης

DN160

6

6

Σκαλοπάτια Χυτοσίδηρος

Σκυρόδεμα C12/15

εδράσεως
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Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ

ΜΕΛΕΤΩΝ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Χ. Παπαματθαιάκης

Ηλεκτρολόγος Μηχ/κος

Μ. Ταμιωλάκης

Πολιτικός Μηχ/κος Τ.Ε.

Π. Τζαβλάκη

Πολιτικός Μηχ/κος

ΤΕ.Υ.ΦΔ

ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΔΟΥ ΚΟΜΝΗΝΩΝ

ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
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Συρόδεμα εξομαλύνσεως C10/12
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Αγωγός HD-PE

Χυτοσιδηρούν κάλυμμα Φ600

Παρατήρηση 4

D
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5

ΦΡΕΑΤΙΟ ΔΙΚΛΕΙΔΑΣ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ Φ80

                         ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. Εξωτερικά τα τοιχώματα του φρεατίου όπου θα έρχονται σε

επαφή με υλικά επιχώσεως θα επαλειφθούν με ασφαλτικό υλικό.

2. Το όρυγμα θα διανοιχθεί στις αναγκαίες διαστάσεις ώστε οι

παρειές του να χρησιμοποιηθούν σάν ξυλότυποι των τοιχωμάτων

του φρεατίου.

3. Η σωλήνωση εκκένωσης εκ πολυαιθυλενίου (HD-PE) θα

περιβληθεί στην περιοχή της οπής του φρεατίου με ταινία

ελαστομερούς υλικού διογκούμενη από το ύδωρ.

4. Μορφή και διαστάσεις καλύμματος ανάλογα με την ύπαρξη ή όχι

φορτίων κυκλοφορίας ως σχέδιο φρεατίου δικλείδος.

5. Σε περίπτωση μη δυνατότητας εκκένωσης στο πλησιέστερο ρέμα

ή υπόνομο, η εκκένωση θα γίνεται μέσω βυτίου όποτε αποφεύγεται

η σωλήνωση κατάντη της δικλείδος εκκένωσης.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΤΕΜΑΧΙΩΝ

1 Χυτοσιδηρά γωνία Φ80   90°

2 Χυτοσιδηρό τεμάχιο Φ80  L = 0,60μ

3 Τεμάχιο εξαρμώσεως Φ80 χαλύβδινο

4 Δικλείδα συρταρωτή Φ80 ελαστικής έμφραξης

5 Λαιμός πολυαιθυλενίου με ελεύθερη φλάντζα D90

6 Σωλήνωση πολυαιθυλενίου προς αποδέκτη

7 Ταυ χυτοσιδηρό Φ80 με τρείς φλάνζες

8 Λαιμοί πολυαιθυλενίου D για τη σύνδεση ταυ - σωλήνωσης HD-PE

Αγωγός HD-PE
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Ασφαλτικός τάπητας

Σκυρόδεμα C16/20

προσκέφαλο με σκυρόδεμα C12/15
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0,40

1. ΥΛΙΚΑ

Σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20

Χάλυβας γενικά κατηγορίας S500

Επικάλυψη οπλισμών 4εκ.

2. ΦΟΡΤΙΣΕΙΣ

Ίδιο βάρος σκυροδέματος 25 kN/m

Όχημα SLW 60t

γ επιχ. = 18 kN/m

Γωνία εσωτερικής τριβής  φ = 30°

ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΦΕΡΟΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
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Ασφαλτικός τάπητας

Βάση και υπόβαση

οδοστρώματος
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ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ  1:10
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Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Χ. Παπαματθαιάκης

Ηλ/γος Μηχ/κος

Π. Τζαβλάκη

Πολ/κός Μηχ/κος

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ

ΜΕΛΕΤΩΝ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Μ. Ταμιωλάκης

Πολ/κός Μηχ/κος Τ.Ε.

ΤΕ.Υ.ΕΚ

ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΔΟΥ ΚΟΜΝΗΝΩΝ

ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
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Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Χ. Παπαματθαιάκης

Ηλ/γος Μηχ/κος

Π. Τζαβλάκη

Πολ/κός Μηχ/κος

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ

ΜΕΛΕΤΩΝ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Μ. Ταμιωλάκης

Πολ/κός Μηχ/κος Τ.Ε.

ΙΟΥΝΙΟΣ 2017 ΤΕ.Υ.ΠΚ

ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΔΟΥ ΚΟΜΝΗΝΩΝ

ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ



Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α  Κ Ρ Η Τ Η Σ
Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η  Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Δ

Ε Υ ΑΗ

1:20

Χ. Παπαματθαιάκης

Ηλεκτρολόγος Μηχ/κος
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ΤΟΜΗ  Α - Α ΤΟΜΗ  Β - Β

             ΣΗΜΕΙΩΣΗ

1. Μέγιστη πτώση   h= h1 + h2 < 0,50μ. Τα h1 και h2

καθορίζονται στην πράξη αναλόγως του h.

2. Η διάμετρος Φ4 στην αφετηρία του αυλακιού

πτώσης πρέπει να είναι τουλάχιστον 0,60μ.

3. Αν το Η είναι μεγαλύτερο του 1,75 τότε το φρεάτιο

θα κατασκευάζεται με Η = 1,75 και για την κάθοδο

στο φρεάτιο θα γίνεται λαιμός εσωτερικών

διαστάσεων 0,55 x 0,75 με πάχος τοιχωμάτων 0,20

μ. και οπλισμό Τ92 εσωτερικά και εξωτερικά.
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1. ΥΛΙΚΑ

Σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20

Χάλυβας γενικά κατηγορίας S500

Επικάλυψη οπλισμών 4εκ.

2. ΦΟΡΤΙΣΕΙΣ

Ίδιο βάρος σκυροδέματος 25 kN/m

Όχημα SLW 60t

γ επιχ. = 18 kN/m

Γωνία εσωτερικής τριβής  φ = 30°

ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΦΕΡΟΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
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