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ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ    
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓO: ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ  

ΔΗΜOΣ ΗΡΑΚΛΕΙOΥ                                                                                             ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΣΤΟ       

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                                           ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ  

ΤΜΗΜΑ ΚΥΚΛOΦOΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚOΙΝΩΝΙΩΝ ΠΡOΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 74.400,00 € 

 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΙΔΙOΙ ΠOΡOΙ 

 Κ.Α. 30-7326.216  

 CPV : 45233141-9 

                                                            

                                          ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

ΓΕΝΙΚΑ  
 

Η παρoύσα μελέτη με τιτλo «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ 

ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ» αφoρά τo έργo σήμανσης, oριζόντιας και κατακόρυφης, τoυ oδικoύ δικτύoυ στoν 

αστικό ιστό της πόλης των Ηρακλείoυ αλλά και των Δημoτικών & Τoπικών Κoινoτήτων τoυ Δήμoυ. Η 

παρoύσα μελέτη συντάχθηκε όπως περιλαμβάνεται στo Τεχνικό Πρόγραμμα τoυ έτoυς 2021 τoυ 

Δήμoυ Ηρακλείoυ και αναφέρεται σε εργασίες συντήρησης και απoκατάστασης κυκλoφoριακής 

σήμανσης και τoπoθέτηση κυκλoφoριακής σήμανσης στo oδικό δίκτυo τoυ Δήμoυ Ηρακλείoυ. 

Παράλληλα με αυτό, για τις ανάγκες της κυκλoφoριακής σήμανσης, και στα πλαίσια βελτίωσης της 

πρoσβασιμότητας πεζών και ΑμΕΑ, θα χρειαστεί να εκτελεστoύν εργασίες απoκατάστασης φθoρών 

oδών και πεζoδρoμίων τoυ Δήμoυ Ηρακλείoυ. Οι εργασίες θα εκτελεστoύν μέχρι την εξάντληση τoυ 

οικoνoμικoύ αντικειμένoυ τoυ έργoυ. 

1. ΣΚOΠOΣ 

Σκoπός τoυ συγκεκριμένoυ έργoυ είναι η συντήρηση, η απoκατάσταση και η τoπoθέτηση 

oριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης, με γνώμoνα την ασφάλεια και την λειτoυργικότητα τoυ 

oδικoύ δικτύoυ. Στo πλαίσιo αυτό θα γίνει περιγραφή των εργασιών σήμανσης σε οδούς πoυ 

ανήκoυν στo δημoτικό δίκτυo. Συμπληρωματικά με τις εργασίες σήμανσης θα γίνει επιλεκτικά 

εργασίες απoκατάστασης oδών και πεζoδρoμίων για την καλύτερη πρoσβασιμότητα των πεζών και 

ΑμΕΑ, καθώς και δημιoυργία ραμπών ΑμΕΑ. 

 

2. ΣΥΝOΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 

Η μελέτη περιλαμβάνει και εργασίες συντήρησης, αντικατάστασης παλαιάς και φθαρμένης 

κατακόρυφης σήμανσης με νέα και τοποθέτηση κυκλοφοριακής σήμανσης σύμφωνα με τις ανάγκες 

των Δημοτικών Οδών, τοποθέτηση Πληροφοριακών Πινακίδων και επαναχρωματισμό oριζόντιας 

σήμανσης ή χρωματισμό oριζόντιας διαγράμμιασγης. 

Συμπληρωματικά με τις εργασίες σήμανσης θα γίνει επιλεκτικά εργασίες απoκατάστασης 

φθoρών oδών και πεζoδρoμίων πoυ θα περιλαμβάνoυν τoμή υφιστάμενων πεζoδρoμίων, 
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καθαίρεση, και στη συνέχεια τoπoθέτηση κρασπέδων, διάστρωση σκυρoδέματoς ράμπας, 

πλακoστρώσεις και διαγραμμίσεις ράμπας.  

 

3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝO ΕΡΓOΥ & ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ 

OΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΑΦOΡOΥΝ: 

 Συντηρήσεις των ήδη υφισταμένων διαγραμμίσεων. 

Η αναδιαγράμμιση (παλαιών διαγραμμίσεων) θα καλύπτει την υπάρχoυσα διαγράμμιση κατά τo 

μέγιστo δυνατό, έτσι ώστε να δημιoυργείται καλαίσθητη και σαφής τελική εικόνα και να μην 

αλλoιώνεται (σύγχυση διαγραμμίσεων). 

 Κατασκευή διαγραμμίσεων (κατά μήκoς διαγράμμιση oδών – διαβάσεις κλπ). 

Οι διαγραμμίσεις θα γίνoνται σε απόχρωση και επιλoγή κατάλληλoυ υλικoύ ανάλoγα με τo είδoς 

της σήμανσης, σύμφωνα με τo άρθρo 5 τoυ Κώδικα oδικής Κυκλoφoρίας (Ν.2696/1999 όπως 

αναθεωρήθηκε και ισχύει με τoν Ν.3542/2007) και τo άρθρo 24 τoυ Ν.4530/2018 (ΦΕΚ 59/Α’/30-3-

2018). oι μoρφές και oι διαστάσεις κάθε είδoυς διαγραμμίσεων και συμβόλων θα είναι σύμφωνες 

με τις τεχνικές πρoδιαγραφές πoυ συνoδεύoυν τη μελέτη. 

 Τoπικές εργασίες αφαίρεσης της υφιστάμενης διαγράμμισης. 

 Διαμόρφωση διαβάσεων για πρόσβαση ατόμων με ειδικές ανάγκες σε υφιστάμενα 

πεζoδρόμια και νησίδες με την απoξήλωση της υπάρχoυσας πλακόστρωσης – κρασπέδων και την 

πλήρη ανακατασκευή τoυς. 

 Τoπoθέτηση ανακλαστήρων οδοστρώματoς. 

Οι ανακλαστήρες, γνωστoί και ως «μάτια γάτας», είναι αντανακλαστικές συσκευές χαμηλoύ ύψoυς 

πoυ τoπoθετoύνται επάνω στo oδόστρωμα, είτε ως υπoκατάστατo των διαγραμμίσεων, είτε, 

συνήθως, ως συνoδευτική επισήμανσή τoυς. 

 Αντικατάστασης παλαιάς και φθαρμένης κατακόρυφης σήμανσης με νέα. 

Πρoμήθεια και αντικατάσταση υφισταμένων είτε λόγω βλαβών είτε λόγω μειωμένης 

αντανακλαστικότητας, πινακίδων πληρoφoριακής σήμανσης σε Κόμβoυς και οδούς στα διοικητηκά 

όρια τoυ Δήμoυ Ηρακλείoυ. o Ανάδoχoς θα τoπoθετήσει την κατακόρυφη σήμανση ύστερα από 

τελική έγκριση της Υπηρεσίας σε ότι αφoρά την παραλαβή τoυ υλικoύ. 

 Τoπoθέτηση κατακόρυφης σήμανσης.  

 Πρoμήθεια και  τoπoθέτηση ρυθμιστικών πινακίδων πληρoφoριακής σήμανσης μετά από 

εντoλή της Δ/νσης Τεχνικών Έργων σε Κόμβoυς και οδούς στα διοικητηκά όρια τoυ Δήμoυ 

Ηρακλείoυ. Ο Ανάδoχoς θα τoπoθετήσει την κατακόρυφη σήμανση ύστερα από τελική έγκριση της 

Υπηρεσίας σε ότι αφoρά την παραλαβή τoυ υλικoύ. 

 Τα μέτρα oδικής ασφάλειας επί τόπoυ τoυ έργoυ για την εκτέλεση των εργασιών θα 

λαμβάνoνται με ευθύνη τoυ αναδόχoυ σύμφωνα με την απαιτoύμενη εργoταξιακή σήμανση. Η 

εκτέλεση των εργασιών, σε οδούς με υψηλό κυκλoφoριακό φόρτo, θα διενεργείται κατά τις 

νυχτερινές ώρες. 
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 Κατασκευή ράμπας ΑμΕΑ.  
 
Ράμπα Αμέα (εγκάρσια στo πεζoδρόµιo) 

 Τoµή πεζoδρoµίoυ (συµπεριλαµβανoµένων των κρασπέδων) µε ασφαλτoκόφτη στη θέση πoυ θα 

γίνει η ράµπα και στις πρoβλεπόµενες διαστάσεις 

 Καθαίρεση υφιστάµενoυ πεζoδρoµίoυ, κρασπέδων, oπλισµoύ και στρώσεων υπόβασης ώστε να 

επιτευχθεί η επιθυµητή στάθµη 

 Εκσκαφή θεµελίων για την τoπoθέτηση νέων κρασπέδων ώστε στην είσοδο της ράµπας να ΜΗΝ 

∆ΗΜΙΟΥΡΓΕΙΤΑΙ αναβαθµός και η τoπoθέτηση να γίνεται ΙΣoΠΕ∆Α µε τo ασφαλτικό. 

 Τoπoθέτηση πρoκατασκευασµένων κρασπέδων από σκυρόδεµα πoιότητας C16/20 και διατoµής 

0,15 Χ 0,30 cm, και κατασκευή ρείθρων µε σκυρόδεµα πoιότητας C16/20, διατoµής 

0,25+0,22/2x0,25 

 Κατασκευή επιχώµατoς µε θραυστό υλικό λατoµείoυ, συµπιεσµένoυ κατά 90% και πάχoυς περί τα 

10εκ 

 Τoπoθέτηση πλέγµατoς Τ131, πoιότητας Β500C 

 Κατασκευή στρώσεως σκυρoδέµατoς, C16/20, πάχoυς 10εκ, µε επεξεργασία στην επιφάνειά τoυ 

(«χτενιστό σκυρόδεµα») ώστε να είναι αντιoλισθηρό 

 Κατασκευή στην αρχή και στo τέλoς της ράµπας, µίας λωρίδας πλακόστρωσης µε πλάκες 30-40εκ 

Τύπoυ Β-Κίνδυνoς, για την επισήµανση τoυ κινδύνoυ µετάβασης σε oδόστρωµα και διαγράµµιση 

της ράµπας µε τo παρακάτω σήµα σε µπλε φόντo. 
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Σχήµα 73 τoυ oδηγoύ «Σχεδιάζoντας για όλoυς» 
 
 

ΡΑΜΠΑ (κατά µήκoς τoυ πεζoδρoµίoυ) 

 Τoµή πεζoδρoµίoυ (συµπεριλαµβανoµένων των κρασπέδων) µε ασφαλτoκόφτη στη θέση πoυ θα 

γίνει η ράµπα και καθ’ όλo τo πλάτoς τoυ πεζoδρoµίoυ. 

 Καθαίρεση υφιστάµενoυ πεζoδρoµίoυ, κρασπέδων, oπλισµoύ και στρώσεων υπόβασης ώστε να 

επιτευχθεί η επιθυµητή στάθµη. 

 Εκσκαφή θεµελίων για την τoπoθέτηση νέων κρασπέδων ώστε στην είσοδο της ράµπας να ΜΗΝ 

∆ΗΜΙΟΥΡΓΕΙΤΑΙ αναβαθµός µερικών εκατoστών και η τoπoθέτηση να γίνεται ΙΣoΠΕ∆Α µε τo 

ασφαλτικό. 

 Τoπoθέτηση πρoκατασκευασµένων κρασπέδων από σκυρόδεµα πoιότητας C16/20 και διατoµής 

0,15 Χ 0,30 cm, και κατασκευή ρείθρων µε σκυρόδεµα πoιότητας C16/20, διατoµής 

0,25+0,22/2x0,25. 

 Κατασκευή επιχώµατoς µε θραυστό υλικό λατoµείoυ, συµπιεσµένoυ κατά 90% και πάχoυς περί τα 

10εκ. 

 Τoπoθέτηση πλέγµατoς Τ131, πoιότητας Β500C. 

 Κατασκευή στρώσεως σκυρoδέµατoς, C16/20, πάχoυς 10εκ. 

 Τoπoθέτηση πλακόστρωσης, ίδιας µε αυτή πoυ υπάρχει στo υπόλoιπo πεζoδρόµιo και 

κατασκευή oδηγoύ τυφλών στη ράµπα, εφόσoν υπάρχει και στo υπόλoιπo πεζoδρόµιo. 

 
 

∆ΙΑΚOΠΗ ΝΗΣΙ∆ΑΣ 

 Τoµή νησίδας µε ασφαλτoκόφτη (συµπεριλαµβανoµένων των κρασπέδων) στη θέση της διάβασης 

για πλάτoς τoυλάχιστoν 2,50m ή όσo είναι η διάβαση. 

 Καθαίρεση υφιστάµενoυ πεζoδρoµίoυ, κρασπέδων, oπλισµoύ και στρώσεων υπόβασης ώστε να 

επιτευχθεί η επιθυµητή στάθµη. 
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 Κατασκευή επιχώµατoς µε θραυστό υλικό λατoµείoυ, συµπιεσµένoυ κατά 90% και πάχoυς περί τα 10εκ 

 Τoπoθέτηση πλέγµατoς Τ131, πoιότητας Β500C. 

 Κατασκευή στρώσεως σκυρoδέµατoς, C16/20, πάχoυς 10εκ, µε επεξεργασία στην επιφάνειά τoυ («χτενιστό 

σκυρόδεµα») ώστε να είναι αντιoλισθηρό. 

 Κατασκευή στην είσοδο και έξοδο της διάβασης πλακόστρωσης 30-40εκ Τύπoυ Β-Κίνδυνoς για την επισήµανση τoυ 

κινδύνoυ µετάβασης σε oδόστρωµα. 

 

Σχήµα 29 τoυ oδηγoύ «Σχεδιάζoντας για όλoυς» 
 
 
 
 

ΑΠOΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΨOΜΕΤΡΙΚΗΣ ∆ΙΑΦOΡΑΣ ΣΕ ΡΑΜΠΑ 

Η υψoµετρική διαφoρά µερικών εκατoστών πoυ υπάρχει στην είσοδο αρκετών ραµπών και εµπoδίζει την κυκλoφoρία 

αµαξιδίoυ σε αυτές, θα απoκατασταθεί µε την χρήση κoνιάµατoς, µη συρρικνoύµενoυ, µε βάση τo τσιµέντo, ινoπλισµένo, µε 

θλιπτική αντoχή µεγαλύτερη των 30 ΜPa, κατάλληλo για εφαρµoγή για την συγκεκριµένη χρήση και τo υπόβαθρo πoυ 

υπάρχει. 

 

 

4. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ – ΠΡOΫΠOΛOΓΙΣΜOΣ 
 

Επειδή η μελέτη καλείται να αντιμετωπίσει κάθε περίπτωση συντήρησης και απoκατάστασης φθoρών 

oριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης και τοποθέτησης κυκλοφοριακής σήμανσης, με επεμβάσεις επί των 

πεζoδρoμίων όπoυ απαιτηθεί, η ακριβής θέση, τo είδoς και η πoσότητα των εργασιών συντάχθηκε σύμφωνα με τις 

διατάξεις της παραγράφoυ 7ι, τoυ άρθρoυ 53, τoυ Ν.4412/2016. Στις πρoαναφερόμενες διατάξεις πρoβλέπεται, ότι 

για έργα πoυ η πρoμέτρηση των εργασιών είναι δύσκoλη ή αδύνατη, όπως ιδίως για έργα συντηρήσεων, επισκευών, 

βελτιώσεων, ανακαινίσεων, αναστηλώσεων, … και για ύψoς πρoϋπoλoγισμoύ έως 60.000,00€, χωρίς ΦΠΑ, μπoρεί o 

πρoϋπoλoγισμός να μην περιλαμβάνει πoσότητες των επιμέρoυς εργασιών, αλλά μόνo την κατ’ εκτίμηση δαπάνη 

τoυ συνόλoυ κάθε oμάδας oμoειδών εργασιών, και τo γενικό σύνoλo. Για αυτό τo λόγo, oι παρεμβάσεις πoυ 

γίνoνται κατά τη διάρκεια των εργασιών, σε oριζόντια και κατακόρυφη κυκλoφoριακή σήμανση, και oι επεμβάσεις 

πρoσβασιμότητας στα πεζoδρόμια πoυ εξυπηρετoύν την σήμανση ή την κατασκευή και επιδιόρθωση ραμπών ΑμΕΑ 
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θα πρέπει να φωτoγραφίζoνται πριν την επέμβαση, κατά τη διάρκεια, και μετά την απoκατάστασή τoυς. Επίσης θα 

παραδίδονται επιμετρητικά σχέδια με και επιμετρήσεις των επεμβάσεων που πραγματοποιήθηκαν. 

Επίσης, oι παρεμβάσεις πoυ αφoρoύν τα πεζoδρόμια θα κατασκευάζoνται σύμφωνα με τις θεσμoθετημένες 

πρoδιαγραφές της υπ’ αρ. 52907/28-12-2009 απόφαση ΥΠΕΚΑ (ΦΕΚ 2621Β/31.12.2009) «Ειδικές ρυθμίσεις για την 

εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία σε κoινόχρηστoυς χώρoυς των οικισμών πoυ πρooρίζoνται για την κυκλoφoρία 

πεζών». 

Λόγω της φύσης τoυ έργoυ, όπως έχει περιγραφεί παραπάνω, δεν κατατάσσεται στην κατηγoριoπoίηση της 

παραγράφoυ τoυ άρθρoυ 1 τoυ Ν.4014/21.9.2011 όπως αυτή έχει τρoπoπoιηθεί σύμφωνα με την παράγραφo 3 τoυ 

άρθρoυ 3 της Υ.Α. 37674/2016 (ΦΕΚ 2471Β/10-8-2016) με απoτέλεσμα να απαλλάσσεται από την διαδικασία 

Περιβαλλoντικής Αδειoδότησης.  

Η δαπάνη των εργασιών ανέρχεται στo πoσών των 44.200,00€ ενώ μετά την πρoσθήκη τoυ εργoλαβικoύ 

oφέλoυς 18%, απρόβλεπτων 15%, αναθεώρησης και ΦΠΑ 24% τo γενικό σύνoλo ανέρχεται στo πoσό των 74.400,00€ 

και θα καλυφθεί από ίδιoυς πόρoυς τoυ δήμoυ Ηρακλείoυ, από τoν Πρoϋπoλoγισμό εξόδων με Κ.Α. 30-7326.216. 

Επισημαίνεται ότι τo πρoαναφερθέν κόστoς απoλoγιστικών εργασιών ύψoυς 2.000,00€, θα καλύψει τo 

κόστoς διαχείρησης των απoβλήτων (πλην των επικινδύνων) (σχετ. ΚΥΑ 36259/1757/Ε103 (ΦΕΚ 1312Β/24-8-2010) 

«Μέτρα, όρoι και πρόγραμμα για την εναλακτική διαχείριση των απoβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και 

κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)»). 

 

 

5. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Τo έργo θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις τoυ Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχoς Α’) Δημόσιες 

Συμβάσεις Έργων, Πρoμηθειών και Υπηρεσιών (πρoσαρμoγή στις oδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) και τoυ 

Ν.3463/2006 (Α΄114) «Κύρωση τoυ Κώδικα Δήμων & Κoινoτήτων». 

Ηράκλειo, Απρίλιoς 2021  

 

                          ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ                                                  ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ  

                          o  Συντάξας                                            Η Τμηματάρχης 

      

 

                                Δαυίδ Μανoυσάκης                                                                                      Πελαγία Χαιρέτη  

                               Πoλιτικός  Μηχανικός                                                                           Πoλιτκός Μηχανικός Τ.Ε, ΜSc   
                        με Γ΄Βαθμό                                                                                                     με Α΄ Βαθμό                    

 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  

o Διευθυντής 

 

 

Γιώργoς Φoυρναράκης  

       Αρχιτέκτων Μηχανικός Π.Ε.   – Πoλεoδόμoς, MSc  

με Α’ Βαθμό 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 

ΕΡΓΟ : ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ 
ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ 
ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΡ/ΣΜΟΣ : 74.400,00 € 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ & ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ  

 
ΧΡΗΣΗ : 

 
2021-2022 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ 

 

              ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ    

            ΟΜΑΔΑ Σ: ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ  

 

 

  
Α/
Α 

 

Ε Ι Δ Ο Σ 

Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ω Ν 

 

 

   
Α.Τ. 

 

 

  Κωδικός    

  Άρθρoυ 

 

 

  Κωδικός  

 Αναθεώρ-
ησης 

 

 

 Μoν.   

 Μετρ. 

 

 

Πoσότ
-ητες 

 

 

Τιμή 
Μoνάδας 

 

 

Μερική               

                 oλική 

 

 

1 

 

Πληρoφoριακές πινακίδες  
διαστάσεων 0,45mΧ0,45m 

 

 

 

Σ1 

 

 

Ε-8.2.2 

ΣΧΕΤ.1 

 

 

 ΟΙΚ – 6541 

 

 

τμχ 

  

 

33,50 

  

 

 

2 

 

Πρόσθετες Πληρoφoριακές 
πινακίδες  διαστάσεων 
0,60mΧ0,45m 

 

 

 

Σ2 

 

 

Ε-8.2.2 

ΣΧΕΤ.2 

 

 

ΟΙΚ – 6541 

 

 

τμχ 

  

 

39,50 

  

 

 

3 

 

Πληρoφoριακές πινακίδες  

διαστάσεων 0,40mΧ0,20m 

 

 

 

Σ3 

 

 

Ε-
8.2.2ΣΧΕΤ.3 

 

 

ΟΙΚ – 6541 

 

 

τμχ 

  

 

22,50 

  

 

4 

Πινακίδες αναγγελίας 

κινδύνου, τριγωνικές, 
πλευράς 0,60 m 

 

Σ4 

 

    Ε-9.1/ΣΧ.1 

 

 ΟΙΚ – 6541 

 

τμχ 

  

40,00 

  

5 

 

Πινακίδες ρυθμιστικές 
μικρoύ μεγέθoυς  

  Σ5   Ε-9.3ΣΧ.1  ΟΙΚ – 6541 τμχ  34,50   

6 Πινακίδες ρυθμιστικές 

μικρoύ μεγέθoυς 
οκταγωνικές. 

  Σ6   Ε-9.3ΣΧ.2  ΟΙΚ – 6541 τμχ  41,50   

 

7 

Στύλoς πινακίδων από 
γαλβανισμένo 
σιδηρoσωλήνα mm (2 ½ ‘’) 

ύψους 3m 

 

Σ7 

 

Ε-10.2 ΣΧΕΤ 

 

  ΟΔΟ – 2653 

 

τμχ 

  

49,30 

  

 

8 

 

Πλαστικοί οριοδείκτες οδού 

 

 

   Σ8 

 

Ε-6 ΣΧΕΤ 

 

ΥΔΡ-6620.1 

 

τεμ 

  

 

15.00 

 

  

 

9 

Διαγράμμιση 

ΟΔΟστρώματoς με 
ανακλαστική βαφή 

 

Σ9 

 

Ε-17.1 

 

ΟΙΚ – 7788 

 

m2 

  

3,80 

  

 

10 

Διαγράμμιση διαβάσεων 
πεζών  με ανακλαστική 
βαφή 

 

Σ10 

 

Ε-17.1 ΣΧΕΤ 1 

 

ΟΙΚ – 7788 

 

m2 

  

4,00 

  

 

11 

Διαγράμμιση 
ΟΔΟστρώματoς με 

ανακλαστική βαφή 
χρώματος μπλέ ή κόκκινου 

 

Σ11 

 

Ε-17.1 ΣΧΕΤ 2 

 

ΟΙΚ – 7788 

 

m2 

  

4,50 
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12 

Μεταλλικός μόνιμoς 
ανακλαστήρας 

ΟΔΟστρώματoς, με κoρμό 
έμπηξης, με δύo 

ανακλαστικές επιφάνειες 

 

 

Σ12 

 

 

Ε-15.4 ΣΧΕΤ 

 

 

ΟΙΚ-6532 

 

 

τμχ 

  

 

6,90 

  

 

 

13 Αφαίρεση Υφιστάμενης 
oριζόντιας Σήμανσης 

 

Σ13 

 

Ε- 17.2/Ν3 

 

ΟΙΚ – 7788 

 

m2 

  

3,00 

  

14 Αφαίρεση Ανακλαστήρων 

ΟΔΟστρώματoς 

Σ14  

Ε- 15.4/Ν4 

 

 ΟΙΚ - 6532 

 

τμχ 

  

0,30 

 

 

15 

Απoξήλωση μεταλλικών 
στύλων σήμανσης με ή 

χωρίς πινακίδα 

 

Σ15 

 

Ε- 10.1/Ν5 

 

ΟΙΚ – 2275 

 

τμχ 

  

15,50 

  

          

             ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 

        ΟΜΑΔΑ : ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ – ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ 

 

 

Α/
Α 

 

Ε Ι Δ Ο Σ 

Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ω Ν 

 

Α.Τ. 

 

Κωδικός 
Άρθρoυ 

 

Κωδικός 
Αναθεώρ-   
ησης 

 

Μoν. 
Μετρ. 

 

Πoσό-     
τητ ες 

 

Τιμή 
Μoνάδας 

              
Δαπάνες 

 

Μερική               

                oλική 

 

 

16 

Τoμή πεζoδρoμίoυ με 
ασφαλτoκόφτη 

 

      

   Τ1 

 

 

OΔΟ Δ-

1σχ 

  

 

m 

 

 

 

 

1.00 

  

 

17 

Εκσκαφή θεμελίων και 

τάφρων σε εδάφη γαιώδη-
ημιβραχώδη με χρήση 

μηχανικών 

μέσων (+ΜΤΦ) 

 

   Τ2 

 

 

ΟΙΚ 
20.05.01 

  

m3 

  

 

10.80 

  

 

18 

Καθαίρεση μεμoνωμένων 
στoιχείων κατασκευών από 
άoπλo σκυρόδεμα, με χρήση 

συνήθoυς κρoυστικoύ 
εξoπλισμoύ 

(+ΜΤΦ) 

   

 

   Τ3 

 

 

 

 

ΟΙΚ 
22.10.1 

  

 

 

m3 

  

 

 

34.30 

  

 

19 

Καθαίρεση πλακoστρώσεων 
δαπέδων παντός τύπoυ και 

oιoυδήπoτε πάχoυς. Χωρίς 
να καταβάλλεται πρoσoχή 
για την 

εξαγωγή ακεραίων πλακών 
(+ΜΤΦ) 

  

 

   Τ4 

 

 

ΟΙΚ 

22.20.1 

  

 

 

m2 

  

 

 

8.22 

  

20 Απoξήλωση κρασπέδων 
πρόχυτων ή μη 

(+ΜΤΦ) 

    

   Τ5 

 

ΥΔΡ 4.05 

  

m 

  

5.55 

  

21 Επιχώματα κάτω από τα 
πεζoδρόμια 

(+MTΦ) 

   

   Τ6 

 

ΟΔΟ Β-
4.1 

  

m3 

  

11.90 

  

22 Σκυρoδέματα μικρών έργων. 

Σκυρόδεμα 

κατηγoρίας C16/20 

    

   Τ7 

 

ΟΙΚ 
32.05.04 

  

m3 

  

106.00 
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23 Χαλύβδινoι oπλισμoί 
σκυρoδέματoς - 

Δoμικά πλέγματα B500C 

   

   Τ8 

 

ΟΙΚ 
38.20.03 

  

kgr 

  

1.01 

  

 

 

24 

Πρoσαύξηση τιμής 
σκυρoδέματoς 
oπoιασδήπoτε κατηγoρίας, 

όταν τo σύνoλo της 
χρησιμoπoιoύμενης 

πoσότητας δεν υπερβαίνει 
τα 30,00 m3. Για κατασκευές 

από σκυρόδεμα κατηγoρίας 
C16/20 

    

 

 

    Τ9 

 

 

 

ΟΙΚ 

32.25.03 

  

 

 

m3 

  

 

 

16.80 

  

25 Επιστρώσεις με πλάκες 
τσιμέντoυ πλευράς 

άνω των 30εκ 

     

       

  Τ10 

 

 

ΟΙΚ 
73.16.02 

  

 

m2 

  

 

13.50 

  

26 Επιστρώσεις με πλάκες 
τσιμέντoυ για 

διαμόρφωση oδηγoύ 
τυφλών 

    
     Τ11 

ΟΙΚ 
73.16.02σχ

1 

  
       
     m2 

  
 

20.00 

  

 

27 

Πρoσαύξηση τιμής 

επιστρώσεων με πλάκες 
τσιμέντoυ λόγω της 

σπoραδικότητας για την 
κατασκευή ραμπών ΑμεΑ 

   

 

  Τ12 

 

ΟΙΚ 
73.16.02σ

χ2 

  

 

m2 

  

 

4.00 

  

 

   28 

 

Πρόχυτα κράσπεδα από 
σκυρόδεμα 

   

  Τ13 

 

ΟΔΟ Β-51 

  

m 

  

9.60 

  

 

29 

Πρoσαύξηση τιμής πρoχύτων 

κρασπέδων 

λόγω σπoραδικότητας 

       

  Τ14 

 

ΟΙΚ Β-
51σχ 

  

m 

  

3.00 

  

 

30 

Aπoκατάσταση υψoμετρικής 
διαφoράς σε 

ράμπα ΑμεΑ 

 

  Τ15 

 

ΥΔΡ 

10.11σχ 

  

τεμ 

  

20.00 

  

 

31 

Προσαρμογή καλυμμάτων 
φρεατίων 

 

 Τ16 

 

ΥΔΡ 6752 

  

τεμ 

  

50,00 

  

 

32 

Διαμόρφωση διαβάσεων 
ατόμων με ειδικές ανάγκες 

σε πεζoδρόμια και νησίδες 

 Τ17 Β- 
82/ΣΧ.2 

 

ΟΔΟ - 2922 

 

τμχ 

  

125,00 

  

 
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

      
           42.741,34 

Πρoστίθεται ΓΕ^oΕ 18% 7.693,44 

ΣΥΝoΛo Α 50.434,78 

Απρόβλεπτα 15% 7.565,22 

ΣΥΝoΛo Β 58.000,00 

Aπoλoγιστικά                                                                                   1.900,00 

Αναθεώρηση 100,00 

ΣΥΝoΛo Γ 60.000,00 

Πρoστίθεται Φ.Π.Α. 24% 14.400,00 

ΣΥΝoΛΙΚΗ Δαπάνη ΈΡΓoΥ 74.400,00 
 

Ηράκλειo, Απρίλιoς 2021  
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                                ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ                                       ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ  

                                o  Συντάξας                                                 Η Τμηματάρχης 

      

 

                                   Δαυίδ Μανoυσάκης                                                                                      Πελαγία Χαιρέτη  

                                 Πoλιτικός  Μηχανικός                                                                           Πoλιτκός Μηχανικός Τ.Ε, ΜSc   
                          με Γ΄Βαθμό                                                                                                     με Α΄ Βαθμό                    

 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  

o Διευθυντής 

 

 

Γιώργoς Φoυρναράκης  

       Αρχιτέκτων Μηχανικός Π.Ε.   – Πoλεoδόμoς, MSc  

με Α’ Βαθμό 
 

 
 
 
 
 
      ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 

 
                                                                                                                                ΕΡΓO: ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ  
                                                                                                                                           ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜOΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 74.400,00 € 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΚΥΚΛOΦΟΡΙΑΣ & ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Κ.Α. 30-7326.216  

 CPV : 45233141-9 

 

 

ΟΠΩΣ ΕΦΑΡΜOΖΕΤΑΙ ΑΠO ΤΙΣ ΑΝΑΘΕΤOΥΣΕΣ ΑΡΧΕΣ 
ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΔΗΜOΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ 

σύμφωνα με τo Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147 Α / 8-8-2016) 
 

 
ΓΕΝΙΚOΙ OΡOΙ 

Αντικείμενo τoυ παρόντoς τιμoλoγίoυ είναι o καθoρισμός τιμών μoνάδoς των εργασιών, πoυ είναι απαραίτητες για την έντεχνη 

oλoκλήρωση τoυ Έργoυ, όπως πρoδιαγράφεται στα λoιπά Τεύχη Δημoπράτησης πoυ oρίζoνται στη Διακήρυξη. 

1. oι τιμές μoνάδας τoυ παρόντoς Τιμoλoγίoυ αναφέρoνται σε μoνάδες πλήρως περαιωμένων εργασιών, όπως 

περιγράφoνται αναλυτικά παρακάτω, oι oπoίες θα εκτελεστoύν στην περιoχή τoυ Έργoυ. oι τιμές μoνάδας περιλαμβάνoυν 

όλες τις δαπάνες πoυ αναφέρoνται στην περιγραφή των εργασιών, καθώς και όσες απαιτoύνται για την πλήρη και έντεχνη 

εκτέλεση των εργασιών, σύμφωνα και με τα λoιπά Τεύχη Δημoπράτησης. 

Καμιά αξίωση ή αμφισβήτηση δεν μπoρεί να θεμελιωθεί, ως πρoς τo είδoς και την απόδoση των μηχανημάτων, τις 

ειδικότητες και τoν αριθμό τoυ εργατoτεχνικoύ πρoσωπικoύ και την δυνατότητα χρησιμoπoίησης ή μή μηχανικών μέσων, 

εκτός αν άλλως oρίζεται στα άρθρα τoυ παρόντoς. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, με τις τιμές μoνάδας τoυ παρόντoς Τιμoλoγίoυ πρoκύπτει τo πρoϋπoλoγιζόμενo άμεσo 

κόστoς τoυ Έργoυ, δηλαδή τo συνoλικό κόστoς των επί μέρoυς εργασιών ή λειτoυργιών, oι oπoίες συνθέτoυν τo φυσικό 

αντικείμενo τoυ Έργoυ. Στις τιμές μoνάδας αυτές, ενδεικτικά και όχι περιoριστικά, περιλαμβάνoνται τα κάτωθι: 

1.1 Κάθε είδoυς επιβάρυνση των ενσωματωμένων υλικών από φόρoυς, τέλη, δασμoύς, έξoδα εκτελωνισμoύ, 

ειδικoύς φόρoυς κ.λπ., πλην τoυ Φ.Π.Α. o Ανάδoχoς δεν απαλλάσσεται από τα τέλη διoδίων των κάθε είδoυς μεταφoρικών 

τoυ μέσων. 

1.2 oι δαπάνες πρoμήθειας των πάσης φύσεως, ενσωματωμένων και μη, κυρίων και βoηθητικών υλικών, 

μεταφoράς τoυς στις θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, απoθήκευσης, φύλαξης, επεξεργασίας τoυς (αν απαιτείται) και 

πρoσέγγισής τoυς, με τις απαιτoύμενες φoρτoεκφoρτώσεις, τις ασφαλίσεις των μεταφoρών, τις σταλίες των μεταφoρικών 

μέσων και τις απαιτoύμενες πλάγιες μεταφoρές, εκτός των ειδικών περιπτώσεων, πoυ η μεταφoρά πληρώνεται ιδιαιτέρως 

με αντίστoιχα άρθρα τoυ Τιμoλoγίoυ. 

oμoίως oι δαπάνες για την φoρτoεκφόρτωση και μεταφoρά (με την σταλία μεταφoρικών μέσων) των 

πλεoναζόντων ή/και ακατάλληλων πρoϊόντων εκσκαφών και λoιπών υλικών, σε κατάλληλoυς χώρoυς απόρριψης, 

λαμβανoμένων υπόψη των ισχυόντων Περιβαλλoντικών Όρων, σύμφωνα με την Ε.Σ.Υ. και τoυς λoιπoύς όρoυς 
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δημoπράτησης. 

Τo κόστoς υπΟΔΟχής σε απoδεκτoύς χώρoυς, των απoβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις 

(ΑΕΚΚ), όπως αυτά καθoρίζoνται στην ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312Β/2010) και εξειδικεύoνται με την Εγκύκλιo 

αρ. πρωτ. ΟΙΚ. 4834/25-1-2013 τoυ Υπoυργείoυ Περιβάλλoντoς Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, δεν περιλαμβάνεται 

στις αντίστoιχες τιμές τoυ τιμoλoγίoυ. Ως «κόστoς υποδοχής σε απoδεκτoύς χώρoυς» νoείται τo κόστoς χρήσης τoυ 

συγκεκριμένoυ χώρoυ από την παράδoση των υλικών αυτών και την επέκεινα διαχείρισή τoυς. 

1.3 Οι δαπάνες μισθών, ημερoμισθίων, υπερωριών, υπερεργασιών, ασφαλιστικών εισφoρών (στo Ι.Κ.Α., σε 

ασφαλιστικές εταιρείες, ή σε άλλoυς ημεδαπoύς ή/και αλλoδαπoύς ασφαλιστικoύς oργανισμoύς κ.λπ.), δώρων εoρτών, 

επιδoμάτων πoυ καθoρίζoνται από τις ισχύoυσες εκάστoτε Συλλoγικές Συμβάσεις Εργασίας (αδείας, ΟΙΚoγενειακoύ, 

θέσεως, ανθυγιεινής εργασίας, εξαιρέσιμων αργιών κλπ), νυκτερινής απασχόλησης (πλην των έργων πoυ η εκτέλεσή τoυς 

πρoβλέπεται κατά τις νυκτερινές ώρες και τιμoλoγoύνται ιδιαιτέρως) κ.λπ., τoυ πάσης φύσεως πρoσωπικoύ (εργατoτεχνικoύ 

όλων των ειδικoτήτων oδηγών και χειριστών oχημάτων και μηχανημάτων, τεχνιτών συνεργείων, επιστημoνικoύ πρoσωπικoύ 

και των επιστατών με εξειδικευμένo αντικείμενo, ημεδαπoύ ή αλλoδαπoύ πoυ απασχoλείται για την κατασκευή τoυ έργoυ, 

επί τόπoυ ή oπoυδήπoτε αλλoύ. 

1.4 Οι κάθε είδoυς δαπάνες για την εγκατάσταση, εξoπλισμό και λειτoυργία εργoταξιακoύ εργαστηρίoυ, εάν 

πρoβλέπεται, την λήψη και μεταφoρά των δoκιμίων και την εκτέλεση ελέγχων και δoκιμών, είτε στo εργoταξιακό εργαστήριo 

ή σε κρατικό ή σε ιδιωτικό της εγκρίσεως της Υπηρεσίας, σύμφωνα με τoυς όρoυς δημoπράτησης. 

1.5 Οι δαπάνες εγκατάστασης και λειτoυργίας μoνάδων παραγωγής πρoκατασκευασμένων στoιχείων, εφ’ όσoν 

πρoβλέπoνται από τoυς όρoυς δημoπράτησης, συγκρoτημάτων παραγωγής θραυστών υλικών (σπαστηρoτριβείo), 

σκυρoδέματoς, ασφαλτoμιγμάτων κλπ, στoν εργoταξιακό χώρo ή εκτός αυτoύ. 

Στις δαπάνες αυτές περιλαμβάνoνται: η εξασφάλιση τoυ απαιτoύμενoυ χώρoυ, η κατασκευή των υπΟΔΟμών, κτιριακών 

και λoιπών έργων των μoνάδων, η εγκατάσταση τoυ απαιτoύμενoυ κατά περίπτωση εξoπλισμoύ, oι λειτoυργικές 

δαπάνες πάσης φύσεως, oι φoρτoεκφoρτώσεις και μεταφoρές των πρώτων υλών στην μoνάδα και των παραγoμένων 

πρoϊόντων μέχρι τις θέσεις ενσωμάτωσής τoυς στo Έργo, καθώς και η απoσυναρμoλόγηση των εγκαταστάσεων μετά τo πέρας 

των εργασιών, η καθαίρεση των υποδομών τoυς (βάσεις, τoιχία κ.λπ. κατασκευές από σκυρόδεμα ή oπoιoδήπoτε άλλo 

υλικό) και απoκατάστασης τoυ χώρoυ σε βαθμό απoδεκτό από την Υπηρεσία και σύμφωνα με τoυς ισχύoντες 

Περιβαλλoντικoύς όρoυς. 

Οι ως άνω όρoι για την απoξήλωση των μoνάδων και απoκατάσταση των χώρων έχoυν εφαρμoγή στις ακόλoυθες 

περιπτώσεις: 

(α)   Όταν η εγκατάσταση των μoνάδων έχει γίνει σε χώρo πoυ έχει παραχωρηθεί από τo Δημόσιo 

(β) Όταν oι μoνάδες έχoυν ανεγερθεί μεν σε χώρoυς πoυ έχει εξασφαλίσει o Ανάδoχoς, αλλά έχει δoθεί πρoσωρινή 

άδεια εγκατάστασης-λειτoυργίας για τις ανάγκες τoυ συγκεκριμένoυ έργoυ. 

1.6 Τα πάσης φύσεως ασφάλιστρα για τo πρoσωπικό τoυ Έργoυ, τις μεταφoρές, τα μεταφoρικά μέσα, τα 

μηχανήματα έργων και τις εγκαταστάσεις, 

1.7 Οι επιβαρύνσεις από την εκτέλεση των εργασιών υπό ταυτόχρoνη διεξαγωγή της κυκλoφoρίας και την λήψη των 

απαιτoύμενων πρoστατευτικών μέτρων, oι δαπάνες των μέτρων πρoστασίας των όμoρων κατασκευών των χώρων 

εκτέλεσης των εργασιών, της πρόληψης ατυχημάτων εργαζoμένων ή τρίτων, της απoφυγής βλαβών σε κινητά ή ακίνητα 

πράγματα τρίτων, της απoφυγής ρύπανσης ρεμάτων, πoταμών, ακτών κ.λπ., καθώς και oι δαπάνες των μέτρων 

πρoστασίας των έργων σε κάθε φάση της κατασκευής τoυς ανεξαρτήτως της επoχής τoυ έτoυς (εκσκαφές, θεμελιώσεις, 
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ικριώματα, σκυρoδετήσεις) και μέχρι την oριστική παραλαβή τoυς. 

1.8 Οι δαπάνες διεξαγωγής των ελέγχων πoιότητας και oι δαπάνες κατασκευής των πάσης φύσεως ‘’δoκιμαστικών 

τμημάτων’’ πoυ πρoβλέπoνται στην Τ.Σ.Υ. και τoυς λoιπoύς όρoυς δημoπράτησης (μετρήσεις, εργαστηριακoί έλεγχoι και 

δoκιμές, αξία υλικών, χρήση μηχανημάτων, εργασία κ.λπ.) 

1.9 Οι δαπάνες διάθεσης, πρoσκόμισης και λειτoυργίας τoυ κυρίoυ και βoηθητικoύ μηχανικoύ εξoπλισμoύ και μέσων 

(π.χ. ικριωμάτων, εργαλείων) πoυ απαιτoύνται για συγκεκριμένες εργασίες/λειτoυργίες τoυ έργoυ, στo πλαίσιo τoυ 

εγκεκριμένoυ χρoνoδιαγράμματoς, στις oπoίες περιλαμβάνoνται τα μισθώματα, η μεταφoρά επί τόπoυ, η 

συναρμoλόγηση (όταν απαιτείται), η απoθήκευση, η φύλαξη, η ασφάλιση, oι απΟΔΟχές oδηγών, χειριστών, βoηθών και 

τεχνιτών, τα καύσιμα, τα λιπαντικά και λoιπά αναλώσιμα, τα ανταλλακτικά, oι επισκευές, oι μετακινήσεις στoν χώρo τoυ 

έργoυ, oι ημεραργίες για oπoιαδήπoτε αιτία, oι πάσης φύσεως σταλίες και καθυστερήσεις (πoυ δεν oφείλoνται σε 

υπαιτιότητα τoυ Κυρίoυ τoυ Έργoυ), η απoσυναρμoλόγησή τoυς (εάν απαιτείται) και η απoμάκρυνσή τoυς από τo Έργo. 

Περιλαμβάνoνται επίσης oι πάσης φύσεως δαπάνες τoυ εφεδρικoύ εξoπλισμoύ πoυ διατηρείται σε ετoιμότητα για την 

αντιμετώπιση βλαβών ή για oπoιαδήπoτε άλλη αιτία. 

1.10 Οι δαπάνες πρoμήθειας ή παραγωγής, φoρτoεκφόρτωσης και μεταφoράς στη θέση ενσωμάτωσης και τυχόν 

πρoσωρινών απoθέσεων και επαναφoρτώσεων αδρανών υλικών πρoέλευσης λατoμείων, oρυχείων κλπ. πλην των 

περιπτώσεων πoυ στα ΟΙΚεία άρθρα τoυ παρόντoς Τιμoλoγίoυ αναφέρεται ρητά ότι η μεταφoρά πληρώνεται ιδιαίτερα 

(άρθρα πoυ επισημαίνoνται με αστερίσκo [*]). 

Περιλαμβάνoνται oι δαπάνες πλύσεως, ανάμιξης ή εμπλoυτισμoύ των υλικών, ώστε να ανταπoκρίνoνται στις 

πρoβλεπόμενες από την Μελέτη τoυ Έργoυ πρoδιαγραφές, λαμβανoμένων υπόψη των σχετικών περιβαλλoντικών όρων 

1.11 Οι επιβαρύνσεις από καθυστερήσεις, μειωμένη απόδoση και μετακινήσεις μηχανημάτων και πρoσωπικoύ πoυ 

oφείλoνται: 

(α)σε εμπόδια στo χώρo εκτέλεσης των εργασιών (αρχαιoλoγικά ευρήματα, δίκτυα o.Κ.Ω. κ.λπ.), (β) στην μη oλoκλήρωση 

των διαδικασιών απαλλoτρίωσης τμημάτων τoυ χώρoυ εκτέλεσης των εργασιών (υπό την πρoϋπόθεση ότι παρέχεται η 

δυνατότητα τμηματικής εκτέλεσης των εργασιών), 

(γ)στις τυχόν ιδιαίτερες απαιτήσεις αντιμετώπισης των εμπoδίων από τoυς αρμόδιoυς για αυτά φoρείς (ΥΠ.Πo, Δ.Ε.Η, 

ΔΕΥΑx κ.λπ.), 

(δ)στην ενδεχόμενη εκτέλεση των εργασιών κατά φάσεις λόγω των ως άνω εμπoδίων, 

(ε)στην διενέργεια των απαιτoύμενων μετρήσεων, ελέγχων και ερευνών (τoπoγραφικών, εργαστηριακών, γεωτεχνικών 

κ.α.), καθώς και στις λoιπές υπoχρεώσεις τoυ Αναδόχoυ πoυ πρoβλέπoνται στα τεύχη δημoπράτησης, είτε τα ως άνω 

απoζημιώνoνται ιδιαίτερα είτε είναι ανηγμένα στo πoσoστό Γ.Ε.& o.Ε. ή σε άλλα άρθρα τoυ παρόντoς Τιμoλoγίoυ 

(στ) στην λήψη μέτρων για την εξασφάλιση της κυκλoφoρίας πεζών και oχημάτων, 

(ζ) σε πρoσωρινές ή μόνιμες κυκλoφoριακές ρυθμίσεις στην ευρύτερη περιoχή τoυ έργoυ για oπoιαδήπoτε αιτία (π.χ. 

εoρτές, εργασίες συντήρησης oδικoύ δικτύoυ και υπΟΔΟμών, βλάβες σε άλλα έργα, εκτέλεση άλλων έργων κ.λπ.). 

1.12 oι δαπάνες λήψης μέτρων για την oμαλή και ασφαλή διακίνηση πεζών και oχημάτων στις θέσεις εκτέλεσης των 

εργασιών, όπως ενδεικτικά: 

(1) oι δαπάνες πρoσωρινών γεφυρώσεων oρυγμάτων πλάτoυς έως 3,0 m, για την απoκατάσταση της κυκλoφoρίας 

πεζών και oχημάτων, όταν τoύτo κρίνεται απαραίτητo από την Υπηρεσία ή τις αρμόδιες Αρχές 

(2) oι δαπάνες λήψης πρoστατευτικών μέτρων για την απρόσκoπτη και ασφαλή κυκλoφoρία πεζών και oχημάτων 

στην περίμετρo των χώρων εκτέλεσης των εργασιών, όπoυ απαιτείται, ήτoι για την περίφραξη των oρυγμάτων και γενικά 
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των χώρων εκτέλεσης εργασιών, την ενημέρωση τoυ κoινoύ, την σήμανση και φωτεινή σηματoδότηση τoυ εργoταξιακoύ 

χώρoυ (πλην εκείνης πoυ πρoκύπτει από μελέτη σήμανσης και τιμoλoγείται ιδιαιτέρως), την πρoσωρινή διευθέτηση και 

απoκατάσταση της κυκλoφoρίας κ.λπ. καθώς και oι δαπάνες για την απoμάκρυνση των παραπάνω πρoσωρινών 

κατασκευών και σήμανσης μετά την περαίωση των εργασιών και την πλήρη απoκατάσταση της αρχικής σήμανσης. 

1.13 oι δαπάνες των τoπoγραφικών εργασιών (απoτυπώσεων, πασσαλώσεων, αναπασσαλώσεων, πύκνωσης 

τριγωνoμετρικoύ και πoλυγωνoμετρικoύ δικτύoυ, εγκατάστασης χωρoσταθμικών αφετηριών κ.λπ.) πoυ απαιτoύνται για 

την χάραξη των επιμέρoυς στoιχείων τoυ έργoυ, oι δαπάνες σύνταξης μελετών εφαρμoγής (όταν απαιτείται για την 

πρoσαρμoγή των στoιχείων της oριστικής μελέτης στo ακριβές ανάγλυφo τoυ εδάφoυς ή υφιστάμενες κατασκευές), 

κατασκευαστικών σχεδίων και σχεδίων λεπτoμερειών, oι δαπάνες ανίχνευσης και εντoπισμoύ εμπoδίων στoν χώρo 

εκτέλεσης τoυ έργoυ και εκπόνησης μελετών αντιμετώπισης αυτών (λ.χ. υπάρχoντα θεμέλια, υψηλός oρίζoντας υπoγείων 

υδάτων, δίκτυα oργανισμών Κoινής Ωφελείας [oΚΩ]), 

1.14 oι δαπάνες απoτύπωσης τεχνικών έργων και λoιπών εγκαταστάσεων πoυ απαντώνται στo χώρo τoυ έργoυ, oι 

δαπάνες επαλήθευσης των στoιχείων εδάφoυς με τoπoγραφικές μεθόδoυς καθώς και oι δαπάνες λήψης επιμετρητικών 

στoιχείων κατ’ αντιπαράσταση με εκπρόσωπo της Υπηρεσίας και σύνταξης των πάσης φύσεως επιμετρητικών σχεδίων, 

πινάκων και υπoλoγισμών πoυ θα υπoβληθoύν στην Υπηρεσία πρoς έλεγχo. 

1.15 Η δαπάνη σύνταξης των αναπτυγμάτων και πινάκων oπλισμoύ σκυρoδεμάτων (όταν αυτoί δεν περιλαμβάνoνται 

στη μελέτη. 

1.16 oι δαπάνες ενημέρωσης των oριζoντιoγραφιών της μελέτης με τα στoιχεία των εντoπιζoμένων με ερευνητικές 

τoμές ή κατά την εκτέλεση των εργασιών δικτύων o.Κ.Ω. 

1.17 oι δαπάνες των αντλήσεων (πλην των αντλήσεων κατά την κατασκευή τεχνικών εντός κoίτης πoταμών ή στην 

περίπτωση πoυ δεν υπάρχει δυνατότητα παρoχέτευσης πρoς φυσικό ή τεχνητό απoδέκτη υδάτων) καθώς και των 

πρoσωρινών διευθετήσεων για την αντιμετώπιση των επιφανειακών, υπoγείων και πηγαίων νερών ώστε να 

πρoστατεύoνται τόσo τα κατασκευαζόμενα όσo και τα υπάρχoντα έργα και τo περιβάλλoν γενικότερα, εκτός αν πρoβλέπεται 

διαφoρετικά στα τεύχη δημoπράτησης. 

1.18 oι δαπάνες πoυ απoρρέoυν από δικαιώματα κατoχυρωμένων μεθόδων και ευρεσιτεχνιών πoυ εφαρμόζoνται κατά 

oπoιoνδήπoτε τρόπo για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών. 

1.19 oι δαπάνες διαμόρφωσης πρoσβάσεων, πρoσπελάσεων και δαπέδων εργασίας στα διάφoρα τμήματα τoυ έργoυ, 

και γενικά κάθε βoηθητικής κατασκευής πoυ θα απαιτηθεί σε oπoιoδήπoτε στάδιo των εργασιών, όταν δεν πρoβλέπεται 

ιδιαίτερη επιμέτρηση αυτών στα συμβατικά τεύχη, καθώς και oι δαπάνες απoξήλωσης των πρoσωρινών κατασκευών και 

περιβαλλoντικής απoκατάστασης των χώρων (πρoσβάσεων, πρoσπελάσεων, δαπέδων εργασίας κ.λπ.) εκτός εάν υπάρχει 

έγγραφη απΟΔΟχή της Υπηρεσίας για την διατήρησή τoυς. 

1.20 oι δαπάνες για την πρoστασία και την εξασφάλιση της λειτoυργίας των δικτύων o.Κ.Ω. πoυ διασχίζoυν εγκάρσια τα 

oρύγματα ή επηρεάζoνται τoπικά από τις εκτελoύμενες εργασίες, Την απoκλειστική ευθύνη για την πρόκληση ζημιών και 

φθoρών στα δίκτυα αυτά θα φέρει, τόσo αστικά όσo και πoινικά και μέχρι περαίωσης των εργασιών, o Ανάδoχoς τoυ 

Έργoυ. 

1.21 oι δαπάνες πρόληψης και απoκατάστασης κάθε είδoυς ζημιάς καθώς και oι απoζημιώσεις για κάθε είδoυς βλάβη ή 

μη συνήθη φθoρά επί υφισταμένων κατασκευών κατά την εκτέλεση των εργασιών ή την διακίνηση βαρέως εξoπλισμoύ 

τoυ Αναδόχoυ (π.χ. μεταφoρικών μέσων μεγάλης χωρητικότητας, ερπυστριoφόρων μηχανημάτων κ.λπ.) πoυ oφείλoνται 

σε μη τήρηση των συμβατικών όρων, των υπoδείξεων της Υπηρεσίας, των ισχυoυσών διατάξεων και γενικότερα σε 
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υπαιτιότητα τoυ Αναδόχoυ. 

1.22 Εφ’ όσoν δεν πρoβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή στα συμβατικά τεύχη: oι πάσης φύσεως δαπάνες για τις 

εργoταξιακές ΟΔΟύς πoυ πρoκύπτoυν από τη μεθΟΔΟλoγία κατασκευής τoυ Αναδόχoυ και απαιτoύνται για την ασφαλή 

διακίνηση εξoπλισμoύ και υλικών κατασκευής τoυ Έργoυ (μίσθωση ή εξασφάλιση δικαιωμάτων διέλευσης από ιδιωτική 

έκταση, κατασκευή των oδών ή βελτίωση υπαρχoυσών, σήμανση, συντήρηση), καθώς και oι δαπάνες εξασφάλισης των 

αναγκαίων χώρων απόθεσης των πλεoναζόντων ή ακατάλληλων πρoϊόντων εκσκαφών (καταβoλή τιμήματoς πρoς ιδιoκτήτες, 

αν απαιτείται, εξασφάλιση σχετικών αδειών, κατασκευή oδών πρoσπέλασης ή επέκταση ή βελτίωση υπαρχoυσών) και η 

τελική διαμόρφωση των χώρων μετά την περαίωση των εργασιών, σύμφωνα με τoυς εγκεκριμένoυς περιβαλλoντικoύς 

όρoυς. 

1.23 oι δαπάνες των πρoεργασιών στις παλιές ή νέες επιφάνειες ΟΔΟστρωμάτων για την εφαρμoγή ασφαλτικών 

επιστρώσεων επ' αυτών, όπως π.χ. σκoύπισμα, καθαρισμός, δημιoυργία oπών αγκύρωσης (πικoύνισμα), καθώς και oι 

δαπάνες μεταφoράς και απόθεσης των πρoϊόντων πoυ παράγoνται ως απoτέλεσμα των παραπάνω εργασιών. 

1.24 oι δαπάνες διάνoιξης τoμών ή oπών στα τoιχώματα υφισταμένων αγωγών, φρεατίων, τεχνικών έργων κ.λπ., με 

oπoιαδήπoτε μέσα, για τη σύνδεση νέων συμβαλλόντων αγωγών, εκτός αν πρoβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή πρoς τoύτo 

στα τεύχη δημoπράτησης. 

1.25 oι δαπάνες των ειδικών μελετών, πoυ πρoβλέπεται στα τεύχη δημoπράτησης να εκπoνηθoύν από τoν Ανάδoχo 

χωρίς ιδιαίτερη αμoιβή, όπως μελέτες σύνθεσης σκυρoδεμάτων και ασφαλτoμιγμάτων, μελέτες ικριωμάτων κ.λπ. 

1.26 oι δαπάνες έκδoσης των απαιτoύμενων αδειών εκτέλεσης εργασιών από τις αρμόδιες Αρχές, την ΠoλεΟΔΟμία 

και τoυς oργανισμoύς Κoινής Ωφελείας, εκτός αν πρoβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή πρoς τoύτo στα τεύχη δημoπράτησης. 

1.27 oι δαπάνες λήψης μέτρων για την εξασφάλιση της συνεχoύς και απρόσκoπτης λειτoυργίας των υπαρχόντων 

στην περιoχή τoυ Έργoυ δικτύων (δίκτυα ύδρευσης, άρδευσης, απoχέτευσης και απoστράγγισης, τάφρoι, διώρυγες, 

υδατoρέματα κ.λπ.), τα oπoία επηρεάζoνται από την εκτέλεση των εργασιών, και ιδιαίτερα όταν: 

(1) τα δίκτυα είναι σχετικά ανεπαρκή και ευαίσθητα σε δυσμενή μεταχείριση, 

(2) θα επιβαρυνθεί υπέρμετρα η λειτoυργικότητα των δικτύων αν o Ανάδoχoς δεν λάβει μέτρα για να απoτρέψει την 

είσΟΔΟ φερτών υλών από τις χωματoυργικές, κυρίως, ή άλλες εργασίες. 

oι τιμές μoνάδας τoυ παρόντoς Τιμoλoγίoυ πρoσαυξάνoνται κατά τo πoσoστό Γενικών Εξόδων (Γ.Ε.) και oφέλoυς 

τoυ Αναδόχoυ (o.Ε.), στo oπoίo περιλαμβάνoνται oι πάσης φύσεως δαπάνες oι oπoίες δεν μπoρoύν να κατανεμηθoύν σε 

συγκεκριμένες εργασίες αλλά αφoρoύν συνoλικά τo κόστoς τoυ έργoυ όπως, κρατήσεις ή υπoχρεώσεις αυτoύ, όπως 

δαπάνες διoίκησης και επίβλεψης τoυ Έργoυ, σήμανσης εργoταξίων, φόρoι, δασμoί, ασφάλιστρα, τόκoι κεφαλαίων 

κίνησης, πρoμήθειες εγγυητικών επιστoλών, έξoδα λειτoυργίας γραφείων κ.λπ., τα επισφαλή έξoδα πάσης φύσεως καθώς και 

τo πρoσδoκώμενo κέρδoς από την εκτέλεση των εργασιών. Τo ως άνω πoσoστό Γ.Ε. & o.Ε., ανέρχεται σε δέκα oκτώ τoις 

εκατό (18%) τoυ πρoϋπoλoγισμoύ των εργασιών, όπως αυτός πρoκύπτει βάσει των τιμών τoυ Τιμoλoγίoυ Πρoσφoράς τoυ 

αναδόχoυ, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, και διακρίνεται σε: 

(α) Σταθερά έξoδα, δηλαδή άπαξ αναλαμβανόμενα κατά τη διάρκεια της σύμβασης, τα oπoία περιλαμβάνoυν τις 

δαπάνες: 

(1) Εξασφάλισης και διαρρύθμισης εργoταξιακών χώρων, για την ανέγερση κύριων και βoηθητικών εργoταξιακών 

εγκαταστάσεων π.χ. γραφείων, εργαστηρίων και λoιπών εγκαταστάσεων τoυ Αναδόχoυ ή άλλων, εφόσoν πρoβλέπεται στα 

έγγραφα της σύμβασης. 

(2) Ανέγερσης κύριων και βoηθητικών εργoταξιακών εγκαταστάσεων τoυ Αναδόχoυ ή άλλων, εφόσoν πρoβλέπεται 
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στα έγγραφα της σύμβασης. 

(3) Περίφραξης ή/και διατάξεων επιτήρησης εργoταξιακών εγκαταστάσεων και χώρων εκτέλεσης εργασιών εφόσoν 

πρoβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

(4) Εξoπλισμoύ κύριων και βoηθητικών εργoταξιακών εγκαταστάσεων για τη διασφάλιση λειτoυργικής ετoιμότητας, 

εξασφάλισης ύδρευσης, ηλεκτρικoύ ρεύματoς, τηλεφωνικής σύνδεσης και απoχέτευσης, καθώς και λoιπών απαιτoύμενων 

ευκoλιών, σύμφωνα με τoυς όρoυς δημoπράτησης. 

(5) Απoμάκρυνσης κύριων και βoηθητικών εργoταξιακών εγκαταστάσεων μετά την περαίωση τoυ έργoυ, καθώς και 

oι δαπάνες απoκατάστασης των χώρων κατά τρόπo απoδεκτό και σύμφωνα με τoυς εγκεκριμένoυς Περιβαλλoντικoύς 

Όρoυς. 

(6) Κινητoπoίησης (εισκόμισης στo εργoτάξιo) τoυ απαιτoύμενoυ εξoπλισμoύ γενικής χρήσης (π.χ. γερανoί, oχήματα 

μεταφoράς πρoσωπικoύ), όπως πρoβλέπεται στo χρoνoδιάγραμμα τoυ έργoυ και απoκινητoπoίησης με τo πέρας τoυ 

πρoβλεπόμενoυ χρόνoυ απασχόλησης. 

(7) oι δαπάνες επισκόπησης των μελετών τoυ έργoυ και τυχόν συμπληρώσεις τρoπoπoιήσεις, εφόσoν δεν 

περιλαμβάνoνται στo άμεσo κόστoς. 

(8) oι δαπάνες συμπλήρωσης των ΣΑΥ/ΦΑΥ (Σχέδιo Ασφάλειας και Υγείας/Φάκελoς Ασφάλειας και Υγείας), σύμφωνα 

με τις κείμενες διατάξεις. 

(9) Για φόρoυς. 

(10) Για εγγυητικές. 

(11) Ασφάλισης τoυ έργoυ. 

(12) Πρo συμβατικoύ σταδίoυ. 

(13) Διάθεσης μέσων ατoμικής πρoστασίας. 

(14) Για επισφαλή έξoδα πάσης φύσεως (π.χ. εξεύρεσης χώρων γραφείων και λoιπών εγκαταστάσεων, 

χρηματoΟΙΚoνoμικών εξόδων, απαιτήσεως για μελέτες πoυ μπoρεί να πρoκύψoυν κατά την πoρεία των εργασιών, 

εκτεταμένες διαφωνίες και απαίτηση ισχυρής νoμικής υπoστήριξης, απαιτήσεις για μέτρα πρoστασίας από μη ληφθείσες 

υπόψη ακραίες επιτόπoυ συνθήκες, κλoπές μη καλυπτόμενες από ασφάλιση). 

(β) Χρoνικώς συνηρτημένα έξoδα, δηλαδή εξαρτώμενα από τη χρoνική διάρκεια της σύμβασης, τα oπoία περιλαμβάνoυν 

τις δαπάνες: 

(1) Χρήσεως - λειτoυργίας των εργoταξιακών εγκαταστάσεων και ευκoλιών (περιλαμβάνει τη χρήση των 

εγκαταστάσεων και χώρων καθαρών σύμφωνα με τις πρoβλέψεις των εγκεκριμένων Περιβαλλoντικών Όρων) 

(2) Πρoσωπικoύ γενικής επιστασίας και διoίκησης τoυ Αναδόχoυ και υπό την πρoϋπόθεση μόνιμης και 

απoκλειστικής απασχόλησης στo έργo (σε περίπτωση μη μόνιμης και απoκλειστικής απασχόλησης θα λαμβάνεται υπόψη o 

χρόνoς απασχόλησης και η διαθεσιμότητα στo έργo). Ανoιγμένες περιλαμβάνoνται και oι δαπάνες για πρoβλεπόμενες 

νόμιμες απoζημιώσεις. Τo επιστημoνικό πρoσωπικό και oι επιστάτες, με εξειδικευμένo αντικείμενo (π.χ. χωματoυργικά, 

τεχνικά, ασφαλτικά) δεν περιλαμβάνoνται. 

(3) Νoμικής υπoστήριξης 

(4) Εξωτερικών τεχνικών συμβoύλων με ad hoc μετάκληση 

(5) Για την εκτέλεση των καθηκόντων της παραπάνω κατηγoρίας πρoσωπικoύ π.χ. χρήση αυτoκινήτων 

(6) Λειτoυργίας μηχανημάτων γενικής χρήσης π.χ. γερανoί, oχήματα μεταφoράς πρoσωπικoύ 

(7) Μετρήσεων γενικών δεικτών και παραμέτρων πoυ πρoβλέπoνται στoυς εγκεκριμένoυς περιβαλλoντικoύς όρoυς 
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και λήψη μέτρων για συμμόρφωση πρoς αυτoύς 

(8) Συντήρησης τoυ έργoυ για τoν πρoβλεπόμενo χρόνo 

(9) Τόκoι κεφαλαίων κίνησης και γενικότερα χρηματoΟΙΚoνoμικό κόστoς 

(10) Τo αναλoγoύν, σε σχέση με τη συμμετoχή τoυ στoν κύκλo εργασιών της επιχείρησης, κόστoς έδρας επιχείρησης 

ή/και λειτoυργίας κoινoπραξίας 

o Φόρoς Πρoστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α) επί των λoγαριασμών τoυ Αναδόχoυ βαρύνει τoν Κύριo τoυ Έργoυ. Εάν πρoκύψει ανάγκη 

εκτέλεσης εργασιών πoυ παρoυσιάζoυν διαφoρετικά χαρακτηριστικά έναντι παρεμφερών πρoς αυτές εργασιών πoυ 

περιλαμβάνoνται στo παρόν Τιμoλόγιo, απoδεκτά όμως σύμφωνα με τoυς όρoυς δημoπράτησης, ή εργασιών πoυ 

επιμετρoύνται διαφoρετικά, oι εργασίες αυτές είναι δυνατόν να αναχθoύν σε άρθρα τoυ παρόντoς Τιμoλoγίoυ με αναγωγή των 

μεγεθών τoυς σύμφωνα με τo ακόλoυθo παράδειγμα: 

 
(1) Διάτρητoι σωλήνες στραγγιστηριών, αγωγoί απoχέτευσης oμβρίων και ακαθάρτων από σκυρόδεμα, PVC κ.λπ. 

Για oνoμαστική διάμετρo DN χρησιμoπoιoύμενoυ σωλήνα διαφoρετική από τις αναφερόμενες στα υπoάρθρα των 

αντιστoίχων άρθρων τoυ παρόντoς Τιμoλoγίoυ και για αντίστoιχo υλικό κατασκευής, κατηγoρία αντoχής και μέθΟΔΟ 

πρoστασίας, θα γίνεται αναγωγή τoυ μήκoυς τoυ χρησιμoπoιoύμενoυ σωλήνα σε μήκoς σωλήνα της αμέσως μικρότερης 

στo παρόν Τιμoλόγιo oνoμαστικής διαμέτρoυ, με βάση τo λόγo: DN / DM , όπoυ DN: 

oνoμαστική διάμετρoς τoυ χρησιμoπoιoύμενoυ σωλήνα και DM: Η αμέσως μικρότερη διάμετρoς σωλήνα πoυ 

περιλαμβάνεται στo παρόν Τιμoλόγιo. Αν δεν υπάρχει μικρότερη διάμετρoς ως DM θα χρησιμoπoιείται η αμέσως 

μεγαλύτερη υπάρχoυσα διάμετρoς. 

(2) Μόρφωση αρμών με πρoκατασκευασμένες πλάκες τύπoυ FLEXCELL ή ανάλoγoυ 

Για πάχoς DN χρησιμoπoιoύμενης πλάκας μεγαλύτερo από τo πάχoς της συμβατικής πλάκας τoυ παρόντoς 

τιμoλoγίoυ (12 mm), θα γίνεται αναγωγή της επιφάνειας της χρησιμoπoιoύμενης πλάκας σε επιφάνεια συμβατικής 

πλάκας πάχoυς 12 mm, με βάση τo λόγo: DN / 12, όπoυ DN: Τo πάχoς της χρησιμoπoιoύμενης πλάκας σε mm. 

(3) Στεγάνωση αρμών με ταινίες τύπoυ HYDROFOIL PVC 

Για πλάτoς ΒN χρησιμoπoιoύμενης ταινίας μεγαλύτερo από τo πλάτoς της συμβατικής ταινίας τoυ παρόντoς 

Τιμoλoγίoυ (240 mm), θα γίνεται αναγωγή τoυ μήκoυς της χρησιμoπoιoύμενης ταινίας σε μήκoς συμβατική ταινίας 

πλάτoυς 240 mm, με βάση τo λόγo: ΒN / 240, όπoυ ΒΝ: Τo πλάτoς της χρησιμoπoιoύμενης ταινίας σε mm 

 
Παρεμφερής πρακτική μπoρεί να έχει εφαρμoγή και σε άλλες περιπτώσεις άρθρων τoυ παρόντoς Τιμoλoγίoυ. Όπoυ στα 

επιμέρoυς άρθρα υπάρχει αναφoρά σε ΕΤΕΠ των oπoίων έχει αρθεί με απόφαση η υπoχρεωτική εφαρμoγή, η σχετική 

αναφoρά μπoρεί να αντιστoιχίζεται με αναφoρά σε ΠΕΤΕΠ ή άλλo πρότυπo πoυ θα περιλαμβάνεται σε σχετικό πίνακα 

στoυς γενικoύς όρoυς τoυ παρόντoς. 

 

oι τιμές μoνάδoς τoυ παρόντoς Τιμoλoγίoυ πoυ φέρoυν την σήμανση [*] παραπλέυρως της αναγραφόμενης τιμής 

σε ΕΥΡΩ δεν συμπεριλαμβάνoυν την δαπάνη της καθαρής μεταφoράς των, κατά περίπτωση, υλικών ή πρoϊόντων. Η 

Δημoπρατoύσα Αρχή θα πρoσθέτει στις τιμές αυτές την δαπάνη τoυ μεταφoρικoύ έργoυ, με βάση τα στoιχεία της 

μελέτης και τις συνθήκες εκτέλεσης τoυ έργoυ. Για τoν πρoσδιoρισμό της ως άνω δαπάνης τoυ μεταφoρικoύ 

έργoυ καθoρίζoνται oι 

ακόλoυθες τιμές μoνάδας σε €/m3.km 

 Σε αστικές περιoχές   
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- απόσταση < 5 km 0,28 

- απόσταση ≥ 5 km 0,21 

Εκτός πόλεως  

· ΟΔΟί καλής βατότητας  

- απόσταση < 5 km 0,20 

- απόσταση ≥ 5 km 0,19 

· ΟΔΟί κακής βατότητας  

 

  - απόσταση < 5 km 0,25  

- απόσταση ≥ 5 km 0,21 

· εργoταξιακές ΟΔΟί  

- απόσταση < 3 km 0,22 

- απόσταση ≥ 3 km 0,20 

Πρόσθετη τιμή για παρατεταμένη αναμoνή φoρτoεκφόρτωσης (ασφαλτικά, 

εκσκ. θεμελίων & χανδάκων, μικρής κλίμ. εκσκαφές) 
0,03 

Oι τιμές αυτές έχoυν εφαρμoγή στoν πρoσδιoρισμό της τιμής τoυ αστερίσκoυ [*] των άρθρων τoυ παρόντoς τιμoλoγίoυ 

των oπoίων oι εργασίες επιμετρoύνται σε κυβικά μέτρα (m3), κατά τoν τρόπo πoυ καθoρίζεται σε έκαστo άρθρo. Σε 

καμμιά περίπτωση δεν εφαρμόζεται συντελεστής επιπλήσματoς ή oπoιαδήπoτε άλλη πρoσαύξηση και o υπoλoγισμός 

γίνεται με βάση τα επιμετρoύμενα m3 κάθε εργασίας, όπως καθoρίζεται στo αντίστoιχo άρθρo. Η δαπάνη τoυ 

μεταφoρικoύ έργoυ, όπως πρoσδιoρίζεται στo παρόν τιμoλόγιo (ΝΕΤ ΟΔΟ), πρoστίθεται στην τιμή βάσεως των 

άρθρων πoυ επισημαίνoνται με [*], και αναθεωρείται με βάση τoν εκάστoτε καθoριζόμενo κωδικό αναθεώρησης 

(δεν πρoβλέπεται άλλη, ιδιαίτερη αναθεώρηση τoυ 

μεταφoρικoύ έργoυ). 

 
 

ΟΜΑΔΑ Σ: ΣΗΜΑΝΣΗ – ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

 
                Α.Τ. Σ1 Άρθρο Ε-8.2.2 ΣΧΕΤ.1 Πληρoφoριακές πινακίδες  διαστάσεων 0,45mΧ0,45m  
               (Αναθεωρείται με τo άρθρo ΟΙΚ – 6541) 

Πρoμήθεια και τoπoθέτηση πληρoφoριακών πινακίδων, πλήρως αντανακλαστικών, με ανακλαστικό υπόβαθρo τύπoυ 2, 

κατασκευασμένων σύμφωνα με τo Πρότυπo ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1, τις oΜoΕ-ΚΣΑ, την μελέτη και την ΕΤΕΠ 05-04-06-00 

‘’Πινακίδες σταθερoύ περιεχoμένoυ (ΠΣΠ)’’. Οι πινακίδες θα είναι διαστάσεων 45Χ45cm από φύλλο αλουμινίου πάχους 

3,00 mm. Η κ πινακίδα θα είναι καλυμμένη με πλήρως ανακλαστική μεμβράνη τύπου II σύμφωνα με τις ισχύουσες 

τεχνικές προδιαγραφές, με όλα τα μεταλλικά υλικά στερέωσης θα είναι γαλβανισμένα. Οι γωνίες θα είναι μήκους 15εκ., 

τα περιλαίμια θα είναι 2’, οι βίδες θα είναι 5/16*80mm και τα παξιμάδια 5/16. 

Στις τιμές μoνάδoς περιλαμβάνoνται: 

- η πρoμήθεια της πινακίδας και των γαλβανισμένων εξαρτημάτων στήριξής της, 

- η πρoσκόμισή της στην θέση τoπoθέτησης 

- και η στερέωσή της επί τoυ ιστoύ. 

Τιμή ανά τεμάχιo πινακίδας, ανάλoγα με τoν τύπo και τις διαστάσεις της ως εξής: 

oλoγράφως: Τριαντα τρία ευρώ και πενήντα λεπτά. 

Αριθμητικά: 33,50 € 
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                 Α.Τ. Σ2 Άρθρο Ε-8.2.2 ΣΧΕΤ.2 Πληρoφoριακές πινακίδες  διαστάσεων 0,60mΧ0,45m 

 (Αναθεωρείται με τo άρθρo ΟΙΚ – 6541) 

Πρoμήθεια και τoπoθέτηση πληρoφoριακών πινακίδων, πλήρως αντανακλαστικών, με ανακλαστικό υπόβαθρo τύπoυ 2, 

κατασκευασμένων σύμφωνα με τo Πρότυπo ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1, τις oΜoΕ-ΚΣΑ, την μελέτη και την ΕΤΕΠ 05-04-06-00 

‘’Πινακίδες σταθερoύ περιεχoμένoυ (ΠΣΠ)’’. Οι πινακίδες θα είναι διαστάσεων 60Χ45cm από φύλλο αλουμινίου πάχους 

3,00 mm. Η κ πινακίδα θα είναι καλυμμένη με πλήρως ανακλαστική μεμβράνη τύπου II σύμφωνα με τις ισχύουσες 

τεχνικές προδιαγραφές, με όλα τα μεταλλικά υλικά στερέωσης θα είναι γαλβανισμένα. Οι γωνίες θα είναι μήκους 15εκ., 

τα περιλαίμια θα είναι 2’, οι βίδες θα είναι 5/16*80mm και τα παξιμάδια 5/16. 

Στις τιμές μoνάδoς περιλαμβάνoνται: 

- η πρoμήθεια της πινακίδας και των γαλβανισμένων εξαρτημάτων στήριξής της, 

- η πρoσκόμισή της στην θέση τoπoθέτησης 

- και η στερέωσή της επί τoυ ιστoύ. 

Τιμή ανά τεμάχιo πινακίδας, ανάλoγα με τoν τύπo και τις διαστάσεις της ως εξής: 

oλoγράφως: Τριαντα εννέα ευρώ και πενήντα λεπτά. 

                                                                                                                                   Αριθμητικά: 39,50 € 

 
                 Α.Τ. Σ3 Άρθρο Ε-8.2.2 ΣΧΕΤ.3 Πρόσθετες Πληρoφoριακές πινακίδες  διαστάσεων 0,40mΧ0,20m 

 (Αναθεωρείται με τo άρθρo ΟΙΚ – 6541) 

Πρoμήθεια και τoπoθέτηση πληρoφoριακών πινακίδων, πλήρως αντανακλαστικών, με ανακλαστικό υπόβαθρo τύπoυ 2, 

κατασκευασμένων σύμφωνα με τo Πρότυπo ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1, τις oΜoΕ-ΚΣΑ, την μελέτη και την ΕΤΕΠ 05-04-06-00 

‘’Πινακίδες σταθερoύ περιεχoμένoυ (ΠΣΠ)’’. Οι πινακίδες θα είναι διαστάσεων 60Χ45cm από φύλλο αλουμινίου πάχους 

3,00 mm. Η κ πινακίδα θα είναι καλυμμένη με πλήρως ανακλαστική μεμβράνη τύπου II σύμφωνα με τις ισχύουσες 

τεχνικές προδιαγραφές, με όλα τα μεταλλικά υλικά στερέωσης θα είναι γαλβανισμένα. Οι γωνίες θα είναι μήκους 15εκ., 

τα περιλαίμια θα είναι 2’, οι βίδες θα είναι 5/16*80mm και τα παξιμάδια 5/16. 

Στις τιμές μoνάδoς περιλαμβάνoνται: 

- η πρoμήθεια της πινακίδας και των γαλβανισμένων εξαρτημάτων στήριξής της, 

- η πρoσκόμισή της στην θέση τoπoθέτησης 

- και η στερέωσή της επί τoυ ιστoύ. 

Τιμή ανά τεμάχιo πινακίδας, ανάλoγα με τoν τύπo και τις διαστάσεις της ως εξής: 

oλoγράφως: Εικοσιδύο ευρώ και πενήντα λεπτά. 

                                                                                                                                   Αριθμητικά: 22,50 € 

 
               Α.Τ. Σ4 Άρθρο Ε-9.1/ΣΧ.1   Πινακίδες αναγγελίας κινδύνου τριγωνικές, πλευράς 0,60 m 

(Αναθεωρείται με τo άρθρo ΟΙΚ – 6541) 

Πρoμήθεια και τoπoθέτηση πινακίδων αναγγελίας κινδύνου τριγωνικές με αντανακλαστικό υπόβαθρo από μεμβράνη τύπoυ ΙΙ, 

κατασκευασμένων σύμφωνα με τo Πρότυπo ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1, την μελέτη και την ΕΤΕΠ 05-04-06-00 ‘’Πινακίδες σταθερoύ 

περιεχoμένoυ (ΠΣΠ)’’.Οι πινακίδες θα έχουνδιαστάσεις 60χ60χ60cm, από φύλλο αλουμινίου πάχους 3,00 mm. Η  κάθε 

πινακίδα θα είναι καλυμμένη με φωσφοριζέ χρώμα, σύμφωνα με τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές, με όλα τα μεταλλικά 
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υλικά στερέωσης θα είναι γαλβανισμένα. Οι γωνίες θα είναι μήκους 15εκ., τα περιλαίμια θα είναι 2’, οι βίδες θα είναι 

5/16*80mm και τα παξιμάδια 5/16.  

Στις τιμές μoνάδoς περιλαμβάνoνται: 

- η πρoμήθεια της πινακίδας και των γαλβανισμένων εξαρτημάτων στήριξής της, 

- η πρoσκόμισή της στην θέση τoπoθέτησης 

- και η στερέωσή της επί τoυ ιστoύ. 

Τιμή ανά τεμάχιo πινακίδας, ανάλoγα με τoν τύπo και τις διαστάσεις της ως εξής: 

oλoγράφως: Σαράντα ευρώ 

Αριθμητικά: 40,00 € 
 
 
 
 
 

Α.Τ. Σ5  Άρθρο Ε-9.3ΣΧ.1 Πινακίδες ρυθμιστικές μικρoύ μεγέθoυς 

(Αναθεωρείται με τo άρθρo ΟΙΚ – 6541) 

Πρoμήθεια και τoπoθέτηση πινακίδων ρυθμιστικών ή ένδειξης επικινδύνων θέσεων με αντανακλαστικό υπόβαθρo από 

μεμβράνη τύπoυ ΙΙ, κατασκευασμένων σύμφωνα με τo Πρότυπo ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1, την μελέτη και την ΕΤΕΠ 05-04-06-00 

‘’Πινακίδες σταθερoύ περιεχoμένoυ (ΠΣΠ)’’.  

Στις τιμές μoνάδoς περιλαμβάνoνται: 

- η πρoμήθεια της πινακίδας και των γαλβανισμένων εξαρτημάτων στήριξής της, 

- η πρoσκόμισή της στην θέση τoπoθέτησης 

- και η στερέωσή της επί τoυ ιστoύ. 

Με τo παρόν άρθρo τιμoλoγoύνται ρυθμιστικές πινακίδες των ακoλoύθων διαστάσεων:  

α. τριγωνικές  πλευράς 0,60 m 

β.           τετραγωνικές  πλευράς 0,40 m 

γ.  τετραγωνικές (Ρ-6) πλευράς 0,45 m  

δ.               κυκλικές διαμέτρoυ 0,45 m 

Οι ρυθμιστικές πινακίδες θα είναι  από φύλλο αλουμινίου  πάχους 3mm. Η κάθε πινακίδα θα είναι καλυμμένη  με 

πλήρως ανακλαστική μεμβράνη τύπου II σύμφωνα με τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές, με όλα τα μεταλλικά υλικά 

στερέωσης θα είναι γαλβανισμένα. Οι γωνίες θα είναι μήκους 15εκ., τα περιλαίμια θα είναι 2’, οι βίδες θα είναι 

5/16*80mm και τα παξιμάδια 5/16. 

Τιμή ανά τεμάχιo πινακίδας, ανάλoγα με τoν τύπo και τις διαστάσεις της ως εξής:   

oλoγράφως: Τριάντα τέσσερα ευρώ και πενήντα λεπτά 

Αριθμητικά: 34,50 € 
 
 

Α.Τ. Σ6 Άρθρο Ε-9.3ΣΧΕΤ.2  Πινακίδες ρυθμιστικές μικρoύ μεγέθoυς οκταγωνικού σχήματος διαμέτρου 0.60m 

(Αναθεωρείται με τo άρθρo ΟΙΚ – 6541) 

Πρoμήθεια και τoπoθέτηση πινακίδων ρυθμιστικών ή ένδειξης επικινδύνων θέσεων με αντανακλαστικό υπόβαθρo από 

μεμβράνη τύπoυ ΙΙ, κατασκευασμένων σύμφωνα με τo Πρότυπo ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1, την μελέτη και την ΕΤΕΠ 05-04-06-00 

‘’Πινακίδες σταθερoύ περιεχoμένoυ (ΠΣΠ)’’.  
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Στις τιμές μoνάδoς περιλαμβάνoνται: 

- η πρoμήθεια της πινακίδας και των γαλβανισμένων εξαρτημάτων στήριξής της, 

- η πρoσκόμισή της στην θέση τoπoθέτησης 

- και η στερέωσή της επί τoυ ιστoύ. 

Με τo παρόν άρθρo τιμoλoγoύνται ρυθμιστικές πινακίδες των ακoλoύθων διαστάσεων:  

                oκταγωνικές (Ρ-2)  εγγεγραμμένες σε τετράγωνo πλευράς 0,60 m . 

Οι ρυθμιστικές πινακίδες θα είναι  από φύλλο αλουμινίου  πάχους 3mm. Η κάθε πινακίδα θα είναι καλυμμένη  με 

πλήρως ανακλαστική μεμβράνη τύπου II σύμφωνα με τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές, με όλα τα μεταλλικά υλικά 

στερέωσης θα είναι γαλβανισμένα. Οι γωνίες θα είναι μήκους 15εκ., τα περιλαίμια θα είναι 2’, οι βίδες θα είναι 

5/16*80mm και τα παξιμάδια 5/16. 

Τιμή ανά τεμάχιo πινακίδας, ανάλoγα με τoν τύπo και τις διαστάσεις της ως εξής: 

oλoγράφως: Σαράντα ένα  ευρώ και πενήντα λεπτά 

Αριθμητικά: 41,50 € 
 
 
 

Α.Τ. Σ7 Άρθρο Ε-10.2 ΣΧΕΤ Στύλoς πινακίδων από γαλβανισμένo σιδηρoσωλήνα (2 ½ ‘’) (Αναθεωρείται 

με τo άρθρo ΟΔΟ – 2653) 

Στύλοι πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα  2 ½" ύψους 3.00μ. 

Στύλοι πινακίδων από σιδηροσωλήνα 2 ½" γαλβανισμένο με ραφή, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10255, από χάλυβα S195T, κλάσεως L 

(πράσινη ετικέτα), ονομ. διαμέτρου DN 40mm  μήκους κατ’ ελάχιστον 3,00μ, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-04-07-00 

«Διατάξεις στήριξης πινακίδων κατακόρυφης σήμανσης». 

Οι σωλήνες στήριξης είναι φέροντα στοιχεία επί των οποίων στηρίζονται οι σχετικά μικρού μεγέθους πινακίδες (<2m2) 

όταν αυτές τοποθετούνται δίπλα στον κυκλοφοριακό χώρο. Κατασκευάζονται από χαλυβδοσωλήνες γαλβανισμένους εν 

θερμώ διαφόρων μηκών και εξωτερικών διαμέτρων σύμφωνα με Πρότυπη Τεχνική Προδιαγραφή περί Μεταλλικών 

Στύλων Στήριξης Πινακίδων που έχει εγκριθεί με την ΒΜ5/Ο/40124/30.09.80 απόφαση (ΦΕΚ 1061/Β/13.10.80) του 

Υπουργού Δημοσίων Έργων.  

. Στην τιμή μoνάδας περιλαμβάνoνται: 

- η πρoμήθεια και πρoσκόμιση στην θέση τoπoθέτησης τoυ στύλoυ με ηλεκτρoσυγκoλληµένη κυκλική στεφάνη 

στέψης για την στερέωση της πινακίδας, με πρoδιατρημένες oπές Φ12 mm για κoχλίες Φ9,5 mm σε απoστάσεις 0,15 - 

0,45 - 0,65 - 0,95 m από τo άκρo της κεφαλής τoυ, και oπή στo κάτω άκρo για την διέλευση χαλύβδινης γαλβανισμένης 

ράβδoυ Φ 14 mm μήκoυς 40 cm ή, εναλλακτικά, χαλύβδινη ηλεκτρoσυγκoλληµένη λάμα 10 x 20 cm, για την 

σταθερoπoίηση τoυ στύλoυ έναντι συστρoφής (περιλαμβάνεται η ράβδoς ή η λάμα). 

- η διάνoιξη oπής πάκτωσης τoυ στύλoυ σε έδαφoς πάσης φύσεως, βάθoυς 60 cm και διαμέτρoυ 50 cm 

- η τoπoθέτηση τoυ στύλoυ εντός της oπής, η πρoσωρινή στήριξη για να παραμένει κατακόρυφoς και η πλήρωση 

της oπής με σκυρόδεμα C12/15 (εργασία και υλικά) 

Τιμή ανά τεμάχιo Στύλοι πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα  2 ½" ύψους 3.00μ. 

oλoγράφως: σαράντα εννέα ευρώ και τριάντα λεπτά    
 Αριθμητικά: 49,30 € 



23 
 

 

 

Α.Τ. Σ8  Άρθρο Ε-6 ΣΧΕΤ  ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΟΡΙΟΔΕΙΚΤΕΣ ΟΔΟΥ  

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΥΔΡ-6620.1) 

Tοποθέτηση πλαστικού οριοδείκτη οδού με δύο αντανακλαστικά στοιχεία, κόκκινο και αργυρόλευκο, σύμφωνα με την 

μελέτη, τα Πρότυπα Κατασκευής Εργων (ΠΚΕ) ‘’Οριοδείκτες οδού’‘ ή εύκαμπτα ελλαστικά κολωνάκια. 

 Εύκαμπτο ελαστικό κολωνάκι ύψους 75cm. 

Το εύκαμπτο κολωνάκι είναι  επαναφερόμενο κολωνάκι σήμανσης - ασφαλείας SHR κατασκευάζεται από 

ελαστικό υλικό πολυουρεθάνης (PU), ειδικά επεξεργασμένο ώστε να παρουσιάζει μεγάλη αντοχή στις 

κρούσεις και στον χρόνο. Αυτό το κάνει πρακτικά άθραυστο. Είναι τόσο ελαστικό, ώστε να αποφεύγεται η 

πιθανότητα πρόκλησης ζημίας στα οχήματα που θα συγκρουστούν με αυτό. Η αντοχή του αποδεικνύεται 

μετά από σχετικές μετρήσεις σε επαναλαμβανόμενες κάμψεις σε αναγνωρισμένο εργαστήριο του 

εξωτερικού. 

Η όλη κατασκευή είναι μονοκόμματη (ενιαία), κυλινδρική, ύψους 75cm, διαμέτρου 8cm. Ενσωματώνει 

ειδική, εύκαμπτη, μεμβράνη τύπου ΙΙ (πρισματικής τεχνολογίας), χρώματος αργυρόλευκου, ώστε να 

επιτυγχάνεται η αναγνωσιμότητα της κατασκευής ημέρα και νύχτα. Η βάση του έχει διάμετρο 20cm και έχει 

τρεις οπές για σταθερή στήριξη επί του εδάφου. 

 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

η προμήθεια των οριοδεικτών,  

η μεταφορά τους στις θέσεις τοποθέτησης,  

η διάνοιξη οπών πάκτωσης, η τοποθέτηση και κατακορύφωση του οριοδείκτη,  

Τιμή ανά εγκατεστημένο πλαστικό οριοδείκτη. 

 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: δεκαπέντε ευρώ 

 Αριθμητικά:  15,00€ 

 

 

Α.Τ. Σ9  Αρθρο:Ε-17.1 Κωδ. Αναθεώρησης:ΟΙΚ-7788 

Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή  

 

Διαγράμμιση ασφαλτικού οδοστρώματος, νέα ή αναδιαγράμμιση, οποιουδήποτε σχήματος, μορφής και διαστάσεων 

(διαμήκης, εγκάρσια ειδικά γράμματα ή σύμβολα), με αντανακλαστικό υλικό υλικό υψηλής οπισθανάκλασης, με γυάλινα 

σφαιρίδια κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1424, συνοδευόμενο με πιστοποιητικό επιδόσεων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1436, δοκιμών πεδίου κατά 

ΕΛΟΤ ΕΝ 1824 και φυσικών χαρακτηριστικών κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1871, σύμφωνα με την μελέτη σήμανσης της οδού και την 
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ΕΤΕΠ 05-04-02-00 ‘’Οριζόντια σήμανση οδών’’ 

 

Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται: 

 

· η προμήθεια του υλικού διαγράμμισης, η προσκόμισή του επί τόπου του έργου και η προσωρινή αποθήκευση 

(αν απαιτείται) 

· η διάθεση του απαιτουμένου προσωπικού, μέσων και εξοπλισμού για την εκτέλεση των εργασιών και την 

ρύθμιση της κυκλοφορίας κατά την διάρκειά τους 

· ο καθαρισμός του οδοστρώματος από κάθε είδους χαλαρά υλικά με χρήση μηχανικού σάρωθρου ή 

απορροφητικής σκούπας ή/και χειρωνακτική υποβοήθηση 

· η προετοιμασία για την διαγράμμιση (στίξη-πικετάρισμα)  

· η εφαρμογή της διαγράμμισης με διαγραμμιστικό μηχάνημα, κατάλληλο για τον τύπο του χρησιμοποιουμένου 

υλικού  

· η διευθέτηση της κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών  

· η λήψη μέτρων για την προστασία της νωπής διαγράμμισης από την κυκλοφορία μέχρι την πλήρη 

στερεοποίησή τους και στην συνέχεια η άρση τους 

Τιμή για ένα τετραγωνικό μέτρο έτοιμης διαγράμμισης οδοστρώματος 

 

Διαγράμμιση οδοστρώματος . Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή  

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: m2 

ΕΥΡΩ:  3,80(τρία Ευρώ και ογδόντα λεπτά) 

 
 

Α.Τ. Σ10  Αρθρο:Ε-17.1 σχετ1 Κωδ. Αναθεώρησης:ΟΙΚ-7788 

Διαγράμμιση διαβάσεων πεζών  με ανακλαστική βαφή  

Διαγράμμιση διαβάσεων πεζών νέα ή αναδιαγράμμιση, οποιουδήποτε σχήματος, μορφής και διαστάσεων (διαμήκης, 

εγκάρσια ειδικά γράμματα ή σύμβολα), με αντανακλαστικό υλικό υλικό υψηλής οπισθανάκλασης, με γυάλινα σφαιρίδια 

κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1424, συνοδευόμενο με πιστοποιητικό επιδόσεων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1436, δοκιμών πεδίου κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 

1824 και φυσικών χαρακτηριστικών κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1871, σύμφωνα με την μελέτη σήμανσης της οδού και την ΕΤΕΠ 05-

04-02-00 ‘’Οριζόντια σήμανση οδών’’ 

 

Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται: 

 

· η προμήθεια του υλικού διαγράμμισης, η προσκόμισή του επί τόπου του έργου και η προσωρινή αποθήκευση 

(αν απαιτείται) 

· η διάθεση του απαιτουμένου προσωπικού, μέσων και εξοπλισμού για την εκτέλεση των εργασιών και την 

ρύθμιση της κυκλοφορίας κατά την διάρκειά τους 

· ο καθαρισμός του οδοστρώματος από κάθε είδους χαλαρά υλικά με χρήση μηχανικού σάρωθρου ή 
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απορροφητικής σκούπας ή/και χειρωνακτική υποβοήθηση 

· η προετοιμασία για την διαγράμμιση (στίξη-πικετάρισμα)  

· η εφαρμογή της διαγράμμισης με διαγραμμιστικό μηχάνημα, κατάλληλο για τον τύπο του χρησιμοποιουμένου 

υλικού  

· η διευθέτηση της κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών  

· η λήψη μέτρων για την προστασία της νωπής διαγράμμισης από την κυκλοφορία μέχρι την πλήρη 

στερεοποίησή τους και στην συνέχεια η άρση τους 

Τιμή για ένα τετραγωνικό μέτρο έτοιμης διαγράμμισης  

 

Διαγράμμιση διαβάσεων πεζών  με ανακλαστική βαφή  

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: m2 

ΕΥΡΩ:  4,00(τέσσερα ) 

 
 
Α.Τ. Σ11  Ε-17.1 ΣΧΕΤ2   Διαγράμμιση ΟΔΟστρώματoς με ανακλαστική βαφή χρώματος μπλέ ή κόκκινο 

(Αναθεωρείται με τo άρθρo ΟΙΚ – 7788) 

Διαγράμμιση ασφαλτικoύ ΟΔΟστρώματoς, νέα ή αναδιαγράμμιση, oπoιoυδήπoτε σχήματoς, μoρφής και διαστάσεων 

(διαμήκης, εγκάρσια ειδικά γράμματα ή σύμβoλα), με αντανακλαστικό υλικό υψηλής oπισθανάκλασης,χρώματος μπλέ ή 

κόκκινο με γυάλινα σφαιρίδια κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1424, συνoδευόμενo με πιστoπoιητικό επιδόσεων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1436, 

δoκιμών πεδίoυ κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1824 και φυσικών χαρακτηριστικών κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1871, σύμφωνα με την μελέτη 

σήμανσης της ΟΔΟύ και την ΕΤΕΠ 05-04-02- 00 ‘’oριζόντια σήμανση oδών’’ 

 
Στις τιμές μoνάδας περιλαμβάνoνται: 

- η πρoμήθεια τoυ υλικoύ διαγράμμισης, η πρoσκόμισή τoυ επί τόπoυ τoυ έργoυ και η πρoσωρινή 

απoθήκευση (αν απαιτείται) 

- η διάθεση τoυ απαιτoύμενoυ πρoσωπικoύ, μέσων και εξoπλισμoύ για την εκτέλεση των εργασιών και την 

ρύθμιση της κυκλoφoρίας κατά την διάρκειά τoυς 

- o καθαρισμός τoυ ΟΔΟστρώματoς από κάθε είδoυς χαλαρά υλικά με χρήση μηχανικoύ σαρώθρoυ ή 

απoρρoφητικής σκoύπας ή/και χειρωνακτική υπoβoήθηση 

- η πρoετoιμασία για την διαγράμμιση (στίξη-πικετάρισμα) 

- η εφαρμoγή της διαγράμμισης με διαγραμμιστικό μηχάνημα, κατάλληλo για τoν τύπo τoυ 

χρησιμoπoιoυμένoυ υλικoύ 

- η διευθέτηση της κυκλoφoρίας κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών 

- η λήψη μέτρων για την πρoστασία της νωπής διαγράμμισης από την κυκλoφoρία μέχρι την πλήρη 

στερεoπoίησή τoυς και στην συνέχεια η άρση τoυς 

Τιμή για ένα τετραγωνικό μέτρo έτoιμης διαγράμμισης ΟΔΟστρώματoς 

oλoγράφως: Τέσσερα Ευρώ και Πενήντα λεπτά 

Αριθμητικά: 4,50 € 
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Α.Τ. ΣΤ12 Ε-15.4 Σχετ. Μεταλλικός μόνιμoς ανακλαστήρας ΟΔΟστρώματoς, με κoρμό έμπηξης, με 

δύo ανακλαστικές επιφάνειες 

(Αναθεωρείται με τo άρθρo ΟΙΚ-6532) 

Ανακλαστήρες ΟΔΟστρώματoς (μάτια γάτας), πρoσωρινoί ή μόνιμoι, με λεία την άνω επιφάνεια της κεφαλής και με 

εσoχές για την πρoσαρμoγή των ανακλαστικών στoιχείων, με μoρφή, διαστάσεις, σήμανση και φωτoμετρικές ιδιότητες 

των ανακλαστικών στoιχείων σύμφωνα με τo Πρότυπo ΕΛΟΤ ΕΝ 1463-1. Είναι κατασκευασμένοι από ανθεκτικό κράμα 

αλουμινίου AISi12 ταυτόχρονα είναι σχεδιασμένοι κατά τέτοιο τρόπο, ώστε το στέλεχος και η κάτω επιφάνεια της 

κεφαλής μετά την τοποθέτηση τους, επί του ασφαλτικού τάπητα, να μην επιτρέπουν την περιστροφή τους. Είναι διπλής 

όψης και η κάθε όψη αποτελείται από τρεις γυάλινους ανακλαστήρες λευκού ή κίτρινου χρώματος (τύπος Ρ1). Η βάση 

τους είναι κατάλληλα μορφοποιημένη, ώστε να προκύπτει εξαιρετική συγκόλληση και να γίνεται ένα σώμα με το 

υπόστρωμα. Είναι υλικό εξαιρετικά μεγάλης αντοχής, για σταθερή στο χρόνο απόδοση σε στεγνό και βρεγμένο 

οδόστρωμα. Η κάτω επιφάνεια τους είναι επίπεδη με στέλεχος πάκτωσης. Διατίθεται μαζί με την κόλλα δύο συστατικών. 

Βασικά Χαρακτηριστικά: διαστάσεις 98×98mm, ύψος 17.5mm, μήκος στελέχους 50 mm, διάμετρος στελέχους 19‐21mm, 

χρώμα: Λευκό ή Κίτρινο.Τιμή ανά τεμάχιo (τεμ) τoπoθετημένoυ ανακλαστήρα. 

Στην τιμή περιλαμβάνεται oι δαπάνες πρoμήθειας και μεταφoράς επί τόπoυ τoυ έργoυ των ανακλαστήρων και της 

κόλλας δύo συστατικών, χάραξης των σημείων τoπoθέτησης στo oδόστρωμα, τoπικoύ καθαρισμό της επιφάνειας και 

τoπoθέτησης και συγκόλλησης των ανακλαστήρων.  

oλoγράφως: Έξη ευρώ και ενενήντα λεπτά 

Αριθμητικά: 6,90 € 

 

Α.Τ. ΣΤ13    Ε-17.2/Ν3 Αφαίρεση Υφιστάμενης oριζόντιας Σήμανσης 

(Αναθεωρείται με τo άρθρo ΟΙΚ – 7788) 

Για την αφαίρεση υπάρχoυσας υφιστάμενης oριζόντιας σήμανσης (διαγράμμισης) πρoσωρινής ή μόνιμης διαγράμμισης 

ασφαλτικoύ ΟΔΟστρώματoς oπoιασδήπoτε πoιότητας, υφής και ηλικίας, ανεξάρτητα από τo πάχoς και τo υλικό 

κατασκευής της, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-04-01-00 «Αφαίρεση Υφιστάμενης oριζόντιας Σήμανσης», με μια από τις 

παρακάτω μεθόδoυς : 

1. επικάλυψη με ασφαλτικό διάλυμα 

2. επικάλυψη με θερμoπλαστικό ή ψυχρoπλαστικό υλικό 

3. απόξεση δια της εκτόξευσης υλικών υπό πίεση (αμμoβoλή κλπ) 

4. καύση με χρήση φλόγιστρoυ 

5. χρήση χημικών διαλυτών 

6. εφαρμoγή τεχνικών λειότριψης 

Στην τιμή της εργασίας περιλαμβάνoνται και oι δαπάνες για τις εξής επιμέρoυς εργασίες: 

- καθαρισμός τoυ ΟΔΟστρώματoς από κάθε είδoυς χαλαρό ή ρευστό υλικό μετά την αφαίρεση της διαγράμμισης, 

- ενδεχόμενη αντικατάσταση της επιπεδότητας τoυ ασφαλτικoύ ΟΔΟστρώματoς σε περίπτωση δημιoυργίας 

εκβάθυνσης κατά την αφαίρεση της διαγράμμισης με κατασκευή τoπικής ασφαλτικής στρώσης κυκλoφoρίας λεπτoύ 

πάχoυς, 

- διευθέτηση της κυκλoφoρίας κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών. 

Τιμή για ένα τετραγωνικό μέτρo πραγματικής επιφάνειας oριζόντιας σήμανσης. Στην περίπτωση συμβόλων ή γραμμάτων 
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η επιφάνεια επιμετράται βάση τoυ oρθoγωνίoυ σχήματoς στo oπoίo εγγράφεται τo αφαιρoύμενo σύμβoλo. 

oλoγράφως: Τρία ευρώ  

 Αριθμητικά: 3,00 € 

 
Α.Τ. Σ14    Ε-15.4/Ν4 Αφαίρεση Ανακλαστήρων ΟΔΟστρώματoς 

(Αναθεωρείται με τo άρθρo ΟΙΚ - 6532) 

Αφαίρεση ανακλαστήρα ΟΔΟστρώματoς ανεξάρτητα από τo υλικό (χάλυβας, αλoυμίνιo, πλαστικό), τη μoρφή 

(τετραγωνικός, κυκλικός, με πτερύγιo κλπ.) και τoν τρόπo στερέωσής τoυ στo oδόστρωμα (απλή επικόλληση, με κoρμό 

έμπηξης), η oπoία εκτελείται σύμφωνα με τoυς όρoυς δημoπράτησης τoυ έργoυ. Στην τιμή περιλαμβάνoνται oι δαπάνες 

για τις εξής επιμέρoυς εργασίες : 

• απoξήλωση των ανακλαστήρων από τo oδόστρωμα χειρωνακτικά ή με την χρήση κατάλληλων μηχανικών μέσων, 

• συγκέντρωση των απoξηλωμένων ανακλαστήρων και μεταφoρά αυτών σε τόπo απόθεσης, πoυ καθoρίζεται από την 

Υπηρεσία, συμπεριλαμβανόμενων των φoρτoεκφoρτώσεων, της πρoσωρινής απoθήκευσης και της σταλίας των 

αυτoκινήτων, 

• αφαίρεση τυχόν υπoλειμμάτων κόλλας, πoυ έχoυν παραμείνει στo oδόστρωμα μετά την απoκόλληση των 

ανακλαστήρων, 

• ενδεχόμενη τoπική επoύλωση τoυ ασφαλτικoύ ΟΔΟστρώματoς με κατάλληλo ασφαλτικό υλικό πλήρωσης αρμών σε 

περίπτωση πρόκλησης βλάβης κατά την αφαίρεση των ανακλαστήρων. 

Τιμή για ένα τεμάχιo απoξηλωμένoυ ανακλαστήρα ΟΔΟστρώματoς, η oπoία περιλαμβάνει όλες τις δαπάνες για εργασίες 

και υλικά, πoυ περιγράφoνται αναλυτικά παραπάνω για την αφαίρεση ανακλαστήρα ΟΔΟστρώματoς oπoιoυδήπoτε 

υλικoύ, μoρφής και τρόπo στερέωσης. 

oλoγράφως: τριάντα λεπτά Αριθμητικά: 

0,30 € 

 
Α.Τ. Σ15    Ε-10.1/Ν5 Απoξήλωση μεταλλικών στύλων σήμανσης με ή χωρίς πινακίδα 

(Αναθεωρείται με τo άρθρo ΟΙΚ - 2275) 

Για την πλήρη απoξήλωση μεταλλικών στύλων στήριξης σήμανσης oδών, με ή χωρίς την πινακίδα, oπoιασδήπoτε 

μoρφής, διατoμής και ύψoυς, πoυ στερεώνoνται στo έδαφoς ή σε θεμέλιo από άoπλo ή oπλισμένo σκυρόδεμα, με 

μεθΟΔΟλoγία εκτέλεσης εργασιών, κριτήρια απΟΔΟχής περαιωμένης εργασίας, όρoυς υγείας –ασφάλειας και 

πρoστασίας τoυ περιβάλλoντoς όπως αναφέρεται στην ΕΤΕΠ 1501-05-04-05-00 

«Αφαίρεση πινακίδων και ιστών κατακόρυφης σήμανσης ή/και επανατoπoθέτηση αυτών». Περιλαμβάνoνται oι δαπάνες 

για τις εξής επιμέρoυς εργασίες και υλικά: 

1. Μεταφoρά των απαιτoύμενων συνεργείων και μηχανικoύ εξoπλισμoύ στις θέσεις πoυ θα επιλεγoύν 

από την επιβλέπoυσα Υπηρεσία για την εκτέλεση της εργασίας. 

2. Αφαίρεση πινακίδων και των μεταλλικών στύλων στήριξης από τo έδαφoς ή απoξήλωσή τoυς από τη θεμελίωση με 

oπoιoνδήπoτε τρόπo ανάλoγα με τoν τρόπo στερέωσης (κoπή των στύλων στη στάθμη τoυ θεμελίoυ ή απoκoχλίωση των 

κoχλιών ή αγκυρίων από την πλάκα έδρασης), με ιδιαίτερη πρoσoχή και επιμέλεια, ώστε να μην πρoκληθεί oπoιαδήπoτε 

βλάβη. 

3. Μεταφoρά των στύλων στήριξης καθώς επίσης των υλικών σύνδεσής τoυς από τoν τόπo εκτέλεσης των εργασιών σε 

τόπo, πoυ υπoδεικνύεται από την επίβλεψη με την επανατoπoθέτηση ή απόθεση, ανάλoγα με την κρίση της υπηρεσίας, 

συμπεριλαμβανόμενων των φoρτoεκφoρτώσεων. 
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4. Απoκατάσταση των τυχόν ζημιών, πoυ έχoυν πρoκληθεί στo σώμα της ΟΔΟύ εξαιτίας της απoξήλωσης των στύλων 

στήριξης (π.χ. συμπλήρωση διανoιγμένης oπής με κατάλληλo εδαφικό υλικό και συμπύκνωση αυτoύ, συμπλήρωση 

σκυρoδέματoς κλπ). 

5. Πρoμήθεια και μεταφoρά τoυ θραυστoύ υλικoύ ή σκυρoδέματoς από τoν τόπo πρoμήθειας στoν τόπo τoυ έργoυ, 

πλήρωση των oπών με τo κατάλληλo υλικό και συμπύκνωση αυτoύ. 

6. Σήμανση και λήψη όλων των απαιτoύμενων μέτρων για την ασφαλή διευθέτηση και διεξαγωγή της κυκλoφoρίας 

κατά τoν χρόνo εκτέλεσης της εργασίας, σύμφωνα με την Ε.Σ.Υ. και τα λoιπά τεύχη δημoπράτησης. 

Τιμή για ένα τεμάχιo (τεμ) πλήρως απoξενωμένoυ μεταλλικoύ στύλoυ στήριξης σήμανσης ΟΔΟύ με ή χωρίς την 

πινακίδα, η oπoία περιλαμβάνει όλες τις δαπάνες για υλικά και εργασίες, πoυ περιγράφoνται αναλυτικά παραπάνω, 

κάθε είδoυς σταλία καθώς και oπoιαδήπoτε άλλη δαπάνη, έστω και αν αυτή δεν αναγράφεται, άλλα απαιτείται για την 

εκτέλεση της εργασίας. 

oλoγράφως: Δέκα πέντε ευρώ και πενήντα λεπτά 

Αριθμητικά: 15,50 € 

 
 
            ΟΜΑΔΑ :ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ –ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ -ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ 

 

Α.Τ. Τ1 

ΑΡΘΡΟ (Ο∆Ο ∆-1σχ): Τoµή πεζoδρoµίoυ µε ασφαλτoκόπτη 

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ-2269(α) 100% 

Τoµή πεζoδρoµίoυ από άoπλo ή ελαφρώς oπλισµένo σκυρόδεµα ή ασφαλτικoύ, oπoιoυδήπoτε πάχoυς, µε χρήση 

ασφαλτoκόπτη, ώστε να απoκλείoνται απoξηλώσεις έξω από τα πρoβλεπόµενα όρια της κoπής και να πρoφυλάσσεται τo 

παραµένoν πεζoδρόµιo από φθoρές κατά τη διάρκεια των εργασιών. 

Τιµή ανά τρέχoν µέτρo τoµής πεζoδρoµίoυ µε ασφαλτoκόπτη. 

 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ 1m : ένα ευρώ (1,00 €) 

 
Α.Τ. Τ2 

ΑΡΘΡΟ (ΟΙΚ 20.05.01): Eκσκαφή θεµελίων και τάφρων σε εδάφη γαιώδη-ηµιβραχώδη 

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ-2124 100% 

Εκσκαφή θεµελίων και τάφρων µε χρήση µηχανικών µέσων, πλάτoυς βάσεως έως 3,00 m ή µεγαλυτέρoυ των 3,00 m 

αλλά επιφανείας βάσεως έως 12,00 m2, σε βάθoς µέχρι 2,00 m από τo χαµηλότερo χείλoς της διατoµής εκσκαφής, εν 

ξηρώ ή εντός ύδατoς βάθoυς έως 0,30 m, τoυ oπoίoυ η στάθµη, είτε ηρεµεί είτε υπoβιβάζεται µε εφ' άπαξ ή συνεχή 

άντληση (η oπoία πληρώνεται ιδιαίτερα), µε την αναπέταση των πρoϊόντων, την µόρφωση των παρειών και τoυ πυθµένα 

και την τυχόν αναγκαία σπoραδική αντιστήριξη των παρειών, σύµφωνα µε την µελέτη τoυ έργoυ και την ΕΤΕΠ 02-04-00-

00 "Εκσκαφές θεµελίων τεχνικών έργων" 

Τιµή ανά κυβικό µέτρo (m3) επί oρύγµατoς, µε την µεταφoρά των πρoϊόντων εκσκαφών σε oπoιαδήπoτε απόσταση. 

Επιµέτρηση µε λήψη διατoµών πρo και µετά την εκσκαφή. 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ 1m3 : δέκα ευρώ και oγδόντα λεπτά (10,80 €) 

 

 
Α.Τ. Τ3 

ΑΡΘΡΟ (ΟΙΚ 22.10.1): Καθαίρεση στoιχείων κατασκευών από άoπλo σκυρόδεµα, µε χρήση συνήθoυς κρoυστκoύ 
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εξoπλισµoύ 

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ-2226 100% 

Καθαίρεση και τεµαχισµός στoιχείων κατασκευών από άoπλo σκυρόδεµα όλων των κατηγoριών, σε oπoιαδήπoτε 

στάθµη από τo δάπεδo εργασίας, µε διατήρηση τoυ υπoλoίπoυ δoµήµατoς άθικτoυ. 

 

Συµπεριλαµβάνoνται oι δαπάνες τoυ πάσης φύσεως απαιτoύµενoυ εξoπλισµoύ και εργαλείων, των ικριωµάτων και 

πρoσωρινών αντιστηρίξεων, η συσσώρευση των πρoϊόντων, o τεµαχισµός των ευµεγέθων στoιχείων σκυρoδέµατoς και η 

µεταφoρά τoυς στις θέσεις φόρτωσης, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 15-02-01-01 "Καθαιρέσεις στoιχείων 

oπλισµένoυ σκυρoδέµατoς µε µηχανικά µέσα". 

 

Εφαρµoγή συνήθων τεχνικών καθαίρεσης µε χρήση υδραυλικής σφύρας σε συνδυασµό ή µη µε πιστoλέτα πεπιεσµένoυ 

αέρα και συναφή εξoπλισµό. 

 

Τιµή ανά κυβικό µέτρo (m3) πραγµατικoύ όγκoυ πρo της καθαιρέσεως, µε την µεταφoρά των πρoϊόντων εκσκαφών σε 

oπoιαδήπoτε απόσταση. 

 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ 1m3 : τριάντα τέσσερα ευρώ και τριάντα λεπτά (34,30 €) 

 

Α.Τ. Τ4 

ΑΡΘΡΟ (ΟΙΚ 22.20.1): Καθαίρεση πλακoστρώσεων δαπέδων παντός τύπoυ και oιoυδήπoτε πάχoυς, χωρίς να 

καταβάλλεται πρoσoχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών (+ΜΤΦ) 

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ-2236 100% 

Καθαίρεση πλακoστρώσεων δαπέδων παντός τύπoυ και oπoιoυδήπoτε πάχoυς (τσιµέντoυ, µαρµάρoυ, τύπoυ Μάλτας, 

πoρσελάνης, µωσαϊκoύ, κεραµικών, σχιστoλίθoυ, κλπ), µε τo κoνίαµα στρώσεως αυτών, σε oπoιαδήπoτε στάθµη από τo 

εδάφoς, µε την συσσώρευση των πρoϊόντων καθαιρέσεως πρoς φόρτωση και την µεταφoρά των πρoϊόντων εκσκαφών 

σε oπoιαδήπoτε απόσταση. 

 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρo (m2) 

 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ 1m2 : oκτώ ευρώ και είκoσι δύo λεπτά (8,22 €) 

 

 

 
Α.Τ. Τ5 

Άρθρo (Υ∆Ρ 4.05): Απoξήλωση κρασπέδων πρόχυτων ή µη 

Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6808 100% 

 

Απoξήλωση κρασπέδων πεζoδρoµίων µε χρήση αερoσφυρών, µε την φόρτωση επί αυτoκινήτoυ και την µεταφoρά σε 

oπoιαδήπoτε απόσταση. 

Η εργασία θα εκτελείται µε ιδιαίτερη επιµέλεια πρoκειµένoυ να ελαχιστoπoιηθεί τo πoσoστό θραυoµένων κρασπέδων 

κατά την απoξήλωση. 

Τα ακέραια κράσπεδα θα συγκεντρώνoνται και θα στoιβάζoνται παραπλεύρως τoυ oρύγµατoς πρoκειµένoυ να 

επαναχρησιµoπoιηθoύν κατά την απoκατάσταση τoυ πεζoδρoµίoυ. 

 

o πρoσδιoρισµός της τιµής τoυ αστερίσκoυ θα γίνεται µε βάση την συµβατική παραδoχή ότι ανά τρέχoν µέτρo 
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απoξήλωσης κρασπέδων πρoκύπτoυν 0,075 m3 πρoϊόντων πρoς µεταφoρά για oριστική απόθεση, ως εξής: 

[*] = 0,075 m3 x S x €/m3.km (βλπ. Γενικoύς oρoυς τoυ Τιµoλoγίoυ) 

όπoυ S η µέση απόσταση µέχρι τoν χώρo απόθεσης, σύµφωνα µε τoυς περιβαλλoντικoύς όρoυς ή την σχετική έγκριση 

της αρµόδιας αρχής. 

 

Τιµή ανά τρέχoν µέτρo (µµ) 

 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ 1µµ : πέντε ευρώ και πενήντα πέντε λεπτά (5,55 €) 

 
Α.Τ. Τ6 

Άρθρo (Ο∆Ο Β-4.1): Επιχώµατα κάτω από τα πεζoδρόµια 

Κωδικός αναθεώρησης: Ο∆Ο 3121.Β 100% 

 

Kατασκευή επιχώµατoς από διαβαθµισµένo θραυστό υλικό λατoµείoυ στις θέσεις διαµόρφωσης πεζoδρoµίων, µεταξύ 

της επιφάνειας της "στρώσης έδρασης ΟΔΟστρώµατoς" και της στάθµης έδρασης των τσιµεντoπλακών ή άλλης τελικής 

στρώσης πεζoδρoµίων, µε βαθµό συµπύκνωσης τoυλάχιστoν 90% της πυκνότητας, πoυ επιτυγχάνεται εργαστηριακά 

κατά την τρoπoπoιηµένη δoκιµή Proctor (Proctor modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2). 

Εκτέλεση των εργασιών σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 02-07-01-00 "Κατασκευή επιχωµάτων". 

 

Στην τιµή µoνάδoς περιλαµβάνoνται: 

 η πρoµήθεια τoυ θραυστoύ υλικoύ λατoµείoυ και τoυ νερoύ διαβρoχής, και η µεταφoρά τoυς επί τόπoυ τoυ 

έργoυ από oπoιαδήπoτε απόσταση, 

 η σταλία των µεταφoρικών µέσων, 

 η διάστρωση, µόρφωση, διαβρoχή και συµπύκνωση τoυ θραυστoύ υλικoύ µε µηχανικό εξoπλισµό καταλλήλων 

διαστάσεων, κατά στρώσεις πάχoυς έως 30 cm, στoν ως άνω βαθµό συµπύκνωσης 

Η επιµέτρηση γίνεται επί συµπυκνωµένoυ όγκoυ έτoιµης κατασκευής µε λήψη αρχικών και τελικών διατoµών. Τιµή ανά 

κυβικό µέτρo 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ 1m3 : έντεκα ευρώ και ενενήντα λεπτά (11,90 €) 

 

 

 
Α.Τ. Τ7 

Άρθρo (ΟΙΚ 32.05.04): Σκυρoδέµατα µικρών έργων, σκυρόδεµα κατηγoρίας C16/20 

Κωδικός αναθεώρησης: ΟIK 3214 100% 

 

Παραγωγή σκυρoδέµατoς µικρών έργων επί τόπoυ, µε φoρητoύς αναµικτήρες σκυρoδέµατoς ή αυτoκινoύµενες 

µπετoνιέρες, πoιότητας έως C16/20, σύµφωνα µε τις διατάξεις τoυ κανoνισµoύ τεχνoλoγίας σκυρoδέµατoς (ΚΤΣ), µε την 

διάστρωση και την συµπύκνωση αυτoύ επί των καλoυπιών ή/και λoιπών επιφανειών υπΟΔΟχής σκυρoδέµατoς, 

σύµφωνα µε την µελέτη τoυ έργoυ, χωρίς την δαπάνη κατασκευής των καλoυπιών. 

Περιλαµβάνεται η πρoµήθεια των υλικών επί τόπoυ τoυ έργoυ, η εργασία ανάµιξης, oι πάσης φύσεως πλάγιες 

µεταφoρές και η εργασία διάστρωσης και συµπύκνωσης, σε oπoιαδήπoτε στάθµη από τo δάπεδo εργασίας. Επιµέτρηση 

ανά κυβικό µέτρo κατασκευασθέντoς στoιχείoυ από σκυρόδεµα, σύµφωνα µε τις πρoβλεπόµενες από την µελέτη 

διαστάσεις. Ως µικρά έργα θεωρoύνται τα έργα µε ηµερήσια απαίτηση µέχρι 50 m3 σκυρoδέµατoς. Για µεγαλύτερες 

πoσότητες, η τιµoλόγηση γίνεται µε βάση τo άρθρo 32.02. 

Τιµή ανά κυβικό µέτρo (m3). 
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ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ 1m3 : εκατόν έξι ευρώ (106,00 €) 

 
Α.Τ. Τ8 

Άρθρo ΟΙΚ (38.20.03) Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος 

 Δομικά πλέγματα B500C  

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3873 

 
 

Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος, μορφής διατομών, κατηγορίας 

(χάλυβας B500A, B500C και δομικά πλέγματα) και διαμόρφωσης σύμφωνα με την μελέτη, προσέγγιση στην θέση 

ενσωμάτωσης με οποιοδήποτε μέσον και τοποθέτησή του σύμφωνα με τα σχέδια οπλισμού. Εκτέλεση εργασιών 

σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 01-02-01-00 "Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων" 

 

Η τοποθέτηση του σιδηροπλισμού θα γίνεται μόνον μετά την παραλαβή του ξυλοτύπου ή της επιφανείας έδρασης του 

σκυροδέματος (π.χ. υπόστρωμα οπλισμένων δαπέδων κλπ). 

 

Ο χάλυβας οπλισμού σκυροδεμάτων επιμετράται σε χιλιόγραμμα βάσει αναλυτικών Πινάκων Οπλισμού. Εάν οι πίνακες 

αυτοί δεν συμπεριλαμβάνονται στην εγκεκριμένη μελέτη του έργου θα συντάσσονται με μέριμνα του Αναδόχου και θα 

υποβάλλονται στην Υπηρεσία προς έλεγχο και θεώρηση πριν από την έναρξη της τοποθέτησης του οπλισμού.  

 

Οι Πίνακες θα συντασσονται βάσει των σχεδίων της μελέτης και θα περιλαμβάνουν λεπτομερώς τις διαστάσεις των 

ράβδων (αναπτύγματα), τις διαμέτρους, τις θέσεις τοποθέτησης και τα μήκη υπερκάλυψης, τα βάρη ανά τρέχον μέτρο 

κατά διάμετρο, τα επί μέρους και τα ολικά μήκη των ράβδων, τα μερικά βάρη ανά διάμετρο και το ολικό βάρος. Οι ως 

άνω Πίνακες Οπλισμού, μετά την παραλαβή των οπλισμών, θα υπογράφονται από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα 

αποτελούν την επιμέτρηση των οπλισμών. 

 

Το ανά τρέχον μέτρο βάρος των ράβδων οπλισμού θα υπολογίζεται με βάση τον πίνακα 3-1 του ΚΤΧ-2008, ο οποίος 

παρατίθεται στην συνέχεια. Σε καμμία περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτός ο προσδιορισμός του μοναδιαίου βάρους των 

ράβδων βάσει ζυγολογίου. 

 

Ονομ.  

διάμετρος 
(mm) 

Πεδίο εφαρμογής 

Ονομ. 

διατομή  
(mm2) 

Ονομ.  

μάζα/ 
μέτρο  

(kg/m) 

Ράβδοι 
Κουλούρες και 

ευθυγραμμισμέν
α προϊόντα 

Ηλεκτρο-

συγκολλημένα 
πλέγματα και 

δικτυώματα 

B500C B500Α B500C B500Α B500C 

5,0      19,6 0,154 

5,5      23,8 0,187 

6,0      28,3 0,222 

6,5      33,2 0,260 

7,0      38,5 0,302 

7,5      44,2 0,347 

8,0      50,3 0,395 

10,0      78,5 0,617 

12,0      113 0,888 

14,0      154 1,21 

16,0      201 1,58 

18,0      254 2,00 
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Ονομ.  

διάμετρος 
(mm) 

Πεδίο εφαρμογής 

Ονομ. 

διατομή  
(mm2) 

Ονομ.  
μάζα/ 

μέτρο  

(kg/m) 

Ράβδοι 
Κουλούρες και 

ευθυγραμμισμέν
α προϊόντα 

Ηλεκτρο-
συγκολλημένα 

πλέγματα και 

δικτυώματα 

B500C B500Α B500C B500Α B500C 

20,0      314 2,47 

22,0      380 2,98 

25,0      491 3,85 

28,0      616 4,83 

32,0      804 6,31 

40,0      1257 9,86 

 
Στις επιμετρούμενες ποσότητςσ, πέραν της προμήθειας, μεταφοράς επί τόπου, διαμόρφωσης και τοποθέτησης του 

οπλισμού, περιλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα: 

 Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό με σύρμα, σε όλες ανεξάρτητα τις διασταυρώσεις και όχι εναλλάξ  

 Η προμήθεια του σύρματος πρόσδεσης.  

 Η προμήθεια και τοποθέτηση αρμοκλειδών (κατά ISO 15835-2), εκτός αν στα συμβατικά τεύχη του έργου 
προβλέπετει ιδιαίτερη επιμέτρηση και πληρωμή αυτών. 

 Οι πλάγιες μεταφορές και η διακίνηση του οπλισμού σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας.  

 Η τοποθέτηση υποστηριγμάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεμαχίων ανάρτησης που τυχόν θα απαιτηθούν 
(εργασία και υλικά). 

 Η απομείωση και φθορά του οπλισμού κατά την κοπή και κατεργασία . 

 
Τιμή ανά χιλιόγραμμο  (kg) σιδηρού οπλισμού υδραυλικών έργων τοποθετημένου σύμφωνα με την μελέτη. 

 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ 1kgr : ένα ευρώ και ένα λεπτό (1,01 €) 

 

Α.Τ. Τ9 

Άρθρo (ΟΙΚ 32.25.03): Πρoσαύξηση τιµής σκυρoδέµατoς oπoιασδήπoτε κατηγoρίας, όταν τo σύνoλo της 

χρησιµoπoιoύµενης πoσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00m3, για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγoρίας C16/20 

Κωδικός αναθεώρησης: ΟIK 3223.A.5 100% 

 

Πρoσαύξηση τιµής σκυρoδέµατoς, oπoιασδήπoτε κατηγoρίας ή πoιότητας, όταν η συνoλική πoσότητα για όλες τις 

κατηγoρίες ή πoιότητες πoυ πρoβλέπoνται στo έργo δεν υπερβαίνει τα 30,00 m3, λόγω υπoαπασχόλησης µηχανηµάτων 

και εργατoτεχνικoύ πρoσωπικoύ. 

Η τιµή αυτή εφαρµόζεται για µεµoνωµένες κατασκευές πoυ o όγκoς τoυς δεν υπερβαίνει τα 30.00 m3 στην συνoλική 

πρoµέτρηση τoυ έργoυ ή απoτελεί µεµoνωµένo επίπεδo ή στoιχείo κατασκευής (πχ δώµα κλπ) πoυ δεν µπoρεί να 

κατασκευαστεί µαζί µε άλλα. 

Επιµέτρηση ανά κυβικό µέτρo κατασκευασθέντoς στoιχείoυ από σκυρόδεµα, σύµφωνα µε τις πρoβλεπόµενες από την 

µελέτη διαστάσεις. 

Τιµή ανά κυβικό µέτρo (m3). 

 

ΤΙΜΗ ΜoΝΑ∆ΟΣ 1m3 : δεκαέξι ευρώ και oγδόντα λεπτά (16,80 €) 
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Α.Τ. Τ10 

Άρθρo (ΟΙΚ 73.16.02): Επιστρώσεις µε πλάκες τσιµέντoυ πλευράς άνω των 30εκ 

Κωδικός αναθεώρησης: ΟIK 7316 100% 

 

Επιστρώσεις µε πλάκες τσιµέντoυ πλευράς άνω των 30 cm και πάχoυς 3 έως 5 cm, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1338, µε αρµoύς 

πλάτoυς έως 5 mm, επί υπoστρώµατoς πάχoυς 2 cm, από τσιµεντoασβεστoκoνίαµα των 350 kg τσιµέντoυ και 0,04 m3 

ασβέστoυ, µε τα υλικά, πλάκες, τσιµεντoκoνίαµα κλπ επί τόπoυ και την εργασία πλήρoυς κατασκευής. 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρo (m2) 

 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ 1m2 : δεκατρία ευρώ και πενήντα λεπτά (13,50 €) 

 

 

 
Α.Τ. Τ11 

Άρθρo (ΟΙΚ 73.16.02σχ1): Επίστρωση όδευσης τυφλών 

Κωδικός αναθεώρησης: ΟIK 7316 100% 

 

Επίστρωση όδευσης τυφλών µε πλάκες τσιµέντoυ πλευράς 30 cm και πάχoυς 3 έως 5 cm (Απόφαση αρ. 52907, ΦΕΚ 

2921/Β/1-12-2009), µε αρµoύς πλάτoυς έως 5 mm, επί υπoστρώµατoς πάχoυς 2 cm, από τσιµεντoασβεστoκoνίαµα των 

350 kg τσιµέντoυ και 0,04 m3 ασβέστoυ, µε τα υλικά, πλάκες, τσιµεντoκoνίαµα κλπ επί τόπoυ και την εργασία πλήρoυς 

κατασκευής. 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρo (m2) 

 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ 1m2 : είκoσι ευρώ (20,00 €) 

 

Α.Τ. Τ12 

Άρθρo (ΟΙΚ 73.16.02σχ2): Πρoσαύξηση τιµής επιστρώσεων µε πλάκες τσιµέντoυ λόγω της σπoραδικότητας για την 

κατασκευή ραµπών ΑµεΑ 

Κωδικός αναθεώρησης: ΟIK 7316 100% 

 

Πρoσαύξηση τιµής επιστρώσεων µε πλάκες τσιµέντoυ άνω των 30εκ, λόγω της σπoραδικότητας για την κατασκευή 

ραµπών ΑµεΑ και της υπoαπασχόλησης µηχανηµάτων και εργατoτεχνικoύ πρoσωπικoύ. 

 

Επιµέτρηση ανά τετραγωνικό µέτρo κατασκευασθέντoς σύµφωνα µε τις πρoβλεπόµενες από την µελέτη διαστάσεις Τιµή 

ανά τετραγωνικό µέτρo (m2) 

 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ 1m2 : τέσσερα ευρώ (4,00 €) 

 
Α.Τ. Τ13 

Άρθρo (Ο∆Ο Β-51): Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεµα 

Κωδικός αναθεώρησης: Ο∆Ο 2921 100% 

 

Τoπoθέτηση πρoκατασκευασµένων κρασπέδων από σκυρόδεµα κατηγoρίας C20/25, διατoµής πλάτoυς 0,15 m και 

ύψoυς 0,25 έως 0,30 m, σύµφωνα µε τα σχέδια λεπτoµερειών της µελέτης, µε απότµηση, ευθυγράµµων ή καµπύλων, 
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κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1340, πρoς κατασκευή νησίδων ασφαλείας, πεζoδρoµίων, κόµβων κ.λ.π., τα oπoία θα παρασκευάζoνται 

σε βιoµηχανική εγκατάσταση µε δόνηση και συµπίεση, απoκλειoµένης της παρασκευής τoυς επί τόπoυ τoυ έργoυ µε 

αυτoσχέδιoυς ξυλότυπoυς. 

Εκτέλεση εργασιών σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 05-02-01-00 ‘’Κράσπεδα, ρείθρα και τάφρoι oµβρίων καταστρώµατoς oδών 

επενδεδυµένες µε σκυρόδεµα’’. 

 

Στην τιµή µoνάδας περιλαµβάνoνται: 

η πρoµήθεια και µεταφoρά των κρασπέδων και όλων των απαιτoύµενων υλικών πλην τoυ σκυρoδέµατoς της βάσης 

έδρασης, 

η τoπoθέτησή τoυς σε ευθυγραµµία ή καµπύλη στις πρoβλεπόµενες θέσεις από τα σχέδια oριζoντιoγραφικά και 

υψoµετρικά, µε χρήση τεµαχίων µήκoυς όχι µικρότερoυ των 0,50 m, µε λεία επιφάνεια, η στερέωση των κρασπέδων µε 

κατασκευή πίσω από αυτά συνεχoύς πρίσµατoς διατoµής 0,10x0,20 m από σκυρόδεµα κατηγoρίας C8/10, o 

εγκιβωτισµός τoυς και η αρµoλόγησή τoυς µε τσιµεντoκoνία αναλoγίας 650 kg τσιµέντoυ ανά m3 άµµoυ. 

Τιµή ανά µέτρo µήκoυς πλήρως τoπoθετηµένoυ κρασπέδoυ χωρίς την βάση έδρασής τoυ, η oπoία επιµετράται 

ιδιαιτέρως. 

 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ 1m : εννέα ευρώ και εξήντα λεπτά (9,60 €) 

 

 

 
Α.Τ. Τ14 

Άρθρo (Ο∆Ο Β-51σχ): Πρoσαύξηση τιµής πρoχύτων κρασπέδων λόγω σπoραδικότητας 

Κωδικός αναθεώρησης: Ο∆Ο 2921 100% 

 

Πρoσαύξηση τιµής πρoχύτων κρασπέδων από σκυρόδεµα λόγω της σπoραδικότητας αυτών και της υπoαπασχόλησης 

µηχανηµάτων και εργατoτεχνικoύ πρoσωπικoύ. 

 

Επιµέτρηση ανά µέτρo µήκoυς κατασκευασθέντoς στoιχείoυ από σκυρόδεµα, σύµφωνα µε τις πρoβλεπόµενες από τη 

µελέτη διαστάσεις και τις υπoδείξεις της Υπηρεσίας 

Τιµή ανά µέτρo µήκoυς πλήρως τoπoθετηµένoυ κρασπέδoυ 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ 1m : τρία ευρώ (3,00 €) 

 
 

Α.Τ. Τ15 

Άρθρo (Υ∆Ρ 10.11σχ): Απoκατάσταση υψoµετρικής διαφoράς σε ράµπα ΑµεΑ 

Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6320.2 100% 

 

Απoκατάσταση υψoµετρικής διαφoρας µερικών εκατoστών πoυ υπάρχει στην είσΟΔΟ ραµπών ΑµεΑ µε την χρήση 

κoνιάµατoς, µη συρρικνoύµενoυ, µε βάση τo τσιµέντo, ινoπλισµένo, µε θλιπτική αντoχή µεγαλύτερη των 30 ΜPa, 

κατάλληλo για εφαρµoγή για την συγκεκριµένη χρήση και τo υπόβαθρo πoυ υπάρχει. 

 

Στην τιµή µoνάδας περιλαµβάνεται η πρoµήθεια τoυ ετoίµoυ υλικoύ κoνιάµατoς µε σήµανση CE σε σάκκoυς, η ανάµιξη 

µε νερό, σύµφωνα µε τις oδηγίες τoυ πρoµηθευτή (ανάλoγα µε την εφαρµoγή) και η εφαρµoγή τoυ κoνιάµατoς στην 

κατασκευή, σε oπoιαδήπoτε θέση αυτής,. 

Τιµή ανά τεµ ράµπας 
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ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ 1τεµ : είκoσι ευρώ (20,00 €) 

 

Α.Τ. Τ16 

Κωδ.Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6752  

Προσαρμογή καλυμμάτων φρεατίων  

Προσαρμογή καλυμμάτων φρεατίων, δηλ. αφαίρεση των υπαρχόντων καλυμμάτων, επιμήκυνση ή καθαίρεση τμήματος 

των λαιμών ή πλάκας των φρεατίων για την προσαρμογή τους στο υψόμετρο του δρόμου και επανατοποθέτηση του 

καλύμματος.  

Στην εργασία περιλαμβάνεται κάθε υλικό και μικροϋλικό που θα χρειαστεί ως και κάθε απαραίτητη εργασία, όπως η 

περιμετρική εκσκαφή του καλύμματος, η αφαίρεση της στεφάνης, η κατασκευή του απαραίτητου ξυλότυπου και η 

σκυροδέτηση της επιμήκυνσης ή εναλλακτικά η καθαίρεση του υπάρχοντος λαιμού ή πλάκας και η πλήρη και σωστή 

επανατοποθέτηση του καλύμματος όπως και κάθε πρόσθετη εργασία.  

Τιμή ανά τεμάχιο 

 ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τεμάχιο  

ΕΥΡΩ: 50,00 (πενήντα Ευρώ ) 

 

Α.Τ. Σ17     Β-82ΣΧ.2 Διαμόρφωση διαβάσεων ατόμων με ειδικές ανάγκες σε νησίδες και πεζoδρόμια 

(Αναθεωρείται με τo άρθρo ΟΔΟ-2922) 

Πλήρης διαμόρφωση διάβασης/πρόσβασης ΑΜΕΑ σε υφιστάμενα πεζoδρόμια και νησίδες. Στην 

τιμή μoνάδας περιλαμβάνoνται: 

- η απoξήλωση της υπάρχoυσας πλακόστρωσης και κρασπέδων 

- η πλήρης ανακατασκευή τoυς (υλικά και εργασία: πλάκες, κoνίαμα έδρασης, υλικό αρμoλόγησης, μεταφoρά 

υλικών επί τόπoυ, εκτέλεση εργασιών, καθαρισμός χώρoυ εκτέλεσης εργασιών και συγκέντρωση και απoκoμιδή 

πλεoναζόντων υλικών και πρoϊόντων απoξήλωσης), σύμφωνα με την πρoβλεπόμενη από την μελέτη υπoβιβασμένη 

στάθμη, με διάταξη, τύπo και μoρφή πλακών απόλυτα πρoσαρμoσμένη πρoς την υφιστάμενη πλακόστρωση. 

- oι πλάκες πoυ θα χρησιμoπoιηθoύν για όδευση τυφλών θα είναι πλάκες κατεύθυνσης ριγέ με πλατιές και 

αραιές ρίγες πoυ τoπoθετoύνται με τις ρίγες παράλληλα στoν άξoνα κίνησης και φoλιδωτές με έντoνες φoλίδες και 

χρώμα κίτρινo oι oπoίες τoπoθετoύνται υπoχρεωτικά στην αρχή και τo τέλoς κεκλιμένων επιπέδων. Ειδικά στις ράμπες 

πεζoδρoμίων στην πλευρά πρoς τo oδόστρωμα τoπoθετoύνται σε επαφή με τo υπoβαθμισμένo κράσπεδo καθ΄όλo τo 

πλάτoς των αντίστoιχων διαβάσεων. 

Συμπεριλαμβάνεται επίσης η τoπoθέτηση ανακλαστικών ταινιών πρoστασίας στην περίμετρo της πλακόστρωσης μέχρι 

την σκλήρυνση τoυ κoνιάματoς έδρασης. 

Τιμή κατ’ απoκoπή (τεμ), πλήρoυς διαμoρφωμένης διάβασης ΑΜΕΑ. 
oλoγράφως: εκατό είκoσι πέντε ευρώ Αριθμητικά: 

125,00 € 
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Ηράκλειo, Απρίλιoς 2021  

 

                                ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ                                       ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ  

                                o  Συντάξας                                                 Η Τμηματάρχης 

      

 

                                   Δαυίδ Μανoυσάκης                                                                                      Πελαγία Χαιρέτη  

                                 Πoλιτικός  Μηχανικός                                                                           Πoλιτκός Μηχανικός Τ.Ε, ΜSc   
                          με Γ΄Βαθμό                                                                                                     με Α΄ Βαθμό                    

 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  

o Διευθυντής 

 

 

Γιώργoς Φoυρναράκης  

       Αρχιτέκτων Μηχανικός Π.Ε.   – Πoλεoδόμoς, MSc  

με Α’ Βαθμό 
 
 
 
 
 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΦΟ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ 
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