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ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

Κάθε ενδιαφερόμενος θα πρέπει υποχρεωτικά να συμπληρώσει τις  στήλες ΑΠΑΝΤΗΣΗ και ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ των Πινάκων, για τα είδη για τα οποία επιθυμεί να δώσει προσφορά. 

Στην ΑΠΑΝΤΗΣΗ μπορεί να γραφεί ΝΑΙ/ΟΧΙ (αν πληρείται ή όχι η απαίτηση) ή να αναφερθεί η πληροφορία που ζητείται (π.χ. Μοντέλο, Πιστοποιήσεις, κοκ). 

Στην ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ να αναφερθεί η αντίστοιχη παραπομπή, όπου ο ανάδοχος κρίνει ότι χρειάζεται.

ΟΜΑΔΑ Α: Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και ηλεκτρονικών συστημάτων 

	1. Ηλεκτρονικός Υπολογιστής (PC)

CPV: 30213300-8

	α/α
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	1 
	Να αναφερθεί εταιρεία κατασκευής και μοντέλο
	ΝΑΙ
	
	

	
	Ποιοτικές Προδιαγραφές
	 
	
	

	2 
	Το προσφερόμενο μοντέλο πρέπει να διακινείται και να υποστηρίζεται με επίσημο service από τον κατασκευαστή τουλάχιστον σε όλες τις χώρες της ευρωζώνης
	ΝΑΙ
	
	

	3 
	Το προσφερόμενο σύστημα πρέπει να είναι καινούργιο και αμεταχείριστο και να μην έχει ανακοινωθεί παύση της παραγωγής του κατά το χρόνο κατάθεσης της προσφοράς (να  πιστοποιείται  από τον κατασκευαστή)
	ΝΑΙ
	
	

	4 
	Εγγύηση  on-site, διάρκειας τουλάχιστον 5 ετών με απόκριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα. (να  πιστοποιείται  η διαθεσιμότητα της σχετικής υπηρεσίας από τον κατασκευαστή)
	ΝΑΙ
	
	

	
	Τεχνικές Προδιαγραφές
	 
	
	

	5 
	Συμβατότητα με Microsoft Windows
	ΝΑΙ
	
	

	6 
	Πιστοποιήσεις τουλάχιστον CE, RoHS
	ΝΑΙ
	
	

	7 
	Αριθμός πυρήνων (cores) επεξεργαστή
	>=4
	
	

	8 
	Αριθμός νημάτων (threads) επεξεργαστή
	>=8
	
	

	9 
	Μνήμη cache επεξεργαστή
	>=12MB
	
	

	10 
	Απόδοση επεξεργαστή σύμφωνα με το www.cpubenchmark.net
	>= 13400
	
	

	11 
	Υποστηριζόμενες θέσεις μνήμης μητρικής (dimm)
	>=2
	
	

	12 
	Μέγιστη υποστηριζόμενη μνήμη μητρικής
	>=64GB
	
	

	13 
	Προσφερόμενη μνήμη
	>=8GB
	
	

	14 
	Πρωτόκολλο Επικοινωνίας μνήμης
	DDR4 ή καλύτερο
	
	

	15 
	Συχνότητα μνήμης
	>= 3200 MHz
	
	

	16 
	Κάρτα γραφικών 
	μέγιστη υποστήριξη ανάλυσης τουλάχιστον 
4096x2160@60Hz (on chip αποδεκτή)
	
	

	17 
	Αριθμός Σκληρών Δίσκων
	>=1
	
	

	18 
	Τύπος Σκληρού Δίσκου
	SSD M.2 PCIe 4.0 NVMe
	
	

	19 
	Μέγεθος Σκληρού Δίσκου (καθενός χωριστά, όχι στο σύνολό τους αθροιστικά)
	>=256GB
	
	

	20 
	DVD Recorder, +, -, double layer
	NAI
	
	

	21 
	Πληκτρολόγιο με Ελληνικούς χαρακτήρες, ίδιου κατασκευαστή
	ΝΑΙ
	
	

	22 
	Οπτικό Ποντίκι wheel, ίδιου κατασκευαστή
	ΝΑΙ
	
	

	23 
	Κάρτα δικτύου 10/100/1000 MBit/s Gigabit Ethernet (on board είναι αποδεκτή) ή ταχύτερη
	NAI
	
	

	24 
	Κάρτα Ήχου (on board είναι αποδεκτή)
	ΝΑΙ
	
	

	25 
	Ενσωματωμένο ηχείο
	ΝΑΙ
	
	

	26 
	Θύρες USB συνολικά (on board)
	≥ 2 x USB 2.0
≥ 4 x USB 3.0
	
	

	27 
	Headphone / microphone combo jack (3.5mm) Εμπρός
	NAI
	
	

	28 
	Θύρες σύνδεσης οθόνης ON BOARD
	HDMI ή DisplayPort >=1
	
	

	29 
	Κουτί Small Form Factor με οριζόντια και κάθετη τοποθέτηση (μεγαλύτερη διάσταση κουτιού <= 310mm)
	ΝΑΙ
	
	

	30 
	Υποδοχές PCI-Express 4.0 x16
	>=1
	
	

	31 
	Υποδοχές PCI-Express 3.0 x1
	>=1
	
	

	32 
	Υποδοχές M.2 για SSD
	>=1
	
	

	
	Προεγκατεστημένο λογισμικό
	 
	
	

	33 
	Προεγκατεστημένο λειτουργικό σύστημα Windows 10 Pro ENG/GR με δυνατότητα αναβάθμισης σε Windows 11 pro GR με άδεια χρήσης
	ΝΑΙ
	
	

	
	Συνοδευτικός Εξοπλισμός
	 
	
	

	34 
	Όλα τα απαραίτητα καλώδια σύνδεσης
	ΝΑΙ
	
	

	35 
	Όλα τα απαραίτητα εγχειρίδια
	ΝΑΙ
	
	

	36 
	Όλα τα τεκμήρια των δηλούμενων προδιαγραφών
	ΝΑΙ
	
	

	Οθόνη Ηλεκτρονικού Υπολογιστή
	
	

	α/α
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	
	

	37 
	Το προσφερόμενο μοντέλο πρέπει να είναι του ίδιου κατασκευαστή με τους προσφερόμενους ηλεκτρονικούς υπολογιστές λόγω ομοιογένειας
	ΝΑΙ
	
	

	38 
	Όλα τα τεκμήρια των δηλούμενων προδιαγραφών
	ΝΑΙ
	
	

	
	Ποιοτικές Προδιαγραφές
	 
	
	

	39 
	Το προσφερόμενο μοντέλο πρέπει να διακινείται και να υποστηρίζεται από τον κατασκευαστή τουλάχιστον σε όλες τις χώρες της ευρωζώνης
	ΝΑΙ
	
	

	40 
	Για το προσφερόμενο μοντέλο να μην έχει ανακοινωθεί παύση της παραγωγής του κατά το χρόνο κατάθεσης της προσφοράς (να  πιστοποιείται  από τον  κατασκευαστή)
	ΝΑΙ
	
	

	41 
	Εγγύηση  on-site, διάρκειας τουλάχιστον 3 ετών με απόκριση σε μία εργάσιμη ημέρα. 

(να  πιστοποιείται  από τον  κατασκευαστή)
	ΝΑΙ
	
	

	
	Τεχνικές Προδιαγραφές
	 
	
	

	42 
	Διάσταση οθόνης
	>=23,8 ίντσες
	
	

	43 
	Μέγιστη Ανάλυση 1920x1080 FHD
	ΝΑΙ
	
	

	44 
	Τεχνολογίας Anti-glare 
	NAI
	
	

	45 
	Λόγος διάστασης 16:9
	ΝΑΙ
	
	

	46 
	Φωτεινότητα
	>=250 cd/m², nits
	
	

	47 
	Αντίθεση 
	≥ 1000 : 1
	
	

	48 
	Γωνία Θέασης 178° / 178° ή καλύτερη
	ΝΑΙ
	
	

	49 
	Χρόνος Απόκρισης
	≤ 5ms
	
	

	50 
	Συδέσεις ΟΝ BOARD
	VGA, DP, HDMI
	
	

	51 
	Πιστοποιήσεις
	Energy Star, EPEAT, TCO
	
	

	
	Συνοδευτικός Εξοπλισμός
	 
	
	

	52 
	Όλα τα απαραίτητα καλώδια σύνδεσης
	ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ, HDMI ή DP
	
	

	53 
	Όλα τα απαραίτητα εγχειρίδια
	ΝΑΙ
	
	

	54 
	Όλα τα τεκμήρια των δηλούμενων προδιαγραφών
	ΝΑΙ
	
	


	2. Φορητός Ηλεκτρονικός Υπολογιστής

CPV:30213100-6

	α/α
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	
	Να αναφερθεί εταιρεία κατασκευής και μοντέλο
	ΝΑΙ
	
	

	 
	Ποιοτικές Προδιαγραφές
	 
	
	

	1 
	Το προτεινόμενο μοντέλο πρέπει να διακινείται και να υποστηρίζεται από τον κατασκευαστή τουλάχιστον σε όλες τις χώρες της ευρωζώνης
	ΝΑΙ
	
	

	2 
	Το προσφερόμενο σύστημα πρέπει να είναι καινούργιο και αμεταχείριστο και να μην έχει ανακοινωθεί παύση της παραγωγής του κατά το χρόνο κατάθεσης της προσφοράς (να  πιστοποιείται  από τον κατασκευαστή)
	ΝΑΙ
	
	

	3 
	Εγγύηση  on-site, διάρκειας τουλάχιστον 2 ετών με απόκριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα. (να  πιστοποιείται  η διαθεσιμότητα της σχετικής υπηρεσίας από τον κατασκευαστή)
	ΝΑΙ
	
	

	
	Τεχνικές Προδιαγραφές
	
	
	

	4 
	Οθόνη 
	15,6-inch 
IPS 
anti-glare 
FHD 
Ανάλυση 

>=1920 x 1080

Φωτεινότητα: ≥300 nits
	
	

	5 
	Απόδοση επεξεργαστή σύμφωνα με το www.cpubenchmark.net
	>= 21.200
	
	

	6 
	Προσφερόμενη μνήμη
	>=16GB
	
	

	7 
	Πρωτόκολλο Επικοινωνίας μνήμης
	DDR4 ή καλύτερο
	
	

	8 
	Συχνότητα μνήμης
	>= 3200 MHz
	
	

	9 
	Αριθμός Σκληρών Δίσκων
	>=1
	
	

	10 
	Τύπος Σκληρού Δίσκου
	M.2  PCIe NVMe SSD
	
	

	11 
	Μέγεθος Σκληρού Δίσκου
	>=512 GB
	
	

	12 
	Πληκτρολόγιο με ενσωματωμένο num pad και προστασία από υγρά
	ΝΑΙ
	
	

	13 
	Κάρτα δικτύου 10/100/1000 MBit/s Gigabit Ethernet (on board) ή ταχύτερη
	NAI
	
	

	14 
	Κάρτα Ήχου (on board)
	ΝΑΙ
	
	

	15 
	Θύρες USB (on board)
	1 x Type C 3.2 Gen.1

2 X USB 3.2 Gen 1
	
	

	16 
	Ενσωματωμένα Ηχεία / μικρόφωνο
	2 Χ ενσωματωμένα ηχεία 

1 Χ Microphone 
	
	

	17 
	Κάμερα
	Ενσωματωμένη HD 720p
	
	

	18 
	θύρα HDMI 
	1 Χ HDMI 2.0
	
	

	19 
	Βάρος με την μπαταρία
	<2.3 kg
	
	

	
	Προεγκατεστημένο λογισμικό
	
	
	

	20 
	Προεγκατεστημένο λειτουργικό σύστημα Windows 10 Pro ENG/GR με δυνατότητα αναβάθμισης σε Windows 11 pro με άδεια χρήσης
	ΝΑΙ
	
	

	
	Συνοδευτικός Εξοπλισμός
	
	
	

	21 
	Ac adapter για φόρτιση
	ΝΑΙ
	
	

	22 
	Όλα τα απαραίτητα εγχειρίδια
	ΝΑΙ
	
	

	23 
	Τσάντα μεταφοράς του ίδιου κατασκευαστή κατάλληλη για το μηχάνημα
	ΝΑΙ
	
	


	3. Φορητός Ηλεκτρονικός Υπολογιστής

CPV:30213100-6

	α/α
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	
	Να αναφερθεί εταιρεία κατασκευής και μοντέλο
	ΝΑΙ
	
	

	 
	Ποιοτικές Προδιαγραφές
	 
	
	

	24 
	Το προτεινόμενο μοντέλο πρέπει να διακινείται και να υποστηρίζεται από τον κατασκευαστή τουλάχιστον σε όλες τις χώρες της ευρωζώνης
	ΝΑΙ
	
	

	25 
	Το προσφερόμενο σύστημα πρέπει να είναι καινούργιο και αμεταχείριστο και να μην έχει ανακοινωθεί παύση της παραγωγής του κατά το χρόνο κατάθεσης της προσφοράς (να  πιστοποιείται  από τον κατασκευαστή)
	ΝΑΙ
	
	

	26 
	Εγγύηση , διάρκειας τουλάχιστον 2 ετών (να  πιστοποιείται  η διαθεσιμότητα της σχετικής υπηρεσίας από τον κατασκευαστή)
	ΝΑΙ
	
	

	
	Τεχνικές Προδιαγραφές
	
	
	

	27 
	Οθόνη 
	14,2-inch XDR
1 δισεκατομμύριο χρώματα  
Ανάλυση 

>=3024 x 1964
Φωτεινότητα: ≥1000 nits
Αντίθεση:
1.000.000:1
	
	

	28 
	Επεξεργαστής
	M2 Pro chip

Πυρήνες CPU >=10

Πυρήνες GPU >=16
	
	

	29 
	Προσφερόμενη μνήμη
	>=16GB
	
	

	30 
	Αριθμός Σκληρών Δίσκων
	>=1
	
	

	31 
	Μέγεθος Σκληρού Δίσκου
	>=512 GB SSD
	
	

	32 
	Πληκτρολόγιο 
	Ελληνολατινικό 

Backlit

Touch ID
	
	

	33 
	Κάρτα δικτύου 

	Wi-Fi 6E 802.11ax
	
	

	34 
	Bluetooth
	5.3
	
	

	35 
	Κάρτα Ήχου (on board)
	ΝΑΙ
	
	

	36 
	Θύρες USB (on board)
	3 θύρες Thunderbolt 4 (USB-C)
	
	

	37 
	Ενσωματωμένα Ηχεία / μικρόφωνο
	6 Χ ενσωματωμένα ηχεία 

3 Χ Microphone 
	
	

	38 
	Κάμερα
	Ενσωματωμένη HD 1080p
	
	

	39 
	θύρα HDMI 
	1 Χ HDMI
	
	

	40 
	Επιπλέον θύρες
	Υποδοχή ακουστικών 3,5 mm
Θύρα MagSafe 3
	
	

	41 
	Βάρος με την μπαταρία
	<=1,60 kg
	
	

	
	Συνοδευτικός Εξοπλισμός
	
	
	

	42 
	Ac adapter για φόρτιση
	ΝΑΙ
	
	

	43 
	Όλα τα απαραίτητα εγχειρίδια
	ΝΑΙ
	
	

	44 
	Τσάντα μεταφοράς κατάλληλη για το μηχάνημα
	ΝΑΙ
	
	


	4. Φορητός Ηλεκτρονικός Υπολογιστής (Tablet) 

CPV: 30213200-7

	α/α
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	1 
	Να αναφερθεί εταιρεία κατασκευής και μοντέλο
	ΝΑΙ
	
	

	
	Ποιοτικές Προδιαγραφές
	 
	
	

	2 
	Το προσφερόμενο μοντέλο πρέπει να διακινείται και να υποστηρίζεται από τον κατασκευαστή τουλάχιστον σε όλες τις χώρες της ευρωζώνης
	ΝΑΙ
	
	

	3 
	Το προσφερόμενο σύστημα πρέπει να είναι καινούργιο και αμεταχείριστο
	ΝΑΙ
	
	

	4 
	Εγγύηση διάρκειας τουλάχιστον 1 έτος 
	ΝΑΙ
	
	

	
	Τεχνικές Προδιαγραφές
	
	
	

	5 
	Επεξεργαστής
	Octa-Core 2,2 GHz
	
	

	6 
	Μνήμη RAM
	4GB
	
	

	7 
	Οθόνη
	>=12,4 ", TFT, 2560 x 1600 (WQXGA),
	
	

	8 
	Επεκτάσιμη Μνήμη
	card reader
	
	

	9 
	Μνήμη αποθήκευσης
	64GB
	
	

	10 
	WWAN 
WLAN 

Bluetooth 

GPS
	5G  

802.11 a/b/g/n/ac 2.4G+5GHz, VHT80 MU-MIMO 

BT 5.0 

A-GPS
	
	

	11 
	Camera
	Front 8.0MP / Rear 5.0MP
	
	

	12 
	Μπαταρία
	10000mAH
	
	

	13 
	I/O (Είσοδος/Έξοδος) Θύρες
	· USB USB 3.2 Gen 1
· Card reader MicroSD (Έως και 1TB)

· SIM
	· 
	· 

	14 
	Βάρος
	<610 g
	
	

	15 
	Λειτουργικό
	Android 9.0 ή καλύτερο
	
	

	16 
	Θήκη προστασίας κατάλληλη για το μηχάνημα
	ΝΑΙ
	
	


ΟΜΑΔΑ B: Προμήθεια και υλοποίηση λογισμικού
	Α/Α
	ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

	1
	Για τις ανάγκες της Οικονομικής υπηρεσίας 

	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	

	2
	Για τις ανάγκες της Δημοτικής Αστυνομίας

	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	

	3
	Για τις ανάγκες της Πολεοδομίας

	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	

	4
	Αναβάθμιση συστήματος Identity Management (WSO2 Identity Server 5.8.0

	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

	Λύση που βασίζεται σε ανοιχτό λογισμικό με δυνατότητα εταιρικής υποστήριξης του βασικού υποσυστήματος.
	
	

	Λύση ανεξάρτητη αδειών ανά αριθμό ταυτοτήτων (όχι per user license)
	
	

	Αναζήτηση χρηστών μέσω UI και API
	
	

	Δημιουργίας/διαγραφής χρήστη μέσω UI και API
	
	

	Τροποποίησης στοιχείων χρήστη μέσω UI και API
	
	

	Διαχείριση πρόσβασης/ρόλων χρηστών μέσω UI και API
	
	

	Διαχειριστικό περιβάλλον Τελικού Χρήστη
	
	

	Διαχειριστικό περιβάλλον διαχειριστή χρηστών
	
	

	Υποστήριξη αλλαγής κατάστασης μέσω αυτόματων ενημερώσεων από τρίτα συστήματα διαχείρισης στοιχείων προσώπου και αντίστοιχη ενημέρωση προσβάσεων και δικαιωμάτων
	
	

	Ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης χρήστη για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα
	
	

	Δημιουργίας/διαγραφής ομάδας χρηστών
	
	

	Αποστολής μαζικών email σε ομάδα χρηστών ή ατομικού σε μεμονωμένους χρήστες.
	
	

	Δυνατότητα παραμετροποίησης αποστολής μυνημάτων email
	
	

	Δυνατότητα παραμετροποίησης αποστολής μυνημάτων SMS
	
	

	Καταγραφής ιστορικού κινήσεων χρηστών
	
	

	Δυνατότητα να διασυνδέει και να ελέγχει την πρόσβαση στα διαφορετικά πληροφοριακά συστήματα με χρήση μηχανισμού single sign-on (SSO)
	
	

	Δυνατότητες SSO για έλεγχο πρόσβασης τόσο από desktop browsers όσο και από κινητά
	
	

	Δυνατότητες διασυνδεδεμένης (federated) SSO λειτουργίας με ομοσπονδίες εξακρίβωσης ταυτότητας και με τρίτους παρόχους υπηρεσιών cloud
	
	

	Δυνατότητες διασυνδεδεμένης (federated) SSO λειτουργίας με Oauth2 ΓΓΠΣ
	
	

	Δυνατότητες διασυνδεδεμένης (federated) SSO λειτουργίας με Oauth2 ΓΓΠΣ (υπαλλήλων)
	
	

	Δυνατότητες διασυνδεδεμένης (federated) SSO λειτουργίας με κόμβο  eIDAS και υποστήριξη αντίστοιχου σχήματος
	
	

	Υποστήριξη ισχυρής ταυτοποίησης με μεθόδους multi-factor authentication (OTP, hardware tokens)
	
	

	Υποστήριξη πολιτικών πρόσβασης ανάλογα με τον χρήστη, συσκευή, τοποθεσία, πόρο (adaptive authentication. contextual access policies)
	
	

	Υποστήριξη διαδικασιών κύκλου ζωής λογαριασμών, τόσο για μέλη του οργανισμού, όσο και για τρίτους συνεργάτες του οργανισμού (account life-cycle management)
	
	

	Δυνατότητα ορισμού προγραμματισμένων ενεργειών στην πορεία του χρόνου
	
	

	Υποστήριξη ελέγχου πρόσβασης με βάση το ρόλο (Role Based Access Control)
	
	

	Διαχείριση ρόλων και δικαιωμάτων πρόσβασης, είτε βάση της οργανωτικής δομής και της ιεραρχίας, είτε βάση ad-hoc ομάδων εργασίας, επιτροπών κ.λπ.
	
	

	Υλοποίηση  σύνδεσης με τρίτα συστήματα αποθήεκυσης χρηστών μέσω connectors (OpenLDAP, AD, MySQL, MSSQL)
	
	

	Υποστήριξη διασύνδεσης εφαρμογών μέσω πρωτοκόλλου SAML2
	
	

	Υποστήριξη διασύνδεσης εφαρμογών μέσω πρωτοκόλλου  Oauth2 και υποστήριξη OpenID
	
	

	Υποστήριξη λειτουργίας διαχείρισης χρηστών μέσω πρωτοκόλλου  SCIM2 
	
	

	Υποστήριξη αυτό-εγγραφής από χρήστες (self-service registration) και διόρθωσης / ενημέρωσης στοιχείων από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο τόσο μέσω UI όσο και μέσω API
	
	

	Υποστήριξη προσαρμοσμένης πρόσβασης (Adaptive authentication) ανάλογα με τα στοιχεία του χρήστη, συμπεριφοράς του χρήστη ή στοιχείων AI ή Risk Analysis.
	
	

	Υποστήριξη XACML Policies για τον έλεγχο της πολιτικής πρόσβασης.
	
	

	Υποστήριξη πρωτοκόλλου ελέγχου πρόσβασης UMA2
	
	

	Δυνατότητα διαχείρισης συναίνεσης consent management βάση του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων.
	
	

	Υποστήριξη ροών διαδικασιών ελέγχου, έγκρισης και αποδοχής αιτημάτων πρόσβασης από υπεύθυνους πόρων
	
	

	Υποστήριξη αναφορών ελέγχου πολιτικών πρόσβασης (reporting, auditing, policy compliance)
	
	

	Δυνατότητα έκδοσης OAuth2 Token μέσω API
	
	

	Δυνατότητα ελέγχου Oauth2 Token
	
	

	Δυνατότητα ανταλλαγής SAML2 Bearer token με OAuth2 access token
	
	

	Εγκατάσταση υψηλής διαθεσιμότητας
	
	

	Εγκατάσταση staging περιβάλλοντος
	
	

	Εγκατάσταση σε περιβάλλον docker containers
	
	

	Εγκατάσταση και παραμετροποίηση σε παραγωγική λειτουργία
	
	

	Μετάπτωση/διασύνδεση υπαρχόντων πηγών χρηστών
	
	

	Υποστήριξη 1 έτους από τον ανάδοχο
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ΟΜΑΔΑ Γ: Περιφερειακά ηλεκτρονικών υπολογιστών

	1. Εξοπλισμός τηλεδιασκέψεων

CPVS: 32232000-8

	α/α
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	1 
	Το προσφερόμενο σύστημα θα παραδοθεί και θα συναρμολογήθει από τον ανάδοχο για όλα τα αποτελούμενα μέρη
	ΝΑΙ
	
	

	Ηλεκτρονικός Υπολογιστής

	2 
	Να αναφερθεί εταιρεία κατασκευής και μοντέλο
	ΝΑΙ
	
	

	
	Ποιοτικές Προδιαγραφές
	 
	
	

	3 
	Το προσφερόμενο μοντέλο πρέπει να διακινείται και να υποστηρίζεται με επίσημο service από τον κατασκευαστή τουλάχιστον σε όλες τις χώρες της ευρωζώνης
	ΝΑΙ
	
	

	4 
	Το προσφερόμενο σύστημα πρέπει να είναι καινούργιο και αμεταχείριστο και να μην έχει ανακοινωθεί παύση της παραγωγής του κατά το χρόνο κατάθεσης της προσφοράς (να  πιστοποιείται  από τον κατασκευαστή)
	ΝΑΙ
	
	

	5 
	Εγγύηση  on-site, διάρκειας τουλάχιστον 5 ετών με απόκριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα. (να  πιστοποιείται  η διαθεσιμότητα της σχετικής υπηρεσίας από τον κατασκευαστή)
	ΝΑΙ
	
	

	
	Τεχνικές Προδιαγραφές
	 
	
	

	6 
	Συμβατότητα με Microsoft Windows
	ΝΑΙ
	
	

	7 
	Πιστοποιήσεις τουλάχιστον CE, RoHS
	ΝΑΙ
	
	

	8 
	Αριθμός πυρήνων (cores) επεξεργαστή
	>=4
	
	

	9 
	Αριθμός νημάτων (threads) επεξεργαστή
	>=8
	
	

	10 
	Μνήμη cache επεξεργαστή
	>=12MB
	
	

	11 
	Απόδοση επεξεργαστή σύμφωνα με το www.cpubenchmark.net
	>= 12400
	
	

	12 
	Υποστηριζόμενες θέσεις μνήμης μητρικής (dimm)
	>=2
	
	

	13 
	Μέγιστη υποστηριζόμενη μνήμη μητρικής
	>=64GB
	
	

	14 
	Προσφερόμενη μνήμη
	>=8GB
	
	

	15 
	Πρωτόκολλο Επικοινωνίας μνήμης
	DDR4 ή καλύτερο
	
	

	16 
	Συχνότητα μνήμης
	>= 3200 MHz
	
	

	17 
	Κάρτα γραφικών 
	μέγιστη υποστήριξη ανάλυσης τουλάχιστον 
4096x2160@60Hz (on chip αποδεκτή)
	
	

	18 
	Αριθμός Σκληρών Δίσκων
	>=1
	
	

	19 
	Τύπος Σκληρού Δίσκου
	SSD M.2 PCIe 4.0 NVMe
	
	

	20 
	Μέγεθος Σκληρού Δίσκου (καθενός χωριστά, όχι στο σύνολό τους αθροιστικά)
	>=256GB
	
	

	21 
	Πληκτρολόγιο/Ποντίκι
	Ασύρματα, Λειτουργία ποντικιού σε τζάμι, Σετ Πληκτρολόγιο/ ποντίκι
	
	

	22 
	Κάρτα δικτύου 10/100/1000 MBit/s Gigabit Ethernet (on board είναι αποδεκτή) ή ταχύτερη
	NAI
	
	

	23 
	Κάρτα Ήχου (on board είναι αποδεκτή)
	ΝΑΙ
	
	

	24 
	Ενσωματωμένο ηχείο
	ΝΑΙ
	
	

	25 
	Θύρες USB συνολικά (on board)
	≥ 2 x USB 2.0
≥ 4 x USB 3.0
	
	

	26 
	Headphone / microphone combo jack (3.5mm) Εμπρός
	NAI
	
	

	27 
	Θύρες σύνδεσης οθόνης ON BOARD
	HDMI ή DisplayPort >=1
	
	

	28 
	Κουτί mini pc με οριζόντια και κάθετη τοποθέτηση (μεγαλύτερη διάσταση κουτιού <= 185mm)
	ΝΑΙ
	
	

	29 
	Υποδοχές PCI-Express 4.0 x16
	>=1
	
	

	30 
	Υποδοχές PCI-Express 3.0 x1
	>=1
	
	

	31 
	Υποδοχές M.2 για SSD
	>=1
	
	

	
	Προεγκατεστημένο λογισμικό
	 
	
	

	32 
	Προεγκατεστημένο λειτουργικό σύστημα Windows 10 Pro ENG/GR με δυνατότητα αναβάθμισης σε Windows 11 pro GR με άδεια χρήσης
	ΝΑΙ
	
	

	
	Συνοδευτικός Εξοπλισμός
	 
	
	

	33 
	Όλα τα απαραίτητα καλώδια σύνδεσης
	ΝΑΙ
	
	

	34 
	Όλα τα απαραίτητα εγχειρίδια
	ΝΑΙ
	
	

	35 
	Όλα τα τεκμήρια των δηλούμενων προδιαγραφών
	ΝΑΙ
	
	

	Οθόνη / TV
	
	

	36 
	Το προσφερόμενο μοντέλο πρέπει να είναι του ίδιου κατασκευαστή με τους προσφερόμενους ηλεκτρονικούς υπολογιστές λόγω ομοιογένειας
	ΝΑΙ
	
	

	37 
	Όλα τα τεκμήρια των δηλούμενων προδιαγραφών
	ΝΑΙ
	
	

	
	Ποιοτικές Προδιαγραφές
	 
	
	

	38 
	Το προσφερόμενο μοντέλο πρέπει να διακινείται και να υποστηρίζεται από τον κατασκευαστή τουλάχιστον σε όλες τις χώρες της ευρωζώνης
	ΝΑΙ
	
	

	39 
	Για το προσφερόμενο μοντέλο να μην έχει ανακοινωθεί παύση της παραγωγής του κατά το χρόνο κατάθεσης της προσφοράς (να  πιστοποιείται  από τον  κατασκευαστή)
	ΝΑΙ
	
	

	40 
	Εγγύηση, διάρκειας τουλάχιστον 2 ετών 

(να  πιστοποιείται  από τον  κατασκευαστή)
	ΝΑΙ
	
	

	
	Τεχνικές Προδιαγραφές
	 
	
	

	41 
	Διάσταση οθόνης
	=65 ίντσες
	
	

	42 
	Μέγιστη Ανάλυση 
	3840 x 2160
	
	

	43 
	Ρυθμός Ανανέωσης
	100Hz
	
	

	44 
	Picture Engine
	Quantum Processor 4K
	
	

	45 
	Χρώματα
	Ένα Δισεκατομμύριο Χρώματα
	
	

	46 
	High Dynamic Range
	Quantum HDR
	
	

	47 
	HDR 10+
	Ναι (ADAPTIVE/ GAMING)
	
	

	48 
	Δυναμική τεχνολογία ανανέωσης
	Ναι
	
	

	49 
	HLG (Hybrid Log Gamma)
	Ναι
	
	

	50 
	Αντίθεση 
	Dual LED
	
	

	51 
	Χρώμα
	100% Color Volume
	
	

	52 
	Γωνία θέασης
	Wide Viewing Angle
	
	

	53 
	Ενίσχυση Αντίθεσης
	Ναι
	
	

	54 
	Active Voice Amplifier
	Ναι
	
	

	55 
	Ισχύς εξόδου (RMS)
	20W
	
	

	56 
	Τύπος Ηχείου
	2CH
	
	

	57 
	Ήχος Bluetooth
	Ναι/ Υποστήριξη διπλού ήχου (Bluetooth)
	
	

	58 
	Λειτουργικό σύστημα
	Tizen™ Smart TV
	
	

	59 
	Built-in Voice Assistant
	Alexa (GB, DE, FR, IT, ES, AT, IE)
	
	

	60 
	Πρόγραμμα περιήγησης
	Ναι
	
	

	61 
	Multi Device
	TV to Mobile, Mobile to TV, TV initiate mirroring, Sound Mirroring, Tap View, Wireless TV On
	
	

	62 
	Multi-View
	Up to 2 videos
	
	

	63 
	Υποστήριξη κάμερας mobile
	Ναι
	
	

	64 
	Ψηφιακή Μετάδοση
	DVB-T2CS2X2
	
	

	65 
	Αναλογικός δέκτης
	Ναι
	
	

	66 
	2 δέκτες
	Ναι
	
	

	67 
	CI (Κοινή Διεπαφή)
	CI+(1.4) / CI+(1.4 ECP)_IT only
	
	

	68 
	HDMI
	4 / 4K 120Hz
	
	

	69 
	USB
	2
	
	

	70 
	Ethernet (LAN)
	1
	
	

	71 
	Ψηφιακή Έξοδος Ήχου (Οπτική)
	1
	
	

	72 
	Είσοδος RF
	Επίγεια / Είσοδος καλωδιακής / Είσοδος δορυφορικής

1/1(Common Use for Terrestrial)/1
	
	

	73 
	Υποδοχή CI
	1
	
	

	74 
	Ενσωματωμένο ασύρματο LAN
	WiFi 5
	
	

	75 
	Bluetooth
	5.2
	
	

	76 
	Anynet+ (HDMI-CEC)
	Ναι
	
	

	77 
	HDMI Audio Return Channel
	eARC/ARC
	
	

	78 
	Φωτεινότητα/αισθητήρας χρωμάτων περιβάλλοντος
	Brightness/Color Detection
	
	

	79 
	ConnectShare™
	Ναι
	
	

	80 
	Λειτουργία εγγραφής βίντεο PVR
	Ναι
	
	

	81 
	Γλώσσα μενού OSD
	Ελληνικά (27 European Languages)
	
	

	82 
	Picture-In-Picture
	Ναι
	
	

	83 
	Teletext (TTX)
	Ναι
	
	

	84 
	Υποστήριξη MBR
	Ναι
	
	

	85 
	Αισθητήρας Eco
	Ναι
	
	

	86 
	Μέγιστη κατανάλωση ρεύματος
	<=245W
	
	

	87 
	Κλάση Ενεργειακής Απόδοσης
	>=F
	
	

	88 
	Κατανάλωση ρεύματος σε Κατάσταση αναμονής
	0.50 W
	
	

	89 
	Αυτόματη απενεργοποίηση
	Ναι
	
	

	90 
	Auto Power Saving
	Ναι
	
	

	91 
	Βάρος χωρίς βάση
	<=21.5
	
	

	92 
	Υποστήριξη Webcam
	Ναι
	
	

	93 
	Zigbee / Thread Module
	Built-In
	
	

	Κάμερα τηλεδιάσκεψης

	94 
	Φακός
	Ζουμ HD 5x και μηχανισμό μετατόπισης (+/- 25°) και κλίσης (+/- 15°)
	
	

	95 
	Οπτικό πεδίο
	Διαγώνια: 120°, Οριζόντια: 113°, Κατακόρυφα: 80,7°
	
	

	96 
	Σύνολο καλυπτόμενου χώρου
	163° πλάτος x 110° ύψος
	
	

	97 
	Προκαθορισμένες θέσεις κάμερας
	>=3
	
	

	98 
	Βίντεο
	    Βιντεοκλήσεις 4K Ultra HD (έως 3840 x 2160 pixel στα 30 fps
    Βιντεοκλήσεις 1080p Full HD (έως 1920 x 1080 pixel στα 30 fps
    Βιντεοκλήσεις 720p HD (έως 1280 x 720 pixel στα 30 fps
	
	

	99 
	Μικρόφωνο
	Ενσωματωμένο μικρόφωνο με 3 στοιχεία διαμόρφωσης δέσμης

Εμβέλεια λήψης ήχου: 4 m
    Με προαιρετικό μικρόφωνο επέκτασης: 5 m
Ευαισθησία: -27 dB 

Απόκριση συχνότητας μικροφώνου: 90 Hz–16 KHz 

Aλγόριθμος διαμόρφωσης ευρύπλευρης δέσμης, με εξαιρετικά χαμηλή παραμόρφωση, που κατευθύνει τα μικρόφωνα προς τον ομιλητή, για την καλύτερη δυνατή λήψη της φωνής και μείωση του θορύβου 

Eξάλειψη ακουστικής αντήχησης 

Aνίχνευση φωνητικής δραστηριότητας 

Μείωση θορύβου περιβάλλοντος μικροφώνου 

Ρυθμός δειγματοληψίας: 32 KHz 
	
	

	100 
	Ηχείο
	    Ρυθμιζόμενη ένταση ήχου στα 95 dB SPL στο 1/2 μέτρο κορυφής

    Ευαισθησία ηχείου 86,5+/-3 dB SPL στο 1/2 μέτρο

    Παραμόρφωση: 200–300 Hz < 3%, 3000 Hz–10 KHz < 1%

    Το περίβλημα να μειώνει τις δονήσεις, ώστε να βελτιώνει την καθαρότητα της φωνής μειώνοντας παράλληλα τη μετάδοση του ήχου σε παρακείμενους χώρους
	
	

	101 
	Τηλεχειριστήριο
	Ναι
	
	

	102 
	Συμβατότητα
	Windows 10, Windows 11 ή νεότερες εκδόσεις, macOS (οι δύο πιο πρόσφατες εκδόσεις)
	
	

	103 
	Πιστοποιημένη Λειτουργία σε εφαρμογές
	Skype™ για επιχειρήσεις και έτοιμη για χρήση με το Teams 

Zoom 

Tencent 

Πιστοποίηση για εξοπλισμό Google Hangouts Meet 
	
	

	104 
	Περιεχόμενα συσκευασίας
	Κάμερα

Τηλεχειριστήριο

Καλώδιο USB 2.0: 5m
Τροφοδοτικό

Βάση στήριξης σε τοίχο
	
	

	105 
	Όλα τα απαραίτητα εγχειρίδια
	ΝΑΙ
	
	

	106 
	Εγγύηση
	2 έτη
	
	

	Τροχήλατη Βάση

	107 
	Τροχήλατη βάση τηλεόρασης με αποσπώμενους τροχούς και με φρένα τουλάχιστον σε 2 από αυτούς
	ΝΑΙ
	
	

	108 
	Δυνατότητα τοποθέτησης τηλεόρασης έως 50 κιλά
	ΝΑΙ
	
	

	109 
	Συμβατότητα με VESA 
	200x200, 300x300, 400x200, 400x400, 600x400
	
	

	
	Μέγιστη διαγώνιος τηλεόρασης
	70 Inches
	
	

	
	Δυνατότητα ρύθμισης ύψους
	ΝΑΙ
	
	

	
	Δύο ράφια τοποθέτησης (laptop, web cam)
	ΝΑΙ
	
	

	
	Μεταλλική κατασκευή
	ΝΑΙ
	
	


	2. Πολυλειτουργικό μηχάνημα (Εκτυπωτής, Σαρωτής, φωτοαντιγραφικό)

CPVS: 30232000-4

	α/α
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	1 
	ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ξηρογραφικού τύπου εκτύπωσης, αμεταχείριστο και όχι ανακατασκευής
	ΝΑΙ
	
	

	2 
	ΜΕΓΕΘΟΣ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ/ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ
	A5 – A4
	
	

	3 
	ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΧΑΡΤΙΟΥ
	>= 1 συρτάρι ρυθμιζόμενου μεγέθους  έως Α4 χωρητικότητας συνολικά >=250 φύλλων και ένας βοηθητικός δίσκος (bypass)  >=50 φύλλων
	
	

	ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣ
	
	

	4 
	ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
	>= 50 φύλλων, αυτόματη αναστροφή (duplex)
	
	

	5 
	ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΣΑΡΩΣΗ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ (DUPLEX)
	ΝΑΙ
	
	

	6 
	ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΑΡΩΣΗΣ (ΜΕΓΙΣΤΗ)
	600X600 dpi

έγχρωμη, αποστολή σε αρχείο
	
	

	ΕΚΤΥΠΩΣΗ
	
	

	7 
	ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ Α4 ΜΕΓΙΣΤΗ
	>=40 σελίδες/λεπτό A4 ΜΟΝΟΧΡΩΜΗ
	
	

	8 
	ΑΝΑΛΥΣΗ
	1200x1200 dpi
	
	

	9 
	ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ (DUPLEX)
	ΝΑΙ
	
	

	10 
	ΓΛΩΣΣΕΣ 
	PCL6, PostScript3
	
	

	11 
	ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ Η/Υ 
	USB, Ethernet 10/100
	
	

	12 
	ΟΘΟΝΗ
	- Πολλαπλών ενδείξεων και χειρισμών, LCD 
	
	

	13 
	Να δέχεται ξεχωριστό toner και drum
	ΝΑΙ
	
	

	14 
	ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

Το μηχάνημα θα παραδοθεί στην εργοστασιακή του συσκευασία και όχι αποσυσκευασμένο και θα τεθεί σε λειτουργία με ευθύνη του προμηθευτή. 
Επίσης πρέπει να συνοδεύεται απαραίτητα με toner για την εκτύπωση τουλάχιστον 10.000 σελίδων, περιλαμβανομένων και των εργοστασιακού (αρχικού) toner.  
Λογισμικό εγκατάστασης σε λειτουργικά συστήματα Windows 8, 10 και 11 που θα εγκατασταθεί με ευθύνη του προμηθευτή σε τουλάχιστον ένα (1) Η/Υ  εάν αυτό ζητηθεί, εγχειρίδιο σε ηλεκτρονική μορφή , καλώδιο τροφοδοσίας, καλώδιο USB τουλάχιστον 1,5 μέτρο και σε κάθε περίπτωση που όλα τα παραπάνω δεν συμπεριλαμβάνονται στην εργοστασιακή συσκευασία
	ΝΑΙ
	
	

	15 
	Εγγύηση
	Δύο (2) έτη 
	
	


	3. Σαρωτής

CPVS: 30232000-4

	α/α
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	1 
	Να αναφερθεί εταιρεία κατασκευής και μοντέλο
	ΝΑΙ
	
	

	2 
	Το προσφερόμενο μηχάνημα πρέπει να είναι καινούργιο και αμεταχείριστο
	NAI
	
	

	3 
	Εγγύηση  on-site, διάρκειας τουλάχιστον 3 ετών (να  πιστοποιείται  η διαθεσιμότητα της σχετικής υπηρεσίας από τον κατασκευαστή)
	ΝΑΙ
	
	

	4 
	Σαρωτής με αυτόματο τροφοδότη εγγράφων (ADF)
	ΝΑΙ
	
	

	5 
	Υποστηριζόμενα Λειτουργικά συστήματα
	Windows® 10, Windows® 8.1, Windows® 7, Windows Server® 2019, Windows Server® 2016, Windows Server® 2012 R2, Windows Server® 2012, Windows Server® 2008 R2, Windows Server® 2008, macOS, Linux (Ubuntu)
	
	

	6 
	Μέθοδος Σάρωσης
	Αυτόματος τροφοδότης (ADF) 

Color CCD (Charge-coupled device) x 2 (front x 1, back x 1)
	
	

	7 
	Τύπος Σάρωσης
	Simplex / Duplex, Color / Grayscale / Monochrome
	
	

	8 
	Multifeed detection
	Ultrasonic multi-feed detection sensor x 1, Paper detection sensor
	
	

	9 
	Document size  
	ΜΙΝ 50.8 x 54 mm (2 x 2.13 in.) (Landscape / Portrait) 

ΜΑΧ 216 x 5,588 mm (8.5 x 220 in.)
	
	

	10 
	Document size Minimum
	50.8 x 54 mm (2 x 2.13 in.) (Landscape / Portrait)
	
	

	11 
	Long paper scanning
	216 x 5,58 mm
	
	

	12 
	Paper weight (Thickness): Paper
	27 to 413 g/m2 
	
	

	13 
	Paper weight (Thickness): Plastic Card
	<=1.4 mm
	
	

	14 
	Scanning speed 
	Simplex: 40 ppm (200/300 dpi), 
Duplex: 80 ipm (200/300 dpi)
	
	

	15 
	ADF Capacity
	80 Sheets (A4: 80 g/m2 or 20 lb)
	
	

	16 
	Ενδύκνειται για χρήση με φόρτο ημερήσιας σάρωσης περίπου 6.000 φύλλων
	ΝΑΙ
	
	

	17 
	Background colors
	White / Black (Selectable)
	
	

	18 
	Οπτική ανάλυση
	600 dpi
	
	

	19 
	Ανάλυση Εξόδου Color (24-bit), Grayscale (8-bit), Monochrome (1-bit)
	50 to 600 dpi (1 dpi increments), 1200 dpi (driver)
	
	

	20 
	format εξόδου σε έγχρωμο
	24-bit
	
	

	21 
	format εξόδου σε κλίμακα του γκρι
	8-bit
	
	

	22 
	format εξόδου  σε μονόχρωμο
	1-bit
	
	

	23 
	Internal video processing
	1,024 levels (10-bit)
	
	

	24 
	Interface
	USB 2.0 / USB 1.1
	
	

	25 
	Image processing functions
	Multi image output, Automatic color detection, Blank page detection, Dynamic threshold (iDTC), Advanced DTC, SDTC, Error diffusion, Halftone, De-Screen, Emphasis, Color cleanup, Dropout color (None / Red / Green / Blue / Saturation), sRGB output, Hole punch removal, Index tab cropping, Split image, De-Skew, Edge correction, Vertical streaks reduction, Automatic page size detection
	
	

	26 
	Να περιλαμβάνει λογισμικό σάρωσης του κατασκευαστή του scanner με δυνατότητες Barcode Recognition, Document Separation και Zonal OCR χωρίς επιπλέον χρέωση (κτήσης και συντήρησης στα επόμενα έτη)
	NAI να αναφερθεί
	
	

	27 
	Να περιλαμβάνει λογισμικό του  κατασκευαστή του scanner ώστε να είναι εφικτή η κεντρική διαχείριση των σαρωτών από μία κεντρική εφαρμογή για να ελέγχει την κατάσταση των αναλωσίμων τους, να ελέγχει την λειτουργική κατάσταση των σαρωτών, να ελέγχει την παραγωγικότητα τους, να κάνει firmware update
	NAI να αναφερθεί
	
	

	28 
	Environmental compliance
	ENERGY STARR / RoHS
	
	


	4. Σαρωτής

CPVS: 30232000-4

	α/α
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	1 
	Να αναφερθεί εταιρεία κατασκευής και μοντέλο
	ΝΑΙ
	
	

	2 
	Το προσφερόμενο μηχάνημα πρέπει να είναι καινούργιο και αμεταχείριστο
	NAI
	
	

	3 
	Εγγύηση  on-site, διάρκειας τουλάχιστον 3 ετών (να  πιστοποιείται  η διαθεσιμότητα της σχετικής υπηρεσίας από τον κατασκευαστή)
	ΝΑΙ
	
	

	4 
	Σαρωτής με αυτόματο τροφοδότη εγγράφων (ADF)
	ΝΑΙ
	
	

	5 
	Οπτική Ανάλυση
	600 dpi
	
	

	6 
	Τύπος αισθητήρα σάρωσης
	Colour CIS x 2
	
	

	7 
	Σάρωση μονής και διπλής όψης (simplex & duplex)
	ΝΑΙ
	
	

	8 
	Διαστάσεις εγγράφου σάρωσης από Α8 έως και Α4
	ΝΑΙ
	
	

	9 
	Δυνατότητα σάρωσης long paper
	>3 m
	
	

	10 
	Δυνατότητα σάρωσης εγγράφων βάρους από 50g/m2 έως 209 g/m2
	ΝΑΙ
	
	

	11 
	Χωρητικότητα τροφοδότη σε Α4, 80 g/m2
	50 σελίδες
	
	

	12 
	Διασύνδεση (Interface) USB 3.2 Gen 1  / USB 2.0 / USB 1.1
	ΝΑΙ
	
	

	13 
	Διασύνδεση (Interface) Ethernet 10BASE-T,100BASE-TX,1000BASE-T
	ΝΑΙ
	
	

	14 
	Ταχύτητα σάρωσης μονής όψης A4 300 dpi color
	>= 20 ppm
	
	

	15 
	Ταχύτητα σάρωσης διπλής όψης A4 300 dpi color
	>= 40 ipm
	
	

	16 
	Δυνατότητα έγχρωμης, γκρι και μονόχρωμης σάρωσης
	NAI
	
	

	17 
	Multi Feed Detection (Ultrasonic)
	ΝΑΙ
	
	

	18 
	Πιστοποιημένη δυνατότητα εγκατάστασης σε λειτουργικά συστήματα: Windows 10, Windows 8.1, Windows 7, Windows Server 2019, Windows Server 2016, Linux Ubuntu, macOS
	ΝΑΙ
	
	

	19 
	Αντοχή Brake Roller, Pick Roller τουλάχιστον για 100.000 φύλλα
	ΝΑΙ
	
	

	20 
	Ιδιαίτερες δυνατότητες Σάρωσης εγγράφων
	• έχουν κολλημένες φωτογραφίες
• είναι σκονισμένα
• έχουν σχισμένες γωνίες
• σε κάποιες σελίδες υπάρχουν παραμένοντες συρραφίδες
• κάποιες σελίδες τσαλακωμένες
• φέρουν στρογγυλή σφραγίδα μπλε
	
	

	21 
	Δυνατότητα σάρωσης πλαστικών καρτών πάχους έως 0.76 mm
	ΝΑΙ
	
	

	22 
	Λειτουργίες επεξεργασίας εικόνας: 
	Multi image output, Automatic color detection, Automatic page size detection, Blank page detection, Dynamic threshold (iDTC), Advanced DTC, SDTC, Error diffusion, Dither,
De-Screen, Emphasis, Dropout color (None/Red/Green/Blue/White/Saturation/Custom), sRGB output, Split image, De-Skew, Edge filler, Vertical streaks reduction, Digital endorser, Background pattern removal, Character thickness, Character augmentation, Character extraction
	
	

	23 
	Λογισμικό σάρωσης του κατασκευαστή του scanner με δυνατότητες Barcode Recognition, Document Separation και Zonal OCR χωρίς επιπλέον χρέωση (κτήσης και συντήρησης στα επόμενα έτη)
	NAI να αναφερθεί
	
	

	24 
	Να περιλαμβάνει λογισμικό του  κατασκευαστή του scanner ώστε να είναι εφικτή η κεντρική διαχείριση των σαρωτών από μία κεντρική εφαρμογή για να ελέγχει την κατάσταση των αναλωσίμων τους, να ελέγχει την λειτουργική κατάσταση των σαρωτών, να ελέγχει την παραγωγικότητα τους, να κάνει firmware update
	NAI να αναφερθεί
	
	

	25 
	Οδηγοί λειτουργίας (drivers) ISIS & TWAIN
	NAI
	
	

	26 
	Ενδύκνειται για χρήση με φόρτο ημερήσιας σάρωσης περίπου 4.500 φύλλων
	NAI
	
	


	5. Οθόνη Η/Υ

CPVS: 30232000-4

	α/α
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	1 
	Το προσφερόμενο μοντέλο πρέπει να διακινείται και να υποστηρίζεται από τον κατασκευαστή τουλάχιστον σε όλες τις χώρες της ευρωζώνης
	ΝΑΙ
	
	

	2 
	Για το προσφερόμενο μοντέλο να μην έχει ανακοινωθεί παύση της παραγωγής του κατά το χρόνο κατάθεσης της προσφοράς (να  πιστοποιείται  από τον  κατασκευαστή)
	ΝΑΙ
	
	

	3 
	Εγγύηση  διάρκειας τουλάχιστον 2 ετών (να  πιστοποιείται  από τον  κατασκευαστή)
	ΝΑΙ
	
	

	
	Τεχνικές Προδιαγραφές
	 
	
	

	4 
	Τύπος Οθόνης 
	Κυρτή
	
	

	5 
	Κυρτότητα οθόνης
	1000R
	
	

	6 
	Λόγος διαστάσεων εικόνας
	32:9
	
	

	7 
	Φωτεινότητα (Τυπική)
	420 cd/㎡
	
	

	8 
	Στατικός λόγος αντίθεσης
	2.500:1
	
	

	9 
	Χρόνος απόκρισης
	1(GTG)
	
	

	10 
	Μέγεθος οθόνης
	49’’
	
	

	11 
	Ανάλυση
	5,120 x 1,440
	
	

	12 
	Γωνία Θέασης 
	178° / 178° ή καλύτερη
	
	

	13 
	Χρώματα οθόνης
	Max 1.07B
	
	

	14 
	Ρυθμός καρέ
	Max 240Hz
	
	

	15 
	Ειδικές λειτουργίες
	Eye Saver

Flicker Free

Picture-In-Picture

Picture-By-Picture

Quantum Dot Color

FreeSync Premium Pro 

Χρονοδιακόπτης Απενεργοποίησης

Βελτιστοποίηση μεγέθους οθόνης (Optimizer)

Ισοσταθμιστής μαύρου

Βελτιστοποίηση ρυθμού ανανέωσης
	
	

	16 
	Συδέσεις ΟΝ BOARD
	DP 1.4, HDMI 2.0, θύρα ακουστικών,
USB 2.0
	
	

	17 
	Χρώμα
	Μαύρο
	
	

	18 
	Κατανάλωση (τυπική)
	45.3 W
	
	

	19 
	Πιστοποιήσεις
	TCO
	
	

	
	Συνοδευτικός Εξοπλισμός
	 
	
	

	20 
	Όλα τα απαραίτητα καλώδια σύνδεσης
	ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ, HDMI ή DP
	
	

	21 
	Όλα τα απαραίτητα εγχειρίδια
	ΝΑΙ
	
	

	22 
	Όλα τα τεκμήρια των δηλούμενων προδιαγραφών
	ΝΑΙ
	
	


	6. Διαδραστικός Πίνακας

CPVS: 30232000-4

	α/α
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	1 
	Ενεργή διαγώνιος τουλάχιστον 78,9”, 4:3 λόγος πλευρών
	ΝΑΙ
	
	

	2 
	Τεχνολογία Infrared
	ΝΑΙ
	
	

	3 
	Τουλάχιστον δέκα (10) σημεία ταυτόχρονης αφής
	ΝΑΙ
	
	

	4 
	Ακρίβεια Σημείου
	< 2mm
	
	

	5 
	Ανάλυση 
	>=32.768x32.768 pixels
	
	

	6 
	Ταχύτητα Δείκτη (Cursor)
	>=180 dot/s
	
	

	7 
	Μεγάλη ακρίβεια, απόκριση και αίσθηση στο γράψιμο
	ΝΑΙ
	
	

	8 
	Αντιθαμβωτική Επιφάνεια
	ΝΑΙ
	
	

	9 
	Επιφάνεια γραφής κατάλληλη και για χρήση με μαρκαδόρους λευκού πίνακα (dry-erase marker)
	ΝΑΙ
	
	

	10 
	Τουλάχιστον 44 μόνιμα πλήκτρα συντόμευσης
	ΝΑΙ
	
	

	11 
	Σύνδεση USB
	ΝΑΙ
	
	

	12 
	Να περιλαμβάνονται στη συσκευασία του:
- USB καλώδιο (5m), στήριγμα στυλό
- 3 ηλεκτρονικά στυλό, σετ στήριξης τοίχου
- Σφουγγαράκι, στυλό δείκτης
- Λογισμικό: Drawview, Classtool
	ΝΑΙ
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